Instalacja wykonana we wcze$niejszym etapie

Powietrzna Pompa Ciepta o wydajnosci
grzewczej przy parametrze 55/50 °C
54,3 kW oraz COP 3,82. Pob6r mocy
sprezarek 12,3 kW. Czynnik chtodniczy
R407C. Sprezarki hermetycznel 2 obiegi
chfodnicze. Wspotczynnik ESEER 3,42.
Maksymalne ci$nienie akustyczne w
poblizu 1 metra od jednostki 56| db(A).
Skraplacz typu zebrowanej wezownicy.
Sekcja wentylatorowa pobér mocy 1,2
kW. Parownik zbudowany ze stali
nierdzewnej AlSI 316, lutowany z
dwoma niezaleznymi obiegami
chtodniczymi i jednym obiegiem
wodnym, z grzatka
przeciwzamrozeniowg dobrany|na
wodny roztwor glikolu propylenowego
35%. W sktad zestawu wchodzj
sterownik, inwerterowg pompe
obiegowa, naczynie wzbiorcze oraz
zawor bezpieczenstwa. Elektrohiczny
bezstopniowy regulator predkosci
obnizanie poziomu hatasu, z ptynna
regulacjg predkosci obrotowej
wentylatora. Urzadzenie to pozwala na
prace w funkcji chtodzenia przy|
zewnetrznej temperaturze dochodzacej
do -20°C.
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