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B. SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

A. STRONA TYTULOWA

B. SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

C. UPRAWNIENIA PROJEKTOWE | ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO

DOLNOSLASKIEJ 1ZBY ARCHITEKTOW.

D. CZESC OPISOWA

1.

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji roboét
budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed rozpoczeciem wykonywania
robot szczegdlnie niebezpiecznych

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom

wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub

w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
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D. CZESC OPISOWA - etap lII.

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow:

1.1.

1.2.

C.

d.

a.

Zakres catego zamierzenia budowlanego

Inwestycja stanowigcg przedmiot niniejszego opracowania jest zespot szkolny
sktadajacy sie z budynku szkoty podstawowej ; czesci administracyjno-biurowej,
zespotow pomieszczen dydaktycznych klas | do IV (dzieci klasy I-1ll, 9 oddziatow, klas
IV-VI, 9 oddziatéw, dla planowanej ilo$¢ uczniéw okoto 450 dzieci, sali sportowe;j
oraz 5-cio oddziatowe przedszkole dla 150 dzieci.

Przewiduje sie realizacje wieloetapowg obejmujacg czes¢ kubaturowa wraz z
zagospodarowaniem terenu infrastruktura techniczna i drogowa w zakresie
umozliwiajgcym funkcjonowanie zrealizowanej czesci oraz ograniczajacej
uciazliwosci zwigzane z budowa dalszych etapow.

Podziat na etapy i kolejnosci ich realizacji:
Blok sportowy jest ostatnim realizowanym etapem z catego zamierzenia. Zostanie
zrealizowany wraz z niezbedng infrastrukturg potrzebng do jego funkcjonowania

Zakres robot dla etapu Il oraz kolejnos¢ realizacji ;
Kolejno$¢ i zakres prowadzonych robdt budowlanych okreslona zostanie w
harmonogramie budowy.

Roboty zabezpieczajace;

- ogrodzenie placu budowy, umieszczenie stosownych tablic informacyjnych itp.
- zdjecie i spryzmowanie humusu

- budowa placu budowy z zapleczem

Roboty budowlane:

- makroniwelacja gruntu i przygotowanie wykopdw pod fundamenty budynku,
- wykonanie fundamentéw, scian fundamentowych

- wykonanie $cian i stupow podciggdéw parteru

- montaz konstrukcji dachu,

- roboty dekarskie

- wykonanie instalacji podposadzkowych,

- wykonanie podtég i posadzek,

- wykonanie $cian dziatowych,

- roboty instalacyjne,

- roboty wykonczeniowe budynku

od momentu rozpoczecia wykonania instalacji podposadzkowych, réwnolegle beda

prowadzone roboty budowlane zewnetrznych instalacji sanitarnych i elektrycznych, sieci i

przytaczy do budynku, a nastepnie drég kotowych i chodnikdéw.
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e. Budowa projektowanych sieci i przytgcza wymaga wykonania nastepujgcych robot
wymienionych w kolejnosci ich realizacji:
- wykop o $cianach pionowych umocnionych o gtebokosci do 5,0 m
- odwodnienie wykopu,
- podtoze pod rurocigg z piasku, grubos¢ warstwy 0,1m,
- zgrzewanie rur PE na powierzchni terenu poza wykopem,
- reczny transport rur do wykopu,
- uktadanie rur na podsypce,
- montaz ksztattek i armatury,
- wykonanie obsypki ochronnej wokéf rurociggu z piasku — warstwa 0,3m ponad gérng
krawedz rury, z pozostawieniem odkrytych potaczen,
- préby szczelnosci,
- zasyp wykopu gruntem niewysadzinowym,
- odtworzenie nawierzchni,

f. zatozenie terendw zielonych i wykonanie ogrodzenia elementédw matej architektury.

Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych.
Na terenie lokalizacji bloku sportowego znajdujg sie zrealizowane pozostaty etapy catego
zamierzenia wraz z catg infrastruktura potrzebng do funkcjonowania catego obiektu.

Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé zagroienie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Istniejgce elementy zagospodarowania terenu, mogg stwarzac zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
W trakcie budowy projektowanej sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej
wystepujg roboty, o ktérych mowa w ART. 21A PRAWA BUDOWLANEGO | ROZPORZADZENIU
MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DN. 27 SIERPNIA 2002R. ( DZ. U NR 51 POZ. 1256) W
SZCZEGOLNOSCI
istnieje mozliwosc:

— przysypania ziemig,

— upadku z wysokosci,

— utoniecia

Przewidywane zagrozenia, ktére moga wystapi¢ podczas realizacji
przewidzianych do wykonania robdét budowlanych ( skala, rodzaj, miejsce i czas ich
wystgpienia)

Prace budowlane:
- prace zwigzane z ogrodzeniem terenu i makroniwelacjg — prace wykonywane przy uzyciu
sprzetu ciezkiego; spychach, tadowarek, wywrotek, - ok. 2 tyg. - mozliwos¢ kolizji z pojazdami,

- prace ziemne zwigzane z wykopem i przygotowaniem gruntu pod fundamenty - wykop o
gtebokosci do ok. 2 m, wykonywane w gruntach piaszczystych wykonywane ze skarpami o
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nachyleniu 0,75/1,0 — ok. 2 tyg. — mozliwo$¢ kolizji ze sprzetem oraz obsypywania $cian

wykopu;
- roboty ciesielskie, zbrojarskie i betonowe zwigzane z deskowaniem , zbrojeniem,
betonowaniem, - prace wykonywane z zastosowaniem samochodéw ciezarowych,

betoniarek, zurawia samochodowego — czas ok. 3 tygodni - mozliwo$¢ spadania z goéry
przedmiotéow lub materiatow

- roboty murarskie i betoniarskie w wykopie — mozliwo$¢ spadania do wykopu przedmiotéw
lub materiatéw, prace wykonywane z zastosowaniem samochodow ciezarowych, betoniarek,
zurawia samochodowego - czas do 2 tyg. - mozliwos¢ spadania z gory przedmiotéw lub
materiatow

- roboty ciesielskie, zbrojarskie i betonowe zwigzane z deskowaniem , zbrojeniem,
betonowaniem, - prace wykonywane z zastosowaniem samochodéw dostawczych, zurawia
samochodowego, samochodéw do przewozenia masy betonowej — czas ok. 3 tygodni -
mozliwo$é spadania z géry przedmiotéw lub materiatow

- roboty murarskie , ciesielskie, zbrojarskie betoniarskie zwigzane z wykonaniem kondygnacji
nadziemnych z wykorzystaniem rusztowan, samochodéw dostawczych, dzwigdw,
samochodéw do przewozenia masy betonowej — 7 tyg. - mozliwos¢ spadania z goéry
przedmiotéw lub materiatéow

- roboty montazowe konstrukcji dachu prace wykonywane z zastosowaniem samochodow
ciezarowych, zurawia samochodowego, rusztowan — czas ok. 10 tyg. - mozliwos¢ spadania z
gory przedmiotéw lub materiatéw

- roboty dekarskie - prace wykonywane z zastosowaniem samochoddw ciezarowych,
zurawia samochodowego, rusztowan — czas ok. 10 tyg. - mozliwos¢ spadania z goéry
przedmiotéw lub materiatéw

- roboty instalacyjne i wykonczeniowe — czas do 14 tyg. (roboty prowadzone sukcesywnie) -

- roboty instalacyjne urzadzen wentylacyjnych, instalacji elektrycznych, wodno-
kanalizacyjnych na dachu i wewnatrz budynku, dekarskie i instalacji odgromowej na dachu —
ryzyko upadku z wysokosci; mozliwosé spadania z géry przedmiotéw, materiatéw — czas ok.
12 tyg.

- roboty murarskie $cian i wykonczeniowe elewacji - ryzyko upadku z rusztowania z wysokosci
do 13 m ; mozliwos¢ spadania z gory przedmiotow, materiatdéw — ok. 10 tyg.

- roboty wykonczeniowe $cian i sufitu wewnatrz: tynkowanie i malowanie $cian , montaz
przewodéw elektrycznych, urzadzen wentylacyjnych —  mozliwos¢ spadania z gory
przedmiotéw lub materiatéw, mozliwos¢ upadku z wysokosci — czas 20 tyg.

- roboty zwigzane z realizacja elementdéw infrastruktury technicznej — prowadzone
sukcesywnie z uzyciem koparek, wywrotek, samochodow dostawczych i zurawia
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samochodowego — czas 5 tyg. — mozliwos¢é obsypywania Scian wykopu, kolizji z pojazdami,
spadania materiatéw i narzedzi z wysokosci

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéow i podwykonawcéw przed
przystapieniem do robét szczegdlnie niebezpiecznych. Wskazanie srodkow technicznych i
organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajagcym z wykonywania
robé6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sagsiedztwie.

Instruktaz pracownikéw nalezy prowadzi¢ co najmniej raz przed rozpoczeciem kazdego z
etapow robdt i w trakcie.

Prace budowlano — montazowe (ziemne, ciesielskie, betonowe, zbrojarskie, rusztowaniowe,
dekarskie, blacharskie) dotyczgce realizowanego zakresu robdét winne by¢é wykonywane
zgodnie z odnosnymi szczegotowymi przepisami BHP zawartymi w rozporzadzeniach w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczacymi ich wykonywania.

Pracownicy wykonawcy i podwykonawcow przed przystgpieniem do realizacji robot
stwarzajacych ryzyko zagrozenia wini by¢ kazdorazowo poddani szkoleniom stanowiskowym
dotyczacych srodkdw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczeristwom
wynikajgcych z wykonywanych robét oraz winni byé zapoznani z koniecznymi $Srodkami
ochrony indywidualnej zabezpieczajgcymi przed skutkami zagrozen.

Bezposredni nadzdr nad pracami stwarzajgcymi ryzyko zagrozenia kazdorazowo winny by¢
sprawowane przez wyznaczone do tego osoby Wykonawcy lub Podwykonawcéw .

Zabezpieczenie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robot :

- zajecie czesci istniejacych drég kotowych i pieszych wg uzgodnien z zarzadca drogi;

- ogrodzenie terenu budowy ogrodzeniem przestawnym z ram stalowych o wysokosci
1,80m z oznakowaniem wejscia dla ruchu pieszego i kotowego

- strefy niebezpieczne ze wzgledu na mozliwos$¢é spadania z géry przedmiotow lub materiatow

winny by¢ oznakowane i ogrodzone poreczami lub tasmami sygnalizacyjnymi ;

- gtebokie wykopy winny by¢ ogrodzone barierkami ochronnymi i oznakowane

tablicami ostrzegawczymi.

- Montaz, uzytkowanie i demontaz rusztowan : zgodnie ze szczegdétowymi przepisami BHP
zawartymi w zaleceniach ich stosowania oraz zaleceniami dostawcéw rozwigzan
systemowych posiadajgcych odpowiednie atesty.

Montaz, uzytkowanie i demontaz szalunkéw systemowych: zgodnie ze szczegétowymi
przepisami BHP zawartymi w zaleceniach ich stosowania oraz zastosowaniem systemowych

zabezpieczajgcych pomostéw sktadanych .

Z uwagi na potozenie inwestycji sgsiadujagcym z drogg publiczna o znacznym natezeniu ruchu

oraz funkcjonowaniu czesci zespotu szkolnego zrealizowanej we wczesnie samochodéw do

przewozenia masy betonowej_jszym etapie , nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ w czasie

budowy oraz transportu, przy uzywaniu sprzetu ruchomego (samochody dostawcze, koparki
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dzwigi), oraz wyraznie zabezpieczyé miejsca niebezpieczne przed dostepem 0sob

postronnych poprzez zastosowanie ogrodzen i tablic ostrzegawczych.

Wszystkie prace nalezy wykonywacd zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym z: -
»technicznymi warunkami wykonywania i odbioru robét budowlano- montazowych”
wydanych przez Ministra Gospodarki Przestrzenneji  Budownictwa,

- Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych
(Dz. U. Nr 72.13.93 z dnia 28.03.1972 r z pdzZniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r (Dz. U. Nr

96.62.285)

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach

szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych

bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.

- Wykona¢ tablice na ktdrej zawieszone zostang srodki do gaszenia pozaru.

- Wydzieli¢ oznakowane miejsce dla umieszczenia gasnic p. poz.

- Oznakowac miejsce zewnetrznych hydrantéw p.poz. informacje podac na tablicy
informacyjnej kierownika budowy.

- llo$¢ sprzetu dobraé¢ w wspétdziataniu z wtasciwg komendg Strazy Pozarnej..

- Okresli¢ informacje o numerach do Strazy Pozarnej, Pogotowia Ratunkowego oraz

Policji i Urzedu Nadzoru Budowlanego.

- Oznaczy¢ czerwonym krzyzem (tablicg na obiekcie) miejsce przechowywania Srodkow
pierwszej pomocy.

- Wykona¢ i wyposazy¢ apteczke pierwszej pomocy.

- Dokumentacja budowy oraz dokumentdéw niezbednych do prawidtowej eksploatacji

maszyn i innych urzadzen technicznych przechowywana bedzie w biurze budowy.

Inwestycja wymaga opracowania PLANU BIOZ.

Opracowanie

arch. Hanna Cichon

41



CZESC GRAFICZNA

42



