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45111200
SPIS TRESCI
CWVSTEP oottt ettt e ettt e et e e e e s e r e e
CMATERIALY e e
S SPRZET oottt ettt ettt ettt r et er e
C TRANSPORT et e e sbb e e e e e saeeeeeeeaaes
- WYKONANIE ROBOT ...ttt
. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ...,
. OBMIAR ROBOT ...ttt n e
. ODBIOR ROBOT ...ttt n e
. PODSTAWA PEATNOSCI ...t
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA ..ottt
Najwazniejsze oznaczenia i skréty:
ST — Specyfikacja Techniczna
SST — Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t ziemnych w zakresie
zadania: budowa Bloku sportowego Zespotu szkolnego w Dobrzykowicach ul. Kolejowa dz. nr
254/2
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1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych i obejmujg
roboty zawarte w przedmiarze robot :

zagospodarowanie terenu i roboty wewnetrzne

Roboty ziemne:

mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnig z przerzutem

wykopy mechaniczne wykonane w gruncie o normalnej wilgotnosci kay. IV, z zatadunkiem i
transportem samochodami samowytadowczymi do 5t

wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami pod fundamenty o gtebokosci do 1,2 m, szerokosci dna do
1,2m, w gruncie o normalnej wilgotnosci kat. IV.

zaspywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0,6-2,5m i gteb. do 1,2m w gr. kat. IV.
roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi w gruncie kat lll z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odl. do 1km

wykopy jamiste wykonywane na odkfad koparkami w guncie kat. lll

zasypanie wraz z zageszczaniem wykopow fundamentowych spycharkami

roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi w gruntach kat I-Ill w ziemu zamagazynowane;j
w hatadach z transportem urobku na odl do 1km samoch. samowytadowczymi

-Chodnik

usuniecie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci 15cm za pomocg spycharek

koryta o gteb 20cm wykonywane na catej szerokosci jezdni lub chodnikéw przy uzyciu spycharki i
walca statycznego w gruntach kat II-1V

roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi w gruntach kat I-1ll w ziemu zamagazynowanej
w hatadach z transportem urobku na odl 1km samoch. samowytadowczymi

1.4. Okreslenia podstawowe

Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym
obiektem.

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne Polskimi Normami i obowigzujgcymi przepisami

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacija
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w czeéci ST-0

2.1.1 Materiatami stosowanymi do wykonania robét sa:

grunt wydobyty z wykopu na odktadzie na obsypanie fundamentéw

ziemia urodzajna (humus)

2.1.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwos¢ do robdt i
byty

dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skfadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach

uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0

Roboty mozna wykonaé przy Uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez inspektora
nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0

4.2 Transport urobku

Do przewozu wszystkich materiatéw sypkich i zbrylonych (ziemia, kruszywo) stosowane bedg
samochody samowytadowcze.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST-0

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej
lub

przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢.

5.2. Dokfadnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod wykopy ulegajgce pdzniejszemu zasypaniu nalezy

wyznaczyé przed przystgpieniem do wykonywania robo6t ziemnych.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/— 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktow zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/— 10 cm.
Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie Morse przekroczy¢ +1 cm i—3
cm.

Szerokos¢ wykopu nie Morse rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/— 10 cm, a
krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazone;j
tangensem kata. Maksymalna gteboko$¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekraczac
10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa.

5.3. Odwodnienia robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzgdzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych w
dokumentaciji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac¢
urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét
ziemnych,

tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek
takiego

wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom, gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania
robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Weseli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dtugotrwata
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nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi

na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak
réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wdd do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzagdzen odwadniajgcych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-0

Poszczegodlne etapy robot powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez inspektora nadzoru

6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych

Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami
specyfikacji

okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektowa.

Szczegolng uwage nalezy zwrécic na:

- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wbéd opadowych,

- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych.

Badania do odbioru wykopu fundamentowego

Szerokos$¢ wykopu ziemnego

Szerokos¢ wykopu ziemnego nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 10 cm.
Rzedne wykopu ziemnego

Rzedne wykopu ziemnego nie moga rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1
cm.

Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

Réwnos¢ dna wykopu

Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowg nie mogg przekraczaé 3 cm.
Réwnosc¢ skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg nie moga przekraczac¢ + 10 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-0

7.2 Jednostki obmiarowe poszczegolnych robét podano w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru podano w ST-0

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne zasady ptatnosci podano w ST-0

9.2 Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie Morse by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Dokumenty odniesienia podane w ST-0

10.2 Normy

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.
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WYKONANIE KONSTRUKCJI BETONOWYCH, ZELBETOWYCH
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST-2
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH
LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTW ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ
BETONOWANIE KONSTRUKCJI Kod 45262311
BETONOWANIE BEZ ZBROJENIA Kod 45262350

SPIS TRESCI
. WSTEP
. MATERIALY
. SPRZET
. TRANSPORT
. WYKONANIE ROBOT
. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
. OBMIAR ROBOT
. ODBIOR ROBOT
. PODSTAWA PLATNOSCI
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Najwazniejsze oznaczenia i skréty:
ST — Specyfikacja Techniczna
SST — Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
betonowych i zelbetowych w zakresie zadania ,.budowa Bloku sportowego Zespotu szkolnego w
Dobrzykowicach ul. Kolejowa dz. nr 254/2”
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonywaniem elementéw betonowych i Zzelbetowych w obiektach:
(zestawienie dziatéw zgodne z przedmiarem robaét)
Budowa budynku przedszkola (branza budowlana):
-Fundamenty: podktady betonowe, wykonanie ptyty fundamentowej podszybia , taw fundamentowych i
Scian (betonowanie, deskowanie)
- trzpienie, podciggi, belki ,wience
- stropy- ptyty , nadbeton
-Podtoza i izolacje: podktady betonowe, warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowe;j
-Chodnik: wykonanie faw betonowych pod obrzeza
SST dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robét zwigzanych z:
— przygotowaniem mieszanki betonowej,
— wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,
— uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,
— wykonaniem warstw wyréwnawczych
— pielegnacjg betonu.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST-0, a takze podanymi ponizej:
Beton zwykty — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.
Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.
Zaprawa — mieszanka cementu, wody, skfadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkow
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. C-30/35) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na Sciskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymatosé gwarantowang RbG w MPa.

OCOoONO D WN-=-
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Wytrzymatos¢ gwarantowana betonu na Sciskanie Rb

G — wytrzymatosé (zapewniona z 95-proc. prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na
Sciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie
z normg PN-B-06250.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace roboét podano w ST-0 .

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatow i wykonywanych robot oraz za zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST-O.

2.2 Materiaty:

BETONY

- beton klasy C30/37

-beton klasy C20/25

-beton klasy C12/15

Beton musi spetnia¢ wymagania: PN — B — 06250.

DESKOWANIE

Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes¢ deskowan
mozna

Uzy¢ desek z drzew iglastych Ill lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm.

2.3 Sktadniki mieszanki betonowej i zaprawy cementowej

2.3.1 Cement — wymagania i badania

Cement pochodzgcy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
2.3.2 Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodno$cia
uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Dostawca kruszywa jest
zobowigzany

do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego petnych badan wg normy PN-B-06712 .
23.3

2.3.4 Woda zarobowa — wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.

Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpac¢ z wodociggéow miejskich, to woda ta nie wymaga
badania

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0

3.2 Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.

Do podawania mieszanek nalezy stosowac¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac wibratory z
butawami.

4. TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace srodkéw transportowych podano w ST -0

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy " gruszek.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

— 90 min. — przy temperaturze +15sC,

— 70 min. — przy temperaturze +20sC,

— 30 min. - przy temperaturze +30sC,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST-0

5.2 Zalecenia ogdlne

Przed przystgpieniem do betonowania powinna byc¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidtowos¢

wykonania wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

— prawidtowo$¢ wykonania deskowan, usztywnien itp.,

— prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,

— zgodnos¢ rzednych z projektem,

— czystos¢ deskowania oraz obecnosc¢ wkiadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢
otuliny,

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidtowo$é wykonania wszystkich robét zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,
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— prawidtowo$¢é rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg
konstrukcje (kanatéw, wpustow, saczkéw, kotw, rur itp.),

— gotowos¢ sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.
Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy.

5.3 Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakohczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5sC nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia
betonowania rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15sC i wyzszej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzieh i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

5.4 Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa,

przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

— pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

— réwnosé powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

5.5 Deskowania

Konstrukcja deskowan powinna byé sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniaé:

— szybkosc¢ betonowania,

— sposoOb zageszczania,

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

— zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukdji,

— zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,

— zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢,

— zapewniac¢ fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ Uszycia,

— wykazywac¢ odpornosé na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-0

6.2 Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
pobierac prébki kontrolne .

Prébki pobiera sie losowo po jednej, rwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje
sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie
PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas
projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:

— metodg Ve-Be,

— metodg stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w normie
PN-B-06250 nie mogg przekraczac:

— +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

— +10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be.
Dla konsystenciji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.
6.3 Tolerancja wykonania

6.3.1 Fundamenty (tawy)

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz:
+10mm

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego
nie powinno by¢ wieksze niz: £ 20 mm

6.3.2 Sciany
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— Dopuszczalne odchylenie usytuowanie $cian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub osi
pozycyjnej) nie powinno by¢ wigksze niz: £ 10 mm
— Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegto$ci usytuowania $cian w planie w stosunku do
stupdw i Scian sgsiednich nie powinno byé wieksze niz: £ 15 mm
— Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub dtugosci w metrach) na kazdym
poziomie nie powinno by¢ wieksze niz: + 20 mm przy L < 30 m,
10,25 (L+50) przy 30 m <L <250 m,
+ 0,10 (L+500) przy L = 500 m.
6.3.3 Piyty
— Dopuszczalne wygiecie ptyt od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz: £ 15 mm
6.3.4 Przekroje
— Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno byé wieksze niz:
+ 0,04 li lub 10 mm
— Dopuszczalne odchylenie szeroko$ci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz
odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wigksze niz: £ 0,04 li lub 10 mm
— Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz: =10 mm
— Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgiec i potgczen pretow nie powinno by¢ wieksze niz:
-10mm
6.3.5 Powierzchnie i krawedzie
— Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by¢ wieksze niz:7 mm
— Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny byé
wieksze niz: 15 mm
— Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku
0,2 m nie powinny by¢ wieksze niz: 5 mm
— Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wieksze niz: 6 mm
— Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wieksze niz:
4mm
6.3.6 Otwory i wkiadki
— Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworow i wktadek nie powinno by¢ wieksze niz: £ 10 mm
7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-0
7.2 Jednostki obmiarowe poszczegdlnych robot podano w przedmiarze robét.
8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-0
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-0
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Podstawowe dokumenty odniesienia podano w ST-0
10.2 Normy
PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.
PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Materiaty.
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.
PN-B-06250 Beton zwykty.
PN-B-06251 Roboty betonowe i Zzelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-06261 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradZzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na Sciskanie.
PN-B-06262 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomocg miotka Schmidta typu N.
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.
PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.
PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.
PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okreslenia.

19



ZBROJENIE KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST-3
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH
LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY
W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ
ZBROJENIE - Kod 45262310

SPIS TRESCI
CWWSTEPR et e e e rae e e e e e
CMATERIALY ettt e e e e e nnaes
ST V74 = PSPPSR
B I 0 N A ] O SRR
- WYKONANIE ROBOT ..ottt en s e
. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ..ottt
. OBMIAR ROBOT ...cooiiiiiaciieteis it ss s ss e
. ODBIOR ROBOT ...oueiieiatiieiees ettt
. PODSTAWA PLATNOSCI ...t
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA ... ..ot
NajwaSniejsze oznaczenia i skréty:
ST — Specyfikacja Techniczna
SST — Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST sg wymagania dotyczagce wykonania i odbioru
zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro w zakresie zadania ,budowa
Bloku sportowego Zespotu szkolnego w Dobrzykowicach ul. Kolejowa dz. nr 254/2”
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna SST stanowi podstawe opracowania szczegoétowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia w
obiektach: (zestawienie dziatéw zgodne z przedmiarem robot)
Zbrojenie taw i Scian fundamentowych, zbrojenie Scian , trzpieni, tarcz, wiencoéw i podciggéw
zelbetowych:
-zgodnie z Projektem Wykonawczym
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie robét
zwigzanych z:
— przygotowaniem zbrojenia,
— montazem zbrojenia,
— kontrolg jakosci robét i materiatow.
Zakres robot obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentéw, ptyty, sciany, wienice.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST-0 .
Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym Zzebrowane o $rednicy do 40 mm.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robot podano w ST-0
2. MATERIALY
2.1 Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-0
2.2 Stal zbrojeniowa
2.2.1. Asortyment stali zbrojeniowej
Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w niniejszym zadaniu zastosowano stal klas i
gatunkéw wg dokumentacji projektowej:
Stal zebrowana gatunku B500B:
Sr. #6mm, #8mm w kregach

O©COoONOOThWN -
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Sr. #10mm #12mm; #16mm prety proste

2.2.2. Wymagania przy odbiorze dostawy

Powierzchnia walcéwki i pretdw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia
widoczne gotym okiem.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretow musi by¢ zaopatrzona w atest.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretéw lub kregu pretow (po dwie
do kazdej wigzki) muszg znajdowac sie nastepujgce informacije:

— znak wytwarcy,

— Srednica nominalna,

— znak stali,

— numer wytopu lub numer partii,

— znak obrobki cieplne;.

2.2.3 Drut montazowy

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.
2.2.4 Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podkfadek dystansowych wytgcznie z betonu. Podktadki
dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretéw.

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0

3.2 Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1 Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0

4.2 Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposob
zapewniajacy unikniecie trwatych odksztatcen .

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST-0

5.2 Przygotowanie zbrojenia

5.2.1 Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-
10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowq.

5.2.2 Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy,
kurzu i btota i innych znieczyszczen.

Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.

5.2.3 Prostowanie pretow

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.3. Montaz zbrojenia

5.3.1 Wymagania ogdlne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie
moze ulec zmianie.

Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w swietle pretdw i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:

— 0,07 m — dla zbrojenia gtéwnego fundamentow ,

— 0,055 m — dla strzemion fundamentow |,

— 0,03 m — dla zbrojenia gtéwnego belek,

— 0,025 m - dla strzemion belek i zbrojenia ptyt

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.3.2 Montowanie zbrojenia

Skrzyzowania pretow nalezy wigzac¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub tgczyé tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o srednicy 1 mm, uzywa sie do tgczenia pretow o Srednicy
do 12 mm, przy Srednicach wiekszych nalezy stosowac drut o $rednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek nalezy tgczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze
strzemionami, a pozostatych pretéw — na przemian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST -0

Kontrola jakosci robét wykonania zbrojenia polega na:
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- sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami

- zewnetrznych ogledzinach potaczeh wykonanych przy ustawianiu zbrojenia

- sprawdzeniu usytuowania zbrojenia w deskowaniu

- dopuszczalne odchytlki nie powinny przekracza¢ wartosci podanych ponizej:.

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano
ponizej.

Usytuowanie pretow:

— otulenie wktadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie zmniejszenia
grubosci otuliny,

— rozstaw pretow w swietle: 10 mm,

— odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm,

— diugos¢ preta miedzy odgieciami: £10 mm,

— miejscowe wykrzywienie: £5 mm.

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujgce wymagania:

— dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno
przekracza¢ 3%,

— liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby na
tym precie,

—réznica w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi nie powinna przekraczaé £0,5 cm,

— réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczac +2 cm.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST-0

7.1.1 Jednostkg obmiarowg robét podang w przedmiarze robét jest tona (t).

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-0

8.2 Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest pisemne stwierdzenie
Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacja projektowg i ST i
pisemne zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania elementéw, ktérych zbrojenie
podlega odbiorowi.

8.3 Odbidér powinien polegaé na sprawdzeniu:

— zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa,

— zgodnosci z dokumentacijag projektowg liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach,

— rozstawu strzemion,

— prawidtowos$ci wykonania hakow, ztgcz i dtugosci zakotwien pretow,

— zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-0

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Dokumenty odniesienia podane w ST-0

10.1 Normy

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

IDT-ISO 6935-1:1991

PN-I1SO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.
PN-1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

IDT-ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety Zzebrowane. Dodatkowe wymagania
Poprawki PN-ISO 6935-2/

/AK:1998/Ap1:1999

PN 82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Poprawki: 1. Bl 4/91 poz. 27

2. Bl 8/92 poz. 38

Zmiany 1. Bl 4/84 poz. 17

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

— Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukgiji,

— Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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WYKONANIE IZOLACJI
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST-4
ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH
ROBOTY W ZAKRESIE OCHRONY POWIERZCHNI (KOD 45442300)
Najwazniejsze oznaczenia i skréty:
ST - Specyfikacja Techniczna
SST — Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna
SPIS TRESCI
1. WSTEP
2. MATERIALY
3. SPRZET
4. TRANSPORT
5 WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PLATNOSCI
10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
1. WSTEP.
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji
przeciwwilgociowych 1 przeciwwodnych czgsci konstrukcji stykajacych si¢ z gruntem, w zakresie zadania
,budowa Bloku sportowego Zespotu szkolnego w Dobrzykowicach ul. Kolejowa dz. nr 254/2

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z izolacjami
w obiektach:

(zestawienie dziatdbw zgodne z przedmiarem robaét)

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych czesci konstrukcji stykajgcych sie z gruntem

1. Rodzaj robét:

Wykonanie izolacji poziomej 2xpapa asfaltowa na lepiku asfaltowym pod tawg, $ciang murowang
Wykonanie izolacji bitumicznej antyradonowej

Wykonanie izolacji pionowej scian fundamentowych Dysperbitem

Wykonanie izolacji poziomej 2 x folia PE pod podtozem na gruncie

2. Uzywane materialy i wykonywane czynnosci:
Uzywane materiaty:

Izolacja pionowa:

Dysperbit - roztwér asfaltowy do gruntowania powierzchni scian przed utozeniem witasciwej powtoki
izolacyjnej

Izolacja pozioma:

2 x papa asfaltowa podktadowa P64/1200 przyklejana lepikiem asfaltowym bez wypetniaczy na
gorgco,

zamiennie mozna zastosowac 1 warstwe papy polimerowo - asfaltowej np. ZDUNBIT PF 180/3000

Papa P64/1200- papa podktadowa otrzymywana przez nasycenie welonu szklanego asfaltem
przemystowym izolacyjnym z dodatkiem wypetniaczy mineralnych oraz posypanie obustronne
drobnym piaskiem lub maczkg z tupku chlorytowo-serycytowego. Papa przeznaczona jest do
wykonywania spodnich warstw pokry¢ dachowych oraz do podstawowych izolacji przeciwwilgociowych
i wodoszczelnych.

23



Papa PF 180/3000- papa polimerowo -asfaltowa 100% SBS na widkninie poliestrowe;j
termozgrzewalna podktadowa. Papa przeznaczona jest do wykonywania spodnich warstw pokry¢
dachowych oraz izolacji przeciwwilgociowych i wodoszczelnych.

Papa zgrzewalna Fundament Antyradon Szybki Profil SBS - Icopal. |

Fundament Antyradon Szybki Profil SBS

Specjalistyczna papa zgrzewalna SBS do hydroizolacji podziemnych czesci budynkéw na terenach
zagrozonych promieniowaniem radonowym.

Fundament Antyradon Szybki Profil SBS to nowa specjalistyczna papa do hydroizolacji podziemnych
czesci obiektéw budowlanych wzbogacona o funkcje ochrony przed $miercionosnym
promieniowaniem ze strony radonu. Stanowi ona jeden z produktéw skfadajgcych sie na System
Bezpieczny Fundament Icopal — system do zabezpieczenia podziemnych czesci budynkéw i budowili.
Sama papa produkowana jest w oparciu o norme PN-EN 13969:2006 mdwigcg o asfaltowych
wyrobach elastycznych do zabezpieczen czesci podziemnych budynkéw

Jej budowa wewnetrzna jest specjalnie zaprojektowana tak, aby maksymalnie chroni¢ fundamenty:
przed woda gruntowg wywotujgcg cisnienie hydrostatyczne, przed obcigzeniami dynamicznymi,
promieniowaniem radonowym, przerastaniem korzeni i korozjg biologiczna.

Wykonywana czynno$ci:

Przygotowanie podtozy-wypetnienie ubytkdw i wyrdwnanie i sfazowanie narozy powierzchni
izolowanych.

Zagruntowanie podtoza emulsjg asfaltowg i utozenie poziomo papy izolacyjnej na lepiku pod tawy
zelbetowe

Zagruntowanie podtoza emulsjg asfaltowg i utozenie poziomo papy izolacyjnej na lepiku pod $ciany
fundamentowe

Wykonanie izolacji pionowych $cian fundamentowych Dysperbitem.

Zagruntowanie emulsjg asfaltowg i utozenie poziomo papy izolacyjnej na lepiku na wierzchu $cian
fundamentowych

Utozenie poziomo 2 x folii PE budowlanej 0.2 mm pod podtoza posadzki.

3 Zasady wykonywania robét.

Izolacje pionowe:

gruntowanie Dysperbitem rozciehczonym w wodzie zgodnie z zaleceniem producenta

wykonanie dwoch warstw izolacji Dysperbitem w odstepach czasowych i przy zuzyciu przewidzianych
w karcie technicznej wyrobu

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nah
obcigzenia.

Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powtokowe z materiatéw bitumicznych
powinna by¢ réwna, bez wgtebien wypuktosci oraz peknieé, czysta, odttuszczona i odpylona.
Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm lub
zfazowane pod kgtem 45 na szeroko$ci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi.

Podktad betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacje z pap asfaltowych lub innych materiatow
przyklejanych do podktadu lepikiem asfaltowym powinien byé zagruntowany roztworem asfaltowym
lub emulsjg asfaltowa.

Przy gruntowaniu podkfad powinien by¢ suchy a jego wilgotnos$¢ nie powinna przekraczac 5%.
Powioki gruntujgce powinny by¢ naniesione w dwoch warstwach, z tym, ze druga warstwa moze by¢
naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie
gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5 C.

Pozioma izolacja fundamentowa powinna by¢ utozona z dwéch warstw papy asfaltowej P64/1200 na
lepiku asfaltowym lub z jednej warstwy papy polimerowo- asfaltowej PF 180/3000 termozgrzewalne;.
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Izolacja pozioma dolna powinna by¢ utozona pod fawg fundamentowa przy $cianach zelbetowych i na
wierzchu tawy fundamentowej przy Scianach fundamentowych z bloczkéw betonowych.

Izolacja pionowa powinna by¢ wykonana na zewnetrznej powierzchni scian od wierzchu tawy
fundamentowej i powinna by¢ potgczona z izolacjg pozioma $cian i podtozy.

Utozona na $cianie fundamentowej papa izolacji poziomej powinna wystawac co najmniej 1 cm
z kazdej strony sciany po otynkowaniu. Od strony izolacji poziomej podtozy pod posadzki papa
utozona na $cianie fundamentowej powinna wystawac 20 cm.

Izolacja pozioma dolna w budynkach w czesciach podpiwniczonych powinna by¢ utozona na scianach
na wysokosci wierzchu fawy fundamentowej, a izolacja pozioma gérna — pod stropem.

W przypadku budynkéw posadowionych w gruncie o niewielkim zawilgoceniu dopuszcza sie uktadanie
gornej izolacji poziomej $cian na wysokosci wierzchu cokotu ok. 30 cm nad terenem.

Izolacja pionowa powinna by¢ wykonana na zewnetrznej powierzchni scian od wierzchu tawy
fundamentowej do wysokoséci ok.30 cm nad teren lub chodnik przylegty do budynku. Powinna byé
potgczona z izolacjg poziomg Scian.

Izolacja pozioma budynkdéw w czesciach niepodpiwniczonych powinna by¢ utozona ponizej poziomu
posadzki na wysokosci minimum 15 cm nad terenem lub chodnikiem przy budynku.

Stosowanie w ukfadzie izolacyjnym materiatéw dziatajgcych na siebie szkodliwie, np. materiatéw
asfaltowych ze smotowymi lub materiatéw bitumicznych z foliami PVC z wyjgtkiem folii bitumo i
olejoodporne jest niedopuszczalne.

Mieszanie materiatdw smotowych i asfaltowych jest niedopuszczalne.
Grubo$¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz pomiedzy poszczegdlnymi
warstwami izolacji powinna wynosi¢ 1,0 — 1,5 mm.

Przy uktadaniu izolacji podtozy szerokos¢ zaktaddéw papy zarowno podtuznych jak i poprzecznych w
kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny
by¢ przesuniete wzgledem siebie.

4 Metody i zakres kontroli:

Zakres kontroli zgodnie z ST , Wymagania ogéine”

Odbiér izolacji przeciwwilgociowej powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robét:

po dostarczeniu na budowe materiatéw izolacyjnych

po przygotowaniu podktadu pod izolacje

po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych

podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki

Odbiér izolacji przeciwwilgociowych powinien obejmowac:

sprawdzenie jakosci materiatow

sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza lub podkfadu
sprawdzenie spadkéw podtoza lub podktadu i rozmieszczenia wpustow podtogowych

sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potgczenia z podiozem

sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty podtogowe
itp.

Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
zaswiadczeniem o jakosci lub innym dokumentem zamieszczonym na opakowaniu.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci dostarczonych
materiatéw z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie witasciwosci technicznych tych materiatéw z
wystawionymi atestami wytworcy.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot izolacyjnych materiatéw ktorych wtasciwosci techniczne nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm lub swiadectw ITB.

Nie nalezy stosowac réwniez materiatow przeterminowanych.

5 Przepisy zwigzane i obowigzujgce:

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
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PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania

PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej

BN-79/6751-02 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej
BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z witdkien szklanych

PN-79/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze

PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — Arkady 1989 r.
Stosowac przepisy wg ST ,Wymagania ogdlne”

6 Inne wymagania

Stosowac sie do wymagan ST ,, Wymagania ogdine”

Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych pape przed zawilgoceniem,
dziataniem promieni stonecznych i z dala od grzejnikow.

Rolki nalezy ustawi¢ w stosy w pozycji stojgcej w jednej warstwie. Stosy powinny zawierac nie wiecej
niz 1200 rolek, a odlegto$¢ miedzy stosami powinna wynosi¢ nie mniej niz 80 cm.

Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, fadowane w jednej warstwie, w pozycji
stojgcej obok siebie bez luzu, zabezpieczone przed przewrdceniem sie i uszkodzeniem.

Transport i przechowywanie wg wymagan ogoélnych ST. tasmy i uszczelnienia do dylatacji

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikaciji ST-0

3.2 Sprzet uzywany do wykonywania izolacji przeciwwodnych oraz termicznych i paroizolacji.
Wykonawca

przystepujgcy do wykonywania izolacji przeciwwodnych, powinien wykazac¢ sie mozliwo$cig
korzystania z

elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji ST-0

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdbw do wykonania warstw ochronnych powinny
odbywac sie tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.

Materiaty powinny by¢ skfadowane starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach chronigcych
przed stoncem, opadami atmosferycznymi i wilgocia.

5. WYKONANIE ROBOT

5,1 Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w specyfikacji ST-0

5.2. Przygotowanie powierzchni pod izolacje.

Warunki przystapienia do robaét:

- podioza pod izolacje przeciwwodne — wypetnienie ubytkdw i wyréwnanie powierzchni izolowanych
oraz

sfazowanie narozy,

- przed rozpoczeciem prac pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadéw,

- podtoze pod izolacje powinno by¢ suche i czyste, bez luznych ziaren, kurzu itp.

- podktad zawilgocony i przemarzniety nie moze by¢ gruntowany.

5.2.1. Sposo6b wykonania izolaciji.

Gruntowanie.

Gruntowanie zastosowanych izolacji przeciwwodnych nalezy przeprowadzaé w temperaturze powyze;j
5°C i ponizej 35 °C lub z zaleceniami producenta. W elementach nowobudowanych gruntowanie
mozna rozpocza¢ nie wczesniej jak po 21 dniach od ukonczenia betonowania. Zaleca si¢ jednak aby
beton byt co najmniej 28 dniowy.

Gruntowanie pod izolacje wykonac¢ roztworem asfaltowym wg PN-74/B-24622 lub emulsjg asfaltowg
wg. BN-82/6753-01.

Wiasciwa izolacja .

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nah
obcigzenia. Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powtokowe z materiatow
bitumicznych powinna by¢ réwna, bez wgtebien, wypuktosci oraz peknie¢, czysta, odttuszczona i
odpylona. Podktad betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacje z pap asfaltowych lub innych
materiatéw przyklejanych do podktadu lepikiem asfaltowym powinien byé zagruntowany roztworem
asfaltowym lub emulsjg asfaltowa. Powloki bitumiczne nalezy naktadaé pedzlem. Izolacje naktadaé
warstwami tak, aby kazda warstwa stanowita jednolitg ciggtg powtoke .

Grubo$¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz pomiedzy poszczegdlnymi
warstwami izolacji powinna wynosi¢1,0-1,5 mm. Przy ukfadaniu izolacji podiozy szerokos¢ zaktadow
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papy zaréwno podiuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm.
Zakfady arkuszy kolejnych warstw papy powinny byé przesuniete wzgledem siebie.

Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciggta i dobrze przylegajgca do podtoza lub
podktadu. Na powierzchni izolacji nie powinny wystepowaé pecherze, faldy, dziury, odpryski oraz inne
podobne uszkodzenia. I1zolacje z materiatéw bitumicznych nalezy wykonywaé w temperaturze nie
nizszej niz 50C, natomiast z folii z tworzyw sztucznych w temperaturze nie nizszej niz 150C.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikaciji ST-0

6.1.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan izolacji powinny byé zgodne z PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne.
Wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i
obliczenia.

6.1.2. Odbiory miedzyoperacyjne.

Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegajg nastepujgce prace:

-przygotowanie powierzchni do gruntowania

- zagruntowanie powierzchni-potozenie kazdej warstwy izolaciji

-ciggtos¢ warstw

7 . OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru podano w ST-0

7.2Jednostki obmiaru poszczegolnych robdt podano w przedmiarze robot

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-0

8.2 Odbidér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdét.
Sprawdzeniu podlega:

-zgodnosc¢ z dokumentacjg techniczng,

-rodzaj zastosowanych materiatow,

-przygotowanie podtoza,

-prawidtowos¢ wykonania izolacji,

-sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potgczenia z podtozem,

-sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty podtogowe
itp.,

-sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-0

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Podstawowe dokumenty odniesienia podano w ST-0

10.2 Inne

Instrukcja producenta.

10.3 Normy:

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.

PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowe;j.

BN-82/6733-01 Emulsja asfaltowa do gruntowania.
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ROBOTY MURARSKIE
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST-5
ROBOTY W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH
CZESCI
ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ
ROBOTY MURARSKIE Kod 45262500-6
Najwazniejsze oznaczenia i skréty.
ST — Specyfikacja Techniczna
SST- Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna
SPIS TRESCI
1. WSTEP
2. MATERIALY
3. SPRZET
4. TRANSPORT
5 WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej SST sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét murarskich z materiatéw ceramicznych, betonowych w zakresie zadania ,budowa Bloku
sportowego Zespotu szkolnego w Dobrzykowicach ul. Kolejowa dz. nr 254/2”

1.2 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczgce wykonania robot
murowych ,

ktére obejmujg :

- Montaz nadprozy zelbetowych L19

- Murowanie scian no$nych — bloczki silikatowe 24 cm kl15

- Murowanie $cian dziatowych — bloczki silikatowe 12 cm kl. 15

Zakres robot obejmuje ponadto przygotowanie i demontaz pomostéw roboczych do
wykonania

robot murowych.

2 Materiaty

Do wykonania robét murowych okreslonych w punkcie 1.2 przewiduje sie zastosowanie
nastepujgcych materiatow:

- Bloczki silikatowe gr. 24cm

- Bloczki silikatowe gr. 12cm

- Cegta petna kl15

- Nadproza L19

- Zaprawa cementowo - wapienna marki 7

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogolne niniejszej
specyfikaciji.

Do wykonania rob6t murowych przewiduje sie wykorzystanie nastepujgcego sprzetu:

- Betoniarki wolnospadowe elektryczne 250dcms

- Wycigg jednomasztowy o udzwigu do 0,5t

- Reczne narzedzia murarskie ( kielnie , miotki , kastry , piony , poziomnice)

Sprzet stosowany do robét murowych powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby
techniczne Inwestora.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogolne. Uzywane
pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce
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przepiséw ruchu drogowego.

Materiat nalezy przywiez¢ na budowe w paletach producenta — pustaki silikatowe

Cement i wapno workowane , piasek luzem

5. Wykonanie robot

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych mogacych
znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) prac , zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi
bhp przy wykonywaniu robo6t budowlanych .

Cegly i bloczki betonowe uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy
murowaniu cegtg suchg zwtaszcza w okresie letnim nalezy cegty przed utozeniem w murze
polewac¢ wodg. Konstrukcje murowe moga by¢ wykonywane tylko przy temp. powyzej 0 °C.
W murach nalezy przyjmowac grubos¢ normowg spoiny :

- 12 mm w spoinach poziomych przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekraczac 17
mm a minimalna 10 mm

- 10 mm w spoinach pionowych przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 15
mm a minimalna 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg .

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ spoin zaprawa na
gtebokosé 5-10 mm

Bloczki silikatowe , cegta pelna

Wyroby silikatowe mozna murowaé w rézny sposoéb, zaleznie od uzytej zaprawy Najbardziej
znanym sposobem murowania jest murowanie tzw. tradycyjne. Polega ono na
rozprowadzeniu zaprawy poziomo, utozeniu na niej bloczkow w odstepach i wypetnieniu nig
powstatej szczeliny pionowej.

Nalezy zwréci¢ uwage aby uzyta zaprawa posiadata odpowiednig wytrzymatos¢ i
konsystencje.

W czasie upatow nalezy przed utozeniem na zaprawie skropi¢ wodg cegte silikatowa.
Grubosé spoin przy tradycyjnym murowaniu powinna wynosi¢ odpowiednio:

- 10 mm (+5mm, -2mm) - tradycyjne wymiary wyrobow,

- 12 mm (+5mm, -2 mm) - modularne wymiary wyrobow.

Ze wzgledu na duzg doktadnos¢ wymiarowg wyroby silikatowe mozna murowac rowniez na
zaprawie klejowej ,rozprowadzanej za pomocg kielni skrzynkowej. W tym przypadku nalezy
bardzo starannie utozy¢ pierwszg warstwe (utrzymac doktadnie pion i poziom) niwelujgc
nierownosci podtoza. W przeciwnym razie zuzycie kleju przy nastepnych warstwach bedzie
duzo wyzsze od normowego, Grubos¢ zaprawy klejowej w spoinach powinna miesci¢ sie w
granicach 1-3 mm.

6. Kontrola jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w czesci pt. Wymagania Ogélne.
Poszczegdlne etapy wykonania uzupetnienia scian powinny by¢ odebrane i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.
Kontrola powinna obejmowacg:

- Kontrole elementdw sktadowych ( bloczki silikatowe , nadproza , zaprawa)

- Kontrole wykonania muréw zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami

- Kontrole wykonania muréw zgodnie z Dokumentacjg Projektowag

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu
materiatéw oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

Tolerancje wykonania

Wymagania ogélne

Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne.

Jesli w ustaleniach projektowych wymagania dotyczace tolerancji nie sg podane, stosuje sie
klase N1. Klase tolerancji N2 zaleca sie w przypadku wykonywania elementow szczegolnie
istotnych z punktu widzenia niezawodnosci konstrukcji o powaznych konsekwencjach
Zniszczenia oraz zaleznosci od specyfiki wymagan zwigzanych z uzytkowaniem lub
wykonaniem obiektu.
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W odniesieniu do powyzszych zapiséw ustala sie , ze roboty murowe nalezy wykonaé¢
w klasie N1.

Dokfadnos¢ pomiarow odchytek geometrycznych powinna wynosi¢ 1mm.

Odchylenia poziome wzdituz usytuowania podpér i elementéw powinny by¢é mierzone

w stosunku do osi podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajgcych sie

z osiami $cian i filarow.

Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowac¢ wartosci réznoimienne
w stosunku do uktadu odniesienia. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze
systematycznym nalezy podjgé¢ dziatania koryguijace.

System odniesienia

Przed przystgpieniem do robot na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z
przyjetg osnowg geodezyjng, stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslania
usytuowania elementow konstrukcji zgodnie z PN-87/N-02351 i PN-74/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Sciany

Dopuszczalne odchyiki wymiardw i usytuowania scian jednej kondygnacji nie powinny by¢
wieksze od podanych w tablicy. Dopuszczalne odchylenie usytuowania $ciany na poziomie
dowolnej n-tej kondygnacji budynku na wysokosci hifmm] w stosunku do osi pionowej od
poziomu fundamentu nie powinno by¢ wieksze niz: h/300 n przy.

Dopuszczalne odchyiki wymiaréw i usytuowania Scian jednej kondygnacii

Odchytka [mm] N1

Wysokos$¢ i dlugos¢ dla kazdego pomieszczenia 20

Usytuowanie sciany w planie w stosunku do osi pomiarowej 10

Odlegtosc¢ sgsiednich scian w swietle 15

Odchylenie od pionu sciany o wysokosci h h/300

Wygiecie z ptaszczyzny sciany 10 lub h/750

Dopuszczalne odchyiki grubosci murow nie powinny przekraczac:

10 mm w przypadku muréw petnych oraz

20 mm w przypadku muréw szczelnych.

Dopuszczalne odchylenie Scian murowanych od ptaskiej powierzchni (zwichrzenie i
skrzywienie) nie powinno by¢ wieksze niz:

na odcinku 1m: 5 mm

b) na odcinku catej $ciany: 20 mm

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub dlugosci w metrach) na
kazdym poziomie nie powinno by¢ wieksze niz:

20 mm przy L:S 30m,

0,25 (L+50) przy L>30m, i nie wigksze niz 50mm.

Dopuszczalne odchylenie wymiarow otworow w swietle oscieznic nie powinno by¢ wieksze
niz:

a) przy wymiarze otworu do 1,0 m

+15, -10 mm

b) przy wymiarze powyzej 1,0 m

+15, -10 mm

Dopuszczalne odchylenie muru o dtugosci L (w mm) powodujgce jego sktonno$¢ (odchylenie
od

obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze n L/100J20 mm

Piony wentylacyjne

Odchylenie pionéw wentylacyjnych nie moze by¢ wieksze jak odchylenie scian .
Kontrola, badania i odbior roboét

W zaleznosci od typu i uzytkowania konstrukcji rozréznia sie dwie klasy kontroli wykonania
elementow konstrukgiji:

| — klasa kontroli zwyktej

Il — klasa kontroli rozszerzonej
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Kontrola dotyczy wtasciwosci stosowanych wyrobow i materiatéw oraz wykonania robot.
Klasa kontroli moze odnosic sie do wykonanej konstrukcji, okreslonych elementéw
konstrukciji lub okreslonych operacji. Jesli w ustaleniach projektowych nie stwierdza sie
inaczej, przy wykonywaniu robét murowych stosuje sie klase kontroli 1. Kontrole rozszerzong
zaleca sie w przypadku wykonywania konstrukcji lub elementéw szczegdlnie istotnych z
punktu widzenia niezawodnosci o powaznych konsekwencjach zniszczenia oraz w
przypadku szczegdlnych wymagan funkcjonalnych.

Dokumentacja z dziatan i wynikéw kontroli powinna zawiera¢ wszystkie dokumenty
planowania, rejestr wynikow oraz rejestr niezgodnosci i dziatan komercyjnych. Doktadnos¢
wymiaréw i usytuowania naroznikdw oraz wybranych $cian budynku podlega kontroli ciggtej.
Badania materiatow i wyrobéw

Badania wtasciwosci materiatow i wyrobow powinny by¢ przeprowadzone zgodnie

z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach technicznych. Potwierdzenie wtasciwosci
materiatéw i wyrobow z kazdej dostawy powinno by¢ podane:

w zaswiadczeniach z kontroli w zapisach w dzienniku budowy w innych dokumentach.
Kazda dostawa materiatéw lub wyrobéw powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz
zaopatrzona w deklaracje zgodnosci. Transport, dostawa, odbior i przechowywanie
materiatdbw powinna by¢ zgodne z wymaganiami norm i aprobat technicznych. Przy odbiorze
elementéw murowych na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ typu, rodzaju, klasy,
wymiardw i asortymentu elementéw

murowych z wymaganiami podanymi w projekcie lub w specyfikacji technicznej.

7. Obmiar robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w czesci pt. Wymagania Ogdlne niniejszej
specyfikacji.

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg robot zwianych z robotami murowymi jest:

- dla nadprozy m

- dla pionéw wentylacyjnych m

- dla $cian m2

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w czesci pt. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.
Poszczegdlne etapy robot murowych powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez
Wykonawce Robét do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét. Roboty
poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem
Nadzoru

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty
nalezy uznac za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca
zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i Dokumentacjg Projektows i
przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania robot okreslaja:

- PN-68/B-10020 - Roboty murowe. Wyniki i badania techniczne przy odbiorze

- PN-65/B-14503 —Zaprawy budowlane cementowo- wapienne

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Roboty
ogolnobudowlane (aktualnie obowigzujgce)
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WYKONANIE STROPOW Z PREFABRYKOWANYCH PLYT FILIGRAN

SST -6
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH
LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ
WYKONYWANIE STROPOW Z PREFABRYKOWANYCH PLYT SPREZONYCH

SPIS TRESCI
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. PODSTAWA PEATNOSCI ..ottt

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA ... .ottt

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru stropéw z prefabrykowanych ptyt filigran w zakresie zadania ,budowa Bloku
sportowego Zespotu szkolnego w Dobrzykowicach ul. Kolejowa dz. nr 254/2”

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1

1.3 Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie

stropow z prefabrykowanych piyt filigran

O©CoONOOTRAhWN-=-

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z Polskimi Normami i ST-0 .

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace roboét podano w ST-0.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Ogdélne wymagania dotyczace materiatdéw podano w ST-0

2.2 ptyty zelbetowe filigran

2.3 pretow stalowych uktadanych miedzy ptytami filigran oraz na ptytach zgodnie z PW

2.4 beton o wytrzymatosci C25/30, C30/37

2.5 Transport, roztadunek i sktadowanie

Ptyty prefabrykowane transportuje sie samochodami ciezarowymi w pozycji poziomej , z kratownicami
skierowanymi do gory. Podczas transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczeniem sie , nalezy zwrdci¢ uwage aby przy zatadunku i roztadunku nie dopuscié do
uderzania elementami o siebie i inne przedmioty. Ptyty przewozi sie na drewnianych przektadkach.
Podczas roztadunku nalezy sprawdzi¢ czy nie ma widocznych uszkodzen i peknie¢ ptyt podczas
transportu. Do roztadunku nalezy przygotowa¢ odpowiednie zawiesia linowe lub trawers , a haki
nalezy zaczepia¢ w weztach kratownic stalowych — pod zagiecia pretéw w miejscach stykow
krzyzulcow z pretem gérnym kratownicy . Hakow nie wolno zaczepia¢ za pret gorny kratownicy ,
pomiedzy weztami kratownic. Odlegto$¢ od miejsca zaczepienia hakow zawiesi do krawedzi ptyty,
powinna wynosi¢ okoto 1/5 catkowitej dtugosci elementu. Plyty na ogét montowane sg z ,két” ale w
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przypadku sktadowania na budowie nalezy przygotowac réwnie i stabilne podtoze. Pierwsza ptyta
powinna leze¢ na kantéwkach ~ 16 x 16 cm o dlugosci nie mniejszej jak szerokos¢ prefabrykatu.
Nastepne ptyty przektada sie deskami ~ 15 x 2 cm jedna nad drugg utozone na kratownicy przez catg
szerokos$c¢ prefabrykatu. Przy ptytach dluzszych jak 6 mb nalezy zastosowac trzy punkty podparcia , a
ilos¢ warstw nie moze przekroczy¢ osmiu

2.1 Plan montazowy

Dla kazdego projektowanego stropu opracowany jest plan montazowy , ilustrujgcy rozkfad ,
numeracje i potozenie poszczegoélnych prefabrykatéw na planie budynku , zbrojenie
podiuznie , krzyzowe , zbrojenie stykow ptyt , zbrojenie podporowe przewidziane do
zabetonowania w catym stropie , oraz zawiera dodatkowe wskazéwki konieczne do ich
utozenia. Dodatkowo wskazuje potozenie otwordow technologicznych , rozstaw podpér
montazowych , dane dotyczace grubosci stropu , klase betonu , stali .

3. SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikaciji ST-0.

3.2 Do transportu i montazu konstrukcji mozna uzywaé dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez
inspektora nadzoru .

4. TRANSPORT

Dostawy sprezonych ptyt filigran na budowe odbywajg sie dtuzycami (ciagnik

siodtowy wraz naczepg o dt. 13,6m) Kupujgcy zobowigzany jest do zapewnienia utwardzonej drogi i
swobodnego wjazdu na plac budowy.

4.1 Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w specyfikacji ST-0.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne wymagania dotyczgce roboét podano w ST-0

Wykonanie stropu

Plyty nalezy uktadaé zgodnie z planem montazowym . W fazie montazowej odpowiednig wytrzymatos¢
zapewnia 5-cio centymetrowa ptyta prefabrykowana oraz kratownice przestrzenne. Przed ich
utozeniem nalezy sprawdzi¢ wykonanie i wiasciwe wypoziomowanie podpor statych ( Sciany , podciagi
) i podpdr montazowych . Rozstaw podpdr montazowych okresla zawsze projektant konstrukgji , w
zalezno$ci od grubosci stropu wynoszg one od 1,40 do 2,10 mb .Rygi muszg byé ustawione
prostopadle do kratownic bedacych w ptycie . Podparcie montazowe przy krawedzi ptyt jest niezbedne
jezeli ptyty opierajg sie na podporze statej na gtebokos¢ mniejsza niz 3,5 cm lub gdy nie jest mozliwe
stwierdzenie, ze co drugi dolny wezet kratownicy w ptycie jest nad podporg . Skrajne podpory
montazowe nalezy ustawia¢ w odlegtosci ~ 30 cm od podpory statej. Powyzej rozpietosci 5 mb w
uzgodnieniu z konstruktorem mozna stosowac¢ odwrotng strzatke ugiecia. Przy wykonywaniu obiektow
wielokondygnacyjnych podpory montazowe pod wykonywanym ( betonowanym ) stropem mogg by¢
ustawione na stropie , w ktorym wytrzymatos¢ betonu osiggneta juz wytrzymatos¢ projektowang , a
rozpietos¢ przeset stropu jest nie wieksza niz 5 mb . W innym wypadku podpory montazowe muszg
by¢ ustawione przez dwie kondygnacje . W sytuacji gdy ptyty opierajg sie na podporze statej wiecej jak
4 cm nalezy uktada¢ ptyty na podlewce z zaprawy cementowej o konsystencji gestoplastycznej ,
zaprawe ukfada sie bezposrednio przed potozeniem prefabrykatu , z niewielkim naddatkiem na wcisk .
Grubo$¢ podlewki z zaprawy powinna wynosi¢ 10 — 20 mm . Po tej czynnosci nalezy sprawdzic¢
poziomy . Przy mniejszej gtebokosci oparcia mozna uktadac¢ bez zaprawy bezposrednio na podporze .
Montaz ptyt prefabrykowanych odbywa sie bezposrednio z ,, két” lub z wczesniej przygotowanych
stosow na placu sktadowym przy uzyciu dzwigu o odpowiednim tonazu i wysiegu ( 1 m2 ptyty wazy ~
125 kg ) . Kazda ptyta jest ponumerowana i nalezy jg uktada¢ w miejscu i kierunku przewidzianym w
planie montazowym . Plyty w czasie podnoszenia , transportu dzwigiem i uktadania muszg znajdowac
sie w pozycji poziomej . Po ich utozeniu na podporach nalezy sprawdzi¢ dolng powierzchnie ptyt , czy
nie ma peknieé , czy styki i szczelina na catej dtugo$ci ptyt sg rowne w pionie i poziomie . Nastepnie
nalezy odeskowac¢ otwory technologiczne i krawedzie stropu do jego petnej wysokosci . Dodatkowe
otwory ktore nie zostaty wykonane w zaktadzie prefabrykacji , moga by¢ wykonane na budowie przez
nawiercenie ptyt stropowych od spodu . Wiercenie ptyt od géry moze uszkodzi¢ gtadkg powierzchnie

dolng piyty .

33



Przed betonowaniem stropu czy$cimy powierzchnie gérng prefabrykatu ze zbednych kawatkéw
drewna , styropianu , papieréw , niedopatkéw papierosow , btota itp. Potem zwilzamy obficie wodg ,
gwarantuje to lepsze zespolenie betonu w prefabrykacie z betonem wylewanym na budowie .
Nastepnie przygotowujemy zbrojenie w zaleznosci od potrzeb zgodnie z wytycznymi zawartymi w
dokumentacji technicznej stropu i uktadamy na ptytach wg opisu w planie montazowym , np. :
zbrojenie stykow ptyt , zbrojenie dolne poprzeczne i krzyzowe , zbrojenie gérne w postaci pretéw lub
siatek , zbrojenie przypodporowe , zbrojenie wiehicow . Przed utozeniem nadbetonu nalezy jeszcze raz
skontrolowac :

« prawidtowos¢ roztozenia ptyt i zbrojenia zgodnie z planem montazowym

* poziom , odpowiednig ilos¢ i stabilno$¢ podp6r montazowych

* czy nie ma przesunie¢ miedzy ptytami na stykach

» czy wszystkie niezbedne do zatopienia w betonie instalacje zostaty roztozone

Betonowanie:

Beton dostarczony na budowe musi mie¢ klase i konsystencje okreslong w dokumentacji technicznej
stropu jednak nie mniejszg jak C-25/30 wg normy PN-88/B-06250 . Beton nalezy rozprowadzac¢
réwnomiernie poczynajgc od wiencéw i nie dopuszczajgc do wylania duzej ilosci betonu w jednym
miejscu . Beton nalezy starannie zawibrowac¢ przy podporach statych wibratorem wgtebnym .Podczas
betonowania nalezy zwraca¢ uwage na prawidtowe potozenie zbrojenia nie dopuszczajgc do jego
przemieszczania i wymagang otuline , dodatkowo nalezy kontrolowac strop od spodu sprawdzajac
ugiecia i przesuniecia oraz szczeliny stykowe ptyt . Po uzyskaniu przez beton 80% projektowanej
wytrzymatosci mozna pod nadzorem upowaznionej osoby usung¢ podpory montazowe . Po
zdemontowaniu podpdr , wymurowaniu $cianek dziatowych i utozeniu wszystkich warstw stropowych ,
nalezy zaszpachlowaé szczeliny stykowe ptyt i oczysci¢ tgczenia ptyt z podporami statymi z
pozostatosci mleczka betonowego . Po tych zabiegach powierzchnia dolna stropu przygotowana jest
do dalszego wykonczenia wewnetrznego ( szpachlowanie , malowanie , tapetowanie , itp. ) .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogole zasady kontroli jakosci podano w specyfikacji ST-0

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru podano w specyfikacji ST-0

7.2 Jednostki obmiaru poszczegdlnych robdt podano w przedmiarze robdt

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady obmiaru podano w specyfikacji ST-0

8.2 Wszystkie roboty zwigzane z konstrukcjg wiezby i wykonaniem deskowania podlegajg zasadom
odbioru robdt zanikajacych .

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji ST-0

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Dokumenty odniesienia podane w specyfikacji ST-0

10.2 Normy

PN-B-03264:2002—Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
[1a]PN-B-03264:2002/Ap1:2004—Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

[2]A. Ajdukiewicz, J. Mamesa. Konstrukcje z betonu sprezonego, Warszawa 2007

[B]JPN-EN 1168:2007 Prefabrykaty z betonu -Ptyty kanatowe

[3a]PN-EN 1168+A1:2008 Prefabrykaty z betonu -Ptyty kanatowe

[3b]PN-EN 1168+A2:2009 Prefabrykaty z betonu -Plyty kanatowe

[4]PN-EN 1990:2004 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji

[5]PN-EN 1990:2004/Ap1:2004

[6]PN-EN 1991-1-1(2)(3)(4)(5)(6)(7) Oddziatywania na konstrukcje

[7]PN-EN 1992-1-1:2004 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu -Czes$¢1-1: Reguty
ogolneireguty dla budynkdéw

[7a]PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2--Projektowanie konstrukgcji z betonu—Cze$é¢ 1-1: Reguty ogdlne i
reguty dla budynkéw

[7b]PN-EN 1992-1-1:2004/AC:2008 Eurokod 2--Projektowanie konstrukcji z betonu—Czes¢ 1-1: Reguty
ogolne i reguty dla budynkéw

[B]PN-EN 1992-1-2:2004 Eurokod 2: Projektowanie konstrukgcji z betonu
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4. System oceny i weryfikacji staloéci wiasciwosci utytkowych: 2+.
5. Norma zharmonizowana: EN 13747:2005 + A2:2010.
Jednostka notyfikowana: ,INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ" Zaktad Certyfikacji - nr 1488.
6. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe: ) B
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uiytkowe
Wytrzymatoéé na éciskanie b Min. C 25/30, wg dokumentacji projektowej )
Wytrzymatosé stali na mzclqg-ﬁie Sl fu=550N/mm?
 Granica plastycznosci stali fw=500N/mm® o
Noénoéé Wg dokumentacji projekt}:;uej
Odpornos¢ ogniowa (dla_nu—snoidj Wg dokumentacji projektowej
1zolacyjnosé od diwigkéw powietrznych | NPD B
izolacyjnosé od diwiekéw uderzeniowych ¥
Szczegdty konstrukcyjne (wlasciwosci - Diugosc nom. - £20m

yczne) - tol je produkeyj - Szerakos¢ nom. - +5mm, ;10mm
- Grubosé nom.- (+10,-X) dla X=min (h,/10; 10mm) = 5mm, lokalnie (+15, -10)mm
- Prostoliniowosc krawedzi - + (5+Le/1000) mm
gdzie L. - nom. d. krawedzi
- Ptaskosc powierzchni formowanej -
- 1mm przy pomiarze fatg o di. 20cm,
- 3mm przy pomiarze tatg o di. 1,0m
- Usytuowanie otworow i wycigc - £30mm
- Usytuowanie el. wbetonowanych i wktadek formujgcych
- w kierunku podtuznym - £50mm
- w kierunku poprzecznym - tb./10
gdzie bw — nom. szer. stezenia lub zebra betonowanego na budowie pomigdzy wkfadkami
formujacymi ( zasadniczo na najstabszym poziomie)
- Pionowe umieszczenie zbrojenia podiuznego - £5mm
- Odlegtosc pomiedzy ztaczem pierwszego krzyzulca z pretem pasa delnego a krawgdzia piyty
stropowej- +50mm
- Usytuowanie zbrojenia 1gczacego i scinajacego w kierunku pionowym *10mm
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WYKONYWANIE POKRYCIA DACHU PAPA TERMOZGRZEWALNA
SST -7
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW
. BUDOWLANYCH
LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ
WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH - Kod 45260000

SPIS TRESCI
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. PODSTAWA PEATNOSCI ..ottt

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA .. ..ottt a e
Najwazniejsze oznaczenia i skréty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru pokrycia dachu papg termozgrzewalng w zakresie zadania ,budowa Bloku
sportowego Zespotu szkolnego w Dobrzykowicach ul. Kolejowa dz. nr 254/2”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (STS) stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
wykonanie pokrycia papg termozgrzewalng i obejmujg zakres roboét ujety w przedmiarze robot.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami

podanymi ST-0

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-0
2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1 Papa asfaltowa termozgrzewalna:

podktadowa

nawierzchniowa

2.2.3. Kit asfaltowy Wymagania wg normy PN-75/B-30175.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0

3.2. Sprzet : zestaw palnikéw do zgrzewania papy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0

4.2. Transport materiatow:

4.2.1. Pakowanie, przechowywanie i transport pap:

1) rolki papy powinny by¢ po srodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i
zwigzane drutem lub sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm,;

2) na kazdej rolce papy powinna by¢é umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okre$lonymi w
PN-89/B-27617;

3) rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i
dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow;
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4) rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie. Odlegtos¢
miedzy warstwami — 80 cm.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne wymagania dotyczgce roboét podano w ST-0

5.2 Wymagania ogolne dla podifozy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w
przypadku zas podtozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych.
Powierzchnia podtoza powinna by¢ réwna, przeswit pomiedzy powierzchnig podtoza a tatg kontrolng o
dtugosci 2 m nie moze by¢ wiekszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza oraz styki podtoza z pionowymi
ptaszczyznami elementow ponaddachowych nalezy zaokragli¢ tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3
cm lub ztagodzi¢ za pomocg odkosu albo listwy o przekroju tréjkgtnym. Przed murami kominowymi lub
innymi elementami wystajgcymi ponad dach nalezy —od strony kalenicy — wykona¢ odboje o gérnej
krawedzi nachylonej przeciwnie do spadku pofaci dachowe;.

Podktad z desek pod pokrycie papg powinien by¢ wykonany zgodnie z wymaganiami podanymi w
SST- Obrdbki blacharskie

5.3 Wykonanie pokry¢ z papy

Do wykonania pokryé dachowych mozna przystgpié:

- po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podtoza i podktadu z dokumentacjg projektowg oraz
wymaganiami szczegdtowymi dla danego podktadu z desek,

- po zakonczeniu robot budowlanych wykonanych na powierzchni potaci, na przyktad tynkowaniu
kominow, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych, na ktére
bedg wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia papowego, uchwytéw rynnowych (rynhakéw) itp., z
wyjatkiem robaot, ktore ze wzgleddw technologicznych powinny by¢ wykonane w trakcie uktadania
pokrycia papowego lub po jego catkowitym zakonczeniu,

- roboty pokrywcze powinny byé wykonywane w sposéb i zgodnie z wymaganiami podanymi w normie
PN-80/B10240, z tym Ze:

- pokrycia papowe nalezy wykonywa¢ w porze suchej, przy temperaturze powyzej 5°C,

- szerokos¢ zaktaddéw arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm; nalezy je
wykonywaé zgodnie z kierunkiem spadku potaci.

- zaklady kazdej nastepnej warstwy papy powinny by¢ przesunigete wzgledem zaktadéw warstwy
spodniej odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o 1/2 szerokosci arkusza.

- pokrycia papowe powinny by¢ dylatowane w tych samych miejscach i ptaszczyznach, w ktérych
wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sgsiednim budynkiem.

5.4 Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej

Pokrycie z dwéch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej moze by¢ wykonywane na potaciach
dachowych o pochyleniu zgodnym z podanym w normie PN-B-02361:1999, tzn. od 1% do 20% .Papa
asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podtoza oraz sklejania dwdch jej warstw
metodg zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem palnika gazowego
do momentu nadtopienia masy powtokowej. Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocg palnika
na gaz propan-butan nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

a) pape termozgrzewalng podktadowa utozyé¢ i przymocowac do deskowania gwozdziami papowymi
ocynkowanymi

¢) w celu unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomien palnika
powinien byc¢ ciggle przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowej,

d) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu masy
asfaltowej lub jej zapalenia,

d) fragment wstegi papy z nadtopiong powtokg asfaltowg nalezy natychmiast docisngé do
ogrzewanego podioza watkiem o dtugosci rownej szerokosci pasma papy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST-0

6.2. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z papy powinna byé przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokryé zgodnie z wymaganiami normy PN-
80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokry¢

6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywczych,

b) w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola kohcowa) — po zakonczeniu prac
pokrywczych.
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6.3.2. Pokrycia papowe

a) Kontrola miedzyoperacyjna pokry¢ papowych polega na biezgcym sprawdzeniu zgodnosci
wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;j.

b) Kontrola koncowa wykonania pokry¢ papowych polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonania z
projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrole przeprowadza sie w sposéb podany w normie PN-
98/B-10240 pkt 4.

c) Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatow i pokrycia
dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej
albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdle zsady obmiaru podano w ST-0

7.2 Jednostki obmiaru poszczegdlnych rob6t podano w przedmiarze robot

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST-0

8.2 Ogdlne wymagania odbioru robét pokrywczych

8.2.1 Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzacé dla tych robot, do ktérych dostep pozniej jest niemozliwy
lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podtoza (deskowania),

b) jakosci zastosowanych materiatéw,

c) doktadnosci wykonania poszczegdolnych warstw pokrycia,

d) dokfadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

8.2.2 Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia a takze wykonania
na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne zasady ptatnosci podano w ST-0

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Dokumenty odniesienia podane w ST-0
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WYKONANIE POKRYC DACHOWYCH
(Kod CPV 45261210-9)

POKRYCIE DACHU DACHOWKA
(Kod CPV 45261211-6)

SST-8

1. CZESC OGOLNA
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
. SPOSOB ODBIORU ROBOT
. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
0. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego

,Blok sportowy Zespotu szkolnego w Dobrzykowicach ul. Kolejowa dz. nr 254/2
1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robo6t pokrywczych dachowkg cementowa.
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie pokryé
dachowych z dachéwek cementowych.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatéw,
wymagan w zakresie przygotowania podktadéw i sposobdw ich oceny, wymagan
dotyczgcych wykonania pokry¢ oraz ich odbioréw.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
Podklad pod pokrycie dachéwkowe — taty drewniane przybite poziomo i prostopadle
do krokwi nachylonych pod katem 35 st dla poszczegdlnych typéw pokry¢ w
PN-B-02361:1999.

Jednostka tadunkowa — zbiér wyrobéw odpowiednio uformowany i zespolony o
zunifikowanych wymiarach i masie, przystosowany do zmechanizowanych czynnosci
podczas przechowywania, zatadunku, transportu i wytadunku.

Wyroby luzem — pojedynczy wyréb lub wyroby nie wchodzace w skitad jednostki
tadunkowej i nie przystosowane do zmechanizowanych czynnosci podczas
przechowywania i transportu

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wiasciwosci materialow, ich pozyskiwania i
sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Materiaty stosowane do wykonania robot pokrywczych dachoéwkg cementowg powinny miec:
— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg



Norma lub aprobatg techniczna, bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,
Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu,
kraju pochodzenia, daty produkciji.

2.2. Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania pokry¢ dachu dachéwka powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

2.2.1. Materiaty podstawowe:

— Dachéwka cementowa Teviva kolor grafitowy -dachoéwki oraz uzupetniajace dachowe wyroby
cementowe, ktére powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-EN 490:2000.

- membrana wstepnego krycia (MWK) z zintegrowanymi paskami kleju

2.2.2. Materiaty pomocnicze

— uchwyty systemowe do tat kalenicowych i grzbietowych,

— gwozdzie, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachéwek i gasioréw,
— drut do przywigzywania dachowek i ggsioréw do gwozdzi lub tat — powinien by¢
ocynkowany, miekki, o srednicy 1,0-1,6 mm,

— nieceramiczne i niecementowe systemowe akcesoria uzupetniajgce do pokry¢
dachowka takie jak: tasmy i listwy uszczelniajgce lub wentylacyjne, tasmy do obrébek,
grzebienie okapu, siatki ochronne okapu,

— zaprawa do uszczelniania stykéw spetniajgca wymagania okreslone w
PN-90/B-14501.

Wszystkie wyzej wymienione materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone
przez producenta dachéwek lub odpowiadajgce wymaganiom aprobat technicznych
badz PN.

2.3.Warunki przyjecia wyrobéw pokrywczych na budowe

Wyroby do pokry¢ dachéwkg mogg byc¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce
warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentaciji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej),

— sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia
(dokumenty towarzyszgce wysytce powinny okreslaé miedzy innymi kategorie
przesigkliwosci i wynik badania mrozoodpornosci dachéwek),

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub
firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét pokrywczych dachéwkami wyrobow
nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

2.4 Warunki przechowywania wyrobéw do pokry¢ dachéwka

Wszystkie wyroby do pokry¢é dachéwka powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm, w
szczegolnosci (w odniesieniu do wyrobéw ceramicznych) normy PN-B-12030:1996.
Dachowki i ksztattki dachowe przechowuje sie na placach sktadowych wygrodzonych,
wyréwnanych, utwardzonych, oczyszczonych z nieczysto$ci oraz z odpowiednimi
spadkami do odprowadzenia wéd opadowych.

Wyroby przechowuje sie luzem w stosach lub w jednostkach fadunkowych. Jednostki
tadunkowe powinny by¢ sktadowane na paletach.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robét pokrywczych dachowka

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne
dla $rodowiska.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobow do
wykonania pokrycia dachowka.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU



4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materiatéw

4.2.1. Wyroby do pokry¢ dachéwkg mogg byé przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w jednostkach fadunkowych (na paletach) nalezy
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub
chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje sie recznie.
Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i
narzedzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobdw nalezy przestrzegaé zasad wykorzystania petnej tadownosci
jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem
jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.
Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystywac
materiaty wysciotkowe, amortyzujace takie jak: maty stomiane, widry drzewne, ptyty
styropianowe, Scinki pianki poliuretanowe;.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

5.2.Warunki przystapienia do robé6t pokrywczych dachéwka

Do wykonywania rob6t pokrywczych dachowka mozna przystgpi¢ po catkowitym
zakonczeniu i odbiorze robot konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po
przygotowaniu i kontroli podktadu pod pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze mogg byé
wykonywane po zrealizowaniu poprzedzajgcych je prac na dachu takich jak:

— deskowanie i pokrycie papg koszy (zlewow) dachowych,

— wyprowadzenie przewodow wentylacyjnych ponad dach,

— wykonanie komindw i nasad kominowych,

— otynkowanie lub spoinowanie kominow,

— osadzenie masztow, nézek pod tawy kominiarskie, rur itp. elementéow przechodzgcych
przez pokrycie dachowe, nie osadzonych w elementach systemowych przyjetego
rozwigzania pokrywczego uktadanych w trakcie wykonywania robot pokrywczych,

— wykonanie obrébek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i
kominach, rurach, masztach i podobnych elementach przechodzgcych przez pokrycie
dachowe.

5.3.Wymagania dotyczace podkiadu pod pokrycia z dachéwek cementowych
Podktad pod pokrycie z dachowek stanowig drewniane taty przybite poziomo i
prostopadle do krokwi nachylonych pod katem okreslonym w dokumentacji projektowej.
Wymagania dotyczgce podktadu z tat drewnianych pod pokrycia z dachéwek
ceramicznych sg nastepujgce:

— taty do wykonania podktadu powinny mie¢ minimalny przekroj (38x50) mm; wymiar ten
moze by¢ inny, jezeli wynikac to bedzie z obliczen statycznych,

— taty mocowane wzdtuz okapu powinny by¢ grubsze o 20 mm (58x50 mm),

— taty powinny by¢ utozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem:;
styki tat powinny znajdowac sie na krokwiach; taty kalenicowe i grzbietowe mogg by¢
mocowane za pomocg wspornikéw lub uchwytéw systemowych przyjetego

rozwigzania pokrywczego,

— odchylenie od poziomu tat nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugos$¢ 1 metrai 30 mm
na catej dtugosci dachu,

— w przypadku instalowania rynien, do cz6t krokwi powinna by¢ przybita deska grubosci
od 32 mm do 38 mm w celu umocowania do niej uchwytéw rynnowych; wierzch deski
powinien sie pokrywac z wierzchem taty okapowej,

— wzdtuz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe faty do mocowania
gasiorow,

— wzdituz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachg powinna by¢ przybita
deska srodkowa (wzdtuz osi kosza), a po obu jej stronach — deski tgczone na styk,

— wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachdwkami koszowymi nalezy
przybi¢ deske srodkowag wzdtuz osi kosza; grubosé deski powinna byé dostosowana

do grubosci tat,

— taty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem srodkami majgcymi



aprobaty techniczne,

— podkfad z tat powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,

— ptaszczyzna potaci z tat powinna by¢ na tyle rowna, by przeswit pomiedzy nig a tatg
kontrolng potozong na co najmniej 3 krokwiach byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku
prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.
5.4.Warunki prowadzenia robét pokrywczych dachéwka

Krycie dachéwka na sucho moze by¢ wykonywane w kazdej porze roku, niezaleznie od
temperatury powietrza.

Roboty pokrywcze dachowkg z uszczelnianiem spoin zaprawg nalezy wykonywac
tylko przy temperaturze nie nizszej niz 5°C, utrzymujacej sie przez catg dobe. Roboty
przy uktadaniu dachéwek nie powinny byé prowadzone wtedy, gdy wystepujg opady
atmosferyczne.

5.5.Wymagania ogélne dotyczace wykonywania pokry¢ dachéwka

a) Dachéwki powinny by¢ utozone na taceniu prostopadle swojg dtugoscig do okapu.
b) Sznur przeciagniety miedzy skrajnymi dachéwkami jednego rzedu wzdtuz dolnych
krawedzi dachéwek powinien by¢ w poziomie — dopuszczalne odchytki od poziomu
wynoszg (tak jak dla tat) 2 mm na dtugosci 1 metra i 30 mm na catej dtugosci rzedu.
c) Dolne brzegi dachéwek, rzedu sprawdzanego za pomocg poziomego sznura, nie
powinny wykazywac odchylen od linii sznura wiekszych niz £10 mm.

d) Kalenica i grzbiety (naroza) powinny by¢ pokryte ggsiorami zachodzgcymi jeden na
drugi na okoto 8 cm. O ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu
nie stanowig inaczej, to ggsiory powinny by¢ utozone na zaprawie i przywigzane do
gwozdzi wbitych w faty drutem przewleczonym przez specjalne otwory w tych
gasiorach i zakohczonych wezlem. Styki gasioréw powinny byé uszczelnione od
strony zewnetrzne;.

e) Rzad gasioréw powinien tworzy¢ linie prostg, a dopuszczalne odchyiki przy
sprawdzaniu tatg nie powinny przekracza¢ +10 mm.

f) Miejsca przeciecia sie grzbietu z kalenicg nalezy zabezpieczy¢ nakrywg systemowg
stosowanego rozwigzania pokrywczego lub nakrywg z blachy stalowej ocynkowanej
badz cynkowe;j.

g) Zlewy (kosze) powinny by¢ pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej
i instrukcji producenta systemu pokrywczego bgdz pasmem z blachy o szerokosci nie
mniejszej niz 60 cm, zakohczonym rgbkami lezgcymi, wchodzgcymi pod dachowke.
h) Obraébki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wytazach
(wtazach) dachowych, masztach itp. powinny by¢ wykonywane zgodnie z
PN-61/B-10245.

5.6.Wymagania dotyczace wykonania pokry¢ dachéwka cementowa

5.6.1.
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DACHOWKATEVIVA

Dane techniczne:

Dhugos¢ pokrydia (latowanie): 31,2 - 340 cm
Sredhia szerokos¢ pokrycia: 30 cm
Namnigjsze zalecane pochylenie pofaci: 25°

<25° <466 105108 315-312
225° 2466 954108 325-312
>35° >700 80-108 340-312
£ N

LAT - odstep drugiej taty od poczathu krckwi
(wielko$¢ zdema od konstrukgi dachu): 32,0 - 400 am

LA - odstepy fat w zdeznoéd od pochylenia dachu
LAF - oditep ostatniq faty db punktu pofaczeniakontriat w kaericy
| - cakowita dhugos ¢ konstrukgi

k - wysieg dachdwki pozatate okapu O R

WYZNACZANIE DEUGOSCI KROKWI

Przedstawione w tabeli na stronie 35/36 Catkowita dlugoé¢ pokrycia sklada sie
dlugosci pokrycia zawierajg ewentualne 2z odstepu drugiej faty od poczatku krokwi
przedtuzenie dlugoéci pokrycia przy + dlugoé pokrycia + odstep ostatniej faty
zastosowaniu kontriat - zamieszczone do punktu pofaczenia kontriat w kalenicy.
w tabeli na stronie 34.

. 3

odstep ostatniej faty do
pola(quciakoﬂm.:yw v
zp;'\bosd kontrtaty 3

36°

17

22

29

60°
42

52

69

Przykiad:
wyliczanie pokrycia dachu okap-kalenica pod dachéwkg Teviva.

Whliczanie iloéci rzedéw dachéwek n i rozstawu miedzy fatami LA:

Pochylenie dachu 27°
Catkowita dlugos¢ konstrukgji i = 8,68 m

Wymiar LAT przyjeto: 32,0 cm, odstep ostatniej faty faty

do punktu polaczenia kontrtat w kalenicy LAF przyjeto: 4,0 cm.
Diugoé¢ pokrydia do rozmierzenia uzyskujemy: i - LAF - LAT
868m-032m-004m =832m.

Diugo$¢ te nalezy réwnomiernie podzielic.

Przy pochyleniu dachu 27° odstep fat powinien miesci¢ sie w zakresie
325-312 cm

Sredni rozstaw wynosi ok 31,8 cm = 0,318 m
$8% = 2616 rzedsw dachowek

Ustalono n = 26 rzedéw dachdwek Przy 26 rzedach atrzymujemy odstep tat LA
82=032m=3m

Rozstaw tat LA = 32 cm zawiera sig¢ w dopuszczalnym przedziale 325 - 31,2 cm,
dia dachéw o kade nachylenia powyzej 25°.

Catkowita dhugoé¢ konstrukcji i = nx LA + LAT + LAF
26x032m+032m+ 004m=868m

1. Odstep tat LA wynosi 32 cm;
2 llo$ ¢ rzeddw dachGwek wynosi 27 (obliczeniowe n: 26 rzedow + rzad okapowy)

Dlugoéc pokrycia z ew. przediuzeniem dachéwek przy okapie i odstepu
dlugosci pokrycia przy zastosowaniu ostatniej faty do punktu polgczenia
kontriat, bez uwzglednienia rzedu kontrat w kalenicy.

>35¢

Zakresy
pochylenia dachu

Odstepy it [cm) 340 | 335
a340 | 0335
0s%0 | 0670

Dhugoi pokrycia [m]*

440 | 4355
4760 | 4690
5100 | 5025
Zadadaa [cm) 80 | 85

* bez uwzglednienia rzedu dachéwek przy okapie i odstepu ostatniej faty do punktu
polaczenia kontriat w kalenicy
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WYZNACZANIE DEUGOSCI KROKWI

Przedstawione w tabeli na stronie 35/36 Calkowita dlugoé¢ pokrycia sklada sie Diugoé¢ pokrycia z ew. przedtuzeniem dachéwek przy okapie i odstepu
dlugosci pokrycia zawierajg ewentualne 2z odstepu drugiej faty od poczatku krokwi dlugoéci pokrycia przy zastosowaniu ostatniej faty do punktu polaczenia
przedtuzenie dlugoéci pokrycia przy + dlugoé¢ pokrycia + odstep ostatniej taty kontriat, bez uwzglednienia rzedu kontrat w kalenicy.
2zastosowaniu kontriat - zamieszczone do punktu pofaczenia kontrat w kalenicy.
w tabeli na stronie 34.
P
odstep ostatriej taty do
polaczeniakontrtat km Zakresy
M::em;’ itdiacej ochylenia dachu
g;mdmnmaym 2
Odstepy tat [cm) 340 | 335
0390 | 0335
Dhugoié pokrycia [m]*
) 0680 | 0670 | 0660
4| 1020 [1.005 | 099
1360 | 1340 | 1320
ostatnia lata 1700 | 1675 | 1650
kortriata
krokiew 2| 2060 | 2010 | 1980
warstwa wstepnego kryda 2380 | 2345 [ 2310
drugalata
plerwszatata 2720 | 2680 | 2640
- J 3| 3080 | 3015 | 2970
3400 | 3350 | 3300
Przedhuzenie diugosci krokwi przy zastosowaniu kontrfat [mm] 3740 | 3685 | 3430
10" | 16° | 18° [ 20" | 22" | 24° | 26° | 28° | 30" | 32° | 34" | 36" 4 4080 | 4020 | 3960
s| 7|8 |9 10|11 ]|12]13]14]15]16][17 4420 | 4355 | 4290
S| 9|10 |11 |12|13[15]| 1617 [19]20]22 5 4760 | 46% | 4620
7| m |13 156|188 20|2n|23)|5]|27]29 5100 | 5025 | 4950
Zaidadia [cm) 80 85 90
38° | 40° | 42° | 44° | 46° | 48° | 50° | 52° | 54" | 56° | 58° | 60" -
19|20 | 223252729 3 |33)|3|38 |4 * bez uwzglednienia rzedu dachéwek przy okapie i odstepu ostatnigj faty do punktu
n s 2o [a3]s6]3e]a]a]a]s peREznizkontrit v kalenicy,
31 | 34 | 36 [ 39| 4 | 44| 48 | 51 [ 55|59 | 64 |69

Szerokoi¢ konstrukeji dachu Przyktad: wyliczanie szerokosci konstrukeji dachu
iilos¢ dachéwek Teviva w rzqdzie (na przykladzie dachéwkiTeviva)
2 2% 3 3% 4 4%
142 | 157 [ 172 [ 187 [ 200 | 207 | 232 | 247 | 262 | 27w Wymiar surowego muru 10 m
s |su| e |ex| 7 | 7n 8 8% 9 9% Gruboéé tynk 0,02 m
292 | 307 | 322 [ 337 | 352 | 367 | 382 | 397 | 42 | 4w Planowany wystep szczytu dachu 025 m

10 10 % 1 "% 2 2% 13 13% 14 14%

15 15 % 16 16 % 17 17% 18 18% 19 19 %

Szeroko$¢ konstrukeji dachu uzyskujemy z:

592 607 | 622 | 637 | 652 667 682 697 742 7.27
20 2% 21 n% 2 2% 23 23% 24 24%
10,00 m surowy mur

742 | 757 | 772 | 787 | o2 | 87 | 832 | 847 | se2 | 877 +2x002 m = 0,04 m grubog¢ tynku

25 (5% | 26 |26%| 27 |27 | 28 [28% | 29 | 94 +2x0.25 m = 0,50 m planowany wystep szczytu dachu
892 | 907 | 922 | 937 | 952 | 9s7 | 982 | 997 | 1012 | 1027 - 2x004m =008 m grubo& dachwek szczytowych
0 [30% | 3 | 3w | 2 [324 | 3 (3% 34 | ks

1042 | 1057 [ 1073 | 1087 [ 11,02 | 1147 | 1132 | 1147 | 162 | 177 10461 RenowEdT EroKoR Konetiukey.
35 [38%| 36 | 3% | 37 |37 | 38 [38% | 3 9% . ot
Z tabeli na str. 38 odczytujlemy najblizsza warto$¢ w stosunku

1192 | 1207 | 1222 | 1237 | 1252 | 1267 | 1282 | 1297 | 1312 | 1327 do planowanej szerokotci konstrukji
0 |an| a0 4wl 2 |2% | 43 |48 4 4% 1042 m przy 35 dachéwkach w rzedze.
1342 | 1357 [ 1372 | 1387 | 1402 | 1417 | 1432 | 1447 | 1462 | 1477
45 | 45% | 46 |46 | 47 47 % 48 48 % 49 49 % Szerokos¢ konstrukeji dachu jest wezsza o 40 ¢m od zaplanowanej

1492 [ 1507 | 1522 [ 1537 [ 1552 | 1567 | 1582 | 1597 [ 1622 | 1627 P
0 |so% | st |sis | s2 |s2m | 53 |s3wm | os4 | sam Nalezy wiec zmniefizyt wystepy szczytow dachu.0 20 e
025 m- 0,02 m =023 m m wystep szczytu dachu.

1000m +2x002m+2x023 m-2x004 m=1042m.

1642 | 1657 | 1672 | 1687 | 1702 | 1747 | 1732 | 1747 | 1762 1777
55 55% | 56 |56% | 57 57% 58 58 % 59 59%

Szerokoé¢ konstrukcji dachu wynosi 10,42 m.

Szeroko$¢ pokrycia dachu uzyskujemy (wg rys. str. 37)
1042 m +2x004m =1050 m




ek przy okapie i odstepu

ktu polaczenia

4992

5355

5304

5670

5616

80 | 5.985

5928

) | 6300

6240

6616

6552

6930

6864

7360 | 7.245

7176

7.680 7560

7488

7.875

7.800

8190

8122

8640 | 8505

8424

) | 8820

8736

9435

9,048

0 | 9450

9.360

105

108

5.6.2. Zamocowanie dachowek do tat
Przy pokryciu dachéwkg zaktadkowa:
— w strefach klimatycznych Il lll kazda dachéwka powinna by¢ przymocowana do

taty,

TEVIVA. ROZMIERZANIE DACHU SZCZYT - SZCZYT

Obliczanie szerokosci konstrukeji dachu

— w strefie klimatycznej | tylko dachéwki na potaciach dachowych potozonych od
strony najczesciej panujgcych wiatréw powinny by¢ przymocowane, tak jak

dachéwki w strefach klimatycznych Il 111

Sposbéb mocowania powinien by¢ okreslony w dokumentacji projektowe;j i

specyfikacji technicznej pokrycia dachéwkg, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zaméwienia (szczegoétowej), badz zgodnie z PN-71/B-10241.

5.6.2.6. Uszczelnienie pokrycia powinno by¢ wykonane wedtug wymagan podanych w
dokumentacji projektowej oraz instrukcji producenta systemu pokrywczego dachéwkag

ceramiczng, bgdz zgodnie z PN-71/B-10241.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod

CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot pokrywczych dachdéwka

Przed przystgpieniem do robo6t pokrywczych dachéwka nalezy przeprowadzi¢ badania
materiatow, ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrole i odbior
(miedzyoperacyjny) tacenia dachu .

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku

budowy dotyczacych przyjecia materiatdw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych
wysytce materiatéw przez producenta, potwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatéw z
wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej
dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia (szczegdtowej), oraz normami powotanymi w

pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2.2. Badania prawidtowosci tacenia

tacenie powinno podlega¢ sprawdzeniu w zakresie:

— przekroju i rozstawu fat,
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— poziomu fat,

— zamocowania tat.

Sprawdzenie rozstawu fat nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru z doktadnoscig

do 1 cm.

Sprawdzenie poziomu tat przeprowadza sig przy uzyciu poziomnicy wezowej lub taty

kontrolnej o dtugosci 3 m z poziomnica.

Zamocowanie fat sprawdza sie poprzez ogledziny, a w przypadku watpliwosci za

pomocg proby oderwania taty od krokwi przy uzyciu dituta ciesielskiego.

Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.,

odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane

przez inspektora nadzoru

6.3. Badania w czasie roboét

Badania w czasie rob6t pokrywczych dachéwkami polegajg na sprawdzaniu zgodno$ci ich wykonania
z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i instrukciji
producenta systemu pokrywczego.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty

wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych robét pokrywczych dachéwkami, w

szczegolnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjag techniczng (szczegdtowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— prawidiowosci przygotowania podktadu,

— prawidiowosci wykonania pokrycia i obrébek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywaé wyniki badan

dokonanych przed przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakorczeniu robét i po

opadach deszczu.

6.4.2. Opis badan

6.4.2.1. Sprawdzenie prawidtowosci kierunku krycia nalezy przeprowadzi¢ za pomocg sznura
murarskiego lub drutu napietego wzdtuz badanego rzedu dachowek, poziomnicy, trojkata ciesielskiego
oraz miarki z podziatkg milimetrowg. Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ co najmniej dla trzech
rzedow kazdej potaci dachu, stwierdzajac czy zachowane zostaty wymagania okre$lone w pkt. 5.5.
niniejszej specyfikaciji.

6.4.2.2. Sprawdzenie rozmieszczenia stykow i wielkosci zaktadow nalezy

przeprowadzi¢ przez ogledziny, a w przypadku nasuwajgcych sie watpliwosci co do
prawidtowos$ci wykonania — za pomocg pomiaru przeprowadzonego z doktadnoscig do 5 mm,
stwierdzajgc czy zachowane zostaty wymagania okreslone w pkt. 5.6.2.3.15.6.2.4. oraz 5.7.2.2. i
5.7.2.3. niniejszej specyfikaciji.

6.4.2.3. Sprawdzenie zamocowania dachowek i uszczelnienia pokrycia nalezy

przeprowadzi¢ wzrokowo, badajgc czy zostaty zachowane wymagania okreslone w pkt.5.6.2.5. i
5.6.2.6. oraz 5.7.2.4. i 5.7.2.5. niniejszej specyfikacji.

Ponadto nalezy w wybranych przez Komisje miejscach, sposrdod szczegdlnie narazonych na
zatrzymywanie sie i przeciekanie wody, sprawdzi¢ szczelnosc pokrycia.

Jezeli nie ma warunkdéw, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy

wybrane miejsca poddac przez 10 min. dziataniu strumienia wody, powodujgcego

sptywanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i jednoczesnie obserwowac, czy

sptywajgca woda nie zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przeznie, tworzgc
zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposéb umozliwiajgcy ich odszukanie po wyschnieciu
pokrycia.

6.4.2.4. Sprawdzenie zabezpieczenia dachéwek na okapach nalezy przeprowadzi¢

wzrokowo, stwierdzajgc czy zostaty zachowane wymagania okreslone w pkt. 5.6.2.1.15.7.2.1.
niniejszej specyfikaciji.

6.4.2.5. Sprawdzenie prawidtowosci pokrycia kalenic i grzbietéw nalezy przeprowadzié¢

przez ogledziny i za pomocg pomiaru. Prostoliniowo$¢ utozenia ggsiorow nalezysprawdzic¢ przez
przytozenie taty dlugosci 3 m i pomiar przeswitu pomiedzy tatg a

powierzchnig gasioréw z dokfadnoscig do 5 mm, stwierdzajgc czy zostaty zachowane
wymagania okreslone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zlewéw (koszy) nalezy przeprowadzié
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przez poréwnanie ich wykonania z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej
specyfikacji za pomoca ogledzin i pomiaru oraz przez sprawdzenie szczelnosci w
sposob podany w pkt. 6.4.2.3.

6.4.2.7. Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania obrébek blacharskich nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej
specyfikacji technicznej.

6.4.2.8. Sprawdzenie réwnosci powierzchni pokrycia dachéwkg ceramiczng
przeprowadza sie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.6.2.2. niniejszej
specyfikaciji.

Wyniki badah powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.-5.7.
niniejszej specyfikacji, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogoblne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogoéine” Kod
CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczego6towe zasady obmiaru robét pokrywczych dachéwka

Powierzchnie pokrycia dachéw dachowkg oblicza sie w metrach kwadratowych ich potaci
bez potrgcania powierzchni nie pokrytych zajetych przez urzadzenia obce na dachu np.
kominy, wytazy, okienka, wywiewki, o ile kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m2.
Powierzchnie pofaci oblicza sie wedlug powierzchni figur geometrycznych,
utworzonych przez linie ograniczajgce potacie, jak: linie przeciecia dwdch sgsiednich
pofaci, linia przeciecia ptaszczyzny potaci z ptaszczyzng attyki, krawedz zewnetrzna
deski okapowe;.

Przy obliczaniu szerokosci potaci z wymiardw jej rzutu podanych w dokumentacji
projektowej lub powykonawczej mozna korzysta¢ ze wspétczynnikéw przeliczeniowych
podanych w tablicy 0005 KNR 2-02.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy kryciu dachéwka elementami ulegajgcymi zakryciu sg podktady i czesciowo obrobki
blacharskie.

Odbiér podktaddw i obrébek blacharskich ulegajgcych zakryciu musi by¢ dokonany
przed rozpoczeciem uktadania pokrycia (odbidr miedzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2.16.4.2.7.
niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla podktadéw nalezy poréwnaé¢ z wymaganiami

okreslonymi w dokumentac;ji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla

wykonania obrébek blacharskich nalezy poréwna¢ z wymaganiami podanymi

w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej), w ktdrej ujeto
wymagania dla obrobek blacharskich realizowanego przedmiotu zaméwienia oraz
PN-61/B-10245.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac, ze podktady i
obrobki blacharskie zostaty prawidtowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacjg
projektowg oraz specyfikacjg techniczng (szczegdtowg) i zezwoli¢ na przystgpienie do
uktadania pokrycia.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podktadu badz
obrébek blacharskich nie powinno byé odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢
zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene
przygotowania podktadu bgdz obrébek blacharskich.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych,
wediug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbiér czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
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kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia
robot, jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacijg projektowa.
Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robét obowigzany jest przedtozyé komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robdt,

- szczegobtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robdét,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robot, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych,

— protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,

- instrukcje producenta systemu pokrywczego,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST,
poréwnacé je z wymaganiami podanymi w dokumentac;ji projektowej i specyfikacji
technicznej pokrycia dachowkg, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia
(szczegodtowej), oraz dokonac¢ oceny wizualne;.

Roboty pokrywcze powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny pokrycie dachéwka nie powinno
by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujgcych rozwigzanh:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungc niezgodnosci
pokrycia dachowkg z wymaganiami okreslonymi w dokumentaciji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegétowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i
szczelnosci pokrycia zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do
ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca
zobowigzany jest do usunigcia wadliwie wykonanych rob6t pokrywczych, wykonac je
ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich
uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokét podpisany przez przedstawicieli
zamawiajgcego i wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

— ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania pokrycia dachu dachéwkg z
zamoéwieniem.

Protokét odbioru korcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwaranc;ji jest ocena stanu pokrycia dachu dachéwka
po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych
robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej pokrycia dachéwka, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbior
ostateczny (kofAcowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji
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gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z
obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach pokrywczych dachowka.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robé6t podano w ST
»Wymagania ogoéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-77/B-02011

Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-B-02361:1999

Pochylenia potaci dachowych.

PN-71/B-10241

Roboty pokrywcze. Krycie dachdéwkg ceramiczng. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-63/B-10243

Roboty pokrywcze dachowkg cementowg. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-61/B-10245

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-12030:1996

Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-12030:1996/ Az1:2002

Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport
(Zmiana Az1).

PN-90/B-14501

Zaprawy budowlane zwykte.

PN-EN 490:2000

Dachéwki i ksztaltki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.

PN-EN 490:2005(U)

Dachoéwki i ksztaltki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.

PN-EN 490:2000/ Ap1:2004

Dachoéwki i ksztaltki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.

PN-EN 1304:2002

Dachoéwki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow.

PN-EN 1304:2002/ Ap1:2004

Dachowki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow.
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~ WYKONANIE OBROBEK BLACHARSKICH )
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST-9
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ |
WODNEJ
WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH, OBROBEK BLACHARSKICH-Kod 45260000

SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI

7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI
10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST — Specyfikacja Techniczna
SST — Szczegdbtowa Specyfikacja Techniczna
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodlowe specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru obrébek blacharskich w zakresie zadania ,budowa Bloku sportowego Zespotu

szkolnego w Dobrzykowicach ul. Kolejowa dz. nr 254/2”
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna (STS) stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
wykonanie obrébek blacharskich i obejmujg zakres robét ujety w przedmiarze robét:
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi ST-0
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-0
2.2. Blacha stalowa tytanowo-cynkowa ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-
73/H-92122.
Grubos¢ blachy 0,5 mm do 0,65 mm, obustronnie ocynkowane metodg ogniowg — réwng warstwg
cynku (275 g/m2) oraz pokryta warstwg pasywacyjng majgcg dziatanie antykorozyjne i
zabezpieczajgce.

Wiasciwosci materiatu:

— grubos¢: 0,55mm

— gestosc (ciezar wiasciwy): 7.2 g/cm3

— punkt topnienia: 418 °C

— granica rekrystalizacji: > 300 °C

— wspbtczynnik rozszerzalnosci w kierunku walcowania: 2.2 mm/m x 100 K

— wspotczynnik rozszerzalnosci w poprzek walcowania: 1.7 mm/m x 100 K

— elastyczno$¢ = 80,0000 N/mm2

— niemagnetyczny

— niepalny

50



— powierzchnia: patyna
— kolor: grafitowy RAL 7016 (zblizony w maksymalnym stopniu do kolory dachéwek
cementowych)

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0

3.2. Sprzet do wykonywania robot

- Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robo6t podano w ST-0

5.2 Wymagania ogodlne dla podktadow

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania ogélne:

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do
rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

- rowno$¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnig
deskowania a tatg kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do
spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku (pochylenia potaci dachowe;j),

- rownosc ptaszczyzny potaci z fat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na co
najmniej 3 krokwiach (przy podktadzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy podktadzie z ptatwi),

- podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mie¢
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajgcymi ponad powierzchnie pokrycia.
Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosié od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto 20
mm.

Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢ wypetnione materiatem elastycznym lub
kitem asfaltowym,

- w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny byé
usztywnione krawedzie zewnetrzne.

5.3 Podktady z desek pod obrébki z blachy

- deski powinny by¢ zabezpieczane pod zagrzybieniem (impregnowane) i utozone strong dordzeniowg
ku gérze. Kazda deska powinna by¢ przybita do krokwi dwoma gwozdziami. Wilgotno$¢ desek nie
powinna by¢ wieksza do 21%, a maksymalna szerokos¢ 15 cm. Czota desek powinny stykac sie na
krokwiach.

Deski nalezy uktadac ,na piéro” i ,wpust” lub na przylge. Szczeliny miedzy deskami nie powinny by¢
wieksze niz 2 mm. Nie dopuszcza sie w deskach otworéw po sekach o srednicy wiekszej jak 20 mm.
Deski okapowe powinny wystawa¢ poza czoto krokwi od 3 do 5 cm.

5.4 Obrébki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm
mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie niSszej od —15°C. Robét nie mozna
wykonywaé na oblodzonych podtozach.

5.5 Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamietaé o konieczno$ci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajgcy przeniesienie ruchéw
poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-0

6.2. Kontrola wykonania podkfadow pod obrobki z blachy powinna byé przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokryé zgodnie z wymaganiami normy
PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3 Sprawdzenie rownosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadzac za pomocg taty kontrolnej o
diugosci 3 m lub za pomoca szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang
powierzchnig a tatg nie powinien

przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.
6.4 Kontrola wykonania obdbek blacharskich

6.4.1 Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, scian, kominéw, wietrznikéw, wtazow itp.
6.4.2 Kontrola wykonania obrobek blacharskich polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest
przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajagcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywczych,
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b) w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola kohcowa) — po zakonczeniu prac
pokrywczych.

C) uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatéw i pokrycia
dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej
albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru podano w ST-0.

7.2 Jednostki obmiaru poszczegoélnych robét podano w przedmiarze robét

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-0

8.2. Odbidér podktadu

8.2.1. Badania podkfadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suche;j
pogody, przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie réwnosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadza¢ za pomocg taty kontrolnej o
diugosci 3 m lub za pomoca szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang
powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm w
kierunku réwnolegtym do spadku.

8.3. Odbidr czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

a) podktadu,

b) jakosci zastosowanych materiatéw,

¢) zamocowanie uchwytéw rynnowych

d) dokfadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

8.3.1. Badania koncowe obrdbek nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.

8.3.2 Odbidér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych obrébek blacharskich i
potgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych
zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3.3 Odbioru pokrycia blachg potwierdza sie: protokdtem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-0

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Dokumenty odniesienia podane w ST-0

10.2 Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA ORAZ SLUSARKA BUDOWLANA
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST-10
ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH
ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ KOD 45421000-4

Najwazniejsze oznaczenia i skréty
ST-Specyfikacja Techniczna
SST- Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna
SPIS TRESCI
1. WSTEP
2. MATERIALY
3. SPRZET
4. TRANSPORT
5 WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
1. WSTEP.
1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej SST sag wymagania dotyczace wykonania i odbioru
montazu drewnianej stolarki drzwiowej wewngtrznej oraz Slusarki budowlanej w zakresie zadania ,,budowa
Bloku sportowego Zespotu szkolnego w Dobrzykowicach ul. Kolejowa dz. nr 254/2”
1.2 Zakres robét objetych SST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
montazu drewnianej stolarki drzwiowej oraz slusarki budowlanej w obiektach :
Osadzenie drzwi zewnetrznych: stalowe oraz aluminiowe przeszklone ocieplane jednoskrzydtowe i
dwuskrzydtowe.
Osadzenie okien z PCV
Osadzenie drzwi wewnetrznych stalowych petnych jednoskrzydiowych.
Osadzenie drzwi wewnetrznych stalowych petnych jednoskrzydtowych orz aluminiowych
przeszklonych o odpornosci ogniowej wg zestawienia drzwi.
(zestawienie dziatéw zgodne z przedmiarem robaét)
Stolarka okienna i drzwiowa
-drzwi drewniane wewnetrzne — osadzenie
Stolarka (zachowa¢ wielko$¢ i rysunek zgodnie z PW)
1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z Polskimi Normami i ST-0 .
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdot.
Ogolne wymagania dotyczace roboét podano w ST-0.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami inspektora nadzoru.
2. MATERIALY
2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w Specyfikacji
ST-0.
2.2 Materiatami sa:
- oScieznice stalowe
- skrzydta drzwiowe drewniane (ptycinowe), wewnetrzne o podwyzszonej trwatosci, petne,
konfekcjonowane
- okna dla budownictwa uzyteczno$ci publicznej z aluminium, jednoramowe, 3-szybowe, 0 wysokiej
izolacyjnosci termicznej dla okna otwieranego Uw od 0,9W/m2K fabrycznie wykorczone
- Rolety podtynkowe system SP
- drzwi zewnetrzne dla budownictwa uzytecznosci publicznej, aluminiowe o wysokiej izolacyjnosci
termicznej U=1,3 W/m2K
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Drzwi zewnetrzne — drzwi stalowe petne ocieplane jednoskrzydtowe. Skrzydto drzwiowe z blachy
ocynkowanej wypetnione izolacjg termiczng. Oscieznica narozna z blachy ocynkowanej z uszczelkg
obwodowag. Elementy stalowe malowane proszkowo.

Drzwi wewnetrzne petne jedno lub dwu skrzydiowe. Oscieznica opasujgca z blachy ocynkowanej z
uszczelkg obwodowa. Elementy stalowe malowane proszkowo.

Drzwi stalowe wewnetrzne ppoz EI60 stalowe przeszklone jedno lub dwu skrzydtowe. Skrzydio
drzwiowe z blachy ocynkowanej z czopem zabezpieczajgcym. OsScieznica narozna z blachy
ocynkowanej z uszczelkg dymowg obwodowg i progowg.. Elementy stalowe malowane proszkowo
Pianka uszczelniajgca.

- podokienniki — zewnetrzne opierzenia z blachy tytan-cynk gr. 0.7mm kolor zblizony do stolarki;
wewnetrzne —z konglomeratu kamiennego.
Wszystkie parapety zewnetrzne zaprojektowano z blachy tytanowo-cynkowe;.
Wiasciwosci materiatu:
— grubos¢: 0,7mm
— gestos¢ (ciezar wtasciwy): 7.2 g/lcm3
— punkt topnienia: 418 °C
— granica rekrystalizacji: > 300 °C
— wspotczynnik rozszerzalnosci w kierunku walcowania: 2.2 mm/m x 100 K
— wspotczynnik rozszerzalnosci w poprzek walcowania: 1.7 mm/m x 100 K
— elastyczno$¢ = 80,0000 N/mm2
— niemagnetyczny
— niepalny
— powierzchnia: patyna
— kolor: grafitowy RAL 7015 (zblizony w maksymalnym stopniu do kolory stolarki)

Stolarka

Wbudowaé nalezy stolarke kompletnie wykornczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

Okucia budowlane

Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, tgczace,
zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm
wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma. Okucia stalowe powinny
by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji ST-0.

3.2 Wykonawca przystepujacy do montazu stolarki powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1 Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji ST-O0.

4.2 Pakowanie i magazynowanie stolarki drewnianej, stalowej, elementéw blacharskich i slusarki
powinno zabezpieczaé elementy przed opadami atmosferycznymi i odbywac sie w pomieszczeniach i
magazynach poétotwartych i zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi.

Transport stolarki drewnianej, stalowej, elementoéw blacharskich i Slusarki nalezy wykona¢ zgodnie z
wymogami aktualnej normy. Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed
wptywami atmosferycznymi. Przewozona stolarka powinna by¢ ustawiona pionowo na dolnych
powierzchniach.

Wyroby ustawione w srodkach transportowych nalezy fgczy¢ w bloki zapewniajgce stabilno$¢ i
zwartosc¢ tadunku . W czasie transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem i
uszkodzeniem powtok malarskich i powtoki antykorozyjnej. Zabronione jest przecigganie
niezabezpieczonych elementéw po podtozu. Konstrukcje slusarskie nalezy uktada¢ w pozycji poziomej
na podktadach z bali lub desek.

Pierwszy element powinien leze¢ na podktadach na wyréwnanym podfozu w odlegtosci min. 30 cm od
gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT.
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5.1 Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-0

Okna i drzwi zewnetrzne montowana w warstwie ocieplenia na rowno z zewnetrzng krawedzig sciany
nosnej, izolacja nachodzi na rame okien 4 cm,

5.2. Wykonanie robot.

5.2.1. Montaz $lusarki.

Przed przystgpieniem do montazu Slusarki nalezy sprawdzié.

-rodzaje i wymiary przekrojow sktadanych elementéw-wymiary gotowego wyrobu

—prawidtowo$¢ wykonanych potgczen

-powtoki malarskie

Przy montazu $lusarki nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie BN-65/8841-11 Roboty
Slusarskie budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.:

-sprawdzenie miejsc mocowania Slusarki

-sprawdzenie wymiaréw na budowie

-prefabrykacja i wykonanie probnego montazu $Slusarki w wytworni

-zabezpieczenie elementéw budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montazu
-wykonanie montazu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia -wykonanie otworéw kotwigcych
-montaz i kotwienie Slusarki

-naprawy drobnych uszkodzenh powtoki

-usuniecie zabezpieczen i resztek z montazowych

Montaz konstrukcji nalezy przeprowadza¢ w sposob zapewniajgcy statecznos¢ poszczegdlnych
elementow i catosci w kazdej fazie.

Balustrady nalezy zamontowac¢ do podtoza w sposéb trwaty zapewniajgcy przeniesienie obcigzen
wymaganych w normach i przepisach. Kotwienie nie moze byé wykonane w wierzchniej warstwie
konstrukcji moggcej ulec oderwaniu lub rozwarstwieniu w trakcie eksploatacji obiektu. Sruby kotwigce
nie moga by¢ widoczne na zewnatrz elementu i nie mogg by¢ dostepne do odkrecenia dla os6b
postronnych.

5.2.2. Montaz stolarki budowlane;j.

Warunki przystapienia do robaét:

-przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworow

-przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzic¢ jakosc¢ elementow i innych

Materiatéw pomocniczych.

Montaz oscieznic metalowych: Oscieznice powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcjg wbudowania
dostarczong przez producenta . Do mocowania nie wolno uzywac¢ zadnych materiatow, ktére mogtyby
uszkodzi¢ wbudowywane wyroby.

Oscieznice mocowaé za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu.

Oscieznice powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny by¢
umieszczone w poblizu przenoszenia obcigzen przez zawiasy. Szczeliny miedzy oscieznicg a murem
wypeti¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB. Uszczelnienie
przestrzeni wokot oscieznicy nalezy dostosowac do spodziewanej rozszerzalnosci elementu
metalowego.

Kotwy w oscieznicach powinny by¢ tak umieszczone aby ich odstep od progu i nadproza nie byt
wiekszy niz 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczat 800 mm. Ustawienie o$cieznicy w wysokosci
otworu nalezy dokonac¢ z uwzglednieniem gtebokosci wpuszczenia oscieznicy ponizej poziomu
podtogi. .

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie. Montaz
przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych.

Montaz okien i drzwi.

Montaz stolarki drzwiowej okiennej- nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-10085
Stolarka budowlana. Okna i drzwi.

Ustawienie okna i drzwi nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej
niz 3mm.

Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

— 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

— 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

— 4 mm przy dlugoéci przekatnej powySej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy
osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
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Swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac¢ do tego celu materiatéw wydzielajgcych zwigzki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno i drzwi po zmontowaniu nalezy dokfadnie zamkng¢. Po usztywnieniu sie materiatu
izolacyjnego ( pianka poliuretanowa), okno wyregulowac.

Osadzenie parapetéw wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementéw stolarskich.

Miejsca luzéw Wartosc¢ luzu i odchytek w mm okien drzwi

Luzy miedzy skrzydtami: okna +2mm, drzwi +2mm

Miedzy skrzydtami oscieznicg: okna —1mm, drzwi —1 mm

Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskow.
Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawieraé substancji szkodliwych
dla zdrowia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-0.

6.2 Czestotliwos¢ oraz zakres badan robét kowalsko-$lusarskich powinien by¢ zgodny z BN-65/8841-
11 Roboty Slusarskie. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniane:

-zgodnos¢ wymiarow ,

-jakos$¢ materiatéw, z ktérych zostaty wykonane,

-prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotdw konstrukcyjnych,

-prawidtowos¢ i trwatos¢ zakotwienia,

-prawidtowos¢ dziatania elementéw ruchomych i urzagdzen zamykajgcych ,

-jakos¢ powtok malarskich.

Czestotliwos¢ oraz zakres badah stolarki okien i drzwi powinien by¢ zgodny z PN-88/B-10085 Stolarka
budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniane :

-jako$¢ materiatéw z ktoérych stolarka zostata wykonana,

-prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotdw konstrukcyjnych,

-sprawnos$¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okug,

-pion i poziom zamontowanej stolarki,

-wodoszczelnos¢ przegrod.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1 Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-0.

7.2 Jednostki obmiaru poszczegdlnych robét podano w przedmiarze roboét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét podano ST-0

9. PODSTAW

9.1 Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-0

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Dokumenty odniesienia podane w ST-0

10.2 Normy.

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.

PN-B-94025+5:1996 Okucia budowlane

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/M-69011 Spawalnictwo. Ztgcza spawane w konstrukcjach stalowych. Podziat i wymagania.
PN-82/H-97005 Ochrona przed korozjg. Elektrolityczne powtoki cynkowe.

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk.
PN-70/H-97050 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni.

10.3. Inne.

Instrukcje producentéw
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PODLOZA NA GRUNCIE /NIEKONSTRUKCYJNE/.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST- 11
ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH

1 Rodzaj robdt:

Wykonywanie warstw wyrownawczych, zageszczanie gruntu rodzimego i podsypki piaskowej,
uktadanie i zageszczanie mieszanki betonowej oraz pielegnacja betonu.

Podtoza z betonu C20/25 gr. 10 cm.

2 Uzywane materiaty i zakres prac:

Pospétka zwirowa o uziarnieniu 4 — 6.

Beton C20/25.

Materiaty pomocnicze.

Zakres prac obejmuje:

Sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu rodzimego.

Dogeszczenie gruntu rodzimego do 1d=0.5, jezeli zachodzi przypadek nizszego stopnie zageszczenia.
Wykonanie podsypek z pospotki z zageszczeniem warstwami do 1d=0.65.

Wykonanie podtozy z betonu C20/25 z uwzglednieniem dylatacji.

Pielegnacja betonu.

3 Zasady wykonywania robdét:

Nalezy wykonaé¢ sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu rodzimego zgodnie z proj. konstrukcji. W
przypadku gdy, stopien zageszczenia jest nizszy niz 1d<0.5 nalezy dokonaé zageszczenia na
gtebokos$¢ co najmniej 50 cm do 1d=0.5.

Nastepnie uktadac podsypke zwirowg. W przypadku gdy grubos¢ podsypki jest wieksza niz 20 cm,
nalezy uktada¢ warstwami i zageszczac. Wilgotnos¢ podsypki podczas zageszczania przez ubijanie
powinna by¢ taka aby umozliwione byto skuteczne jej zageszczanie bez pojawienia sie wody na jej
powierzchni.

Grubosc¢ warstwy zageszczanego gruntu nie powinna by¢ wieksza niz:

15 cm przy zageszczaniu recznym

20 cm przy zageszczaniu walcami

40 cm przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi.
Wilgotnos¢ optymalna oraz maksymalna gestos¢ objetosciowa gruntu powinny by¢ wyznaczane
laboratoryjnie. Zageszczenie warstwy gruntu powinno by¢ wykonane mozliwie szybko bezposrednio
przed przystapieniem do wykonania podtoza aby nie wystgpito nadmierne jej przesuszenie lub
zawilgocenie. Podsypka z pospotki zageszczona do 1d=0.65.

4 Metody i zakres kontroli:

Rozpoczecie wykonania podtoza z betonu moze nastgpi¢ dopiero po odbiorze zageszczenia gruntu i
podsypki piaskowo-zwirowej. Przy sprawdzeniu standéw gruntéw w podtozu nalezy stosowaé
makroskopowe metody badan gruntéw zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami.

Badania skfadnikow betonu powinny by¢ wykonane przed przystgpieniem do przygotowania mieszanki
betonowej i prowadzone systematycznie przez caty czas trwania robét betonowych.

W przemystowych i przecietnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien obejmowac
wszystkie wymagane normami wiasciwosci betonu.

Wykonywanie mieszanki betonowej powinno byé kontrolowane na biezgco. Kontroli powinny podlegac
parametry od ktérych zalezy jako$¢ betonu.

Konsystencja i urabialno$¢é mieszanki betonowej powinna by¢ sprawdzana z czestotliwoscig nie
mniejszg niz 2 razy na kazdg zmiane roboczg. Ocenie podlegajg wszystkie wyniki badania
wytrzymato$ci na Sciskanie probek pobranych z danej partii betonu. Liczba probek powinna byé
ustalona w planie kontroli jako$ci betonu przy czym nie moze by¢ mniejsza niz 1 probka na 50 m3
betonu, 3 probki na dobe oraz 6 probek na partie betonu. Prébki pobiera sie losowo.

Jezeli w normie lub dokumentacji technicznej nie jest okreslony termin po ktérym beton powinien
uzyska¢ wymagang wytrzymatosé, to nalezy jg sprawdzac po 28 dniach.

Jastrych cementowy pod ogrzewanie podtogowe

Jako podkfad betonowy pod ogrzewanie podtogowe zaprojektowano jastrych (tzw. grzewczy) na bazie
anhydrytu do systemow ogrzewania podtogowego gr.6cm.

Charakterystyka techniczna jastrychu grzewczego:
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FE 50 Largo FE 80 Allegro FE 25 A tempo

Zuzycie materiatu na 1cm grubosci jastrychu 19 kg/m? 19 kg/m? 19 kg/m?
Klasy wytrzymatosci z PIN EN 13813 CA-C25-F5 CA-C30-F6 CA-C30-F6
Cigzar wiasciwy (gestos¢ objetosciowa) mokry  ok. 2,3 kg/l ok. 2,2 kg/l ok. 2,1 kg/l
suchy ok 2,1 kgl ok. 2,0 kg/l ok. 1,9 kg/l
Cigzar nasypowy 1,6 kg/l 1,6 kg/l 1,5 kgl
Wytrzymatos¢ (wartosci orientacyjne) po 28 dniach
Wytrzymatos¢ na Sciskanie > 25 N/mm? > 30 N/mm? > 30 N/mm?
Wytrzymatos¢ na zginanie > 5 N/mm? > 6 N/mm? > 6 N/mm?
Modut sprezystosci ok. 177000 N/mm?  ok. 17000 N/mm?  ok. 17000 N/mm?
Wydajnos¢ z 100kg suchej zaprawy ok. 53 1 zapraw  ok. 53 | zaprawy ok. 54 | zaprawy
Rozszezalno$¢ podczas wigzania ok. 0,1 mm/m. ok. 0,1 mm/m. ok. 0,5 mm/m.
Srednica rozplywu (puszka 1,31) <43cm <45cm <45cm
Czas obrobki ok . 60 Min. ok . 60 Min. ok. 40 Min.
Mozliwosé chtodzenia po ok . 24 Godz. ok . 24 Godz. ok. 3 Godz.
Mozliwos¢ obcigzenia po ok .3 Dni ok. 3 Dni ok. 8 Godz.
Klasa reakcji na ogien A1 niepalny A1 niepalny A1 niepalny
Dopuszczalna , maksymalna wilgotnosé <0,3% <03% <03%

szczatkowa do uktadania oktadziny na jastrychu
grzewczym (kontrola przy uzyciu aparatu CM)

Wspoiczynnik rozszerzalnosci termicznej ok. 0,016 W/(m*K) ok. 0,016 W/(m*K)  ok. 0,015 W/(m*K)
Wspdtczynnik przewodzenia ciepta ok. 1,66 W/(m*K) ok. 1,87 W/(m*K) ok. 1,38 W/(m*K)

Mozliwo$¢ uruchomienia ogrzewania podtogowego po ok. 7 dniach  po ok. 7 dniach  natychmiast po wylaniu

Maksymalna temperatura zasilania 55°C 55°C 55°C
Odczyn zaprawy alkaliczny alkaliczny alkaliczny
Sktadowanie suchej zaprawy do 3 miesiecy do 3 miesiecy do 3 miesiecy

5 Przepisy zwigzane i obowigzujgce:

PN-65/B — 14504 — Zaprawy budowlane cementowe

PN-88/B-30000 — Cement portlandzki

PN-79/B-06711 — Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-88/B-06250 — Beton zwykty

PN-86/B — 06712 - Kruszywa mineralne do betonu

PN- 88/B — 32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw. Wymagania i badania.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano —montazowych . Arkady 1989

6 Inne wymagania :

Transport mieszanki betonowej powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w specyfikacji.
3. ELEMENTY PODKONSTRUKCJI DREWNIANYCH.

1. Rodzaj robét:
Konstrukcje i podkonstrukcje pod oblachowanie z blachy tytanowo-cynkowej VM Zinc.

2 Uzywane materiaty i zakres prac.

Elementy z drewna iglastego klasy K-27 o wilgotnosci 15%.

Deskowanie z tarcicy struganej iglastej gr. 20 mm

taczniki i elementy mocujgce, stalowe elementy $ciggow /wszystkie elementy stalowe ocynkowane/,
w ilosci niezbednej do montazu..

Papa asfaltowa izolujgca.

Zakres prac.

Sprawdzenie podtozy i elementéw budynku, do ktérych nastgpi montaz podkonstrukciji.
Prefabrykacja elementéw do montazu /jezeli jest koniecznal/.

Montaz podkonstrukcji z uwzglednieniem izolacji pwilg. oraz paroizolaciji.

Montaz izolacji termicznych pomiedzy elementami podkonstrukcji.

Montaz izolacji wiatrochronne;.
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Montaz kontrtat dystansowych.

Drewno uzyte do konstrukcji i elementéw powinno odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm.
Konstrukcje lub elementy powinny by¢ wykonywane z tarcicy sosnowej lub $wierkowej.
Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic:

dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem —nie wiecej niz 20%

dla konstrukcji na otwartym powietrzu — nie wiecej niz 23%

Zabezpieczenie elementéw podkonstrukcji nosnej z krawedziakéw dla oktadzin i obrébek z blachy
tytanowo-cynkowej preparatem FOBOS M-2.

Zabezpieczenie elementow podkonstrukcji i deskowania dla oktadzin i obrobek z blachy tytanowo-
cynkowej stykajgcych sie z blachg preparatem Imprex Budowlany, klasy ryzyka korozji dla blachy 2 wg
normy EN 335 i EN351.

3 Zasady wykonywania robat:

Konstrukcje z drewna oraz drewnopochodnych powinny by¢ chronione przed dtugotrwatym
nawilgoceniem we wszystkich fazach ich wykonywania.

Wszystkie czesci i elementy konstrukcji z drewna oraz materiatéw drewnopochodnych stykaja sie z
elementami i czesciami budynkdéw lub konstrukcji wykonanymi z innych materiatéw chtongcych wilgo¢
powinny by¢ zabezpieczone przed bezposrednim wchtanianiem wilgoci z tych materiatéw i elementéow
za pomocg izolacji przeciwwilgociowe;j.

Rozwigzanie konstrukcyjne powinno umozliwi¢ oddychanie konstrukcji lub jej okresowe wietrzenie-
wszystkie przestrzenie zamkniete podkonstrukcji z obudowa z blachy tytanowo-cynkowej
wentylowane.

Wszystkie elementy z drewna i materiatéw drewnopochodnych stosowane w budownictwie powinny
by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczna.

Jako$¢ zabezpieczen powinna spetnia¢ wymagania okreslone w normie parnstwowej lub instrukcjach
wydanych przez ITB.

Srodki chemiczne do zabezpieczenia elementéw i konstrukcji z drewna oraz materiatéw
drewnopochodnych przed korozjg biologiczng, owadami i ogniem nie powinny powodowac korozji
tgcznikbw metalowych.

Przy wykonaniu znacznej liczby jednakowych elementéw konstrukcyjnych nalezy stosowac¢ wzorniki z
ostruganych desek o wilgotnosci nie wiekszej niz 18 %, ze sklejki lub z twardych ptyt pilSniowych.
Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ + - 1mm. Dokfadnos¢ te nalezy sprawdzi¢ przez
probny montaz, a nastepnie sprawdzi¢ okresowe za pomocg tasmy stalowe;.

Dtugo$c¢ elementéw wykonanych wedtug wzornikdw nie powinna rézni¢ sie od dtugosci
projektowanych wiecej niz 0,5 mm

Jezeli zachodzi koniecznos$¢ obrdbki koncéw elementéw podczas montazu, dtugosci powinny byé
wieksze od dtugosci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu obrébki koncow
elementow.

Montaz podkonstrukcji drewnianych do $cian wykonaé za pomocg tgcznikéw metalowych
mocowanych do Scian zewnetrznych za pomocg srub rozporowych stalowych lub bezposrednio przez
przewiercony element podkonstrukcji drewnianej. Sruby rozporowe dobieraé¢ na budowie w zalezno$ci
od miejsca i sposobu montazu podkonstrukcji oraz wystepujgcych obcigzenh i obliczonej sity parcia i
ssania wiatru. Dobdr srub wykona¢ w oparciu o tabele katalogowe Hilti.

4. Metody i zakres kontroli
W zalezno$ci od rodzaju robét i warunkéw wystepujgcych na budowie odbiér konstrukcji z drewna
oraz materiatdw drewnopochodnych moze by¢ przeprowadzony czesciowo w trakcie robét ( odbior

miedzyoperacyjny ) oraz po zakonczeniu robaét.
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Przekroje i rozmieszczenia elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng

Podstawg do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakosci:

wbudowanych materiatéw

wykonania elementéw przed ich zmontowaniem

gotowej konstrukciji

Ocena jakosci materiatéw przy odbiorze konstrukcji powinna by¢ dokonywana posrednio na podstawie
zapiséw w dzienniku i zaswiadczen z kontroli stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatéw z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz norm.

Badania elementow przed ich zmontowaniem powinny obejmowac:

Sprawdzenie wykonania potgczen na zgodnos¢ z wymaganymi podanymi w dokumentacji techniczne;.
Sprawdzenie wymiaréw wzornikéw ( szablonéw ) i konturéw oraz wymiaréw poszczegdlnych
elementow konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru tasma lub inng miarg stalowg z
podziatkg milimetrowa, przez stwierdzenie ich zgodnosci z dokumentacja techniczng i wymaganiami
podanymi w niniejszych warunkach technicznych.

Sprawdzanie wilgotnosci drewna.

Jakosc¢ sortowanej sztuki tarcicy nalezy okresla¢ w miejscu maksymalnego nagromadzenia wad
drewna. Przy ocenie tarcicy ze wzgledu na wystepowanie sekéw nalezy bra¢ pod uwage najbardziej
wadliwy przekréj w danej sztuce tarcicy, bez wzgledu na jego odlegtos¢ od czota tarcicy; przy ocenie
danej sztuki tarcicy dopuszcza sie pominiecie sekéw o $rednicy mniejszej niz 5 mm .

5 Przepisy zwigzane i obowigzujgce:

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi ST.

PN-81/B-03150.00 Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Postanowienia ogéine

PN-81/B-03150.01 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Materiaty.

PN-81/B-03150.03 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Konstrukcje.

PN — 81/B-03150.03 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Ztgcza.

PN-79/D-01012 Tarcica. Wady.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

PN-72/D-96002 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

PN-79/D-97005 Sklejka. Postanowienia ogdine.

PN-83/D-97005.01 Sklejka ogdlnego przeznaczenia. Wymagania.

PN-83/D-97005.19 Sklejka. Sklejka do deskowan. Wymagania i badania.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — Arkady 1989 r.

6 Inne wymagania:
Transport i przechowywanie wg wymagan ogoélnych ST oraz wg instrukcji producenta.
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IZOLACJE TERMICZNE.
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST-12
ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Izolacje termiczne $cian fundamentowych.
Izolacje termiczne, akustyczne podtozy i stropow.
Ocieplenie scian metodg lekkg mokra.

1.1 Rodzaj robot:

Ocieplenie obwodowe $cian fundamentowych, .

1.2 Uzywane materiaty i wykonywane czynnosci:

uzywane materiaty:

styropianu wodoodpornego np. Termo Organika SILVER fundament /StyropolHydromax
Styropian samogasngcy wodoodporny dla izolacji w gruncie
membrana p-wilgociowa

wykonywane czynnosci:

przygotowanie i odebranie wykopu

utozenie ptyt izolacji

utozenie membrany p-wilgociowej

zasypanie wykopu

1.3 Zasady wykonywania robot:

Ocieplenie obwodowe $cian fundamentowych ptytami termoizolacyjnymi.

Warstwa izolacyjna powinna by¢ ciggfa i mie¢ statg grubosé.

Ptyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk.

Przy uktadaniu kilku warstw ptyt nalezy uktadac je mijankowo tak, aby przesuniecie stykéw w
kolejnych warstwach wzgledem siebie wynosito co najmniej 3 cm.

Piyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowg grubosé.

2.1 Rodzaj robét
Wykonanie izolacji termicznych i akustycznych podtozy na stropie i na gruncie.

2.2 Uzywane materiaty i wykonywane czynnosci:
Uzywane materiaty:

styropian samogasngcy EPS-200-036 gr.12i 10 cm.
Folia budowlana PE gr. 0,2 mm

Wykonywane czynnosci:

- sprawdzenie i przygotowanie podfozy

- utozenie termoizolacji luzem.

- przykrycie termoizolacji arkuszami folii polietylenowe;.

2.3 Zasady wykonywania robét

Warstwa izolacyjna powinna by¢ ciggfa i mie¢ statg grubosé.

Ptyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk.

Przy uktadaniu kilku warstw ptyt nalezy uktadac je mijankowo tak, aby przesuniecie stykow w
kolejnych warstwach wzgledem siebie wynosito co najmniej 3 cm.

Piyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowg grubosé.

Izolacje termiczne podtozy:

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej.

Warstwy ocieplajgce powinny by¢ wbudowane w taki sposdb, aby nie ulegaty zawilgoceniu w czasie
uzytkowania budynku parg wodng ani wilgocig pochodzaca z innych zrdodet.

Warstwa izolacyjna powinna by¢ ciggfa i mie¢ statg grubosé.

Ptyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk.

Przy uktadaniu kilku warstw ptyt nalezy uktadac je mijankowo tak, aby przesuniecie stykéw w
kolejnych warstwach wzgledem siebie wynosito co najmniej 3 cm.

Piyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowg grubosé.

Ochrone warstwy izolacji termicznej lub przeciwdzwiekowej przed zawilgoceniem wodg zarobowg
uzyskuje sie stosujgc warstwe ochronng z folii polietylenowej gr. 0,2 mm z zaktadami min. 20 cm.



Powierzchnia podfoza lub podktadu pod izolacje termiczng z materiatéw termoizolacyjnych powinna
by¢ réwna i czysta.

3.1 Rodzaj robét:

Ocieplenie scian styropianem -Styropian EPS 80-036 fasada lub grafitowy wodoodpornym metodg
lekkg mokra.

3.2 Uzywane materiaty i wykonywane czynno$ci:

Uzywane materiaty:

Styropian EPS 80-036 fasada lub grafitowy gr 150mm o wymiarach ptyt nie wiekszych 600x1200 +/- 3
% mm mocowany do podtoza za pomocg masy klejowo-szpachlowej oraz za pomocg kotkowania.

- Masa klejowo-szpachlowa systemowa

- Tkanina z wtékna szklanego powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-92/P-85010

- Laczniki mechaniczne odpowiadajgce wymogom swiadectw lub aprobat technicznych ITB.

- Perforowane katowniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do wzmacniania narozy pionowych na
parterze przy osciezach drzwi balkonowych oraz drzwiach wejsciowych do budynku.’

- Listwy startowe

Charakterystyka techniczna ptyt styropianowych pod ogrzewanie podtogowe:

Reakcja na ogien |Reakcja na ogien Klasa E
Przepuszczaino$¢ wody - 7—' Nasigkliwo$¢ wodg :NPD 2)
Uwalnianie sie substanc]i niebezpiecznych do |Uwalnianie sie substancii niebezpiecznych NPD 2)
$rodowiska wewnetrznego
T ey ™7 [Stywnoat oynamicane WP 2
Wskaznik pochtaniania dzwigku - NPD 2)
F |Sztywnos¢ dynamiczna INPD 2)
nv&;l;:;';:k izolacyjno$ci od dzwiekow uderzeniowych ( dla [Grubose, . iNPD 2)
Scisliwosé NPD 2)
Ciggle spalanie w postaci zarzenia AC:aQOe spalanie w postaci zarzenia " |NPD 2)
- ‘Opi)r ciepiny [Tablica A
Opor ciepiny 'Wspdczynnlk przewodzenia ciepla -0,035 WimK
|Grubosé. L ) T2
Przepuszczaino$é pary wodnej 'Przenikanie pary wodnej INPD 2)
‘Naprezeme $ciskajace przy 10% odksztalceniu | CS(10)200
Wytrzymalo$¢ na Sciskanie 'Odksztalcenie w okreslonych warunkach .DLT(1)5

obciazenia $ciskajacego i temperatury
Wytrzymalos$¢ na zginanie (wartos¢ graniczna ) BS 50
Wytrzymatoé¢ na zginanie BS 250

Wytrzymalo$¢ na rozcigganie/zginanie
Wytrzymatoé¢ na rozcigganie prostopadie do

powierzchni czolowych et
T i N, ien nkcji , warunk o
alr::s(;:y::ezar:;?h, :t:?z:m:/:leglgdaoc‘:p'a n—— i speiniony
gzs:ac-eplny | wspdlczynnik przewodzenia speiniony
|Stabilnos¢ wymiarowa ‘DS(N)S
[Trwalos¢ wiasciwosci 'spelnlony
Trwalo$¢ oporu caeplnego‘w funkgji ciepta, warunkow islablanSC wym»ara;va W:)kreslonych
atmosferycznych, starzenia/degradacii | warunkach temperaturowych | wigotodciowych DS(70,-)3
Odksztalcenie w okreslonych warunkach
obciazenia $ciskajacego i temperatury oLime
rOdpomcsc na zamrazanie - odmrazanie | NPD 2)
Trwalo$c malosci na $ciskanie w funkcii starzenia JPe&zame iy Acehuw :NPD 2)
degradac:vy"zy < QOdpomosé na zamrazanie - odmrazanie NPD 2)
Diugotrwata redukcja grubosci NPD 2)

Wykonywane czynno$ci:

przygotowanie podtoza — proby przyczepnosci
przygotowanie zaprawy lub masy klejgcej
mocowanie listwy startowej

mocowanie styropianu klejem i mechanicznie
szpachlowanie otworéw mocowania mechanicznego
wypetnianie szczelin miedzy ptytami i szlifowanie ptyt
osadzanie listew naroznikowych

naklejanie siatki z widkna szklanego

pokrywanie siatki masg klejowg

silikonowanie stykéw z parapetami i tarasem

3.3 Zasady wykonywania robot
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Kolejnos¢ wykonywania robét przy ocieplaniu i wyprawianiu metodg lekka:

Przed przystgpieniem do ocieplania sciany nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchnie, w razie
potrzeby wyréwnaé ubytki, doktadnie oczysci¢ oraz wykonac¢ prébne przyklejenie prébek styropianu w
réznych miejscach 8-10 probek styropianu o wymiarach 10x10 cm. Po 4-7 dniach nalezy wykonaé
prébe recznego odrywania przyklejonego styropianu. Wytrzymatos¢ podtoza i przyczepnosc kleju sg
wystarczajgce, jezeli styropian ulegnie rozerwaniu. Jezeli prébki styropianu oderwg sie od powierzchni
Sciany wraz z warstwg masy klejgcej, oznacza to, ze podtoze nie zostato prawidtowo przygotowane.
W przypadku mocowania mechanicznego zaleca sie sprawdzenie na 4-6 probkach sity wyrywajgcej
tgczniki z podioza przygotowanego do ocieplenia wg zasad okreslonych w swiadectwach |ITB.
Zaprawy lub masy klejgce nalezy przygotowac zgodnie z informacjg podang w $wiadectwach
dopuszczajgcych je do stosowania. Zaprawy zarabia sie wodg w ilosci podanej w $wiadectwie, a
nastepnie nalezy pomierzy¢ konsystencje, ktéra powinna wynosi¢ 10+/-1 cm stozka opadowego. Jesli
do klejenia ma by¢ stosowana masa klejgca, to jej przygotowanie polega tylko na doktadnym
wymieszaniu i pomierzeniu konsystencji.

Konsystencja masy klejgcej powinna wynosic:

10 cm stozka opadowego, gdy masa jest przeznaczona do przyklejania styropianu

11 cm stozka opadowego, gdy masa jest przeznaczona do przyklejania tkaniny szklanej

Masa powinna by¢ zuzyta w ciggu 1godziny, po dtuzszym czasie nie nadaje sie do przyklejania
styropianu.

Mase klejgcg nalezy naktadac¢ na ptycie styropianowej na obrzezach pasmami o szerokosci 3-4 cm, a
na pozostatej powierzchni plackami o srednicy okoto 8 cm. Pasma nalezy naktada¢ na obwodzie ptyty
w odlegtosci okoto 3 cm od krawedzi tak, aby przy przyklejaniu nie wyciskata sie poza krawedzie
styropianu. Na srodkowej czesci ptyty styropianowej nalezy natozyé 10-12 plackoéw, gdy ptyta ma
wymiar 500x1000 mm. Na ptytach o innych wymiarach mozna natozy¢ inng ilo$¢ plackéw, ale nalezy
przestrzegac zasady, aby placki pokrywaty nie mniej niz 40% powierzchni ptyty.

Po natozeniu masy klejacej ptyte nalezy bezzwtocznie przytozy¢ do Sciany , dosunagé do ptyt juz
przyklejonych i docisng¢ przez uderzenie packg drewniang az do uzyskania rownej ptaszczyzny z
sgsiednimi ptytami, co sprawdza sie przez przytozenie faty drewnianej. Jezeli masa klejgca wycisnie
sie poza obrys ptyty, trzeba jg usungc. Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych piyt
styropianowych po raz drugi ani poruszenie ptyt po uptywie kilku minut.

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni $cian przystgpi¢ do przyklejania ptyt styropianowych.
Ptyty nalezy przyklejaé w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego uktadu
spoin.

Przyklejanie ptyt styropianowych nalezy rozpoczynac¢ od dotu $ciany budynku i posuwac sie do gory.
Ptyty styropianowe nalezy przyklejac¢ przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie
jest mniejsza niz 5 C. Ptyt styropianowych nie mozna stosowaé do ocieplania $cian bezposrednio po
wyprodukowaniu, lecz dopiero po okresie sezonowania wynoszgcym okoto 8 tygodni. Powierzchnia
przyklejonych ptyt styropianowych powinna by¢ wyréwnana, a szpary wieksze niz 2 mm zapetnione
paskami styropianu.

Catg powierzchnie styropianu nalezy dokfadnie wyréwnac przez przetarcie papierem sciernym
natozonym na pace tynkarskg. Czynnosci te mozna wykonywac nie wczesniej niz po 3 dniach od
czasu przyklejania ptyt. . Niedopuszczalne jest pozostawienie styropianu bez ostony przez czas
dtuzszy niz 2 tygodnie.

Po wyréwnaniu powierzchni ptyt nalezy zaszpachlowac¢ gtéwki tgcznikéw mechanicznych masg
klejaca.

Do dodatkowego mocowania styropianu do Sciany nalezy stosowacé taczniki rozprezne z nacigciami
bocznymi i otworem wewnetrznym, w ktory po osadzeniu tgcznika wciska sie trzpien rozporowy. Po
wbici trzpienia mtotkiem nastepuje zaklinowanie tgcznika w $cianie.

Dtugosc tgcznika powinna by¢ taka, aby co najmniej 6 cm byto osadzone w Scianie. Gtéwki tgcznikow
nie mogg wystawac poza ptaszczyzne styropianu, lecz powinny by¢ z nig doktadnie zlicowane. W tym
celu w styropianie nalezy wycig¢ gniazdo na gtéwke tgcznika o gtebokosci ok. 4mm i tgcznik osadzi¢
tak, aby gtéwka i trzpien rozporowy byty catkowicie schowane w zagtebieniu.

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpoczg¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od
chwili przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz 5
C i nie wyzszej niz 20 C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0 C w przeciggu 24 h, to
nie nalezy przykleja¢ tkaniny zbrojgcej, nawet jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz5 C
Mase klejgcg nalezy nanosi¢ na powierzchnie ptyt styropianowych ciggtg warstwg o grubosci okoto 3
mm, rozpoczynajgc od gory $ciany pasami pionowymi o szerokosci tkaniny zbrojgcej. Po natozeniu
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masy klejgcej nalezy natychmiast wciska¢ w nig tkanine szklang za pomocg packi stalowej. Tkanina
szklana powinna by¢ napieta i catkowicie wci$nieta w mase klejgcg. Niedopuszczalne jest przyklejania
tkaniny zbrojgcej w taki sposdb, ze naktada sie jg na styropian nie pokryty masg klejgca, ktorg
nastepnie nanosi sie jednorazowo na tkanine. Sgsiednie pasy tkaniny powinny by¢ nanoszone na
zakfad nie mniejszy niz 50 mm w pionie i poziomie. W czes$ci parterowej i czesci cokotowej
ocieplanych scian nalezy zastosowac dwie warstwy tkaniny. Narozniki otworéw okiennych i
drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przez naklejenie bezposrednio na styropianie kawatkéw
tkaniny o wymiarach 20x35 cm. Tkanina przyklejona na jednej $cianie nie moze by¢ ucieta na
krawedzi naroznika, lecz nalezy jg wywing¢ na Sciane sgsiednig pasem o szerokosci okoto 15 cm. W
taki sam sposob nalezy wywingc¢ tkanine na oscieza okienne i drzwiowe.

Grubo$¢ warstwy klejgcej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie wiecej
niz 5mm.

Wyprawy tynkarskie: stosowac zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie dopuszczone do stosowania
aprobatami technicznymi ITB.

W celu zwigkszenia odpornosci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne nalezy stosowaé
perforowane katowniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do wzmacniania narozy pionowych na
parterze przy osciezach drzwi balkonowych oraz drzwiach wejsciowych do budynku.

Wyprawy tynkarskie mozna naktadaé nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej
tkaning szklang. Prace te nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 5 C i nie wyzszej niz 25 C,
zwtaszcza jesli elewacje sg nastonecznione. Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw
elewacyjnych w czasie opadéw atmosferycznych, silnego wiatru oraz jesli jest zapowiadany spadek
temperatury ponizej 0 C w ciggu 24 h.

Do ocieplania osciezy okiennych i drzwiowych nalezy stosowac ptyty styropianowe o grubosci nie
mniejszej niz 4 cm. Podokienniki na bokach powinny by¢ wywiniete na o$cieza pionowe pod styropian,
ktéry w tym miejscu powinien byé podciety, a wyprawa wraz z tkaning zbrojgcg powinna dochodzi¢ do
ptaszczyzny bocznej podokiennika. Styki podokiennikéw z oscieznicg nalezy uszczelni¢ kitem
elastycznym np. silikonowym.

Jezeli Sciana parteru jest w jednej ptaszczyznie z cokotem dolne zakonczenie ocieplenia nalezy
wykonac¢ przez zamocowanie listwy startowej z blachy aluminiowej lub stalowej ocynkowanej a
nastepnie przyklejenia styropianu i dwoch warstw tkaniny zbrojgcej, w tym warstwa pierwsza powinna
by¢ z tkaniny szklanej pancernej, ktérg przykleja sie bez zaktaddéw na sgsiednie arkusze, a tylko na
styk.

Styropian w styku z ptytg tarasowg nalezy sfazowac lub wycig¢ w nim bruzde, ktérg po przyklejeniu
tkaniny zbrojgcej trzeba wypetni¢ kitem elestycznym np. silikonowym.

Ocieplanie $cian w miejscach szczegdlnych wykonywaé zgodnie z instrukcjg ITB 334/2002

4.1 Rodzaj robét:
Ocieplenie warstwy konstrukcyjnej $ciany warstwowej

4.2 Uzywane materiaty i wykonywane czynnosci:

uzywane materiaty:

Piyty z wetny mineralnej twardej

- wsp. przewodzenia ciepta AD 0,036 [W/mK]

- naprezenie $ciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym = 50 kPa

- wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni = 15 kPa

- krétkotrwata nasigkliwos¢ wodg metodg czesciowego zanurzenia < 1,0 kg/m2
- sita Sciskajgca pod obcigzeniem punktowym dajgcym odksztatcenie 5mm dla gr. 80 -
200 mm <500 N

- klasa reakgji na ogienn wg PN-EN 13501-1 A1 - wyréb niepalny

- Wysoko paroprzepuszczalna wiatroizolacja

- Materiat - witdknina z mikrowtékien PP

- Masa powierzchniowa — min 100 g/m2

- Grubosc - 0,45 mm

- Wytrzymatos¢ na zerwanie - > 150 N/ 5 cm

- Wytrzymatosé na rozerwanie gwozdziem - > 140 N/5 cm

- Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - 22

- Klasa palnosci — E

- Zakres odpornosci na temperature -40°C do +100°C
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Ptyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk.

Przy uktadaniu kilku warstw ptyt nalezy uktadac je mijankowo tak, aby przesuniecie stykéw w
kolejnych warstwach wzgledem siebie wynosito co najmniej 3 cm.

Ptyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowg grubos$é.

4.3 Zasady wykonywania robét:

Wymagania w zakresie nosnosci podioza

Podtoze musi by¢ mocne, czyste, wolne od kurzu i oleju, a tynki organiczne oraz ztuszczajgce sie
powtoki malarskienalezy usungé. Nierownosci Scian przekraczajgce 1 cmniwelujemy zaprawg
wyréwnujgcg. Powierzchnie sciany— otynkowang lub nieotynkowang — nalezy oczysci¢ mechanicznie
(szczotkami) lub zmy¢ wodg pod duzym cisnieniem. Silnie chtongce podtoza nalezy zagruntowac
Srodkiemgruntujgcym, zmniejszajagcym ich chtonno$c¢.

Elementy elewacji, takie jak okna, drzwi, skrzynki zaluzji, parapety muszg by¢ zamontowane przed
rozpoczeciem robot ociepleniowych. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zachowanie odpowiedniej
odlegtosci zakonczen obrébekblacharskich od powierzchni elewacji oraz na ichodpowiednie
wyprofilowanie, umozliwiajgce prawidtowe odprowadzenie wéd opadowych

Przed rozpoczeciem robot ociepleniowych nalezy wyznaczy¢ wysokos$¢ cokotu i zaznaczyc€ ja linig
pozioma. Listwa

cokotowa powinna by¢ montowana na wysokosci ok. 40 cm od poziomu terenu, przy uzyciu minimum
5 tacznikéw na 1 m.b. listwy. Listwe nalezy zamocowaé zawsze w pierwszym i ostatnim otworze.
Nieréwnosci podtoza mozna skorygowac¢ podktadkami dystansowymi. Na narozach budynku listwe
przycinamy pod katem, zaginamy i montujemy ztgcza. Listwa cokotowa musi by¢ zamocowana wokot
catego budynku idealnie w poziomie.

Klejenie zaprawg klejaca

Klej nalezy przygotowac zgodnie ze wskazdéwkami na opakowaniu. Ptyte mozna potozy¢ na paczce
wetny, w sposéb umozliwiajgcy swobodny dostep do niej z kazdej strony Plyty FRONTROCK MAX E
przyklejamy do podtoza nieoznakowang napisem TOP ROCKWOOL powierzchnig, metodg punktowo-
obwodowg. Naktadanie zaprawy klejgcej wykonujemy w dwoch etapach:

1. Niewielkg iloscig zaprawy klejgcej, za pomoca kielni trapezowej, wstepnie gruntujemy ptyte przy jej
krawedziach, wzdtuz obwodu oraz w trzech rownomiernie roztozonych punktach, zgodnie z rysunkiem.
a) Naktadamy kolejng warstwe zaprawy po obwodzie ptytyFRONTROCK MAX E na szerokosci okoto
7 cm oraz plackami o $rednicy okoto 15 cm w trzech wczesniej wskazanych miejscach tak, aby
powierzchnia przyklejenia ptyty do podtoza wynosita co najmniej 40%.

b) W przypadku FASROCK LL zaprawe klejgcg nanosimy na ptyty w dwoch etapach, metodg tzw.
».grzebieniowg” Potgczenia systemu z innymi elementami budowlanymi, takimi jak: oScieza okienne i
drzwiowe, parapety, dachyi balkony, powinny byé wykonane z zachowaniem szczeliny wypetionej
materiatem trwale plastycznym, np. silikonem lub specjalng elastyczna tadmg. Do oscieznic okiennych
oraz drzwiowych przyklejamy listwy przyokienne tak, aby zapewnié¢ ocieplenie oscieza wetng
FASROCK o minimalnej grubosci 2 cm. W celu zabezpieczenia okna przed zabrudzeniem podczas
prowadzenia robét przyklejamy do listwy folie ochronng, ktérg odrywamy razem z tasma klejaca po
wykonaniu ocieplenia.

Mocowanie ptyt tgcznikami mechanicznymi

Mocowanie tgcznikami ptyt FRONTROCK MAX E lub FASROCK LL (w miare potrzeb) wykonujemy
nie wczesniej niz po 24 godzinach od ich przyklejenia za pomoca tgcznikow wbijanych lub wkrecanych
z rdzeniem stalowym Przy narozach budynku, w tzw. ,strefie naroznej”, liczbe tgcznikéw nalezy
zwiekszy¢. Szerokos¢ strefy naroznikowej powinna wynosic¢ jedng 6smg szerokosci budynku (wezszej
czesci budynku), jednak nie mniej niz 1 m i nie wiecej niz 2 m. Odlegto$¢ pomiedzy skrajnymi
tacznikami a krawedzig budynku (a) powinna wynosi¢ co najmniej:

* 5 cm — w przypadku podioza z betonu,

* 10 cm — w przypadku $ciany murowane;.

W pierwszej kolejnosci nalezy osadzaé tgczniki w narozach ptyt. Srednica talerzykéw stosowanych z
tgcznikami powinnawynosi¢ co najmnie;j:

* 60 mm — w przypadku termoizolacji z ptytFRONTROCK MAX E lub FASROCK

* 140 mm — w przypadku termoizolacji z ptyt FASROCK LL.

Wykonanie warstwy zbrojgcej

Zaprawe zbrojgcg nalezy przygotowac¢ zgodnie ze wskazéwkami na opakowaniu. Przed
przystgpieniem do naktadania zaprawy zbrojgcej ZZ-ECOROCK Specjal W nalezy wyszpachlowac¢
wszystkie otwory okienne i drzwiowe (oscieza), a naroza osciezy dodatkowo zazbroi¢ listwg narozng z
siatka. Pierwszym etapem natozenia zaprawy zbrojacej jest gruntowanie powierzchni skalnej wetny
cienkg warstwg zaprawy zbrojgcej gtadkg strong pacy. Nastepnie naktadamy wtasciwg warstwe
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zaprawy za pomocg pacy zebatej o zebach 10 mm x 10 mm, rozprowadzajgc jg rOwnomiernie po
powierzchni ptyty.
5. Metody i zakres kontroli

Stosowac zasady kontroli wg ST , Wymagania ogélne”oraz wg instrukcji producenta.

Odbiér przygotowanej warstwy ocieplajgcej powinien obejmowac :

sprawdzenie czy jakosc¢ i rodzaj materiatow sg zgodne z projektem

sprawdzenie czy grubos¢ warstwy ocieplajgcej jest wystarczajgca do uzyskania wymaganej wartosci
wspotczynnika K

sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu

sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci utozenia i przylegania do podioza
sprawdzenie czy styropian nie styka sie z materiatami zawierajgcymi w swym sktadzie rozpuszczalniki
lub substancje oleiste.

Kazda partia materiatu powinna byé dostarczana na budowe z atestem wydanym przez uprawniong
jednostke. Struktura styropianu zwarta, niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki.

W aprobacie technicznej i w certyfikacie zatgczonym do partii zapraw i mas tynkarskich powinien by¢
podany czas przydatnosci do jej uzycia.

Wymagania dla styropianu powinny by¢ zgodne z PN — B - 20130.

Wykonawca powinien obejrze¢ catg partie dostarczonego materiatu i w razie negatywnych
spostrzezen powinien zleci¢ badanie losowo pobranych probek. Dotyczy to przede wszystkim
sprawdzenia czy styropian jest samogasnacy oraz czy wykazuje wymagang wytrzymatosé na
rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni.

Przy odbiorze nalezy zwréci¢ uwage na to, czy wyprawa tynkarska zostata naniesiona w jednobarwnej
i jednakowej fakturze zewnetrznej. Czes$ci Scian pokryte w réznym czasie nie powinny wykazywac
zadnych réznic, co mozna osiggna¢ nanoszgc zaprawe na wydzielone czesci Scian bez dtuzszych
przerw.

Obrébki blacharskie powinny wystawac poza lico ocieplonej $ciany co najmniej 40 mm.

Przepisy zwigzane i obowigzujgce:

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg:

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

PN-92/P-85010 Tkaniny szklane.

PN-B-20130 Ptyty styropianowe (PS-E FS)

BN-83/5028-13 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie papowe.

Instrukcja ITB 334/2002 Ocieplenie scian zewnetrznych budynkéw metodg lekkg mokra.
Instrukcja ITB 334/96 Ocieplenie $cian zewnetrznych budynkéw metodg lekkg mokra.

Swiadectwa ITB nr 916/92, 931/93, 932/93, 953/93, 954/93, 955/93, 956/93 — tgczniki do mocowania
ptyt termoizolacyjnych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano —montazowych . Arkady 1989
Nalezy stosowac przepisy zgodnie ST , Wymagania ogdlne”.

7. Inne wymagania:

Transport i przechowywanie wg ST ,, Wymagania ogdlne” i instrukcji producenta.

Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podkfadzie, w
pomieszczeniach krytych

i zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy uktada¢ na podktadach z desek
lub ptyt betonowych i przykrywaé szczelnie brezentem lub folig.

Magazynowanie klejéw i zapraw wg, instrukcji producenta.
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ROBOTY TYNKARSKIE — TYNKI CEMENTOWE | CEMENTOWO-WAPIENNE..
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST- 13
ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Tynki zewnetrzne cementowo wapienne.

Tynki wewnetrzne cementowo wapienne.

Rodzaj robét:

Wykonanie tynkow:

na scianach fundamentowych obrzutka cementowa jako podktad pod izolacje z emulsji asfaltowe;j
na $cianach zewnetrznych murowanych projektowanych: lekki tynk cem.-wap. kat. lll maszynowy
1.2 Uzywane materiaty i wykonywane czynnosci :

Uzywane materiaty:

tynk cementowy marki 5 Mpa kategorii Il dla Scian fundamentowych

tynk lekki maszynowy cementowo-wapienny marki 5 Mpa kategorii lll dla $cian zewnetrznych
projektowanych

tynk lekki renowacyjny cementowo-wapienny marki 5 Mpa kategorii Il dla $cian zewnetrznych
istniejgcych

Wykonywane czynnosci:

sprawdzenie i przygotowanie podiozy

zamocowanie listew kierunkowych do tynkéw cem-wap.

osadzenie listew naroznikowych i dylatacyjnych tynku cem.-wap.

zabezpieczenie folig i tasmg powierzchni narazonych na zabrudzenie

wykonanie obrzutki podkfadowej

wykonanie narzutu tynku cem.-wap.

usuniecie folii i tasmy

1.3 Zasady wykonywania robot:

Wykonanie tynku cementowo-wapiennego pkt. 2.3 tynki wewnetrzne

Wykonanie tynku cementowego:

Obrzutke na podiozach ceramicznych i z betonéw kruszywowych nalezy wykonywac z zaprawy
cementowej 1:1

o konsystencji odpowiadajgcej 10 -12 cm zagtebienia stozka pomiarowego.

Na narzut tynkéw cementowych powinny byé stosowane nastepujgce zaprawy:

do tynkéw nie narazonych na zawilgocenie 1 : 4

do tynkéw narazonych na zawilgocenie 1: 3

Zaprawa narzuty powinna mie¢ konsystencje odpowiadajgca 7-10 cm a przy podiozu nienasigkliwym
4-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

2.1 Rodzaj robét:

wykonanie lekkich tynkéw wewnetrznych maszynowych cementowo-wapiennych kat.Il na Scianach
pod ptytki ceramiczne

wykonanie lekkich tynkdw wewnetrznych maszynowych cementowo-wapiennych kat.lll na scianach i
sufitach

2.2 Uzywane materiaty i wykonywane czynnosci:

uzywane materiaty:

Cement i wapno powinny spetnia¢ wymagania podane w normach.

Piasek powinien spetnia¢é wymagania obowigzujgcej normy a w szczegdélnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych

mie¢ frakcje roznych wymiaréw a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

przy zastosowaniu cementu biatego lub kolorowego zawarto$¢ pytéw mineralnych o srednicy ponizej
0,05 mm nie powinna by¢ wigksza niz 1% masy cementu.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich piasek
Srednioziarnisty. Do gfadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ przez sito o przeswicie
0,5 mm.

Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie.

Listwy tynkarskie kierunkowe, naroznikowe i dylatacyjne.

Wykonywane czynnosci:

sprawdzenie i przygotowanie podtozy

zamocowanie listew kierunkowych do tynkéw cem-wap.
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osadzenie listew naroznikowych i dylatacyjnych tynku cem.-wap.

zabezpieczenie folig i tasmg powierzchni narazonych na zabrudzenie

wykonanie obrzutki i narzutu tynku cem.-wap.

zatarcie tynku na gtadko pacg filcowa

usuniecie folii i tasmy

pielegnacja i konserwacja powierzchni tynkarskich.

2.3 Zasady wykonywania robét:

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakohczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oScieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkdéw po okresie osiadania i skurczu muréw lub skurczu
Scian betonowych tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu robét stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5 C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0 C.W nizszych temperaturach mozna wykonywacé tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych.

Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki w ciggu pierwszych dwéch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia {j.
w ciggu 1 tygodnia zwilzane woda.

Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy przygotowaé podtoze w zaleznosci od rodzaju podfoza.

W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawg na gtebokos$¢ 10-15 mm.

Przed rozpoczeciem tynkowania stropow nalezy usung¢ zaprawe wystajacg ze spoin. Dolne potki
belek stalowych powinny by¢ osiatkowane.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczys$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z
rdzy i substanciji ttustych.

Oczyszczone podtoze bezposrednio przed tynkowaniem obficie zmy¢ woda.

Podtoze betonowe pod tynk powinno by¢ réwne, lecz szorstkie.

Gtadkie podtoze betonowe nalezy nacigé dtutami a nastepnie oczysci¢ z pytu i kurzu.

Tynk dwuwarstwowy powinien by¢ wykonywany z obrzutki i narzutu. Rodzaj obrzutki nalezy uzalezni¢
od rodzaju podtoza.

Obrzutke na podiozach ceramicznych i betonéw kruszywowych nalezy wykonywac¢ z zaprawy
cementowej 1:1

o konsystencji odpowiadajgcej 10-12 cm zagtebienia stozka pomiarowego.

Grubo$¢ obrzutki powinna wynosi¢ 3-4 mm.

Narzut wierzchni powinien by¢é nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas wyrdwnywania nalezy warstwe narzutu dociska¢ pacg przesuwang stale w
jednym kierunku.

Narzut powinien by¢ wyréwnany i zatarty jednolicie na ostro (katll) lub na gtadko (kat.lll). Marka
zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza niz na obrzutke.

Grubos¢ narzutu powinna wynosi¢ 8-15 mm.

Na narzut powinny by¢ stosowane nastepujgce zaprawy cementowo-wapienne:

do tynkéw nie narazonych na zawilgocenie 1:2: 10

do tynkéw zewnetrznych 1:1,5: 5

do tynkéw narazonych na zawilgocenie 1: 0,3 : 4

Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykonywa¢ wedtug paséw lub listew kierunkowych.

Gtadz na tynkach nalezy nanosi¢ po zwigzaniu narzutu lecz przed jej stwardnieniem. Zaprawa
stosowana do wykonania gtadzi powinna mie¢ konsystencje odpowiadajgcg 7-10 cm zanurzenia
stozka pomiarowego.

Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne:

na tynkach nie narazonych na zawilgocenie 1:1: 4

na tynkach narazonych na zawilgocenie 1:1:2

Do wykonania gtadzi tynkéw tréjwarstwowych pospolitych kat.lll nalezy stosowaé do zaprawy drobny
piasek przesiany o uziarnieniu 0,25-0,5 mm. Gtadz nalezy zaciera¢ jednolicie packa.

Przy wykonywaniu tynkoéw filcowanych nalezy gtadz po jej zwigzaniu pociggnaé rzadkg ttustg zaprawg
i starannie zatrze¢ powierzchnie packg obtozong filcem.

Styki powierzchni tynk cem.-wap. - styropian wyprawiony wg met. lekkiej mokrej oraz na catej
powierzchni trzpieni, wiehcdw zbroi¢ siatkg do wyprawiania wg met. lekkiej mokrej 115g/m2.

Nalezy stosowac listwy tynkarskie naroznikowe, posrednie i dylatacyjne.

Dopuszczalne dla tynkéw zwyktych wewnetrznych podano w tabeli:
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Kategoria Odchylenie Odchylenie | Odchylenie Odchylenie

tynku powierzchni tynku od | powierzchni | powierzchni i przecinajgcych sie
ptaszczyzny i i krawedzi | krawedzi od ptaszczyzn od kata
odchylenie krawedzi | od kierunku | kierunku przewidzianego w
od linii proste;j pionowego | poziomego dokumentac;ji

1 Nie wigksze niz 4 Nie wieksze | Nie wieksze niz4 | Nie wieksze niz
mm na diugoscifaty |[niz3mmna |mmna 1mi
kontrolnej 2m 1m ogoétem nie wiecej |4 mmna 1m.

niz 10 mm na catej
powierzchni
miedzy
przegrodami
pionowymi (
Sciany, belki itp.)

1 Nie wieksze niz 3 Nie wieksze | Nie wieksze niz Nie wieksze niz
mm i w liczbie nie niz2 mm 3mmna 1mi 3mm na 1m
wiekszej niz 3 na naimi ogoétem nie wiecej
catej dlugosci taty ogbtem nie | niz 6mm na catej
kontrolnej 2m. wiecej niz | powierzchni

4mm w miedzy
pomieszcze | przegrodami
niach do pionowymi (Sciany,
3,5m belki itp.)
WYSOKOSCi

oraz nie

wiecej niz

emmw

pomieszcze

niach

powyzej

3,5m

wysokos$ci

v Nie wigksze niz 2 Nie wieksze | Nie wieksze niz Nie wieksze niz
mm i w liczbie nie niz 1,5mm | 2mmna 1mi 2mmna 1m
wiekszej niz 2 na naimi ogoétem nie wiecej
catej dtugosci taty ogotem nie | niz 3mm na catej
kontrolnej 2m. wiecej niz powierzchni

3mmw miedzy
pomieszcze | przegrodami
niach do pionowymi (Sciany,
3,5m belki itp.)
wysoko$ci

oraz nie

wiecej niz

emmw

pomieszcze

niach

powyzej

3,5m

WYSOKOSCi

Pielegnacja i konserwacja powierzchni tynkarskich
W czasie wysychania i dojrzewania utozonego tynku nalezy zapewni¢ odpowiednig, swobodnag

cyrkulacje powietrza;

W pomieszczeniach wytynkowanych nalezy zapewni¢ temperature powyzej 50c;
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Po wyschnieciu tynku, przynajmniej po 14 dniach (w zaleznosci od warunkéw pogodowych) mozna
powierzchnie tynku poddac¢ dalszej obrébce: malowac, tapetowaé, oktadac réznymi oktadzinami
ceramicznymi, kamiennymi, itp.;

Zawsze jednak nalezy pamietaé, ze powierzchnia tynku powinna by¢ zagruntowana odpowiednim
srodkiem (najlepiej - polecanym przez producenta tynku) przed przystapieniem do dalszej obrdbki.
2.4 Metody i zakres kontroli:

Stosowac zasady kontroli wg ST ,Wymagania ogéine”

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych.
Minimalna przyczepnos$c¢ tynku do podtoza z cegly, pustakow lub elementéow betonowych powinna
wynosi¢ 0,025 Mpa.

2.5 Przepisy zwigzane i obowigzujgce:

Wymagania nieuregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg

PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-75/C-04630 Woda do celéow budowlanych. Wymagania i badania

oraz instrukcji uzycia oraz kart technicznych stosowanych wyrobéw.

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z ST ,Wymagania ogdine”.

2.6 Inne wymagania

Transport i przechowywanie wg ST ,, Wymagania ogélne” i instrukcji producenta.

Tynki transportowac i przechowywa¢ w miejscu chtodnym, nie narazonym na mroz, w zamknietych
pojemnikach

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Przechowywanie w magazynach pofotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
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UKLADANIE PLYTEK CERAMICZNYCH NA SCIANACH | PODLOGACH
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST-14
ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH
POKRYWANIE PODLOG | SCIAN - Kod 45430000
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA .. ...ttt
Najwazniejsze oznaczenia i skréty:
ST — Specyfikacja Techniczna
SST — Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek ceramicznych w zakresie zadania. ,budowa Bloku
sportowego Zespotu szkolnego w Dobrzykowicach ul. Kolejowa dz. nr 254/2”
1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.
1.3 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych i obejmujg
roboty zawarte w przedmiarze robot :
1.4 Zakres stosowania SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonywaniem
robot wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek ceramicznych:
(zestawienie dziatdbw zgodne z przedmiarem robaét)
-Tynki wewnetrzne i licowanie $cian: licowanie scian wewnetrznych ptytkami glazurowanymi ,
mocowanymi na klej
-Posadzki: posadzki z ptytek "GRES" ukfadane na kle;j
1.2. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie:
— pokrycie podidg ptytkami
— pokrycie $cian ptytkami
Specyfikacja obejmuje wykonanie wyktadzin i oktadzin przy uzyciu kompozyciji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie.
1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami
podanymi w ST-0
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robot podano w ST-0
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-0
2.2. Rodzaje materiatow
2.2.1. Piyty i ptytki ceramiczne
Ptytki powinny odpowiadac¢ nastepujgcym normom: PN-EN 176:1996, PN-EN 177:1997, PN-EN
178:1998, PN-EN 159:1996
- ptytki gresowe gres techniczny 30x30 na zaprawie elastycznej ,klasa Scieralno$ci
min. 1V, antyposlizgowos¢  R09 (powierzchnia ze strukturg) , gr 14-15mm kfadziona z fug_ max 3
mm, kolor szary (RAL E3/370-1), fuga w kolorze ptytki

OCOoONOPRAWN-
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- ptytki gresowe (schody widowni) gres techniczny 30x30 na zaprawie elastycznej ,klasa

Scieralno$ci min. IV, antyposlizgowo$¢_ R09 (powierzchnia ze strukturg) , gr 14-15mm ktadziona z
fug_ max 3 mm, kolor pomaranczowy ( RAL D2/050 60 60), fuga w kolorze ptytki

- ptytki gresowe 20x20 na zaprawie elastycznej, klasa $cieralno$ci min. IV, antypos$lizgowos$¢_

R10 (powierzchnia ze strukturg) gr. 10mm kolor szary(RAL K7/7042), kladziona z fugg max 3 mm,
fuga w kolorze ptytki

ptytki ceramiczne:
- PLYTKI 200/200/9mm z kamionki szlachetnej, kolor zéity RAL 1023 — np. ,Pastele” TUBADZIN

— PLYTKI 200/200/9mm z kamionki szlachetnej, kolor niebieski RAL 5015 — np. ‘Pastele’ TUBADZIN

— PLYTKI 200/200/9mm z kamionki szlachetnej, kolor zielony RAL 6018 — np. ‘Pastele” TUBADZIN

— PLYTKI 200/200/9mm z kamionki szlachetnej, kolor szary RAL K7/7036 — np. ‘Pastele’TUBADZIN

2.2.2 Zaprawy klejgce i zaprawy do spoinowania
Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetnia¢ wymagania PN-EN
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.
Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
- elastyczna zaprawa klejowa SOPRO FF450,
- zaprawa fugowa tytanowa SOPRO TF 554
- fuga silikonowa SOPRO FSIL
- podkfad SOPRO UW 025

2.2.3. Woda

Do przygotowania kompozycji klejgcych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac nalezy
wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-32250

3. SPRZET | NARZEDZIA

3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0

3.2 Sprzet i narzedzia do wykonywania wykfadzin i oktadzin

4. TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano ST-0

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonywania robét podano w ST-0

5.2 Warunki przystgpienia do robot

1) Przed przystgpieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:

— wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji
podtdg,

— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

— wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi.

2) Przystgpienie do robdt wyktadzinowych powinno nastgpic¢ po okresie osiadania i skurczu
elementdéw konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu surowego.
3) Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywac¢ w temperaturach nie nizszych niz +5 C i
temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

4) Wykonane wyktadziny i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwoéch dni chronié przed
nastonecznieniem i przewiewem.

5.3 Potozenie ptytek

Przed przystgpieniem do zasadniczych robét wyktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie
niezbedne

materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz
rozplanowac¢ sposob uktadania ptytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajgc ich wielko$¢ i szerokos¢ spoin.

Wybor kompozyciji klejgcych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych
wyktadzinie.

Kompozycja (zaprawa) klejgca musi byé przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejgcej powinna pod catg
powierzchnig ptytki.

Zaleca sie nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o dtugos$ci boku:

—do 100 mm — okoto 2 mm
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—od 100 do 200 mm — okoto 3 mm

—od 200 do 600 mm — okoto 4 mm

W trakcie ukfadania ptytek nalezy takze mocowa¢ listwy dylatacyjne i wykohczeniowe.

5.4. Wykonanie oktadzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych robét oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz
rozplanowac sposob uktadania ptytek.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-0

6.2. Kontrola przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z wykonanie wykfadzin i oktadzin badaniom powinny
podlegaé¢ materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania robét oraz podtoza.

6.3. Kontrola w czasie odbioru robét

Zakres czynno$ci kontrolnych dotyczacy wykfadzin podtdg i oktadzin $cian powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcieh nalezy
sprawdzac wizualnie

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca faty kontrolnej dlugosci 2 m
przykfadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

— sprawdzenie prostoliniowos$ci spoin oraz pionu i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnos$cig do 1
mm,

— sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem

- sprawdzenie szeroko$ci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarka z
doktadnoscig do 0,5 mm

— grubos¢ warstwy kompozyciji klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robét lub
grubos$c¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozyciji klejgcej).

6.4. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczgce wyktadzin i oktadzin

6.4..l. Prawidlowo wykonana wykfadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- cata powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
wyktadzin dla ktérych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),

— cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej przyczepnosé)
tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac¢ gtuchego odgtosu,

— grubos¢ warstwy klejgcej powinna byé zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone fatg dtugosci
2 m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na diugosci taty i nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub
szerokosci posadzki,

— spoiny na catej dtugosci i szerokosci muszg by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugo$ci 1 m
i 3 mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i
5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta.

6.4.2. Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— cata powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
oktadzin dla ktérych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),

- cafa powierzchnia pod ptytkami powinna byé wypetniona klejem (warunek wtasciwej przyczepnosci)
tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawaé gtuchego odgtosu,

— grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

— dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekracza¢ 2
mm na dtugosci 2 m,

— odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,
— spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1 m
i 3 mm na dtugosci catej oktadziny,

- elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg
producenta.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-0.

7.2 Jednostki obmiarowe poszczegdlnych robot podano w przedmiarze robét.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-0

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-0.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Dokumenty odniesienia podane w ST-0

10.2 Normy

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne scienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podkfady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

10.3 Inne dokumenty i instrukcje

- Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok.

— Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok.

- Uktadanie i spoinowanie ptytek materiatami Ceresit, wydanie Ceresit — 1999 rok.

- Katalog wyrobéw Ceresit, wydanie Ceresit — 2001 rok.
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BALUSTRADY WEWNETRZNE.
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST-15
ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH

1 Rodzaj robdt:
Wykonanie i osadzenie balustrad stalowych wewnetrznych i zewnetrznych.
2 Uzywane materiaty i wykonywane czynnosci:

uzywane materiaty:

Balustrady wykonane z profili stalowych ze stali St3. Wszystkie elementy po prefabrykacji cynkowane
ogniowo.

Wykonywane czynno$ci:

wykonanie probnego montazu balustrady w wytworni

sprawdzenie miejsc mocowania balustrady

zabezpieczenie elementéw budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montazu
wykonanie montazu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia

wykonanie otworéw kotwigcych

montaz i kotwienie balustrady

naprawy drobnych uszkodzen powtoki

usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu

3 Zasady wykonywania robdét:

Konstrukcje balustrady nalezy wykona¢ w wyspecjalizowanej wytworni dysponujgcej
wykwalifikowanymi pracownikami i odpowiednim oprzyrzgdowaniem.

Przy pracach spawalniczych pracownicy muszg posiada¢ wymagane przepisami uprawnienia.
Konstrukcja balustrady powinna by¢ zabezpieczona w wytworni powtokg antykorozyjng cynkowa.
Elementy balustrady przed cynkowaniem nalezy przeszlifowac i zaszpachlowaé w sposéb
zapewniajgcy dalszg bezusterkowg obrobke.

Gotowe elementy powinny by¢ rowne i gtadkie, bez nalotu, zendry, i innych elementéw stanowigcych
wade gotowej powierzchni.

Na kagpiel zanurzeniowg nalezy stosowaé cynk o zawarto$ci nie mniejszej niz 98,5 % Zn wg PN-77/H-
82200.

Dopuszcza sie stosowanie zaprawy cynkowo-aluminiowej, jednakze zawartos¢ aluminium w kapieli
nie moze przekraczac¢ 0,2%.

Powierzchnia, na ktérej ma by¢ natozona powtoka cynkowa nie powinna wykazywac rys, rozwarstwien
i innych zanieczyszczen. Spoiny i ich okolice powinny by¢ wolne od zuzla spawalniczego oraz
rozpryskow metalu.

Powioka cynkowa powinna by¢ réwnomierna, ciggta, gtadka, i btyszczgca. Powierzchnia powtoki
cynkowej nie moze wykazywac¢ wad w postaci ztuszczen, odwarstwien, naciekow, skupisk krysztatow
tzw.twardego cynku.

Konstrukcja balustrady przed wysytkg z wytwérni powinna byé prébnie zmontowana i odebrana w
obecnosci wykonawcy montazu.

W przypadku powazniejszych uszkodzen elementy konstrukcji nalezy naprawi¢ w wytwaorni.

Montaz konstrukcji nalezy przeprowadza¢ w sposdb zapewniajgcy statecznos$é poszczegdlnych
elementdw i catosci w kazdej fazie.

Przy montazu nalezy zwréci¢ uwage na kolejno$¢ montazu zapewniajgcg nie uszkadzanie elementow
sktadowych.

Wszystkie roboty montazowe powinny by¢ przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracownikéw.
Stupy balustrady nalezy zamocowac¢ do podioza w sposéb trwaty zapewniajgcy przeniesienie
obcigzen wymaganych w normach i przepisach. Kotwienie nie moze by¢ wykonane w wierzchniej
warstwie konstrukcji stropu mogacej ulec oderwaniu lub rozwarstwieniu w trakcie eksploatacji obiektu.
Elementy kotwigce balustrade nie moga powodowac powstawania mostkéw termicznych i zagrozenia
powstawania przeciekow i zaciekow z wody deszczowe;.

Kotwienie podstawy stupa w podtozu nie moze spowodowac uszkodzenia warstw izolacji termicznej,
przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i paroizolacji.
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Sruby kotwigce nie moga byé widoczne na zewnatrz elementu i nie moga by¢ dostepne do odkrecenia
dla os6b postronnych.

Mocowanie wypetnienia balustrady i pochwytu powinny spetnia¢ wymogi jak dla mocowania stupéw
balustrady.

4 Metody i zakres kontroli:

Stosowac zasady kontroli wg ST ,Wymagania ogéine”

Dla dokonania oceny jakosci balustrad nalezy sprawdzac:

zgodnos$¢ wymiarow

jakosé materiatéw, z ktérych balustrada zostata wykonana

prawidtowosé wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych

prawidiowos¢ i trwatos¢ zakotwienia

jakos¢ gotowej powierzchni antykorozyjnej i wykonczeniowej

5 Przepisy zwigzane i obowigzujgce:

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg:

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/M-69011 Spawalnictwo. Ztgcza spawane w konstrukcjach stalowych. Podziat i wymagania.
PN-70/H-97050 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni.

BN-75/1076-02. Ochrona przed korozjg. Powloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych i zeliwnych. Wymagania i badania.

PN-71/H-97005 Elektrolityczne powtoki cynkowe.

PN-93/E-04500 Powtoki ochronne cynkowe zanurzeniowe.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — Arkady 1989 r.
Nalezy stosowac przepisy zgodnie z ST , Wymagania ogdélne”.

6 Inne wymagania:

Transport i przechowywanie wg wymagan ogoélnych ST i instrukcji producenta.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
W czasie transportu konstrukcja powinna by¢ zabezpieczona przed zniszczeniem i uszkodzeniem
powtoki antykorozyjne;.

Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podtozu.

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadach z bali lub desek. Pierwszy element
powinien leze¢ na podktadach na wyréwnanym podtozu w odl. min. 30 cm od gruntu.

Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi
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OBUDOWY | SUFITY PODWIESZONE W SYSTEMACH G-K.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST-16
ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Rodzaj robét:

Wykonanie fragmentéw okfadzin gipsowo-kartonowych stanowigcych obudowy instalaciji
wewnetrznych (piony instalacyjne, zbiorniki sptukujgce Geberit itp.) w jednostronnym systemie
Scianki dziatowe;j.

Sciany dziatowe z G-k o wysokos$ci 5000mmm optytowanie obustronne z ptyt gipsowo-
kartonowych zwyktych i wodoodpornych 1x12,5mm system montazu Rigips 3.40.03.

Montaz sufitu podwieszonego gladkiego z plyt gipsowo-kartonowych zwyktych i
wodoodpornych 1x12,5mm, system montazu Rigips 4.05.15.

Obudowy wentylacji oraz pionéw instalacyjnych ptyt gipsowo-kartonowych zwyktych i

wodoodpornych

Sufit gtadki EI15 z ptyty gipsowo-kartonowej systemu Rigips 4.05.15
- zabudowa konstrukcji dachu - ptyta G.K. odporna na uderzenia o dobrej izolacyjnosci
akustycznej - rozwigzanie systemowe o odpornosci ogniowej co najmniej El 15 po twierdzone
swiadectwem zgodnosci. Np. Nida Poddasze WP/CD/12,5/Cicha

- zabudowa konstrukcji dachu - ptyta gipsowo-wiérowa. odporna na uderzenia o dobre;j
izolacyjnosci akustycznej - rozwigzanie systemowe o odpornosci ogniowej co najmniej El 15
po twierdzone swiadectwem zgodnosci. Np. Nida Poddasze WP/CD/12,5/Twarda

Uzywane materiaty i wykonywane czynnosci:
uzywane materiaty:

ptyty gipsowo-kartonowej Nida Poddasze WP/CD/12,5/Twarda
ptyty gipsowo-kartonowej Nida Poddasze WP/CD/12,5/Cicha
ptyty gipsowo-kartonowej Rygips Fire typ F gr. 12,5 mm
konstrukcja nosna z profili gldbwnych i no$nych z profili CD60 z tacznikami do pofgczen
wzdtuznych i krzyzowych. Ruszt moze by¢ wykonany jako jednopoziomowy i dwupoziomowy.
System podwieszenia z wieszakdéw obrotowych z elementem rozpreznym lub wieszakow
obrotowych noniuszowych. Diugosci pretéw wieszakowych i noniuszy goérnych dobrana w
zaleznosci od wysokosci podwieszenia. Do sufitbw o deklarowanej ognioodpornosci, z
podwojnym ptytowaniem zaleca sie wieszaki noniuszowe.
Do mocowania wieszakow sufitowych do stropéw nalezy stosowac stalowe elementy
mocujgce (kotki, dyble)
Paroizolacja z folii polietylenowej gr. 0,2 mm.

wykonywane czynnosci:

sufit podwieszony systemu Rigips 4.05.15

sprawdzenie katéw i pozioméw pomieszczenia i instalacji
potwierdzenie odpowiedniej dla montazu wilgotnosci pomieszczenia
rozmierzenie uktadu rusztu sufitu i okreslenie lokalizacji profili nosnych

zamocowanie wieszakow sufitowych kotkami dopuszczonymi do stosowania
zamocowanie profili przysciennych
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- zawieszenie rusztu sufitu

- wypetnienie sufitu ptytami wypetnienia

- szpachlowanie i wzmacnianie ztgczy i naroznikow

- impregnowanie powierzchni

- usuniecie pozostatosci z montazu i wyczyszczenie zabrudzen

3. Zasady wykonywania robét

Wykonanie sufitu podwieszonego Rigips

Pomieszczenie moze byé wytozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono dokfadnie osuszone i

gdy zakonczone sg wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie.

Elementy typu drzwi lub okna winny by¢ zamontowane, oszklone i spetnia¢ swoje funkcje

przed montazem sufitéw.

Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny byé ukonczone przed montazem sufitu

podwieszanego.

Podczas montazu sufitu temperatura wewnatrz pomieszczenia nie powinna byé nizsza niz 15

C aby umozliwi¢ wtasciwe warunki pracy.

Do zakotwiczenia wieszakdw mogg by¢ uzywane tylko stalowe elementy mocujace (kotki lub

dyble).

Elektryk decyduje czy oswietlenie zatozone bedzie po lub w czasie montowania sufitéw

podwieszonych.

Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich specjalistéw na budowie.

Zaleca sie aby specjalista uktadajgcy ptyty otrzymat jednoczesnie zalecenie zainstalowania

oswietlenia.

Kazde dodatkowe obcigzenie przenoszone na sufit podwieszony nalezy dodatkowo
podwiesic.

Wykonanie sufitow i oSwietlenia spetniajgce wymogi ochrony pozarowej wg instrukcji montazu.

Mocowanie sufitow gtadkich z ptyty gipsowo-kartonowych:

a) system 4.05.24 pojedyncze ptytowanie g-k gr. 1x12,5 mm
- konstrukcja jednopoziomowa profile gtdwne max co 100 cm, profile nosne max co 50 cm

(profile prostopadle do dtugosci ptyty) i 40 cm (profile réwnolegle do dlugosci piyty) , wieszaki co 90
cm x 100 cm,

- konstrukcja dwupoziomowa profile gtébwne max co 100 cm, profile nosne max co 50 cm
(profile prostopadle do dtugosci ptyty) i 40 cm (profile réwnolegle do diugosci ptyty), wieszaki co 90
cm x 100 cm

Ciecie plyt: za pomocg noza zarysowuje sie licowg strone piyty tak, by karton byt przeciety.
Po zatamaniu ptyty zostaje przeciety karton od spodu.

Szpachlowanie zgodnie z technologia Rigips: potgczenia pityt wypetni¢ masa szpachlowg
Rigips z zastosowaniem tasmy spoinowej z widkna szklanego lub papierowe;.
Po zwigzaniu masy szpachlowej natozy¢ warstwe wyrownawcza i przeszlifowac.

Na zaszpachlowang powierzchnie ptyty gipsowo-kartonowej nanosi sie warstwe materiatu
gruntujgcego.

Poprzez gruntowanie wyrownuje sie zréznicowang nasigkliwos¢ kartonu i masy szpachlowe;.
Przed dalszg obrobkg powierzchni i malowaniem materiat gruntujgcy musi by¢ suchy.

4. Metody i zakres kontroli

Okfadziny scienne sufit 4.05.15 nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta i zgodnie
z uznanymi zasadami sztuki budowlane;.
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Stosowac zasady kontroli wg ST ,Wymagania ogdine”.

W trakcie odbioru robét nalezy sprawdzic:

stan i wyglad $cian i sufitdw pod wzgledem réwnosci, pionowosci, spoziomowania i sztywnosci
rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementéw

uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami

Przepisy zwigzane i obowiazujace:

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg;

Instrukcja montazu Systeméw Rigips.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano —montazowych . Arkady 1989
Nalezy stosowac przepisy zgodnie z ST ,Wymagania ogélne”

Inne wymagania

Transport i przechowywanie wg wymagan ogoélnych ST.

Ptyty gipsowe uktada¢ w pomieszczeniach suchych na poziomym podtozu.
Ptyty przenosi sie w pozycji pionowej krawedzig podtuzng poziomo.

Przy sktadowaniu nalezy zwréci¢ uwage na nosnos¢ podtoza.

Transport profili stalowych typowymi srodkami transportu.
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SUFITY PODWIESZONE MODULOWE.
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST-17
ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Kod CPV 45410000-4

. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
dostawy i montazu sufitdw podwieszanych Ecophon oraz Rygips

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji prac wymienionych w pkt. 1.1.

2. Rodzaj robét:

Montaz sufitbw podwieszonych rozbieralnych mineralnych o wymiarach 60x60,

2 Uzywane materiaty i wykonywane czynnosci:

uzywane materiaty:

Piyty wypetnienia z wetny mineralnej 60x60

system C (ptyty niefazowane ) z widocznym rusztem lub réwnowazne

Konstrukcje z listwg widoczng na ruszcie 24 TL.

Piyty wypetnienia z wetny mineralnej 60x60cm.

sufit podwieszany z paneli dzwiekochtonnych modutowych. Panele wykonane z ptyty G-K o grubosci
10mm wykonczone i pomalowane. Krawedzie fazowane typ E15. Wymiar 600x600mm. Wz6r
powierzchni - ptyta posiada regularng, kwadratowa perforacje o wymiarach 9x9mm i najwyzszg jakos¢
malowania. Wskaznik pochtaniania dzwieku aw=0,65. 1zolacyjno$¢ dzwiekowa Dnc = 39dB z wetng
grubosci 10cm

wykonywane czynnosci:

sprawdzenie katow i poziomdw pomieszczenia i instalacji

potwierdzenie odpowiedniej dla montazu wilgotnosci pomieszczenia
rozmierzenie ukladu rusztu sufitu i okreslenie lokalizacji profili nosnych
zamocowanie wieszakow sufitowych kotkami dopuszczonymi do stosowania
zamocowanie profili przysciennych

zawieszenie rusztu sufitu

wypetnienie sufitu ptytami wypetnienia

osadzenie opraw oswietleniowych

usuniecie pozostato$ci z montazu i wyczyszczenie zabrudzen

3 Zasady wykonywania robot

Montaz.

Pomieszczenie moze by¢ wytozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono doktadnie osuszone i gdy
zakonczone sg wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie.

Elementy typu drzwi lub okna winny byé zamontowane, oszklone i spetniaé swoje funkcje. Wszelkie
prace mokre i instalacyjne winny by¢ ukohczone przed montazem sufitu podwieszanego.

Podczas montazu sufitu temperatura wewnatrz pomieszczenia nie powinna by¢ nizsza niz 15 C, aby
umozliwi¢ wtasciwe warunki pracy.

Podczas budowy oraz przy pdzniejszym uzytkowaniu wzgledna wilgotnos¢ powietrza nie powinna
przekracza¢ 70%. Niedopuszczalna jest zmiana wilgotnosci podczas montazu.

W przypadku watpliwosci wilgotnos¢ powietrza nalezy zmierzy¢ na budowie za pomocg higrometru.
Jezeli spodziewane sg wyzsze wartosci wilgotnosci nalezy zastosowac ptyty lub wymiary specjalne.
Uktad sufitu zwyczajowego projektuje sie w ten sposoéb, aby ptyty przycinane na obrzezach byty
réwnej wielkosci i nie mniejsze niz potowa petnej ptyty. Ptyty winny by¢ przyciete na miare.
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Najlepiej, jesli oprawy oswietleniowe i kratki wentylacyjne sg niezaleznie podwieszone, aby unikng¢
przecigzenia sufitu podwieszonego, co mogtoby spowodowac¢ nadmierne ugiecie lub skrecenie profili,
a nawet uszkodzenie ptyt. Jednakze dopuszcza sie takze oparcie takich elementéw na wierzchotkach
profili gitdwnych i poprzecznych o petnej wysokosci, pod warunkiem dostosowania sie do zalecen
producenta. W zadnym przypadku nie wolno obcigza¢ punktowo profili poprzecznych lekkich lub o
niepetnej wysokosci. Tylko bardzo lekkie elementy, do 3 kg., mogg sie opiera¢ na stopce profili. Profile
gtdbwne i przyscienne opierajgce sie na listwach przysciennych powinny by¢é podwieszone nie dalej niz
600 mm od katownika, aby unikng¢ jego nadmiernego obcigzenia.

Ciezar wtasny sufitu wraz z instalacjg nie moze przekracza¢ 0,5 kN/m2. Na 1,5 m2 ptaszczyzny sufitu
przypadaé¢ musi przynajmniej 1 wieszak. Kazde dodatkowe obcigzenie przenoszone na sufit
podwieszony nalezy dodatkowo podwiesié.

Do zakotwiczenia wieszakéw mogg byé uzywane tylko czesci posiadajgce dopuszczenie do
stosowania w budownictwie.

Zakotwiczenie do tat drewnianych zabetonowanych jest niedopuszczalne.

Nalezy zwrdci¢ uwage na to aby ptyty krancowe przymocowane byly szczegdlnie starannie. Dotyczy to
przede wszystkim miejsc przy oknach narazonych na cidnienie lub ssanie wiatru.

Do mocowania wieszakow sufitowych do stropdw stalowych i betonowych stosowaé kotki wkrecane z
tulejg metalowa.

Do mocowania wieszakéw do stropdw blaszanych trapezowych stosowaé sruby do blachy lub nity.
Drut do podwieszania sufitu nalezy zawsze rozprostowac przed uzyciem. Jego srednica nie moze byé
mniejsza niz 2 mm.

Stosujac do podwieszenia drut, po utworzeniu petli nalezy go okreci¢ co najmniej 3 razy tak, aby
utworzy¢ ciasny splot.

Wieszaki winny by¢ umieszczone pionowo lub prawie pionowo tam, gdzie to mozliwe. Mozna jednakze
zastosowac¢ pare wieszakéw nadchylnych do pionu maksymalnie pod kgtem 45 umieszczonych po
przeciwlegtych stronach profilu. Kgtowniki wzmacniajgce, uzyte w celu zapewnienia konstrukcji
sztywnosci bocznej, winny byé nachylone do poziomu pod kgtem mniejszym niz 45.

Punktowe zrédta swiatta nie mogag opierac sie wytgcznie na ptytach wypetniajgcych. O ile producent
oswietlenia nie wskaze inaczej, nalezy zastosowac¢ dodatkowe podwieszenie lub oparcie.

Profile gtéwne w rozstawie osiowym 600 mm zamocowane do stropu przy pomocy systemowych
wieszakdéw rozmieszczonych w odstepach nie wiekszych niz 600 mm i nie dalej niz 150 mm od
miejsca fgczenia profili gtdwnych. Ostatni wieszak na koncu kazdego profilu gldwnego powinien
znajdowac sie nie dalej niz 600 mm od przylegtej sciany. Profile poprzeczne o dt. 600 mm z
zaczepami nalezy umiesci¢ pomiedzy profilami gtbwnymi w odstepach co 600 mm tak, by utworzy¢
moduty 600x600 mm. Przyciete profile poprzeczne diuzsze niz 600 mm wymagajg niezaleznego
podparcia.

Listwa przyscienna: katownik lub ceownik zamocowany do $ciany maksymalnie co 450 mm.

Zaleca sie przycinanie ptyt sufitowych i oktadzin $ciennych ostrym nozem. Jezeli do ciecia uzywane sg
urzgdzenia mechaniczne, nalezy zgodnie z przepisami BHP, zapewni¢ miejscowg wentylacje
(odpylenie), aby zapobiec nadmiernemu zapyleniu. Jzeli zapylenie przekroczy 5 mg/m3 lub 2
widkna/ml ($rednio w ciggu 8 godzin), pracownicy winni uzywa¢ masek chronigcych drogi oddechowe.

Magazynowanie.

Magazynowanie i transport na miejsce instalacji sg na ogot w gestii wykonawcy robét budowlanych.
Powinien on by¢ poinformowany o wymogu skfadowania w miejscu réwnym, suchym, czystym i
bezpiecznym.

4 Metody i zakres kontroli

Stosowac zasady kontroli wg ST ,Wymagania ogdine”.

W trakcie odbioru robét nalezy sprawdzic:

stan i wyglad sufitdéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania
rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementow
uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami

5 Przepisy zwigzane i obowigzujgce:

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg;

Instrukcja montazu sufitow.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano —montazowych . Arkady 1989
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Nalezy stosowac przepisy zgodnie z ST ,Wymagania ogdine”
6 Inne wymagania

Transport i przechowywanie wg ST ,Wymagania ogdlne” oraz instrukcji producenta.

Ptyty sufitowe uktadac fabrycznych kartonach w pomieszczeniach suchych na poziomym podtozu.

Przy sktadowaniu nalezy zwréci¢ uwage na nosnos¢ podioza.

Transport profili stalowych typowymi srodkami transportu w opakowaniach fabrycznych.

7. Podstawa pfatnosci
Podstawg pfatnosci za materiat jest 1m2 powierzchni materiatu zakupionego (wraz z odpadem).
Postawg ptatnosci za montaz jest 1m? powierzchni, na ktérej zamontowano sufit podwieszany.
Nietypowe zabudowy powinny byé wycenione wedtug odrebnych ustalen.
Warunki, sposob ptatnosci i ewentualne zabezpieczenie ptatnosci ustala sie na drodze
odrebnych negocjacji.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKOW WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT.
SST -18
SYNTETYCZNA NAWIERZCHNIA SPORTOWA
KOD CPV 45430000-0
1 Wstep
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczegétowe dotyczgce wykonania i odbioru prac
posadzkarskich i oktadzinowych.
1.2 Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczgce wykonania robét
zwigzanych z wykonaniem prac posadzkarskich i obejmuja:
Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych
00 gruntowanie podfoza
[0 utozenie wyktadziny
[0 spawanie ( zgrzewanie ) krawedzi pasow wyktadzin
[ wykonanie cokotéw z wyktadziny lub listwy PCV
1.3 Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2 Materialy
Do wykonania rob6t posadzkarskich okreslonych w punkcie 1.3 przewiduje sie zastosowanie
nastepujgcych materiatow:
Posadzki sportowe z wyktadzin PCV
- Wyktadzina naturalna homogeniczna z grupy linoleum- wykfadzina sportowa LINOLEUM
LINOSPORT gr 4,0mm
- gumowa mata z rolki
- sklejka
- Klej do wykfadzin
- masa samopoziomujgca
- warstwa wierzchnia z granulatem EPDM

Wyktadzina naturalna homogeniczna z grupy linoleum:
- wyktadzina sportowa LINOLEUM LINOSPORT

Wyktadzina naturalna homogeniczna z grupy linoleum
Skrocona charakterystyka wyktadziny sportowe;j:
— rodzaj: wyktadzina naturalna homogeniczna z grupy linoleum twarda
— budowa: jednowarstwowa
— gtowne sktadniki: olej Iniany, zywice, mgczka korkowa, maczka drewniana, maczka
wapienna,
podktad jutowy
— wzor: kropkowany
— grubosc¢ wyktadziny: 4 mm,
— grubosc¢ warstwy Scieralnej: 3,4 min,
— gramatura: ca. 4.700 g/m2
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Konstrukcja

Bezpieczehstwo

Parametry

Rodzaj wyktadziny

Kalendrowana nawierzchnia
wz6r
Podtoze

Klasyfikacja

Obszar stosowania

Szerokos¢ rolki

Dtugos¢ rolki

Ciezar catkowity

Grubos¢ catkowita

Grubos¢ warstwy uzytkowej

Odpornos¢ ogniowa

REACH Regulacja o numerze 1907/2006

dynammiczny wspoétczynnik tarcia

Scieralnoé¢

Ttumienie dZzwiekow uderzeniowych

Odksztatcenie

Trwato$¢ barwy

Odbicie reflekséw Swiatta
Antyelektrostatycznos¢
Izolacyjnos¢ termiczna
Przewodnos¢ cieplna
Odporos¢ na zar papierosa

0Odpornos¢ na chemikalia

Krzesto na kétkach

Goraca woda - ogrzewanie poditogowe

Wiasciwosci antybakteryjne

EN 548 / EN
1SO 24011

EN 685 / EN
1SO 10874

EN 14904 /
DIN V 18032-2

EN 426 / EN
1SO 24341

EN 426 / EN
1SO 24341

EN 430/ EN
1S0O 23997

EN 428 /EN
1SO 24346

EN 429 /EN
1SO 24340

EN 13501-1
Article 33

DIN V 18032-2
EN 14904

EN ISO 10140

EN 433 /EN
1SO 24343

1SO 105-B02

DIN 5036-3

EN 1815

EN 12667

EN 12524

EN 1399
Sosesny
EN 425

&

Jis Z 2801

Mata elastyczna pod wyktadzine sportowa

Konstrukcja

Parametry

Mata elastyczna odpowiednia dla podtogi punk
Linovation Sport i Nature Sport.

Szerokos¢ rolki EN 426 / EN
1SO 24341
Dtugos¢ rolki EN 426 / EN
1SO 24341
Cigzar catkowity EN 430 /EN
1SO 23997
Grubos¢ catkowita EN 428 /EN
1SO 24346
Gestosé EN 672

Linoleum

homogeniczna
smugowy
juta
klasa 23 /34 /43

moze by¢ stosowane w obiektach sportowych | widowiskowo-sportowych
200 cm
okoto 28 m
4700 g/m?
4,0 mm

okoto 3,4 mm

C,-sl
nie zawiera substancji ujetych w wykazie SVHC
0,4 - 0,6 p - spetnione
80 - 110 - spetnione

6 dB

= 0,20 mm

klasa 6
p 2 0,20 - spetnione (z wyjatkiem koloru 6151 -024, -081)
okoto 2,0 kV
0,023 m?K/W
0,17W/mK
odpowiedni

Odporno$¢ na ttuszcz i olej mineralny oraz krétkoterminowa odpornosé na
rozcienczone kwasy

odpowiedni (typ W)
odpowiedni (maks. 29°C)

DLW Linoleum ma wiasciwosci antybakteryjne

)-elastycznej wg EN 14904, Adekwatna kolekcja linoleum sportowego: Linodur Sport,

150 cm
10/20m
2280 g/m?

6,0 mm

380 kg/m®

Gymfex Il jest produktem zrobionym z gabki poliuretanowej, proszku gumowego i spoiwa.

Aby stworzy¢ podtoge punktowo-elastyczna wyktadzine Linodur Sport, Linovation Sport lub Nature Sport powinno sie zainstalowa¢ na mate

elastyczna Gymflex Il zgodnie ze specyfikacja producenta.

Nastepujace wartosci wg EN 14904 dla podidg powierzchniowo-elastycznych moga by¢ osiagniete:

EN ISO 10140
EN 12667

Ttumienie dZzwiekéw uderzeniowych
1zolacyjnos¢ termiczna

Grubos¢ catkowita catego systemu
Redukcja sity (nacisku)

Odksztatcenie pionowe

Odpornos¢ na obcigzenia toczne
Odbicie pionowe pitki R %
wytrzymato$c na uderzenia przy 10°C
Odksztatcenie RE

Nadaje sie do sportowych aktywnosci w przedszkolach, fitness studiach.

Wylewka samopoziomujgca

18 dB
0,112 m?K/W

10 mm
26 %

0,5 mm

1500 N - Nie widoczne uszkodzenia

98 %

>8Nm

0,14 mm
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Maksyma rednica kruszywa 0,5 mm

“miany liniowe < 0,06

ok. 40 minut

enie na podktad PO minimum 4 godzinach

rekomendowane dla warunkéw aplikacji w temperaturze ok. 20 °C i 55-60

* rodzaj: szybkosprawny, samopoziomujgcy

* podkfad podtogowy (3-30 mm)

* przeznaczenie: do wyréwanie podtoza w zakresie 3-30 mm — zaréwno gdy podtoze posiada jedynie
miejscowe nieréwnosci, jak i gdy w catosci wykonane jest z niewielkim spadkiem, posiada doskonatg
rozlewnos¢ — pozwala uzyskac poziomg i gtadkg powierzchnie nawet w duzych pomieszczeniach, bez
koniecznosci stosowania listew prowadzgcych i $ciagania masy tatami, szybkosprawny — szybki
przyrost wytrzymatosci umozliwia ruch pieszy juz po 4 godzinach od wykonania podktadu.

» Wytrzymatosé na sciskanie: = 30 N/mm2.

» Wytrzymatosé na zginanie: = 7 N/mm2.

Przystosowany jest do wykonywania recznego lub maszynowego - mozna go tatwo i szybko naktadac¢
zaréwno recznie jak i przy uzyciu maszyn wyposazonych w pompy slimakowe, dzieki czemu osigga
sie duzg wydajnosc¢. Posiada bardzo niski skurcz liniowy — minimalne zmiany liniowe podkfadu w
trakcie wigzania (< 0,6 mm/mb) ograniczajg mozliwos$¢ jego spekania i odspajania sie od stabych
podtozy (o niskiej spoistosci)

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogdlne niniejszej
Specyfikaciji.

Do wykonania robot zwigzanych z wykonaniem robét posadzkarskich przewiduje sie

wykorzystanie nastepujgcego sprzetu:

[J Poziomnice dtugie 2 m , mieszarki

[J Agregat do zapraw cementowych

[J Pace stalowe i styropianowe.

[J Wycigg jednomasztowy.

[J Taczki na gumowym kole

Sprzet stosowany do robo6t posadzkarskich powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby
techniczne Inwestora.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogélne. Uzywane

pojazdy poruszajace sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce

przepiséw ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania i jakosci rob6t podano w czesci pt. Wymagania ogélne
niniejszej Specyfikaciji.

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz oséb postronnych mogacych znalezé

sie w poblizu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczgcymi bhp przy
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wykonywaniu robét budowlanych .

Zasady wykonania prac posadzkarskich

00 Przy wykonywaniu posadzek uwzgledni¢ szczeliny:

- dylatacyjne w miejscach dylatacji konstrukcji budynku

- izolacyjne — oddzielenie podtogi od innych elementéw konstrukcji budynku
- przeciwskurczowe.

Wykonanie posadzki z wyktadzin. (zgodnie z PW).

Przygotowanie podioza

Podtoze powinno by¢ gtadkie, odpowiedniej wytrzymatosci, rowne, suche, oczyszczone

z wszelkich zanieczyszczen i przygotowane zgodnie z wymaganiami producenta .

Wszelkie oznaczenia mogg by¢ dokonywane jedynie otdwkami grafitowymi.

Do przygotowania podtoza nalezy uzywac tylko mas wodoodpornych.

Wilgotnos¢ podtoza nie powinna byé wyzsza niz 2%

Przygotowanie materiatu

Przed ukfadaniem nalezy sprawdzi¢ rolki wyktadziny pod katem numerdéw fabrycznych. Nalezy
zachowac etykiety fabryczne wszystkich rolek, az do chwili zakonczenia instalaciji.

W celu unikniecia réznicy w odcieniach, do jednego pomieszczenia nalezy dobra¢ wyktadzine
pochodzgcy z tej samej serii produkcyjnej. Zaleca sie rowniez uktadanie wykfadziny kolejno
sgsiednimi numerami rolek.

Rolki nalezy przechowywac w pozycji pionowej lub poziomo w jednej warstwie.

Roboty nalezy rozpocza¢ po wykonaniu wszystkich robdt wewnetrznych. Prace nalezy
wykonywaé pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy w oparciu o szczegbétowe
instrukcje producenta.

Montaz wyktadziny PCV

Przygotowanie podtoza

*Podtoze powinno by¢ gtadkie, odpowiedniej wytrzymatosci, réwne, suche, oczyszczone

z wszelkich zanieczyszczeh.

» Wilgotnos¢ podioza nie powinna by¢ wyzsza niz 2%

Naktadanie kleju

* Nalezy uzywac kleju zalecanego dla Linoleum.

* Przed natozeniem kleju nalezy doktadnie oczysci¢ podtoge.

» Naktada¢ klej za pomocg szpachelki zgbate;.

* Natozy¢ klej na podtoge w ilosci zalecanej przez producenta kleju.

* Nalezy przykleja¢ arkusze dociete i rozwiniete 24 godziny wczesniej.

* Arkusze powinny by¢ uktadane w tym samym kierunku, a krawedzie przyciete na zaktadke.
» Gdy arkusze pasujg do siebie, mogg by¢ uktadane krawedziami do siebie.

* Po przyklejeniu wyktadziny nalezy dociska¢ jg watkiem dociskowym.

* Wycisng¢ ewentualne pecherzyki powietrzne, zaczynajgc czynnos¢ od srodka do wewnatrz.
» Obcigzy¢ te powierzchnie, gdzie wyktadzina nie przylega do podtogi catkowicie.
Frezowanie

* Klej powinien catkowicie wyschng¢ przed rozpoczeciem tej operaciji.

» Uzywac elektrycznej frezarki dla typowych ztgczy i narzedzi recznych dla miejsc o trudnym
dostepie.

Spawanie na goraco

» Zgrzewac tgcza na gorgco w temperaturze ok. 350°C z predkoscig zalezng od uzywanego
narzedzia.

Wyréwnywanie

« Scigé nadmiar sznurka w dwdch etapach, pierwszym — zgrubnym i drugim — doktadnym po
ostygnieciu sznura.

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w czesci pt. Wymagania Ogélne

Poszczegodlne etapy wykonania prac posadzkarskich powinny by¢ odebrane i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.
Kontrola powinna obejmowac:

Jako$¢ przygotowania podtozy
Jakos$¢ uzytych materiatéw
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Kompletno$¢ wykonania prac
Jako$¢ wykonanych poszczegdlnych rodzajéw posadzek

Kontrola poprawno$ci wykonanych prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa
Materiaty przeznaczone do wykonania prac muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu
materiatdéw oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.
7. Obmiar robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w czesci pt. Wymagania Ogodlne niniejszej Specyfikacii.
7.1 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg robot zwianych z pracami posadzkarskimi sa:
[J dla posadzek, podktadéw, warstw izolacyjnych m2
[J dla oktadzin $ciennych i podtogowych m2
[0 dla osadzenia listew przypodtogowych i cokolikéw m
8. Odbiér robot
Ogolne zasady odbioru robé6t podano w czedci pt. Wymagania Ogdlne niniejszej Specyfikacji.
Poszczegdlne etapy robét posadzkarskich powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez
Wykonawce Robét do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robé6t. Roboty poprawkowe
Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.
Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne , wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny , wykonane roboty nalezy
uznac za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany
jest doprowadzi¢ roboty do zgodnos$ci z norma i Dokumentacjg Projektowg i przedstawic¢ je do
ponownego odbioru.
W ramach odbioru robét podtogowych nalezy :

- odebra¢ materiaty bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe oraz po ich wbudowaniu
- odebra¢ warstwy izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych

c) po przygotowaniu podtoza

d) po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej

W ramach odbioru nalezy sprawdzi¢ :

1) materiaty

2) ciggtos¢ kazdej warstwy izolacyjnej.

3) doktadnos$¢ obrobienia narozy, miejsc przebic¢ instalacyjnych, szczelnos¢ przy wpustach
podtogowych itp.

4) szczelno$¢ catej izolacji

- odebra¢ podktady w nastepujacych fazach robét :

d) przed wykonaniem podktadu stan podtoza

e) podczas uktadania podktadéw

f) po catkowitym stwardnieniu podktadow

w ramach w/w obioréw nalezy sprawdzic:

1) materiaty

2) prawidtowos¢ przygotowania podtoza

3) w czasie wykonywania podkfadu jego grubos¢ w dowolnie wybranych miejscach

4) rownos¢ podktadu za pomoca taty 2 m

5) odchylen od ptaszczyzny lub zachowania okreslonych spadkéw.

6) prawidtowos$¢ osadzenia w podktadach elementéw dodatkowych (wpusty listwy dylatacyjne
itp.)

- odebra¢ warstwy posadzkowe w nastepujgcych fazach :

a) po wykonaniu warstw wyréwnawczych

¢) po wykonaniu posadzek

W ramach w/w odbioréw nalezy dokona¢ :

1) sprawdzenia wilgotnosci podtoza podposadzkowego przed utozeniem warstw posadzkowych
2) jakos¢ wykonanych posadzek a w tym :

- wykonane podtogi poréwnac z projektem

- sprawdzi¢ dotrzymanie warunkéw ogélnych wykonania robot

- sprawdzi¢ wyglad zewnetrzny

- sprawdzi¢ prawidtowos¢ uksztaltowania posadzek

~— — — ~—
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- sprawdzi¢ prawidtowo$¢ osadzenia w posadzce kratek $ciekowych, wktadek dylatacyjnych
itp.
- sprawdzi¢ wykonczenie posadzki i prawidtowo$s¢é zamocowania cokotow
9. Przepisy zwigzane
Warunki techniczne wykonania robét okreslaja:
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Roboty
e ogolnobudowlane (aktualnie obowigzujgce)
e Przepisy bhp przy robotach dotyczgcych wykonywania prac posadzkowych.
e PN-75/B-10121 Okfadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych . Wymagania
e ibadania przy odbiorze
o Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Roboty
e ogolnobudowlane (aktualnie obowigzujgce)
e Przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonywania oktadzin $ciennych i podtogowych
¢ Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatéw
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKOW WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT.
SST -19
POKRYWANIE PODtOG - podioga sportowa — deska sportowa
KOD CPV 45430000-0
1 Wstep
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczegétowe dotyczgce wykonania i odbioru prac
posadzkarskich i oktadzinowych.
1.2 Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczgce wykonania robét
zwigzanych z wykonaniem prac posadzkarskich i obejmuja:
Podtoga sportowa- deska sportowa — system Barkiet Sport-SportExtrime
00 gruntowanie podfoza
[0 utozenie wyktadziny
[0 spawanie ( zgrzewanie ) krawedzi pasow wyktadzin
[ wykonanie cokotéw z wyktadziny lub listwy PCV
1.3 Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2 Materialy
Do wykonania rob6t posadzkarskich okreslonych w punkcie 1.3 przewiduje sie zastosowanie
nastepujgcych materiatow:
Podtoga sportowa- deska sportowa — system Barkiet Sport-SportExtrime
Wymagania zgodne z Norma sportowg EN14904:2009.
Parametry dla podtdg ptaszczyznowo-elastycznych

Nowa norma- wymagania PN -EN 14904 SportExtreme
Absorbcja energii uderzenia KA/amortyzacja 60%
Odksztatcenia standard owe StVv / pionowe 3,2 [mm]

Ugiecie powierzchniowe w poprzek osi podtogi W500 14%

Odbicie pitki BR min. 92%
Wspotczynnik tarcia GV 82-86

Obcigzenie toczne VRL 1500 N
Odpornos$¢ na zuzycie max 34,3 mg

Reakcja na ogien Cfl-s1 trudnopalny
Emisja formaldehydu E1=0,006 mg/m3
Zawartos¢ pentachlorofenolu nie stwierd zono
Odbicie swiatta — potysk przy kacie 85° 34%

Odpornos¢ na wgtebienie max brak uszkodzen
Odpornos¢ na uderzenie 0,22 [mm]
Minimalna wysokos¢ systemu 75 [mm]
Przewodnos$¢ cieplna na EN 12524 0,132

System podtogi sportowej SportExtreme sktada sie z:

— folii polietylenowej o grubosci min. 0,2 mm

— systemu wentylacji podpodtogowe;j (dla hal sportowych

o powierzchni powyzej 400 m2)

— podktadki dystansowej do poziomowania rusztu

— elastycznych podktadek o wymiarach

18 mm x 50 mm x 50 mm

— legaréw z drewna iglastego o przekroju 16 mm x 50 mm

— ptyty OSB3 lub P5 o grubosci 10 mm

— sportowej deski warstwowej 2205 mm x 207 mm x 15 mm

posiadajgcej ztgcze Barclick

— wentylowanych listew przypodtogowych

Lakier przystosowany jest do malowania linii i oznaczen na podtodze lub ich naklejania. Warstwa
spodnia i srodkowa deski wykonana jest z drewna iglastego. Warstwa wierzchnia deski wykonana jest
z drewna lidciastego (dab lub buk) w uktadzie trzech rzed6éw. Deska sportowa posiada klase reakcji na
ogien Cfl-s1 — trudnopalna.

3. Sprzet
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— pilarka do drewna

— zszywacz pneumatyczny (taker), zszywki 38 mm

— miara zwijana

— niwelator laserowy

—nozyk do ciecia folii, otéwek

— wkretarka, wkrety do drewna 3,2 x 35 mm (opcjonalnie)

Sprzet stosowany do robot posadzkarskich powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby
techniczne Inwestora.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogolne. Uzywane

pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce

przepiséw ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i jakosci rob6t podano w czesci pt. Wymagania ogdlne
niniejszej Specyfikacji.

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢

sie w poblizu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczgcymi bhp przy
wykonywaniu robot budowlanych .

Pomiar wilgotnosci

Pomiar wilgotnosci powinien by¢ dokonywany metodg CM lub dokladniejszg metodg wagowo-
suszarkowg. Wsrdd firm wykonawczych najpopularniejszym sposobem jest pomiar CM.

Pomiar ptaszczyzny

Kolejnym etapem jest pomiar ptaszczyzny wylewki. Dopuszcza sie nieréwnosci wynoszagce 3 mm na
tacie o dtugosci 3 m. Do pomiaréw mozna tez uzy¢ niwelatora laserowego .

Jezeli wylewka spetnia wszystkie wymagania wilgotnosciowe mozemy przystgpi¢ do montazu podtogi
sportowej SportExtreme

Izolacja przeciwwilgociowa

Po odkurzeniu posadzki na podtodze rozwijamy folie PE jako izolacje przeciwwilgociowg. Poszczegdine
pasy folii o grubosci min. 0,2 mm ukladamy na zakfad ok. 20 cm, a nastepnie sklejamy za pomocg
tasmy. Folie nalezy rowniez wywing¢ na Sciany, a jej nadmiar po utozeniu podtogi obcinamy za pomocag
nozyka.W ten sposob powstaje nam szczelna izolacja przeciwwilgociowa niedopuszczajgca wilgoci do
drewnianych legaréw, ptyty drewnopochodnej oraz warstwowej deski sportowe;j.

Przed przystgpieniem do montazu podtogi sportowej nalezy sprawdzi¢ stan wylewki. Wylewka
cementowa powinna mie¢ maksymalng wilgotno$é na poziomie 2 %, a anhydrytowa 0,5 %.

Po utozeniu izolacji rozpoczynamy uktadanie konstrukcji nosnej podtogi. Konstrukcja ta wykonana jest
z drewnianych krawedziakéw o przekroju 16 mm x 50 mm i dlugosci od 2000 mm do 4000 mm.
Wilgotnos¢ legarkéw powinna zawierac sie w przedziale 8 +/- 2%. Dopuszczone sg seki o srednicy
maksymalnej 5 mm, jednak nie wiecej niz 1 szt. na dlugosci 1 m. Tarcica uzyta do produkcji legarkéw
powinna mie¢ mozliwie prosty uktad stoi. Dopuszcza sie wystepowanie takich wad drewna jak sinizna.
Legarki powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone s$rodkami grzybobdjczymi, owadobdjczymi oraz
ogniochronnymi. Pierwszy legar uktadamy przy Scianie w odlegtosci maksimum 75 mm od osi legarka.
Nastepne legary uktadane sg rownolegle w rozstawie osiowym 500 mm. Legary warstwy dolnej powinny
by¢ uktadane zawsze wzdtuz dtuzszego boku hali. Legary warstwy dolnej uktadamy wzdtuz linii bez
zadnych potgczen mechanicznych pomiedzy nimi, z zachowaniem 2 - 3 mm szczeliny.

Po utozeniu pierwszej warstwy legarow zaczynamy ukfada¢ warstwe gorng. Rozstaw osiowy warstwy
gornej wynosi 312,5 mm. Legary warstwy gornej tgczymy do legaréw warstwy dolnej za pomoca
ocynkowanych zszywek o diugosci 38 mm.Kazde potgczenie legaréw powinno byc¢ taczone za pomocg
dwéch zszywek. Pod tak przygotowang konstrukcje krzyzowg musimy podtozy¢ podktadki elastyczne.
Podktadki o wymiarach 18 mm x 50 mm x 50 mm wykonane sg ze sztucznego tworzywa o
wspoétczynniku sprezystosci przy sciskaniu Ec = 2,85 N/mm2 oraz gestosci 725 kg/m3. Podktadki
elastyczne podktadamy pod dolny legar w potowie rozstawu pomiedzy potgczeniami z legarami warstwy
gornej. sposoby. Pierwszy: za pomocg topliwego kleju polipropylenowego w sztyftach. Drugi: za pomocag
zszywek ocynkowanych o dlugosci 38 mm pokrytych kalafonig . W momencie wstrzeliwania, kalafonia
topi sie na skutek tarcia, przyklejajac sie do podktadki, zszywka natomiast tworzy potgczenie
mechaniczne z legarem. Na tak przygotowany ruszt mozemy ukfadaé ptyty OSB lub P5. W trakcie
montazu ptyt wykonujemy pomiary ptaszczyzny rusztu, a ewentualne odchyiki niwelujemy za pomocg
drewnianych podktadek dystansowych. Ptyty OSB lub P5 o grubosci 10 mm montujemy w ten sposaéb,
ze ich dtuzsze boki uktadamy wzdtuz legaréw warstwy gornej. Pomiedzy ptytami powinnismy zachowaé
szczeling dylatacyjng 2 mm na kazdym boku ptyty. Ptyte OSB mocujemy do legaréw warstwy gérnej za
pomocg wkretow do drewna 3,2 x 35 mm lub za pomocg zszywek ocynkowanych o diugosci 38 mm w
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rozstawie okoto 300 mm. Plyta powinna byé montowana na legarach w sposéb mijankowy z
przesunigciem min. 500 mm. Pomiedzy krawedziami ptyt a ciang powinna by¢ zostawiona szczelina
dylatacyjna o szerokosci okoto 15 mm. Po zamontowaniu wszystkich ptyt OSB na konstrukgji drewnianej
wyznaczamy $rodek podtogi i trasujemy miejsce uktadania deski startowej. Deska startowa posiada dwa
wpusty pozwalajgce na symetryczne doktadanie desek sportowych po jej obydwu stronach. Pozwala to
na przyspieszenie prac monterskich. Zszywki mocujg wpust deski do ptyty w rozstawie co 300 mm.

Po zamontowaniu catego pasa deski startowej rozpoczynamy montaz podtogi sportowej. Po utozeniu
catego pasa desek tgczymy je za pomocg zszywek do ptyty OSB lub P5 w rozstawie okoto 300 mm.
Pozwoli to na uzyskanie bardzo wytrzymatego potgczenia. Przy $cianach i stupach musimy zostawi¢
szczeline dylatacyjng o szerokosci okoto 15 mm. Szczelina ta pozwoli na swobodng zmiane wymiaréow
deski pod wptywem zmian cieplno-wilgotnosciowych. Po utozeniu catej powierzchni podtogi montujemy
listwy przyscienne ze szczeling wentylacyjng. Kolejnym etapem jest malowanie linii na podtodze
specjalnymi farbami. Po wytrasowaniu zgodnie z projektem i zaznaczeniu linii kontury obklejamy
samoprzylepng tasma papierowg. Do malowania linii stosowane sg jedno lub dwusktadnikowe

farby poliuretanowe do malowania nawierzchni drewnianych. Farby te sg bardzo odporne na Scieranie
i sg dostepne w kolorach jakie sg wymagane przy oznakowanu boisk dla poszczegdlnych konkurencji
sportowych

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w czesci pt. Wymagania Ogélne

Poszczegodlne etapy wykonania prac posadzkarskich powinny by¢ odebrane i zaakceptowane

przez Inspektora Nadzoru.

Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola powinna obejmowac:

Jakos$¢ przygotowania podtozy

Jakos$¢ uzytych materiatéw

Kompletno$¢ wykonania prac

Jako$¢ wykonanych poszczegdlnych rodzajéw posadzek

Kontrola poprawno$ci wykonanych prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa
Materiaty przeznaczone do wykonania prac muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu
materiatéw oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.
7. Obmiar robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w czesci pt. Wymagania Ogodlne niniejszej Specyfikacii.
7.1 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg robot zwianych z pracami posadzkarskimi sa:
[J dla posadzek, podktadéw, warstw izolacyjnych m2
[J dla oktadzin $ciennych i podtogowych m2
[0 dla osadzenia listew przypodtogowych i cokolikéw m
8. Odbiér robot
Ogolne zasady odbioru robé6t podano w czeéci pt. Wymagania Ogdlne niniejszej Specyfikacji.
Poszczegdlne etapy robét posadzkarskich powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez
Wykonawce Robét do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu rob6t. Roboty poprawkowe
Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.
Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne , wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny , wykonane roboty nalezy
uznac za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany
jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i Dokumentacjg Projektowg i przedstawic¢ je do
ponownego odbioru.
W ramach w/w odbioréw nalezy dokonac :
1) sprawdzenia wilgotnosci podtoza podposadzkowego przed utozeniem warstw posadzkowych
2) jakos¢ wykonanych posadzek a w tym :
- wykonane podtogi poréwnac z projektem
- sprawdzi¢ dotrzymanie warunkéw ogélnych wykonania robot
- sprawdzi¢ wyglad zewnetrzny
- sprawdzi¢ prawidtowos¢ uksztattowania posadzek
- sprawdzi¢ wykonczenie posadzki i prawidlowos¢ zamocowania cokotow
9. Przepisy zwigzane
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Warunki techniczne wykonania robét okreslaja:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Roboty
ogolnobudowlane (aktualnie obowigzujgce)

Przepisy bhp przy robotach dotyczgcych wykonywania prac posadzkowych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Roboty
ogolnobudowlane (aktualnie obowigzujgce)

Przepisy bhp przy robotach dotyczgcych wykonywania okfadzin sciennych i podtogowych
Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatéw
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST-20

ROBOTY ZIEMNE- TERENY ZIELONE

LWSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce realizowania terendw
zielonych w ramach zadania Bloku sportowego Zespotu szkolnego w Dobrzykowicach ul.
Kolejowa dz. nr 254/2”

1.2.Zakres stosowania SST
specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie robot ziemnych oraz terenow zielonych zwigzanych z budowg terenéw
Zielonych

1.4.0gdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnoé¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.MATERIALY
2.1.Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot muszag by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej ST i dokumentacji projektowe;.

Do wykonania robét mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone
w:

— Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207,
poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami).

— Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz.
881);

— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166.
poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
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2.2.Wymagania szczegotowe

Optymalny odczyn podtoza przygotowanego pod trawnik wynosi 5.5-6.5pH. Zbyt niski
odczyn powoduje wzrost mchow, zbyt wysoki sprzyja rozwojowi chwastéw dwulisciennych.

Do wykonania trawnika nalezy stosowa¢ mieszanki traw do obiektéw sportowych.
3.SPRZET

Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane recznie.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Materiaty z wykopdw moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi
do wykonywania zamierzonych robét. Urobek nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdow do terenu budowy
Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt.

Wykonawca robét bedacy posiadaczem odpadow (wytwoérca) zobowigzany jest posiadac
stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa
z dnia 27.04.2001 r. o odpadach -Dz. U. nr 62 poz. 628 z p6zniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1.Wymagania ogolne

Wykonanie robot powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050.1999, PN-BO2205:1998 i BN-
88/8932-02.

5.2.Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy.

5.3.Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z budowg obiektu inzynieryjnego powinno byc¢
wykonane przygotowanie terenu pod budowe.

Przewidziano zdjecie warstwy ziemi urodzajnej z darning za pomocg spycharek.

Urzadzenia usytuowane w najblizszym sgsiedztwie wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. Sposéb zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, a
jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposéb zabezpieczenia
powinien byt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopow nalezy wykonywac¢ pomiary
geodezyjne zwigzane z:
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— wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych;

— ustawieniem law wysokosciowych i reperéw pomocniczych;

— wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopdéw;

— niwelacjg kontrolng robot ziemnych i dna wykopu;

5.4.Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzglednié

Ochrone srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrone gleby,
zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych (Ustawa 27.04.2001r.
Prawo ochrony srodowiska — Dz. U. Nr 62 poz.627 z pdzniejszymi zmianami).

Przewidziano wykonanie nacie¢ tylko po krawedziach planowanych wykopéw
fundamentowych pod stopy betonowe urzadzen zabawowych.

Wykopy powinny byé wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej
projektowanego poziomu posadowienia. Sciany wykopow nalezy tak ksztattowac lub
obudowadé, aby nie nastgpito obsuniecie sie gruntu.

W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwtaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, nalezy porozumiec sie
z Inspektorem Nadzoru celem podjecia odpowiednich decyzji.

Metoda wykonywania wykopdw pod fundamenty urzadzen zabawowych — reczna.
5.5.Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza
Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podtoza nastgpi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przed roztozeniem folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to
do uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni stan i ewentualnie zleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
naprawe wykona on na wtasny koszt.

5.6.Tereny zielone

Teren pod projektowany trawnik po oczyszczeniu z resztek budowlanych gruzu wyznaczeniu
geodezyjnym w terenie, itp. Zniwelowa¢ do poziomu pozwalajgcego uzyskanie po wykonaniu
wszelkich robét nawierzchni trawnika na rzednej wysokosciowej okreslonej w dokumentaciji
projektowe;.

W dniu wysiewu (optymalny termin wysiewu nasion — od potowy sierpnia do potowy
wrzesnia, lub mniej dogodny kwiecien) gorna warstwa gleby powinna by¢ sucha (ponizej 1,0

95



cm wilgotna — gleba nie powinna przykleja¢ sie do butéw). Nalezy stosowac siew reczny w
dzien bezwietrzny stosujgc na 1 m2 placu 30 gram nasion.

Po dokonaniu zasiewu warstwe wegetacyjng nalezy delikatnie wyréwna¢ grabiami czesciowo
przykrywajac nasiona ziemig.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopéw i zasypki; podano w
punkcie 5. Sprawdzenie jakosciowe i odbior robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie
z normami wyszczegolnionymi w pkt. 10.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:

— sprawdzenie zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacija;

— kontrole prawidtowos¢ wytyczenie robot w terenie;

— sprawdzenie przygotowania terenu;

— ocena poszczegoblnych etapdw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
7. PRZEDMIAR ROBOT

Przedmiar robot ziemnych okreslony jest na podstawie zastosowanych z kosztorysie
inwestorskim Katalogow Nakfadow Rzeczowych stosowanych w budownictwie.

Szczegotowe zatozenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania
robot sg zgodne z opisem wiasciwego KNR (lub innych).

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopow uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa, niniejszg ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w
punktach 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

W trakcie odbioru koncowego robét ziemnych podlega sprawdzeniu gestosé¢ trawy (brak
widocznych gotych placow), zéttawych plam trawy, spekan trawnika oraz stopien
zachwaszczenia.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 m2 robé6t w gruncie.
Rozliczenie robét nastgpi zgodnie z umowg zawartg z Wykonawca.
10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy i Rozporzadzenia

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
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PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania (lub
odpowiadajgce im normy EN)

10.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r., Nr 207, poz.
2016; z pdzniejszymi zmianami),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.
881),

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166,
poz.1360, z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z pdzniejszymi
zZmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627; z
pbzniejszymi zmianami),
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST-21

PODBUDOWA POD NAWIERZCHNIE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej SST sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa kamiennego tamanego i
podsypek piaskowych w trakcie realizacji zadania ,Bloku sportowego Zespotu szkolnego w
Dobrzykowicach ul. Kolejowa dz. nr 254/2”

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowac
w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
-wykonywaniem podbudowy z kruszywa kamiennego tamanego (fr.0-32mm) o gr. 15cm,
-wykonywaniem podsypek piaskowych o gr. 10cm i 3cm.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Rodzaje materiatow

2.1.1. Kruszywo

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw famanych stabilizowanych mechanicznie
powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub
kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziaren zwiru. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez
zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.1.2. Piasek (miat kamienny)

Materiatem do wykonania podsypek powinien by¢ piasek lub miat kamienny o fr. 0-2mm.
Piasek powinien by¢ jednorodny bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.2. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Kruszywo

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wediug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ miedzy
krzywym granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane
metodg stabilizacji mechanicznej 1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gorng warstwe)
lub podbudowe jednowarstwowg 1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiegac od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar

najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy ukfadanej
jednorazowo.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujagcy do wykonania robot podsypkowych winien zastosowac:
a) walec statyczny samojezdny o masie od 4 do 6t.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego winien
zastosowac:

a) réwniarke samojezdng 74kW
b) walec statyczny samojezdny o masie 10t.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Transport materiatow

Transport materiatow nalezy wykonywaé samochodami skrzyniowymi lub wywrotkami o
zatadunku od 5 do 10t.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Przygotowanie podioza

Podbudowa powinna by¢ utozona na wczesniej wykonanej podsypce piaskowej
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10m.

5.2. Wbudowanie i zageszczenie kruszywa
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Przewidziano wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
(fr. 0-32mm) o gr. 15cm, dobrze zageszczonej, na zageszczonej podsypce piaskowej o gr.
10 cm.

W warstwie podktadu piaskowego nalezy uformowac spadki poprzeczne o wartosci 1% od
srodka placu zabaw do jego diuzszych krawedzi.

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, z zachowaniem
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jego zageszczeniu osiggnieto grubosé projektowang. W
miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem
wymieni¢ kruszywo na materiat 0 odpowiednich wiasciwosciach.

Natychmiast po korncowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajgcej nalezy przystapi¢ do jej
zageszczania.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyrdwnywane na
biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do
otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa podkiadu powinna by¢ zageszczana
ptytami wibracyjnymi wg normy proby Proctora. Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢
zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe
podbudowy, uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczania wg normalnej préby
Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy
okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy. Stosunek wtérnego i pierwotnego
modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac

2,2. Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej
z tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. wilgotnosc¢ przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa
jest wyzsza od wilgotno$ci optymalnej, kruszywo nalezy osuszyé przez mieszanie i
napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rGwnomiernie wymieszac.

5.3. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI

6.1. Badania po zakonczeniu budowy

Podczas odbioru kohcowego powinny by¢ przedstawione nastepujgce dokumenty:

a) Dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,
b) Protokoty stwierdzajgce uzgodnienie zmian i uzupetnien dokumentac;ji,

c¢) Protokoty z odbioru robét zanikajgcych,

d) Inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem
budowy, majgce wptyw na udokumentowanie jakosci wykonania konstrukcji, wymagane
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuje ocene:

-prawidtowosci potozenia obiektu budowlanego w planie, Dopuszczalny spadek nawierzchni
1,0% £0,1%.

Pozostate elementy:

Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego pochylenia: £20mm
Odchylenia dtugosci lub rozpietosci elementow: +20mm

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego: £+5mm

Odchylenia w rzednych powierzchni: +10mm
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU

Jednostkg obmiarowg jest: m2 (metr kwadratowy) wykonanych i odebranych podsypek i
podbudowy.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty
wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Rozliczenie robdt nastgpi zgodnie z umowg zawartg z Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |
Budownictwo ogolne. Czes¢

1. Arkady, Warszawa 1989
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