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CZESC OPISOWA



Opis techniczny
Zamiennego projektu architektoniczno-budowlanego
ETAP lll - BLOK SPORTOWY

(zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25. 04.
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego)

W zwigzku z decyzjg Inwestora o realizacji w sali gimnastycznej widowni, zaprojektowano druga
kondygnacje, w ktdrej miesci sie widownia otwarta na boisko sportowe , pomieszczenia sanitarne
oraz dodatkowa sala do zaje¢ sportowych.

Przy niezmienionej powierzchni zabudowy, zwieksza sie wysokos¢ i kubatura sali. Zmiana tych
parametréw, na podstawie art.36a, ust.5, pkt.2 ustawy Prawo budowlane, zaliczana jest do zmian
istotnych. W zwigzku z czym nalezy opracowac zamienny projekt budowlany i wystgpi¢ o zmiane
decyzji o pozwoleniu na budowe w stosownym zakresie.

Zakres zmian w zagospodarowaniu terenu przewidziane do realizacji w Etapie Ill nalezy do zmian
nieistotnych. Powierzchnia zabudowy sali pozostaje bez zmian.
Zagospodarowanie Etapu lll jest kontynuacjg zagospodarowania terenu inwestycji z Etapu | i Etapu Il
wg pozwolenia na budowe - Decyzja Starosty Powiatu Wroctawskiego nr 213/2016., z dnia
28.01.2016 r. (nr rej. SP-AB.6740.2841.2015.MH, Czr. 4513.702)

Teren obejmuje wschodnig czes¢ dziatki nr 254/2 w bezposrednim sgsiedztwie ul. Kolejowej.

I. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz charakterystyczne parametry
techniczne;

1. Przeznaczenie i program uzytkowy zespotu szkolnego (catej inwestycji)
Blok sportowy, stanowigcy przedmiot niniejszego zamiennego projektu architektoniczo -
budowlanego, wchodzi w sktad zespotu szkolnego sktadajgcego sie z nastepujgcych elementow;

- szkoty podstawowej; klas | — VI, 18 oddziatéw dla 450 uczniow
- bloku sportowego
- przedszkola, 5 - cio oddziatowego dla 150 dzieci.

2. Przeznaczenie i program uzytkowy.

2.1. Przeznaczenie i program uzytkowy szkoty - etap lill

W | Etapie zrealizowano strefe wejsciowg szkoty, zespdét pomieszczen wspdlnych dla dzieci z klas I-
VI — $wietlice, stotdwke z zapleczem kuchennym, biblioteke z czytelnia, zespdt pomieszczen
biurowych szkoty oraz zespét dydaktyczny klas I-111 ( blok 9-cio oddziatowy)

W Il Etapie zrealizowano rozbudowe szkoty o 9-odziatowg szkote dla dzieci z klas IV-VI. Obejmuje
ona zespot 9 sal lekcyjnych dla dzieci z klas IV-VI oraz gabinety specjalistyczne umozliwiajgce



realizacje programu dydaktyczno-wychowawczego, gabinet przyrodniczy, sale jezykowe i sale
komputerowa.

Wewnetrzne strefy rekreacji utworzono przez rozbudowanie, poszerzenie centralnej czesci ciggu
komunikacyjnego. Posiada ona bezposrednie wyjscie na zewnatrz- na wewnetrzny dziedziniec —
strefa rekreacyjna szkoty.

2.2. Przeznaczenie i program uzytkowy bloku sportowego - etap Ill (stanowigcego przedmiot
niniejszego opracowania)

Projektowany blok sportowy przewidywany jest jako kolejny — Il etap realizacji zespotu
szkolnego w Dobrzykowicach.

Jest on potfaczony bezposrednio ze strefa wejsciowq szkoty poprzez tacznik i komunikacje 1l ETAPU.

Blok sportowy to zespdt pomieszczen zapewniajgcy wszechstronny rozwdj fizyczny dzieci oraz
umozliwiajgcy organizowanie imprez sportowych i okolicznosciowych dla mtodziezy i mieszkarncow.

Budynek hali sportowej posiada:
- Sale gimnastyczng z zapleczem magazynowym
- sale do zaje¢ gimnastyki korekcyjnej
- sitownie
- sale wielofunkcyjna
- zespot pomieszczen szatniowych z sanitariatami
- pokdj treneréw z zapleczem sanitarnym
- widownie
- zaplecze sanitarne dla widowni

Budynek podzielony na dwie funkcjonalne czesci : sale widowiskowo-sportows, sale
dodatkowe — sale do gimnastyki korekcyjnej i sale do éwiczen sitowych, na pietrze sale
wielofunkcyjng oraz zaplecze szatniowo-sanitarne.

Do bloku sportowego prowadzg cztery wejscia, jedno bezposrednio z zespotéw
dydaktycznych poprzez projektowany tgcznik, dwa wejscia od gtdéwnego placu i trzecie do klatki
schodowej od strony terenowych boisk. Umozliwiajg one funkcjonowanie bloku sportowego
niezaleznie od godzin funkcjonowania szkoty. Poprzez projektowany tgcznik mozliwe jest rowniez
wyjscie na zewnatrz — od strony terenowych boisk.

Sala gimnastyczna to wielofunkcyjne boisko o wymiarach 18 x 31,21 m
Wymiary boiska umozliwiajg instalacje boisk do gier zespotowych:
Siatkowka boisko o wymiarach 18,0 mx 9,0m
Koszykdowka boisko 28x15m

Na pietrze znajduje sie widownia umozliwiajgca pomieszczenie do 215 widzéw, w tym dwa
miejsca dla niepetnosprawnych.

Sala wyposazona bedzie w urzgdzenia sportowe nie bedgce przedmiotem niniejszego opracowania.

Pomieszczenia szatni i sanitarne dzieci zaprojektowano w dwdch zespotach wzdtuz ciggu
komunikacyjnego. Sg to zespoty pomieszczen szatni i sanitariatow dla dziewczat, chtopcéw oraz



wydzielony sanitariat o wymiarach i wyposazeniu umozliwiajgcym korzystanie przez osoby
niepetnosprawne.

Zaprojektowano pokdj nauczycielski dla personelu dydaktycznego oddziatéw I-VI - dla treneréw z
wtlasnym zapleczem sanitarnym oraz widownie z zapleczem sanitarnym.

3. Charakterystyczne parametry techniczne (etapu lll)
- kubatura 12010 m3

- zestawienie powierzchni

- powierzchnia zabudowy 1177,00m?
- powierzchnia netto 1577,45 m?
- pow. Uzytkowa 1414,40m?
- pow. Ustugowa 35,44 m?
- pow. Ruchu 127,61 m?
- wysokos¢, dtugosc i szerokosé, wys. 13,34; 10,56m; dt.=27,66m; szer.=45,00m
- liczba kondygnacji 2

Zestawienie powierzchni bloku sportowego
- podano w zestawieniu tabelarycznym w czesci rysunkowej

Il. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb jego dostosowania do
krajobrazu i otaczajgcej zabudowy.

Obiekt zaprojektowano zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, w ktédrym zawarto wymagania okreslajgce forme architektoniczng i funkcje. Ich
spetnienie zapewnia dostosowanie do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy.

1. Forma architektoniczna.
Zaprojektowano zespot szkolny jednokondygnacyjny z zaakcentowang dwukondygnacyjng czescig
wejsciowaq. Blok sportowy jest rozbudowg segmentow zrealizowanych w | i [l ETAPIE

- sktada sie z drobnych elementéw, przykrytych dwuspadowymi, symetrycznymi dachami. Elementy
te odpowiadajg wielkoscig oraz proporcjami wystepujgcym wokot budynkom mieszkalnym i
gospodarczym.

- Wzbogacono zabudowe o wykusze, uzupetnienia i barwne element elewacyjne, ktdre akcentujgce
odmienng od zabudowy jednorodzinnej czy gospodarczej funkcje.

- Catos¢ tworzy jednorodny stylistycznie i materiatowo zespot posiadajgce cechy architektury
regionalnej.

2. Funkcja obiektu.
Sala sportowa oprdécz funkcji boisk do gier zespotowych moze réwniez stuzyé do wystawiania
przedstawien szkolnych oraz organizowanie innych imprez rozrywkowych wymagajgcych duzej
powierzchni uzytkowe;j.



3. Sposéb jego dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy.

Przeanalizowano sylwety istniejgcych wiosek i powstajgcych wokét osiedli mieszkaniowych
oraz gospodarstw rolnych. Dominujg tam budynki 1 — 2 kondygnacyjne przykryte symetrycznymi
dachami dwuspadowymi w zréznicowanych uktadzie wzajemnym Budynki mieszkalne przewyzszane
sg przez wyzsze obiekty gospodarcze np. stodoty.

- Zespot szkolny zaprojektowany zostat z uwzglednieni zasad zrdwnowazonego rozwoju z
poszanowaniem krajobrazu.

- Zastosowano rozwigzania nawigzujgce w skali urbanistycznej jak réwniez architektury do rozwigzan
regionalnych.

- Wprowadzono ograniczenie wysokosci obiektu, rozcztonkowano bryte budynku. Okreslono skale
poszczegdlnych elementdw, zastosowano witasciwg forme dachow.

- Dla odrdznienia funkcji wprowadzono dodatkowe ,wspotczesne” akcenty w formie wykuszy i
kolorowych fragmentéw elewacji.

- Catos¢ tworzy jednorodna stylistycznie i materiatowo zespdt posiadajgce cechy architektury
regionalnej.

. Uktad konstrukcyjny

1. Zatoienia projektowe.

1.1.Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sali sportowej przy szkole w
Dobrzykowicach przy ul. Kolejowej, na dziatce nr 254/2 , w zakresie zgodnym z wymaganiami
okreslonymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI
MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

1.2.Dokumentacja wyjsciowa.
Dokumentacje wyjsciowa stanowia:

- Projekt architektoniczno-budowlany  wykonany w pracowni architektury
Pracownia Projektowa Format, ul. Mickiewicza 20b/2, Jelenia Géra.

- Opinie geotechniczng dla projektowanego zespotu szkolnego w Dobrzykowicach przy ul.
Kolejowej opracowang w lipcu 2014r. Przez firme Geomar Jerzy Sandecki 50-305
Wroctaw, ul. Artura Mfodnickiego 13/1

- Europejskie Normy ( Eurokody) przytoczone w punkcie 1.1.3

1.3.Normy, przepisy budowlane oraz literatura techniczna.
Do sporzadzenia niniejszego opracowania konstrukcyjnego  wykorzystano
obowigzujgce normy oraz przepisy budowlane, a w szczegdlnosci:



PN-EN 1990:2004 Eurokod - Podstawy projektowania
konstrukcji Obcigzenia budowli.
Zasady ustalania wartosci,

PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -
Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne -

Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny,
obcigzenia uzytkowe w budynkach,

PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -
Czes¢ 1-6: Oddziatywania ogdlne -
Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukcji

PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -
Czesc 1-3: Oddziatywania ogdlne -
Obcigzenie sniegiem,

PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -
Czesc 1-4: Oddziatywania ogdlne -
Oddziatywania wiatru,

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne -
Czesc¢ 1: Zasady ogodlne,

PN-EN 1991-1-5:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -
Czesc 1-5: Oddziatywania ogdlne -
Oddziatywania termiczne,

PN-EN 1990:2004 Eurokod - Podstawy projektowania
konstrukgji,

PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji
stalowych - Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne i
reguty dla budynkow,

PN-EN 1993-1-8:2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji
stalowych - Cze$¢ 1-8: Projektowanie
weztow,

PN-EN 1993-1-3:2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji
stalowych - Czes¢ 1-3: Reguty ogdlne -
Reguty uzupetniajace dla konstrukcji z
ksztattownikéw i blach profilowanych na
zimno,

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z
betonu - Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty
dla budynkéw,

PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji
drewnianych - Czes$¢ 1-1: Postanowienia
ogoblne — Reguty ogdlne i reguty dotyczace
budynkdw,

PN-EN 1996-1-1:2010 Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji
murowych - Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne dla
zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji
murowych,

PN-EN 1996-2:2010 Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji
murowych - Czes¢ 2: Wymagania
projektowe, dobdr materiatéw i wykonanie
murow,



1.4. Uzyte materiaty konstrukcyjne.

Materiaty konstrukcyjne przyjete w Projekcie Budowlanym:

C12/15
C30/37
AlIIN (RB500W)
AllIN (RB500W)
St3S

bloczki Silikatowe kl. 20MPa
wg. Arch. kl. 15MPa

— beton podktadowy

— beton konstrukcyjny

— stal zbrojeniowa

— stal strzemion

— stal ksztattowa

— $ciany murowane nosne

— $ciany murowane nienosne

Otuliny:
— zelbet w gruncie 5cm
— podciagi, ptyty stropowe, Sciany 3cm
— stupy 4cm
Izolacje:

— papatermozgrzewalna, taSmy bentonitowo-kauczukowe, masy
bitumiczne Superflex 100S
Uwaga ogdlna:

— rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe przegrdd zewnetrznych i

wewnetrznych - opisy przegrdod wg projektu architektury
1.5. Przyjete obciazenia.

1.5.1. Obciazenie potaci dachowej — dach dwuspadowy o kacie nachylenia 402

, N Ciezar Char. Wspdt. Obl.
Opis Grubos¢  gpjet. Qk obcigz.  qo
Obciazenia state [m] KN /m3] KN /m2] KN /m2]

Ptyty cementowo-widkniste - - 0,15 1,35 0,21
Laty i kontrtaty 50x50mm co 34cm - - 0,10 1,35 0,14
Izolacja - - 0,05 1,35 0,068
Wetna mineralna 25cm 0,25 1,2 0,3 1,35 0,41
Dzwigary dachowe - 6,0 0,13 1,35 0,18
Paroizolacja - - 0,05 1,35 0,068
Ptyta GK 0,025 12 0,30 1,35 0,41
Suma 1 1,08 1,35 1,49
, Obciazenie $niegiem
Snieg strefa 1
Snieg Qk=0,7 C2=0,8 Sk=Qk*C2 0,56 1,5 0,340

Wartosci w tabeli podano na 1m2 rzutu dachu.

Obcigzenie wiatrem — parcie ( normalne do potaci ) q1k=+0,22 kN/m2

Obcigzenie wiatrem — ssanie ( normalne do pofaci ) q1k=-0,22 kN/m2




1.5.2. Obciazenie stropu nad parterem

, » Cigzar Char. Wspdt. Obl.
Opis Grubosé  gpjet. qk obcigz.  qo
Obhciazenia state [m] KN /m3] N /m2] - KN /m2]
Wykonczenie (przyjeto ceramike) 0,02 22 0,44 1,35 0,59
Gtadz cementowa 7cm 0,07 21 147 1,35 1,98
Styropian 0,05 0,45 0,02 1,35 0,03
Izolacja - - 0,1 1,35 0,14
Strop zelbetowy 0,24 25 6 1,35 8,1
Tynk cementowo — wapienny 0,01 21 0,21 1,35 0,28
Suma1 8,24 1,35 11,13
Obciazenie zmienne
Uzytkowe 5 1,5 7,5
Zastepcze od $cian dziatowych 1,2 1,5 1,8
1.5.3. Sciana zewnetrzna
i . Ciezar Char. Wspdt. Obl.
Opis Grubos¢  gpjet. qk obcigz.  qo
Obciazenia state [m] KN /m3] KN /m2] - KN /m2]
Tynk zewnetrzny 0,02 21 0,32 1,35 0,43
Styropian 0,17 0,45 0,08 1,35 0,1
Bloczki silikatowe 0,24 18 4,32 1,35 5,83
Tynk gipsowo — wapienny 0,01 21 0,21 1,35 0,28
Suma1 4,83 1,35 6,64
1.5.4. Sciana fundamentowa
, . Ciezar Char. Wspdt. Obl.
Opis Grubos¢ gpjet, gk obcigz. o
Obciazenia state [m] KN /m3] KN /m2] - KN /m2]
Folia kubetkowa - - 0,05 1,35 0,07
styrodur 0,17 0,45 0,08 1,35 0.1
Izolacja bitumiczna - - 0,05 1,35 0,07
Bloczki betonowe 0,24 24 5,76 1,35 7,78
Suma 1 5,94 1,35 8,01

Wspotczynnik obcigzenia statego f=1,15 lub 1,35.

Wspoteczynnik obcigzenia zmiennego f=1,50 lub 1,05

1.6.0bliczenia statyczno — wytrzymatosciowe.
Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe przeprowadzono przy pomocy programow
obliczeniowych (Robot Millenium) firmy Autodesk, opartych na metodzie elementdw skonczonych,

statyce liniowej oraz europejskich normach wymiarowania konstrukcji budowlanych.

Wykonane na potrzebe przedmiotowego opracowania obliczenia statyczno-
wytrzymatosciowe dotyczg wymiarowania pierwszo- oraz drugorzednych elementéw
konstrukcyjnych.

Poszczegdlne elementy konstrukcyjne zwymiarowano zgodnie z obowigzujgcymi Normami oraz
zaleceniami odpornosci przeciwpozarowej zawartymi w ,,Instrukcji ITB Projektowanie elementéw
zelbetowych i murowych z uwagi na odpornos¢ ogniowg”.



Obliczenia w gtdwnej mierze dotyczyty stropdw, dachu oraz zwigzanych z nimi konstrukcyjnymi
elementami no$nymi takimi jak podciagi, stupy, a takze $cianami i tarczami zelbetowymi, oraz
fundamentami.
Ponizej zamieszczono obliczenia wybranych elementéw konstrukcyjnych. Szczegétowe arkusze
obliczeniowe statyki i wymiarowania pozostatych elementéw konstrukcji znajdujg sie w egzemplarzu
archiwalnym Jednostki Projektowej.

-Dzwigar dachowy

Geometria i przekroje

10x5
15x7
18x8

Numeracja pretéw i weztdw

Obciagzenie state




Obcigzenie zmienne




Obcigzenie Sniegiem

Reakcje

FX=-0,00/3,87
FZ=10,11/25,51

FZ=10,11/26,92

Sity osiowe




Sity tngce

Y Fz 0.5kN
Max=2,22
Min=-2,21

Momenty zginajace

Y My 1kNm
Max=3,94
Min=-0,52
-tawa fundamentowa
tawa
Geometria
Szeroko s¢ tawy B [m] 0.70
Dlugo s¢ tawy L [m] 10.00
Wysokos¢ tawy H ¢ [m] 0.40
Grubo §¢ sciany b [m] 0.24
Mimosrod e [m] -0.00

0.23 _0.34 0.23
ﬁ%r
0.70
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Materiaty

Klasa betonu B37
Klasa stali RB 500 W
Otulina [cm] 5.00
Srednica pr  etéw [mm] 12.00
Warunki gruntowe
1.20m
Warstwa Nazwa Mi azszo s¢ p(n) (p(n) M Mo
u
dn
gruntu [m] [t/m 3] [kPa] [°] [kPa] [kPa]
1 Piaski $rednie 0.80 1.85 0.00 33.00 80000.00 97000.00
2 Piaski srednie 1.20 1.85 0.00 33.00 80000.00 97000.00
3 Gliny 0.80 2.20 16.00 15.00 20000.00 29000.00
piaszczyste
Metoda okre slenia parametréw geotechnicznych B
Gt eboko $¢ posadowienia [m] 0.90
Ci ezar zasypki [kN/m 3] 20.00
Obci azenia
Numer zestawu N [KN] My [kNm] T y [kN] M x [kNm] T x [KkN]
1 140.00 14.00 0.00 0.00 0.00
Stan graniczny no $N0SCi

DLA SCHEMATU NR 1
DLA WARSTWY NR 1

- m*Qyg=0.81 * 2294.75 = 1858.75 kN

DLA WARSTWY NR 2
- m*QNp=0.81 * 8366.59 = 6776.93 kN

DLA WARSTWY NR 3

N=272.20 kN
N=483.70 kN

N=1046.44 kN

Napr ezenia pod fundamentem

DLA SCHEMATU NR 1

Napr ezenia w naro
g 1=21.74 KN/m

g 2=56.03 kN/m
g 3=56.03 kN/m
q 4=21.74 KN/m

zach:

N N N DN

- m*QNp=0.81 * 8556.31 = 6930.61 kN




21.74 KN/m2 21.74 KN/m2
56.03 kN/m2 56.03 kN/m2
Odrywanie nie wyst epuje.

Wymiarowanie zbrojenia

POTRZEBNE ZBROJENIE DLA SCHEMATU NR 1
A y =0.07 cm 2/mb

Minimalne zbrojenie konstrukcyjne dla fundamentu wy

nosi: A K=8.29 cm 2/mb

W kierunku y (B) przyj eto fi=12.0 mm w rozstawie s 1=13.6cm A 51=8.36
cm?/mb
5
g
]
E @ 3#12mm L=994cm
o §
*® o
< o
= §
7.25cm 73x13.50cm 7.25cm
Nr pr eta llo ¢ Dilugo s¢ pr eta[cm] Dtugo $¢ catkowita [m]
1 74 64 47.36
2 3 994 29.82
Srednica [mm] 12.0
Klasa stali RB 500 W
Masa jednostkowa [kg/m] 0.888
Dlugo s$¢ ogbtem [m] 66.60
Masa ogétem [kg] 59.1

Wyniki oblicze f przebicia

DLA SCHEMATU NR 1
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Przebicie nie wyst epuje

Stateczno $é fundamentu

STATECZN®C NA OBROT:
DLA SCHEMATU NR 1
Stateczno  $¢ OK. M \yyp=14.0kNm  + m*Mggrzym =0.72* 90.7 = 65.3 kNm

STATECZNGC NA PRZESUW:
DLA SCHEMATU NR 1
Przesuw po warstwie 1

Stateczno  s¢ OK. T =0.0 kKN - m*T uy =0.72*82.9=59.7 kN

Przesuw po warstwie 2
Stateczno  s¢ OK. T y=0.0kN - m*T yy =0.72*246.4 = 177.4 kN

Przesuw po warstwie 3
Stateczno  $¢ OK. T y=0.0kN - m*T yy =0.72*154.5=111.2 kN

Osiadanie fundamentu

DLA SCHEMATU NR1
Osiadania pierwotne = 0.022 cm
Osiadania wtérne = 0.000 cm
Osiadania catkowite = 0.022 cm
Tangens k  ata nachylenia wzg| edem osi X = 0.00000
Tangens k  ata nachylenia wzg| edem osi Y =-0.00015
Przechyika = 0.00015 rad

Warunek napr  ezeniowy 0.3*  0zp = 0.3*30.41 kN/m 2-912kN/m 2 Ozd =8.74
kN/m?2
Gt eboko s¢, na ktérej zachodzi warunek wytrzymato sciowy =2.50m
Rozktad napr ezen pod analizowanym fundamentem:
15.35 kN/m2 32.40 kN/m2

16.12 kN/m2 32.18 kN/m2
17.65 kN/m2 28.78 kN/m2
19.17 kN/m2 23.60 kN/m2

= = = =
n W - 3
+ a =] —

20.70 kN/m2 19.10 kN/m2

15.77 kN/m2

22.23 kN/m2

13.33 kN/m2

=y
o
s

23.76 kN/m2

25.70 kN/m2 11.42 kN/m2

W
o

28.06 kN/m2 9.91 kN/m2

30.41 kN/m2 8.74 kN/m2



Tabela z warto Sciami:

Nr H [m] OZR 07S o7ZD Suma =
[KN/m2] [KN/m2] [kN/m2] 0zst0zp*07zDsita 107
Dfund
0 0.90 15.35 15.35 17.05 32.40
1 0.99 16.12 15.25 16.93 32.18
2 1.18 17.65 13.63 15.14 28.78
3 1.36 19.17 11.18 12.42 23.60
4 1.54 20.70 9.05 10.05 19.10
5 1.73 22.23 7.47 8.30 15.77
6 1.91 23.76 6.31 7.01 13.33
7 2.10 25.70 5.41 6.01 11.42
8 2.30 28.06 4.69 5.21 9.91
9 2.50 30.41 4.14 4.60 8.74
Legenda:

H [m] - gt eboko s¢ liczona od poziomu terenu

ozR [kN/m2] - hapr ezenia pierwotne

0zs [kN/m2] -napr ezenia wtérne

0zp [KN/m2] -napr ezenia dodatkowe

1.7.Projekt geotechniczny, badania gruntowe, okreslenie kategorii geotechnicznej
budynku.

Otworami geotechnicznymi do gtebokosci 3,00 m p.p.t. zbadano stropowg strefe podtoza
gruntowego. Na podstawie informacji uzyskanej z wykonanych otworéw oraz analizy
dostepnych materiatow ustalono, ze Badany teren to obszar pradoliny rzeki Odry wypetnionej
czwartorzedowymi osadami akumulacji rzeczno-lodowcowej a nastepnie rzecznej znacznej
migzszosci. Starsze podtoze buduje gruba seria glin morenowych zlodowacenia
srodkowopolskiego, ktdrej strop nawierca sie na réznej gtebokosci ppt ze wzgledu na liczne
rozmycia erozyjne. Gliny te majg barwe szarg, ciemnoszarg i sg twardoplastyczne a
gtebiej potzwarte. Na glinach zalega seria piaszczysto-zwirowa przy czym starsza spggowa
czes$c reprezentowana jest przez zwiry, pospotki, piaski grube, piaski srednie a mtodsza
stropowa przez piaski srednie, piaski drobne

i piaski pylaste. Mfodszy czwartorzed poza utworami rzecznymi piaszczysto-zwirowymi
taraséw zalewowych oraz den dolinowych reprezentujg holocenskie grunty typu mad
rzecznych tj. réznego rodzaju gliny, gliny préchnicze i namuty. Grunty te osiggajg wieksze
migzszosci tylko w partiach osiowych starorzeczy — na pozostatym obszarze doliny majg
migzszos$¢ na ogdt do kilkudziesieciu centymetrdw lub brak ich zupetnie. Najmtodszy
czwartorzed reprezentujg gleby i réznego rodzaju grunty nasypowe zwigzane z gospodarczg
dziatalnoscia cztowieka.

- Warunki geotechniczne

Na badanym terenie, rozpoznanym wiertniczo do gtebokosci 3,0 m ppt, pod glebg
migzszosci od 0,3-0,6 m wydzielono, na ogét kolejno od powierzchni terenu, cztery gtdwne
warstwy geotechniczne.

- Warstwa | — to gliny piaszczyste gérne (mtodsze) barwy brgzowej, szarobrgzowej,
brgzowoszarej, . Majg one niewielkg migzszos¢ i sg twardoplastyczne. S3 to




holocenskie utwory facji powodziowej, nieskonsolidowane o symbolu gruntéw
spoistych C. Do obliczen geotechnicznych zaleca sie przyjgé: ID = 0,70;

- Warstwa Il — to piaski srednie i piaski grube. Sg to badz holocenskie utwory rzeczne, badz
utwory zlodowacenia pétnocnopolskiego (czwartorzed, plejstocen). Do obliczen
geotechnicznych zaleca sie przyja¢: ID = 0,50;

- Warstwa lll — to pyty piaszczyste barwy brgzowoszarej, szarej, niebieskoszarej
0 zmiennej migzszosci. Sg one twardoplastyczne, ale w strefach sgczen plastyczne
i wystepuja pod glinami piaszczystymi gérnymi lub piaskami srednimi i grubymi. Do
obliczen przyja¢:

[J poza sgczeniami, symbol gruntu spoistego C; IL=0,15;

[1bezposrednio w miejscu sgczen, symbol gruntu spoistego C; IL = 0,35
- Warstwa IV — to gliny piaszczyste dolne (starsze) barwy szarej z domieszkg zwirdw, ktorych
strop nawiercono na gtebokosci wiekszej niz 2,2 m ppt. Sg to najprawdopodobniej
gliny zwatowe (morenowe) zlodowacenia srodkowopolskiego, nieskonsolidowane,

o symbolu gruntéw spoistych B. Do obliczen
przyjaé: I = 0,05
- Warunki hydrogeologiczne

Zwierciadto | poziomu wéd podziemnych o charakterze swobodnym lub lekko napietym
(saczenia w pytach piaszczystych) ustabilizowato sie 29.06.2014r na gtebokosci od 1,0-1,5
m ppt (w zaleznosci od rzednej wysokosciowej otworu w m npm), co nalezy uznaé za stan
sredni. Warstwg wodonosng s3 piaski Srednie i piaski grube o $redniej i dobrej
wodoprzepuszczalnosci. Aktualny stan wody w podtozu jest $cisle uzalezniony od aktualnych
warunkéw hydrogeologicznych w pradolinie, przy czym amplituda sezonowych wahan

rocznych jest ograniczona przez system zabezpieczen przeciwpowodziowych jaki posiada
Wroctaw. W przypadku katastrofalnych powodzi, potgczonych z przerwaniem watéw
przeciwpowodziowych moze dojs¢ tu do powierzchniowego zalania terenu przez
wody z rzeki. Wedtug danych z dokumentacji geotechnicznych archiwalnych woda gruntowa jest
co najwyzej stabo agresywna w stosunku do betonu i zelbetu (dziatki nr: 1/14, 4/15, 10/5, 96/8,
GEOMAR 1999-2007r).

- Ocena warunkoéw gruntowo-wodnych

Dang inwestycje przy ul. Kolejowej w Dobrzykowicach nalezy zaliczy¢ do pierwszej
kategorii geotechnicznej — wedtug Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektdw budowlanych (Dz. U. 2012 nr O poz. 463).

Nosnosc i osiadanie podfoza gruntowego oraz ogolna statecznos¢

Zatozono posadowienie bezposrednie obiektéw na gruntach rodzimych nalezgcych do
gruntéw sklasyfikowanych warstwy |l

Przyjety sposdb posadowienia — tawy i ptyta fundamentowa zapewnia wystarczajgcg nosnosé
podtoza gruntowego. Szacowane naprezenia w podstawie fundamentow ksztattujg sie
na poziomie okoto 35 kPa. Nie nalezy spodziewad sie wyparcia gruntu spod fundamentéw



oraz utraty statecznosci ogdlnej. Szczegdtowe obliczenia nosnosci zwigzane z posadowieniem
obiektoéw przeprowadza sie na etapie projektu wykonawczego.

W istniejacych warunkach gruntowych przy posadowieniu bezposrednim warunek | stanu
granicznego (stan graniczny no$nosci) jest spetniony.

Przyjety sposéb posadowienia - fawa fundamentowa zapewnia w istniejgcych warunkach
gruntowych osiadania rzedu 0,2 mm. Osiadania te spetniajg warunek Il stanu granicznego
(stan graniczny uzytkowania). Szczegdtowe obliczenia osiadan poszczegdlnych obiektéw
przeprowadza sie na etapie projektu wykonawczego.

W czesci opracowania dotyczgcej obliczen statyczno-wytrzymato$ciowych pokazano
przyktadowe obliczenia dla pojedynczej tawy. Szczegdtowe arkusze obliczeniowe statyki i
wymiarowania pozostatych elementdéw konstrukcji znajdujg sie w egzemplarzu archiwalnym
Jednostki Projektowej.

Specyfikacja badain niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci roboét
ziemnych i specjalistycznych roboét geotechnicznych

W celu zapewnienia wymaganej jakosci robét zwigzanych z fundamentowaniem nalezy
podczas prowadzenia prac zapewnic staty nadzor geotechniczny.

Wykopy pod fundamenty nalezy prowadzic tak, aby nie nastgpito naruszenie naturalnej
struktury gruntu ponizej spodu fundamentu oraz aby nie doszto do zalania dna wykopu
wodami powierzchniowymi i podziemnymi.

W przypadku zalania dna wykopu wodami, nalezy przede wszystkim usung¢ wode,
a nastepnie zbadac¢ czy nie nastgpito przy tym naruszenie naturalnej struktury gruntu
w podtozu.

Badania stanu gruntu mozna wykonaé w przypadku gruntéw niespoistych sondg dynamiczng
DPH lub DPSH, a w przypadku gruntdw spoistych sondg krzyzakowa lub poprzez ocene
makrospkopowa. Do bada mozna zastosowad rowniez ptyte VSS lub ptyte dynamiczna.

W okresie zimowym nalezy ochroni¢ podtoze gruntowe przed przemarzaniem. W przypadku
przemarzniecia lub naruszenia wierzchniej warstwy nalezy grunt usung¢ zastepujgc go od
poziomu posadowienia podbetonem lub innym odpowiednim materiatem, na przyktad
zageszczonym piaskiem gruboziarnistym, pospdtka, zwirem. Wbudowany materiat piaszczysty
powinien zosta¢ poddany badaniom pod katem jego odpowiedniego zageszczenia metodg
Proctora lub za pomocg sondy dynamiczne;.

Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego,
obiektow sasiadujacych i otaczajagcego gruntu, niezbednego do rozpoznania zagrozen
mogacych wystapi¢ w trakcie robét budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie
uzytkowania obiektu budowlanego.

Projektowana inwestycja nie wymaga monitorowania wybudowanych obiektéw
budowlanych, obiektéw sgsiadujgcych oraz otaczajgcego gruntu.

Analiza wynikéw badan geotechnicznych prowadzi do przyjecia stopnia ztozonosci warunkow
gruntowo - wodnych jako prostych wedtug normy PN-B-02479.1998 ,Dokumentowanie
geotechniczne" oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw
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posadawiania obiektéw budowlanych, poz. 463. Zatem przyjeto | kategorie geotechniczna
dla projektowanych obiektéw.

Konstrukcja nosna obiektu.

2.1.0godlna charakterystyka budynkéw.

Przedmiotowy obiekt zaprojektowany zostat jako budynek w ksztatcie prostokata o
wymiarach okoto 41x27m potaczone z istniejgcg czescig szkoty za pomoca tgcznika. Budynek
ma dwie kondygnacje, znaczg cze$¢ powierzchni stanowi boisko sportowe na cata wysokosé
budynku. Budynek zaprojektowano w wiekszosci jako murowany. Cze$¢ S$cian
zaprojektowano jako zelbetowe. Stropy zaprojektowano jako ciezkie zelbetowe, lokalnie
oparte na stupach i podciggach zelbetowych. Wiezbe dachowa zaprojektowano jako
dwuspadowg, drewniang z dzwigaréw kratownicowych. Obiekt zostat posadowiony na
tawach fundamentowych.

2.2. Fundamenty.

Posadowienie budynku przewidziano na tawach fundamentowych o wymiarach 40x70cm i
40x90cm. Poziom posadowienia wynosi -1,200m. Fundamenty powinny by¢ zagtebione
minimum 80cm ponizej sasiadujgcego poziomu terenu. Schody oparto na ostrogach
zelbetowych.

Wszystkie elementy zelbetowe fundamentéw nalezy wykonaé z betonu C30/37, zbrojone
stalg A-llIN.

Pomiedzy fundamenty a oparte na nich elementy nosne konstrukcji nalezy umiescic¢ izolacje
przeciwwodng. Z fundamentéw nalezy wypusci¢ zbrojenie startowe do wszystkich
zelbetowych elementéw parteru.

2.3.Posadzka na gruncie.
Posadzke zaprojektowano jako betonowa zbrojong wtéknem rozproszonym z betonu C25/30.
Posadzke zaprojektowano o grubosci 10cm.

2.4.Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe nalezy murowac z bloczkéw betonowych M6 na zaprawie cementowej
marki 5MPa. Na tawach fundamentowych i na wierzchu $cian fundamentowych nalezy
wykonaé izolacje poziomg. Pionowg izolacje scian nalezy wykonac zgodnie z czescig
architektoniczng opracowania.

2.5.Zelbetowe $ciany wewnetrzne oraz tarcze.

Sciany zelbetowe zaprojektowano jako monolityczne. Tarcze wyrdzniaja sie tym, ze oparte sa
na punktowych podporach. Gruboséci $cian wynosza 24 i 18cm. Sciany i tarcze nalezy wykona¢
z betonu C30/37 i stali A-IlIN.

2.6.Sciany murowane nosne.

W budynku, w miejscach na to pozwalajagcych pod wzgledem konstrukcyjnym,
zaprojektowano éciany murowane jako nosne, usztywnione trzpieniami zelbetowymi. Sciany
murowane nosne projektuje sie z bloczkéw Silikatowych gr. 24cm klasy 20MPa na zaprawie
systemowej. Potgczenie muru z trzpieniami nalezy wykonac na strzepia. W poziomie stropéw
$ciany zakoriczy¢ wiericem zelbetowym. Wience i trzpienie nalezy wykona¢ z betonu C30/37
zbrojonego stalg A-llIN.

2.7.Sciany murowane nienosne.
Na poszczegdlnych kondygnacjach zaprojektowano $ciany murowane do wydzielenia



pomieszczen. Sciany projektuje sie z bloczkéw silikatowych réznych gruboéci. Sciany te
ustawiane sg na stropach i powinny by¢ oddylatowane od i przegubowo mocowane do
gbérnego stropu w sposdb umozliwiajgcy jego prace bez przenoszenia obcigzen pionowych na
samg Sciane i strop ponizej. Przestrzen pomiedzy gorg Sciany i stropem nalezy pianka
ognioochronng Pyroplex. Zabezpieczenie piankg Pyroplex dotyczy $cian, ktdre petnig funkcje
przegrody przeciwogniowe;j.

2.8.Trzony komunikacyjne

Trzony komunikacyjne (Sciany klatek schodowych oraz szyby windowe) zaprojektowano jako
zelbetowe. Elementy te majg za zadanie usztywnic¢ caty budynek i przenosié¢ sity poziome na
fundament. Trzony nalezy wykonaé z betonu C30/37 zbrojonego stalg A-IlIN.

2.9.Schody zelbetowe
Schody w budynku zaprojektowano jako zelbetowe. Biegi schodowe nalezy oddzieli¢ od Scian

dylatacjg o szerokosci 1cm. Schody nalezy wykonac z betonu C30/37 zbrojonego stalg A-IlIN.

2.10. Stupy nosne konstrukcji.

Stupy zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne. Geometria stupow zostata
zrdéznicowana. Stupy stanowig podpory dla stropdw, podciggéw i tarcz zelbetowych. Ich
usytuowanie i geometrie przedstawiono na rysunkach zestawczych poszczegdlnych
kondygnacji. Nalezy wykona¢ je z betonu C30/37 i stali A-IlIN.

2.11. Podciagii nadprozia
Podciagi zaprojektowano jako zelbetowe z betonu C30/37 zbrojone stalg AllIN. Stanowig one
podpory dla stropdw, zmniejszajac ich rozpietosc.

Geometrie oraz lokalizacje podciggdéw przedstawiono na rysunkach zestawczych
poszczegdlnych kondygnaciji.

2.12. Stropy

Stropy zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne lub typu filigran o grubosci 24 i 18cm.
Geometrie stropdw pokazano na rysunkach zestawczych. Stropy zaprojektowano z betonu
C30/37 zbrojonego stalg AllIN.

2.13. Trybuny

Na stropach zaprojektowano murowane trybuny przykryte zelbetowg ptytg grubosci 12cm.
Trybuny nalezy murowac¢ z gazobetonu klasy 600. Ptyte nalezy wykonaé¢ z betonu C30/37
zbrojonego stalg AllIN

2.14. Dach
Dach zaprojektowano jako wielospadowg, drewniang konstrukcje wigzarowg systemu
Burkietowicz. Szczegétowe parametru dachu wedtug projektu dostawcy.

Szczegétowe wytyczne wykonawcze dotyczace poszczegdlnych elementéw konstrukcji
3.1.Stupy, belki, Sciany oraz stropy

e zbrojenie rozpatrywaé tgcznie ze zbrojeniem przylegajgcych elementéw
zelbetowych,

e przerwy robocze wykonaé w poziomie dochodzgcych elementéw
konstrukcyjnych,

e podczas wykonywania na budowie elementéw konstrukcyjnych nalezy
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uwzgledniaé zatapiane w nich czesci instalacji odgromowej i uziemiania,
3.2.Wytyczne planu bioz.

Zgodnie z Dziennikiem Ustaw z dnia 06-02-2003 nr 47, poz. 401, przed przystgpieniem do
robot budowlanych naktada sie na kierownika budowy obowigzek wykonania planu BIOZ.

3.3.Whnioski koncowe.

Na podstawie przeprowadzonych wizji lokalnych, uzgodnien ze zleceniodawcg, dostepnej
literatury technicznej w zakresie opracowywanego tematu, badan i ogledzin konstrukcji,
kontrolnych obliczen sprawdzajgcych oraz dokonanych analiz zebranego materiatu
sporzadzono i sformutowano nastepujgce wnioski i zalecenia:

e Wszelkie niejasnosci dotyczace niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany
zastosowanych rozwigzan nalezy bezwzglednie, na biezagco, w ramach nadzoru
autorskiego konsultowac i uzgadnia¢ z jednostka projektowgq i upowaznionymi przez nig
projektantami’

e Zastosowane w projekcie materiaty konkretnie wybranych firm mogg by¢ zamieniane na
inne o tych samych parametrach technicznych. Kazdorazowo wymagana jest zgoda
projektanta.

e Wszelkie niejasnosci dotyczace niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany
zastosowanych rozwigzan nalezy bezwzglednie, na biezgco, w ramach nadzoru
autorskiego konsultowac i uzgadnia¢ z jednostka projektowsq i upowaznionymi przez nig
projektantami.

e Wszelkie prace budowlane przy wykonywaniu obiektu nalezy wykonac solidnie, zgodnie z
niniejszym projektem, normami i normatywami PN, sztukg i wiedzg budowlang, pod
wiasciwym kierownictwem osoby uprawnionej oraz z zachowaniem przepiséw BHP.

IV. Sposdb zapewnienia korzystania przez osoby niepetnosprawne w szczegdlnosci poruszajace sie
na woézkach inwalidzkich.

- Budynek jest w petni dostepny dla oséb niepetnosprawnych. Wielkos¢ i wyposazenie

poszczegblnych pomieszczerh umozliwia korzystanie przez osoby niepetnosprawne w tym poruszajgce

sie na wozkach inwalidzkich.

- Zaprojektowano toalety przystosowane do korzystania przez osoby niepetnosprawne.

- zaprojektowano winde umozliwiajgcg korzystanie przez osoby niepetnosprawne z widowni, na
ktdrej rowniez zapewniono miejsca dla oséb z niepetnosprawnoscia.

V. Podstawowe dane technologiczne oraz wspétzaleznosci urzadzen i wyposazenia zwigzanego z
przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi.
Budynek zostanie wyposazony w urzgdzenia sportowe, wykorzystywane na lekcjach wychowania
fizycznego w szkole podstawowej. Konstrukcja budynku zostata zaprojektowana w sposéb
umozliwiajgcy mocowanie takich urzadzen.
Na pietrze w budynku znajduje sie widownia z trzema rzedami miejsc, na trzech poziomach.
Konstrukcja w cze$¢ gdzie znajduje sie widownia zostata tak zaprojektowana aby zapewnic jak
najlepszg widocznosé.
Wykonczenie posadzek w salach w ktére sg przeznaczone na aktywnos¢ fizyczng i wydarzenia
sportowe zostata zaprojektowana w taki sposéb aby zapewnic jak najbardziej komfortowe
uzytkowanie obiektu.
W sali gimnastycznej i sali gimnastyki korekcyjnej jest to deska sportowa, w sitowni i sali na
pietrze wyktadzina sportowa.



VI. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego
1. Instalacje sanitarne
1.1. Podstawa opracowania

1.1.1. Umowa z Inwestorem

1.1.2. Pomiary inwentaryzacyjne

1.1.3. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa, aktualizowana
1.1.4. Uzgodnienia z Inwestorem i wizje lokalne

1.2. Zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany czes¢ instalacje sanitarne dla budynku Sali
gimnastycznej —etap lll.

1.3. Opis przyjetych rozwigzan projektowych.

1.3.1. Instalacja wody zimnej, cieptej i hydrantowej.
Instalacja wodna zaprojektowana zostata w oparciu o PN-92 B-01706 Instalacje wodociggowe —
Wymagania w projektowaniu.

Zasilanie obiektu w wode odbywa sie z przytacza wodociggowego zasilanego z wodociggu w
ulicy Kolejowej. Instalacja wody cieptej, zimnej oraz hydrantowej doprowadzona jest do granicy
etapu lll. Instalacje zakoriczone sg zaworami odcinajgcymi pod stropem pomieszczenia.

Zapotrzebowanie wody dla hydrantéw wewnetrznych: 1 x 1,0l/s =3,0 I/s = 3,6 (m3/h)

Na przewodzie zasilajgcym instalacje bytowa w czesci istniejgcej zamontowany jest zawér
pierwszenstwa VV 300.

W budynku projektuje sie hydranty wewnetrzne DN25. Minimalna intensywnos¢ wyptywu
wody z prgdownic hydrantow powinna wynosic:

DN =25 mm; g>=1,0 dm3/s

Wymagane ci$nienie wody w hydrantach wewnetrznych nie powinno by¢ w najmniej
korzystnym miejscu mniejsze niz 0,2 MPa (2 bary).

Instalacje zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych wg PN-74/H-74200.

W budynku przewidziano zabudowe czterech hydrantéw wewnetrznych (w wersji wykonania
prawej lub lewej) wraz z wyposazeniem, konstrukcjg wsporczg, obudowane w szafce z drzwiczkami w
wykonaniu petnym z zamkiem EURO (pokretnym z plombg), wg PN-EN-671-2 o0 zasiegu w poziomie
20, z zastosowaniem jednego weza ttocznego ptasko sktadanego o srednicy 25 mm i dtugosci 20mb.

Kolor szafki hydrantowej RAL9010 — biaty.

Zawory hydrantéw powinny by¢ zainstalowane na wysokosci 1,35 m nad podtoga.

Za hydrantem nalezy zainstalowac zawér czerpalny w celu okresowego spuszczenia wody z
instalacji.

Woda ciepta doprowadzana bedzie z istniejgcej kottowi gazowej, znajdujgcej sie w szkole,
produkowana jest w pojemnosciowych podgrzewaczach wody 2 x 1000 |.

Przewody wody zimnej i cieptej i cyrkulacyjnej projektuje sie z rury wielowarstwowej system
PE-RT/AL/PE-RT T lub innych réwnorzednych typu PE-RT/AL/PE-RT z wktadka aluminiowg typu stabi,
odpornych na dyfuzje tlenu. Do faczenia stosowaé ksztattki systemowe, zaprasowywane albo inne
rownorzedne. Przewody z rozdzielaczy do poszczegdlnych przybordw jako rury PEX-a.

Temperatura wody cieptej w instalacjach wodociggowych (w najdalej potozonych elementach
instalacji od zasobnika wody cieptej) nie moze by¢ nizsza niz 35 st.C. Zapewnienie tej temperatury
jest zwigzane z pozostatymi dwoma wartosciami temperatury w instalacji:

-temperatura wody cieptej w miejscu wyjscia z wymiennika ciepta nie moze by¢ nizsza niz
60st.C

-maksymalna dopuszczalna zmiana temperatury w obrebie catej instalacji wody cieptej nie
moze by¢ wieksza niz 5K

15



W celu zapewnienia powyzszych temperatur w uktadzie nalezy zastosowac instalacje
cyrkulacyjng wymuszong. Uktad rozprowadzania przewoddw instalacji wody zimnej i cieptej w
pomieszczeniach sanitarnych tradycyjny (tréjnikowy) przy pomocy tzw. gatazek.

Po zmontowaniu, instalacje wodociggowg przeptukac i podda¢ prébie szczelnosci na cisnienie 1,5
cisnienia roboczego. Przed oddaniem do eksploatacji instalacje poddac procesowi dezynfekcji
podchlorynem sodu. Dawka chloru nie mniejsza niz 25 g/m3. W czasie dezynfekcji wprowadza¢ do
instalacji podchloryn sodu w postaci 3% roztworu. Po 24 h wode odprowadzi¢ z instalacji. Instalacje
ptukaé do zaniku zapachu chloru.

1.3.2. Instalacja wody odzyskanej z deszczowki.
W budynku funkcjonuje instalacja odzysku wody deszczowej, ktéra doprowadza wode deszczowg do

sptukiwania toalet.

1.3.3. Wytyczne montazowe.

1.3.3.1. Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane.
Przejscie przewoddw przez przegrody budowlane ($ciany, stropy) prowadzi¢ w rurach ostonowych o
$rednicy przewodu dwukrotnie wiekszej od srednicy nominalnej przewodu. Koricowki rury ostonowe;j
uszczelni¢ masg plastyczng. Rure ostonowg na catej dtugosci wypetni¢ masg plastyczng. Przejscia
przewodéw przez przegrody budowlane wykonywaé zgodnie z normami branzowymi: Rura ochronna
powinna by¢ dfuzsza o 2 cm od grubosci sciany.

1.3.3.2. Prowadzenie przewodow instalacji wody

Gtédwne rurociagi rozprowadzajgce wode zimng do poszczegdlnych pionéw prowadzi¢ w
stropie podwieszanym i w warstwach posadzki. Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcji
budynku za pomocg podpdr statych (uchwytéw) i podpdr przesuwnych (wspornikédw lub wieszakdéw).
Odstepy mocowania przewoddw na podporach nie mogg by¢ wieksze niz wynika to z wymiaru
odpowiedniego dla materiatu z ktérego wykonany jest przewdéd. Konstrukcja wspornikow ma
zapewni¢ swobodne poosiowe przesuwanie sie rur.

Na odgatezieniach do poszczegdlnych weztdw sanitarnych i pomieszczen technologicznych,
punktach podtgczen stosowaé zawory odcinajgce. W weztach sanitarnych instalacja prowadzone sg w
posadzkach. Umywalki, zlewozmywaki zamawia¢ do zainstalowania baterii stojgcych. Kazda bateria
stojgca majg posiadad indywidualne zawory odcinajgce.

Instalacje wody prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 0,3%, umozliwiajagcym w najnizszych punktach
odwodnienie.

Rurociaggi prowadzone bedg z rury wielowarstwowej system PE-RT/AL/PE-RT T lub innych
réwnorzednych typu PE-RT/AL/PE-RT z wktadka aluminiowg typu stabi, odpornych na dyfuzje tlenu.
Trase przewodow zaprojektowano w sposdb uwzgledniajgcy kompensacje naturalng, uwarunkowania
konstrukcyjne oraz trasy pozostatych instalacji.

Przewody nalezy mocowac przy pomocy typowych zawieszen i podpdr statych firmy HILTI.

W montazu instalacji wodnej nalezy stosowaé ogdlne warunki techniczne wykonania i odbioru robét
instalacyjnych, z uwzglednieniem szczegdlnych zalecen wynikajgcych ze specyficznych wtasciwosci
materiatu.

1.3.4. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.

Instalacja kanalizacji sanitarnej zaprojektowana zostata w oparciu o PN-92 B-01707 Instalacje
kanalizacyjne — Wymagania w projektowaniu.

Instalacje kanalizacji sanitarnej, nalezy wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych PCV @
0.05,0.075,0.110,0.160, 0.2, 0.25 mm np. Wavin - fgczonych na uszczelke, utozonych na $cianach i w
$cianach budynku oraz pod posadzkg pomieszczen budynku. Piony nalezy wykonac z rur
niskoszumowych.

Rury zamontowaé do sciany za pomocg uchwytéw. Przy przyborach sanitarnych, przed podejsciami
odptywowymi, nalezy zamontowac syfony. Podejscia odptywowe nalezy wykonac¢ do pionéw



kanalizacyjnych, z odpowiednim spadkiem. Piony w swej dolnej czesci nalezy zaopatrzyé w rewizje,
zaleca sie montaz rewizji w zaleznosci od srednicy pionu. Piony w swej gérnej czesci nalezy
wyposazy¢ w wywiewki kanalizacyjne wyprowadzone ponad dach budynku na wys. ok.1,5 m. W
pomieszczeniach parteru wskazane przybory oraz piony kanalizacyjne nalezy zakorczy¢ zaworami
napowietrzajgco — odpowietrzajgcymi lub nalezy wykonaé dodatkowg wentylacje podejsc.

Przy wkuwaniu piondéw kanalizacyjnych w przegrody budowlane nalezy pozostawi¢ drzwiczki
rewizyjne w celu tatwego dostepu do rewizji kanalizacyjnych. Odptywy z kratek Sciekowych - wpusty
$ciekowe podtogowe wykonaé jako odptywy min. @ 50, ruszty - kratki sciekowej zamontowac ze stali
nierdzewnej, wszystkie kratki sciekowe — odptywy muszg posiada¢ zasyfonowania.

Przy przechodzeniu rur kanalizacyjnych przez sciany czy stropy nalezy zastosowac rury ochronne.
Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy obudowac lekka konstrukcjg z ptyt gipsowo — kartonowych.

1.3.5. Instalacja centralnego ogrzewania.
Projektuje sie instalacje ogrzewania podtogowego z obiegiem wymuszonym, dwururowym. Projekt
instalacji c.o. zostat wykonany dla Il strefy klimatycznej o temp. zew. — 18 °C. Temperature otoczenia
budynku przyjeto wg PN-82/B — 02403. Temperatury pomieszczen przyjeto wg PN-82/B — 02402.
Zrédtem ciepta dla projektowanej instalacji bedzie istniejgca kottownia gazowa ze wspomaganiem
pomp ciepta powietrze-woda. Zapotrzebowanie ciepta na pokrycie strat ciepta przez przegrody
budowlane dla budynku wyliczono na podstawie norm EN ISO 6946, PN EN 12831, PN EN 832 (wg
tabeli dot. wymagan dla przegréd budowlanych w Warunkach Technicznych dla roku 2021).

1.3.5.1. Przewody instalacji ogrzewania

Zaprojektowano instalacje w systemie dwururowym, z poziomym kondygnacyjnym
rozprowadzeniem przewodow.

Przewody rozprowadzajgce czynnik grzewczy wykonane bedg z rury wielowarstwowej system
PE-RT/AL/PE-RT T lub innych réwnorzednych typu PE-RT/AL/PE-RT z wktadkg aluminiowg typu stabi,
odpornych na dyfuzje tlenu. Do faczenia stosowaé ksztattki systemowe, zaprasowywane albo inne
rownorzedne. Przewody rozprowadzajgce ciepto do rozdzielaczy prowadzié¢ w izolacji termicznej (
grubos¢ izolacji wg warunkdw technicznych) i prowadzié pod stropami pomieszczen. Pion centralnego
ogrzewania nalezy wyposazy¢ w automatyczne zawory odpowietrzajgce. Montaz i prowadzenie
przewoddéw zgodnie z warunkami technicznymi montazu instalacji. Przejscie przewodoéw przez
przegrody budowlane (sciany, stropy) prowadzi¢ w rurach ostonowych o srednicy przewodu
dwukrotnie wiekszej od srednicy nominalnej przewodu. Rure ostonowg na catej dtugosci wypetnié
masg plastyczng nie oddziatywujgca na przewody. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane
wykonywac zgodnie z normami branzowymi. W miejscach przejs¢ nie mogg wystepowac zadne
potaczenia rur. Rura ochronna powinna by¢ dtuzsza o 2 cm od grubosci sciany.

Na gtéwnych rozgatezieniach rurociggéw nalezy zabudowac na kazdym odejsciu zawor
odcinajgcy oraz odcinajgco-regulacyjny.

W | etapie nalezy wykonac wszystkie rurociagi o.p. prowadzone z kottowni do poszczegdlnych
obiegdow grzewczych (etap I-1V) Rurociagi do etapdw lI-1V zakonczy¢ zaworami w miejscu potaczenia
budynkdéw w kolejnych etapach (tak aby po wybudowaniu kolejnych etapéw mozna byto
bezinwazyjnie potgczyc instalacje).

W pomieszczeniach budynku, okreslonych szczegétowo w czesci rysunkowej, zaprojektowano
instalacje wodnego ogrzewania podtogowego. Rozstaw utozenia przewodéw grzewczych jest zalezny
od zapotrzebowania ciepta na 1m2 powierzchni podtogi pomieszczenia. Utozone przewody grzewcze
nalezy zala¢ zaprawg cementowg z dodatkiem plastyfikatora, uruchamiac i wygrzewac zgodnie z DTR,
instrukcja i wytycznymi producenta.

Uktady grzewcze ogrzewania podtogowego zorganizowano w obiegach podtgczonych do
rozdzielacza obwodowego ogrzewania podtogowego zlokalizowanego w pomieszczeniach.

Cyrkulacje czynnika grzewczego wymusza pompa umieszczona na rozdzielaczu obiegéw
grzewczych w szafie w pomieszczeniu facznika.
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W celu ograniczenia strat ciepta wszystkie rury nalezy zaizolowac otuling cieptochronng o
wspotczynniku przewodnosci cieplnej <0.035[W/mK], grubosé izolacji powinna spetnia¢ wymagania
okreslone w Rozporzadzeniu w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z poprawkami).

1.3.5.2. Odbior instalacji i przekazanie do eksploatacji.

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-81/B-10700. Prébe szczelnosci
nalezy poprzedzi¢ napetnieniem instalacji wodg poprzez zainstalowany filtr siatkowy zatrzymujacy
czastki state, co zapobiega niszczeniu ochronnej warstwy tlenowej. Przed przystgpieniem do préby
szczelnosci catg instalacje nalezy min. dwukrotnie przeptuka¢ wodg wodociggowgq — ptukanie nalezy
kontynuowac az woda z ptukania bedzie wolna od jakichkolwiek zanieczyszczen. Do czasu ptukania
nastawy wstepne zawordw ustawi¢ na max. otwarcie. Po zakoriczeniu ptukania instalacje nalezy
poddac probie szczelnosci na cis. ppr = 0,6 MPa w czasie t = 30 min. zgodnie z PN-81/B-10700 i PN-
81/B-02650.

Odpowietrzenie instalacji bedzie realizowane za pomocg samoczynnych zaworéw
odpowietrzajgcych montowanych na koricach piondw zasilajgcych zgodnie z PN-91/B-02420-1 ,,a”.

Wszystkie powyzsze préby jak réwniez nastawy wstepne zaworéw podlegajg odbiorowi
technicznemu Inspektora Nadzoru.

Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem instalacji prowadzié zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych —tom II” jak rowniez
przestrzegajac rzeczowych norm i sztuki budowlanej.

Podczas wykonywanych prac nalezy przestrzegac przepiséw BHP.

Przewody z tworzywa sztucznego uktadac zgodnie z wytycznymi producenta rur oraz
poradnikiem firmy ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”
— PKTSGGiK, 1999.

Dopuszcza sie zamiane projektowanych urzadzen i systeméw pod warunkiem zastosowania
rozwigzan o identycznych parametrach eksploatacyjnych i rozwigzaniach technicznych. Wykonawca
zobowigzany jest do opracowania dokumentacji zamiennej lub powykonawczej oddajacej poprawny
koncowy stan prac montazowych, regulacje hydrauliczng oraz cieplng instalacji grzewcze;j z
uwzglednieniem jej wptywu na prace wezta ciepfa.

W wyniku zmian zaistniatych na placu budowy a dotyczacych gabarytéw i funkcji pomieszczen
nalezy bezwzglednie podja¢ srodki celem wyeliminowania odstepstw w lokalizacji, przebiegu i trasie
projektowanych instalacji w stosunku do dokumentacji.

Wszelkie zamawianie urzadzen powinno by¢ poprzedzone sprawdzeniem mozliwosci i poprawnosci
ich instalacji w naturze na placu budowy.

Uwaga:

1.Wszystkie zastosowane w budowie technologie i urzadzenia powinny posiadac dopuszczenia
obowigzujgce na terenie RP. Prace wykona¢ zgodnie z warunkami wykonania i odbioru, robét
zwracajgc uwage na bezpieczenstwo pracy.

2.Montaz i uktadanie rurociggdw wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta rur.

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢: jakosé uzytych materiatéw, starannos¢ wykonanych potgczen,
wymiary, rzedne, prostolinijnos¢ osi w planie oraz przeprowadzi¢ préby szczelnosci.

3.Przejscia szczelne przewoddw przez przegrody wewnetrzne pomiedzy strefami pozarowymi
wykonaé w systemie kotnierzy ogniochronnych zapewniajgc klase odpornosci ogniowej EI120, przy
przejsciach pomiedzy kondygnacjami zapewnic¢ klase odpornosci ogniowej EI60.

4.Zabezpieczenie przejsc instalacyjnych — wszystkie przejscia instalacyjne rur przez elementy
wydzielen p.pozarowych tj. sciane wydzielenia p.poz miedzy budynkiem sali a tgcznikiem, nalezy
prowadzi w przepustach instalacyjnych klasy EI120.

5.Przepusty instalacyjne Srednicy powyzej 4 cm, w Scianach i stropach, dla ktérych wymagana jest
klas odpornosci ogniowej EI60 lub REI60 tj. stropy miedzykondygnacyjne czesci mieszkalnej, Sciany



klatki schodowej, szybéw instalacyjnych powinny by wykonane jako ognioodporne o klasie
odpornosci ogniowej EI60.
6. Mocowania systemdw instalacyjnych wg systemu MUPRO / ADAM S-ka z o

1.4. Centrala cieplna (pompy ciepta + kottownia gazowa)
Budynek zasilany bedzie w ciepto z istniejgcej centrali cieplnej opartej na dwdch kaskadach kottéw
gazowych oraz pompach ciepta powietrze-woda. Nalezy zamontowac¢ przewidziane dla etapu llI
urzadzenia tj. pompe ciepta dla obiegu niskotemperaturowego oraz kociot gazowy dla obiegu
wysokotemperaturowego.

a) Uktad niskoparametrowy / 4 pompy ciepta +2 kotly gazowe /
Ciepto z pomp i kottéw gazowych magazynowane jest w buforze ciepta, ktéry znajduje sie w
pomieszczeniu kottowni gazowej. Kottownia projektowana byta do rozbudowy w czterech etapach.
Obecnie nalezy wykona¢ ostatni etap rozbudowy tj. zamontowac pompe ciepta o mocy 60 kW.

b) Uktad wysokoparametrowy — 4 kotty gazowe
Na potrzeby instalacji wentylacji mechanicznej oraz produkcji cieptej wody uzytkowej / c.w.u. /
funkcjonuje kaskade trzech a docelowo czterech kottéw grzewczych. W ostatnim etapie nalezy
zamontowac czwarty kociot z projektowanej kaskady.

c) Elementy projektowanego systemu grzewczego
Do kolektora rozdzielczego ogrzewania podtogowego / o.p. / podtgczone beda:
1. Kaskada pomp ciepta (4szt.) i kottdw gazowych (3szt.) - poprzez zbiornik
Buforowy o poj. 1000 |
2. Obieg nr 1 instalacja 0.p. etap A
3. Obieg nr 2 instalacja o0.p. etap B
4. Obieg nr 3 instalacja o.p. etap C — w obecnym etapie (60/40), moc 41,68 kW

Do kolektora c.t. i c.w.u. podfgczone beda:

1. Kaskada kottéw gazowych (4szt.)

2. Obieg nr 1 instalacja c.t. etap A

3. Obieg nr 2 instalacja c.t. etap B

4. Obieg nr 3 instalacja c.t. etap C — w obecnym etapie, (80/60) moc 76,80 kW
5. Obieg nr 4 instalacja c.w.u. etap Bi C

6. Obieg nr 5 instalacja c.w.u. etap A

1.4.1. Opis pomieszczenia kottowni
Istniejgca kottownia gazowa zlokalizowana jest w wydzielonym pomieszczeniu, na parterze
budynku. Opalana jest gazem ziemnym GZ 50 dostarczanym do budynku z przytgcza sredniego
cisnienia PE-HD Dn 63 do projektowanej stacji redukcyjno — pomiarowej na budynku.
Pomieszczenie z kottami spetnia wymagania dotyczace lokalizacji kottowni gazowej projektowane;j
mocy pod wzgledem kubatury, wysokos$ci i dtugosci drogi ewakuacyjnej, a takze ognioodpornosci i
dymoszczelnosci przegréd budowlanych.

1.4.2. Kotty wodne opalane gazem ziemnym
W kottowni zainstalowane sg dwie kaskady, oparte o trzy i cztery, bezobstugowe, kondensacyjne
kotty grzewcze o mocy nominalnej 80 i 120 kW przy parametrach 80/602C.

1.4.3. Obiegi grzewcze ogrzewania podtogowego / o.p. /

Do rozdzielacza o.p. w pomieszczeniu kottowni wpietych zostanie 5 obiegéw grzewczy zasilanych
w energie cieplng z projektowanych zestawdw pompowych ze zmieszaniem, wyposazonych w
elektroniczne pompy obiegowe. Obiegi sterowane bedg w funkcji czasowej i temperatury
zewnetrznej przez regulator.



Regulacja temperatury wody obiegowej realizowana bedzie za posrednictwem zaworu
mieszajgcego trojdrogowego z sitownikiem / 230V /.
Dodatkowo projektuje sie sitowniki i regulatory na poszczegdlnych strefach grzejnych w celu
umozliwienia regulacji temperatury indywidualnie w wydzielonych pomieszczeniach.

1.4.4. Instalacja wentylacyjna i kominowa
Doprowadzenie powietrza do spalania oraz odprowadzenie spalin z kotta nalezy wykonac¢
indywidualnym, systemowym przewodem powietrzno-spalinowymi D110/160 wyprowadzonym
ponad dach budynku. Przewdd powietrzno-spalinowe wykonac z blachy stalowej ocynkowanej do
kottow kondensacyjnych zgodnie z wytycznymi producenta kottow.

1.5. Ochrona przeciwpozarowa kottowni.
1.5.1. Podstawowe wymiary
Kottownia zlokalizowana jest w wydzielonym pomieszczeniu w przyziemiu budynku szkoty. Z
kottowni prowadzi wyjscie na zewnatrz budynku, drzwiami, otwieranymi na zewnatrz pomieszczenia.
Przy drzwiach wejsciowych znajduje sie wytgcznik gtéwny zasilania elektrycznego do kottowni.
Pomieszczenie kottowni posiada oswietlenie naturalne i sztuczne zrealizowane w oprawach z
os$wietleniem awaryjnym / z akumulatorem /.

1.5.2. Odlegtosci od obiektow sgsiadujacych
Budynek, w ktérym zlokalizowano kottownie, znajduje sie w odlegtosci minimum 250[m] od
najblizszych budynkéw mieszkalnych i gospodarczych.

1.5.3. Parametry opatu
Przyjete zatozenia dla paliwa podstawowego:

- Rodzaj paliwa - gaz ziemny wysokometanowy GZ-50
- Wartos¢ opatowa: - 37,26[MJ/kg]
- zapotrzebowanie powietrza: -9,91[m3/m2]
- Objetos¢ suchych spalin: - 8,90[m3/m3]
- Objetos¢ spalin wilgotnych: -10,82[m3/m3]
- Maksymalna zawartos¢ CO2 w spalinach : -11,92% obj.
1.5.4. Kategoria zagrozenia ludzi

Kottownia jest kottownig z ograniczong obstugg. Dozér nad pracg kottowni petni jedna osoba
w ciggu zmiany. Z uwagi na powyzsze oraz ograniczony czas obstugi obiekt nie kwalifikuje sie do
kategorii zagrozenia ludzi.

1.5.5. Ocena zagrozenia wybuchem

W kottowni sg zastosowane urzadzenia gwarantujgce bezpieczng jej prace a w szczegdlnosci
automatyka, kontrolujgca prace kottéw i utrzymujgca temperature czynnika grzewczego na zadanym
poziomie, z blokadg pracy palnika w przypadku przekroczenia zadanych parametréw lub wystgpienia
nieprawidtowosci w pracy kottow.

Instalacja gazowa wyposazona bedzie w aktywny system bezpieczeistwa na wypadek
przeciekdw gazu.

Pomieszczenie posiadaé bedzie wymagang wentylacje grawitacyjng oraz gtéwny wytgcznik
energii elektrycznej.

Powyzsze czynniki powoduja, ze kottownia nie jest pomieszczeniem zagrozonym wybuchem.

1.5.6. Podziat obiektu na strefy pozarowe
Kottownia wydzielona jest $cianami wewnetrznymi posiadajgcymi wymagang odpornosé
ogniowa El 60. Strop spetnia wymagania REI 60. Wszystkie przejScia przewoddw przez wydzielenie
pozarowe kottowni wykonane zostaty z mas ognio i dymoszczelnych o wtasciwej odpornosci
ogniowej. Dtugosci dojs¢ i przejs¢ ewakuacyjnych mieszczg sie w granicach dopuszczalnych



przepisami. Kottownie nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowg 6 [kg]. Sprzet gasniczy umiesci¢ w
miejscu tatwo dostepnym i odpowiednio oznakowanym.

Do zewnetrznego gaszenia pozaru bedg stuzyty hydranty zlokalizowane w odlegtosci
ok. 25 [m] od kottowni.

1.5.7. Bezpieczenstwo uzytkowania, obstuga kottowni.

Kottownia wymaga ograniczonej obstugi, a zamontowane urzgdzenia sg bezpieczne pod
wzgledem eksploatacji pod warunkiem wtasciwej ich eksploatacji i zatrudnienia osdb posiadajgcych
odpowiednie przeszkolenie i uprawnienia. Przewiduje sie 1 osobe obstugi dla potrzeb kottowni. Nie
przewidziano dla niej odrebnego pomieszczenia socjalnego ze wzgledu na ograniczony czas obstugi.

Wszystkie urzgdzenia, wyposazenie kottowni i zabezpieczenia kottéw muszg odpowiadac
przepisom szczegdétowym, posiada¢ wymagane dopuszczenia, certyfikaty oraz odpowiadac
wymaganiom Urzedu Dozoru Technicznego.

2. Instalacja wentylacji mechanicznej.
2.1. Wytyczne projektowe
System NW1 - sala gimnastyczna
- temperatura pomieszczen:  +16 °C,
Pomieszczenia sali gimnastycznej bedg wentylowane za pomocg centrali stojgcej nawiewno-

wywiewnej z odzyskiem ciepta, zlokalizowanej w pomieszczeniu technicznym na 1 pietrze. Centrala
ma by¢ wyposazona w filtry, nagrzewnice wodng oraz wymiennik obrotowy z odzyskiem ciepta.
Dodatkowo w konfiguracji centrali nalezy przewidzie¢ sekcje chtodniczg — do ewentualnego
doposazenia centrali w uktad schtodzenia powietrza w przysztosci. Na przewodach przed i za centralg
nalezy zamontowac ttumiki akustyczne. Nawiew powietrza realizowany poprzez system
nawiewnikow. Przed kazdym nawiewnikiem zabudowa¢ przepustnice. Wywiew z pomieszczenia ma
sie odbywac za pomocg wywiewnikéw. Przed kazdym wywiewnikiem zabudowac przepustnice.
Dodatkowo nawiew systemu NW1 zapewni powietrze do wentylacji sanitariatéw oraz pomieszczenia
technicznego z centralami wentylacyjnymi.

System NW2 - sale ¢wiczen oraz sitownia
- temperatura pomieszczen:  +16 °C,
Pomieszczenia sal ¢wiczen oraz sitowni bedg wentylowane za pomocg centrali podwieszanej

nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta, zlokalizowanej w pomieszczeniu technicznym na 1 pietrze.
Centrala ma by¢ wyposazona w filtry, nagrzewnice wodng oraz wymiennik krzyzowo -
przeciwprgdowy z odzyskiem ciepta. Dodatkowo w konfiguracji centrali nalezy przewidzie¢ sekcje
chtodniczg — do ewentualnego doposazenia centrali w uktad schtodzenia powietrza w przysztosci. Na
przewodach przed i za centralg nalezy zamontowac ttumiki akustyczne. Nawiew powietrza
realizowany poprzez system nawiewnikéw. Przed kazdym nawiewnikiem zabudowac przepustnice.
Wywiew z pomieszczenia ma sie odbywac za pomocg wywiewnikéw. Przed kazdym wywiewnikiem
zabudowac przepustnice.

System NW3 - sanitariaty oraz szatnie

-temperatura pomieszczen: +24 °C,

Sanitariaty oraz szatnie bedg wentylowane za pomocg centrali podwieszanej nawiewno-wywiewnej z
odzyskiem ciepta, zlokalizowanej w przestrzeni podstropowej umywalni na parterze. Centrala ma by¢
wyposazona w filtry, nagrzewnice wodng oraz wymiennik krzyzowo - przeciwpradowy z odzyskiem
ciepta. Na przewodach przed i za centralg nalezy zamontowac ttumiki akustyczne. Nawiew powietrza
realizowany poprzez system nawiewnikéw. Przed kazdym nawiewnikiem zabudowac przepustnice.
Wywiew z pomieszczenia ma sie odbywac za pomocg wywiewnikéw. Przed kazdym wywiewnikiem
zabudowac przepustnice.

18



System W1a, Wlb, Wic
-temperatura pomieszczen: +20 °C,

Dla pomieszczen sanitariatéw przewiduje sie niezalezne wyciagi powietrza, za pomoca
systemow zbiorczych z wentylatorami dachowymi (sanitariaty zbiorowe). W pomieszczeniu
technicznym przewidziano wywiew za pomocg wentylatora $ciennego. Wentylatory dachowe oraz
Scienny bedg dziataty rGwnoczesnie z centralg NW1, zapewniajgcg naptyw powietrza do pomieszczen.
Transfer powietrza pomiedzy pomieszczeniami odbywac sie bedzie poprzez kraty kontaktowe
montowane w dolnej czesci drzwi. Kanat wywiewny indywidualny zakoriczy¢ ponad dachem poprzez
systemowgq dachowg wyrzutnie powietrza. Zachowac¢ wiasciwe odlegtosci wyrzutni od powierzchni
dachu oraz od innych elementéw w strefie dachu.

Czerpnie i wyrzutnie powietrza

W systemach wentylacji mechanicznej przewidziano czerpnie $cienne oraz wyrzutnie
dachowe, systemowo zabezpieczone przed wptywem czynnikdw atmosferycznych. Nalezy zachowac
wiasciwe odlegtosci pomiedzy wyrzutnig a krawedzig dachu — zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi
w czesci graficznej projektu. Ponadto, na czerpniach powietrza zewnetrznego zamontowac nalezy
przepustnice wyposazone w sitowniki ze sprezynowym mechanizmem samopowrotnym (24V).

2.2. Wykonanie robét

2.2.1. Montaz urzadzen
Montaz wszystkich urzgdzen wykonac zgodnie z DTR poszczegdlnych urzadzen. Przewidzieé wtasciwy
harmonogram montazu urzadzen, tak aby prace wykonywa¢é bez uzycia specjalistycznych maszyn.

2.2.2. Instalacja przewodowa

Wszystkie kanaty wentylacyjne wykonaé z ocynkowanej blachy stalowej i przewodéw
elastycznych.

Kanaty wentylacyjne wykonaé i zmontowac w klasie szczelnosci A (PN-B-76001:1996, PN-B-
76002:1996, PN-B-03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych (przewody o przekroju okraggtym
wykonane z blachy ocynkowanej zwinietej spiralnie). Grubosci blach na kanaty przyjmowac tak, aby
przewody poddane dziataniu réznicy zatozonych cisnien roboczych nie wykazywaty styszalnych
odksztatcen ptaszcza ani widocznych ugie¢ przewoddéw miedzy podporami.

Minimalne grubosci kanatéw:

Kanaty okragte —

D100 + D125 - 0,50 mm

D160 + D250 - 0,60 mm

D280ER + D710 —-0,75 mm

powyzej D710BRR mm

Kanaty prostokatne (decyduje dtugosc¢ dtuzszego boku) —

do 750 mm - 0,75 mm

powyzej 750 do 1400 mm — 0,9 mm

powyzej 1400 mm —1,1 mm

Dodatkowe wzmocnienia majg by¢ zapewnione poprzez przettoczenia na sciankach i profile
wzmacniajgce wspawane z boku. Elementy przejsciowe majg mie¢ kat maksymalnie 300 w celu
unikniecia turbulencji. Zmiany kierunku i odgatezienia wyposazy¢ w topatki kierownicze, a ich
promien wewnetrzny ma wynosic¢ co najmniej 100 [mm]. Przewody i ksztattki muszg mieé
powierzchnie gtadkg, bez wgniecen i uszkodzen powtoki ochronnej. Technologiczne ubytki powtoki
ochronnej zabezpieczy¢ sSrodkami antykorozyjnymi.

W celu umozliwienia czyszczenia kanatéw, na wszystkich kanatach, do ktérych nie ma
dostepu poprzez demontaz nawiewnikow i wywiewnikéw, zabudowac klapy rewizyjne co maksimum



30m oraz w miejscach zmiany kierunku (kolana i tuki wyposazone topatki kierownicze) i duzych zmian
wysokosci kanatow.

Przewody elastyczne wykonane z rur pierscieniowych z warstwg wewnetrzng i zewnetrzng z
aluminium, niepalne muszg odpowiadaé nastepujgcym wymogom:

- muszg zachowywac catkowitg szczelnosé, przy uwzglednieniu cisnienia

przeptywajgcego nimi powietrza,

- muszg zachowywac okragty przekrdj na kolanach i innych zmianach kierunku,

- muszg posiadac na obu koncach gtadkg kornicéwke o dtugosci co najmniej 7 [cm],

pozwalajgcy na zatozenie odpowiednio dostosowanych pierscieni zaciskowych,

- potaczenia muszg by¢ catkowicie szczelne,

- niedopuszczalne jest sztukowanie przewoddéw celem ich przedtuzenia.

Przewiduje sie obudowe szachtow prowadzacych kanaty wentylacyjne we witasciwej odpornosci
ogniowej — zgodnie z wytycznymi branzy architektonicznej.

Na rozgatezieniach przewodéw montowa¢ przepustnice — zgodnie z oznaczeniami w graficznej
czesci projektu.

Przy przejsciach kanatow przez strefy pozarowe (tj. bezposrednio za czerpniami sciennymi
systeméw NW1 oraz NW3) stosowac przeciwpozarowe klapy odcinajace.

Wszystkie kanaty wraz z uzbrojeniem (nawiewniki i wywiewniki, ttumiki akustyczne)
podwiesza¢ w sposéb trwaty i pewny oraz eliminujgcy mozliwos¢ przenoszenia drgan z instalacji do
konstrukcji. Podtrzymywac przez elementy profilowane, przechodzace pod przewodami lub mocowaé
przy pomocy specjalnych tacznikéw, z przektadkg dZzwiekochtonng filcowg lub gumowg. Podwieszad
przy pomocy pretéw gwintowanych mocowanych do konstrukcji dachu (zalecane) oraz do blachy
trapezowej przy pomocy wieszakow lub kotw. W kazdym przypadku mocowania bezwzglednie
przestrzegac zalecen konstruktora, co do sposobu mocowania do poszczegdlnych elementéw
konstrukgji.

Przewody wentylacyjne muszg by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku
pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze, aby przechodzity przez
przegrody w sposéb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu. Zamocowania przewodoéw do
elementow budowlanych wykonac¢ z materiatéw niepalnych, zapewniajacych przejecie sity
powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej
przewodu lub klapy odcinajgcej.

Izolacje termiczne

Przewody wentylacyjne izolowac termiczne i paroszczelne matami z wetny mineralnej o
grubosci minimalnej (przy wspoétczynniku lambda 0,035 [W/(m - K)]):
80 mm przy kanatach przebiegajgcych przez strefy nieogrzewane i poza budynkiem
50 mm kanaty prowadzace powietrze do wymiennikdéw ciepta oraz przewody prowadzgce powietrze
zewnetrzne przez ogrzewane pomieszczenia
20 mm pozostate kanaty

Izolacje mocowac do kanatdw przy pomocy szpilek zgrzewanych (lub klejonych) do kanatéw oraz
nakfadek samo zakleszczajgcych sie w ilosci min. 5 szt. na 1 m2 powierzchni izolowanej. Dopuszcza
sie takze stosowanie mat z wetny mineralnej samoprzylepnych. W przypadku stosowania elementéw
klejonych, powierzchnie kanatéw doktadnie oczysci¢ i odttusci¢. Powierzchnie stykow poszczegélnych
odcinkow izolacji doktadnie sklei¢ i uszczelni¢ przy pomocy tasm aluminiowych samoprzylepnych.
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3. Instalacje elektryczne
3.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa Sali gimnastycznej w ramach zespotu szkolnego wraz z
zagospodarowaniem terenu, infrastrukturg techniczng i drogowa przy ul. Kolejowa, ob. 0004
Dobrzykowice, dz. nr 254/2,

ROZDZIELNICA RG3

Rozdzielnice gtdwng RG3 zaprojektowano w pomieszczeniu nr 304 (magazyn sprzetu sportowego).
Projektowang rozdzielnie RG3 zasili¢ z rozdzielni RG1 projektowanej w etapie pierwszym kablem YKY
5x50mm2. W rozdzielnicy RG3 zaprojektowano wytgcznik gtdwny DPX-250, ograniczniki przepiec,
oraz wytgczniki réznicowo-prgdowe dla obwoddw odbiorczych. Schemat projektowanej rozdzielnicy
przedstawia rys 6/E

Przeciw pozarowy wytgcznik pragdu usytuowano przy drzwiach wejsciowych do budynku Sali
gimnastycznej

3.2. Podrozdzielnice elektryczne

Zasilanie poszczegdlnych podrozdzielnic projektuje sie z rozdzielnicy gtéwnej RG3. W celu zasilenia
podrozdzielnic stosowac kable i przewody o przekrojach podanych na schematach.

3.3. Zasilanie central wentylacyjnych

Zasilanie wykona¢ przewodami YDY 5x2.5mm2. Urzadzenia technologiczne zasila¢ bezposrednio na
zaciski przytgczeniowe. Zasilanie wykona¢ z podrozdzielnic. Urzgdzenia objgé potaczeniami
wyréwnawczymi. Zabezpieczenie obwoddw w odpowiednich rozdzielnicach.

3.4. Zasilanie obwodoéw gniazd elektrycznych i technologicznych

Instalacje projektuje sie przewodami uktadanymi podtynkowo. Obwody gniazd 230 V i 400V zasilane
z odpowiednich pdl rozdzielnicy. Gniazda podtynkowe z uziemieniem z przestonami stykéw. We
wszystkich pomieszczeniach wilgotnych nalezy zastosowac gniazda bryzgoszczelne z klapky IP44 z
przestonami stykdow.

Dla Instalacji gniazd oraz zasilania technologii kuchni stosowac przewody Typu YDY 3x2.5mm2, YDY
5x4mm?2.

3.5. Oswietlenie, instalacja oswietleniowa

Instalacje projektuje sie przewodami YDYp 3x1.5mm2 lub YDYp 3x2.5mm?2 uktadanymi podtynkowo .
Typy opraw spetniajgce wymagania oswietleniowe. Zabezpieczenie obwodéw w odpowiednich
rozdzielnicach. taczniki oswietleniowe zabudowywaé na wysokosci 130 cm od podtogi. taczniki
podtynkowe dla pomieszczen suchych i dla wilgotnych IP44 bryzgoszczelne oraz natynkowe
bryzgoszczelne IP44.

Oprawy powinny zapewni¢ oswietlenie pomieszczen przy zachowaniu réwnomiernosci oswietlenia
ptaszczyzny roboczej réwnej 0,7 oraz wspotczynniku oddawania barw Ra powyzej 80 oraz
wspotczynniku utrzymania 85%.

3.6. Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego
W pomieszczeniach budynku projektuje sie nastepujgce obwody instalacji elektrycznej

- oswietlenia ewakuacyjnego. na catym obiekcie



Instalacje ewakuacyjng zaprojektowano przewodami YDY4x1.5mm? i uktadane w bruzdach.

Instalacje oswietlenia ewakuacyjnego nalezy wykonaé nastepujgco. W obiekcie zabudowa¢ nalezy
oprawy oswietlenia ewakuacyjnego ogdlnego oraz oprawy kierunkowe wskazujgce kierunek
ewakuacji wyposazone w modut awaryjny.

Przejscia przewoddéw przez granice stref pozarowych nalezy zabezpieczy¢ materiatami o
wytrzymatosci ogniowej klasy IE120 atestowanymi p.poz. Podtgczenia wszystkich urzadzen wykonac
zgodnie z DTR. oraz w porozumieniu z dostawcami poszczegolnych urzgdzen. Stosowac osprzet o IP
odpowiednim dla pomieszczenia.

Oswietlenie ewakuacyjne (wedtug PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oSwietlenia - oswietlenie
awaryjne) spetni nastepujace warunki:
a) W osi drogi ewakuacyjnej natezenie os$wietlenia E musi wynosi¢ min. 5 Ix
b)Wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej stosunek Emaks.//Emin. t 40

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.
nr 80 z dnia 21 kwietnia 2006 r., poz. 563) instalacje oswietlenia awaryjnego sg urzgdzeniami
przeciwpozarowymi.(Roz. 1, § 2, ust. 7). Zgodnie z tym rozporzadzeniem wszystkie urzadzenia
przeciwpozarowe powinny by¢ poddawane przeglgdom technicznym i czynnosSciom konserwacyjnym
nie rzadziej niz raz w roku (Roz. 1, § 3, ust. 3) i muszg spetnia¢ wymagania polskich norm (Roz.1, § 3,
ust.2). Instalacje oswietlenia awaryjnego majg bezposredni wptyw na bezpieczenstwo ludzi, co
powoduje, ze ich parametry techniczne, a przede wszystkim niezawodnos¢, obwarowane sg wieloma
powigzanymi ze sobg normami. Dotyczy to zardwno przepiséw okreslajgcych ich wifasnosci
funkcjonalne, jak i parametry oswietleniowe czy elektryczne.
W Polsce aktualnie najwazniejszg normg dotyczgcyg oswietlenia awaryjnego jest PN-EN 1838:2005
Zastosowanie oswietlenia - o$wietlenie awaryjne. Norma ta jest ttumaczeniem normy EN 1838, ktéra
obowigzuje we wszystkich krajach cztonkowskich Unii Europejskiej. Wymagania zawarte w tej normie
okreslajg wartosci minimalne, ktdre muszg spetniac systemy oswietlenia awaryjnego. Norma EN 1838
odwotuje sie do innych norm, np. do EN 60598--2-22, dotyczacej opraw oswietlenia awaryjnego, czy
EN 50172, okreslajgcej instalacje oswietlenia ewakuacyjnego. Normy te rowniez zostaty
przettumaczone na jezyk polski i zatwierdzone przez Polski Komitet Normalizacyjny.
W zwigzku z tym obecnie obowigzuje wymoég normy PN-EN 60598-2--22:2004 Wymagania
szczegbdtowe - oprawy oswietlenia awaryjnego, dotyczacy uktaddw testujgcych do opraw awaryjnych,
ktory moéwi, ze oprawy osSwietlenia awaryjnego z witasnym zZrédiem zasilania powinny byc
wyposazone w wewnetrzny ukfad testujgcy lub by¢ podtgczone do zdalnego uktadu testujacego.

Zestawienie przepisdw i norm dotyczacych oswietlenia ewakuacyjnego

1. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac i ich usytuowaniem (Dz U. Nr 75 poz, 690 pdz. zmianami)
oraz projektowanymi zmianami w rozporzadzeniu

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. W
sprawie ochrony przeciw-pozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
Nr80 poz 563)

3. PN EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.
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4. PN EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
5. PN-EN 60598-2-22:2004/AC Oprawy os$wietleniowe — Czesé 2-22: Wymagania szczegdtowe —
Oprawy oswietleniowe do o$wietlenia awaryjnego
6. HD 384/HD 60364 PN-IEC 60364:1999 (norma wieloczesciowa) Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych
7. PN-EN 13032-1:2005 Swiatto i oéwietlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i
opraw oswietleniowych. Czes¢ 1: Pomiar i format pliku
8. PN-EN 13032-2:2005 Swiatto i oéwietlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i
opraw oswietleniowych. Czes¢ 2: Prezentacja danych dla miejsca pracy wewnatrz i na zewnatrz
budynku
9. PN_EN 12464-1:2004 Swiatto i oéwietlenie — O$wietlenie miejsc pracy — Cze$¢ 1: Miejsca pracy
we wnetrzach
10. PN-EN 50171:2002 (U): Niezalezny system zasilania
11. PN-EN 50272-2:2002 (U) Wymagania bezpieczenistwa i instalowania baterii wtérnych - Czes¢ 2:
Baterie stacjonarne
12. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obwody (Kod IP)
13. PN-EN 61347:2005 (norma wieloczesciowa) Urzadzenia do lamp — Cze$¢ 2-7: Wymagania
szczegotowe dotyczace statecznikow elektronicznych zasilanych pragdem statym, do oswietlenia
awaryjnego
14. PN-EN 60617-11:2004 Symbole graficzne stosowane w schematach — Cze$¢ 11: Architektoniczne
i topograficzne plany i schematy instalacji elektrycznych
15. PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczerstwa. Zasady umieszczania znakéw bezpieczeristwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych
16. PN-N-01255:1992 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.
17. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 marca 2009 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

3.7. Instalacja przeciwprzepieciowa

Zgodnie z PN-93/E -05009/443 zastosowano w niniejszym opracowaniu ochrone
przeciwprzepieciowq instalacji elektrycznej w budynku. W projektowanej rozdzielnicach nalezy
zabudowac ograniczniki przeciwprzepieciowe TYPU 1+2 (zaréwno w przewody fazowe jak i
neutralny). Tworzg one pierwszy i drugi stopien ochrony przeciwprzepieciowej. W przypadku gdy
bezpieczniki gtéwne sg o wartosci wiekszej niz maks. dopuszczalne dobezpieczenie uzytych
ogranicznikow przepieé (patrz. dane producenta), ograniczniki przepiec nalezy dobezpieczy¢
dodatkowymi bezpiecznikami.

3.8. Instalacja przeciwporazeniowa

Jako dodatkowy srodek ochrony przed porazeniem projektuje sie SZYBKIE WYLACZENIE. Instalacje
elektryczne nalezy wykonac zgodnie z PN-ICE -60364-4-41" Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - ochrona przeciwporazeniowa”. Przewody neutralne oraz ochronne na catej dtugosci
powinny réznic sie od przewodow fazowych kolorowych oplotu lub izolacji tak w liniach zasilajgcych,
jak réwniez w instalacji odbiorczej oswietleniowe;j i sitowej. Przewdd ochronny w catej instalacji nie
moze posiadac zadnych zabezpieczen ani wytgcznikéw. Przy wykonywaniu szybkiego wytgczenia
wszystkie czesci metalowe jak: konstrukcje stalowe , kotki ochronne gniazd wtykowych i osprzet



zeliwny lub blaszany nalezy potgczyé metaliczne z przewodem ochronnym. Wszystkie potgczenia
przewodu ochronnego i neutralnego wykona¢ w sposdb zapewniajacy pewnosc¢ zestyku. Do zacisku
ochronnego w rozdzielni gtdwnej przytgczy¢ nalezy szyne wyréwnawczg, do ktorej nalezy przytgczyc
instalacje wod. wszystkie metalowe elementy metalowe konstrukcji oraz wszystkie czesci
przewodzgce jednoczesnie dostepne urzadzen statych .

- czesci przewodzgce dostepne

- czesci przewodzgce obce

- przewody ochronne wszystkich urzadzen w tym réwniez gniazd wtykowych
- metalowe konstrukcje i dostepne zbrojenia budowlane

W ztgczu pomiarowym nalezy wykonac rozdziat przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewdd
ochronny PE oraz neutralny N. W catej instalacji elektrycznej w budynku nie mozna w zadnym
miejscu przewoddw tych powtdrnie potgczyc. W tazienkach nalezy wykona¢ miejscowe potaczenia
wyrownawecze, ktére powinny obejmowac wszystkie czesci przewodzace jednoczesnie dostepne
(instalacje wodociggowg, wyposazenie metalowe oraz przewdd ochronny instalacji elektrycznej).
Potfaczenia te nalezy wykonac¢ przewodem DY4mm?2. Przewdd ten nalezy podtgczy¢ do zacisku
ochronnego w rozdzielniach RG. Obwody gniazd wtykowych w fazienkach zabezpieczone sg
wytgcznikami réznicowopragdowymi o czutosci 30mA. W pomieszczeniach tazienek zwrécic¢ nalezy
uwage aby zachowa¢ wymagane odlegtosci przy instalowaniu osprzetu elektrycznego w
odpowiednich strefach (wg normy PN-91/E-05009/701).

Po wykonaniu instalacji szybkiego wytgczenia nalezy odpowiednimi pomiarami sprawdzi¢ skutecznos¢
szybkiego wytaczenia.

3.9. Instalacja odgromowa

Na catym budynku ochrona odgromowa jest wymagana.

Instalacje odgromowg wykonaé nalezy w postaci zwodéw poziomych nienaprezanych drutem FE/ZN
8mm na odstepnikach naciggowych, min. 40 cm od pokrycia dachu. Zwody pionowe wykonac jako
naprezajgce z drutu FE/ZN 8mm, naprezane na wspornikach u szczytu i na wysokosci parteru od
strony zewnetrznej budynku (wspornik dolny mocowany do wys. 1.8m). Od strony wejs¢ do budynku
przewody odprowadzajgce nalezy doprowadzi¢ do poziomu parteru (wsporniki mocowane jak wyzej
do wys.1.8m).

Przewody odprowadzajgce nalezy naprezy¢ na dole $rubg naciggows i poprzez ztgcze kontrolne
potaczyé z przewodami uziemiajgcymi FE/ZN 20x3 mm przyspawanymi do uziomu budynku.

Instalacja odgromowa na budynku tworzy jedng catosc.

W przypadku gdyby zmierzona wypadkowa rezystancja uziemienia i innych potgczonych z nim
urzadzen przekraczata wartos¢ dopuszczalng (>30R) nalezy wykonaé uziomy sztuczne.

W takim przypadku rezystancja uziomu sztucznego powinna byé mniejsza niz dwukrotna wartosé
wymagana dla danego typu uziomu.

Zbocznikowany i podtgczony do szyny wyréwnawczej wodomierz pozwoli wykorzystaé instalacje
wodociggowa jako naturalny uziom.

Catosc robdt odgromowych wykonac zgodnie z PN-IEC 61024-1.
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3.10.

Instalacja przyzywowa

Instalacje przyzywania pomocy projektuje sie w pomieszczeniach WC dla niepetnosprawnych i
obejmuje sygnalizacje optyczng i akustyczng. Realizuje sie to za pomocg typowych elementéw
przyzywowo-alarmowych: na zewnatrz, nad drzwiami pomieszczenia wskaznik alarmowy
pomieszczenia optyczno-akustyczny, w srodku przycisk przywotawczy i kasownik.

3.11.

Uwagi koncowe:

Wszystkie elementy robdt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych w zakresie
dotyczgcym robot elektrycznych.
Projekt niniejszy nalezy rozpatrywaé tacznie z projektami branzowymi celem:
- zachowania wymaganych odlegtosci miedzy nowo projektowanymi instalacjami;
- unikniecia wzajemnych kolizji.

Cato$¢ robot nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz pod
odpowiednim nadzorem.

Wszelkie prace montazowe i instalacyjne wykonywac na podstawie projektu wykonawczego
Po wykonaniu robdt nalezy przed zgtoszeniem do odbioru koficowego przeprowadzi¢ préby
montazowe.

VII. Charakterystyka energetyczne budynku.
Zamieszczona w dalszej, wydzielonej czesci opracowania.

Zamieszczona w dalszej, wydzielonej czesci opracowania.

VIII.

Roboty budowlane

1. Warstwy przegréod budowlanych

Sz1 Sciana zewnetrzna

1,5cm tynk szlachetny na siatce
17cm styropian

24cm

bloczki silikatowe

Sz2 Sciana zewnetrzna

1,5cm tynk szlachetny na siatce
17cm  wetna mineralna

24cm

bloczki silikatowe

Szf Sciana fundamentowa

1,5cm akrylowy tynk cokotowy mozaikowy, ponizej terenu folia kubetkowa
17cm  styrodur 0,038W/m*K

2x izolacja asfaltowo-kauczukowa

24cm  bloczki betonowe



s1 Sciana wewnetrzna
1,5cm tynk wewnetrzny
24cm  bloczek silikatowy
1,5cm tynk wewnetrzny
S2 Sciana wewnetrzna
1,5cm tynk wewnetrzny
25cm  $ciana zelbetowa
1,5cm tynk wewnetrzny
S3 Sciana wewnetrzna
1,5cm tynk wewnetrzny
12cm bloczek silikatowy
1,5cm tynk wewnetrzny
S4 Sciana wewnetrzna
1,5cm tynk wewnetrzny
18cm bloczek silikatowy
1,5cm tynk wewnetrzny
D1 Dach 35°
Dachéwka betonowa ptaska
4x6cm taty
4x6cm kontrtaty
Wiatroizolacja
Dzwigary deskowe
Pustka
25cm  wetna mineralna w dolnym pasie dzwigara
Paroizolacja
2,5cm  2x ptyta GK
D2 Dach -przeciwspadek
Blacha
4x6cm taty
4x6cm kontriaty
wiatroizolacja
Dzwigary deskowe
Pustka
25cm  wetna mineralna w dolnym pasie dzwigara
Paroizolacja
2,5cm  2x ptyta GK
D3 Stropodach
Papa wierzchniego krycia
Papa zgrzewalna podktadowa
20cm  wetna mineralna
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5-20cm betonowa warstwa spadkowa

20cm  strop zelbetowy
P1.1  Strop
1,5cm ptytki gresowe
9cm  podktad betonowy B15
Folia PE — warstwa rozdzielcza
5cm  styropian twardy EPS-100-038
24cm  strop zelbetowy
P1.2  Strop
1,5cm  ptytki ceramiczne
9cm  podktad betonowy B15
Folia PE — warstwa rozdzielcza
5cm  styropian twardy EPS-100-038
24cm  strop zelbetowy
P1.3  Strop
0,05 wyktadzina sportowa
1,5cm sklejka
1,5cm elastyczny podktad piankowy
Folia PE
7cm  podktad betonowy B15
Folia PE — warstwa rozdzielcza
5cm  styropian twardy EPS-100-038
24cm  strop zelbetowy
P2 Strop
2cm  plytki gresowe
3cm  podktad betonowy B15
Folia PE — warstwa rozdzielcza
lcm  styropian twardy EPS-100-038
18cm  strop zelbetowy
P3.1  Podtoga na gruncie U=0,280 W/m2k
1,5cm ptytki gresowe
10cm podktad betonowy B15
10cm styropian EPS-100-038
Polimerowa masa powtokowa 2 warstwy
Polimerowy roztwér gruntujgcy
10cm Betonowa ptyta podktadowa B-15
15cm Podktad stabilizowany (piasek)
15cm Podkfad stabilizowany (ttuczen)
Grunt rodzimy stabilizowany
P3.2  Podtoga na gruncie U=0,280 W/m2k




1,5cm  ptytki ceramiczne
10cm podktad betonowy B15
10cm styropian EPS-100-038
Polimerowa masa powtokowa 2 warstwy
Polimerowy roztwér gruntujgcy
10cm Betonowa ptyta podktadowa B-15
15cm Podktad stabilizowany (piasek)
15cm Podktad stabilizowany (ttuczen)
Grunt rodzimy stabilizowany
P3.3  Podtoga na gruncie U=0,280 W/m2k
0,05cm wyktfadzina sportowa
1,5cm  sklejka
1,5cm elastyczny
10cm podktad betonowy B15
10cm styropian EPS-100-038
Polimerowa masa powtokowa 2 warstwy
Polimerowy roztwér gruntujgcy
10cm Betonowa ptyta podktadowa B-15
15cm Podktad stabilizowany (piasek)
15cm Podktad stabilizowany (ttuczen)
Grunt rodzimy stabilizowany
P3.4  Podtoga na gruncie U=0,280 W/m2k
0,05cm wyktadzina obiektowa PVC
1lcm podkiad betonowy B15
10cm styropian EPS-100-038
Polimerowa masa powtokowa 2 warstwy
Polimerowa roztwoér gruntujacy
10cm Betonowa ptyta podktadowa B-15
15cm Podktad stabilizowany (piasek)
15cm Podkfad stabilizowany (ttuczen)
Grunt rodzimy stabilizowany
P4 System podtogi sportowej U=0,253 W/m2k
1,5cm sportowa deska warstwowa
lcm  ptyta OSB3 lub P5
1,6x5cm dwie warstwy krzyzowe - legary z drewna iglastego

1,8x5x5cm elastyczne podkfadki

0,02cm
10cm
10cm

10cm
15cm

Podktadka dystansowa do poziomowania rusztu

System wentylacji podpodtogowej (dla hal powyzej 400m2)
Folia polietylenowa

betonowa ptyta podktadowa

styropian EPS-100-038

Polimerowa masa powtokowa 2 warstwy

Polimerowy roztwér gruntujgcy

ptyta zelbetowa

Podktad stabilizowany (piasek)
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15cm Podktad stabilizowany (ttuczen)
Grunt rodzimy stabilizowany
P5 Trybuny
1,5cm ptytki gresowe
10cm ptyta zelbetowa
2. lzolacje termiczne

Przegrody budowlane z izolacjg termiczng spetniajgcg wymagania przepisow szczegdlnych i PN

Sz1  Sciana zewnetrzna

Sciany zewnetrzne warstwowe: tynk wewnetrzny wap-cem. 1,5cm
bloczki Silikatowe 25,0 cm
wetna mineralna/styropian A =0,37 17,0 cm
tynk zewnetrzny na siatce 1,5cm

U =0,191 W/m?k

dach wetna mineralna 25 cm U =0,168 W/m?k
stosowac wetne o parametrach : A max =0,037 W/mk
ciezar objetosciowy nie moze przekroczy 1kN/m3
stropodach twarda wetna mineralna A max =0,037 W/mk
U=0,176 W/mZk
stolarka okienna aluminiowa

(postulowane zastosowanie stolarki o podwyzszonej izolacyjnosci

i szczelnosci) U = 0,90 W/mZ2k
drzwi zewnetrzne aluminiowe U=1,30 W/m2k
posadzki na gruncie U =0,253 W/m%k

Posadzki na gruncie: /bez i z ogrzewaniem podtogowym/ - styropian samogasnacy np.PS-E FS 20 lub
rownowazny grubosci wg opisu warstw, min 10cm.

3. lzolacje wodochronne
— izolacja przeciwwilgociowa fundamentéw i $cian fundamentowych — powierzchniowa
powtokowa z emulsji asfaltowej dwukrotnie, naroza zbrojone tkaning techniczng lub
wtdkning polipropylenowa

— izolacja posadzki na gruncie — papa asfaltowa izolacyjna uktadana na lepiku na zimno lub folia
PCV
na wysokosci +0,5m. wykonaé przepone przeciwwilgociowg z materiatéw izolacyjnych



W projekcie zastosowano rozwigzania techniczne i materiaty, ktére zabezpieczajg budynek przed
zalewaniem wodami opadowymi.

tawy fundamentowe.

Pozioma — 2 x papa asfaltowa na lepiku pod tawa.
Sciany fundamentowe.

Pionowa — 2 X izolacja asfaltowo-kauczukowa na zagruntowanym podtozu.
$ciany fundamentowe

pozioma — 2 x papa asfaltowa na lepiku pod tawa.

Izolacje termiczne obwodowe $cian fundamentowych izolowane styropianem
wodoodpornym izolowa¢ od gruntu membrang hydroizolacyjng, na catg wysokos¢ izolacji
znajdujaca sie w gruncie.

Izolacje podtozy na gruncie w parterze.
Pozioma — 2 folia budowlana PE gr. 0.2 mm na zakfad pod izolacja termiczna.

W pomieszczeniach mokrych podtoza w spadku izolowa¢ powtoka uszczelniajacg ,, ptynna
folia” na zagruntowanym podtozu (tynku) preparatem gruntujgcym. Krawedzie $ciana/$ciana
uszczelniaé¢ tasmami uszczelniajgcymi oraz naroznikami uszczelniajgcymi. Przejscia rurowe
uszczelnia¢ mankietami uszczelniajgcymi.

4. Roboty wykonczeniowe
4.1. Roboty wykonczeniowe zewnetrzne
- tynki zewnetrzne

Na sScianach zewnetrznych tynk mineralny lub silikatowy barwiony (kolorystyka wg rysunkéw
elewacji ) w czesci elewacji tynkowanej stosowac do wys. 220 cm dodatkowg siatke
zbrojeniowa ( siatka podwdjnie) w celu zabezpieczenia $ciany przed uszkodzeniami
mechanicznymi

- okfadziny zewnetrzne
- cokdt, tynk cokotowy mozaikowy kolorystyka wg. rysunkéw elewacji

- Oktadziny — panele elewacyjne drewniane lub imitujgce drewno (kolorystyka wg rysunkéw
elewacji )

-obrébka okapow z blachy aluminiowej gr. 1,2 mm mocowanej na ruszcie stalowym lub z desek gr
2,5cm impregnowanych preparatami ognio- i biochronnymi i powleczone preparatami
koloryzujacymi

W okapach nalezy zastosowac profile wentylacyjne lub szczeliny wentylacyjne o facznej powierzchni
200cm2 na 1mb ( 2,0 cm szczelina dla zapewnienia prawidtowej cyrkulacji powietrza w przestrzeni
dachowej)

- pokrycie dachow- dachéwka betonowa ptaska na ruszcie drewnianym
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- Zewnetrzne posadzki przy wejsciach wykonac z kostki betonowej profilujgc spadki od budynku.
Progi wejsciowe o wys. nie wiekszej niz 2 cm. Przy wszystkich wejsciach stosowac zewnetrzne
wycieraczki wpuszczane w zagtebienie w posadzce

- Rynny, attyki, leje zlewowe i rury spustowe z blachy tytan-cynk

4.2. Roboty wykoniczeniowe wewnetrzne
4.2.1.Podtoza pod posadzki
W pomieszczeniach z ogrzewaniem podtogowym jastrych specjalistyczny szybkowigzgcy
wylewany na folii polietylenowej, dylatowany od scian paskiem styropianu 1 cm. Dodatkowo
dylatacje w polach ogrzewania podtogowego max. co 36 m2 i 6 mb.

W pozostatych pomieszczeniach podktad betonowy B15 gr. 7 do 9 cm wylewany na folii
polietylenowej, dylatowany od $cian paskiem styropianu 1 cm.

- posadzki wg zestawienia
ptytki gresowe - komunikacja, pomieszczenie treneréw, widownia
ptytki ceramiczne — sanitariaty, pom. gosp.
wyktadzina homogeniczna z winylu gr. 2mm - szatnie
deska sportowa — sala gimnastyczna, sala do gimnastyki korekcyjnej
syntetyczna nawierzchnia sportowa — sitownia, sala
4.2.2. Wykonczenie scian

Sciany tynkowane tynkiem gipsowym malowane farbg lateksowg umozliwiajaca
zmywanie zanieczyszczen.

Sciany Sal sportowych do wysokoéci 2,25m powinny posiada¢ zaokraglone naroza

Sciany w pomieszczeniach do wysokoséci ok.225cm wykorczone z zastosowaniem
powtok natryskowych. Powyzej farba lateksowa.

4.2.3. Oktadziny $cienne:
Sanitariaty - Ptytki ceramiczne na wys. 2,0 m

Pom. gospodarcze — pow. zmywalne do wys 2,0 m

4.2 4. Sufity i sufity podwieszone
- SF-1 Tynk, f. emulsyjna( kolor biaty RAL9010)

- SF-2 sufit podwieszany —ptyta GK na ruszcie stalowym, malowana farba emulsyjnga ( kolor
biaty RAL9010) Sufit nalezy podwiesi¢ na wysokosci wg rzutu sufitow.

- SF-3 Sufit podwieszany modutowy 60x60cm
system z widocznym rusztem, ptyty wyjmowane typ krawedzi SK (ptyty nie fazowane).
Sufit nalezy podwiesi¢ na wysokosci wg rzutu sufitow.



-SF-4 ptyta G.K. odporna na uderzenia o dobrej izolacyjnosci akustycznej - rozwigzanie systemowe o
odpornosci ogniowej co najmniej El 15 potwierdzone swiadectwem zgodnosci.

-SF-5 ptyta G.K. odporna na uderzenia, przeznaczona do pomieszczen wilgotnych -rozwigzanie
systemowe o odpornosci ogniowej co najmniej El 15 potwierdzone swiadectwem zgodnosci.

4.2.5. Stolarka okienna i drzwiowa
Aluminiowe, skrzydta state lub uchylno-rozwierane z mikrowentylacjg.

Szklenie: zespolonym pakietem termoizolacyjnym z podwdjng szybg, szkto w
przegrodach sal sportowych od strony wewnetrznej bezpieczne

4.2.6. Scianki dziatowe kabin wc- systemowe z kompaktowego laminatu ( z dystansem od
podtogi 15 cm)

4.2.7. Podokienniki : zewnetrzne — opierzenia z blachy tytan-cynk;
wewnetrzne —z konglomeratu kamiennego.

IX. Dane techniczne obiektu charakteryzujgce wptyw na Srodowisko i jego wykorzystanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie
Zespot szkolny zaréwno w rozwigzaniach architektonicznych jak i materiatowych
zaprojektowany i zrealizowany w poprzednich etapach zostat zgodnie z zasadami zrbwnowazonego
rozwoju i poszanowania srodowiska naturalnego

Planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie oddziatywac na
Srodowisko, a jego realizacja zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r o
udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie
Srodowiska oraz ocenie oddziatywania na sSrodowisko (Dz.U.z 2008r nr 199 poz 1227 ze zm.) nie
wymaga przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na sSrodowisko.

Uzyte technologie, materiaty budowlane oraz urzadzenia techniczne zapewniajg
zminimalizowanie strat ciepfa, przez co prowadza do ograniczenia zuzycia energii.

Zastosowano wysokosprawne urzadzenia grzewcze i wentylacyjne z rekuperacjg oraz
odzyskiem ciepta.

Woda deszczowa z dachdéw jest gromadzona i wykorzystywana do sptukiwania w
sanitariatach oraz do podlewania terendw zielonych.

Zrealizowane przedsiewziecie nie bedzie wywieraé negatywnego wptywu na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i bezpieczenstwo innych obiektow budowlanych znajdujacych sie w
otoczeniu planowanej inwestycji. Wytwarzane $cieki sanitarne o charakterze bytowym beda
odprowadzane do kanalizacji sanitarnej, natomiast powstate odpady state komunalne beda
gromadzone w kontenerach w wydzielonym miejscu ( okoto 0,2-0,3 m3/miesigc) nie bedg stanowity
zagrozenia dla srodowiska i bedg wywozone przez specjalistyczne jednostki na wysypisko komunalne.
W obiekcie nie bedzie wystepowac emisja hatasu przekraczajgca dopuszczalne normy. Oddziatywanie
akustyczne nie bedzie rozrdzniane z ttem dziatek sgsiednich i nie pogorszy klimatu akustycznego
otoczenia.

Projektowana inwestycja nie stworzy dodatkowych ucigzliwosci dla terenéw sgsiednich. Obszar
oddziatywania inwestycji zamyka sie na dziatkach wtasnych inwestora i nie spowoduje szkodliwego
oddziatywania na dziatki sgsiednie.
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X. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow
alternatywnego zaopatrzenia w energie i ciepto.
Zamieszczona w dalszej, wydzielonej czesci opracowania.

XI. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

1. Warunki ochrony pozarowej catosci zatozenia

Zespot szkolny ztozony jest z trzech czesci, oddzielonych $ciang oddzielenia przeciwpozarowego
od fundamentéw do przekrycia dachu, traktowanych pod wzgledem wymagan przeciwpozarowych
jako osobne budynki:

- Budynek szkoty, zrealizowany w dwdch etapach, zostat zaprojektowano jako budynek parterowy, w
czesci wejsciowej dwukondygnacyjny, niski, spetniajgcy wymagania stawiane dla obiektéw kategorii
zagrozenia ludzi ZL lll o klasie odpornosci pozarowej—,D".

- Budynek przedszkola, zaprojektowany i zrealizowany jako budynek parterowy, niski, spetniajgcy
wymagania stawiane dla obiektow kategorii zagrozenia ludzi ZL Il o klasie odpornosci pozarowej —
”D”

- Budynek bloku sportowego, stanowigcy przedmiot niniejszego opracowania i zaplanowany jako
Etap lll, zaprojektowano jako dwukondygnacyjny, niski, spetniajgcy wymagania stawiane dla
obiektéw kategorii zagrozenia ludzi ZL | o klasie odpornosci pozarowej ,,C".

2.  Warunki ochrony pozarowej budynku z salg sportowa.
2.1. Informacja o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji.
Budynek bloku sportowego zaprojektowano jako budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony,

Wysokos¢ (od posadzki do gérnej warstwy ocieplenia) - 8,38 m - niski.

- Liczba kondygnacji : 2
- Kubatura 12010 m?
- Powierzchnia zabudowy 1177,00 m?
- powierzchnia catkowita 1728,22 m?
W tym: Sala gimnastyczna 582,13m?

Parter 583,64m?

Pietro 562,45m?
- powierzchnia wewnetrzna 1603,36 m?
W tym: sala gimnastyczna i widownia 561,79m?

Parter 535,06m?

Pietro 506,51m?
- Powierzchnia netto budynku 1577,45 m?
W tym: - Powierzchnia uzytkowa 1414,40 m?

- Powierzchnia ustugowa 35,44 m?

- Powierzchnia ruchu 127,61 m?



2.2. Charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow niebezpiecznych

pozarowo, zagrozenia wynikajgce z proceséw technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb
charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych

W obiekcie nie wystepujg substancje palne okreslone w § 2 ust 1 pkt 1 Rozporzgdzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowe]j budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw ( Dz. U. nr 109, poz. 719) jako
materiaty niebezpieczne pozarowo.

2.3. Informacja o kategoria zagrozenia ludzi oraz liczba oséb na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz
pomieszczen.

Budynek bloku sportowego stanowi strefe pozarowg zaliczang do kategorii zagrozenia ludzi ZL I.

Zawiera pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osdb niebedgcych
ich statymi uzytkownikami, ktérych drzwi powinny sie otwieraé na zewnatrz tego pomieszczenia. Jest
to sala gimnastyczna z widownig, posiada ona trzy wyjscia ewakuacyjne.

W pomieszczeniach parteru moze przebywac 106 osdb bedgcych statymi uzytkownikami, w
tym:
- sala gimnastyczna na parterze 54 osoby
- sitownia 26 oséb
- sala do gimnastyki korekcyjnej 26 osdb

W pomieszczeniach pietra moze przebywac 241 oséb, w tym:
- sala 26 oséb
- widownia 215 oséb

W pomieszczeniu sali z widownia moze przebywac tacznie 269 oséb.

2.4. Informacja o przewidywana gestosc obcigzenia ogniowego.
Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2.

Pomieszczenia wyposazone bedg w powszechnie wystepujgce meble szkolne, biurowe oraz sprzet
sportowy.

2.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
W budynku i na terenie dziatki nie wystepujg pomieszczenia i strefy zewnetrzne zagrozone
wybuchem.

2.6. Informacja o klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Blok sportowy zaprojektowano jako budynek dwu kondygnacyjny, niski, spetniajgcy wymagania
stawiane dla obiektow kategorii zagrozenia ludzi ZLI o klasie odpornosci pozarowej ,,C”, zgodnie z
§212 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. nr 75, poz.
690 z pdzniejszymi zmianami) zwanego w dalszej czesci opracowania: Rozporzgdzeniem w sprawie
warunkéw technicznych (budynek dwukondygnacyjny, strop nad pierwszg kondygnacja na wysokosci
nie wiekszej niz 9 m nad poziomem terenu).

Klasa odpornosci Wymagana projektowane

pozarowej budynku | klasa ,C”

Gtéwna konstrukcja | R60 R60

nosna $ciany kond. nadziemnych z bloczkow silikatowych gr. 24
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cm
stupy, podciggi ramy z betonu B25 zbrojone wg projektu
konstrukcji

Konstrukcja dachu R15 R15

Dach o konstrukcji drewnianej; Konstrukcja dachu NRO
oddzielona sufitem EI 15 np. Nida poddasze
WP/CD/12,5/ogien+ albo np. NIDA Sufit DK/WP/CD60-
12,5/WodaOgien+

Strop REI 60 REI 60
Stropy monolityczne zelbetowe wg projektu konstrukcji
spetniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej REI 60.

Sciana zewnetrzna EI30 El 30
Warstwowe- bloczki silikatowe 24 cm ocieplenie
spetniajgcg wymagania klasy odpornosci ogniowej EI30.

Sciana wewnetrzna | EI15 EI15

Bloczki silikatowe 24, 18, 12cm

Obudowa drég ewakuacyjnych; $ciany spetniajgca
wymagania klasy odpornosci ogniowej El 15.

Przekrycie dachu RE15 RE15

- dach ze spadkiem 35° - ptyty cementowo-witékniste

- stropodach papa podktadowa i wierzchniego krycia, 20
cm wetny mineralnej,

spetniajgcg wymagania NRO.

Wszystkie elementy budynku bloku sportowego spetnia klase C odpornosci pozarowej zgodnie z §
212 ust 2 Rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych.

- Elementy drewniane zabezpieczone do NRO srodkami zapobiegajgcymi rozprzestrzenianie ognia
np. Fobos M1.

- Do wykonczenia wnetrz zastosowano materiaty trudno zapalne, ktérych produkty rozktadu
termicznego nie sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

- Oktadziny sufitow i sufitéw podwieszanych z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych
i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

2.7. Informacja o podziat obiektu na strefy pozarowe oraz dymowe.

Blok sportowy stanowi odrebng strefe pozarowg od istniejgcego budynku szkoty. Obiekt
stanowi jedna strefe pozarowa ZL | o powierzchni wewnetrznej 1603,36 m?. Potgczony jest z
budynkiem szkoty facznikiem stanowigcym ze szkota jedna strefe pozarowa. Sciana bloku sportowego
przylegajaca do tacznika stanowi $ciane oddzielenia pozarowego REI 120 od fundamentdéw do
przekrycia dachu, z drzwiami w klasie El 60.

Przepusty instalacyjne przez Sciane oddzielenia przeciw pozarowego w klasie odpornosci pozarowej
El120.

2.8. Informacja z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtosci od obiektéw
sasiadujacych.
- Projektowany obiekt zlokalizowany jest w sgsiedztwie ulicy Kolejowej. Teren inwestycji ograniczony
jest przez dziatki drogowe i uzytki rolne.




- Minimalne odlegtosci od granic dziatek:
dz. nr 251- 35,54 m,

dr, dz. nr 250 — 72,91 m (ul. Kolejowa),
dz. nr 256/3 — 100,54 m,

dz.nr 207 -112,51m.

- Minimalne odlegtosci od obiektéw sgsiednich:

- w zabudowie zwartej (zdylatowany) z budynkiem szkoty, oddzielony $ciang oddzielenia pozarowego
od fundamentéw do przekrycia dachu.

- odlegtosé od budynku jednorodzinnego na dz.205/5 — 160,76 m,

Lokalizacja obiektu spetnia wymagania okreslone w § 271 ust 3 Rozporzadzenia w sprawie warunkéw
technicznych.

2.9. Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb.
Budynek bloku sportowego zostat zaprojektowany w sposéb spetniajgcy warunki w zakresie

ewakuacji zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Rozdziale 4 , Drogi ewakuacyjne” Rozporzgdzenia w

sprawie warunkow technicznych:

- Ewakuacja z czesci parterowej odbywa sie bezposrednio drogami komunikacji ogdlnej na zewnatrz
budynku.

W Sali gimnastycznej znajdujg sie trzy wyjscia ewakuacyjne. Dwa prowadzg na drogi komunikacji
ogolnej, jedno bezposrednio na zewnatrz budynku i dalej przez chodnik do drogi pozarowej.

Maksymalna dtugosc¢ przejscia ewakuacyjnego z pomieszczen na parterze, prowadzgcego na droge
komunikacji ogdlnej lub na zewnatrz budynku, wynosi 30m przy dopuszczalnej dtugosci 40m.

Maksymalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego z pomieszczen na parterze, na zewnatrz budynku, przy
dwéch dojsciach wynosi 22m, przy dopuszczalnej dtugosci 40m.

- Ewakuacja z pomieszczen zlokalizowanych na pietrze odbywa sie poprzez pomieszczenie widowni
do dwdch klatek schodowych. Wyscie z klatek prowadzi bezposrednio na zewnatrz budynku.

Maksymalna dtugosc¢ przejscia ewakuacyjnego z pomieszczen na pietrze, na zewnatrz budynku,
wynosi 38m przy dopuszczalnej dtugosci 40m

- Dzwig osobowy nie stuzy do celéw ewakuacji.

Widownia zostata zaprojektowana wg wymagan par. 261 Rozporzadzenia w sprawie warunkow
technicznych

2.10. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, aw
szczegblnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej
i piorunochronnej;
Budynek wyposazony w:

* Instalacje elektryczng
Budynek zasilany jest z istniejgcej instalacji w budynku szkoty.

e przeciw pozarowy wytgcznik pradu znajduje sie przy wejsciu do budynku Sali gimnastyczne;j
od strony szkoty.
W budynku zastosowano ochrone przeciwprzepieciowg instalacji elektryczne;j.
Jako dodatkowy srodek ochrony przed porazeniem projektuje sie ,szybkie wytgczenie”.
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* Instalacje odgromowg
¢ Instalacje wodno-kanalizacyjng
e Instalacje wodociggowa przeciwpozarowg

e Centralne ogrzewanie i ciepta woda uzytkowa
Centralne ogrzewanie i ciepta woda uzytkowa zapewnione s3 z kottowni znajdujacej sie w
istniejgcym budynku szkoty.
Przejscia szczelne przewodow przez przegrody wewnetrzne pomiedzy strefami pozarowymi
wykonaé w systemie kotnierzy ogniochronnych zapewniajgc klase odpornosci ogniowej
El120, przy przejsciach pomiedzy kondygnacjami zapewni¢ klase odpornosci ogniowe] EI60.
Zabezpieczenie przejsé¢ instalacyjnych — wszystkie przejscia instalacyjne rur przez elementy
wydzielen p. pozarowych tj. $ciane wydzielenia p.poz miedzy budynkiem sali a tgcznikiem
nalezy, prowadzi w przepustach instalacyjnych klasy EI120.
Przepusty instalacyjne srednicy powyzej 4 cm, w $cianach i stropach, dla ktérych wymagana
jest klas odpornosci ogniowej EI60 lub REI6O0 tj. stropy miedzy kondygnacyjne czesci
mieszkalnej, $ciany klatki schodowej, szybdw instalacyjnych powinny by wykonane jako
ognioodporne o klasie odpornosci ogniowej EI60

* Instalacje wentylacji mechaniczne;j
Instalacja wentylacji mechanicznej podtaczona jest do central znajdujgcych sie w maszynowni
wentylacyjnej zlokalizowanej na pietrze budynku. Maszynownia nie wymaga wydzielenia
pozarowego zgodnie z § 268 ust 5 Rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych.
Przewody wentylacyjne muszg by¢é wykonane i prowadzone w taki sposdb, aby w przypadku
pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze, aby
przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu.
Zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych wykonaé z materiatéw niepalnych,
zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgce;j.
Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych.
Czerpnie powietrza znajdujgce sie w $cianie oddzielenia przeciwpozarowego wyposazone w
klapy p.poz. w klasie EI120

Instalacja wentylacji mechanicznej obstugujg pomieszczenia zlokalizowane w jednej strefie
pozarowej.

Instalacje uzytkowe (wentylacja, ogrzewanie, elektroenergetyczna, odgromowa) muszg spetniac
wymogi w odniesieniu do urzadzen i instalacji wg standardu jak dla obiektow zaliczanych do kategorii
zagrozenia ludzi.

2.11. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepiséw
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych,

z podstawowa charakterystyka tych urzadzen.
Budynek sali jest podtgczony do hydroforni zlokalizowanej w istniejgcym budynku szkoty .

- Obiekt jest wyposazony w hydrantowg instalacje wodociggowg DN 65 z materiatu niepalnego z
podejsciem DN 25, 4 hydranty wewnetrzne DN 25 z wezem potsztywnym o diugosci 30m.



- Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne zapewnione jest w pomieszczeniach:

- komunikacji — pom.14, 11,15, 17, 101

- szatni oraz sanitariatéw dla dzieci pom. nr 07,08,09,10,12,13

- toaletach ogdélnodostepnych — pom. nr 03, 100, 102, 104

- salach sportowych pom. nr 16, 19, 22, 108

- rezyserce oraz widowni

Rozmieszczeni oswietlenia zgodnie z opracowaniem branzy elektrycznej.
- Wyposazenie w urzadzenia ratownicze nie wymaga sie i nie jest projektowane.

2.12. Informacje o wyposazeniu w gasnice.
- Budynek jest wyposazony w podreczny sprzet gasniczy (w ilosci nie mniejszej niz 1 jednostka srodka
gasniczego (2kg lub 3 ) na 100 m2, w gasnicach w nastepujacych ilosciach:

parter 3 x 6 kg gasnica proszkowa AB
pietro 2 x 6 kg, 1x 2kg gasnica proszkowa AB

- Gasnice rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegdlnosci: przy
wejsciach, na korytarzach w poblizu hydrantow,

- Odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé cztowiek, do najblizszej gasnicy
nie wieksza niz 30 m.

2.13. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo -gasniczych, a w szczegdélnosci informacje o drogach pozarowych,
zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzagcym do
tych dziatan.

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniana jest z 5 hydrantéw nadziemnych DN8O,

zasilanych DN 90, dwustronnie z obwodowej instalacji wodociggowej DN160 zrealizowanych we
wczesniejszych etapach. Zasilanych z instalacji wodociggowej wpietej do sieci miejskiej
zlokalizowanej przy ulicy Kolejowej.

Najblizszy hydrant zlokalizowany jest w odlegtosci 14,14 m od budynku sali gimnastyczne;j.

Droga pozarowa o szerokosci 4 m poprowadzona wokoét zespotu szkolnego, w odlegtosci 5 -15 m od
budynku, umozliwiajgca przejazd bez zawracania. Droga o nawierzchni umozliwiajgcej przejazd
pojazdow o nacisku osi na nawierzchnie co najmniej 100 kN i wtgczona do drég publicznych,

XIl. Uwagi koncowe.

- Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych — zgodnie ze sztukg budowania (warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych). Roboty budowlane i montazowe
powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami bezpieczenstwa i
higieny pracy, polskimi normami i przepisami.

- Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowig integralng czes$¢ projektu.

- Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykona¢ doktadnie wg
wytycznych i zalecen producenta.
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- Zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia winny spetnia¢ normy
bezpieczenstwa p-poz i bhp (posiadajg odpowiednie atesty i aprobaty).

- Wszystkie zastosowane materiaty oraz elementy wyposazenia wymagajg akceptacji zleceniodawcy.

- Wszelkie zastrzezone nazwy i znaki towarowe nalezg do ich prawnych wtascicieli i zostaty
wykorzystane wytgcznie w celach informacyjnych.

- Wszelkie wymienione w projekcie materiaty i technologie mogg by¢ zamienione na inne przy
zachowaniu tych samych parametréw technicznych i jakosciowych.

1. Przejscia i przebicia instalacyjne wykonac¢ w sposéb umozliwiajgcy przejscie poszczegdlnych
instalacji wewnetrznych zaprojektowanych w PB branzowych..

2. Wszelkie niejasnosci oraz watpliwosci dotyczace wszystkich projektéw branzowych nalezy
wyjasniac z zespotem projektowym.

3. Dopuszcza sie zmiany w stosunku do przedstawionych rozwigzan pod warunkiem
wczesniejszego, w formie pisemnej, uzgodnienia ich zakresu z zespotem projektowym.

Opracowanie;

mgr inz. arch. Hanna Cichon
dr inz. bud. Aleksander Trochanowski
mgr inz. Anna Wolska

mgr inz. Krzysztof Zawadzki



