WEWNETRZNE DRZWI ALUMINIOWE

Oznaczenie D1 D2 D3L D3P D4L D4P D10L D10P
drzwi wewnetrzne drzwi wewnetrzne aluminiowo- drzwi wewnetrzne drzwi wewnetrzne drzwi wewnetrzne drzwi wewnetrzne . .

Typ . . . . . drzwi wewnetrzne drzwi wewnetrzne
aluminiowo-szkalne szkalne aluminiowo-szkalne aluminiowo-szkalne aluminiowo-szkalne aluminiowo-szkalne

Widok : ’ ) ’

EI60

Szer. otworu w murze 190 130 130 160 100 100

Wys. otworu w murze 212 212 212 210 210 210

Szer. o$cieznicy w $wietle 180 120 120 150 90 90

Wys. oscieznicy w $wietle 207 207 207 205 205 205

Orientacja L P L P L P L P

llosé 2 1 2 3 1 2 1 1
Systemowe drzwi aluminiowo-szklane, |Systemowe drzwi aluminiowo-szklane, Systemowe drzwi aluminiowo-szklane, Systemowe drzwi aluminiowo-szklane, | Systemowe drzwi aluminiowo-szklane, |Systemowe drzwi aluminiowo-szklane, Systemowe drzwi aluminiowo-szklane, Systemowe drzwi aluminiowo-szklane|
wysoka dolna poprzeczka tzw.kopniak, wysoka dolna poprzeczka tzw.kopnia, kolor wysoka dolna poprzeczka tzw.kopniak, wysoka dolna poprzeczka tzw.kopniak, | wysoka dolna poprzeczka wysoka dolna poprzeczka wysoka dolna poprzeczka tzw.kopniak, wysoka dolna poprzeczka tzw.kopniak,
kolor konstrukcji RAL 7004, szklenie  konstrukcji RAL 7004, szklenie zespolone,  |kolor konstrukcji RAL 7004, szklenie  kolor konstrukcji RAL 7004, szklenie  |tzw.kopniak, kolor konstrukcji RAL tzw.kopniak, kolor konstrukcji RAL kolor konstrukcji RAL 7004, szklenie | kolor konstrukcji RAL 7004, szklenie
zespolone, bezpieczne P2, bezpieczne P2, izolacyjno$¢ akustyczna zespolone, bezpieczne P2, zespolone, bezpieczne klasa - P2, 7004, szklenie zespolone, bezpieczne |7004, szklenie zespolone, bezpieczne zespolone, bezpieczne klasa - P2, zespolone, bezpieczne klasa - P2,
izolacyjno$¢ akustyczna zestawu: RW>zestawu: RW>=35dB, drzwi wyposazone w 3 izolacyjno$¢ akustyczna zestawu: RW>jzolacyjno$¢ akustyczna zestawu: RW> klasa - P2, izolacyjno$¢ akustyczna  |klasa - P2, izolacyjno$¢ akustyczna  izolacyjno$¢ akustyczna zestawu: RW> izolacyjno$¢ akustyczna zestawu: RW>
=35dB, drzwi wyposazone w 3 tozyskowe zawiasy, pochwyty/klamki - proste |=35dB, drzwi wyposazone w 3 =35dB, drzwi wyposazone w 3 zestawu: RW>=35dB, drzwi zestawu: RW>=35dB, drzwi =35dB, drzwi wyposazone w 3 =35dB, drzwi wyposazone w 3
ozyskowe zawiasy, pochwyty/klamki - |stalowe ze stali nierdzewnej satynowanej ozyskowe zawiasy, pochwyty/klamki - tozyskowe zawiasy, pochwyty/klamki - |wyposazone w 3 tozyskowe zawiasy, |wyposazone w 3 tozyskowe zawiasy, tozyskowe zawiasy, pochwyty/klamki - | tozyskowe zawiasy, pochwyty/klamki -
proste stalowe ze stali nierdzewnej @25x400mm, zamek z wktadka patentowg, [proste stalowe ze stali nierdzewnej proste stalowe ze stali nierdzewnej pochwyty/klamki - proste stalowe ze  |pochwyty/klamki - proste stalowe ze  proste stalowe ze stali nierdzewnej proste stalowe ze stali nierdzewnej

Uwagi: satynowanej @25x400mm, zamek z  |samozamykacz nawierzchniowy szynowy z  satynowanej @25x400mm, zamek z  satynowanej @25x400mm, zamek z  |stali nierdzewnej satynowane;j stali nierdzewnej satynowanej satynowanej @25x400mm, zamek z | satynowanej @25x400mm, zamek z
wktadka patentowa, samozamykacz  |regulowanym ograniczeniem i blokadag wktadka patentowg, samozamykacz  wkiadka patentowg, samozamykacz | &25x400mm, zamek z wktadka 25x400mm, zamek z wktadka wktadka patentowa, samozamykacz | wkladka patentowa, samozamykacz
nawierzchniowy szynowy z otwarcia, kolor profilu RAL 7004. nawierzchniowy szynowy z nawierzchniowy szynowy z patentowg, samozamykacz patentowa, samozamykacz nawierzchniowy szynowy z nawierzchniowy szynowy z
regulowanym ograniczeniem i blokadg regulowanym ograniczeniem i blokadg regulowanym ograniczeniem i blokadg | nawierzchniowy szynowy z nawierzchniowy szynowy z regulowanym ograniczeniem i blokada regulowanym ograniczeniem i blokada
otwarcia i kontrolg kolejnosci - klasa EI60- automatyczna listwa otwarcia i kontrolg kolejnosci otwarcia i kontrolg kolejnosci regulowanym ograniczeniem i blokadg regulowanym ograniczeniem i blokada otwarcia i kontrolg kolejnosci otwarcia i kontrolg kolejnosci
otwierania, kolor profilu RAL 7004, opadajgca, otwierania, kolor profilu RAL 7004, otwierania, kolor profilu RAL 7004, otwarcia i kontrolg kolejnosci otwarcia i kontrolg kolejnosci otwierania, kolor profilu RAL 7004, otwierania, kolor profilu RAL 7004,

- Elektrotrzymacz drzwiowy otwierania, kolor profilu RAL 7004, otwierania, kolor profilu RAL 7004,
naswietle z panelem petnym hpl,

Oznaczenie D5L D5P Oznaczenie D6L DeP D7L D7P D8L D8P D9

Typ drzwi wewnetrzne drzwi wewnetrzne Typ drzwi wewnetrzne drzwi wewnetrzne drzwi wewnetrzne drzwi wewnetrzne drzwi wewnetrzne drzwi wewnetrzne drzwi wewnetrzne

Widok Widok

WEWNETRZNE DRZWI STALOWE

Szer. otworu w murze 190 190 Szer. otworu w murze 100 100 100 100 90 a0 90

Wys. otworu w murze 210 210 Wys. otworu w murze 210 210 210 210 210 210 210

Szer. oscieznicy w $wietle 180 180 Szer. oscieznicy w $wietle 90 90 90 90 80 80 80

Wys. oscieznicy w $wietle 205 205 Wys. oscieznicy w $wietle 205 205 205 205 205 205 205

Orientacja L P Orientacja L P L P L P L

llosé 2 1 llosé 1 4 6 8 4 2 1
Drzwi stalowe przylgowe, klasa Drzwi stalowe przylgowe, klasa Drewniane drzwi ptycinowe Drewniane drzwi ptycinowe Drewniane drzwi ptycinowe Drewniane drzwi ptycinowe Drewniane drzwi ptycinowe Drewniane drzwi ptycinowe Drzwi wewnetrzne laminowane
mechaniczna: 3 wg PN-EN 1192:2001; |mechaniczna: 3 wg PN-EN 1192:2001; wzmochnione(skrzydto ptaskie); wzmocnione(skrzydto ptaskie); wzmocnione(skrzydto ptaskie) wzmocnione(skrzydto ptaskie) wzmocnione(skrzydto ptaskie)| wzmocnione(skrzydto ptaskie)| obiektowe przeséwne; wysoka
konstrukcja: poszycie :farba poliestrowa, konstrukcja: poszycie :farba poliestrowa, ypetnienie: wkiad Wypetnienie: wktad Wypetnienie: wktad Wypetnienie: wktad Wypetnienie: wktad Wypetnienie: wktad trwato$¢ powierzchni,
ptyta drzwiowa 65mm, gr. blachy plyta drzwiowa 65mm, gr. blachy stabilizujacy; rama wraz z stabilizujgcy; rama wraz z stabilizujgcy, rama wraz z stabilizujgcy, rama wraz z stabilizujgcy, rama wraz z stabilizujgcy, rama wraz z spetniajgce wysokie
1,5mm, cienka przylga; o$cieznica z 1,5mm, cienka przylga; oscieznica z wypetnieniem oklejona wypetnieniem oklejona wypetnieniem oklejona wypetnieniem oklejona wypetnieniem oklejona wypetnieniem oklejona wymagania higieniczne;
blachy stalowej gr. 1,5mm lakierowana |blachy stalowej gr. 1,5mm lakierowana dwustronnie ptyta hdf, dwustronnie ptyta hdf, dwustronnie ptyta hdf, dwustronnie ptyta hdf, dwustronnie ptyta hdf, dwustronnie ptyta hdf, najwyzsza trwato$¢
na kolor skrzydta; samozamykacz na kolor skrzydta; samozamykacz oscieznica stalowa wewnetrzna,oscieznica stalowa wewnetrzna,o$cieznica stalowa oscieznica stalowa oscieznica stalowa oscieznica stalowa mechaniczna powierzchni -
nawierzchniowy z regulowanym nawierzchniowy z regulowanym rama i skrzydto malowane na, rama i skrzydto malowane na, wewnetrzna, rama i skrzydto ~ wewnetrzna, rama i skrzydio | wewnetrzna, rama i skrzydio | wewnetrzna, rama i skrzydto | laminat HPL grubosci 2mm;

Uwagi: ograniczeniem i blokadg otwarcia; 3 ograniczeniem i blokadg otwarcia; 3 Uwagi: kolor antracyt, wykonczenie kolor antracyt, wykonczenie malowane na kolor antracyt,  malowane na kolor antracyt, | kolor antracyt, wykonczenie | kolor antracyt, wykonczenie | wysoka odpornos$¢ powierzchni

zawiasy obiektowe ze stali nierdzewnej;
panele ochronne: tzw. "kopniak" oraz
panel przyklamkowy z blachy stalowej
nierdzewnej gr. 0,6mm satynowanej o
wys. 30cm; zamek z wktadka patentowa;
wykonczenie okuc: stal nierdzewna
satyna, kolor antracyt wykonczenie
matowe

zawiasy obiektowe ze stali nierdzewnej;
panele ochronne: tzw. "kopniak" oraz
panel przyklamkowy z blachy stalowej
nierdzewnej gr. 0,6mm satynowanej o
wys. 30cm; zamek z wktadka
patentowa; wykonczenie okuc: stal
nierdzewna satyna, kolor antracyt,
wykonczenie matowe

WEWNETRZNE DRZWI PLYCINOWE

matowe

matowe

wykonczenie matowe
- Kratka wentylacyjna

wykonczenie matowe
- Kratka wentylacyjna

matowe

- Kratka wentylacyjna

- Dodatkowo wyposazone w
zamek typu WC stosowany w
sanitariatach publicznych z
mozliwoscig awaryjnego
otwarcia,

matowe

- Kratka wentylacyjna

- Dodatkowo wyposazone w
zamek typu WC stosowany w
sanitariatach publicznych z
mozliwoscig awaryjnego
otwarcia,

dla wody; wykonczone
lakierem kryjgcym matowym;
kolor antracyt.

UWAGI:

- Wszystkie elementy stolarki okiennej i drzwiowej nalezy zamawia¢ i wykonywac¢/montowaé¢ na
podstawie zweryfikowanych na palcu budowy obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie

- Osadzenie okien wg instrukcji producenta

1.Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych opracowanymi przez
Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

2. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, ze posiadaja one cechy nie

gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie.

3. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowaé wedtug pozycji opisanych na schematach

lokalizacyjnych w dokumentaciji - cze$¢ konstrukcyjna.

4.Rozpatrywac wraz z rysunkami branzowymi oraz opisem!
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