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Beton C30/37 
Stal zbrojeniowa A-IIIN (RB 500W)
Otulina na styku z gruntem 5 cm
Otulina slupów 4 cm
Otulina pozostalych elementów 3 cm
Sciana murowana nosna SILKA kl.20MPa
Sciana murowana nienosna SILKA kl.15MPa
Poziom porównawczy ±0.00 = 120.5 m n.p.m.
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Zespól szkolny wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastruktura
techniczna i drogowa - ETAP III

Uwagi ogólne:
1. PO POWSTANIU RYSUNKÓW Z KOLEJNYM INDEKSEM, RYSUNKI WCZESNIEJSZE TRACA WAZNOSC.
2. PROJEKT ARCH. JEST PROJEKTEM NADRZEDNYM! WSZELKIE ROZBIEZNOSCI WYJASNIAC Z PROJEKTANTEM.
3. WSZELKIE PRACE BUDOWLANE PRZY WYKONYWANIU OBIEKTU NALEZY WYKONAC SOLIDNIE, ZGODNIE Z
NINIEJSZYM PROJEKTEM I PRZEPISAMI, W TYM TECHNICZNO-BUDOWLANYMI, AKTUALNYMI POLSKIMI
NORMAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ Z ZACHOWANIEM PRZEPISÓW BHP.
4. PRZY WYKONYWANIU ROBÓT BUDOWLANYCH NALEZY STOSOWAC WYROBY BUDOWLANE DOPUSZCZONE
DO OBROTU I POWSZECHNEGO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA
BUDOWLANEGO I PRZEPISÓW O CERTYFIKACJI. STOSOWANE WYROBY BUDOWLANE NALEZY WBUDOWYWAC,
TRANSPORTOWAC, SKLADOWAC ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA ORAZ Z ZGODNIE NINIEJSZYM PROJEKTEM
5. EWENTUALNA PROPOZYCJA ZMIAN ROZWIAZAN SYSTEMOWYCH MUSI POSIADAC OPRÓCZ AKCEPTACJI 
PROJEKTANTA ZGODE INWESTORA OBIEKTU. PROPONOWANE ZMIANY NIE MOGA ZWIEKSZAC KOSZTÓW  INWESTYCJI.


