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sf-1
Tynk, f.emulsyjna (kolor biaty RAL 9010)

Sf-2

Panele wykonane z ptyty G-K o grubosci 8mm wykorczone i pomalowane. Krawedzie proste typu A. Wymiar
600x600mm. Wskaznik pochtaniania dzwieku aw=0,10. Izolacyjno$¢ dzwiekowa DncW = 38dB. kolor biaty NSC 0300N.
Wspotczynnik odbicia Swiatta >85% dla koloru biatego (wg PN-ISO 7724-2). Odpornos¢ na wilgo¢ do 90% wilgotnosci
wzglednej. Ptyty posiadaja mozliwo$¢ obcigzania do 3kg/panel.

Sf-2-1

Sufit podwieszany z paneli wykonanych z ptyty G-K o grubosci 8mm wykorczone i pomalowane. Krawedzie proste typu
A. Wymiar 600x600mm. Wskaznik pochtaniania dzwieku aw=0,10. Izolacyjno$¢ dzwiekowa DncW = 38dB. kolor biaty NSC

Wiatrotap
|14 |

— 0300N. Wspétczynnik odbicia swiatta >85% dla koloru biatego (wg PN-ISO 7724-2). Odporno$¢ na wilgo¢ do 90%
Klat. sdhd wilgotnosci wzglednej. Plyty posiadajg mozliwo$¢ obcigzania do 3kg/panel.
- 1 Nad sufitem zabudowa konstrukcji dachu po jego formie - ptyta G.K. rozwigzanie systemowe o odpornosci ogniowej co
v o najmniej El 15 potwierdzone $wiadectwem zgodnosci.
C 9,93 M sf-3
P31

sufit podwieszany z paneli dzwiekochtonnych modutowych. Panele wykonane z ptyty G-K o grubosci 10mm wykoriczone i
pomalowane. Krawedzie fazowane typ E15. Wymiar 600x600mm. Wzdr powierzchni - ptyta posiada regularna,
kwadratowa perforacje o wymiarach 9x9mm i najwyzszg jakos¢ malowania. Wskaznik pochfaniania dzwigku aw=0,65.
Izolacyjno$¢ dZzwiekowa Dnc = 39dB z wetng grubosci 10cm. Lampy wpuszczane w sufit.

Sf-3-1

sufit podwieszany z paneli dzwiekochtonnych modutowych. Panele wykonane z ptyty G-K o grubosci 10mm wykoriczone i
pomalowane. Krawedzie fazowane typ E15. Wymiar 600x600mm. Wzér powierzchni - ptyta posiada regularna,
kwadratowa perforacje o wymiarach 9x9mm i najwyzszg jako$¢ malowania. Wskaznik pochfaniania dzwieku aw=0,65.
Izolacyjno$¢ dzwiekowa Dnc = 39dB z wetng grubosci 10cm. Lampy wpuszczane w sufit.

Nad sufitem zabudowa konstrukcji dachu po jego formie - ptyta G.K. rozwigzanie systemowe o odpornosci ogniowej co
najmniej El 15 potwierdzone $wiadectwem zgodnosci.

sf-4

zabudowa konstrukeji dachu - ptyta G.K. odporna na uderzenia o dobrej izolacyjnosci akustycznej -

rozwigzanie systemowe o odpornosci ogniowej co najmniej El 15 po twierdzone $wiadectwem zgodnosci.
Np. Nida Poddasze WP/CD/12,5/Twarda
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sf-5

zabudowa konstrukgeji dachu - ptyta G.K. odporna na uderzenia o
dobrej izolacyjnosci akustycznej - rozwigzanie systemowe o
odpornosci ogniowej co najmniej El 15 po twierdzone
Swiadectwem zgodnosci. Np. Nida Poddasze WP/CD/12,5/Cicha

sf-6

Sufit klejony bezposrednio do stropu. Panele z rdzeniem z wetny szklanej 3.
generacji o wysokiej gestosci, powierzchnia licowa pokryta takaning z wtdkna
szklanego. Ptyty o podwyszonej odpornosci na uderzenia oraz izolacyjnosci
akustycznej, grubosc panela 40mm, np: Ecophon Super G B

Sf-7

zabudowa konstrukeji dachu i kanatéw wentylacyjnych - ptyta
G.K. rozwigzanie systemowe o odpornosci ogniowej co najmniej
El 15 potwierdzone swiadectwem zgodnosci.
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Sf-8
zabudowa kanatéw wentylacyjnych - ptyta G.K.
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Temat: Zespdl szkolny wraz z zagospodarowaniem terenu, Branza:

< [ J ul. Mickiewicza 20b/2 58-500 Jelenia Géra
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