PODtOZA

Podtoze P1

10cm podktad betonowy B15
Izolacja folia PE

W2 - 95x50cm poziom dolnej krawedzi otworu +5,65 Sz1 $ciana zewnetrzna
W3 - 60x40cm poziom dolnej krawedzi otworu +2,75 1,5cm tynk szlachetny na siatce
W4 - 90x40cm poziom dolnej krawedzi otworu +2,71 17cm  styropian

wg - :1150:1(42100m pOZIomddt)Inef(krawgdZI ?tWOrU+;28,é7 24cm bloczki silikatowe 10cm Styropian EPS-100-038

W7 - 18x420m poziom dolnej krawedzi otworu +3,67 S22 Sciana zewnetrzna odzielenia pozarowego polimerowa masa powtokowa ,Styrozol-P*2 warstwy

W8 - & 14cm poziom dolnej krawedzi otworu +2,85 1,5¢cm tynk szlachetny na siatce G BT Aty sotyrozor
p ) e , 17cm  wetna mineralna 10cm Betonowa ptyta podktadowa B-15

W9 - & 16cm poziom dolnej krawedzi otworu +2,42 24cm  bloczki silikatowe 15cm Podktad stabilizowany (piasek)

W10 - 35x35cm poziom dolnej krawedzi otworu +2,20 . 15cm  Podktad stabilizowany (ttuczen)

W11 - @ 20cm poziom dolnej krawedzi otworu +2,78 ~ S1 Sciana wewnegtrzna Grunt rodzimy

W12 - 28x30cm poziom dolnej krawedzi otworu +2,76 ~ 1,5cm tynk wewnetrzny Podtose P2

W13 - 40x28cm poziom dolnej krawedzi otworu +2,76 ~ 24cm - bloczek silikatowy gom e Caktad bet B15

W14 - 30x28m poziom dolnej krawedzi otworu +2,76 ~ 1,5¢cm  tynk wewnetrzny o Eglia IEE _ v?/aigfv‘\;\;yrozdzielcza

W15 - 140x35¢cm poziom dolnej krawedzi otworu +6,25  §2 $ciana wewnetrzna 6cm  styropian twardy EPS-100-038

W16 - 140x30cm poziom dolnej krawedzi otworu +5,73  1,5cm tynk wewnetrzny 24cm  strop zelbetowy

W17 - 23x23cm 12cm  bloczek silikatowy

W18 - 40x40cm pozimo dolnej krawedzi otworu +2,20  1,5cm tynk wewnetrzny Po-1 ptytki gresowe - pom. mokre

W19- & 10cm poziom dolnej krawedzi otworu +2,86

\AIDN_ (X AN~ nAaziam Aalnai lraniad—zi abaarn 49 QR

1,5cm ptytki gresowe 20x20 na zaprawie elastycznej, klasa
Scieralnosci min. IV, antyposlizgowos¢_ R10 (powierzchnia ze
struktura) ,ktadziona z fugg max 3 mm, fuga w kolorze ptytki,

Szf Sciana fundamentowa

1,5cm akrylowy tynk cokotowy mozaikowy, ponizej terenu folia kubetkowa
17cm styrodur 0,038W/m*K

2x izolacja asfaltowo-kauczukowa np.: Dysperbit

24cm  blocaki betonowe Po-2 plytki gresowe - pozostate pom.

1,5cm ptytki gresowe gres techniczny 30x30 na zaprawie
elastycznej ,klasa $cieralnosci min. 1V, antyposliz gowosé_ R9

(powierzchnia ze strukturg) , gr 7,2mm , ktadziona z fug_ max
13,32 3 mm, fuga w kolorze ptytki

Po-3 wyktadzina sportowal U=0,280 W/m2k
0,04cmwyktadzina sportowa LINOLEUM LINOSPORT
0,04cmgumowa mata z rolki
\ \ \ \ \ masa samopoziomujgca

Po-6 podioga sportowa 3

\ \ \ \ \ 1,5cm warstwa wierzchnia z granulatem EPDM
zasadnicza warstwa z granulatu SBR
warstwa podktadowa

D1 Dach 35°
Ptaska dachéwka betonowa
4x6cm faty
4x6cm kontrtaty
Wiatroizolacja
Dzwigary deskowe
Pustka
25cm  wetna mineralna w dolnym pasie dZzwigara
Paroizolacja
1,25cmptyta gipsowo-widrowa

{ D2 Dach - przeciwspadek

- Blacha

= 4x6cm taty

4x6cm kontrtaty
Wiatroizolacja

\ Dzwigary deskowe
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‘ Pracownia Projektowa Format
ul. Mickiewicza 20b/2 58-500 Jelenia Gora

format pracownia projektowa tel./fax 075/75-529-65
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R Temat: Zespol szkolny wraz z zagospodarowaniem terenu, Branza:
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