Sz1 Sciana zewnetrzna

D1 Dach 35°
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1,5cm tynk szlachetny na siatce
17cm styropian
24cm  bloczki silikatowe

Sz2 Sciana zewnetrzna odzielenia pozarowego
1,5cm tynk szlachetny na siatce

17cm wetna mineralna

24cm  bloczki silikatowe

S1 Sciana wewnetrzna

1,5cm tynk wewnetrzny
24cm  bloczek silikatowy
1,5cm tynk wewnetrzny

S5 Sciana dziatowa G-K

1,25cmptyta gipsowo-kartonowa

10cm wetna mineralna miedzy profilami no$nymi
1,25cmptyta gipsowo-kartonowa

Szf Sciana fundamentowa

1,5cm akrylowy tynk cokotowy mozaikowy, ponizej terenu folia kubetkowa
17cm styrodur 0,038W/m*K

2x izolacja asfaltowo-kauczukowa np.: Dysperbit

24cm  bloczki betonowe

Ptaska dachéwka betonowa
4x6cm faty
4x6cm kontrtaty
Wiatroizolacja
Dzwigary deskowe
Pustka
25cm  wetna mineralna w dolnym pasie dzwigara
Paroizolacja
1,25cmptyta gipsowo-widérowa

D2 Dach - przeciwspadek
Blacha
4x6cm faty
4x6cm kontrtaty
Wiatroizolacja
DZwigary deskowe
Pustka
25cm  wetna mineralna w dolnym pasie dZzwigara
Paroizolacja
1,25cmptyta

D3 Stropodach

Papa wierzchniego krycia

Papa zgrzewalna podktadowa
20-35cmwetna mineralna ze spadkiem 4%
20cm strop zelbetowy

10cm podktad betonowy B15

Izolacja folia PE

10cm styropian EPS-100-038
Polimerowa masa powtokowa ,,Styrozol-P”2 warstwy
Polimerowa roztwér gruntujacy ,,Styrozol-G”

10cm Betonowa ptyta podktadowa B-15

15cm Podkfad stabilizowany (piasek)

15cm  Podktad stabilizowany (ttuczen)
Grunt rodzimy

Podtoze P2
8cm  podktad betonowy B15

Folia PE - warstwa rozdzielcza
6cm  styropian twardy EPS-100-038
24cm  strop zelbetowy

Podtoze P3
3cm  podktad betonowy B15

Folia PE - warstwa rozdzielcza
lcm  styropian twardy EPS-100-038
18cm strop zelbetowy

P5 Trybuny
1,5cm ptytki gresowe
10cm ptyta zelbetowa

Po-2 plytki gresowe - pozostate pom.

1,5cm ptytki gresowe gres techniczny 30x30 na zaprawie
elastycznej ,klasa scieralnosci min. 1V, antyposliz gowosé¢_ R9
(powierzchnia ze strukturg) , gr 7,2mm , ktadziona z fug_ max
3 mm, fuga w kolorze ptytki

Po-5 System podtogi sportowej - deska U=0,253 W/m2k
1,5cm sportowa deska warstwowa
lcm  ptyta OSB3 lub P5
1,6x5cm dwie warstwy krzyzowe - legary z drewna
iglastego
1,8x5x5cm elastyczne podktadki

Podktadka dystansowa do poziomowania rusztu
System wentylacji podpodtogowej (dla hal powyzej 400m2)
0,02cmFolia polietylenowa

W1 - 125x110cm poziom dolnej krawedzi otworu +3,31

W2 - 95x50cm poziom dolnej krawedzi otworu +5,65
W3 - 60x40cm poziom dolnej krawedzi otworu +2,75
W4 - 90x40cm poziom dolnej krawedzi otworu +2,71
WS5 - 120x40cm poziom dolnej krawedzi otworu +2,17
W6 - 18x42cm poziom dolnej krawedzi otworu +2,86
W7 - 18x42cm poziom dolnej krawedzi otworu +3,67
W8 - & 14cm poziom dolnej krawedzi otworu +2,85
W9 - & 16cm poziom dolnej krawedzi otworu +2,42
W10 - 35x35¢cm poziom dolnej krawedzi otworu +2,20
W11 - & 20cm poziom dolnej krawedzi otworu +2,78
W12 - 28x30cm poziom dolnej krawedzi otworu +2,76
W13 - 40x28cm poziom dolnej krawedzi otworu +2,76
W14 - 30x28m poziom dolnej krawedzi otworu +2,76

Pracownia Projektowa Format

tel./fax 075/75-529-65

P ul. Mickiewicza 20b/2 58-500 Jelenia Gora
format pracownia projektowa

W15 - 140x35cm poziom dolnej krawedzi otworu +6,25 || Projektant:  mgr inz. arch. Hanna Cichon _
W16 - 140x30cm poziom dolnej krawedzi otworu +5,73 upr. nr 166/88/LW spec. architektoniczna

W17 - 23x23cm

W18 - 40x40cm pozimo dolnej krawedzi otworu +2,20
W19- & 10cm poziom dolnej krawedzi otworu +2,86
W20- & 10cm poziom dolnej krawedzi otworu +2,86

Temat: Zespdl szkolny wraz z zagospodarowaniem terenu, Branza:
infrastrukturg techniczng i drogowa ETAPIII|  Architektura
Adres: ul. Kolejowa, Ob. 0004 Dobrzykowice , Stadium:
dz. nr 254/2, AM 1 PW zamienny
Tytut rysunku: Przekréj A-A Ska‘II:?:1 00
Data
20.10.2018r.

Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Jerzy Robert Cichon
upr. nr 26/88/LW spec. architektoniczna
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