ZEWNETRZNE DRZWI

Oznaczenie Dz1L Dz1P Dz1P Dz2 Dz3
Typ drzwi zewnetrzne drzwi zewnetrzne drzwi zewnetrzne drzwi zewnetrzne drzwi zewnetrzne stalowe
aluminiowo-szkalne aluminiowo-szkalne aluminiowo-szkalne aluminiowo-szkalne petne

Widok ) ’ ’ -
DRZWI EWAKUACYJNE DRZWI EWAKUACYJNE DRZWI EWAKUACYJNE  EI60

Szer. otworu w murze 130 130 138 190 130

Wys. otworu w murze 210 210 210 210 210

Szer. oscieznicy w $wietle 120 120 120 180 120

Wys. oscieznicy w $wietle 205 205 205 200 200

Orientacja L P P P P

llosé 1 1 1 1 1
Systemowe drzwi aluminiowo- Systemowe drzwi aluminiowo- Systemowe drzwi aluminiowo- Drzwi zewnetrzne stalowe Drzwi zewnetrzne stalowe
szklane, wysoka dolna poprzeczka | szklane, wysoka dolna poprzeczka szklane, wysoka dolna poprzeczka ptaszczowe; poszycie stalowe ptaszczowe; poszycie stalowe
tzw.kopnia, kolor konstrukcji RAL tzw.kopnia, kolor konstrukcji RAL tzw.kopnia, kolor konstrukcji RAL ocynkowane gr. min. 8mm; ocynkowane gr. min. 8mm;
7004, szklenie zespolone, 7004, szklenie zespolone, 7004, szklenie zespolone, wypetnienie: wg producenta; wypetnienie: wg producenta;
bezpieczne, izolacyjnos$¢ akustyczna | bezpieczne, izolacyjno$¢ akustyczna | bezpieczne, izolacyjno$¢ akustyczna| oscieznica stalowa ocynkowana w | o$cieznica stalowa ocynkowana w
zestawu: RW>=35dB, drzwi zestawu: RW>=35dB, drzwi zestawu: RW>=35dB, drzwi kolorze skrzydta, tozyskowane kolorze skrzydta, tozyskowane
wyposazone w 3 fozyskowe zawiasy, | wyposazone w 3 fozyskowe zawiasy, | wyposazone w 3 tozyskowe zawiasy, | zawiasy; okucia, klamki: stal zawiasy; okucia, klamki: stal
pochwyty/klamki - proste stalowe ze | pochwyty/klamki - proste stalowe ze | pochwyty/klamki - proste stalowe ze | nierdzewna patynowana, rama i nierdzewna patynowana, rama i

Uwagi: stali nierdzewnej satynowane;j stali nierdzewnej satynowane;j stali nierdzewnej satynowanej skrzydto drzwi jednakowe; malowane| skrzydfo drzwi jednakowe; malowane
@25x400mm, zamek z wktadka @25x400mm, zamek z wktadka #25x400mm, zamek z wktadka proszkowo na kolor RAL 7004 proszkowo na kolor RAL 7004
patentowa, samozamykacz patentowa, samozamykacz patentowa, samozamykacz Wyposazenie dodatkowe: Wyposazenie dodatkowe:
nawierzchniowy szynowy z nawierzchniowy szynowy z nawierzchniowy szynowy z - zamek z dzwignig antypaniczng - odbojnik
regulowanym ograniczeniem i regulowanym ograniczeniem i regulowanym ograniczeniem i - odbojnik - samozamykacz
blokada otwarcia i kontrolg kolejnosci| blokada otwarcia i kontrolg kolejnosci| blokada otwarcia i kontrolg kolejnosci - samozamykacz
otwierania, kolor profilu RAL 7004, otwierania, kolor profilu RAL 7004, otwierania, kolor profilu RAL 7004,
szyby bezpieczne klasa - P2. szyby bezpieczne klasa - P2. szyby bezpieczne klasa - P2.

W klasie odpornosci ogniowej EI60
UWAGI:

- Wszystkie elementy stolarki okiennej i drzwiowej nalezy zamawiac¢ i wykonywaé/montowac¢ na
podstawie zweryfikowanych na palcu budowy obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie
- Osadzenie okien wg instrukcji producenta

1.Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych opracowanymi przez
Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

2. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, ze posiadaja one cechy nie
gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie.

3. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac¢ wedtug pozycji opisanych na schematach
lokalizacyjnych w dokumentaciji - cze$¢ konstrukcyjna.

4. Rozpatrywa¢ wraz z rysunkami branzowymi oraz opisem!
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