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Pogodowy regulator

obiegow grzewczych

Modul komunikacyjny LON

Woda grzewcza zasilajgea
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Zabezpieczenie przed odktadaniem sig kamienia
(zalecane do montazu w miejscach gdzie jest ciagty przeptyw wody w obiegach
zagrozonych odktadaniem sig kamienia kottowego lub gdzie kamien juz zalega)

Woda grzewcza powrotna
Przewody impulsowe

Woda zimna Neutralizator kondensatu

Czujnik temperatury wody w buforze
ARMATURA

\WAT Zawdr réwnowazqcy
\AET Przepustnica zaporowa

Czujnik temperatury na zasilaniu

Czujnik temperatury

Wymiennik ciepta glikol/woda
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pa ciepla do Temat: Zespot szkolny wraz z zagospodarowaniem terenu Branza: Nr projektu:
© zamontowania w etapie C infrastruktura techniczng i drogowa 1S 1514
Powielrzna Pompa Ciepla 0 wydajnosci grzewczej przy Powielrzna Pompa Ciepla 0 wydajnosci grzewcze przy Powietrzna Pompa Ciepla 0 wydainosci grzewcze] przy Powietrzna Pompa Ciepla o wydajnosci grzewcze] przy Adres: ul. Kolejowa, Ob. 0004 Dobrzykowice Stedium:
parametrz 55/50 °C 54,3 kW oraz COP 3,82. Pobor mocy parametrz 55/50 °C 54,3 kW oraz COP 3,82. Pobor mocy parametrz 55/50 °C 54,3 kW oraz COP 3,82. Pobor mocy parametrz 55/50 °C 54,3 kW oraz COP 3,82. Pobér mocy dz. nr 254/2. Am 1 PW
sprezarek 12,3 kW. Czynnik chiodniczy R407C. Sprezarki sprezarek 12,3 kW. Czynnik chiodniczy R407C. Sprezarki sprezarek 12,3 kW. Czynnik chiodniczy R407C. Sprezarki sprezarek 12,3 kW. Czynnik chiodniczy R407C. Sprezarki . 2
hermetyczne 2 obiegi chlodnicze. Wspélczynnik ESEER 3,42. hermetyczne 2 obiegi chiodnicze. Wspélczynnik ESEER 3,42. hermetyczne 2 obiegi chlodnicze. Wspélczynnik ESEER 3,42 2 obiegi i 6 ik ESEER 3,42. Tytut rysunku: Skala:
zmxm<3m5.m ciénienie akustyczne w poblizu 1 metra od \ mxm<3m5.m ciénienie akustyczne w poblizu 1 metra od _Smxm,\ami,m ciénienie akustyczne w poblizu 1 metra od Emwm«a:m_:m ci$nienie mx:ma\ﬁ:mivo u A,Bm@m oav m03®3m~ —AOZOS\D_ - wm_AO._m D_wxoﬁmavm_‘mﬁc_-osm - m|_|>_U O ._ .
jednostki 56 db(A). Skraplacz typu zebrowanej wezownicy. jednostki 56 db(A). Skraplacz typu zebrowanej wezownicy. jednostki 56 db(A). Skraplacz typu zebrowanej wezownicy. jednostki 56 db(A). Skraplacz typu zebrowanej wezownicy. :
Sekcja wentylatorowa pobér mocy 1,2 kW. Parownik Sekcja wentylatorowa pobor mocy 1,2 kW. Parownik Sekcja wentylatorowa pobér mocy 1,2 kW. Parownik Sekcja wentylatorowa pobér mocy 1,2 kW. Parownik - — Data:
Zbudowany ze stali nierdzewnej AISI 316, lutowany z dwoma Zbudowany ze stali nierdzewnej AISI 316, lutowany z dwoma zbudowany ze stali nierdzewnej AlSI 316, lutowany z dwoma Projektant magr inz. Anna Wolska ata:
ol cZyr ym obieg niezaleznymi obiegami chtodniczymi i jednym obiegiem . H i
wodnym,  grzalka przeciwzamrozeniowa dobrany na wodny wodnym,  grzalka przeciwzamrozeniowa dobrany na wodny wodnym, 7 grzalka przeciwzamrozeniowa dobrany na wodny wodnym, z grzalka przeciwzamrozeniowa dobrany na wodny Inst. sanitame  upr. nr 11 3/D0S/07 spec. instalacyjna 26.03.2019r.
roztwér glikolu propylenowego 35%. W skiad zestawu roztwor glikolu propylenowego 35%. W skiad zestawu roztwor glikolu propylenowego 35%. W skiad zestawu 6r glikolu propylenowego 35%. W sklad zestawu - = PNEVH Nr rysunku:
wchodzi sterownik, inwerterowg pompe obiegowa, naczynie wchodzi sterownik, inwerterowg pompe obiegowa, naczynie wchodzi sterownik, inwerterowa pompe obiegowa, naczynie wchodzi sterownik, inwerterowa pompe obiegowa, naczynie mUamEn_Nm_mnw\ am_‘ Inz. _/\_No_m_m_/\__MN»m_A b
wzbiorcze oraz zawdr bezpieczel 6 E i i oraz zawdr bezpi E iczny i i i
bezstopniowy regulator predkosci obnizanie poziomu hatasu, Inst. sanitame _upr. nr 332/DOS/12_spec. instalacyjna om \ _ m
2 plynna regulacja predkosci obrotowej wentylatora. Urzadzenie
to pozwala na prace w funkeji chiodzenia przy zewnetrznej
temperaturze dochodzacej do -20°C.




