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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy sali sportowej przy szkole w
Dobrzykowicach przy ul. Kolejowej, na dziatce nr 254/2

Projekt wykonawczy sporzgdzona na podstawie zamiennego projektu architektoniczno-
budowlanego pt. Zespdl szkolny wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturg
techniczng i drogowa;

ETAP Il - BLOK SPORTOWY

Celem sporzadzonej dokumentacji jest uszczegotowienie rozwigzan zawartych w projekcie
budowlanym.

1.1 Przeznaczenie i program uzytkowy bloku sportowego - etap lll (stanowigcego
przedmiot niniejszego opracowania)

Projektowany blok sportowy przewidywany jest jako kolejny — Ill etap realizacji
zespotu szkolnego w Dobrzykowicach.

Jest on potgczony bezposrednio ze strefa wejsciowg szkoty poprzez tgcznik i komunikacje I
ETAPU.

Blok sportowy to zespét pomieszczen zapewniajgcy wszechstronny rozwdj fizyczny
dzieci oraz umozliwiajgcy organizowanie imprez sportowych i okoliczno$ciowych dla
miodziezy i mieszkancow.

Budynek hali sportowej posiada:
- Sale gimnastyczng z zapleczem magazynowym
- sale do zaje¢ gimnastyki korekcyjnej
- sitownie
- sale wielofunkcyjnag
- zespot pomieszczen szatniowych z sanitariatami
- pokdj trenerdéw z zapleczem sanitarnym
- widownie
- zaplecze sanitarne dla widowni

Budynek podzielony na dwie funkcjonalne czesci : sale widowiskowo-sportowg, sale
dodatkowe — sale do gimnastyki korekcyjnej i sale do éwiczeh sitowych, na pietrze sale
wielofunkcyjng oraz zaplecze szatniowo-sanitarne.

Do bloku sportowego prowadzg cztery wejscia, jedno bezposrednio z zespotow
dydaktycznych poprzez projektowany tacznik, dwa wejscia od gtdwnego placu i trzecie do
klatki schodowej od strony terenowych boisk. Umozliwiajg one funkcjonowanie bloku
sportowego niezaleznie od godzin funkcjonowania szkoty. Poprzez projektowany tgcznik
mozliwe jest réwniez wyjscie na zewnatrz — od strony terenowych boisk.

Sala gimnastyczna to wielofunkcyjne boisko o wymiarach 18 x 31,21 m

Wymiary boiska umozliwiajg instalacje boisk do gier zespotowych:
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Siatkowka boisko o wymiarach 18,0 mx 9,0m
Koszykowka boisko 28x15m

Na pietrze znajduje sie widownia umozliwiajgca pomieszczenie do 215 widzéw, w tym
dwa miejsca dla niepetnosprawnych oraz zaplecze sanitarne

Sala wyposazona bedzie w urzadzenia sportowe nie bedgce przedmiotem niniejszego
opracowania.

Pomieszczenia szatni i sanitarne dzieci zaprojektowano w dwoch zespotach wzdiuz
ciggu komunikacyjnego. Sg to zespoty pomieszczen szatni i sanitariatéw dla dziewczat,
chtopcédw oraz wydzielony sanitariat o wymiarach i wyposazeniu umozliwiajgcym korzystanie
przez osoby niepetnosprawne.

Zaprojektowano pokdj nauczycielski dla personelu dydaktycznego - dla treneréw z wiasnym
zapleczem sanitarnym

1.2 Charakterystyczne parametry techniczne

- kubatura 12010 m3
- zestawienie powierzchni
- powierzchnia zabudowy 1177,00m?
- powierzchnia netto 1577,45 m?
- pow. Uzytkowa 1414,40m?
- pow. Ustugowa 35,44m?
- pow. Ruchu 127,61 m?
-wysokos$¢,dtugosé,szerokosc,wys. 13,34; 10,56m; dt.=27,66m; szer.=45,00m
- liczba kondygnacji 2

Zestawienie powierzchni bloku sportowego
- podano w zestawieniu tabelarycznym po czesci opisowej

2. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH | TECHNOLOGICZNYCH

Obiekt zaprojektowano zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, w ktérym zawarto wymagania okreslajgce forme architektoniczng i funkcje.
Ich spetnienie zapewnia dostosowanie do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy.

2.1 Forma architektoniczna.

Zaprojektowano budynek w zabudowie zwartej z istniejgcym segmentem dydaktycznym
zespotu szkolnego , potgczony z nim przejsciem w poziomie parteru.

Sala sportowa oprocz funkcji boisk do gier zespotowych moze réwniez stuzy¢é do
wystawiania przedstawien szkolnych oraz organizowanie innych imprez rozrywkowych
wymagajgcych duzej powierzchni uzytkowe;.

Wysoka bryta jednokondygnacyjnej Sali gimnastycznej zostata otoczona z dwéch stron
czescig dwukondygnacyjng mieszczgcg na parterze zaplecze sanitarno-szatniowe oraz dwie
sale ¢wiczen- sale do gimnastyki korekcyjnej oraz sitownie , a na pietrze widownie dla 240
0sOb wraz z zapleczem sanitarnym oraz dodatkowg sale ¢wiczen.
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Gtowna bryta Sali sportowej przykryta dachem dwuspadowym symetrycznym , a czesé
dwukondygnacyjna szeregiem dachow o kalenicy prostopadtej do gtdbwnego dachu .
wszystkie potacie o nachyleniu 35 stopni, przykryte dachéwkg cementowg jak w istniejgcej
czesci zespotu szkolnego

- Wzbogacono zabudowe o wykusze, uzupetnienia i barwne element elewacyjne, ktére
akcentujgce odmienng od zabudowy jednorodzinnej funkcje.

- Catos¢ tworzy jednorodny stylistycznie i materialowo zespdt nawigzujacy swojg skalg do
zabudowy sgsiedniej

2.2 ZABEZPIECZENIA P.POZAROWE

2.2.1 Warunki ochrony pozarowej catosci zatozenia

ZespOt szkolny zlozony jest z trzech czesci, oddzielonych sSciang oddzielenia
przeciwpozarowego od fundamentéw do przekrycia dachu, traktowanych pod wzgledem
wymagan przeciwpozarowych jako osobne budynki:

- Budynek szkoty, zrealizowany w dwodch etapach, zostat zaprojektowano jako budynek
parterowy, w czesci wejsciowej dwukondygnacyjny, niski, spetniajgcy wymagania stawiane
dla obiektow kategorii zagrozenia ludzi ZL Il o klasie odpornosci pozarowej — ,D”.

- Budynek przedszkola, zaprojektowany i zrealizowany jako budynek parterowy, niski,
spetniajgcy wymagania stawiane dla obiektow kategorii zagrozenia ludzi ZL Il o Kklasie
odpornoéci pozarowej — ,D”

- Budynek bloku sportowego, stanowigcy przedmiot niniejszego opracowania i zaplanowany
jako Etap |Ill, zaprojektowano jako dwukondygnacyjny, niski, spetniajgcy wymagania
stawiane dla obiektow kategorii zagrozenia ludzi ZL | o klasie odpornosci pozarowej ,,C”.

2.2.2 Warunki ochrony pozarowej budynku z salg sportowa.

2.2.2.1 Informacja o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji.
Budynek bloku sportowego zaprojektowano jako budynek dwukondygnacyjny,
niepodpiwniczony,

Wysokos¢ (od posadzki do gornej warstwy ocieplenia) - 8,38 m - niski.

- Liczba kondygnac;ji : 2
- Kubatura 12010 m®
- Powierzchnia zabudowy 1177,00 m?
- powierzchnia catkowita 1728,22 m?
W tym: Sala gimnastyczna 582,13m?
Parter 583,64m?
Pietro 562,45m?
- powierzchnia wewnetrzna 1603,36 m?
W tym: sala gimnastyczna i widownia 561,79m?
Parter 535,06m?
Pietro 506,51m?
- Powierzchnia netto budynku 1577,45 m?
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W tym:- Powierzchnia uzytkowa  1414,40 m?
- Powierzchnia ustugowa 35,44 m?
- Powierzchnia ruchu 127,61 m?

2.2.2.2 Charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materialow niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow
technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw
przyjetych do celéow projektowych

W obiekcie nie wystepujg substancje palne okreslone w § 2 ust 1 pkt 1 Rozporzgdzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw ( Dz. U. nr 109, poz.
719) jako materiaty niebezpieczne pozarowo.

2.2.3 Informacja o kategoria zagrozenia ludzi oraz liczba os6b na kazdej kondygnacji
i w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na
zewnatrz pomieszczen.

Budynek bloku sportowego stanowi strefe pozarowg zaliczang do kategorii zagrozenia ludzi

ZLI.
Zawiera pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osob
niebedgcych ich statymi uzytkownikami, ktérych drzwi powinny sie otwiera¢ na zewnatrz tego
pomieszczenia. Jest to  sala gimnastyczna z widownig, posiada ona trzy wyjscia
ewakuacyjne.

W pomieszczeniach parteru moze przebywa¢ 106 osob bedgcych statymi
uzytkownikami, w tym:
- sala gimnastyczna na parterze 54 osoby
- sifownia 26 oso6b
- sala do gimnastyki korekcyjnej 26 osob

W pomieszczeniach pietra moze przebywaé 241 oséb, w tym:
- sala 26 osob
- widownia 215 os6b

W pomieszczeniu sali z widownia moze przebywac fgcznie 269 osob.

2.2.4 Informacja o przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.
Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2.

Pomieszczenia wyposazone bedg w powszechnie wystepujgce meble szkolne, biurowe oraz
sprzet sportowy.

2.2.5 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
W budynku i na terenie dziatki nie wystepujg pomieszczenia i strefy zewnetrzne zagrozone

wybuchem.

2.2.6 Informacja o klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Blok sportowy zaprojektowano jako budynek dwu kondygnacyjny, niski, spetniajgcy
wymagania stawiane dla obiektow kategorii zagrozenia ludzi ZLI o klasie odpornosci
pozarowej ,C”, zgodnie z §212 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i
ich usytuowanie ( Dz. U. nr 75, poz. 690 z pdézniejszymi zmianami) zwanego w dalszej czesci
opracowania: Rozporzadzeniem w sprawie warunkéw technicznych  (budynek
dwukondygnacyjny, strop nad pierwszg kondygnacja na wysokosci nie wiekszej niz 9 m nad
poziomem terenu).
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projektowa :

Klasa odpornosci | Wymagana projektowane

pozarowej klasa ,C”

budynku

Gtéwna R60 R60

konstrukcja nosna Sciany kond. nadziemnych z bloczkow silikatowych

gr. 24 cm
stupy, podciggi ramy z betonu B25 zbrojone wg
projektu konstrukciji

Konstrukcja dachu | R15 R15

Dach o konstrukcji drewnianej; Konstrukcja dachu
NRO oddzielona sufitem ElI 15 np. Nida poddasze
WP/CD/12,5/ogien+ albo np. NIDA Sufit
DK/WP/CD60-12,5/WodaOgien+

Strop REI 60 REI 60

Stropy monolityczne  zelbetowe wg  projektu
konstrukcji spetniajg wymagania klasy odpornosci
ogniowej REI 60.

Sciana zewnetrzna | EI30 El 30
Warstwowe- bloczki silikatowe 24 cm ocieplenie
spetniajgcg wymagania klasy odpornosci ogniowej

EI30.
Sciana El5 El5
wewnetrzna Bloczki silikatowe 24, 18, 12cm

Obudowa drég ewakuacyjnych; s$ciany spetniajgca
wymagania klasy odpornosci ogniowej El 15.

Przekrycie dachu RE15 RE15

- dach ze spadkiem 35° - ptyty cementowo-witokniste
- stropodach papa podktadowa i wierzchniego krycia,
20 cm wetny mineralnej,

spetniajgcg wymagania NRO.

Wszystkie elementy budynku bloku sportowego spetnia klase C odpornosci pozarowej
zgodnie z § 212 ust 2 Rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych.

- Elementy drewniane zabezpieczcone do NRO $rodkami  zapobiegajgcymi
rozprzestrzenianie ognia np. Fobos M1.

- Do wykonczenia wnetrz zastosowano materiaty trudno zapalne, ktorych produkty rozktadu
termicznego nie sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

- Oktadziny sufitow i sufitbw podwieszanych z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

2.2.7 Informacja o podziat obiektu na strefy pozarowe oraz dymowe.

Blok sportowy stanowi odrebng strefe pozarowg od istniejgcego budynku szkoty.
Obiekt stanowi jedna strefe pozarowg ZL | o powierzchni wewnetrznej 1603,36 m?2.
Pofgczony jest z budynkiem szkoty tgcznikiem stanowigcym ze szkota jedng strefe
pozarowg. Sciana bloku sportowego przylegajaca do tgcznika stanowi $ciane oddzielenia
pozarowego REI 120 od fundamentéw do przekrycia dachu, z drzwiami w klasie EI 60.

Przepusty instalacyjne przez $ciane oddzielenia przeciw pozarowego w klasie odpornosci
pozarowej EI120.
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2.2.8 Informacja z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtosci od obiektow
sasiadujacych.

- Projektowany obiekt zlokalizowany jest w sgsiedztwie ulicy Kolejowej. Teren inwestycji

ograniczony jest przez dziatki drogowe i uzytki rolne.

- Minimalne odlegtosci od granic dziatek:
dz. nr 251- 35,54 m,

dr, dz. nr 250 — 72,91 m (ul. Kolejowa),
dz. nr 256/3 — 100,54 m,

dz. nr 207 —112,51m.

- Minimalne odlegtosci od obiektow sgsiednich:

- w zabudowie zwartej (zdylatowany) z budynkiem szkoty, oddzielony $ciang oddzielenia
pozarowego od fundamentéw do przekrycia dachu.

- odlegtos$¢ od budynku jednorodzinnego na dz.205/5 — 160,76 m,

Lokalizacja obiektu spetnia wymagania okreslone w § 271 ust 3 Rozporzgdzenia w sprawie
warunkéw technicznych.

2.2.9 Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
sposob.

Budynek bloku sportowego zostat zaprojektowany w sposéb spetniajgcy warunki w zakresie

ewakuacji zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Rozdziale 4 ,Drogi ewakuacyjne”

Rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych:

- Ewakuacja z czesci parterowej odbywa sie bezposrednio drogami komunikacji ogdlnej na
zewnatrz budynku.

W Sali gimnastycznej znajdujg sie trzy wyjscia ewakuacyjne. Dwa prowadzg na drogi
komunikacji ogélnej, jedno bezposrednio na zewnatrz budynku i dalej przez chodnik do drogi
pozarowej.

Maksymalna diugos¢ przejscia ewakuacyjnego z pomieszczen na parterze, prowadzgcego
na droge komunikacji ogolnej lub na zewngtrz budynku, wynosi 30m przy dopuszczalnej
diugosci 40m.

Maksymalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego z pomieszczeh na parterze, na zewnatrz
budynku, przy dwdch dojsciach wynosi 22m, przy dopuszczalnej dlugosci 40m.

- Ewakuacja z pomieszczenh zlokalizowanych na pietrze odbywa sie poprzez pomieszczenie
widowni do dwoch klatek schodowych. WysScie z klatek prowadzi bezposrednio na zewnatrz
budynku.

Maksymalna dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego z pomieszczeh na pietrze, na zewnatrz
budynku, wynosi 38m przy dopuszczalnej dtugosci 40m

- DZwig osobowy nie stuzy do celéw ewakuacji.

Widownia zostata zaprojektowana wg wymagan par. 261 Rozporzadzenia w sprawie
warunkéw technicznych

2.2.10 Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
uzytkowych, a w szczegoélnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej,
elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej;

Budynek wyposazony w:
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Instalacje elektryczng
Budynek zasilany jest z istniejgcej instalacji w budynku szkoty.

przeciw pozarowy wytgcznik prgdu znajduje sie przy wejsciu do budynku Sali
gimnastycznej od strony szkoty.

W budynku zastosowano ochrone przeciwprzepieciowg instalacji elektryczne;.
Jako dodatkowy srodek ochrony przed porazeniem projektuje sie ,szybkie
wytgczenie”.

Instalacje odgromowag
Instalacje wodno-kanalizacyjng

Instalacje wodociggowa przeciwpozarowa

Centralne ogrzewanie i ciepta woda uzytkowa
Centralne ogrzewanie i ciepta woda uzytkowa zapewnione sg z kottowni znajdujgcej
sie w istniejgcym budynku szkoty.

PrzejScia szczelne przewoddéw przez przegrody wewnetrzne pomiedzy strefami
pozarowymi wykona¢ w systemie kotnierzy ogniochronnych zapewniajgc klase
odpornoéci ogniowej EI120, przy przejsciach pomiedzy kondygnacjami zapewnic
klase odpornosci ogniowe;j E160.
Zabezpieczenie przejs¢ instalacyjnych — wszystkie przejscia instalacyjne rur przez
elementy wydzielen p. pozarowych tj. Sciane wydzielenia p.poz miedzy budynkiem
sali a fgcznikiem nalezy, prowadzi w przepustach instalacyjnych klasy EI120.
Przepusty instalacyjne srednicy powyzej 4 cm, w $cianach i stropach , dla ktérych
wymagana jest klas odpornosci ogniowej EIG0 lub REIGO tj. stropy miedzy
kondygnacyjne czesci mieszkalnej , sciany klatki schodowej , szybdéw instalacyjnych
powinny by wykonane jako ognioodporne o klasie odpornosci ogniowej EIG60

Instalacje wentylacji mechanicznej
Instalacja wentylacji mechanicznej podfgczona jest do central znajdujgcych sie w
maszynowni wentylacyjnej zlokalizowanej na pietrze budynku. Maszynownia nie
wymaga wydzielenia pozarowego zgodnie z § 268 ust 5 Rozporzgdzenia w sprawie
warunkow technicznych.
Przewody wentylacyjne muszg by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w
przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a
takze, aby przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajgcy kompensacje
wydtuzen przewodu. Zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych wykonaé
z materiatéw niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajgcej w przypadku
pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu
lub klapy odcinajgcej.
Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane 2z materiatbw niepalnych.
Czerpnie powietrza znajdujgce sie¢ w $cianie oddzielenia przeciwpozarowego
wyposazone w klapy p.poz. w klasie EI120

Instalacja wentylacji mechanicznej obstugujg pomieszczenia zlokalizowane w jedne;j
strefie pozarowe;.

Instalacje uzytkowe (wentylacja, ogrzewanie, elektroenergetyczna, odgromowa) muszg
spetnia¢ wymogi w odniesieniu do urzgdzeh i instalacji wg standardu jak dla obiektow
zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi.
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2.2.11 Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan
wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych
scenariuszy pozarowych, z podstawowg charakterystyka tych urzadzen.

Budynek sali jest podigczony do hydroforni zlokalizowanej w istniejgcym budynku szkoty .

- Obiekt jest wyposazony w hydrantowg instalacje wodociggowg DN 65 z materiatu
niepalnego z podejsciem DN 25 , 4 hydranty wewnetrzne DN 25 z wezem pétsztywnym o
diugosci 30m.

- Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne zapewnione jest w pomieszczeniach:

- komunikacji — pom.14, 11,15, 17, 101

- szatni oraz sanitariatow dla dzieci pom. nr 07,08,09,10,12,13

- toaletach ogdélnodostepnych — pom. nr 03, 100, 102, 104

- salach sportowych pom. nr 16, 19, 22, 108

- rezyserce oraz widowni

Rozmieszczeni oswietlenia zgodnie z opracowaniem branzy elektrycznej.
- Wyposazenie w urzgdzenia ratownicze nie wymaga sie i nie jest projektowane.

2.2.12 Informacje o wyposazeniu w gasnice.

- Budynek jest wyposazony w podreczny sprzet gasniczy (w ilosci nie mniejszej niz 1
jednostka srodka gasniczego (2kg lub 3 ) na 100 m2, w gasnicach w nastepujgcych
ilosciach:

parter 3 x 6 kg gasnica proszkowa AB
pietro 2 x 6 kg, 1x 2kg gasnica proszkowa AB

- Gasnice rozmieszczone w miejscach fatwo dostepnych i widocznych, w szczegdlnosci: przy
wejsciach, na korytarzach w poblizu hydrantow,

- Odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé cztowiek, do
najblizszej gasnicy nie wieksza niz 30 m.

1.1. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia
dziatan ratowniczo -gasniczych, a w szczegolnosci informacje o drogach
pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz
o sprzecie stuzagcym do tych dziatan.

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniana jest z 5 hydrantéw nadziemnych
DN80, zasilanych DN 90, dwustronnie z obwodowej instalacji wodociagowej DN160
zrealizowanych we wczesniejszych etapach. Zasilanych z instalacji wodociggowej wpietej do
sieci miejskiej zlokalizowanej przy ulicy Kolejowe;j.

Najblizszy hydrant zlokalizowany jest w odlegtosci 14,14 m od budynku sali gimnastyczne;.

Droga pozarowa o szerokosci 4 m poprowadzona wokoét zespotu szkolnego, w odlegtosci 5 -
15 m od budynku, umozliwiajgca przejazd bez zawracania. Droga o nawierzchni
umozliwiajgcej przejazd pojazdow o nacisku osi na nawierzchnie co najmniej 100 kN i
wigczona do drdg publicznych,
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23 SPOS()B'ZAPE)NNIENIA KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE W
SZCZEGOLNOSCI PORUSZAJACE SIE NA WOZKACH INWALIDZKICH.

- Budynek jest w petni dostepny dla oséb niepetnosprawnych. Wielkos¢ i wyposazenie
poszczegdblnych pomieszczen umozliwia korzystanie przez osoby niepetnosprawne w tym
poruszajgce sie na wbézkach inwalidzkich.

- Zaprojektowano toalety przystosowane do korzystania przez osoby niepetnosprawne.

- zaprojektowano winde umozliwiajgcg korzystanie przez osoby niepetnosprawne z widowni,
na ktérej rowniez zapewniono miejsca dla oséb z niepetnosprawnoscia.

2.4 ROZWIAZANIA MATERIALOWE | TECHNICZNE

241 Stan surowy zamkniety — prace ogélnobudowlane

2.4.1.1 Fundamenty

Pod $cianami konstrukcyjnym wewnetrznymi i zewnetrznymi dla catego budynku
zaprojektowano fawy fundamentowe szerokosci od 70 do 90 cm w zaleznosci od
przenoszonych obcigzen. Do poziomu - 0,05 zaprojektowano s$ciany fundamentowe
betonowe murowane z bloczkéw betonowych M6 réowniez zakonczone wiencem.

Przyjeto poziom posadowienia -1,20 m p ppp dla taw. Przyjeto poziom +/-0,00 = 120, 50 m
npm.

- izolacja przeciwwilgociowa fundamentéw i s$cian fundamentowych —
powierzchniowa powtokowa z emulsji asfaltowej np Dysperbit dwukrotnie, Z
fundamentéw nalezy wypusci¢ zbrojenie startowe do wszystkich zelbetowych
elementéw parteru.

Materiaty: Beton C30/37Stal A-IlIN

2.4.1.2 Zelbetowe $ciany wewnetrzne oraz tarcze.
Sciany zelbetowe zaprojektowano jako monolityczne. Tarcze wyrézniajg sie tym, ze
oparte sg na punktowych podporach. Grubosci $cian wynoszg 24 i 18cm. Sciany i
tarcze nalezy wykona¢ z betonu C30/37 i stali A-IlIN.

2.4.1.3 Sciany murowane nosne.
W budynku, w miejscach na to pozwalajgcych pod wzgledem konstrukcyjnym,
zaprojektowano $ciany murowane jako nosne, usztywnione trzpieniami zelbetowymi.
Sciany murowane no$ne projektuje sie z bloczkéw Silikatowych gr. 24cm klasy
20MPa na zaprawie systemowej. Potgczenie muru z trzpieniami nalezy wykonac¢ na
strzepia. W poziomie stropdéw Sciany zakonczy¢ wiencem zelbetowym. Wience i
trzpienie nalezy wykonac¢ z betonu C30/37 zbrojonego stalg A-IIIN.

2.4.1.4 Sciany murowane nienosne.

Na poszczegolnych kondygnacjach zaprojektowano sciany murowane do wydzielenia
pomieszczen. Sciany projektuje sie z bloczkéw silikatowych réznych grubosci. Sciany
te ustawiane sg na stropach i powinny by¢ oddylatowane od i przegubowo mocowane
do gornego stropu w sposéb umozliwiajgcy jego prace bez przenoszenia obcigzenh
pionowych na samg Sciane i strop ponizej. Przestrzen pomiedzy goérg sciany i
stropem nalezy piankg ognioochronng Pyroplex. Zabezpieczenie piankg Pyroplex
dotyczy Scian, ktére petnig funkcje przegrody przeciwogniowej.
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2.4.1.5Trzony komunikacyjne
Trzony komunikacyjne (sciany klatek schodowych oraz szyby windowe)
zaprojektowano jako zelbetowe. Elementy te majg za zadanie usztywni¢ caty budynek
i przenosi¢ sity poziome na fundament. Trzony nalezy wykona¢ z betonu C30/37
zbrojonego stalg A-llIN.

2.4.1.6 Schody zelbetowe
Schody w budynku zaprojektowano jako zelbetowe. Biegi schodowe nalezy oddzieli¢
od $cian dylatacjg o szerokosci 1cm. Schody nalezy wykonaé¢ z betonu C30/37
zbrojonego stalg A-IIIN.

2.4.1.7 Stupy nosne konstrukcji.
Stupy zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne. Geometria stupéw zostata
zréznicowana. Stupy stanowig podpory dla stropéw, podciggdw i tarcz zelbetowych.
Ich usytuowanie | geometrie przedstawiono na rysunkach zestawczych
poszczegodlnych kondygnaciji. Nalezy wykonac je z betonu C30/37 i stali A-IIIN.

2.4.1.8 Podciagi i nadproza
Podciggi zaprojektowano jako zelbetowe z betonu C30/37 zbrojone stalg AllIN.
Stanowig one podpory dla stropdw, zmniejszajgc ich rozpietosc.

Geometrie oraz lokalizacje podciggéow przedstawiono na rysunkach zestawczych
poszczegdlnych kondygnacji.

2.4.1.9 Stropy
Stropy zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne lub typu filigran o grubosci 24 i
18cm. Geometrie stropow pokazano na rysunkach zestawczych. Stropy
zaprojektowano z betonu C30/37 zbrojonego stalg AllIN.

2.4.1.10 Trybuny
Na stropach zaprojektowano murowane trybuny przykryte zelbetowg ptytg grubosci
12cm. Trybuny nalezy murowac¢ z gazobetonu klasy 600. Plyte nalezy wykonac z
betonu C30/37 zbrojonego stalg AllIN

2.41.11 Dach
Dach zaprojektowano jako wielospadowg, drewniang konstrukcje wigzarowg systemu
Burkietowicz. Szczegotowe parametru dachu wedtug projektu dostawcy.

Kat potaci dachowych 35 st.

2.4.2 lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne
Sciany fundamentowe.
izolacja od gruntu w postaci bitumiczno-kauczukowej rozpuszczalnikowej masy np. 2x
Dysperbit na catg wysokos$¢ izolacji znajdujgca sie w gruncie.
UWAGA: na
wysokosci izolacji przeciwwilgociowej podtogi na gruncie nalezy wykona¢ dodatkowa
przepone przeciwwilgociowg z papy asfaltowej

Izolacje termiczne obwodowe $cian przyziemia izolowane wetng mineralng izolowac¢ od
gruntu membrang hydroizolacyjng np. folig izolacyjng ttoczong ( kubetkowg ), na catg

wysokos¢ izolacji znajdujgcg sie w gruncie.

Izolacje podiozy na gruncie w parterze

12
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Hydroizolacja np. w postaci czarnej folii budowlanej gr. 0,5 mm nakfadana na
betonowg ptyte podktadowa

2x folia budowlana PE gr. 0.2 mm na zakfad nad izolacja termiczng jako warstwa
rozdzielcza.

W pomieszczeniach mokrych podtoza w spadku izolowa¢ powtokg uszczelniajgcg
»ptynna folia” na zagruntowanym podtozu (tynku). Krawedzie sciana/$ciana uszczelniaé
tasmami uszczelniajgcymi oraz naroznikami uszczelniajgcymi PrzejScia rurowe
uszczelnia¢ mankietami uszczelniajgcymi.

Izolacje przeciwwodne dachow.
- folia paroprzepuszczalna

2.4.3 lzolacje ochronna warstwy izolacji akustycznej
Podtoza na gruncie parteru .
Paroizolacja warstwy ocieplenia (styropian dach/podtoga EPS100) przed wylaniem
warstwy dociskowej w posadzkach na gruncie oraz stropie parteru i pietra- folia
budowlana PE 0.2 mm tgczona na zaktad.

2.4.4 Paroizolacja
-folia paroizolacyjna PE sklejana na zaktadach do uzyskania gazoszczelnej przepony

Paroizolacje stropodachdéw wyprowadzi¢ na Scian

2.4.5 lzolacje termiczne
Przegrody budowlane z izolacjg termiczng spetniajgcg wymagania przepiséw szczegoélnych i
PN

Przegrody poziome:
a. Posadzki na podtozu na gruncie:

- styropian samogasngcy o wspotczynniku A=0,036 W/mk, gr.10 cm (styropian
dach/podtoga EPS 100)

b. Ocieplenie dachu

W poziomie dolnego pasa dzwigaréw wetna mineralna gr.30 cm stosowac
wetne o parametrach : A max =0,036 W/mk , ciezar objetosciowy nie moze
przekroczy 1kN/m3

Ocieplenie scian i elementéw w $cianach zewn.
Na catej powierzchni $cian fundamentowych od poziomu tawy do poziomu

0.00

— wetna mineralna gr.12 cm ($ciana oddzielenia pozarowego).

- styrodur gr. 12 cm A max =0,038 W/mk lub lepszy

Piyty ukfada¢ Scisle, zabezpieczy¢ folig kubetkowg przysypujac warstwg
gruntu. Plyty mocowa¢ do sciany klejem. Powierzchnie scian zewnetrznych
kondygnaciji parteru wyprawi¢ poczawszy od poziomu 30 cm ponizej poziomu
gruntu wg metody lekkiej mokrej (dotyczy powierzchni cokotow).

Ocieplenie scian zewnetrznych
a. Sciana oddzielenia pozarowego Wetna mineralna mocowany i wyprawiony wg
metody ,lekkiej mokrej” w scianach zewnetrznych gr. 17 cm. Wetna o
wspotczynniku przenikalnosci cieplnej A d=0,038 W/mk lub lepszym,
b. Pozostate Sciany styropian EPS gr 17cm A max =0,038 W/mk lub lepszy
mocowany i wyprawiony wg metody ,lekkiej mokrej”
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Warstwy dla ocieplen metoda lekka mokra:
Przygotowane podtoze masywne.
Masa klejowo-szpachlowa systemowa.
Warstwa izolacji termicznej — wetha mineralna wymiarach ptyt nie wiekszych od
60x100cm, mocowany do podtoza za pomocg masy klejowo-szpachlowej jw. oraz
za pomocg kotkowania. Grubos¢ izolacji wg lokalizacji. izolacja o wspotczynniku
przenikalnosci cieplnej 0,038 lub lepszym,
Warstwa zbrojenia z siatki z witdkna szklanego zatopiona w masie klejowo-
szpachlowe;j.

Sz1 Sciana zewnetrzna

Sciany zewnetrzne warstwowe:

tynk wewnetrzny wap-cem. 1,5¢cm
bloczki Silikatowe 25,0 cm
wetna mineralna/styropian A =0,37 17,0 cm
tynk zewnetrzny na siatce 1,5¢cm

U = 0,191 W/m?k

dach wetna mineralna 25 cm U = 0,168 W/m%k
stosowa¢ wetne o parametrach : A max =0,037 W/mk
ciezar objetosciowy nie moze przekroczy 1kN/m3
stropodach twarda wetna mineralna A max =0,037 W/mk
U =0,176 W/m%
stolarka okienna aluminiowa

(postulowane zastosowanie stolarki o podwyzszonej izolacyjnosci i szczelnosci)

U = 0,90 W/mZ2k
drzwi zewnetrzne aluminiowe U =1,30 W/m2k
posadzki na gruncie U = 0,253 W/mZk

Posadzki na gruncie: /bez i z ogrzewaniem podtogowym/ - styropian samogasngcy np.PS-E
FS 20 lub réwnowazny grubosci wg opisu warstw, min 10cm.

2.4.6 Roboty wykonczeniowe zewnetrzne

2.4.6.1 Tynki zewnetrzne ]
- JAKO WYKONCZENIE CZESCI COKOLOWEJ - tynk cienkowarstwowy akrylowy

kamyczkowy (mozaikowy) o drobnym uziarnieniu 0,8-1,2mm nakfadanym na siatce
z tworzywa kolorystyka wg. Rysunkow elewaciji.

Do wys. 30 cm nad poziom terenu na wszystkich Scianach zewnetrznych
tynkowanych

14
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Skrécona charakterystyka techniczna:

— ziarno: 0,8-1,2

— zastosowanie preparatu: do wykonywania ozdobnych barwnych wypraw,
zalecany do stosowania na narazonych na wycieranie $cianach wewnatrz
budynkoéw, np. przy wejsciach, na korytarzach, na klatkach schodowych

— sktad: wodna dyspersja zywic syntetycznych z kolorowymi wypetniaczami
mineralnymi

— gestosé: zwirki kwarcowe - ok. 1,6 kg/dm3, naturalne kruszywo marmurowe
(kolory oznaczone literg M) - ok. 1,64 kg/dm3,

— temperatura stosowania: od +10°C do +25°C

— czas przesychania: ok. 30 min

— odpornos¢ na deszcz: po ok. 3 dniach

— orientacyjne zuzycie: zwirki kwarcowe 0,8—1,2 mm (kolory oznaczone literg D) -
ok. 3,0 kg/m2, zwirki kwarcowe 1,4—2,0 mm (kolory oznaczone tyko cyframi) - ok.
4,5 kg/m2, naturalne kruszywo marmurowe (kolory oznaczone literg M) - ok. 5,2
kg/m2

- NA SCIANACH FUNDAMENTOWYCH ponizej poziomu terenu obrzutka
cementowa jako podktad pod izolacje p-wilg.

- NA SCIANACH ZEWNETRZNYCH MUROWANYCH z bloczkéw ceramicznych
wigczajgc w to wience, trzpienie i nadproza ocieplane wg met. lekkiej mokrej —tynk
silikatowy barwiony (kolorystyka wg rysunkéw elewacii ).

Skrocona charakterystyka techniczna tynku (parametry techniczne odnoszg sie do
temperatury +23

( }2)°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 50 ( }5)%. W innych warunkach podane
parametry mogg ulec zmianie):

— rodzaj: cienkowarstwowy tynk silikatowy (silikatowa masa tynkarska),

— typ: barwiony w masie

— faktura: kasza (baranek),

— granulacja: ok. 1,0 mm

— wysoka paroprzepuszczalno$¢ — tynk oddychajgcy

— doskonata przyczepnos¢ do podtozy mineralnych

— podwyzszona odpornoS¢ na: porastanie przez glony i grzyby, oddziatywanie
czynnikow

atmosferycznych

— szeroka gama kolorystyczna

— stanowi element systeméw ociepleh na ptytach styropianowych EPS oraz z weiny
mineralnej

— temperatura otoczenia i podtoza w trakcie naktadania i wigzania: od +10°C do
+25°C

— wilgotnos¢ wzgledna powietrza w trakcie naktadania i wigzania: do 65%

— gestos¢ objetosciowa: ok. 1,75 kg/dm3

— wspotczynnik przewodzenia ciepta A (wartos¢ tabelaryczna): < 0,67 W/(m*K)

— wspotczynnik oporu dyfuzyjnego p: < 80

— paroprzepuszczalnosé wg PN-EN ISO 7783-2: kategoria V1

— absorpcja wody wg PN-EN 1062-3: kategoria W2

— czas wysychania tynku: min. 24h
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2.4.6.2Wykonczenie dachéw

Dachy strome — 35 stopni
- pokrycie dachow stromych o nachyleniu potaci dachowych 35 stopni zaprojektowano z
dachéwki betonowej ptaskiej o wymiarach 33x41,8 cm , dachéwka uktadana na zaktadke
(8,0-10,8 cm)

Kolor grafitowy

Rozstaw osiowy fat 34,0-31,2 cm

Uktad warstw

D1

Dach 35° U=168

Dachoéwka betonowa ptaska
4x6cm taty
4x6cm kontrtaty

warstwa wstepnego krycia (WWK) rozpieta swobodnie z przestrzenig

wentylacyjng pod i nad nig -membrana dachowa wysokoparoprzepuszczalna
Dzwigary deskowe

Pustka

25cm wetna mineralna w dolnym pasie dzwigara 0,037W/m*K
Paroizolacja

2,5cm przegroda EI15 ptyty gipsowo-kartonowe lub gipsowo-widrowa (

zgodnie z wykonczeniem pomieszczen )

Parametry techniczne membrany dachowej wysokoparoprzepuszczalnej:
*budowa - trojwarstwowa, laminowana

sopor dyfuzyjny - Sd 0,02 m

*wysoka przepuszczalnos¢ pary wodnej - 1000 /3000g/m2/24h
*odpornos¢ na promieniowanie UV - 3 miesigce

swodoszczelno$¢ - > 1500 /4500 mm H20

egramatura - 100 -160 g/m2

Dachy ptaskie

Papa termozgrzewalna (dachy ptaskie)- tagcznik
Jako pokrycie dachowe dachow ptaskich o nachyleniu ptaci 3% zaprojektowano pape
termozgrzewalng wierzchniego krycia uktadang na pape podkfadowg na welonie szklanym.

Charakterystyka techniczna papy wierzchniego krycia:

— rodzaj: papa asfaltowa wierzchniego krycia gr.5,2mm w technologii ,Szybki

Profil SBS”

— opis: papa na osnowie z wiokniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2 z
obustronng powiokg z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z
wypetniaczem mineralnym.

Strona wierzchnia pokryta jest gruboziarnistg posypkga mineralng oraz wzdtuz
jednej krawedzi natozony jest pasek folii 0 szerokosci ok. 80 mm, strona spodnia
jest profilowana i zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego.

— technologia: szybki profil SBS
— przeznaczenie i zakres stosowania: wykonywanie warstwy wierzchniej, do
jedno- lub wielowarstwowych wodochronnych pokry¢ dachowych— sposob
uktadania: metodg zgrzewania
Charakterystyka techniczna papy podkfadowej:
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— rodzaj: papa asfaltowa podktadowa gr.5,0mm w technologii ,Szybki Profil SBS”
— opis: papa na osnowie z wiokniny poliestrowe o gramaturze 250 g/m2 z
obustronng powiokg z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z
wypetniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest cienkg witokning
polipropylenowg oraz wzdtuz jednej krawedzi natozony jest pasek folii o
szerokosci ok. 80 mm, strona spodnia jest profilowana i zabezpieczona folig z

tworzywa sztucznego.

— technologia: szybki profil SBS
— przeznaczenie i zakres stosowania: wykonywanie warstwy podktadowej w

wielowarstwowych

wodochronnych pokryciach dachowych
— sposob ukfadania: metodg zgrzewania

Pov B Metoda badania/ i 2
Lp. Witasciwosé klasyfikacja J.M. Wartosé lub ustalenie
1. | Wady widoczne EN1850-1 | @ - wyrob pozbawiony wad widocznych
2. | Dlugosé (*) EN 1848-1 m z5,0
* =0,99
3. | Szerokosé (*) EN 1848-1 m (1,00 £ 0,01)
e % odchylka: <10 mm /5 m lub
4. | Prostoliniowos¢ EN18481 | - proporcjonalnie dla innych diugosci
5. | Grubose EN 1849-1 mm 50 (-0/+0,2) / (5,0+52)
i EN1928 | wodoszczelna przy cisnieniu
6. | Wodoszczelnose Metoda B 200 kPa
7. | Reakcja na ogier EN 135011 | e klasa F
Wiasciwosci mechaniczne przy
rozcigganiu: maksymalna sita
8. |rozciggajaca EN 12311-1 N/50 mm
-kierunek wzdiuz, 1000 (-0/+200) / (1000 = 1200}
-kierunek w poprzek 800 (-0/+200) / (80O + 1000)
Wiasciwosci mechaniczne przy
rozcigganiu: wydtuzenie :
9. | Kierunek wzdiuz, EN12311-1 % 50 +10
-kierunek w poprzek 5010
10. | Gietkos¢ w niskiej temperaturze EN 1109 °«C <-25 /@30 mm
11. | Odpornosé na splywanie EN 1110 °C =105
12. | Przenikanie pary wodnej EN 13707 | e H=20 000

(") istnieje mozliwos¢ produkcji papy o innej diugosci i /lub szerokosci z zachowaniem wymagania, Ze okreslona w badaniach

Uktad warstw

D3

Stropodach U=0,176

20-35cm wetna mineralna ze spadkiem 0,037W/m*K

Papa wierzchniego krycia

wartosé diugosci iflub szerokoscl jest nie mniejsza niz deklarowana.

Papa zgrzewalna podktadowa

20cm strop zelbetowy

2.4.6.3 Opierzenia i odwodnienia dachow

Obrébki blacharskie $cian i dachéw - blacha tytanowo-cynkowa

0,7 mm. kolor grafitowy

powlekana

gr.
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W koszach i wpustach przewidzie¢ zabezpieczenia przeciw gromadzeniu sig liSci i
zatkaniu wpustow.

W okapach nalezy zastosowac profile wentylacyjne lub szczeliny wentylacyjne o tgcznej
powierzchni 200cm2 na 1mb ( 2,0 cm szczelina dla zapewnienia prawidtowej cyrkulaciji
powietrza w przestrzeni dachowej) , natomiast wylot poprzez kalenice dachu Dodatkowo w
celu wietrzenia przestrzeni pomiedzy warstwg wstepnego krycia (WWK) a pokryciem
dachowym (dachéwkg cementowg) nalezy wykonac¢ (zgodnie z zaleceniami producenta
pokrycia) kominki wentylacyjne systemowe.

- Rynny, attyki , leje zlewowe i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej kolor
grafitowy RAL 7016

Wiasciwos$ci materiatu:

— grubosé: 0,55mm

— gestos¢ (ciezar wiasciwy): 7.2 g/cm3

— punkt topnienia: 418 °C

— granica rekrystalizacji: > 300 °C

— wspotczynnik rozszerzalnosci w kierunku walcowania: 2.2 mm/m x 100 K
— wspotczynnik rozszerzalnosci w poprzek walcowania: 1.7 mm/m x 100 K
— elastycznosé¢ = 80,0000 N/mm2

— niemagnetyczny

— niepalny

— powierzchnia: patyna

— kolor: grafitowy RAL 7016 (zblizony w maksymalnym stopniu do Kkolory
dachéwek)

2.4.6.4ELEMENTY WYPOSAZENIA DACHOW
Wyposazenie dodatkowe dachéw stromych:
— ptotki przeciwsniegowe
— tawy kominiarskie i stopnie kominiarskie (dostep do wyrzutni dachowych)
— wytazy dachowe 80x80cm
— typ: uniwersalny wytaz dachowy
— zastosowanie: do dachow stromych
— wymiar w swietle: 80x80cm
— wymiary zewnetrzne: szerokos¢: 899 mm ; Dtugosé: 1180 mm ; Wysokosc¢: 243
mm.
— kolor: szary (RAL 7015)
— odpowiedni dla roznych pokry¢ dachowych tj.: dachowkowych, metalowych
(blachodachowki, blachy
ptaskie na rgbek stojgcy).
— ufatwiona instalacja przy kalenicy dzieki elastycznej gornej krawedzi wytazu,
— pokrywa wytazu posiada blokade,
— petna szczelnos¢ na wszystkich pokryciach,
— tatwa instalacja,
— materiat: polipropylen (PP)
— odporny na dziatanie promieniowania UV
— moze by¢ uzytkowany stale w zakresie temperatur -30°C do +80°C, czasowo -
40°C do +120°C.
Zarysowania powierzchni produktu nie sg widoczne z uwagi na zastosowany
system wykonczenia
powierzchni.
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2.4.6.5 Parapety zewnetrzne
Parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej gr. 0,7 mm malowane

proszkowo w kolorze $lusarki.

Wszystkie parapety zewnetrzne zaprojektowano z blachy tytanowo-cynkowe;.
Wiasciwos$ci materiatu:

— grubosé: 0,7mm

— gestos¢ (ciezar wkasciwy): 7.2 g/cm3

— punkt topnienia: 418 °C

— granica rekrystalizacji: > 300 °C

— wspotczynnik rozszerzalnosci w kierunku walcowania: 2.2 mm/m x 100 K

— wspotczynnik rozszerzalnosci w poprzek walcowania: 1.7 mm/m x 100 K

— elastycznosé¢ = 80,0000 N/mm2

— niemagnetyczny

— niepalny

— powierzchnia: patyna

— kolor: grafitowy RAL 7015 (zblizony w maksymalnym stopniu do kolory stolarki)

2.4.6.6 Stalowe elementy zewnetrzne
- wycieraczki zewnetrzne
Przed wejsciami do budynku zaprojektowano wycieraczki wejsciowe zewnetrzne z
krat pomostowych wraz z ramka stalowg pod kostke brukowa.
Skrécona charakterystyka wycieraczki zewnetrzne;j:
— komplet zawierajgcy: obudowe wycieraczki (polimerobeton), ruszt ocynkowany
siatkowy
— konstrukcja rusztu: pftaskownik poprzeczny antyposlizgowy — zgbkowany,
ptaskownik poprzeczny
antyposlizgowy — zgbkowany.
— wymiary: ptaskownik nosny - 600 mm, pftaskownik poprzeczny - 400 mm,
ptaskownik (wysokos¢ i
grubosé) - 30x2 mm, oczko - 34x11 mm

— wymiary wycieraczki: szerokos¢ = 1000mm, wysokos¢ = 80 mm, dtugos¢ = 500
mm

— wyjscie od spodu: @ 110

— ruszt w wersji ocynkowanej

- Zewnetrzne posadzki przy wejsciach wykona¢ z kostki betonowej profilujgc spadki od
budynku. Progi wejsciowe o0 wys. nie wiekszej niz 2 cm. Przy wszystkich
wejsciach stosowaé zewnetrzne wycieraczki wpuszczane w zagtebienie w posadzce

2.4.7 Roboty wykonczeniowe wewnetrzne

2.4.7.1 Podtoza pod posadzki

Podtoze P1 podtoze na gruncie
10cm podktad betonowy B15

Izolacja folia PE
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10cm Betonowa ptyta podktadowa B-15
15cm Podkiad stabilizowany (piasek)

15cm  Podktad stabilizowany (ttuczen)
Grunt rodzimy

Podtoze P2 podtoze na stropie

8cm podkfad betonowy B15

Folia PE — warstwa rozdzielcza
6cm styropian twardy EPS-100-038
24cm strop zelbetowy

Podtoze P3 podioze-widownia-

3cm podkfad betonowy B15

Folia PE — warstwa rozdzielcza
1cm styropian twardy EPS-100-038
18cm strop zelbetowy

W pomieszczeniach z ogrzewaniem podtogowym jastrych specjalistyczny
szybkowigzgcy wylewany na folii polietylenowej, dylatowany od $cian paskiem
styropianu 1 cm. Dodatkowo dylatacje w polach ogrzewania podtogowego max. co 36
m2 i 6 mb.

W pozostatych pomieszczeniach podktad betonowy B15 gr. 7 do 9 cm wylewany na
folii polietylenowej, dylatowany od $cian paskiem styropianu 1 cm.

2.4.7.2 Posadzki
Zaprojektowano nastepujgce wykonczeni posadzek i podtog:
- komunikacja, pomieszczenie treneréw, widownia:

ptytki gresowe gres techniczny 30x30 na =zaprawie elastycznej ,klasa
scieralnosci min. IV, antyposlizgowos¢ R09 (powierzchnia ze strukturg) , gr 14-
15mm ktadziona z fug_ max 3 mm, kolor szary (RAL E3/370-1), fuga w kolorze ptytki
ptytki gresowe (schody widowni)  gres techniczny 30x30 na zaprawie elastycznej
,klasa scieralnosci min. IV, antyposlizgowos¢  R09 (powierzchnia ze strukturg) , gr
14-15mm kfadziona z fug_ max 3 mm, kolor pomaranczowy ( RAL D2/050 60 60),
fuga w kolorze ptytki

— sanitariaty, pom. gosp. Szatnie

ptytki gresowe 20x20 na zaprawie elastycznej, klasa scieralnosci min. IV,
antyposlizgowos¢  R10 (powierzchnia ze strukturg) gr. 10mm kolor szary(RAL
K7/7042), ktadziona z fugg max 3 mm, fuga w kolorze ptytki

- deska sportowa — sala gimnastyczna,

elastyczny, podtoga sportowa ,Barkiet Sport - SportExtreme”
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projektowa ;
typ Mj do montowania w pomieszczeniach zamknietych zgodnie ze specyfikacjg
techniczna.

Zmontowana podtoga jest przeznaczona do uprawniania dyscyplin sportowych.
Wyréb posiada powierzchnie wykonczong w opcji lakierowane;.

Wymagania zgodne z Normg sportowg EN14904:2009.
Parametry dla podtég ptaszczyznowo-elastycznych
Nowa norma- wymagania PN -EN 14904

SportExtreme

Absorbcja energii uderzenia KA/amortyzacja 60%
Odksztatcenia standard owe StVv / pionowe 3,2 [mm]

Ugiecie powierzchniowe w poprzek osi podtogi W500 14%

Odbicie pitki BR min. 92%
Wspotczynnik tarcia GV 82-86

Obcigzenie toczne VRL 1500 N
Odpornosé na zuzycie max 34,3 mg

Reakcja na ogien Cfl-s1 trudnopalny
Emisja formaldehydu E1=0,006 mg/m3
Zawartos¢ pentachlorofenolu nie stwierd zono
Odbicie $wiatta — potysk przy kacie 85° 34%
Odpornos¢ na wgtebienie max brak uszkodzen
Odpornos¢ na uderzenie 0,22 [mm]
Minimalna wysokos¢ systemu 75 [mm]
Przewodnos¢ cieplna na EN 12524 0,132

- syntetyczna nawierzchnia sportowa — sitownia, sala

Wykfadzina naturalna homogeniczna z grupy linoleum
Skrocona charakterystyka wyktadziny sportowe;j:
— rodzaj: wyktadzina naturalna homogeniczna z grupy linoleum twarda
— budowa: jednowarstwowa
— gtowne sktadniki: olej Iniany, zywice, maczka korkowa, maczka drewniana,
maczka wapienna,
podkfad jutowy
— wzor: kropkowany
— grubos¢ wyktadziny: 4 mm,
— grubosé warstwy Scieralnej: 3,4 min,
— gramatura: ca. 4.700 g/m2

Po-1 pltytki gresowe — pom. mokre

1,5cm piytki gresowe  20x20 na zaprawie elastycznej, klasa scieralnosci min. 1V,
antyposlizgowos¢_ R10 (powierzchnia ze strukturg), kolor szary(RAL K7/7042) ,ktadziona z
fuga max 3 mm, fuga w kolorze ptytki,

Po-2 pitytki gresowe — pozostate pom.

1,5cm plytki gresowe gres techniczny 30x30 na zaprawie elastycznej ,klasa Scieralnosci
min. IV, antyposlizgowos¢ R9 (powierzchnia ze strukturg) , gr 7,2mm , kladziona z fugg max
3 mm, kolor szary (RAL E3/370-1), schody widowni- kolor pomaranczowy ( RAL D2/050 60
60) , fuga w kolorze ptytki

Po-3 wykiadzina sportowa1 U=0,280 W/m2k sifownia
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0,04cm wyktadzina sportowa LINOLEUM LINOSPORT
0,04cm gumowa mata z rolki
masa samopoziomujgca

Po-4 wykiadzina sportowa 2 U=0,280 W/m2k sala gimnastyki korekcyjnej

0,05cm wyktadzina sportowa marmoleum

1,5cm sklejka

1,5cm podktad piankowy

Po-5 System podtogi sportowej - deska U=0,253 W/m2k sala duza
1,5cm sportowa deska warstwowa

1cm ptyta OSB3 lub P5

1,6x5¢cm dwie warstwy krzyZzowe - legary z drewna iglastego

1,8x5x5cm  elastyczne podktadki
Podktadka dystansowa do poziomowania rusztu

System wentylacji podpodtogowej (dla hal powyzej 400m2)

0,02cm Folia polietylenowa

Po-6 podioga sportowa 3 - bieznia

1,5cm warstwa wierzchnia z granulatem EPDM
zasadnicza warstwa z granulatu SBR
warstwa podktadowa

2.4.7.3 Scianki i obudowy G-K

-Obudowy kanatow wentylacyjnych i pionéw instalacyjnych z wypetnieniem z welny

mineralnej wg systemu g-k. optytowanie jednostronne

-Sciany dziatowe z ptyt G-k na rusztach metalowych pojedynczych z wypetnieniem z
wetny mineralnej wg systemu g-k ( np. 3.40.03) maks. wysokos¢ 5000 mm. optytowanie
obustronnym jednowarstwowo 1x12,5 typ A oraz Hydro H2, wetha mineralna gr 50mm,

profile CW 100, UW 100

-obudowa geberitéw z ptyt G-k na rusztach metalowych pojedynczych z wypetnieniem z
wetny mineralnej wg systemu g-k. optytowanie jednostronny, dwuwarstwowo 2z

wykonaniem wzmocnien (ptyty do pomieszczen wilgotnych)

2.4.7.4Wykonczenie scian i okladziny scienne

Sciany tynkowane tynkiem gipsowym malowane farbg lateksowg umozliwiajagcg zmywanie

zanieczyszczen.

Sciany Sal sportowych do wysokoséci 2,25m powinny posiada¢ zaokraglone naroza
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2.4.7.5 Sufity i sufity podwieszane

Sf-1
Tynk, f.emulsyjna (kolor biaty RAL 9010)

Sf-2

Panele wykonane z ptyty G-K o grubosci 8mm wykornczone i pomalowane. Krawedzie proste
typu A. Wymiar 600x600mm. Wskaznik pochfaniania dzwieku aw=0,10. lzolacyjnosé
dzwiekowa DncW = 38dB. kolor biaty NSC 0300N. Wspotczynnik odbicia Swiatta >85% dla
koloru biatego (wg PN-ISO 7724-2). Odpornos¢ na wilgo¢ do 90% wilgotnosci wzgledne;j.
Ptyty posiadajg mozliwos¢ obcigzania do 3kg/panel.

Sf-2+ SF7

Sufit podwieszany z paneli wykonanych z pityty G-K o grubosci 8mm wykonczone i
pomalowane. Krawedzie proste typu A. Wymiar 600x600mm. Wskaznik pochtaniania
dzwieku aw=0,10. Izolacyjno$¢ dzwiekowa DncW = 38dB. kolor bialy NSC 0300N.
Wspétczynnik odbicia sSwiatta >85% dla koloru biatego (wg PN-ISO 7724-2). Odpornos¢ na
wilgo¢ do 90% wilgotnosci wzglednej. Ptyty posiadajg mozliwos¢ obcigzania do 3kg/panel.
Nad sufitem zabudowa konstrukcji dachu po jego formie - ptyta G.K. rozwigzanie systemowe
0 odpornosci ogniowej co najmniej El 15 potwierdzone swiadectwem zgodnosci.

Sf-3

sufit podwieszany z paneli dzwiekochtonnych modutowych. Panele wykonane z ptyty G-K o
grubosci 10mm wykonczone i pomalowane. Krawedzie fazowane typ E15. Wymiar
600x600mm. Wzér powierzchni - plyta posiada regularng, kwadratowa perforacie o
wymiarach 9x9mm i najwyzszg jakos¢ malowania. Wskaznik pochtaniania dzwieku aw=0,65.
Izolacyjnos¢ dzwiekowa Dnc = 39dB z wetng grubosci 10cm. Lampy wpuszczane w sufit.

Sf-3-1

sufit podwieszany z paneli dzwiekochtonnych modutowych. Panele wykonane z ptyty G-K o
grubosci 10mm wykonczone i pomalowane. Krawedzie fazowane typ E15. Wymiar
600x600mm. Wzér powierzchni - plyta posiada regularng, kwadratowa perforacie o
wymiarach 9x9mm i najwyzszg jakos¢ malowania. Wskaznik pochtaniania dzwieku aw=0,65.
Izolacyjnos¢ dzwiekowa Dnc = 39dB z weing grubosci 10cm. Lampy wpuszczane w sufit.
Nad sufitem zabudowa konstrukcji dachu po jego formie - ptyta G.K. rozwigzanie systemowe
0 odpornosci ogniowej co najmniej El 15 potwierdzone swiadectwem zgodnosci.

Sf-4

zabudowa konstrukcji dachu - ptyta gipsowo-widérowa. odporna na uderzenia o dobrej
izolacyjnosci akustycznej - rozwigzanie systemowe o odpornosci ogniowej co najmniej El 15
po twierdzone swiadectwem zgodnosci. Np. Nida Poddasze WP/CD/12,5/Twarda

Sf-5

zabudowa konstrukcji dachu - plyta G.K. odporna na uderzenia o dobrej izolacyjnosci
akustycznej - rozwigzanie systemowe o odpornosci ogniowej co najmniej ElI 15 po
twierdzone swiadectwem zgodnosci. Np. Nida Poddasze WP/CD/12,5/Cicha

Sf-6 panelowy

Sufit klejony bezposrednio do stropu. Panele z rdzeniem z wetny szklanej 3. generacji o
wysokiej gestosci, powierzchnia licowa pokryta tkaning z wiokna szklanego. Ptyty o
podwyszonej odpornosci na uderzenia oraz izolacyjnosci akustycznej, grubosc panela
40mm, np: Ecophon Super G B
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Sf-7
zabudowa konstrukcji dachu - ptyta G.K. rozwigzanie systemowe o odpornosci ogniowej co
najmniej El 15 potwierdzone swiadectwem zgodnosci.

2.4.7.6 Wykonczenie scian
Sciany tynkowane tynkiem gipsowym malowane farbg lateksowg umozliwiajgca
zmywanie zanieczyszczen.

Sciany Sal sportowych do wysokosci 2,25m powinny posiadaé zaokraglone
naroza

Zaprojektowano nastepujgce rodzaje wykonczenia scian wewnetrznych:

— pomieszczenia czystosci, toalety : tynk cementowo-wapienny 1,0 cm, kat.ll + gtadz
gipsowa /ptytki na petng wysoko$é pomieszczenia. Sciany tynkowane pomalowaé farbami
emulsyjnymi (I klasa Scieralnosci wg 1ISO 11998 :odporno$¢ na szorowanie na mokro. 200
cykli szorowania zanim nastgpi ubytek grubosci powtoki 0 5 um.).

— pozostale pomieszczenia: tynk gipsowy nanoszony mechanicznie systemowy, zacierany,
$rednia grubos$¢: 10 mm (min. 8mm), powierzchnia: wygtadzona, narozniki zewnetrzne
wykonczone przy pomocy listew wzmacniajgcych ze stali lub z usztywnionej siatki,
naktadane za pomocg specjalnego agregatu.

Sciany tynkowane tynkiem gipsowym malowane farbg lateksowg umozliwiajgcg zmywanie
zanieczyszczen.

Sciany Sal sportowych do wysokoéci 2,25m powinny posiada¢ zaokraglone naroza

Wykonczenie- farba emulsyjnymi (I klasa $cieralnosci wg ISO 11998 :odpornos¢ na
szorowanie na mokro. 200 cykli szorowania zanim nastgpi ubytek grubosci powtoki o 5 um.).
Oktadziny Scienne: sanitariaty i pomieszczenia czystosci — ptytki ceramiczne na petng
wysokos¢

Pom. gospodarcze — pow. zmywalne do wys 2,0 m

Szczegoly dot. wykonczenia scian wewnetrznych - wg kart katalogowych
pomieszczen

2.4.7.7 Stolarka okienna i drzwiowa

okna aluminiowo-szklane - profile aluminiowe (profil oscieznicy aluminiowy ciepty), stolarka
malowana antystatycznie proszkowo na kolor szary RAL 7004, szyba zespolona - szklenie
bezpieczne biate niskoemisyjne, wymagana izolacyjnos¢ akustyczna: 40 dB>Rw>35 dB,
okno wyposazone w nawiewnik higrosterowany typu "AERECO" (lub inny o tych samych lub
nie gorszych parametrach), wspétczynnik przenikania ciepta dla catego okna: U<1,1 W/m2K
(wg WT od 1.06.2017), szyby zewnetrzne w klasie P2 szkto w przegrodach sal sportowych
od strony wewnetrznej bezpieczne

Okna wyposazone w zewnetrzne rolety podtynkowe wg zestawienia stolarki okiennej rys.
nrA13

drzwi zewnetrzne aluminiowo-szklane - systemowe drzwi aluminiowo-szklane, wysoka
dolna poprzeczka tzw. kopniak, kolor konstrukcji: RAL 7004, szklenie zespolone,
bezpieczne, izolacyjnos¢ akustyczna zestawu: Rw=38 dB, drzwi wyposazone w 3
tozyskowane zawiasy, pochwyty/klamki - proste stalowe ze stali nierdzewnej satynowanej
025x400mm, zamek z wkladkg patentowa, samozamykacz nawierzchniowy szynowy z
regulowanym ograniczeniem, blokadg otwarcia i kontrolg kolejnosci otwierania, kolor profili:
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RAL 7004, szyby bezpieczne w klasie P2, wyposazone w samozamykacze i dzwignie
antypaniczne typu CROSS-BAR, wykonane jako drzwi tzw. ,ciepte”

Szklenie: zespolonym pakietem termoizolacyjnym z podwojng szybg, szkto w przegrodach
sal sportowych od strony wewnetrznej bezpieczne

drzwi wewnetrzne aluminiowo-szklane — D1, D2, D3, D4, D10,

systemowe drzwi aluminiowo-szklane, wysoka dolna poprzeczka tzw. kopniak, kolor
konstrukcji: RAL 7004, szklenie zespolone, bezpieczne, izolacyjnos¢ akustyczna zestawu:
Rw=35 dB, drzwi wyposazone w 3 tozyskowane zawiasy, pochwyty/klamki - proste stalowe
ze stali nierdzewnej satynowanej 25x400mm, zamek z wkiadkg patentowg, samozamykacz
nawierzchniowy szynowy z regulowanym ograniczeniem i blokadg otwarcia i kontrolg
kolejnosci otwierania, szyby bezpieczne w klasie P2, wyposazone w dzwignie antypaniczne
typu CROSS-BAR (w przypadku drzwi, z ktérych bedzie korzystato co najmniej 300 oséb-
drzwi D3P).

drzwi wewnetrzne aluminiowo-szklane pozarowe - systemowe drzwi aluminiowo-szklane,
wysoka dolna poprzeczka tzw. kopniak, kolor konstrukcji: RAL 7004, szklenie zespolone,
bezpieczne, izolacyjno$¢ akustyczna zestawu: Rw=35 dB, drzwi wyposazone w 3
lozyskowane zawiasy, pochwyty/klamki — proste stalowe ze stali nierdzewnej satynowane;j
025x400mm, zamek z wkladkg patentowa, samozamykacz nawierzchniowy szynowy z
regulowanym ograniczeniem i blokadg otwarcia i kontrolg kolejnosci otwierania, szyby
bezpieczne w klasie P2, wykonane w klasie odpornosci pozarowej (El 60 ), wyposazenie
dodatkowe: samozamykacz

drzwi wewnetrzne D6, D7, D8, D9

- drzwi przylgowe, izolacyjnos¢ akustyczna: 32 dB, klasa mechaniczna: 3 wg PNEN
1192:2001, konstrukcja: pokrycie: farba poliestrowa, ptyta drzwiowa 65mm, gr. blachy
1,5mm, cienka

przylga, oscieznica z blachy stalowej gr. 1,5mm lakierowana na Kkolor skrzydta,
samozamykacz nawierzchniowy z regulowanym ograniczeniem i blokadg otwarcia, 3
zawiasy obiektowe ze stali nierdzewnej, panele ochronne: "kopniak" oraz panel
przyklamkowy z blachy stalowej nierdzewnej gr. 0,6mm satynowanej o wys.30cm, zamek z
wktadkg patentowa, wykonczenie okuc¢: stal nierdzewna satyna, wyposazenie dodatkowe:
tabliczka z nazwg pomieszczenia

drzwi D7, D8 drzwi z kratkg wentylacyjng)

drzwi wewnetrzne D5

Drzwi stalowe przylgowe, klasa mechaniczna: 3 wg PN-EN 1192:2001; konstrukcja: poszycie
:farba poliestrowa, ptyta drzwiowa 65mm, gr. blachy 1,5mm, cienka przylga; oscieznica z
blachy stalowej gr. 1,5mm lakierowana na kolor skrzydta; samozamykacz nawierzchniowy z
regulowanym ograniczeniem i blokadg otwarcia; 3 zawiasy obiektowe ze stali nierdzewnej;
panele ochronne: tzw. "kopniak" oraz panel przyklamkowy z blachy stalowej nierdzewnej gr.
0,6mm satynowanej o wys. 30cm; zamek z wktadka patentowa; wykonczenie okué: stal
nierdzewna satyna, kolor antracyt wykonczenie matowe

Szczegoty, wymiary i wyposazenie drzwi wg zestawienia drzwi — rys. A11, A12.A13

2.4.7.8 Scianki dzialowe - systemowe z kompaktowego laminatu
Zaprojektowano $cianki dziatowe kabin WC, prysznicéw oraz kabin przebieralni-
systemowe z kompaktowego laminatu ( z dystansem od podtogi 15 cm).

zabudowa kabin i sanitariatéw

« profile gteboko oprawiajg kazdg krawedz ptyty

» zawias z aluminium montowany do waskiej krawedzi ptyty, samodomykacz grawitacyjny,
rdzen
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stalowy

* wspornik z aluminium montowany przez profil oscieznicowy drzwi, zakres regulacji +/- 20
mm, rdzen stalowy

» zamkopochwyt z aluminium i poliamidu, ergonomiczne rozwigzanie, awaryjne otwieranie

* Okucia w systemie ERIDANI zostaty zaprojektowane i produkowane sg w Polsce przez
ALSANIT.

* mozliwo$¢ zastosowania klamki

» wysoka odpornosc¢ na wilgoc€ i zniszczenia eksploatacyjne

» wytrzymate okucia i akcesoria

*» system stosowany w szkotach

» wysokos$¢ catkowita: 2030mm

* przeswit nad podtogg: 150mm

* gtebokos$¢: min. 1150mm

* grubos¢ ptyty HPL: 10mm

Kolorystyka zgodnie z zestawieniem — rys. A14 oraz kartami katalogowymi

2.4.7.9 Parapety wewnetrzne

Zaprojektowano parapety wewnetrzne z konglomeratu kamiennego (mieszanka kwarcu
0k.94% oraz zywicy poliestrowej jako spoiwa). Grubos¢ parapetu: 28mm. szer. parapetu 3
cm poza lico wewnetrzne Sciany

Dodatkowa antybakteryjna warstwa ochronna (wtasciwosci higieniczne).

2.4.7.10 Balustrady i pochwyty

Pochwyty przyscienne na klatkach schodowych — wykonane ze stali czarnej
St3Sx spawanej na placu budowy. Mocowanie do konstrukcji sciany: za pomocg dybli
stalowych (kotew) do betonu poprzez prety stalowe fi=20mm. Wysoko$¢ pochwytu:
1,10m. Malowanie — na kolor grafitowy (RAL 7016).

Pochwyt —stalowy rura 50x50mm. Zabezpieczenie antykorozyjne i malowanie —
farba podktadowa: matowa farba akrylowopoliestrowa do gruntowania podtoza stalowego,
farba nawierzchniowa: matowa emalia alkidowa o wysokiej trwatosci, odporna na
uszkodzenia mechaniczne. Pochwyt malowany na kolor szary (RAL 7016).

Balustrady schodéw ze stali czarnej St3Sx spawanej na placu budowy.
Mocowanie stupkow: za pomocg dybli stalowych(kotew) do betonu. Wysokos¢ pochwytu:
1,10m. Malowanie — na kolor grafitowy (RAL 7016). Pochwyt —stalowy rura 50x50mm,
malowany

farba podktadowa: matowa farba akrylowo-poliestrowa do gruntowania podtoza
stalowego, farba nawierzchniowa: matowa emalia alkidowa o wysokiej trwatosci, odporna
na uszkodzenia mechaniczne. Wypetnienie z ptyt HPL gr.10mm w kolorze szarym (RAL
7001).

Balustrady widowni ze stali czarnej St3Sx spawanej na placu budowy.
Mocowanie stupkéw: za pomocg dybli stalowych(kotew) do betonu. Wysokos¢ pochwytu:
1,10m. Malowanie — na kolor grafitowy (RAL 7016). Pochwyt —stalowy rura 50x50mm,
malowany

farba podktadowa: matowa farba akrylowo-poliestrowa do gruntowania podioza
stalowego, farba nawierzchniowa: matowa emalia alkidowa o wysokiej trwatosci, odporna
na uszkodzenia mechaniczne.

Wypetnienie szklane VSG warstwowe, klejone , folia PVB
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25 Urzadzenia wbudowane i wyposazenie

2.5.1 Wyposazenie state w sanitariatach.

W pomieszczeniu sanitarnym zastosowano ceramike koloru biatego

Armatura tazienkowa, wyposazenie sanitariatow.

W pomieszczeniu sanitarnym dla inwalidéw zastosowano zestawy poreczy
sciennych umywalkowych i WC koloru biatego.

W pomieszczeniach sanitarnych przewidziano pojemniki na mydio w ptynie, ,
papier toaletowy, lustra , suszarki do rgk, kosze na smieci itp.

2.5.2 Wyposazenie Sali gimnastycznej giownej

Koszykéwka — boisko gtéwne
kosz podwieszany z napedem elektrycznym, montowany na wysokosci do 9 m i
przy dwoch punktach mocowania do dzwigarow

kosz uchylny z odciggami sktadany w bok na sciane, wysieg 280 cm, konstrukcja
mocowana bezposrednio do Sciany
kosze z tablicami 105x180cmakrylowe o gr 10mm na ramie metalowej z regulaciji

wysokosci w zakresie 305- 260cm
koszykowka — 2 boiska treningowe poprzeczne)

kosze uchylne, sktadane na bok na sciane, mocowane bezposrednio do
Sciany

tablice akrylowe wymiary 90x120 o gr 10mm na ramie metalowej , regulacja
wysokosci w zakresie 305-x260cm

siatkowka — boisko gtéwne

Stupki do siatkdéwki aluminiowe profesjonalne wielofunkcyjne z naciggiem
wewnetrznym blokowanym mimosrodowo, ptynna regulacja wysokosci siatki
(mozliwos¢ gry w tenisa), profil aluminiowy 70 x 120 mm, korbka sktadana,
chowana w stupku

Ostony stupkéw profesjonalnych do siatkdwki (ggbka pokryta skadenem na
konstrukcji wzmacniajgcej) zapinane na rzepy

Siatka do siatkdéwki turniejowa czarna z antenkami, gr. splotu 3 mm PP,
obszyta z czterech stron tasmg, boki usztywnione

Stanowisko sedziowskie do siatkowki z regulacja wysokosci podestu,
oparciem i podstawkg do pisania

Siatkdwka — 2 boiska treningowe ( poprzeczne)

Stupki do siatkowki aluminiowe profesjonalne wielofunkcyjne z naciggiem
wewnetrznym blokowanym mimosrodowo, ptynna regulacja wysokosci siatki
(mozliwos¢ gry w tenisa), profil aluminiowy 70 x 120 mm, korbka sktadana,
chowana w stupku

Pitka reczna — boisko gtowne

Bramki do pitki recznej profesjonalne aluminiowe (2 x 3 m), profil 80 x 80 mm.
Rama gtébwna spawana w catosci. Bramka sktadana w poziomie na Sciane.
Wszystkie stalowe elementy ocynkowane

Siatki do pitki recznej turniejowe z pitkochwytem, gr. splotu 4 mm PP lub PE

Drabinki gimnastyczne-

Drabinka gimnastyczna przyscienna 180 x 250 cm — podwadjna
Drabinka gimnastyczna przyscienna 90 x 250 cm — pojedyncze

Pitkochwyty na scianie szczytowej
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Siatka ochronna na sciany szczytowe polipropylenowa (PP) z obcigzeniem
dolnej krawedzi o wymiarach 6,6 x 21,5 m - 1 sztuka, oczka 100 x 100 mm, gr.
splotu 3 mm, kolor do wyboru niebieski, zielony, zoity, czerwony, biaty

Siatki ochronne na okna.
Siatka ochronna na okna polietylenowa (PE) o wymiarach 3 x 24,5 m, oczka
50 x 50 mm, gr. splotu 3 mm, kolor do wyboru niebieski, ciemno zielony,
zielony, zotty, czerwony, biaty, czarny

Kotara grodzgca z napedem elektrycznym - 1 sztuka (podziat na 2 sektory)
Kotara grodzgca "tkanina + siatka" o wymiarach 8,4 x 21,5 m - 1 sztuka. Do
wysokosci 3,0 m materiat nieprzezroczysty lub przezroczysty, powyzej siatka o
oczkach 10 x 10 cm. Kolor wg kolorow siatek i tkanin
Konstrukcja do pionowego podnoszenia i opuszczania kotary z napedem
elektrycznym, mocowana bezposrednio do dzwigara

Siedziska na trybune 210 szt
Siedziska na trybuny SP-25 z oparciem o wysokos$ci 25 cm, wykonanie trudno
zapalne, mocowane do konstrukcji stalowe;j

Tablica wynikoéw sportowych szkolna - ETW 130-30
Tablica wynikéw sportowych ETW 130-30, wymiary 130 x 100 cm, sterowanie
bezprzewodowe, tablica gtdwna (zegar-czas, wynik, nr seta, stan setéw, zegar
24 sek., syrena), wysokos¢ cyfr 125 mm - widocznos¢ 40 m

2.5.3 Dzwig osobowy elektryczny Q=630 kg szt 1

- naped elektryczny

- ilo$¢ przystankow -2

- udzwig 630 kg

- wys. podnoszenia 3,8m

- predkos¢ 1,0 m/s

Wymiary kabiny 1100x1400x2100mm

Wymiary min .szybu 1625x117250

— rodzaj drzwi: teleskopowe jednostronne

— sterowanie: przestawne/dot/gora-dot

— automatyczna ewakuacja (w momencie wystgpienia pozaru kabina zjezdza

na najnizszy przystanek i

otwierajg sie drzwi — tzw. zjazd pozarowy)

— klasa energetyczna — A (najwyzsza ocena wydajnosci energetycznej wedtug

standardu VDI4707-1)

— wentylacja szybu dzwigowego: otwory wentylacyjnych w nadszybiu o
minimalnej powierzchni wynoszgcej 1% poziomego przekroju szybu. Zaprojektowano
otwor wentylacyjny $r 200mm

Uwagi koncowe.
- Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych — zgodnie ze sztukg budowania
(warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych). Roboty
budowlane i montazowe powinny byé prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy, polskimi normami i przepisami.

- Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowig integralng czes¢ projektu.
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- Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykonaé
doktadnie wg wytycznych i zaleceh producenta.

- Zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia winny spetniac
normy bezpieczehstwa p-poz i bhp (posiadajg odpowiednie atesty i aprobaty).

- Wszystkie zastosowane materialy oraz elementy wyposazenia wymagajg akceptacji
Zleceniodawcy.

- Wszelkie zastrzezone nazwy i znaki towarowe nalezg do ich prawnych wtascicieli i zostaty
wykorzystane wylgcznie w celach informacyjnych.

- Wszelkie wymienione w projekcie materiaty i technologie mogg by¢ zamienione na inne
przy zachowaniu tych samych parametréw technicznych i jakosciowych.

1. Przejscia i przebicia instalacyjne wykona¢ w sposob umozliwiajgcy przejscie
poszczegdlnych instalacji wewnetrznych zaprojektowanych w PB branzowych..

2. Wszelkie niejasnosci oraz watpliwosci dotyczace wszystkich projektow branzowych
nalezy wyjasnia¢ z zespotem projektowym.

3. Dopuszcza sie zmiany w stosunku do przedstawionych rozwigzan pod warunkiem
wczesniejszego, w formie pisemnej, uzgodnienia ich zakresu z zespotem projektowym.

Opracowanie;

mgr inz. arch. Hanna Cichon
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