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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

                                                                   Ogólna  charakterystyka robót
 
Budynek sali gimnastycznej zespoły szkolnego w Dobrzykowicach
 
Zagospodarowanie  terenu obejmuje realizacje niezbędnych dla funkcjonowania obiektu elementów  drogowej oraz tereny zielone.
 
powierzchnia terenu objętego opracowaniem      2257,95m2
 
powierzchnia zabudowy       1177,00m2
powierzchnia utwardzona        163,95 m2
w tym
powierzchnia chodników                  84,75 m2
powierzchnia proj.opaski żwirowej                                79,2 m2
 
powierzchnia zieleni,                 917 m2
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Sala(PZT) PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
budynek sali gimnastycznej - zagospodarowanie terenu

1 chodniki z kostki betonowej ( zgodnie z SST-20)
1

d.1
KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników w gruncie kat. I-
IV głębokości 20 cm

m2

22.5*2.4+1*1.5+5.5*1.5+7*3 m2 84.750
RAZEM 84.750

2
d.1

KNR 2-31
0105-03
0105-04

Podsypka żwirowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubość warstwy
po zagęszczeniu

m2

poz.1 m2 84.750
RAZEM 84.750

3
d.1

KNNR 6
0502-02

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

poz.1 m2 84.750
RAZEM 84.750

4
d.1

KNR 2-31
0407-02

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m

22.5+21+2+5.5*2+7*2 m 70.500
RAZEM 70.500

2 opaska żwirowa  ( zgodnie z SST-20)
5

d.2
KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 35 cm

m2

132*0.6 m2 79.200
RAZEM 79.200

6
d.2

KNR 2-31
0105-03
0105-04

Podsypka żwirowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubość warstwy
po zagęszczeniu

m2

poz.5 m2 79.200
RAZEM 79.200

7
d.2

KNR 2-31
0105-03
0105-04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 15 cm grubość warst-
wy po zagęszczeniu

m2

poz.5 m2 79.200
RAZEM 79.200

8
d.2

KNR 2-31
0407-02

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m

132 m 132.000
RAZEM 132.000

3 Tereny zielone ( zgodnie z SST-19)
9

d.3
KNR 2-21
0101-01

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złoże-
nie zanieczyszczeń w pryzmy

m3

917*0.01 m3 9.170
RAZEM 9.170

10
d.3

KNR 2-21
0206-02

Orka mechaniczna glebogryzarką  przy głębokości orania 18-20 cm kat. gruntu
III

ha

0.0917 ha 0.092
RAZEM 0.092

11
d.3

KNR 2-21
0109-03

Przygotowanie mieszanek do nawożenia gleby z ziemi urodzajnej oraz torfu m3

9174*0.15 m3 1376.100
RAZEM 1376.100

12
d.3

KNR 2-21
0409-01

Wykonanie trawników darniowaniem w kratkę na skarpach o nachyleniu do 1:2
z wypełnieniem wolnej przestrzeni ziemią

m2

917 m2 917.000
RAZEM 917.000
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