TECHNOLOGICZNEGO
81,3 kKW (80/60°C)

=l

SPRZEGLO HYDR

Automatyka
biokady

DN100

o LG

<Het

off] \ zstx1s

Obieg c.w.u. zabudowany i
doprowadzony do granicy

Obieg ct (80/607C)

zabudowany i doprowadzony

OBIEG CIEPLA
TECHNOLOGI
146,8 kW (8

do granicy etapu C

ZMNECZYSZCZEN

DN100

LEGENDA:

Woda grzewcza zasilajaca
Woda grzewcza powrotna
Przewody impulsowe

Woda zimna

ARMATURA

49( k Zawér réwnowazqcy
% Przepustnica zaporowa

__ & — Zawdr kulowy gwintowany
—[><} Zawsr odcinajqcy
m Filtr siatkowy kolnierzowy

u Zawér zwrotny

4"2'* Zawr zwrotny kolnierzowy
4;—<F Zawdr regulacyjny

— }4 — Zawr zwrotny

Filtr siatkowy gwintowany

— B — Filtr wody uzytkowej

— Dq — Reduktor cisnienia

- $1 — Zawdr bezpieczenstwa
P\;?' Manometr

ki

Termometr

SYSTEM DETEKCJI GAZU WSPOLNY Z
SEKCJA NISKOPARAMETROWA

etapu C
® L ™
. DOPROWADZENIE
ﬁ - WODY DLA
ETAPU B i C
e L
PP=BiC L
ZASOBNIK
- [EPLEJ WODY
035x15 [ UZYTKOWEJ
‘ ﬁLrT 1000 Litrow
A \5_
Fam ® DOPROWADZENIE
RO S S = WY
tla>aLie L = -—
. [T .
0 b 18
v DOPROWADZENIE &
B o WODY DLA o
ETAPU A NAGZYMIE ROZSZERZALNOSCIOWE.
35 Lirow
4
| L >
ETAP A | ZASOBNIK
OBIEG FP=A Lf CIEPLEJ WODY
CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ
UZYTKOWE ® 1000 Litrow
33,0 kW
(80/60 °C) \_5_
ola
> DOPROWADZENIE
b SR S @ wooy
@ S
8
035x15 L)
— " INSTALACJA UZUPELNIANIA | UZDATNIANIA ZEADU
e RO WSPOLNA Z SEKCJA NISKOPARAMETROWA
35 Utrsw
Y
s
| Doprawadzane wody
DN100 e -
o5 . . Y
] DN2S | o @ F 4o
I "g. "}7,_'
] NACZYNIE A | s |
WZBIORCZE © I | h Automatyczny uklad
POJEMNOSCI 4 | | | uzupetniania  ubytkow
- z pompq W
A0 LITROW w2 | | | zamkniatych ukladach
J, grzewczych zgodnie z
{ L N norma DIN EN 12828
Stacja uzdatnianio.
wody

Kociol do zamontowania

ogrncanic W etapie C
poziomu
wody
=
0] ®
s ETAPC | | ETAP B

[

00
®e
®e

ETAP A

ETAP A

®e

DN100

s

|| LIT T

[SCISISISICIENCIC)

DO ZASILANIA G S
SEKCJI {5

Modut komunikacyjny LON

Zabezpieczenie przed odktadaniem sig kamienia
(zalecane do montazu w miejscach gdzie jest ciagly przeptyw wody w obiegach
zagrozonych odktadaniem sig kamienia kotlowego lub gdzie kamien juz zalega)

Neutralizator kondensatu

Czujnik temperatury c.w.u. w podgrzewaczu
Czujnik temperatury na zasilaniu

Czujnik temperatury

Ogranicznik poziomu wody
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Spust oraz przytqcze do indywidualnego naczynia wzbiorczego
Pogodowy regulator obiegu grzewczego do 3 obiegéw z mieszaczem
Podgrzewacz pojemnasciowy

Regulator kaskadowy nadrzedny
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Promiennikowy palnik gazowy
@W'\szqcy kociol gazowy kondensacyjny

Y B
G % OWNIA-PROIEKTOWA' "FORMAT"
iformof JELENIA GORA
pracownia ul.MICKIEWICZA 20B/2
plOiQkTOUJQ tel./fax 075/75-529-65
Temat: Zespot szkolny wraz z zagospodarowaniem terenu [Branza: Nr projektu:
infrastruktura techniczng i drogowg IS 1514
Adres: ul. Kolejowa, Ob. 0004 Dobrzykowice Stadium:
dz. nr 254/2, Am 1 PB zmienny
Tytut rysunku: Skala:
Schemat kottowni - sekcja wysokotemperaturowa - ETAP C. Loomes
Projektant mgr inz. Anna Wolska Data:
inst. sanitame _upr. nr 113/DO$/07_spec. instalacyjna 30.01.2019r.
Sprawdzajacy mgr inz. Maciej Misztak Nr rysunku:
Inst. sanitarme ~ upr. nr 332/DOS/12 spec. instalacyjna O 6 /I S




