
tynk szlachetny  na siatce

folia izolacyjna tłoczona (kubełkowa)

(uwaga z dn. 04.09.18)

jastrych cementowy gr. 10 cm zbrojony siatką zgrzewaną Ø2

 oczka 15x15 cm

warstwa rozdzielcza - folia PE gr. 0,2mm

styropian dach/podłoga EPS100

 = 0,037 W/(m*K)

 betonowa płyta podkładowa C12/15

tynk gipsowy lub cementowo-wapienny

klin z zaprawy wodochronnej np: cementowo-polimerowej
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papa izolacyjna

2x izolacja asfaltowo-kauczukowa np. Dysperbit

1x papa podkładowa
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wełna mineralna (ściana Sz2) lub styropian (ściana Sz1) = 0,037 W/(m*K)

cienkowarstwowy, akrylowy

 tynk cokołowy mozaikowy

2x izolacja asfaltowo- kauczukowa

 np:Dysperbit

płyty lamelowe ze skalnej wełny mineralnej

lub styrodur = 0,037 W/(m*K)

listwa startowa

pustaki szalunkowe Beterd 50x25x24 zalane

betonem C20/25 zgodnie z wyt. producenta

opaska żwirowa- otoczaki plukane 10-30 mm

warstwa gr. 10cm układana na geowłóknina

warstwa filtracyjna

zasypka piaskowa IS>0,97

zasypka piaskowa IS>0,97

bloczki silikatowe
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ława betonowa C8/10 gr. 13cm

(uwaga z dn. 04.09.18)

obrzeże betonowe 22x8x100

(uwaga z dn. 04.09.18)

zaprawa marki M10

4#12
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polimerowa masa powłokowa 2warstwy

polimerowy roztwór gruntujący
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Zespół szkolny wraz z zagospodarowaniem terenu,

infrastrukturą techniczną i drogową.                         ETAP III

ul. Kolejowa, Ob. 0004 Dobrzykowice,

dz. nr 254/2, AM 1

Detal cokołu

Arch.

PW zamienny
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UWAGI:

1.Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami,

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych opracowanymi

przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadaja one cechy

nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie.

3. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na

schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - część konstrukcyjna.

4.Rozpatrywać wraz z rysunkami branżowymi oraz opisem!

5.Należy bezwzględnie zachować ciągłość izolacji pionowej i poziomej - w pomieszczeniach

mokrych zastosować folię uszczelniającą


