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h=3,01

1 wiatrołap

h=3,01

2 świetlica mała

h=2,86

3 kuchnia mała

h=2,86

4 magazyn

h=3,00

5 wc

h=2,99

6 hall

h=2,99

7 szatnia

8 świetlica duża

-0,12

h=2,53

9 zmywalnia

h=2,53

10 kuchnia duża

h=3,28

11 kotłownia

h=2,53

12 magazyn

h=2,51

13 wc męski

h=2,51

14 wc damski

podłączyć do istn. kanalizacji
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podłączyć do istn. instalacji wody
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PVC160

PVC110

40x3,5

20x2,0

16x2,0

podłączyć do inst. z.w.

16x2,0

16x2,0

gazowy kondensacyjny

kocioł wiszący o mocy modulowanej

w zakresie 6,1-49,9 kW z podgrzewaczem

c.w.u. warstwowym o poj. V=160dm3

koncentryczny przewód

powietrze spaliny 80/125

wyprowadzony ponad dach

budynku

40x3,5
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wentylator wyciągowy stropowy

o wyd. Qnom=170 m3/h

wraz z wyrzutem fi110,wyprowadzonym

ponad dach budynku,

zabezpieczony przed wpływem

czynników atomosferycznych

wentylator wyciągowy stropowy

o wyd. Qnom=170 m3/h

wraz z wyrzutem fi110,wyprowadzonym

ponad dach budynku,

zabezpieczony przed wpływem

czynników atomosferycznych

wentylator wyciągowy stropowy

o wyd. Qnom=170 m3/h

wraz z wyrzutem fi110,wyprowadzonym

ponad dach budynku,

zabezpieczony przed wpływem

czynników atomosferycznych
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