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Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z
2003 r. Poz. 2016 z p6z. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy
pn.:

e INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

sporzadzony w: kwiecien, 2019 r.

dla: GMINA CZERNICA
UL. KOLEJOWA 3
55-003 CZERNICA

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Imie Nazwisko uprawnienia nr czlonkowski izby
Projektowat:
mgr inz. Jan Traczyk 20/93/0p OPL/IE/0137/03
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-VQL-IFD-F8N *

Pan JAN TRACZYK o numerze ewidencyjnym OPL/IE/0137/03

adres zamieszkania ul. PIASTOWSKA nr 7 m. 4, 47-200 KEDZIERZYN - KOZLE

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-18 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczgcy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www._piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiot niniejszego projektu budowlano-wykonawczego stanowi przebudowa instalacji
o$wietlenia i gniazd wtyczkowych w pomieszczeniach we (pom. nr 13, 14) w zwigzku z
remontem i przebudowa wymienionych pomieszczen i wydzieleniem pomieszczenia we dla
niepetnosprawnych (pom. nr 5a). Roboty realizowane beda w budynku §wietlicy w Kamiencu

Wroclawskim, ul. Wroctawska 115-117.

1.2. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt techniczny opracowano na podstawie:
e projektu architektonicznego,
e uzgodnien mi¢dzybranzowych,

e obowigzujacych przepisow i norm.

1.3. Zakres opracowania

W zakres projektu technicznego wchodzi:

e wymiana istniejgcej instalacji o$wietlenia i gniazd wtyczkowych w pomieszczeniach wc
nr 13, 14,

e wykonanie instalacji o$wietlenia 1 gniazd wtyczkowych w pom. nr 5a (wc dla
niepelnosprawnych),

e wykonanie instalacji ochrony przeciwporazeniowe;.

2. Charakterystvka ogolna obiektu

Przedmiotowy budynek $wietlicy wyposazony jest w instalacje elektryczng. W zwigzku z
projektowang przebudowg pomieszczen wc nr 13 i 14 oraz wydzieleniem pomieszczenia dla
niepetnosprawnych nr 5a niezbgdne jest wykonanie nowych instalacji elektrycznych i

o$wietleniowych w przedmiotowych pomieszczeniach.



2.1. Uklad pomiarowo- rozliczeniowy energii elektrycznej

Pozostaje bez zmian.

2.2. Instalacja oswietlenia

Instalacj¢ oswietlenia do opraw projektowanych nalezy wykonaé¢ przewodami kabelkowymi
typ YDY3*1.5mm? ulozonymi p/t. Wiaczniki o$wietlenia $wiecznikowe, podtynkowe
instalowa¢ na wysokosci 1.3 m od posadzki. W puszkach odgaleznych p/t zastosowac
izolowane taczoéwki samozaciskowe. Zasilanie oswietlenia w pom. wc nr 13, 14 i 5a z
obwodu o$wietlenia istn. rozdzielnic.

Rozmieszczenie opraw o$wietleniowych, zastosowany osprzet instalacyjny, pokazano na

rys. nr E-1 (plan instalacji elektrycznych).

2.3. Instalacja gniazd wtyczkowych

Instalacje gniazd wtyczkowych ~230V wtyczkowych wykonaé przewodem YDY 3*2.5 mm?
ulozonym p/t. Gniazda, w wykonaniu szczelnym instalowa¢ 50 cm nad umywalkami.
Wszystkie gniazda wtyczkowe nalezy zainstalowaé z bolcem ochronnym. Rozmieszczenie
gniazd wtyczkowych oraz zastosowany osprzet instalacyjny pokazano na rys. nr E-1 (plan
instalacji elektrycznych).

2.4. Ochrona od porazen

Ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-1EC-

60364-4-41/2000 w uktadzie TN-S w zakresie instalacji wewngtrznych.

2.4.1. Ochrona przed dotykiem bezposrednim

e zastosowanie izolowanych czgsci czynnych,
e zastosowanie obudoéw i oston o stopniu ochrony IP44 i IP55 w miejscach o duzej

wilgotnosci.



2.4.2. Ochrona przed dotykiem posrednim

Istniejaca.

3. Uwagi koncowe

1. Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z niniejsza dokumentacjg oraz obowigzujacymi przepisami
I normami.

2. Po wykonaniu cato$ci prac wykona¢ komplet pomiaréw elementéw instalacji
elektrycznej.

3. Wszelkie zmiany w projekcie wymagaja zgody autorow, lub akceptacji uprawnionego

inspektora nadzoru branzy elektryczne;.

SN

. Normy i przepisy

1. Ustawa ,,Prawo Budowlane” z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity — Dz. U. z 2000 r., nr 106,
poz. 1126),

2. Ustawa z 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych
ustaw (Dz. U. z 2003 r., nr 80, poz. 718)

3. Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity — Dz. U. z
2002 r., nr 147, poz. 1229)

4. Ustawa z 27 lutego 2003 r. 0 zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej. (Dz.U. z 2003
r., nr52, poz. 452)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr
75, poz. 690).

6. Przepisy Budowy Urzadzen Elektromontazowych wyd. 1995 r.

Budowa sieci rozdzielczych n/n i instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych musi

spetnia¢ miedzy innymi wymogi norm 1 pism:

e N  SEP-E-001 »3leci  elektroenergetyczne  niskiego  napigcia.  Ochrona
przeciwporazeniowa”.

e N SEP-E-002 ,,Sieci elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania”



Catos¢ prac elektromontazowych wykona¢ zgodnie z normg wieloarkuszowa:

e PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢:1 Wymagania
podstawowe, ustalanie ogélnych charakterystyk, definicje (oryg.).

e PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czg$¢ 4-41: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem

e PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Cze$¢ 4-42: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa, ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

e PN-HD 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czes$¢ 4-43: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym

e PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie $rodkow ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo -Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

e PN-HD 60364-5-51:2011Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze¢s¢ 5-51:
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia og6lne (oryg.)

e PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie

e PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czg$¢ 5-54: Dobor 1
montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody
potaczen ochronnych

e PN-IEC 60364-5-523 : 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i

montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$ci pradowe dtugotrwate przewodow.

5. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Na podstawie art.21a ust.2 Prawa Budowlanego oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robdt budowlanych stwarzajacych
zagrozenia bezpieczefnstwa 1 zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256 § 4)- objete niniejszym
projektem roboty budowlane nie wymagaja opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia.



6. Spis rysunkow

Rys. nr E-1. Plan instalacji o§wietlenia i gniazd wtyczkowych- rzut parteru
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