LEGENDA:

Dziatki w obszarze inwestycji

Granice dziatek

Nawierzchnia projektowanego chodnika z kostki betonowej

Nawierzchnia z kostki bet. remontowanych zjazdow

Nawierzchnia z kostki bet. remontowanych dojs¢ do posesji

Frezowanie lub skucie ist. nawierzchni — nowa nawierzchnia bitumiczna
Opaska z kruszywa na geowtSkninie

Humus obsiany trawq

Zakres zadania objety zgtoszeniem do Urzedu Wojewddzkiego

Kraweznik betonowy 15x30x100cm wyniesiony na 12cm

rawgznik betonowy 15x30x100cm wtopiony na przejsciu dla pieszych /
kraweznik najazdowy 15x22x100cm na Zzjazdach

Obrzeze betonowe 8x30x100cm
Projektowany wpust deszczowy

Projektowany przykanalik fi160
Projektowana studnia na kan. deszczowej

Pprzebudowywany wpust deszczowy

Przebudowywany przykanalik fi200

Przebudowywana studnia na kan. deszczowej

Proj. sciek z jednej kostki bet. 16x16x16cm
Projektowany stup linii nn
Projektowana oprawa oswietleniowa

Istn. linia nn, przewieszona na proj. stup

Uziom pretowy stupa, Ru<10Q

Katna 24e
55-093 Kietczow

DRocm

temat:

Przebudowa drogi polegejaca na budowie chodnika przy Pl. Jana Pawta II w Czernicy (odcinek

od DW 455 do ul. Fabrycznej)

inwestor:

Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
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