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1. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt polegajacy na budowie chodnika przy PIl. Jana
Pawta I w Czernicy.

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika niezbednej do
rozpoczecia robot w terenie.

2. PODSTAWY OPRACOWANIA

A. Inwentaryzacja w terenie,

B. Umowa z Inwestorem,

C. Mapa zasadnicza w skali 1:500,

D. Obowigzujace normy i przepisy oraz literatura techniczna.

3. STAN ISTNIEJACY

3.1. LOKALIZACJA INWESTYCJI I ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE
TERENU
Lokalizacja przebudowywanej drogi znajduje si¢ w miejscowosci Czernica, gmina Czernica,
powiat wroctawski, wojewddztwo dolnoslaskie. Przebudowywana (w zakresie budowy chodnika)
droga ma ok. 154 m dlugosci.

455

3.2. OBSZARY CHRONIONE

W rejonie przedsiewzigcia nie wystgpuja obszary chronione na podstawie ustawy z dnia
16 kwietnia 2000 roku o ochronie przyrody.
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3.3. UKSZTALTOWANIE TERENU
W obrgbie projektowanej inwestycji teren opisany jest rzednymi od 127,50 do 129,00 m n.p.m.

3.4. SIECI UZBROJENIA TERENU WYSTEPUJACE W REJONIE
PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zgodnie z informacjami zawartymi na mapie zasadniczej oraz wizjg w terenic w rejonie
przedmiotowej inwestycji wystepuja nastepujace sieci uzbrojenia terenu:
a) sie¢ kanalizacyjna deszczowa,
b) sie¢ kanalizacyjna sanitarna,
C) sie¢ gazowa.

Podczas prowadzenia prac wszystkie sieci zostang odpowiednio zabezpieczone w zgodzie
Z obowigzujacymi przepisami i wydanymi warunkami gestoréw niniejszych sieci.

4. STAN PROJEKTOWANY

4.1. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Zalozeniem przedmiotowej inwestycji jest budowa chodnika o nawierzchni z kostki
betonowej, wykonanie wpustow ulicznych, przebudowe odcinka sieci kanalizacji deszczowej,
wykonanie przykanalikow oraz przebudowa stupa energetycznego.

Projektowane rozwigzanie przedstawiono na rysunku D-01 ,,Plan sytuacyjny”.

4.2. UKLAD KOMUNIKACYJNY

Projektowany chodnik na odcinku drogi o dtugosci okoto 150 m ma szeroko$¢ rowng 2,23 m
(szeroko$¢ chodnika w $wietle 2 m + 0,15 m krawegznik + 0,08 m obrzeze), na odcinku drogi od
strony drogi wojewddzkiej o dlugosci okoto 4 m ma szerokos¢ rowng 3,85 m, oraz nachylenie
poprzeczne jednostronne na catym odcinku o diugosci okoto 154 m o spadku 2%. Chodnik
wykonany zostanie z kostki betonowej. W ciggu chodnika znajdujg si¢ trzy zjazdy o szerokosci
3m, jeden zjazd o szerokosci 4,5 m, jeden zjazd o szerokosci 4,5 m, jedno doj$cie do posesji o
szerokosci 1,2 m oraz dwa dojscia do posesji o szerokosci 1,5 m.

Projektowane rozwigzanie przedstawiono na rysunku D-01 ,,Plan sytuacyjny”.

4.3. ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE

Projektowany uktad dowigzany jest wysokosciowo do stanu istniejagcego. Spadki poprzeczne na
chodniku zastosowano jednostronne o wartosci 2%. Pochylenie podtuzne projektowanego chodnika
projektuje si¢ o wartosciach zblizonych do stanu istniejacego.

44, KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA

e kostka betonowa szara prostokatna 10x20cm —8cm,
e podsypka cementowo-piaskowa 1:3 —3.cm,
e podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego o ciggtym

uziarnieniu 0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie —15c¢m,
e warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego o0 CBR>25% —10cm

e grunt rodzimy
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4.5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI TERENOW ZIELONYCH

e humus obsiany trawg —10cm.

4.6. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU

e kostka betonowa szara prostokgtna 10x20cm —8cm,
e podsypka cementowo-piaskowa 1:3 -3cm,
e podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego o ciggtym

uziarnieniu 0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie —20cm,
e Warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego o CBR>25% —15cm.

e grunt rodzimy
4.7. KRUSZYWO
¢ podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0 cigglym

uziarnieniu 0/31,5 mm (C90/3) stabilizowane mechanicznie —10cm,
4.8. KRUSZYWO OZDOBNE
e kruszywo ozdobne — otoczak biaty 20 — 40mm —10cm,

e agrotkanina

Przekroje konstrukcyjne drogi przedstawiono na rysunku D-02 ,,Przekroje konstrukcyjne”.

4.9. FREZOWANIE NAWIERZCHNI

Planuje si¢ wykonanie frezowania nawierzchni wzdtuz projektowanego $cieku na szerokos$ci
05-2,5 m, na gtebokos¢ 5-10cm i natoZenie nowej warstwy bitumicznje AC 11S 50/70. Powyzsze
rozwigzanie pokazano na rysunkach ,,D-01 Plan sytuacyjny” oraz ,,D-02 Przekroje konstrukcyjne”.

4.10. KRAWEZNIKI I SCIEK

W projekcie zastosowano krawezniki betonowe 15x30x100 cm. Na krawedziach chodnika
zaprojektowano obrzeza betonowe 8x30x100 cm. Obrzeza planuje si¢ posadowi¢ na tawach
z betonu C12/15 o grubosci 10 cm z oporem gr. 10 cm.

Miedzy krawedzig istniejacej jezdni, a projektowanym chodnikiem zaprojektowano S$ciek
z jednego rzedu kostki betonowej 16x16x16 cm obnizony o 2 cm.

W stanie istniejagcym, na krawedzi nawierzchni znajdujg si¢ krawezniki betonowe 1 kamienne
przeznaczone do rozbiorki. Materiat rozbidrkowy, ktéry nie podlega utylizacji jest wlasnoscia
inwestora.

4.11. ISTNIEJACE ELEMENTY DO PRZELOZENIA

W ramach inwestycji planuje si¢ przetozenie $mietnika oraz tablicy z rozkladem jazdy
autobusow, na drugg strone wiaty przystankowej przy DW nr 455, zgodnie z rysunkiem ,,D-01 Plan
sytuacyjny”.  Planuje si¢ réwniez przelozenie istniejagcych znakow A-7 oraz D-15 zgodnie
z zatwierdzonym projektem statej organizacji ruchu.
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4.12. WYCINKA DRZEW

W okolicy istniejacego stupa linii niskiego napigcia przeznaczonego do przebudowy znajduje sie
drzewo (Czere$nia) przeznaczone do wycinki - nie wymagajace uzyskania pozwolenia na wycinke.

5. PRZEBUDOWA SLUPA

5.1.  Stan istniejacy

Istniejacy stup nr WR233128 typu 2xZN10 znajduje sie w kolizji z budowa chodnikéw. Shup
jest czescig linii napowietrznej niskiego napiecia z przewodami typu 4xAFL6, S0mm2 w linii
gléwnej 1 2xAFL6, 25mm2 w linii odgatezne;.

5.2.  Zakres opracowania

Szczegolowy zakres rzeczowy:

Demontaz:

- oprawa o$wietleniowa szt.—1
-stup 2xZN-10 szt.—1
Montaz:

- shupa typu RNK-10,5/12 szt.— 1
- oprawy oswietleniowej LED 55W szt.—1

5.3. Stan projektowany

Zgodnie z wydanymi Warunkami technicznymi usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej nr
TD/OWR/OME/2018-10-15/0000006, 1571/2018 z dnia 08.10.2018r. Tauron Dystrybucja S.A.,
kolizyjny shup przelotowy o nr WR233128 typu 2xZN-10, nalezy zdemontowacg.

W nowej lokalizacji, zgodnie z zalagczonym planem sytuacyjnym, projektuje si¢ stup o zerdzi
wirowanej typu E-10,5/12 na fundamencie typu U2, o glebokosci zakopania 2,8m. Istniejace
odcinki linii napowietrznej nalezy przewiesi¢ na projektowany stup.

Na stupie nalezy zabudowa¢ wysiggnik z oprawg oswietleniowag w technologii LED.
Proponuje si¢ montaz oprawy np. firmy Schreder, TECEO S 5248/16LEDS/700mA NW o
ponizszych parametrach:

Parametry konstrukcyjne:

- budowa oprawy dwukomorowa ( otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia
komory optycznej),

- materiat korpusu - odlew aluminium malowany proszkowo,

- materiat klosza - szkto hartowane ptaskie,

- montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy ¥48-60mm,

- stopien odpornosci klosza na uderzenie mechaniczne -1K08

- szczelno$¢ komory optycznej 1 komory elektrycznej - IP66.

Parametry elektryczne i funkcjonalno$¢:

- znamionowe napigcie pracy - 230V/50Hz, uktad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie
sygnatem 1-10V lub DALLI.

- wspotczynnik mocy nie mniejszy niz 0,94,

- ochrona przed przepigciami - 6kV,

- | klasa ochronnosci elektrycznej,
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- temperatura pracy w zakresie od -400C do +400C,

- zrodto swiatla LED,

- moc oprawy nie wigksza niz 55W,

- zakres temperatury barwowej zrodla swiatta - 3900-4300K

- utrzymanie strumienia $§wietlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80-TM-
21),

- warto$¢ wskaznika udziatu §wiatla wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem
WE nr 245/2009,

- oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE 1 certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajacy deklarowane zgodnosci, np. ENEC.

Gwarancja na oprawy nie krotsza niz 60 miesigcy.

W zakresie oprawy o$wietleniowej dopuszcza si¢ mozliwosé zastosowania wyrobow innych
producentéw niz wskazane w dokumentacji, pod warunkiem zachowania parametréw jakosciowych
i technicznych, zatwierdzonych przez projektanta.

Przed przystapieniem do wykonania wykopu nalezy sprawdzi¢ czy w jego strefie nie
znajdujg si¢ urzadzenia podziemne oraz nalezy uzyska¢ zgod¢ na wylaczenie odpowiednich
urzadzen energetycznych i ustali¢ nadzor stuzb energetycznych.

Istniejace przewody linii napowietrznej nalezy przewiesi¢ na projektowany stup.

Po zabudowie stupa linii nn w nowej lokalizacji, nalezy odbudowac instalacje uziemiajaca.
Konstrukcje stalowe na stupie nalezy potaczyé z zaciskiem przewodu ochronnego PE
1 uziemi¢ poprzez projektowany uziom pretowy.
W przypadku, gdy rezystancja uziemienia wyniesic ponad oczekiwang warto$¢ 10Q, nalezy
dodatkowo pograzy¢ dodatkowe prety stalowe, ocynkowane, do momentu osiggniecia rezystancji
uziemienia ponizej 10€Q.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykona¢ pomiary odbiorcze przebudowanej sieci nn,
0,4kV. W tym celu nalezy wykona¢ ogledziny, badania i pomiary odbiorcze oraz sporzadzi¢
protokét z pomiardw rezystancji uziemienia. Nalezy rdéwniez uzyskaé protokot odbioru przez
Tauron Dystrybucja S.A.

Zdemontowane urzadzenia nalezy protokolarnie przekaza¢ na majatek Wilasciciela Tauron
Dystrybucja S.A.

Dobor shupa:

PN<PR,+P +P,
P =W, xaxn

gdzie:
PN- dopuszczalne obcigzenie stupa - daN
Pwp - obcigzenie wiatrem przewodow linii gtownej daN
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PL - obcigzenie wiatrem od lampy o$wietlenia ulicznego - daN

Pp - naprezenie przewodow linii odgateznej - daN

Wp - jednostkowe obcigzenie wiatrem stosowanego przewodu - daN
zgodnie z Tabelg 4: strefa klimatyczna I

przewo6d 50mm?2 — 3,8809N/m

a - dlugo$¢ przesta

n - liczba przewodow

PN < (3,8809x 40 x 4) + 20 + 499 = 1139,1daN

Dobrano zerdz typu E-10,5/12. Stup o funkcji: rozgatezny narozno-krancowy.

Uzbrojenie stupa dobrano na podstawie: "Album linii napowietrznych niskiego napigcia z
przewodami gotymi AL 25-95mm?2 na zerdziach wirowanych. Uktad przewodow ptaski."

UWAGA!
Ostateczny odbidr stupa i oprawy musi by¢ uzgodniony z inwestorem.

6. ODWODNIENIE

6.1. Stan projektowany

Projektowany chodnik planuje si¢ odwodni¢ przy pomocy spadkéw poprzecznych i podtuznych
do przebudowywanych oraz projektowanych wpustow ulicznych. W ramach inwestycji planuje si¢
przebudowe odcinka sieci kanalizacji deszczowej oraz wykonanie przykanalikéw.

6.2. Zakres opracowania

Projektowane:

- wpust deszczowy szt. — 3

- studnia betonowa na kan. deszczowa szt.— 3

- przykanalik fi 160 dhugos¢ — 19,30 m
Przebudowywane:

- wpust deszczowy szt. — 2

- studnia na kan. deszczowg szt. — 4

- przykanalik fi 200 dhugos¢ — 34,83 m

Projektowane rozwigzanie przedstawiono na rysunkach D-04 ,,Schemat wpigcia do studni”,
D-05 ,,Szczegot wpustu” oraz D-06 ,,Szczegdt studni”.

7. UWAGI KONCOWE

e Przed przystgpieniem do robot budowlanych nalezy wytyczy¢ wszystkie punkty gtowne
I zweryfikowac ich prawidlowos¢.

e Teren robdt powinien by¢ odpowiednio odwodniony. Grunt oraz materiaty konstrukcyjne
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nalezy zageszczac przy wilgotnosci optymalnej oraz warstwami o grubosci dostosowanej do
mocy sprzetu zageszczajacego.

e Wszelkie roboty zwigzane z realizacja tego projektu nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami
obowigzujacych norm i zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz wymogami sztuki
budowlanej i zachowania bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia.

e W przypadku watpliwosci w zakresie rozwigzan konstrukcyjnych nalezy kontaktowac si¢
bezposrednio z Projektantem.

e Wykonawca robot przed przystgpieniem do prac budowlanych jest zobowigzany do
wykonania pomiaréw kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokosciowym ze szczegdlnym
uwzglednieniem sprawdzenia wlaczen w stan istniejacy, jak i w stan projektowany wg
odrgbnych opracowan. W przypadku sieci uzbrojenia terenu nalezy sprawdzi¢ rowniez
rzedne przy kolizyjnych przejsciach na catej dtugosci projektowane;j sieci

e W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci pomig¢dzy usytuowaniem w planie oraz rzednych
wysokosciowych elementow projektowanych w stosunku do stanu istniejgcego okreslonego
wg mapy do celow projektowych, badz proj. wg odrebnych opracowan wykonawca robot
jest zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia Inwestora w celu umozliwienia
ewentualnej korekty rozwigzan projektowych.

e Wykonawca przed przystapieniem do robot ma obowigzek zapoznaé si¢ z Projektem
Technicznym w celu zapoznania si¢ z warunkami prowadzenia robot. W szczegdlnosci
nalezy sprawdzi¢ potozenie przebudowywanych sieci w stosunku do istniejacych sieci
podlegajacych  pozostawieniu  oraz  nowoprojektowanego  ukladu  drogowego
I nowoprojektowanych sieci zaréwno w planie, jaki i wysokosciowo.

e Materiat brukarski powinien pochodzi¢ z jednej linii produkcyjnej, aby kostka nie roznita si¢
kolorem i wymiarami, w przeciwnym razie spowoduje to duze trudnosci w prawidtowym
utozeniu. Zasypywanie szczelin drobnym piaskiem nalezy wykona¢ bezposrednio po
utozeniu. Powyzsza czynno$¢ nalezy powtdrzy¢ po okoto 4 tygodniach od utozenia kostki.

e Krawezniki nalezy uklada¢ na tawie betonowej z zachowaniem max. 5 mm szczeliny
miedzy sgsiednimi elementami betonowymi bez wypetniania spoin.

e Na lukach o promieniach ponizej 8,0 m. nalezy uktada¢ krawezniki betonowe tukowe.

e Wszelkie prace ziemne wykonywaé sprzetem recznym z zachowaniem szczegdlnej
ostroznos$ci przy czynnych urzadzeniach podziemnych.

e Na czynnych urzadzeniach prace prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownikow.

e Wszystkie materialy uzyte do budowy musza posiada¢ aktualne Aprobaty Techniczne i
certyfikaty.

e Materiat rozbiorkowy, ktory nie podlega utylizacji jest wlasno$cig inwestora.
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o W ramach zadania naleiy rownie; wykonaé roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych wraz 7 wykonaniem geodezyjnych pomiaréw powykonawczych, ktore naleZy
opracowac w wersji papierowej i elektronicznej. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza
powinna zawieraé nastepujgce elementy: warstwa wektorowa W otwartym formacie TAB
lub SHP, warstwa wektorowa w ukladzie wspotrzednych geodezyjnych 2000 strefa 6,
wszystkie informacje muszg byé zawarte na jednej warstwie wektorowe;j.

o W ramach zadania naleiy rownie; dokonaé aktualizacji (lgcznie z fotorejestracjg
w standardzie nie niiszym nii posiadana przez inwestora dla innych drog) w zakresie
wykonanych robot (ewidencja nowej drogi), posiadanej przez Inwestora (Gming Czernica)
ewidencji drog prowadzonej w oprogramowaniu EwidMaster dostarczonym przez firme
Smart Factor. Aktualizacji ewidencji moze dokonaé firma Smart Factor, lub wykonawca
(bgd? podmiot wskazany przez wykonawce) posiadajgcy pozytywne referencje na co
najmniej 2 ustugi polegajgce na zakladaniu/aktualizacji ewidencji drég zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005r w sprawie sposobu
numeracji i ewidencji drog publicznych, obiektow mostowych, tuneli, przepustow i
promow orag rejestru numerow nadanych drogom, mostom
I tunelom.

8. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

W rozumieniu przepisow BHP prace, ktora nalezy wykona¢ w ramach inwestycji nie sg
robotami stwarzajagcymi szczegéOlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi. W zwigzku z powyzszym na podstawie art. 2la, ust. la ustawy z dnia
7 07.07.1994r. ,,Prawo budowlane”(Dz.U. 1994 nr 89, poz. 414 z pézn. zm.), przed przystapieniem
do robot nie ma obowiqzku sporzqdzania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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CZESC RYSUNKOWA
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ZALACZNIKI
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-248/2013/13 Wroctaw, dnia 16 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, zpézn.zm.), art.12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt1 i ust. 2, art 14 ust. 1pkt2a ustawy =zdnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz.U. 2 2010r. Nr 243, poz. 1623, zp6Zn.zm.) i § 11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. Nr 83, poz. 578, z péZn. zm.), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zfozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Adam Pawtucki

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 6 maja 1984 r. w Dzierzoniowie

\ ofrzjv_r_ﬁuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 264/D0S/13

w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen

Pan Adam Pawtucki jest uprawniony:
W specjalnosci drogowej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w zwigzku z § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:
1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak:
a)droga, w rozumieniu przepisbw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowe;.



DRoew strona 24

® POLSKA
| Z B A

\7

INZYNIEROW
( BUDOWNICTWA

—)

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-L1F-BVT-MAM *

Pan Adam Pawtucki o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0164/14

adres zamieszkania ul. Bataliondw Chtopskich 77/2, 58-200 Dzierzoniow

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-04-01 do 2019-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-03-20 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Adam Pawlucki posiada wymagane prawem: wyksztatcenie ipraktyke zawodowa oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawniert budowlanych w specjalnosci drogowej do

projektowania bez ograniczen.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez tg izbe, z okre$lonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej

doreczenia.

Otrzymuja:

1. Pan Adam Pawtucki
Ul. Batalionéw Chiopskich 77/2
58-200 Dzierzoniow

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

AW

(Y
Y
S

Sktad orzekajacy OKK
DOLNOYLASKA OKREGOWA
1IZBA INZFNIEROW 5UDOWNICTWA

1. prof. dr inz. Kazi
2. drinz. Zoﬁa’ZZv !

3. mgr inz. Malgorzata Mi
Janiaczyk
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KR EROWE KOMISJA KWALIFIRACY A

OKK7131-392/2011M1 Wrackaw, dnia 18 grudnia 2011 r,

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architelktow,
inFyterow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U z 2009r. Nr & poz. 42, z pddn. zm.), art 13 ust 1 pkt 1
iust 2 art 14 ust. 1 pkt 5 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (D2 U 7 2090r Nr 243, poz. 1623,
Z pdEn, zm.) 1§ 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w splawle samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz U, Nr83, poz 578, z pd#n, zm),
wzwigzky zart 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r.  Nr 98, poz. 1077,

z pddin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje

Pani
Monika Pietruszka
magister inzynier z kierunku elektrotechnika
uredzona dnia 3 marca 1983 r. w Swidnicy

UPRAWNIENIA BUDGWLANE
numer ewiden I:;-,rjny'i3§i§|ﬂ{i_?0$f11

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie s]‘e'ci,l instalacji | urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen

Pani Monika Pietruszka jest uprawniona:

W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii | urzadzen elekirycznyech

i elektroenergetycznych - na podstawie arl 12 ust 1 pki 1 lart 13 ust 4 ustewy Prewo budowlane,

worwigzky 2 § 24 usl 1 meporegdzenia Ministra Transporty @ Budownictws 2 dnia 28 keasetnia 2006r.

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie - da:

1} projektowanis  obiektuv  budowlanego tekiego  jak: sieci, instalacje | urzgdzenia  elektrycene
i elekiroenargatyczne, w lym kolejows, trolejbusows | ramwajows siect trakoyjne wraz 2 urzadzeniami
do zagilania i sterowania,

2) sprawdzania projektow budowlanych | sprawowania nadzomu autorskiego,

) sprawowania kantroll technicens) uireymania obiektdw budowlanych z zastrzezeniem art, §2 ust, § ustawy

ber ograniczen w zakresie wiw specjalnogci.

Ma podetawie § 15 whw rozporzgdzenia Ministra Transportu | Budownictwa 2 dna 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dzislki lub terenu w zakresie wiw specjalnosc instalacyjnej
worakrasie seci, instalag)i | urzadeen alekirycznych | elektroenargetycznych
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UZASADNIENIE

Okmgowa Komisjs Kwallflkacyjne Dolnoélaskie] Okregowe] lzby Inzynierow Budowniclwa we Wroclawiu
na podstawie protokoldw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z preeprowadzonego egzaminuy stwierdza,
2o Panl Monika Pietruszka posiada wymagane prawem: wyksztalcenie | prakiyke zawodows oraz uzyskaia
podytywiny wynik egraminug - konieczne do uzyskania Juprawnien budowlanych w spedjainosc instalacyjne
w Zikresie siecl instalacii | urzadzer elekirgcenyeh | elektroenergetycznych do projektowsnia bez
og finiczen. . ¢

Pauczenia

1. Zgodnie zarl, 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowdane - podslawg dowykonywania samodzielnyeh funkgji
technicznych w budownictwie stanowl wols, w drodze decyzil, do centralnego rejasinu Gldwnego inspekiora Nadzon
Budowlanego oraz wpia na liste czhonkéw wiadciwe] izby samorzadu zawodowego, potwisrdzony ratwiadczeniem
wipdanym preez ig izbe, z okraglonym w nim tarminem wainodo,

2. €4 ninigjsze| decyzii shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalillkacyjne) Polskig] lzby Ingynierdw Budownichwa
wiarszawie, xa posrednictwem Okrggowe] Komisji Kwalifikacyne| DOIIS we Wroshawiu w terminie 14 dni od dniz jai

dirgerenia,
Skiad orzekejgoy OKK
DOLMOSLA KREGOWA
TZ)TTH i 1ZBA INTFNIER W .. CTWA
. Mo Craodinski

1. Pani Monika Piefruszka
Ul Dworcowa 1007
58-130 Zarow

2. Okregows Rada lzby

3, Glowny Inspektor
Madzoru Budewlanego

4, afa

2. drink. Zofia 2w howska

3. mgr inz, Ma ioajewska-
Janiaczyk
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Zaswiadczenie
o numerze wergfikacyjnym:

DOS-0ZH-TC2-2H3 *

Pani Meonika Pietruszka o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0030/12

adres zamieszkania ul. Dworcowa 10/7, 58-130 Zardw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-16 roku prrez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowe] 1zby InZynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 3 wust 2 wstawy z dniz 18 wroeinia 2004 r. o podpisie slektroniczngm [Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430 dane w postaci

slektroniczre] opstrzons bezpiecnym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waineso bwalfikowanego certyfikatu sy
rownowaine pod wrgledem skutkiw prawnych dokumentom opatrzomym podpisami wiasnorgczrgmi.]

* Weryfilacjs poprawnaosci danych w niniejszym zaswindzeniu moing sorawdzic I8 pOmocy Numeny wengfikayjregn Zaswiacczania na
stronie Polskiej lzby Infynierdw Budownictwa www_pis.org.pl lub kontaktujgc sie 2 biurem whicee] Okrggowe]j lzoy Indynisriw
Budownictwa.
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Wroctaw, 14.12.2018 r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, iz dokumentacja projektowa dla zadania pn.: ,,Przebudowa drogi polegajaca
na budowie chodnika przy Pl. Jana Pawla II w Czernicy (odcinek od DW45 do
ul. Fabrycznej” jest kompletna oraz opracowana w zakresie niezb¢dnym do realizacji celu, ktoremu
ma shuzyc¢.

Dokumentacja zgodna jest z umowa, obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej i normami.

Oswiadczam, iz do wyzej wymienionej opracowanej dokumentacji przystuguja Wykonawcy
wylaczne 1 nieograniczone prawa autorskie (osobiste 1 majatkowe).

Dokumentacja nie jest obcigzona zadnymi roszczeniami i prawami 0sob trzecich.

Opracowal: Imi¢ i nazwisko Nr i zakres uprawnien Podpis
mgr ing 264/DOS/13
Projektant: Adam Pawlucki s.peCJalno-sm drogowej QO ’
projektowania - bez ograniczen




