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w—wa scieralna — beton asfaltowy AC 11 S 50/70
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30,0cm | Kraweznik betonowy 15x30x100 cm
wypelnienie betonem C12/15 wypetnienie betonem C12/15 12,0cm | tawa betonowa C12/15 z oporem
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10,0cm [ tawa betonowa C12/15
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H chodnik ‘ ‘ 10,0cm | Kruszywo ozdobne — otoczak biaty 20—40mm
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w—wa $cieralna — beton asfaltowy AC 11 S 50/70
gr. 5 cm (frezowanie ist. warstwy nawierzchni jezdni) @ Nawierzchnia zjazdu

8,0cm | Kostka betonowa prostokqtna 10x20 cm koloru grafitowego
3,0cm | Podsypka cementowo—piaskowa 1:3

20,0cm | Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego o ciqglym
uziarnieniu 0/31,5 mm (Cy, ;) stab. mechanicznie

15,0cm | Warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego o CBR>257%
Grunt rodzimy
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istiejace warstwy konstrukcji nawierzehni jezdni istniejace warstwy konstrukcji nawierzchni jezdni

wypelnienie betonem C12/15

e Katna 24e
Przekro) E—E e K DRosm
405 f temat:
‘ ‘ @ Nawierzchnia drogi Przebudowa drogi polegejaca na budowie chodnika przy Pl. Jana Pawfa II w Czernicy (odcinek
. d DW 455 do ul. Fabrycznej)
chodnik ©
S @ 10,0cm| W—wa scieralna — beton asfaltowy AC 11S 50/70
S (frezowanie ist. naw. bitumicznej jezdni) —
. . . . = | = Istniejgca nawierzchnia z kostki Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
ewentualne przelozenie kostki w celu dowiqzania 3|%
N N
©|° branza drogowa
spadek istn 0.52% C § \-é @ Kraweznik betonowy najazdowy projektant;
spadek_istn. Uoce 2|8 — - per—— z oap /;
|- N cn! =N ) ) mgr inz. Adam Pawhucki prawniet: 264/D0S/13 |7 #—
‘ RS RS R R LR B S S 22,0cm | Kraweznik bet. najazdowy 15x22x100 cm pr——"
\ o - ittt dsiv; 10,0cm | tawa betonowa C12/15 z oporem g inz. Michal Szpyt pr——— - T Sl
opracowata: 7
o » } Kruszywo mgr inz. Anna Sierszen r uprawnier: - podpis: 6[&'7»”'
istniejgce obrzeze do rozbidrki | opraconata: -
inz i nr uprawnien: _ podpis:
o o . . 20,0cm | kruszywo tamane o ciqgtym uziarnieniu in. Kinga Makowska ldotm
istniejqce warstwy konstrukeji nawierzchni chodnika 0/31’5 mm (C ) stab. mechanicznie stodium: -
90/3 Projekt wykonawczy
temat rysunku: data: skala:
. . 12.2018 1:50
Przekroje konstrukcyjne
A| D-02




	Sheets and Views
	A3 (1-50)


