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1. PRZEDMIOT  I  CEL OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt polegającego na budowie chodnika przy Pl. Jana 

 Pawła II w Czernicy. 

 

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika niezbędnej do 

rozpoczęcia robót w terenie.  

2. PODSTAWY OPRACOWANIA 

A. Inwentaryzacja w terenie, 

B. Umowa z Inwestorem, 

C. Mapa zasadnicza w skali 1:500, 

D. Obowiązujące normy i przepisy oraz literatura techniczna. 

3. STAN ISTNIEJĄCY 

3.1. LOKALIZACJA INWESTYCJI I ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Lokalizacja przebudowywanej drogi znajduje się w miejscowości Czernice, gmina Czernica, 

powiat wrocławski, województwo dolnośląskie. Przebudowywana (w zakresie budowy chodnika) 

droga ma ok. 150 m długości. 
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3.2. OBSZARY CHRONIONE 

W rejonie przedsięwzięcia nie występują obszary chronione na podstawie ustawy z dnia 

16 kwietnia 2000 roku o ochronie przyrody.  

 

3.3. UKSZTAŁTOWANIE TERENU 

W obrębie projektowanej inwestycji teren opisany jest rzędnymi od 127,50 do 129,00 m n.p.m. 

 

3.4. SIECI UZBROJENIA TERENU WYSTĘPUJĄCE W REJONIE PROJEKTOWANEGO 

ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Zgodnie z informacjami zawartymi na mapie zasadniczej oraz wizją w terenie w rejonie 

przedmiotowej inwestycji występują następujące sieci uzbrojenia terenu: 

a) sieć kanalizacyjna deszczowa, 

b) sieć kanalizacyjna sanitarna, 

c) sieć gazowa. 

 

Podczas prowadzenia prac wszystkie sieci zostaną odpowiednio zabezpieczone w zgodzie 

z obowiązującymi przepisami i wydanymi warunkami gestorów niniejszych sieci.  

4. STAN PROJEKTOWANY 

4.1. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 

Założeniem przedmiotowej inwestycji jest budowa chodnika o nawierzchni z kostki 

betonowej, wykonanie wpustów ulicznych, przebudowę odcinka sieci kanalizacji deszczowej, 

wykonanie przykanalików oraz przebudowa słupa energetycznego. 

Projektowane rozwiązanie przedstawiono na rysunku D-01 „Plan sytuacyjny”. 

 

4.2. UKŁAD KOMUNIKACYJNY 

Projektowany chodnik na odcinku drogi o długości około 150 m ma szerokość równą 2,23 m 

oraz nachylenie poprzeczne jednostronne o spadku 2%. Chodnik wykonany zostanie z kostki 

betonowej. W ciągu chodnika znajduje się trzy zjazdy o szerokości 3 m, jeden zjazd o szerokości 

4,5 m, jeden zjazd o szerokości 4,5 m, jedno dojście do posesji o szerokości 1,2 m oraz dwa dojścia 

do posesji o szerokości 1,5 m.  

Projektowane rozwiązanie przedstawiono na rysunku D-01 „Plan sytuacyjny”. 

 

4.3. ROZWIĄZANIE WYSOKOŚCIOWE 

Projektowany układ dowiązany jest wysokościowo do stanu istniejącego. Spadki poprzeczne na 

chodniku zastosowano jednostronne o wartości 2%. Pochylenie podłużne projektowanego chodnika  

projektuje się o wartościach zbliżonych do stanu istniejącego. 

 

4.4. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA 

 kostka betonowa szara typu Holland      – 8 cm, 

 podsypka cementowo-piaskowa 1:3      – 3 cm, 

 podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego o ciągłym  
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uziarnieniu 0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie  – 15 cm, 

 grunt G1 lub doprowadzenie podłoża do grupy nośności G1 

 

4.5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI TERENÓW ZIELONYCH 

 humus obsiany trawą         – 15 cm. 

 

4.6. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU 

 kostka betonowa szara typu Holland      – 8 cm, 

 podsypka cementowo-piaskowa 1:3      – 3 cm, 

 podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego o ciągłym  

uziarnieniu 0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie  – 20 cm, 

 grunt G1 lub doprowadzenie podłoża do grupy nośności G1 

 

 

Przekroje konstrukcyjne drogi przedstawiono na rysunku D-02 „Przekroje konstrukcyjne”. 

Warstwy konstrukcyjne mogą ulec zmianie na dalszym etapie prac projektowych po rozpoznaniu 

warunków gruntowo-wodnych. 

 

4.7. KRAWĘŻNIKI I ŚCIEK 

W projekcie zastosowano krawężniki betonowe 15x30x100 cm. Na krawędziach chodnika 

zaprojektowano obrzeża betonowe 8x30x100 cm. Obrzeża planuje się posadowić na ławach  

z betonu C12/15 o grubości 10 cm z oporem gr. 10 cm. 

Między krawędzią istniejącej jezdni, a projektowanym chodnikiem zaprojektowano ściek 

z jednego rzędu kostki betonowej 16x16x16 cm obniżony o 2 cm. 

 

4.8. ODWODNIENIE 

Projektowany chodnik planuje się odwodnić przy pomocy spadków poprzecznych i podłużnych 

do istniejących oraz projektowanych wpustów ulicznych. W ramach inwestycji planuje się 

przebudowę odcinka sieci kanalizacji deszczowej oraz wykonanie przykanalików. 

 

4.9. PRZEBUDOWA SŁUPA 

W ramach inwestycji planuje się przebudowę słupa elektroenergetycznego. 

 

5. UWAGI KOŃCOWE 

 Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy wytyczyć wszystkie punkty główne 

i zweryfikować ich prawidłowość. 

 Teren robót powinien być odpowiednio odwodniony. Grunt oraz materiały konstrukcyjne 

należy zagęszczać przy wilgotności optymalnej oraz warstwami o grubości dostosowanej do 
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mocy sprzętu zagęszczającego. 

 Wszelkie roboty związane z realizacją tego projektu należy prowadzić zgodnie z wymogami 

obowiązujących norm i zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymogami sztuki 

budowlanej i zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia. 

 W przypadku wątpliwości w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych należy kontaktować się 

bezpośrednio z Projektantem. 

 Wykonawca robót przed przystąpieniem do prac budowlanych jest zobowiązany do 

wykonania pomiarów kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokościowym ze szczególnym 

uwzględnieniem sprawdzenia włączeń w stan istniejący, jak i w stan projektowany wg 

odrębnych opracowań. W przypadku sieci uzbrojenia terenu należy sprawdzić również 

rzędne przy kolizyjnych przejściach na całej długości projektowanej sieci 

 W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy usytuowaniem w planie oraz rzędnych 

wysokościowych elementów projektowanych w stosunku do stanu istniejącego określonego 

wg mapy do celów projektowych, bądź proj. wg odrębnych opracowań wykonawca robót 

jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Inwestora w celu umożliwienia 

ewentualnej korekty rozwiązań projektowych. 

 Wykonawca przed przystąpieniem do robót ma obowiązek zapoznać się z Projektem 

Technicznym w celu zapoznania się z warunkami prowadzenia robót. W szczególności 

należy sprawdzić położenie przebudowywanych sieci w stosunku do istniejących sieci 

podlegających pozostawieniu oraz nowoprojektowanego układu drogowego 

i nowoprojektowanych sieci zarówno w planie, jaki i wysokościowo. 

 Materiał brukarski powinien pochodzić z jednej linii produkcyjnej, aby nie różniła się 

kolorem i wymiarami, w przeciwnym razie spowoduje duże trudności w prawidłowym 

ułożeniu. Zasypywanie szczelin drobnym piaskiem należy wykonać bezpośrednio po 

ułożeniu. Powyższą czynność należy powtórzyć po około 4 tygodniach od ułożenia kostki. 

 Krawężniki należy układać na ławie betonowej z zachowaniem max. 5 mm szczeliny 

między sąsiednimi elementami betonowymi bez wypełniania spoin. 

 Na łukach o promieniach poniżej 8,0 m. należy układać krawężniki betonowe łukowe. 

 

6. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

W rozumieniu przepisów BHP prace, która należy wykonać w ramach inwestycji nie są 

robotami stwarzającymi szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa  

i zdrowia ludzi. W związku z powyższym na podstawie art. 21a, ust. 1a ustawy z dnia  

z 07.07.1994r. „Prawo budowlane”(Dz.U. 1994 nr 89, poz. 414 z późn. zm.), przed przystąpieniem 

do robót nie ma obowiązku sporządzania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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