Przekro] A—A

585

chodnik

w—wa Scieralna — beton asfaltowy gr. 5 cm
(frezowanie ist. warstwy nawierzchni jezdni)

istn. 2,0% @

- ——— -
A NN N

NN

istniejqce warstwy konstrukcji nawierzchni przystanku

istniejgce warstwy konstrukcji nawierzchni jezdni

wypetnienie betonem €12/15

Przekrdo) B—B
‘ 405
‘ chodnik

>
granica dziatki 325/2

®
istn. 1,0%

— I I

T 1 1 I | 1 | |
; a R e L S S e

I granica dziatki 347/6

istniejqce warstwy konstrukcji nawierzchni chodnika

@ Obrzeze betonowe

30,0cm | Obrzeze betonowe 8x30x100 cm
10,0cm | tawa betonowa C12/15 z oporem

@ Nawierzchnia chodnika

8,0cm | Kostka betonowa typu Holland koloru szarego

3,0cm | Podsypka cementowo—piaskowa 1:3

15,0cm [ Podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane 0/31,5 stab. mech.
Grunt G1 lub doprowadzenie podloza do grupy nosnosci G1

@ Kraweznik betonowy

30,0cm | Kraweznik betonowy 15x30x100 cm
12,0cm | tawa betonowa C12/15 z oporem

@ Sciek z obnizonej kostki

16,0cm | Kostka betonowa 16x16x16cm
2,0cm | Podsypka cementowo—piaskowa 1:3
10,0cm | tawa betonowa C12/15
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