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Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:
Przebudowa drogi polegajaca na budowie chodnika przy Pl. Jana Pawla I1 w
Czernicy ( odcinek od DW 455
do ul. Fabrycznej)

Nr dokument.: DT-223/PT_UW
Zamawiajacy: Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Obiekt: Chodnik
wojewodztwo: dolnoslaskie, powiat wroclawski, gmina Czernica,
Lokalizacja: m. Dobrzykowice, jednostka ew.: 022301_2 Czernica
obreb: 0003 Czernica, dzialki nr: 325/2dr
Branza: DROGOWA
Kat. obiektu: v
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- Imie i nazwisko Nr i zakres uprawnien Podpis
Projektant mgr inz. . 12 64,/1.)3%/ 13we' do
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projektowania - bez ograniczen
. mgr inz. 5
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Asystent: Kinga Makowska /%,24(
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Nr rys. Tytul rysunku Stan Skala
D-01 | Plan sytuacyjny proj. 1:500
D-02 | Przekroje konstrukcyjne proj. 1:50

WYKAZ ZALACZNIKOW

1. Zaswiadczenia o posiadanych uprawnieniach i przynaleznosci do wiasciwej 1IB dla

projektanta i sprawdzajacego - str. 14,

2. Pismo nr 1D.782.46.2018 z dnia 14.09.2018r. od Dolnoslaskiej Stuzby Drog i Kolei
dotyczace uzgodnienia dokumentacji projektowej - str. 17.
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1. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt polegajacego na budowie chodnika przy Pl. Jana
Pawta II w Czernicy.

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika niezb¢dnej do
rozpoczgcia robot w terenie.

2. PODSTAWY OPRACOWANIA

A. Inwentaryzacja w terenie,

B. Umowa z Inwestorem,

C. Mapa zasadnicza w skali 1:500,

D. Obowiazujace normy i przepisy oraz literatura techniczna.

3. STAN ISTNIEJACY

3.1. LOKALIZACJA INWESTYCJI | ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Lokalizacja przebudowywanej drogi znajduje si¢ w miejscowosci Czernice, gmina Czernica,
powiat wroctawski, wojewodztwo dolnoslaskie. Przebudowywany odcinek (w zakresie budowy

chodnika) drogi ma ok. 4,00 m dtugosci.
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3.2. OBSZARY CHRONIONE

W rejonie przedsiegwzigcia nie wystepuja obszary chronione na podstawie ustawy z dnia
16 kwietnia 2000 roku o ochronie przyrody.

3.3. UKSZTALTOWANIE TERENU
W obrgbie projektowanej inwestycji teren opisany jest rzednymi od 127,50 do 128,00 m n.p.m.

3.4. SIECI UZBROJENIA TERENU WYSTEPUJACE W REJONIE PROJEKTOWANEGO
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zgodnie z informacjami zawartymi na mapie zasadniczej oraz wizjag w terenie w rejonie
przedmiotowej inwestycji nie wystepuja Sieci uzbrojenia terenu.
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4. STAN PROJEKTOWANY

4.1. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Zatozeniem przedmiotowej inwestycji jest budowa chodnika o nawierzchni z kostki
betonowej.
Projektowane rozwigzanie przedstawiono na rysunku D-01 ,,Plan sytuacyjny”.

4.2. UKLAD KOMUNIKACYJNY

Projektowany chodnik dowigzany jest w prasie drogi wojewodzkiej do stanu istniejacego.
Chodnik wykonany zostanie z kostki betonowej.
Projektowane rozwigzanie przedstawiono na rysunku D-01 ,,Plan sytuacyjny”.

4.3. ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE

Projektowany uktad dowigzany jest wysokosciowo do stanu istniejgcego. Spadki poprzeczne na
chodniku zastosowano jednostronne o wartosci 2%. Pochylenie podtuzne projektowanego chodnika
projektuje si¢ o wartosciach zblizonych do stanu istniejgcego.

4.4, KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA

e kostka betonowa szara typu Holland —8cm,
e podsypka cementowo-piaskowa 1:3 —-3cm,
¢ podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego o ciaglym

uziarnieniu 0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie —15cm,

e grunt G1 lub doprowadzenie podtoza do grupy nosnosci G1

4.5. KRAWEZNIKI I SCIEK

W projekcie zastosowano krawezniki betonowe 15x30x100 cm. Na krawedziach chodnika
zaprojektowano obrzeza betonowe 8x30x100 cm. Obrzeza planuje si¢ posadowi¢ na tawach
z betonu C12/15 o grubosci 10 cm z oporem gr. 10 cm.

Miedzy krawedzig istniejacej jezdni, a projektowanym chodnikiem zaprojektowano s$ciek
z jednego rzedu kostki betonowej 16x16x16 cm obnizony o 2 cm.

4.6. ODWODNIENIE

Projektowany chodnik planuje si¢ odwodni¢ przy pomocy spadkéw poprzecznych 1 podtuznych
na projektowane tereny zielone oraz do istniejacych wpustow ulicznych.
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5. UWAGI KONCOWE

e Przed przystapieniem do robot budowlanych nalezy wytyczy¢ wszystkie punkty glowne
I zweryfikowac ich prawidlowos¢.

e Teren robot powinien by¢ odpowiednio odwodniony. Grunt oraz materialy konstrukcyjne
nalezy zageszczac przy wilgotnosci optymalnej oraz warstwami o grubosci dostosowanej do
mocy sprzetu zageszczajacego.

e Wszelkie roboty zwigzane z realizacja tego projektu nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami
obowigzujacych norm i zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz wymogami sztuki
budowlanej i zachowania bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia.

e W przypadku watpliwosci w zakresie rozwigzan konstrukcyjnych nalezy kontaktowac si¢
bezposrednio z Projektantem.

e Wykonawca robot przed przystgpieniem do prac budowlanych jest zobowigzany do
wykonania pomiaréw kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokosciowym ze szczegdlnym
uwzglednieniem sprawdzenia wlaczen w stan istniejacy, jak i w stan projektowany wg
odrgbnych opracowan. W przypadku sieci uzbrojenia terenu nalezy sprawdzi¢ rowniez
rzgdne przy kolizyjnych przej$ciach na catej dlugosci projektowanej sieci

e W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci pomigdzy usytuowaniem w planie oraz rzednych
wysokosciowych elementow projektowanych w stosunku do stanu istniejgcego okreslonego
wg mapy do celow projektowych, badz proj. wg odrgbnych opracowan wykonawca robot
jest zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia Inwestora w celu umozliwienia
ewentualnej korekty rozwigzan projektowych.

e Wykonawca przed przystgpieniem do robot ma obowigzek zapoznaé si¢ z Projektem
Technicznym w celu zapoznania si¢ z warunkami prowadzenia robot. W szczegdlnosci
nalezy sprawdzi¢ potozenie przebudowywanych sieci w stosunku do istniejgcych sieci
podlegajacych  pozostawieniu  oraz = nowoprojektowanego  ukladu  drogowego
I nowoprojektowanych sieci zarowno w planie, jaki i wysokosciowo.

e Material brukarski powinien pochodzi¢ z jednej linii produkcyjnej, aby nie rdznita sig¢
kolorem i wymiarami, w przeciwnym razie spowoduje duze trudnosci w prawidlowym
utozeniu. Zasypywanie szczelin drobnym piaskiem nalezy wykona¢ bezposrednio po
utozeniu. Powyzsza czynno$¢ nalezy powtdrzy¢ po okoto 4 tygodniach od utozenia kostki.

e Krawezniki nalezy uklada¢ na tawie betonowej z zachowaniem max. 5 mm szczeliny
miedzy sgsiednimi elementami betonowymi bez wypetniania spoin.
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6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

W rozumieniu przepisow BHP prace, ktora nalezy wykona¢ w ramach inwestycji nie sg
robotami stwarzajacymi szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi. W zwigzku z powyzszym na podstawie art. 2la, ust. la ustawy z dnia
z 07.07.1994r. ,,Prawo budowlane”(Dz.U. 1994 nr 89, poz. 414 z p6zn. zm.), przed przystgpieniem
do robot nie ma obowiqzku sporzgdzania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-248/2013/13 Wroctaw, dnia 16 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o0 samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, zpbzn.zm.), art.12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt1 i ust 2, art 14ust. 1pkt2a ustawy zdnia 7lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz.U. 2 2010r. Nr 243, poz. 1623, zp6zn.zm.) i § 11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. Nr 83, poz. 578, z p6Zn. zm.), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zfozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Adam Pawtucki

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 6 maja 1984 r. w Dzierzoniowie

\ oirzj{_iﬁuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 264/D0S/13

w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen

Pan Adam Pawtucki jest uprawniony:
W specjalnosci drogowej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
wzwigzku z § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:
1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak:
a)droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wytgczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowe;.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-L1F-BVT-MAM *

Pan Adam Pawtucki o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0164/14

adres zamieszkania ul. Bataliondw Chtopskich 77/2, 58-200 Dzierzoniow

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-04-01 do 2019-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-03-20 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczgcy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Adam Pawiucki posiada wymagane prawem: wyksztaicenie ipraktyke zawodowa oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnieri budowlanych w specjalnosci drogowej do
projektowania bez ograniczen.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez tg izbe, z okre$lonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Otrzymuja;

1. Pan Adam Pawtucki
Ul. Batalionéw Chiopskich 77/2
58-200 Dzierzoniow

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4.0/ 3. mgr inz. Matgorzata Mi
Janiaczyk

1, prof. dr inz. Ki

izi
2. drinz. Zoﬁalzz«/ )
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Doinodigaks Shutha Orog | Kolol we Wroclawiy

[D.782.46.2018 Wroclaw, dnia

WR2. 200

DROGTIM
Adam Pawlucki.
ul. Olbinska 19/106 (budynek A)
50-233 Wroclaw

Dotyczy: Dokumentacja projektowa budowy chodnika przy P1. Jana Pawta [l w Czernicy (odcinek od
DW 455 do ul. Fabrycznej )

Odpowiadajac na pismo 233 DT NR 01 z dnia 20.08.2018r. w sprawie uzgodnienia dowiazania
projektowanego chodnika w Czernicy, Dolnodlgska Shizba Drog i Kolei we Wroctawiu uzgadnia
zafaczong dokumentacj¢ projektowy dla przedmiotowego zadania przy spelnieniu nastgpujacych
warunkow:

I

Warunkiem realizacji przedmiotowego zadania jest zapewnienie prawidfowych warunkéw
odpmwudz_:_?ia wid opadowych i roztopowych z fragmentu pasa drogi gminnej ul. Jana Pawla II
bez szkody ‘dla drogi wojewodzkiej nr 455, w szczegdlnosci poprzez zapewnicnic sprawnego
funkcjonowania kanalizacji deszczowej w pasic drogi gminnej w zakresie okreslonym
na opieczgtowanym planie sytuacyjnym.

Lokalizacja zadania oraz parametry techniczne przebudowy wlotu drogi gminnej ulicy Jana Pawia
II powinny by¢ zgodne z opieczgtowanym projektem, bedacym zalgeznikiem do niniejszego
uzgodnienia z uwzglednieniem punktu 3.

Parametry techniczne planowanej inwestycji w pasie drogi wojewddzkiej nr 455 powinny byé
zgodne z wymogami rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (fj. Dz. U. z 2016 r. poz. 124).

Zobowigzuje si¢ Inwestora do zapewnienia ofwietlenia przebudowywanego skrzyzowania
zakresie wymaganym obowiazujgcymi przepisami.

DSDiK nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z urzadzeniami obcymi znajdujacymi sig w pasie
drogowym. Lokalizacj¢ tych urzadzen nalezy ustali¢ z ich uzytkownikami.

Inwestor wykona i zatwierdzi projekty stalej organizacji ruchu oraz organizacji ruchu na czas
prowadzenia robét , ktdre zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzenia
2003 r. w sprawie szezegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywanie
nadzoru nad tym ruchem (Dz. U. nr 177, poz. 1729 ze zm.) podlegaja zaopiniowaniu przez
Komendg Wojewddzka Policji oraz DSDIK a nastepnic zatwierdzeniu przez zarzaydzajacego
ruchem na drogach wojewddzkich Marszatka Wojewidztwa Dolnoslaskiego. Zatwierdzony
projekt stalej organizacji ruchu nalezy wprowadzi¢ w ramach realizacji przedmiotowego zadania.
W przypadku kolizji przedmiotowej inwestycji z infrastruktura zlokalizowang w pasie drogi
wojewodzkiej nr 455 nalezy przediozyé do uzgodnicnia w DSDIK we Wroclawiu projekty
branzowe.

Wszelkie uszkodzenia powstale w trakcie wykonywania prac beds usuwane na koszt inwestora.




