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1. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt tymczasowej organizacji ruchu dla zadania 

polegającego na przebudowie drogi w zakresie budowy chodnika przy Pl. Jana Pawła II w Czernicy 

w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika przy Pl. Jana Pawła II  

w Czernicy (odcinek od DW 455 do ul. Fabrycznej)”. Planowana inwestycja zlokalizowana jest 

w m. Dobrzykowice (woj. dolnośląskie, jednostka ewidencyjna  022301_2 M. Czernica,  

obręb: 0003 Czernica, działki nr: 347/6dr, 325/dr, 347/5.  

2. PODSTAWY OPRACOWANIA 

A. Inwentaryzacja w terenie, 

B. Umowa z Inwestorem, 

C. Mapa do celów opiniodawczych w skali 1:500, 

D. Obowiązujące normy i przepisy oraz literatura techniczna: 

 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602  

z późniejszymi zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 

nad tym zarządzaniem (Dz. U. nr 177, poz. 1729 z 14.10.2003 r.), 

 Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji  

z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. nr 170, poz. 

1393 z 12 października 2002 r.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnalizacji drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach 

(Dz. U. nr 220, poz. 2181 z 23.12.2003 r.). 

3. CHARAKTERYSTYKA DROGI GMINNEJ I RUCHU NA DRODZE 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w pasie drogowym drogi gminnej (Pl. Jana Pawła II). 

Charakterystyka ulicy i ruchu na ulicy: 

 rodzaj nawierzchni użytej na ulicy: nawierzchnia bitumiczna 

 szerokość jezdni: ok. 5,1 m  

 odcinek na terenie zabudowanym 

 średni ruch dobowy na odcinku: na podstawie obserwacji można uznać, że występuje 

ruch o niskim natężeniu. 

4. PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU 

W ramach inwestycji należy wprowadzić organizację ruchu drogowego zastępczego 

składającą się z 5 etapów: 

 Etap 1 - budowa chodnika przy Pl. Jana Pawła II na odcinku o długości około 60 m od 

strony skrzyżowania z DW 455 oraz wykonane przykanalików, 

 Etap 2 – połączenie przykanalikami projektowanych studni z istniejącymi studniami, 

 Etap 3 - budowa chodnika przy Pl. Jana Pawła II na odcinku o długości około 50 m 

pomiędzy etapem 1 i etapem 3, 
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 Etap 4 - budowa chodnika przy Pl. Jana Pawła II na odcinku o długości około 48 m od 

strony skrzyżowania z ul. Fabryczną, wykonanie przykanalika, 

 Etap 5 - przełożenie istniejącej kostki betonowej oraz krawężnika na ul. Fabrycznej, 

wykonanie przykanalika i włączenie jej do istniejącej studni. 

 

Etap 1 

W ramach inwestycji planuje się wygrodzenie obszaru robót urządzeniami bezpieczeństwa 

ruchu: barierą U-20a, barierą U-20b, ogranicznikami skrajni U-21a/b, barierą U-20c wraz  

ze znakami B-41 oraz T-0. Od strony DW 455  należy ustawić znaki D-3, A-14 oraz A-12c,  

a od strony ul. Fabrycznej znak B-2. Na DW 455, w odległości min. 50 m od miejsca rozpoczęcia 

robót, należy ustawić znaki ostrzegawcze A-14 oraz A-12c. Dodatkowo skrzyżowanie  

ul. Fabrycznej z Pl. Jana Pawła II należy oznakować znakami B-21/22. Proponuję się wykonanie 

tymczasowej nawierzchni z kruszywa. 

Wyżej opisana organizacja ruchu przedstawiona jest na załączonym do przedmiotowego 

opracowania rys. nr TOR-01. 

 

Etap 2 

W etapie 2 planuje się wykonanie studni i połączenie ich przykanalikami z istniejącymi 

studniami wpustowymi. Roboty planuje się zabezpieczyć barierami U-20a, U-20b i U-3d wraz  

ze znakiem C-10. Od strony DW 455  należy ustawić znaki D-3, A-14 oraz A-12c, a od strony 

ul. Fabrycznej znak B-2. Na DW 455, w odległości min. 50 m od miejsca rozpoczęcia robót, należy 

ustawić znaki ostrzegawcze A-14 oraz A-12c. Dodatkowo skrzyżowanie ul. Fabrycznej z Pl. Jana 

Pawła II należy oznakować znakami B-21/22.  

Wyżej opisana organizacja ruchu przedstawiona jest na załączonym do przedmiotowego 

opracowania rys. nr TOR-02. 

 

Etap 3 

W ramach inwestycji planuje się wygrodzenie obszaru robót urządzeniami bezpieczeństwa 

ruchu: barierą U-20b, ogranicznikami skrajni U-21a/b, barierą U-20c wraz ze znakami B-41  oraz 

T-0. Od strony DW 455  należy ustawić znak D-3, a od strony ul. Fabrycznej znak B-2. 

W odległości min. 50 m od miejsca rozpoczęcia robót, należy ustawić znak ostrzegawczy A-14 oraz 

A-12c. Dodatkowo skrzyżowanie ul. Fabrycznej z Pl. Jana Pawła II należy oznakować znakami 

B-21/22. 

Wyżej opisana organizacja ruchu przedstawiona jest na załączonym do przedmiotowego 

opracowania rys. nr TOR-03. 

 

Etap 4 

W ramach inwestycji planuje się wygrodzenie obszaru robót urządzeniami bezpieczeństwa 

ruchu: barierą U-20a, barierą U-20b, ogranicznikami skrajni U-21a/b , barierą U-20c wraz  

ze znakami B-41, T-0 oraz barierą U-3d wraz ze znakiem C10. Od strony DW 455  należy ustawić 

znak D-3, a od strony ul. Fabrycznej znak B-2. W odległości min. 50 m od miejsca rozpoczęcia 

robót, należy ustawić znaki ostrzegawcze A-14 oraz A-12b/c.  

Wyżej opisana organizacja ruchu przedstawiona jest na załączonym do przedmiotowego 

opracowania rys. nr TOR-04. 
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Etap 5 

W ramach inwestycji planuje się wygrodzenie obszaru robót urządzeniami bezpieczeństwa 

ruchu: barierą U-20a, barierą U-20b , barierą U-20c wraz ze znakami T-0, B-41  oraz barierą U-3d 

wraz ze znakiem C-10. W odległości min. 50 m od miejsca rozpoczęcia robót, należy ustawić znaki 

ostrzegawcze A-14 oraz A-12b/c. Dodatkowo skrzyżowanie ul. Fabrycznej z Pl. Jana Pawła II 

należy oznakować znakami B-21/22. Na jezdni roboty związane z wykonaniem przykanalika, 

planuje się zabezpieczyć barierami U-20a, U-20b, U-20c oraz barierą U-3d. 

Wyżej opisana organizacja ruchu przedstawiona jest na załączonym do przedmiotowego 

opracowania rys. nr TOR-05. 

 

UWAGA !!! 

Na min. 7 dni przed planowanym terminem wprowadzenia stałej organizacji ruchu należy 

powiadomić: 

 Organ zarządzający ruchem na drodze wojewódzkiej (Urząd Marszałkowski 

Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu) 

 Zarządcę drogi wojewódzkiej (Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu) 

 Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu 

 Zarządcę ruchu na drodze gminnej - Starostwo Powiatowe we Wrocławiu 

 Zarządcę dróg gminnych - Wójt gminy Czernica 

 Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A. 

Zadania, o których mowa wyżej będzie zobowiązany zrealizować Wykonawca robót. 

5. WYMAGANIA DLA ZNAKÓW DROGOWYCH 

Znaki ustawiane w ramach czasowej organizacji ruchu muszą spełniać następujące warunki:  

 Grupa wielkości znaków na drodze gminnej – ŚREDNIE 

 Grupa wielkości znaków na drodze wojewódzkiej – DUŻE 

 Lica znaków z folii odblaskowych typu 2 lub pryzmatycznych.  

 Słupki do znaków należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych φ 60,3 mm.  

 Dla tablic o dużej powierzchni należy stosować słupki φ 76 mm lub konstrukcje 

kratowe. 

  Wysokość mocowania znaków: 

- 2,2 m (w obszarze zabudowanym, na chodnikach lub poboczach przy 

występującym ruchu pieszym), mierząc od powierzchni jezdni (chodnika) do dolnej 

krawędzi niższego znaku.  

 Odległość krawędzi znaku od krawędzi jezdni (krawężnika):  

- 0,5 m – na drodze z poboczami gruntowymi,  

- 0,5 ÷ 2,0 m – na ulicy z chodnikiem.  

 Znaki ustawione na jezdni należy montować na podstawach z tworzyw sztucznych 

 

6. PLANOWANY TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU 

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu drogowego planowane jest na: I-III kwartał 

2019 r.  

Wprowadzenie nowej docelowej organizacji ruchu planowane jest na okres: II-III kwartał 

2019 r.  
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Ostateczne terminy wprowadzenia organizacji ruchu będą określone przez Wykonawcę robót 

z zachowaniem warunków zawartych w pkt. 5 niniejszego opracowania (w UWAGACH).   

 

7. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA 

Na terenie robót istnieją zagrożenia: 

 ryzyko potrącenia pracowników wykonujących roboty przez pojazdy realizujące 

zadanie. 

 ryzyko kolizji uczestników ruchu na drodze z pojazdami realizującymi zadanie, 

 ryzyko potrącenia pracowników wykonujących roboty przez uczestników ruchu na 

drodze. 

8. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

Plan orientacyjny 1:10 000 
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