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1. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt polegajacego na budowie chodnika przy Pl. Jana
Pawta I w Czernicy.

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika niezb¢dnej do
rozpoczgcia robot w terenie.

2. PODSTAWY OPRACOWANIA

A. Inwentaryzacja w terenie,

B. Umowa z Inwestorem,

C. Mapa zasadnicza w skali 1:500,

D. Obowigzujace normy i przepisy oraz literatura techniczna.

3. STAN ISTNIEJACY

3.1. LOKALIZACJA INWESTYCJI I ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Lokalizacja przebudowywanej drogi znajduje si¢ w miejscowosci Czernice, gmina Czernica,
powiat wroctawski, wojewdodztwo dolnoslaskie. Przebudowywana (w zakresie budowy chodnika)

droga ma ok. 150 m dtugosci.

& Przedszkolny w Czernicy

455
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3.2. OBSZARY CHRONIONE

W rejonie przedsiewzigcia nie wystepuja obszary chronione na podstawie ustawy z dnia
16 kwietnia 2000 roku o ochronie przyrody.

3.3. UKSZTALTOWANIE TERENU
W obrebie projektowanej inwestycji teren opisany jest rzednymi od 127,50 do 129,00 m n.p.m.

3.4. SIECI UZBROJENIA TERENU WYSTEPUJACE W REJONIE PROJEKTOWANEGO
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zgodnie z informacjami zawartymi na mapie zasadniczej oraz wizjag w terenie w rejonie
przedmiotowej inwestycji wystepuja nastgpujace sieci uzbrojenia terenu:
a) sie¢ kanalizacyjna deszCczowa,
b) sie¢ kanalizacyjna sanitarna,
C) sie¢ gazowa.

Podczas prowadzenia prac wszystkie sieci zostang odpowiednio zabezpieczone w zgodzie
Z obowigzujacymi przepisami i wydanymi warunkami gestoréw niniejszych sieci.

4. STAN PROJEKTOWANY

4.1. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Zalozeniem przedmiotowej inwestycji jest budowa chodnika o nawierzchni z kostki
betonowej, wykonanie wpustow ulicznych, przebudoweg odcinka sieci kanalizacji deszczowej,
wykonanie przykanalikow oraz przebudowa stupa energetycznego.

Projektowane rozwigzanie przedstawiono na rysunku D-01 ,,Plan sytuacyjny”.

4.2. UKLAD KOMUNIKACYJNY

Projektowany chodnik na odcinku drogi o dtugos$ci okoto 150 m ma szeroko$¢ rowng 2,23 m
oraz nachylenie poprzeczne jednostronne o spadku 2%. Chodnik wykonany zostanie z kostki
betonowej. W ciggu chodnika znajduje si¢ trzy zjazdy o szerokosci 3 m, jeden zjazd o szerokosci
4,5 m, jeden zjazd o szerokosci 4,5 m, jedno dojscie do posesji o szerokosci 1,2 m oraz dwa dojscia
do posesji o szerokosci 1,5 m.

Projektowane rozwigzanie przedstawiono na rysunku D-01 ,,Plan sytuacyjny”.

4.3. ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE

Projektowany uktad dowigzany jest wysokosciowo do stanu istniejgcego. Spadki poprzeczne na
chodniku zastosowano jednostronne o wartosci 2%. Pochylenie podtuzne projektowanego chodnika
projektuje si¢ o wartosciach zblizonych do stanu istniejgcego.

4.4, KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA

e kostka betonowa szara typu Holland —8cm,
e podsypka cementowo-piaskowa 1:3 —-3cm,
e podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego o ciagtym
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uziarnieniu 0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie —15¢cm,
e grunt G1 lub doprowadzenie podtoza do grupy nosnosci G1

4.5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI TERENOW ZIELONYCH

e humus obsiany trawg —15cm.

4.6. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU

e kostka betonowa szara typu Holland —8cm,
e podsypka cementowo-piaskowa 1:3 —-3cm,
e podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego o ciggtym

uziarnieniu 0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie —20cm,

e grunt G1 lub doprowadzenie podtoza do grupy nos$nosci G1

Przekroje konstrukcyjne drogi przedstawiono na rysunku D-02 ,,Przekroje konstrukcyjne”.
Warstwy konstrukcyjne moga ulec zmianie na dalszym etapie prac projektowych po rozpoznaniu
warunkow gruntowo-wodnych.

4.7. KRAWEZNIKI I $CIEK

W projekcie zastosowano krawezniki betonowe 15x30x100 cm. Na krawedziach chodnika
zaprojektowano obrzeza betonowe 8x30x100 cm. Obrzeza planuje si¢ posadowi¢ na tawach
z betonu C12/15 o grubosci 10 cm z oporem gr. 10 cm.

Miedzy krawedzig istniejacej jezdni, a projektowanym chodnikiem zaprojektowano S$ciek
z jednego rzedu kostki betonowej 16x16x16 cm obnizony o 2 cm.

4.8. ODWODNIENIE

Projektowany chodnik planuje si¢ odwodni¢ przy pomocy spadkéw poprzecznych 1 podtuznych
do istniejacych oraz projektowanych wpustow ulicznych. W ramach inwestycji planuje sig
przebudowe odcinka sieci kanalizacji deszczowej oraz wykonanie przykanalikéw.

4.9. PRZEBUDOWA SLUPA

W ramach inwestycji planuje si¢ przebudoweg stupa elektroenergetycznego.

5. UWAGI KONCOWE

e Przed przystgpieniem do robot budowlanych nalezy wytyczy¢ wszystkie punkty glowne
I zweryfikowac ich prawidlowos¢.

e Teren robdt powinien by¢ odpowiednio odwodniony. Grunt oraz materiaty konstrukcyjne
nalezy zageszczaé przy wilgotno$ci optymalnej oraz warstwami o grubosci dostosowanej do
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mocy sprzetu zageszczajacego.

e Wszelkie roboty zwigzane z realizacja tego projektu nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami
obowigzujacych norm i zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz wymogami sztuki
budowlanej 1 zachowania bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia.

e W przypadku watpliwosci w zakresie rozwigzan konstrukcyjnych nalezy kontaktowac sie
bezposrednio z Projektantem.

e Wykonawca robot przed przystgpieniem do prac budowlanych jest zobowigzany do
wykonania pomiaréw kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysoko$ciowym ze szczeg6dlnym
uwzglednieniem sprawdzenia wiaczen w stan istniejacy, jak 1 w stan projektowany wg
odrgbnych opracowan. W przypadku sieci uzbrojenia terenu nalezy sprawdzi¢ rowniez
rzgdne przy kolizyjnych przej$ciach na catej dlugosci projektowanej sieci

e W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci pomigdzy usytuowaniem w planie oraz rzednych
wysokosciowych elementow projektowanych w stosunku do stanu istniejgcego okreslonego
wg mapy do celow projektowych, badz proj. wg odrebnych opracowan wykonawca robot
jest zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia Inwestora w celu umozliwienia
ewentualnej korekty rozwigzan projektowych.

e Wykonawca przed przystgpieniem do robot ma obowigzek zapoznaé si¢ z Projektem
Technicznym w celu zapoznania si¢ z warunkami prowadzenia robot. W szczegolnosci
nalezy sprawdzi¢ potozenie przebudowywanych sieci w stosunku do istniejacych sieci
podlegajacych ~ pozostawieniu  oraz  nowoprojektowanego  ukladu  drogowego
I nowoprojektowanych sieci zarbwno w planie, jaki i wysokosciowo.

e Materiat brukarski powinien pochodzi¢ z jednej linii produkcyjnej, aby nie rdznita sig¢
kolorem i wymiarami, w przeciwnym razie spowoduje duze trudnosci w prawidtowym
utozeniu. Zasypywanie szczelin drobnym piaskiem nalezy wykona¢ bezposrednio po
utozeniu. Powyzszg czynno$¢ nalezy powtorzy¢ po okoto 4 tygodniach od utozenia kostki.

e Krawezniki nalezy uklada¢ na tawie betonowej z zachowaniem max. 5 mm szczeliny
migdzy sasiednimi elementami betonowymi bez wypelniania spoin.

e Na tukach o promieniach ponizej 8,0 m. nalezy ukltada¢ krawezniki betonowe tukowe.

6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

W rozumieniu przepisow BHP prace, ktora nalezy wykona¢ w ramach inwestycji nie sg
robotami stwarzajagcymi szczeg6Olnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi. W zwigzku z powyzszym na podstawie art. 2la, ust. la ustawy z dnia
z 07.07.1994r. ,,Prawo budowlane”(Dz.U. 1994 nr 89, poz. 414 z pdzn. zm.), przed przystapieniem
do robot nie ma obowiqzku sporzqdzania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-248/2013/13 Wroctaw, dnia 16 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o0 samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, zpbzn.zm.), art.12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt1 i ust 2, art 14ust. 1pkt2a ustawy zdnia 7lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz.U. 2 2010r. Nr 243, poz. 1623, zp6zn.zm.) i § 11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. Nr 83, poz. 578, z p6Zn. zm.), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zfozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Adam Pawtucki

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 6 maja 1984 r. w Dzierzoniowie

\ oirzj{_iﬁuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 264/D0S/13

w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen

Pan Adam Pawtucki jest uprawniony:
W specjalnosci drogowej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
wzwigzku z § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:
1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak:
a)droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wytgczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowe;.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-L1F-BVT-MAM *

Pan Adam Pawtucki o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0164/14

adres zamieszkania ul. Bataliondw Chtopskich 77/2, 58-200 Dzierzoniow

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-04-01 do 2019-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-03-20 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczgcy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Adam Pawiucki posiada wymagane prawem: wyksztaicenie ipraktyke zawodowa oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnieri budowlanych w specjalnosci drogowej do
projektowania bez ograniczen.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez tg izbe, z okre$lonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Otrzymuja;

1. Pan Adam Pawtucki
Ul. Batalionéw Chiopskich 77/2
58-200 Dzierzoniow

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4.0/ 3. mgr inz. Matgorzata Mi
Janiaczyk

1, prof. dr inz. Ki

izi
2. drinz. Zoﬁalzz«/ )
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TAURON Dystrybucia 5. A, Caazial we Wyocksiu

TAURON

Mddres do korespordenc)i: 10 27033‘4 \,"

Rejon Dystrytexcy Clednica

B Masraveias 1S4 Al s . DYSTRYBUCIA
B 713999510
Wydzial Exspioatagi .

Oleénica, 10.09.2018r.
TD/OWR/OMD/2018-09-10/0000002

DROGTIM Adam Pawlucki
Ul. Katna 24 E
55-093 Kielczéw

Dotyczy: Budowa chodnika na ul. Jana Pawla Il w Czernicy kolizja stupa nN wniosek o
przebudowe.

W odpowiedzi na pismo nr 1012673285 z dnia 29-08-2018 w sprawie wydanie
warunkéw technicznych usunigcia kolizji dotyczacego zmiany lokalizacji stupa niskiego
napigcia przy ul. Jana Pawta Il w miejscowosci Czernica informujemy |, ze zachodzi kolizja w
obrebie projektowanej inwestycji z urzadzeniami TAURON Dystrybucja S.A..

Na zatgczonych planach zaznaczono kolidujacego stupa nr WRL233128 ktorego
wiascicielem jest TAURON Dystrybucja S.A..

Istniejace na wskazanym terenie linie nN | SN nalezy zinwentaryzowac we
wiasnym zakresie.

Wszelkie zblizenia | skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzadzeniami TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

W zwigzku z wystepujaca kolizjq z urzadzeniami energetycznymi bedgcymi wiasnoscia
TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial Wroclaw, wniosek zostat przekazany do Wydzialu
Eksploatacji OME-3 Oleénica tel. 71 8884366 w celu wydania warunkéw technicznych
usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej nr TD/OWR/OME/K/327/2018

Ponadto informujemy, Ze na danym terenie moga znajdowac sie urzadzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebedace wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A.

Waznos¢ uzgodnienia ustala sig na okres dwoéch lat, liczge od daty niniejszego pisma
Za niniejsze uzgodnienie zostanie wystawiona faktura VAT, zgodnie z obowiazujaca taryfg,

Z powazaniem,

AURON Dystoyhucks s.n
Oadrial v Wrgad s

Wydnal gL
Cpocjalista ¢ Pty w
Sygnatura: TD/OWR/OMD/2018-09-10/179 /"z‘} ¢
TD/IOWRI/OMD/UB/RS/765/2018 Robert Sialski

WWww tauron dysirytuca. pl
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Barcode: 1012673285
F50054TUB/2018 SAP0242478355

Rozdzielnik:

- adresat

- DD=3

- SMIE=3
Zatgczniki:

- mapy 1 szt.

- wytyczne 1 szt

Sprawe prowadzi:
Robert Sielski, (71) BB 43 85 email: rober sialski@tauron — dystrybucja.p
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WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI
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TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegblnych srodkéw
WMWMWTAWONWS.AO&Um
MuWydudSaﬁwadomownkmbwnNisnamwieWoam
dokmadblqurobamlwwyeh
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i przepisami.

ieci elekiroenergetycznej.
. WMW&WWMM.W.W

itp.) z istniejgcymi kablami SN, nalezy przediozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja
S.A. (Wydzial Eksploatacji) projekt techniczny (stanowiacy elelemnt dokumentacji
projekdows; projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i diugodcl rur
ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.
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TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial we Wractawiu
Wydzial Eksploatacji OME 3
56-400 Olesdnica ul Energetyczna !
Olesnica, 08-10-2018 . 1012580773
Sygnatura: TD’L‘I:" }.‘.‘Hr','lk W AC - ASocoecok
B
1571/2018 N
DROGTIM
Adam Pawtucki
Katna 24E
55-093 Kielczow

dolyczy: Budowa chodnika - ul. Jana Pawta Il w Czernicy

Odpowiadajac na wniosek o przebudowe sieci informujemy, ze wyrazamy zgode na
przebudowe sieci elekiroenergetycznej stanowiacej whasnoéé TAURON Dystrybucia S.A.
Z wymienionym ponizej obiektem:

Budowa chodnika — ul. Jana Pawla Il w Czernicy

Realizacja usunigcia kolizji jest uzalezniona od podpisania PorozumienialUmowy*.
Okreslone warunki techniczne usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej stanowia zatacznik do
niniejszego pisma.

Wymagane dokumenty konieczne do zawarcia Porozumienia/Umowy*;

1. Dokumenty identyfikujgce Inwestora jako strone Porozumienia/Umowy® (dia inwestorow
komercyjnych: zaswiadczenie o wpisie do ewidencii dzialalnosci gospodarcze) Jub wyclag z rejestru
sadowsgo, umowe spofki - dolyczy spolki cywilne], decyzje o nadaniu NIP | REGON, numer konta
bankowego firmy).

2. Dokument potwierdzajacy tytul prawny upowazniajacy Inwestora do dysponowania
nieruchomoscia, zawierajacy nr dzialki/dziatek® oraz nr KW ktorych usuniecie kolizji
dotyczy.

Uprzejmie informujemy, 2e w celu zawarcia Porozumienia/Umowy nalezy kontaktowaé sie
z Piotrem Jesionkiem — st.specj.ds.eksploatacii, tel. nr 71 3980366

Wyrazona w niniejszym pismie zgoda na usuniecie kolizji sieci elektroenergetycznej oraz
zalgczone do niego warunki techniczne usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznei sa wazne
przez okres dwdch lat od daty sporzadzenia niniejszego pisma (lj. do dnia ... - /-2020 r.).
TAURON Dystrybucjia S.A. moze wycofaé zgode lub zmienic warunki przebudowy sieci
elektroenergetycznej w przypadku, gdyby podane przez wnioskodawce informacie lub
udostegpnione dokumenty okazaly sig¢ niezgodne z prawda albo ulegly modyfikacji. Dotyczy to
rowniez przypadku w ktérym zmiana stanu faktycznego lub prawnego, moglaby mieé wplyw na
funkcjonowanie sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja S.A,

Z powazaniem 7
4

Zalaczniki:

Zatgeznik nr 1 - warunki techniczne usunigcia kolizji sieci elektroenergetyczne)
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Oleénica, 08-10-2018 .

DROGTIM
Adam Pawlucki
Katna 24E
55-093 Kielczow

WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ
nr TD/OWR/IOME3/PJ-1571/2018

W zwiazku z kolizjg projektowanej inwestyci:
Budowa chodnika — ul. Jana Pawia |l w Czernicy
z istniejaca Infrastrukturg energetyczng: siec kablowa niskiego napiecia,

podajemy ponizej warunki usuniecia kolizji istnigjgcych urzadzen elektroenergetycznych, stanowigcych
skiadnik majgtku TAURON Dystrybucia S A.

1. Przebudowy wymaga: istniejgcy stup nr WR233128 typu 2 x ZN-10 z przewodami 4x50+42x25 mm2 AL
zasilany ze stacji ransformatorowe] WRL2548/3.

2. Zakres niezbednych rob6t dla wykonania przebudowy sieci w celu usunigcia kolizji:

2.1, Istniejacy stup nr WRL233128 przebudowac poza obszar kolizyjny, w razie koniecznosc

wymieniajac go na nowy wirowany. Siupy sgsiednie przystosowat do nowych warunkéw pracy.

2.2. Projekt przebudowy sieci nalezy uzgodni¢ z Wydzialem Eksploatacji OME3.

2.3. Matenaly z demontazu urzgdzen, wskazane przez Wydziat Eksploatacji OME3, przekaza¢ do
magazynu. Pozostale materaty utylizuje wykonawca. Protokoty z utylizacyl materialow przedtozy¢ do
OMES3 Olesnica.

3. Usuniecie kolizi nalezy zrealizowaé w sposcb umozliwiajgey realizacje planowanych zmian
w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkgjl, relacii | parametréw elementow
sieci dystrybucyjnej umozliwiajacych jej wiadcicielowi prowadzenie dzialalnosci statutowe] w sposéb
nie gorszy niz przed usunigciem kolizji.

4, Na caly zakres prac nalezy opracowac kompletna dokumentace techniczng | prawng skiadajacy s
z tomu budowianego, wykonawczego | rozruchowego, kiérg nalezy przedstaws¢ do uzgodnienia
w Wydziale Imwestyci oraz uzyska¢ wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne.

5. Przy opracowaniu dokumentacii technicznej nalezy korzystac z rozwigzan typowych i powtarzalnych
oraz zachowat wymagania zawarte w aktualnie obowigzujacych przepisach | standardach TAURON
Dystrybucja S.A.

6. Projekt nalezy sporzadzic i przekazac w wersjl eleklronicznej | papierowe).

7. Do projektu nalezy dolgczy¢ harmonogram prac uwzgledniajgcy minimalizacje czasu wylaczenia.

8. Nalezy uzyskac zgodg na wymagane odplatne wylaczenia odpowiednich urzadzen energetycznych
oraz ustalic nadzor stuzb energetycznych.

9. Wszelkie prace na istnigjacych urzadzeniach energetycznych bedgcych wiasnoscia TAURON
Dystrybucja S.A. wykenywac z zachowaniem szczegoinych srodkdw ostroznosci pod nadzorem shuzb

ANy - e S 1 oy LU O s i
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energetycznych Regionu Dystrybucji w Olesnicy, a nastepnie zglosic celem dokonania odbioru robot
zanikowych, a po zakonczeniu realizacyi calego zakresu prac zglosic je do koncowego odbioru
technicznego.

10.Zapewnit calodobowy dostep do urzadzenh wykonanych w ramach usunigcia kolizji dla shuzb
energetycznych.

11.Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez firme dzialajacg w branzy
eleklryczne), przez pracownikéw posiadajacyeh odpowiednie kwalifikacje, zgodnie 2z abowigzujgeymi
normami i przepisami.

12.W przypadku wystgpowania kabli elektroenergetycznych zabrania si¢ prowadzenia robdt ziemnych
sprzetem machanicznym w odlegiosci mniejsze] niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem
kontrolnym, Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej fj. folii lub cegly — zabrania sie
odkrywania czynnych kabli energetycznych,

13.Po zakonczeniu usunigcia kolizji sieci nalezy uaktualnic mapy geodezyjne z naniesieniem tychze do
Panstwowych Zasobbw Geodezyjnych.

14.Do odbioru prac przediozy¢é powykonawczg dokumentacje. Dokumentacja geodezyjna powinna byc
wykonana zgodnie z wymaganiam| TDSA w wers}l papierowe] | elekironiczne).

15.Niniejsze warunki usunigcia kolizji stanowia zalgcznik do Porozumienia’lUmowy, w ktore] okreslono
zasady finansowania wraz z pedziatem obowiazkow | odpowiedzialnosci pomigdzy stronami

16.Warunkiem rozpoczecia robot jest podpisana Umowa/Porozumienie | uzgodniony projekt ze strong
TDSA.

17.Waznos¢ niniejszych warunkow ustala si¢ na okres dwéch lat od daty ich wydania

18.0soba do kontaktu OME3 Piotr Jesionek, tel.(71) 889 4366.

Z powazaniem /
A

Zalgczniki:
1. Zal graf -1 sat.

Kopla;
1. OME3

stronanr2z2
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URZAD GMINY CZERNICA

GKilL.7012.128.2018.JS Czemica 21.11.2018 r.

DROGTIM

ADAM PAWLUCKI
Katna 24de

55-093 Kielezdw

Dotyczy: Zgody na podlgczenie wpustow drogowych do kanalizacji deszezowej o

ich lokalizacji w ul, Jana Pawla Il w miejscowosci Czernica.

W odpowiedzi na pismo z dnia 16.11.2018 r. w sprawie jak wyzej, Waojt Gminy Czemica
wyraza zgade na podigezenie wpustow drogowych do kanalizacji deszczowej oraz uzgadnia lokalizacje wg
zalgezonego planu bez uwag,

Niniejsze uzgodnienic nie zwalnia wnioskodawey od obowigzku dokonania czynnoscei
formalno-prawnych wynikajgeych z odrgbnych przepisdw prawnych,

Uzgodnienie wygasa, jezeli w ciggu 12 m-cy od jego wydania roboty nie zostaly wykonane.
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Speawy prowadzi: Jacek Sisler 1el.607 686 441 |, exmail:j sisler@crernicapl
I

Ourzymuja;
I wiwsoskodawen,
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55-003 Czernica, ul. Kodejowa 3, telefony faks: 71/726 57 00
wwawv.czernica,pt, email: czermica@@czernica.pl




