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w—wa Scieralna — beton asfaltowy gr. 5 cm
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istniejgce warstwy konstrukeji nawierzchni jezdni

wypetnienie betonem C12/15
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istniejqce warstwy konstrukeji nawierzchni jezdni

@ Obrzeze betonowe

Obrzeze betonowe 8x30x100 cm

Lawa betonowa C12/15 z oporem

@ Tereny zielone

15,0cm| Humus obsiany trawgq

@ Nawierzchnia chodnika

8,0cm | Kostka betonowa typu Holland koloru szarego
3,0cm | Podsypka cementowo—piaskowa 1:3
15,0cm | Podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane 0/31,5 stab. mech.

Grunt G1 lub doprowadzenie podloza do grupy nosnosci G1

\ @ Kraweznik betonowy

30,0cm

Kraweznik betonowy 15x30x100 cm

12,0cm

Lawa betonowa C12/15 z oporem

16,0cm

@ Sciek z obnizonej kostki

Kostka betonowa 16x16x16cm

2,0cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:3

10,0cm

tawa betonowa C12/15

@ Kruszywo ozdobne

Kruszywo ozdobne — grys o frakecji 16—31,5mm

Geowtdknina

@ Nawierzchnia zjazdu

8,0cm | Kostka betonowa typu Holland koloru grafitowego
3,0cm | Podsypka cementowo—piaskowa 1:3
20,0cm | Podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane 0/31,5 stab. mech.
Grunt G1 lub doprowadzenie podloza do grupy nosnosci G1
H) Nawierzchnia drogi

5,0cm |W-wa $cieralna — beton asfaltowy (frezowanie lub skucie ist.

naw. bitumicznej jezdni)

Podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane 0/31,5 stab. mech.

Grunt G1 lub doprowadzenie podloza do grupy nosnosci G1

22,0cm

@ Kraweznik betonowy najazdowy

Kraweznik bet. najazdowy 15x22x100 cm

10,0cm

Lawa betonowa C12/15 z oporem

Katna 24e
55-093 Kietczéw

DRoem

temat:

Przebudowa drogi polegejaca na budowie chodnika przy PI. Jana Pawta IT w Czernicy (odcinek
od DW 455 do ul. Fabrycznej)

inwestor:

Gmina Czerni

ca, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

branza drogowa

projektant:

mgr inz. Adam Pawtucki

podpis:

nr uprawnien: 264/DOS/13

opracowat:

mgr inz. Michat Szpyt

nr uprawnien: podpis:

opracowafa:

inz. Kinga Makowska

nr uprawnien: podpis:
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