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w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
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Nr 124, poz. 1030).
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1. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku szkoty podstawowej w Chrzgstawie
Wielkiej przy ul. Wroctawskiej 19. W ramach inwestycji budynek dostosowany bedzie do

nowych potrzeb uzytkowych i aktualnych przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Niniejsza ekspertyza techniczna okresla mozliwosci spetnienia wymagan bezpieczenstwa
pozarowego w budynku w sposéb wynikajacy z przepiséw techniczno-budowlanych, stosownie
do trybu okres$lonego §2 ust. 3a rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz
§8 ust. 3 rozporzagdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r.

W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg i drég pozarowych.

W ekspertyzie przedstawiono rozwigzania wskazane przez rzeczoznawcg do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych i rzeczoznawce budowlanego, wraz z kompleksowg
koncepcjg bezpieczenstwa, ktére zapewnig akceptowalny poziom bezpieczenstwa zaréwno dla
jego uzytkownikéw i ekip ratowniczych oraz zostang uzgodnione z Dolno$lgskim Komendantem

Wojewddzkim Panstwowej Strazy Pozarne;.

Zasadniczym celem opracowania jest dokonanie szczegétowej analizy warunkéw ochrony
przeciwpozarowej rozpatrywanego budynku. W wyniku tej analizy przedstawiono wymagania
okreslonych przepiséw techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych, ktérych spetnienie
w analizowanym budynku nie jest mozliwe z podaniem odpowiedniego uzasadnienia. Tym
samym wskazany zostanie alternatywny sposéb spetnienia wymagan bezpieczenstwa
pozarowego, ktéory w ocenie autoréw ekspertyzy nie pogorszy warunkéw ochrony
przeciwpozarowej budynku. Opracowanie obejmuje swym zakresem elementy istotne dla
ochrony przeciwpozarowej, w tym: warunki techniczno-budowlane, warunki ewakuacji, warunki

instalacyjne wptywajgce na bezpieczenstwo pozarowe.

Niniejsza ekspertyza techniczna stanu bezpieczenstwa pozarowego zostata opracowana
w oparciu o udostepniong przez Zamawiajgcego dokumentacje techniczng, wyniki wizji lokalnej

oraz aktualnie obowigzujgce akty prawne:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. ws. warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2017r poz. 2285),

2. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. Nr 109 poz. 719),

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124 poz.
1030),

/ODZKA
=) STRAZY POZARNE.

we Wroctawiu
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Przedmiotowa ekspertyza techniczna uwzglednia réwniez wymagania zawarte w ,Procedurach
organizacyjno-technicznych w sprawie spetnienia wymagan w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego w inny sposéb niz to okreSlono w przepisach techniczno-budowlanych,
w przypadkach wskazanych w tych przepisach, oraz stosowania rozwigzan zamiennych,
zapewniajgcych niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w przypadkach
wskazanych w przepisach przeciwpozarowych” opracowanych w 2008 roku przez Komende

Gtéwng Panstwowej Strazy Pozarne;j.

2. Ogodlna charakterystyka obiektu

Budynek jest wolnostojacy o funkcji dydaktycznej o 3 kondygnacjach nadziemnych
(przyziemie, parter i | pietro), bez podpiwniczenia. Sktada sie on z trzech segmentow
(2 segmenty z salami zaje¢ oraz 1 segment, ktéry stanowi sala gimnastyczna z zapleczem

i pomieszczeniami technicznymi).

Budynek od strony wschodniej sasiaduje z zabudowg mieszkalng i gospodarczg, od strony
zachodniej z budynkiem kosciota parafii rzymskokatolickiej Niepokalanego Poczecia NMP. W
czesci potudniowej dziatki zlokalizowany jest parking. Gtéowne wejscie do budynku
zlokalizowane jest od strony wschodniej. Pozostate wejscia do budynku zlokalizowane sie po
stronie potudniowej (1 wejscie do przyziemia), zachodniej (2 wejscia) i pétnocnej (bezposrednie

wejscie do pomieszczenia kottowni).
W budynku znajdujg sie 2 klatki schodowe oznaczone na rzutach K1 i K2.

Opis konstrukcji obiektu - rozwigzania materiatowe

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne
konstrukcyjne oraz $ciany dziatowe sg murowane z cegty petnej. Stropy miedzykondygnacyjne
sg typu Akermana. Dach budynku (dwuspadowy) stanowi pokrycie dachowe wykonane z blachy
trapezowej na konstrukcji z belek stalowych, natomiast nad salg gimnastyczng stropodach

ptaski z ptyt WPS. Na elewacji zachodniej budynku zlokalizowane sg schody betonowe.

3. Warunki budowlano-instalacyjne i ich stan techniczny
Budynek jest wyposazony w nastepujgce instalacje:
= elektryczna,
= wentylacji mechanicznej,
= odgromowa,
- ogrzewczg — w budynku jest instalacja centralnego ogrzewania. Zrodtem ciepta dia

instalacji sg 2 kotty gazowe o tgcznej mocy 260 kW kazdy zasilane z sieci gazowej —

pomieszczenie techniczne kottowni gazowej znajduje sie w przyziemiu.
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- wodno — kanalizacyjng.

4. Planowany zakres przebudowy i nadbudowy

Projektowana jest przebudowa budynku wraz z dostosowaniem go do zgodnosci

z wymaganiami aktualnie obowigzujgcych przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

5. Charakterystyka pozarowa budynku

5.1. Powierzchnia, wysokosé, liczba kondygnacji

a) powierzchnia zabudowy: 1 223,05m?,
b) powierzchnia uzytkowa: 2 787m?
- przyziemie: 1.031,89m?
- parter: 1 083,82m?
- pietro: 671,27 m?
c) wysokos$¢ budynku: 11,26m — niski
d) ilo$¢ kondygnacij:
nadziemnych 3
podziemnych 0

5.2. Odlegtos¢ od obiektéw sasiadujgcych

Budynek jest wolnostojgcy.

Od strony wschodniej jest usytuowany $ciang zewnetrzng z otworami okiennymi i drzwiowymi
w zmiennej odlegtosci od 1,3m do 4,2m od granicy z sasiednig dziatkg budowlang nr 288/8
(przedmiot odstepstwa).

Od strony zachodniej jest usytuowany $ciang zewnetrzng z otworami okiennymi i drzwiowymi
w odlegtosci 4,6m od dziatki 286 oraz w zmiennej odlegto$ci od 3,6m do 4,1m od granicy z
sgsiednig dziatkg budowlang nr 287/2 (przedmiot odstepstwa).

Od strony zachodniej na sgsiedniej dziatce budowlanej nr 287/2 znajduje sie nizszy budynek,
ktérego czes¢ Sciany zewnetrznej z otworami okiennymi jest zblizona od 6,16m do 6,32m
(przedmiot odstepstwa) do Sciany zewnetrznej omawianego budynku z oknami. Omawiany

budynek jest ocieplony wetng mineralng w pasie 8m od budynku sgsiedniego.
Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku nie przewiduje sie sktadowania i wykorzystywania materiatéw niebezpiecznych

pozarowo w rozumieniu przepiséw przeciwpozarowych, tj. rozporzgdzenia [2].
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5.3. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Dla budynku zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL, gestosci obcigzenia
ogniowego nie okresla sie. Gesto$¢ obcigzenia ogniowego pomieszczen gospodarczych i

technicznych funkcjonalnie zwigzanych z pomieszczeniami ZL nie przekroczy 500MJ/m?>.

5.4. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji
i w pomieszczeniach, w ktérych przebywaé moga jednoczes$nie wigksze grupy ludzi

Omawiany budynek z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania zostat zakwalifikowany do
kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. Sala gimnastyczna na parterze o nr 0.18 o powierzchni
236,44m? jest przeznaczona do prowadzenia zaje¢ z wychowania fizycznego dla jednej klasy {j.

max. 30 dzieci (stali uzytkownicy budynku). W budynku znajduje sie 16 klas, tgcznie 306 dzieci.

5.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku nie wystepujg pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem.

5.6. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Budynek stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni 2 787 m?. Dopuszczalna powierzchnia
strefy pozarowej dla budynku niskiego zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill wynosi
8 000m?.

Pomieszczenie kottowni gazowej nr 0.17 zlokalizowane na poziomie przyziemia z kottami o
tgcznej mocy cieplnej 260kW zostanie wydzielone pozarowo $cianami wewnetrznymi i stropem
w klasie El 60 / REIl 60 odpornosci ogniowej oraz zamkniete drzwiami o klasie El 30. Przepusty
instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropie w/w pomieszczenie zostanie
zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej El 60. W $cianie zewnetrznej zapewniono okno

o powierzchni co najmniej 1/15 powierzchni podtogi, ktdre jest w potowie otwieraine.
5.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Budynek powinien spetnia¢ wymagania klasy ,C” odporno$ci pozarowej - wymagana klasa

odpornosci ogniowej elementéw budynku:

> Gtéwna konstrukcja nosna budynku jest murowana z cegty ceramicznej — spetnia klase
odpornosci ogniowej R 60 — wymdg spetniony,

> Stropy miedzykondygnacyjne sg typu Ackermana - posiadajg klasg odpornosci ogniowe;j
REI 60 — wymaog spetniony,

> Sciany zewnetrzne jest murowana z cegly ceramicznej - posiadajg klase odpornoéci

ogniowej EI 60 — wymég spetniony;,

> Sciany wewnetrzne jest murowana z cegly ceramicznej - posiada klase odpornoéci

ogniowej co najmniej El 15 — wymaog spetniony;
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> Dach budynku jest o konstrukcji stalowej i przekryty blachg trapezowg - posiada klase
odpornoéci ogniowej R 15, a przekrycie dachu klasy RE 15 - wymag spetniony;

Dach nad salg gimnastyczng jest o konstrukcji zelbetowej - stropodach ptaski z ptyt
WPS - posiada klase odpornosci ogniowej R 15, a przekrycie dachu klasy RE 15 -

wymaog spetniony;

» Schody na klatkach schodowych K1 i K2 sg o konstrukcji Zzelbetowej — spetniajg klase

odpornosci ogniowej R 60 — wymag spetniony,

5.8. Warunki ewakuaciji

Ewakuacja z budynku jest zapewniona przez 2 otwarte klatki schodowe. Wyjécie ewakuacyjne
z klatek schodowych prowadzi bezposrednio na zewnatrz budynku drzwiami dwuskrzydtowymi
o szerokosci 1,8m (0,9+0,9m) z klatki K1 i 1,36m (0,9+0,46m) z klatki K2 otwieranymi na

zewnatrz.

Przejécie ewakuacyjne prowadzi nie wiecej niz przez 3 pomieszczenia — dtugo$¢ przejscia
ewakuacyjnego nie przekracza dopuszczalnych 40m. Szerokos¢ drzwi w Swietle, stanowigcych
wyjécia ewakuacyjne z pomieszczen, wynoszg 0,9 m. Wystepujg przewezenia drzwi
wewnetrznych z sal lekcyjnych min. do 0,86m, a z pomieszczen sanitarnych do 0,7m — przy

wymaganej szerokosci co najmniej 0,9m.

Z klatki schodowe;j jest jedno wyjscie ewakuacyjne prowadzace bezpoérednio na zewnatrz
budynku od strony ul. Szkolnej, drzwiami dwuskrzydfowymi o szerokosci 1,38m (0,69m+0,69m)

otwieranymi na zewnatrz.

Diugo$é dojscia ewakuacyjnego do wyjscia na zewnatrz budynku nie przekracza

dopuszczalnych 40m (liczone przy dwdch kierunkach ewakuacji).

Charakterystyczne parametry uzytkowe klatki schodowej K1 spetniajg wymagania okreslone w

§ 68 ust. 1 oraz § 69 ust. 1 rozporzadzenia [1]:

o szeroko$¢ biegéw schodowych wynosi min. 1,2m — warunek spetniony,
o szeroko$¢ spocznikéw schodéw wynosi min. 1,5m — warunek spetniony,
e wysoko$¢ stopni wynosi do 0,175m przy dopuszczalnej wysokoéci wynoszacej 0,175m —

warunek spetniony.

Charakterystyczne parametry uzytkowe klatki schodowej K2 nie spetniajg wymagania okreslone

w § 68 ust. 1 oraz § 69 ust. 1 rozporzadzenia [1]:

e szeroko$¢ biegdw schodowych wynosi 1,2m — warunek spetniony,
o szeroko$é spocznikéw schoddéw wynosi od 1,42m do 1,5m przy wymaganej szeroko$ci min.
1,5m - warunek nie zostat spetniony,

e wysokosé stopni wynosi od 0,14 do 0,18m przy dopuszczalnej wysokosci wyno$§a‘cej
KOMENDA W

We VYTOLTiavwils
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0,175m — warunek nie zostal spetniony,

5.9. Spos6b zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna w omawianym budynku bedzie wyposazona w przeciwpozarowy
wytgcznik pradu. Przycisk sterujgcy zlokalizowany bedzie przy wejsciu gtéwnym do budynku,

ktéry zostanie oznakowany zgodnie z Polskg Norma.

Instalacja odgromowa

Budynék jest wyposazony w instalacje chronigcg od wytadowan atmosferycznych.
Instalacja gazowa

Budynek jest wyposazony w instalacje gazowg zasilajgcg wytgcznie kotty gazowe w kottowni na
poziomie przyziemia. Kurek gtéwny bedzie zainstalowany na zewnatrz budynku w wentylowane;j
szafce co najmniej z materiatu trudno zapalnego przy $cianie, w miejscu fatwo dostgpnym
i zabezpieczonym przed wptywami atmosferycznymi, uszkodzeniami mechanicznymi
i dostepem oséb niepowotanych. Odlegtosé kurka gtéwnego od poziomu terenu oraz najblizszej

krawedzi okna, drzwi lub innego otworu w budynku wynosi co najmniej 0,5m.
Instalacja ogrzewcza

W budynku jest instalacja wodna centralnego ogrzewania. Zrédtem ciepta dla instalacji sa
2 kotty gazowe o tgcznej mocy cieplnej 260 kW zasilane z sieci gazowej - wydzielona pozarowo
kottownia gazowa znajduje sie na poziomie przyziemia. Pomieszczenie kottowni gazowej
bedzie wyposazone w urzgdzenie sygnalizacyjno-odcinajgce doptyw gazu. Zawor odcinajacy
doptyw gazu do budynku, bedacy elementem sktadowym urzgdzenia sygnalizacyjno-
odcinajgcego, bedzie zainstalowany na $cianie zewnetrznej budynku, migdzy kurkiem gtéwnym

a wprowadzeniem przewodu do budynku.
Instalacja wentylacyjna

W budynku jest wentylacja grawitacyjn'a i mechaniczna w Sali gimnastycznej. Przewody
wentylacyjne sg wykonane z materiatéw niepalnych. Centrala wentylacji mechanicznej znajduje

sie na dachu Sali gimnastycznej.

5.10. Dobor urzadzen przeciwpozarowych

Omawiany budynek zostanie wyposazony w nastepujgce urzadzenia przeciwpozarowe:

- awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne na poziomych i pionowych drogach ewakuacyjnych oraz

w pomieszczeniu kottowni,
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- instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami wewnegtrznymi 25 z wezami

pétsztywnymi na kazdej kondygnacii,

- urzgdzenia sygnalizacyjno-odcinajgce doptyw gazu w pomieszczeniu kottowni gazowej.
Zawér odcinajgcy doptyw gazu do budynku, bedacy elementem sktadowym tego urzgdzenia
bedzie instalowany poza budynkiem, miedzy kurkiem gtéwnym a wprowadzeniem przewodu
do budynku,

- przeciwpozarowy wytgcznik pragdu — przycisk sterujgcy bedzie zlokalizowany przy gtéwnym

wejsciu do budynku.

5.11. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy
Budynek zostanie wyposazony w gasnice przeno$ne proszkowe do gaszenia pozardw grup

ABC w ilosci zgodnej ze wskaznikiem co najmniej 4 kg $rodka gasniczego na kazde 100 m?

powierzchni, z zachowaniem dostepu do niego o szerokosci co najmniej 1 m.

5.12. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagane przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla
omawianego budynku wynosi 20 dm®s. Wode do celéw przeciwpozarowych zapewniajg dwa
istniejgce zewnetrzne hydranty nadziemne o $rednicy nominalnej DN 80 zabudowane na
gminnej sieci wodociggowej w odlegtosci 8,9m oraz 24,6m od chronionego budynku o

wydajnosci 8,0 dm?/s.

Nalezy zaznaczyé, ze wymagana wydajnosé sieci wodociggowej przeciwpozarowej,
stanowigcej zrodto wody do celéw przeciwpozarowych, w jednostce osadniczej zamieszkatej
ponizej 2000 mieszkancow (we wsi Chrzgstawa Wielka mieszka ok. 1000 mieszkancow)
powinna byé nie mniejsza niz 5 dm®/s i ci$nienie w hydrancie zewnetrznym nie mniejsze niz 0,1
MPa.

5.13. Drogi pozarowe

Dla budynku wymaga sie doprowadzenia drogi pozarowej. Droge pozarowg stanowi jezdnia ul.
Wroctawskiej. Do budynku o 3 kondygnacjach nadziemnych i wysokosci ponizej 12m -
zapewniono pofgczenie drogi pozarowej z wyj$ciami z budynku utwardzonym dojéciem o
szerokosci co najmniej 1,5m i dlugosci nie wiekszej niz 30m w sposdb zapewniajgcy dotarcie

bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do catego budynku.
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6. Zakres niezgodnosci z przepisami

6.1. Wykaz niezgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi,

ktore nie zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami

Autorzy niniejszego opracowania dokonali w rozdziale 5 ,Charakterysiyka pozarowa”
szczegotowej analizy wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej, biorgc pod uwage
planowane przeznaczenie budynku. Z analizy tej jednoznacznie wynika, ze przedmiotowy

budynek nie spetnia w obecnym stanie szeregu wymagan w tym zakresie.
Dotyczg one w szczegdlnosci:

1) Budynek od strony wschodniej jest usytuowany $ciang zewnetrzng z otworami okiennymi i
drzwiowymi w zmiennej odlegtosci od 1,3m do 4,2m od granicy z sgsiednig dziatkg
budowlang nr 288/8.

Budynek od strony zachodniej jest usytuowany $ciang zewnetrzng z otworami okiennymi i
drzwiowymi w zmiennej odlegtosci od 3,6m do 4,1m od granicy z sasiednig dziatkg
budowlang nr 287/2

- §12 (1) - budynek jest budynkiem istniejgcym wymog niemozliwy do spetnienia ze wzgledu

na jego usytuowanie.

2) Wystepowanie budynku na sasiedniej dziatce budowlanej nr 287/2 od strony zachodniej w

odlegtosci 6,2m — przy wymaganej odlegtosci min. 8m

- §271 ust. 1 (1) — budynki sg istniejace wymog niemoZliwy do spefnienia ze wzgledu na ich
usytuowanie. Sciana zewnetrzna omawianego budynku od strony pofudniowej posiada okna
bezklasowe i jest ocieplona styropianem. Sciana zewnetrzna sasiedniego budynku,
naprzeciw przedmiotowego budynku, nie posiada zadnych otworow okiennych, nie jest
ocieplona. Okna bezklasowe na pietrze w omawianym budynku sg w odlegfosci 6,6m od

okien w budynku sgsiednim.

3) Wystepowanie bezklasowych okien na poziomie | pietra omawianego budynku ponad
dachem sagsiedniego budynku dwukondygnacyjnego o konstrukcji murowanej z dachem
o konstrukcji drewnianej z przekryciem z dachéwki na sgsiedniej dziatce budowlanej nr
287/2 w odlegtosci 6,16m w rzucie poziomym - §218 ust. 1 (1) — Nalezy zaznaczyc, ze
Sciana zewnetrzna omawianego budynku jest murowana, ocieplona wetng mineralng.
Natomiast na przeciw bezklasowych okien z pomieszczen na | pietrze wystepuje niepalne
przekrycie dachu budynku sgsiedniego. Taka sytuacja, zdaniem autorow ekspertyzy, nie
pogarsza
w sposob znaczgcy bezpieczeristwa pozarowego przebywajgcych w nim osob, co zostafo
przedstawione w zafgczonych obliczeniach.

4) Wystepowanie na klatce schodowej K2 schodéw o zawezonej szerobl%gﬁqi‘:s\pqg:z,hikéw k%%rgi!(é;

otaviu
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5)

wynoszg min. 1,42m - przy wymaganej szerokosci min. 1,50m (max. przewezenia o 5,3%)
oraz zmiennej wysokosci stopni na klatce schodowej K2 wynoszgcej 0,14-0,18m przy

dopuszczalnej wysokosci 0,175m;

- §68 ust. 1 (1) — wymdg niemozliwy do spetnienia bez catkowitej przebudowy istniejgcej
klatki schodowej. Zdaniem autoréw ekspertyzy, zawezenie szerokosci spocznikow o max. o
3,3% oraz wysoko$¢ schodéw wyzsza max. o 0,006m nie pogarsza warunkow ewakuacji

w rozpatrywanym budynku.

Wystepowanie zawezonej szerokosci drzwi jednoskrzydtowych do 0,7m z pomieszczen
sanitarnych oraz 0,75 i 0,86m z sal lekcyjnych - przy wymaganej szeroko$ci co najmniej

0,9m w Swietle

- § 239 ust. 1 (1) — wymdg niemozliwy do spetnienia bez wymiany drzwi, a wymiana drzwi
bytaby w ocenie autoréw poniesieniem nieuzasadnionych wysokich kosztow. Nalezy
zaznaczy¢, ze z pomieszczen toalet (nieprzeznaczone na pobyt ludzi, gdzie tgczny czas
przebywania w nich ludzi jest krétszy niz 2 godziny). Natomiast przewezenia szerokosci
drzwi z pomieszczen uzytkowych o 4 do 15 cm nie pogarszajg w sposéb znaczgcy
bezpieczenstwa pozarowego budynku biorgc pod uwage iloS¢ 0séb moggcych przebywac
w salach lekcyjnych wynoszaca do 30 dzieci, co przy wspoétczynniku wynoszgcym 0,6m
na kazde 100 o0s6b spetnia minimalne wymagania bezpieczenistwa. W ramach
rekompensaty istniejgcych przewezeri autorzy ekspertyzy zaproponowali zapcwnienie
instalacji awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego o ponadnormatywnym natezeniu

o$wietlenia wiekszym o 500% (5Ix).

Wystepowanie przewezenia drogi ewakuacyjnej na korytarzu parteru do 0,9m oraz na

- drodze prowadzgcej z klatki K2 z poziomu przyziemia na zewnatrz budynku do 0,9m

7)

- § 242 ust. 1 (1) — w migjscu tym kiedy$ zlokalizowane byty drzwi, jednak z uwagi na
utatwienie komunikacji zostaly one usuniete a pozostat otwor w Scianie 0 Szerokosci

mniejszej niz wymagane 1,4m dla szerokosci drogi ewakuacyjney.

Wystepowanie drzwi wieloskrzydtowych wyjscia ewakuacyjnego z klatki schodowej oraz sali
gimnastycznej o symetrycznej szerokosci 0,8m i 0,85m przy wymaganej szerokosci co

najmniej 0,9m dla skrzydta nieblokowanego

- § 240 ust. 1 (1) — wymég niemoZliwy do spetnienia bez wymiany drzwi, a wymiana drzwi
bytaby w ocenie autoréw poniesieniem nieuzasadnionych wysokich kosztow przy

zapewnieniu mozliwosci ewakuacji petng szerokoscig otworu.

Hydrant zewnetrzny nadziemny DN 80 znajdujacy sie w odlegtosci 24,6m od chronionego
budynku posiada wydajno$é 8,0 dm®/s — przy wymaganej wydajnosci co najmniej 10 dm®/s
— §5 ust. 1, §10 ust. 8 (2) — w obiekcie bedg wystepowac niewielkie ilosci materiatow

palnych. Tym samym zagrozenie pozarowe w rozpatrywanym budynku jest niéﬁﬁelkie._
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Pozwala to stwierdzi¢, ze w przypadku powstania pozaru nie bedzie miat on tendencji do
rozwoju. Brak odpowiedniej wydajnosci instalacji zrekompensowany jest bardzo bliskg
lokalizacjg i dostepnoscig dwdch hydrantéw zewnetrznych, ktore zlokalizowane sg w
odlegtosci 8,9 oraz 24,6m, co pozwala na zasilanie samochodéw ratowniczo-gasniczych
przy uzyciu zaledwie jednego odcinka weza pozarniczego. Dodatkowo w ramach
rekompensaty mniejszej wydajnosci hydrantéw zewnetrznych autorzy opracowania
proponujg zwiekszenie ilosci $roda gasniczego znajdujgcego sie w gasnicach o 100%

wzgledem wymagari przepisow.

Dobre warunki ewakuacji ludzi z budynku, w razie wystgpienia pozaru, pozwoli na szybkg

ewakuacje uzytkownikow budynku.

7. Przyjete rozwigzania zastepcze zapewniajgce wymagany poziom ochrony
przeciwpozarowej obiektu

W celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikom obiektu, a w szczegdlnosci mozliwos¢
bezpiecznej ewakuacji w przypadku powstania pozaru, autorzy opracowania proponujg inny
spos6b spetnienia obowigzujgcych wymagan ochrony przeciwpozarowej, poprzez wykonanie
nastepujgcych rozwigzan technicznych, ktérych realizacja zrekompensuje w sposéb
dostateczny te wymagania przepiséw techniczno-budowlanych, ktérych spetnienie w budynku

jest niemozliwe.

Zaproponowana przez autorow opracowania koncepcja bezpieczenstwa z uwagi na
przeznaczenie obiektu oraz jego wielko$¢ opiera¢ bedzie sig gtéwnie na zastosowaniu
zabezpieczen przeciwpozarowych, ktére ograniczg mozliwo$¢ powstania i rozprzestrzeniania

sie pozaru.

Biorgc wskazane powyzej elementy pod uwage, w celu zapewnienia bezpieczenstwa osobom
przebywajgcym w rozpatrywanym budynku, proponuje sie przyjecie innych rozwigzan
rekompensujgcych wymagania, ktérych spetnienie nie jest mozliwe, w ramach koncepcji

bezpieczenstwa opartej na:

1. Wyposazenie budynku w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na korytarzu i na
klatkach schodowych K1 i K2 o srednim natezeniu os$wietlenia 5Ix w osi drogi
ewakuacyjnej wykonane w pozostalym zakresie zgodnie z PN-EN 1838 oraz
PN-EN 50172.

2. Zapewnienie o 100% wiekszej ilosci Srodka gasniczego znajdujacego sie¢ w
gasnicach wzgledem ilosci wymaganej, tj. 4kg proszku gasniczego na kazde 100m?

powierzchni chronionego budynku.
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8. Analiza i ocena wplywu rozwigzan zastepczych i zamiennych na poziom
bezpieczenstwa pozarowego, stuzaca wskazaniu niepogorszenia warunkéw ochrony
przeciwpozarowej
Opracowujgc koncepcje zapewniajgcg akceptowalny poziom bezpieczenstwa pozarowego

dla tego obiektu wzieto pod uwage prawdopodobne scenariusze rozwoju zdarzen w trakcie

pozaru.

W obiekcie nie przewiduje sie magazynowania (sktadowania) materiatéw niebezpiecznych
pozarowo. Ponadto materiaty uzyte do wykoniczenia i wystroju wnetrza budynku bedg spetniaty
wiasciwosci trudno zapalnoéci oraz nie bedg wydzielaty pod wptywem ognia silnie toksycznych
substancji. Biorgc pod uwage specyfike budynku (postugiwania si¢ ogniem otwartym, brak
wystepowania materiatébw niebezpiecznych pozarowo), prawdopodobiefstwo wystgpienia

pozaru jest bardzo mate.

Koncepcja bezpieczenstwa w gtéwnej mierze polega na szybkim wykryciu pozaru zaraz w
jego pierwszej fazie i niezwloczne poinformowanie o nim personelu. Wiasciwie przeszkolony
personel, co szczegdtowo opisane zostanie w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego, powinien
podjgé szybkie dziatania gasnicze przy uzyciu gasnic i/lub hydrantéw wewnetrznych, tak by nie
dopuscié do mozliwosci rozprzestrzenienia sie go do takich rozmiaréw, ktére mogtyby zagrozi¢

uzytkownikom obiektu.

Wyposazenie budynku (na poziomych i pionowych drogach ewakuacyjnych) w instalacje
awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego o natezeniu $wiatta 5Ix poprawi warunki widocznosci
ludzi w przypadku powstania zadymienia ww. drég ewakuacyjnych, na wskutek oddziatywania

pozaru.

Wystepowanie najblizszej Jednostki Ochotniczej Strazy Pozarnej w Chrzgstawie Wielkiej
przy ulicy Wroctawskiej w odlegtosci ok. 200m, po zaalarmowaniu o powstatym
niebezpieczenstwie, umozliwi szybkie przybycie jednostki ochrony przeciwpozarowej do
zdarzenia oraz podjecie skutecznej akcji ratowniczej (ewakuacyjnej oraz gasniczej). Tak bliska
lokalizacja jednostki ochrony przeciwpozarowej sprawia, ze powstaty w obiekcie pnzar nie
osiggnie duzej mocy, przez co mogtby zagrozi¢ konstrukcji budynku, a tym samym spowodowac

zagrozenie dla ekip ratowniczych prowadzgcych dziatania gasnicze w obiekcie.
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Promieniowanie strumienia ciepta [kW/m?]

Analiza promieniowania strumienia ciepta na podstawie Fire Engineering Design Guide -
Third Edition, Michael Spearpoint - Editor, New Zealand Centre for Advanced Engineering,
Christchurch, New Zealand, 2008.

Zatozenie, ze pozar powstat w pomieszczeniu Sali lekcyjnej 0.07 (wystgpowanie najwigkszej
ilosci okien) w omawianym budynku. Zagrozenie z 4 otworéw okiennych o wymiarach 1,1m x
2,15m oraz 1 otworu o wymiarach 1,35m x 2,15m w odniesieniu do nieocieplonej $ciany

zewnetrznej sgsiedniego budynku z oknami bezklasowymi w odlegtosci 6,32m.

Wymiary otworéw okiennych w $cianie zewnetrznej na parterze omawianego budynku:

A=4x (1,1m x 2,15m) + 1,35m x 2,15m = 12,36m?

Odlegto$é najblizszego otworu okiennego w $cianie zewnetrznej budynku sgsiedniego: R =
6,32m

Gestos¢ strumienia wypromieniowanego ciepta

Okreslenie wspotczynnika konfiguracji:

1 { X [ Y ] Y [ X ] A,
= arct + arct lub = 0,09855
MRET] Vo bt Wewr ol RV en A e 2 - R?

G=ki-@-e 0 [(2Q73+ T)* — (273 + Tp)*]

k; = 1,0 (rodzaj przeszklenia — zwykte przeszklenie)

e = 1,0 (zalezno$¢ miedzy emisjg emitera i pochtanianiem przez odbierang powierzchnig)
o = 56,7 - 10"?kW/m? - K* (stata Stefan - Boltzmann)
Te = 825°C (temperatura kolumny ognia)
To = 20°C (temperatura powietrza)
kw
§=808—;
Minimalna wartoé¢ promieniowania powodujgca oddziatywanie na drewno = 12,5 kW/m?,
a na tworzywo sztuczne (plastik) = 10 kKW/m?
Oddziatywanie promieniowania cieptego na ludzi:
- 1,2 kW/m? - przy diugich czasach narazenia nie stwarza dyskomfortu,
-2,1 kW/m? - warto$¢ progowa dla wywotania bélu przy czasie narazenia dtuzszym niz 1 min
- 4,7 KW /m2 - powoduje bél przy czasie narazenia diuzszym niz 20 s.

Powyzsza analiza wskazuje, ze warto$¢ strumienia ciepta nie jest w stanie zainicjowac
procesu spalania zadnego wyrobu budowlanego. Nalezy zaznaczy¢, ze $ciana zewnetrzna
omawianego budynku jest ocieplona wetng i za wyjgtkiem okien posiada klase odpornosci
ogniowej co najmniej REI 120 .

W ocenie autorow przedmiotowej ekspertyzy, przyjeta koncepcja bezpieczenstwa
pozarowego w tym budynku zapewnia niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej,
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jak réwniez pozwoli na bezpieczne prowadzenie dziatan ratowniczo-gasniczych przez jednostki
ochrony przeciwpozarowe;.

9. Whnioski koncowe w kontekscie niepogorszenia wymaganych warunkéw ochrony
przeciwpozarowej

Pelne wdrozenie rozwigzan zaprojektowanych w opracowanej dokumentacji oraz realizacja
wszystkich zadan wymienionych w rozdziale 7 niniejszego opracowania, w ocenie jego autorow,
zapewni osiggniecie akceptowalnego poziomu ochrony przeciwpozarowej w rozpatrywanym
budynku. Oznacza to, ze ewakuacja oséb przebywajgcych w obiekcie bedzie mogta odby¢ sig

w warunkach nie zagrazajgcych zdrowiu i zyciu ludzi.

Przedstawione w niniejszy ekspertyzie rozwigzania techniczne wymagajg uzgodnienia
z Dolnoslaskim Komendantem Wojewddzkim Panstwowej Strazy Pozarnej w trybie okreslonym
w §2 ust. 3a rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz §13 ust. 4
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drég pozarowych.

10. Zataczniki

- projekt zagospodarowania terenu,
- rzuty poszczegdlnych kondygnacji budynku i dachu,

- przekroj budynku.

wa Wrectawit
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