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usunigcie istniejgcego

parapetu zew.,
projektowany parapet
z blachy tytan cynk
0,7mm

usunigcie istniejgcego

parapetu zew.,
projektowany parapet
z blachy tytan cynk
0,7mm

)

usunigcie istniejgceqo

parapetu zew.,
projektowany parapet
7 blachy tytan cynk
0,7mm

B

usunigcie istniejqcego

parapetu zew.,
projektowany parapet
z blachy tytan cynk
0,7mm
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ISTNIEJACY MUR

PROJEKTOWANA 1ZOLACJA TERMICZNA

PROJEKTOWANA IZOLACJA TERMICZNA
0D WEWNATRZ

PROJEKTOWANA STOLARKA DRZWIOWA

PROJEKTOWANA STOLARKA OKIENNA

ISTNIEJACE STOLARKA OKIENNA
NIEPRZEZNACZONA DO WYMIANY

ISTNIEJACA RYNNA Z RURA SPUSTOWA

ISTNIEJACE ELEMENTY DO USUNIECIA

OZNACZENIE WYSOKOSCI PARAPETU

~ OZNACZENIE WYSOKOSCI

POMIESZCZENIA

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

=

POW.(m?) POMIESZCZENIE

oo

32.67

KLATKA  SCHODOWA

142.44

KOMUNIKACJA

96.60

SALA LEKCYJINA

13.06

LAPLECZE

15.29

ZAPLECZE

65.56

SALA LEKCYJINA

51.04

SALA LEKCYJNA

47.89

SALA LEKCYJNA

15.08

KLATKA SCHODOWA

15.15

POKGJ NAUCZYCIELSKI

49.90

SALA LEKCYJINA

13.41

/APLECZE

64.05

PRZEDSZKOLE

19.53

POM. GOSPODARCZE

4.78

WC DZIEWCZAT

5.08

POM. GOSPODARCZE

21.49

WC CHtOPCOW

815

POM. GOSPODARCZE

OO0~ DU NN — | DO |Co |~ DO [N N

32.32

GABINET PEDAGOGA

[ RAZEM

(671,27

+ 0,00=122,7 m.n.p.m.

PRZEGRODY PIONOWE

SCIANA ZEWNETRZNA W GRUNCIE

FOLIA KUBELKOWA — proj. 1,5cm

STYRODUR NA SIATCE 7 KLEJEM— proj. 12cm
(A=0,037 W/mK)—pro.

WARSTWA GRUNTUJACA — proj.

LEPIK_ ASFALTOWY NA GORACO—do usun. 0,1cm

CEGLA PEENA — istn. 50cm

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY— istn. 1,5cm

@ SCIANA ZEWNETRZNA "B"

CEGLA PELNA — istn. 45¢cm

TYNK_CEMENTOWO—-WAPIENNY— do_usun. 1,5cm

WARSTWA GRUNTUJACA — proj.

PLYTA [Z0LACYINA YTONG MULTIPOR-proj.15cm

TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY—_proj. 1,9¢m

FARBA AKRYLOWAX? (RALSO10)= proj.  1,50m

SCIANA ZEWNETRZNA "C"

TYNK MINERALNY — proj. 1,59¢m

STYROPIAN NA SIATCE 7 KLEJEM — proj. 14cm
(A=0,038 W/mK)-proj.

WARSTWA GRUNTUJACA — proj.

TYNK — do_usuniecia

CEGLA PELNA — istn. 45cm

TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY— istn. 1,5¢m

SCIANA ZEWNETRZNA "D" (welna mineralna)

TYNK MINERALNY — proj. 1,9¢m

WELNA MINERALNA(A=0,038 W/mK)=pro]. 14cm

WARSTWA GRUNTUJACA — proj.

TYNK — do_usuniecia

CEGLA PELNA — istn. 45¢m

TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY—istn. 1,5cm

PRZEGRODY POZIOME

PODLOGA NA GRUNCIE

POSADZKA-istn. 3em
PODKLAD 7 BETONU POD POSADZ.—istn. _5cm
PAPA ASFALTOWA — istn. 0,15cm
PODKLAD 7 BETONU CHUDEGO— istn. _ 10cm
PIASEK_SREDNI — istn. 15em
PODLOGA NA GRUNCIE-MALA SALA GIMN.
WYKLADZINA_SPORTOWAistn. Zem
PODKLAD 7 BETONU POD POSADZ.—istn. 4cm
STYROPIAN PS—E FS 15 — istn. 0,15¢m
PAPA ASFALTOWA — istn. 0,15m
PODKLAD 7 BETONU CHUDEGO— istn. _ 10cm
PIASEK_SREDNI — istn. 15cm
STROP

POSADZKA-istn. 2em
PODKLAD 7 BETONU POD POSADZ.—istn. _3cm
PAPA SMOLOWA — istn. 0.19¢m

PODKLAD Z BETONU CHUDEGO— istn. 4em

PLYTA WIOROWO—CEMENTOWA — istn. 4em

STROP_AKERMANA — istn. 22cm

TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY — istn. 4em

STROPODACH SALI GIMN. | ZAPLECZA

PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA — proj.

PAPA PODKLADOWA — praj.

WEtNA MINERALNA(A=0,041 W/mK)—proj.15cm

FOLIA PAROIZOLACYJINA — proj.

SxPAPA ASFALTOWA Z 3 WARSTWAMI  0,75cm
LEPIKU — istn,

PODKLAD Z BETONU CHUDEGO-— istn. ocm

ZUZEL PALENISKOWY 700 istn. 25¢cm

LELBET - istn. 6em

TYNK CEMENTOWO—-WAPIENNY — istn. 1,9¢m

STROPODACH NAD OSTATNIA KONDYGN.

WYLEWKA BETONOWA /ZBROJ.SIATKA-proj.  5cm

WEENA MINERALNA(A=0,041 W/mK)—proj.l8cm

PODKLAD Z BETONU POD POSADZ.—istn.  Scm

PAPA SMOLOWA - istn. 0,19cm

PODKLAD Z BETONU CHUDEGO- istn. 4em

PEYTA WIOROWO—CEMENTOWA — istn. 4em

STROP AKERMANA — istn. 22¢m

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY — istn. 4em

DACH

BLACHA TRAPEZOWA — istn.

KONSTRUKCUA STALOWA — istn.
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY W CHRZASTAWIE WIELKIEJ,
UL. WROCKAWSKA 19, DZ. NR 287/4, 55-003 CHRZASTAWA WIELKA,
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