] Opis techniczny sieé kanalizacji sanitarnej
1, Dane ogélne
1.1 Inwestor: Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

1.2 Lokalizacja: dz. 281, 887/11, ul. Polna, Kamieniec Wr., gm. Czernica

1.3 Podstawa opracowania

- wizja lokalna w terenie

- warunki techniczne rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej
- mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500

= miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

1.4 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:
- opis projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
- sposob podtgczenia do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej
- sposob pokonania kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu
- organizacje robot
- zabezpieczenie wykopow
- odwodnienie wykopéw na czas budowy

- czynnosci konieczne do odbioru robét budowlanych

2 Rozwigzanie techniczne
2.1 Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej majgcej odebrad scieki

bytowo — gospodarcze z budynku mieszkalnego na dz.887/13 w miejscowosci Kamieniec Wr., gm. Czernica.

2.2 Lokalizacja inwestycji

Teren inwestycji zlokalizowany jest w $rodkowej czeéci miejscowoéci Kamieniec Wr., gm. Czernica,

w rejonie ul. Polne;j.

2.3  Stan formalno - prawny

Trasa projektowanego kanatu przebiega po dz. 281 - pod zarzadem Wojta Gminy Czernica, oraz
dz. 887/11 - dziatka prywatna.

Teren inwestycji jest objety MPZP.




2.4 Opis stanu istniejgcego
Inwestycja zaprojektowana zostata w terenie zabudowanym. W ul. Polnej utoiony jest kanat ks200,

wodociag obwodowy w160, gazociag g90, kabel energetyczny niskiego napiecia, kabel telekomunikacyjny.

2.5 Tereny podlegajace ochronie

Zgodnie z ustawg o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami z dnia 23.07.2003 r. (Dz.U. nr 162
z 2003 r. poz. 1568), teren inwestycji podlega ochronie prawnej.

Zamierzenie inwestycyjne na tym obszarze uzgodniono z Dolnoslaskim Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkéw, co do koniecznosci ich prowadzenia pod nadzorem archeologicznym i za
pozwoleniem wojewddzkiego konserwatora zabytkéw. W razie odkrycia podczas robdt ziemnych obiektow
zabytkowych, inwestor zobowigzany jest przerwac prace, zabezpieczy¢ te obiekty lub przedmioty oraz
powiadomi¢ Dolnoslgskiego Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkow.

Inwestycja nie jest zlokalizowana w strefie szczegdlnego zagrozenia powodziowego oraz na

obszarze Natura 2000.

2.6  Obszar oddziatywania obiektu (Dz.U. z 2018r. poz.1202 z péin.zm., art.20 pkt 1c, art.34 ust.3 pkt 5)

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dz. 281 i 887/11 w Kamieficu Wr., po ktdrych przebiega trasa
projektowanego kanatu.

Inwestycja nie zagraza dostepowi nieruchomosci sasiednich do drogi publicznej, mediéw, nie zmienia
stopnia nastonecznienia oraz nie wywiera ponadnormatywnego wptywu na srodowisko w zakresie hatasu,
czystosci wod, gleby i atmosfery. Nie jest zrédtem wibracji ani sztucznych pdl elektromagnetycznych.

Wskazuje na to zakres prac, sposéb ich realizacji, i czas ich wykonania. Nie wprowadza ograniczen

w zagospodarowaniu dziatek sasiednich.

3 Rozwigzania projektowe
Z uwagi na brak mozliwosci odprowadzenia $ciekéw bytowo-gospodarczych projektuje sie budowe

nowego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej.

3.1 Opis projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej

Projektuje sig kanat grawitacyjny z rur 200PVC-U SDR34 litych niespienionych, z oznakowaniem
wewngtrznym rury, faczonych na zintegrowane uszczelki. Wpiecie do istniejacej studni zbiorczej dn600PP
na kanale ks200 w dz. 281 przy ul. Polnej w Kamiericu Wr.. Kontynuacja trasy po dz. 887/11 w odlegtosci
2,00 m od granicy pasa drogowego.

Trasa kanatu o diugoéci L = 78,20 m i spadku minimalnym i = 0,5%, w nawigzaniu do istniejgcej
rzednej terenu.

Zagtebienie projektowanego kanatu od 1,71 m p.p.tdo 1,45 m p.p.t..

Studnie zbiorcze projektuje sig jako dn1000bet. (S2-S4), kregi taczone na uszczelki gumowe,
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z dennica monolityczng wyposaiong w przejécia szczelne. Zastosowad wiazy zeliwne fi 600 typu cieikiego
z wypeinieniem betonowym, bez otwordw wentylacyjnych.

W terenie nieutwardzonym, wokdét studni, zastosowac umocnienie tiuczniem (kliniec wraz z miatem
kamiennym) o érednicy wigkszej 0 0,50 m od érednicy studni i gruboéci 0,20 m. Studnie w obszarze drég
obudowac betonowa opaska zbrojong, o $rednicy wigkszej o 0,30 m i grubosci 0,20 m.

Trasa projektowanego kanatu zostata przedstawiona na rys. 1, profil —rys. 2.

3.3 Materiaty

Kanat grawitacyjny projektuje sie z rur 200PVC-U SN8 SDR34 (rury lite niespienione) faczonych na

zintegrowane uszczelki, ksztattki dostosowane do Srednicy rur. Rury z oznakowaniem wewnetrznym
zawierajacym informacje dotyczace producenta, $rednicy, technologii produkcji i sztywnosci obwodowej,
do identyfikacji podczas inspekgji telewizyjne;j.

Studnie zbiorcze dn1000bet. z betonu klasy C40/50 o wspotezynniku wodoprzepuszczalnosci W8,

kregi taczone na uszczelki gumowe. Monolityczna dolna czgs¢ studni ze zintegrowanymi przejéciami
szczelnymi wyposazonymi w uszczelki, z kanatem glownym prostym, doptywy boczne wyréwnane w dnie,
spocznik zabezpieczony antyposlizgowo. Kregi i pierécienie studni nalezy uszczelni¢ wewnetrznie

i zewngtrznie zaprawg uszczelniajaca cechujaca sie wodoszczelnoscig, bez skurczu materiatowego,
szybkowiazaca, do zastosowan zewnetrznych, odporna na siarczany, a w przypadku wysokiego stanu wdd
gruntowych - odpornych na napér wody.

Witazy zeliwne fi600 z wypetnieniem betonowym, o dopuszczalnym obcigzeniu 40t, bez otwordw.
Stopnie ztazowe wykonane w studni w ukiadzie drabinkowym z pretéw stalowych w otulinie z tworzywa
sztucznego w jaskrawym kolorze, zabezpieczone antypoélizgowo. Odlegtosé miedzy nimi powinna wynosié
25-30cm, a szeroko$¢ 30cm.

Wszystkie stosowane do budowy sieci kanalizacji sanitarnej materiaty powinny posiadac atesty,
certyfikaty i aprobate techniczna. Kanaty i studnie nalezy uktada¢ i montowac zgodnie ze szczegétowymi

instrukcjami producenta systemu.

4 Czesc technologiczna
4.1 Przygotowanie robét

Trasa projektowanego kanatu powinna by¢ wytyczona przez uprawnionego geodete.

Na projekcie zagospodarowania terenu dokonano zwymiarowania trasy projektowanego kanatu {osie

w rzucie) w nawigzaniu do granic dziatek. Projektowane rzgdne dna kanatu przedstawione zostaty
w nawigzaniu do panstwowej osnowy wysokosciowej, na podstawie ktdrej pomierzone zostaty istniejace

szczegoty na mapie zasadniczej.

4.2 Wykopy, uktadanie ruri zasypka

Wykopy liniowe mozna prowadzi¢ przy pomocy sprzetu mechanicznego w terenie nieuzbrojonym,
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w miejscu skrzyzowan |ub zblizen z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym - wykopy
wykonywac recznie i z zachowaniem szczegdinej ostroznoéci, pod hadzorem przedstawicieli zarzgdcow
sieci.

Wykopy waskoprzestrzenne powinny mieé éciany pionowe, oszalowane i rozparte. Wykopy powinny
by¢ szalowane szczelnie oraz wykonywane wg norm PN-B-06050, PN-B-10736, PN-S-02205 i BN-83/8836-
02. Wymaga sig, Zzeby wolna przestrzeri pomiedzy rurociagiem i konstrukcjg szalowania wykopdéw wynosita
minimum 30 cm z kaidej strony.

Dobdr sposobu szalowania wykopéw jest uzalezniony od poziomu zalegania warstw wodonosnych.
Sposob zabezpieczenia wykopéw na poszczegdinych odcinkach powinien okredlic wykonawca po
konsultacjach z uprawnionym geologiem.

W przypadku nie stwierdzenia wody w poziomie wykonywania robét zaleca sie zastosowad szalunki
inwentaryzowane — systemowe. Szalunki powinny by¢ stosowane $ciéle wg wytycznych ich producenta.
Konstrukcja deskowan, rodzaj i rozstaw rozpdr oraz rodzaj ptyt sq dostosowane do gtebokosci wykopdw
oraz ewentualnego obcigzenia naziomu. Szalowania wykopdéw zabezpieczaja nie tylko pracownikéw przed
ewentualnymi osunigciami gruntu, ale réwniez pobliskie obiekty przed osiadaniem (np. system SBH TOP
MARKET, KRINGS, system PMB Delta - Zremb S.A., Promus Czestochowa, Kopras). Szalowania systemowe
umozliwiaja wykonywanie wykopéw do gtebokoéci 5 m. Ostateczny wybér jednego z systemdw nalezy do
Wykonawcy.

Posadowienie studni

Studnie naleiy posadowi¢ na zageszczonych poduszkach piaskowych lub z pospdétki, stabilizowanych
cementem (w stosunku ¢/p=1/6). Wymiary poduszki: gruboéé¢ — do spagu warstwy nienosnej lub stabo
nosnej, lecz nie mniej niz 0,5 m, wymiary w rzucie: minimum 0,5 m poza obrys dna studzienki. Poduszki
nalezy zagescic do 1D=0,70.
Podtoze gruntu pod studniami (piasek $redni) nalezy przed utoieniem podsypki zagescic.
Wytyczne podparcia $cian wykopdw
- plyty przyscienne powinny wystawaé ponad teren na co najmniej 15 cm w celu zabezpieczenia
wykopéw przed wpadaniem do nich gruntu lub innych przedmiotéw

- wykop powinien by¢ przykryty szczelnie balami w przypadku, kiedy w poblizu odbywa sie ruch
pojazdow lub gdy znajduje sie w zasiegu pracy zurawia

- rozpory powinny byé w sposéb trwaty zamocowane do deskowania

- maksymalna odlegtoé¢ pomiedzy wyjéciami z wykopu wynosi 20 m

- wkazdej fazie robét pracownicy powinni znajdowac sie w odeskowanej czesci wykopu

- system podparcia i rozparcia $cian wykopéw powinien by¢ sprawdzany kazdorazowo przed podjeciem
pracy

Whytyczne prowadzenia robét

- wykopy w gruntach spoistych nalezy prowadzi¢ z zachowaniem naturalnej struktury gruntu dna

wykopu




- w razie koniecznosci posredniego przerzutu urobku nalezy w pionie zbudowac¢ pomosty

- pogtebianie wykopu o wiecej niz 0,5 m w gruntach spoistych i 0,3 m w gruntach sypkich moie sie
odbywac dopiero po odeskowaniu écian

- niedopuszczalne jest sktadowanie gruntu (odkfadu) w odlegtoéci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi
obudowanego wykopu

Wytyczne zasypania wykopéw

- przykrycie - wg opracowania: PZT, profile

- dno wykopu nalezy oczyscié z odpadéw oraz odwodnic ~ jest to szczegdlnie wazne w przypadku
gruntéw spoistych

- podsypka z materiatu ziarnistego — piaskowo-iwirowa o grubosci warstwy 10 cm

- zasypka z materiatu ziarnistego — piaskowa o grubosci warstwy 30 cm

- pozostate wypeinienie wykopu mozna wykonaé z gruntu rodzimego, o ile wielkos¢ czastek nie
przekracza 3 cm

- zasypanie wykopow zrealizowaé bezposérednio po zakoriczeniu robdt, przeprowadzeniu stosownych
prob i odbioréw oraz wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej

- zageszczenie zasypki i obsypki powinno odbywacé sie warstwami o grubosci 10-20 cm, az do wysokosci
ok. 30 cm powyiej powierzchni rury

- wykopy zasypywaé gruntem rodzimym z zachowaniem ich naturalnej struktury, grunt nie moze byé
zmarznigty i nie moze zawierac zanieczyszczen

- przy umocnionych $cianach wykopu grunt przy zasypywaniu wykopéw nalezy zageszczad recznie,
grubosc zageszczanej warstwy nie moze przekraczaé 25 cm

- zabezpieczenie $cian wykopéw moina usuwaé na wysokosé nie wigksza niz 0,5 m w gruntach spoistych
i 0,3 m w innych gruntach

- aby unikna¢ osiadania gruntu, nalezy grunt ponad zasypka zagegscic do 90% zmadyfikowanej wartosci
Proctora

- dla materiatéw spoistych (glina) metody i sposéb zageszczenia powinien byé wybrany na podstawie
badar geotechnicznych

- wstrefie ponad zewnetrzne sklepienie rury, nie nalezy ubija¢ gruntu, a tylko obok niej

4.3 Odwodnienie wykopdw
Ewentualne przecieki wody wystepujgcych w trakcie prowadzenia prac montazowych nalezy usungé.
Sposdb odwodnienia nalezy rozstrzygnac w trakcie wykonywania robét (za pomoca igtofiltrow lub

odwadnianie powierzchniowe wykopdéw). Wykopy odwadniaé odcinkami.

4.4 Roboty montaiowe
Przed rozpoczeciem montazu kanatu nalezy przeprowadzié badanie podtoza wg normy PN-97/B-

10725. Roboty montazowe powinny byé prowadzone w wykopach oszalowanych i odwodnionych.




Montaz projektowanych rurociaggdéw powinni prowadzié pracownicy z uprawnieniami dla danego
zakresu roboét oraz aktualnie przeszkoleni w zakresie BHP.
Stosowac tylko materiaty gwarantowanej jakos$ci, posiadajace atest oraz certyfikaty. Nie stosowaé
materiatéw uszkodzonych w czasie transportu i skfadowania.
Zaréwno rury, jak i studnie ukfadaé na wyprofilowanych podtoiach z uwzglednieniem zalecen
instrukcji fabrycznych producentéw rur.

Wzmocnic stabilizacje posadowienia dla studni.

4.5 Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem

W miejscach skrzyzowar z istniejacym uzbrojeniem podziemnym roboty budowlane wykonywac
w wykopie otwartym i oszalowanym. Nalezy zachowaé ostroznogc i wykonywac probne wykopy w celu
zlokalizowania przewoddw, na czas robét montaZowych zabezpieczyé je przed uszkodzeniem poprzez
podwieszenie lub podstemplowanie. Przed zasypaniem nalezy je zabezpieczy¢ rurami ostonowymi na

odcinku 0,50 m w kaidg strone od miejsca skrzyzowania,

5 Odbiér robét budowlanych
Odbidr techniczny polegaé bedzie na:

- przeprowadzeniu préby szczelnosci, wykonaniu potwierdzonych szkicéw geodezyjnych, zgromadzeniu
certyfikatéw dla wykorzystanych materiatéw oraz protokotéw sprawdzenia wykonania podsypek
i obsypek,

- sprawdzeniu zgodnosci wykonania z projektem i uzgodnieniem ZGK Czernica ( sprawdzenia trasy
i glebokosci posadowienia studni i kanatu)

- sprawdzeniu jakosci potaczen (sprawdzenie szczelnosci przewodéw wraz ze studniami)

- sprawdzeniu zastosowania odpowiednich materiatow i urzadzer; (zageszczenie i dobdr gruntdw,
pomiar deformacji rur)

- przeprowadzeniu inspekcji telewizyjnej kanatu

5.1 Badanie szczelnosci

Badania szczelnosci przewoddw i studzienek kanalizacyjnych przeprowadzac przy uiyciu wody.
Mozna przeprowadzi¢ oddzielnie prébe szczelnosci rur i ksztattek oraz studzienek. Wstepna proba
szczelnosci moze by¢ przeprowadzona bezposrednio po utozeniu przewodu. Jednak ostateczne
potwierdzenie szczelnosci powinno byé przeprowadzone po wykonaniu zasypki wykopu i usunieciu

szalowania.

5.2 Odbior geodezyjny
Przed zasypaniem rurociggéw naleiy dokonaé pomiaru powykonawczego przez uprawnionego

geodete.




6 Uwagi

- wszelkie prace zwigzane z budowg projektowanej sieci prowadzié naleiy, przestrzegajac postanowien
zawartych w dotaczonych uzgodnieniach {m.in. zarzadca dziatki drogowej, ZGK Czernica, Wojewddzki
Urzad Ochrony Zabytkow, GenGaz) i zgodnie z przytoczonymi normami i przepisami

% trasa projektowanej sieci powinna by¢ wytyczona przez uprawnionego geodete

- w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem naleiy wytyczyé jego przebieg, a dalsze prace
nalezy prowadzi¢ pod nadzorem jego zarzadcy

- wiaczenie projektowanej sieci do sieci istniejacej nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ZGK Czernica

. wszelkie prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem warunkdw BHP okreélonych w odpowiednich
przepisach, a w szczegdlnoéci Rozporzadzeniu Ministra infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
BHP przy wykonywaniu robét budowlanych (Dz.U. nr 47 z dnia 19.03.2003 r. poz. 401) oraz
Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie BHP przy recznych pracach
transportowych (Dz.U. nr 26 z dnia 14.03.2000 r. poz. 313)

- wszelkie prace wykonywane na sieciach (istniejacej, realizowanej) musza byé w stanie odkrytym
zgtaszane do inwentaryzacji geodezyjnej

- rury, studnie, i inne elementy systemu ukfadaé na wyprofilowanych podfozach z uwzglednieniem

zalecen instrukcji fabrycznych producentéw

7 Informacje dotyczace planu BIOZ
7.1 Nazwa i adres obiektu budowlanego: dz. 281, 887/11, ul. Polna, Kamieniec Wr., gm. Czernica
7.2 Inwestor: Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
7.3 Projektant: mgrinz. Marcin Fleszyniski, upr. 479/01/DUW
7.4  Zakres robét: budowa sieci kanalizacji sanitarnej
7.5 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych: skrzyzowanie z wodociggiem w160, gazociggiem g90,
kablem telekomunikacyjnym
7.6  Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia
ludzi- nie dotyczy.
7.7  Zagroienia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych: szczegolnie wysokie ryzyko
przysypania ziemig lub upadku z wysokosci
7.8 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegélnie niebezpiecznych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6.09.1997r. w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy, rozdziat 6A §81:

Pracodawca powinien okresli¢ szczegdtowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegélinie niebezpiecznych, a zwlaszcza zapewni¢ :
1) bezposredni nadzér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osdéb,

2) odpowiednie srodki zabezpieczajgce




3) instruktaz pracownikéw obejmujacy w szczegdlnosci :
4) imienny podziat pracy
5) kolejnoé¢ wykonywania zadar
6) wymagania bezpieczeristwa i higieny przy poszczegdlnych czynnoéciach.

W celu zapewnienia bezpiecznej pracy na budowie powinny by¢ przeprowadzane szkolenia
stanowiskowe wszystkich pracownikdw ze szczegdlnym zwréceniem uwagi na;
- prawidtowe poruszanie sig pracownikéw na terenie budowy z uwagi na ruch drogowy;
- prawidtowe przerzuty sprzetu przez jezdnie;
- zabezpieczenie scian wykopéw;
- bezpieczne sktadowanie materiatéw;
- wykonanie drég komunikacyjnych na placu budowy
- ogrodzenie strefy niebezpiecznej
- odziez ochronng — kamizelki w kolorze pomaranczowym, obuwie ochronne, kaski
7.9 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania
robét budowlanych

Miejsca wykonywania wykopéw beda zabezpieczone w sposéb trwaty i widoczny. Z uwagi na
charakter inwestycji nie przewiduje sie uzywania materiatéw niebezpiecznych.
7.10 Uwagi koricowe

Informacije niniejszg sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 poz. 1126).

Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, na podstawie
zatwierdzonej dokumentacji technicznej.

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z “Warunkami technicznymi wykanawstwa i odbioru

robot” oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

8 Informacje dotyczace odstepstwa od projektu
Dopuszcza sig zmiany w projekcie wechodzace w zakres art. 36a, ust. 5 Prawa Budowlanego (Dz.U.

2 2018r., poz. 1202 z pézn.zm.), o ile nie spowodujg naruszenia obowigzujgcych przepiséw oraz zasad

wiedzy technicznej.

Opracowata: mgr inz. Diana Mokrzycka
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