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projektowane ocieplenie

elewaciji styropianem
EPS gr. 16 cm A=0,031W/mK

projektowane ocieplenie

cokotu styropianem
XPS gr. 16 cm A=0,031W/mK
(do gt. 0,8 m ponizej terenu)
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Schemat budynku:
KOLORYSTYKA

[ ncss1015-y10R

[[] Nes s 2020-v30r

obrobki blacharskie, RAL 7040

docieplenie istniejace] $ciany zewnetrznej styropianem EPS gr. 16 cm A=0,031W/mK

JEDNOSTKA PROJEKTOWA IMIE, i NAZWISKO NR. UPRAWNIEN i SPECJALNOSE DATA PODPIS
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corematic
INWESTOR GMINA CZERNICA UL. KOLEJOWA 3 55-003 CZERNICA
INNESTYCIA REMONT LOKALU UZYTKOWEGO NA PARTERZE BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W KAMIENCU WROCEAWSKIM

TYTUL RYSUNKU ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA SKAL?_ 100

— STAN PROJEKTOWANY '
STADIUM NR PROJEKTU NR RYSUNKU NR ZMIANY

SYMBOL OBIEKTU

PP /KMR

PBW
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