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1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

1.2.  Zakres Specyfikacji. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

1.3.  Zakres robót objętych Specyfikacją. 

W ramach prac remontowych przewiduje się następujący zakres robót: 

 lekka zabudowa z płyt g-k elementów konstrukcyjnych. 

 

Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, 

wymagań i sposobów oceny podłoży, wymagań dotyczących wykonania lekkiej 

zabudowy z płyt g-k oraz ich odbiorów. 

W zakres robót wchodzi: 

 ściany g-k (obudowy instalacji wewnętrznych) 

 wytyczenie przebiegu ściany, 

 mocowanie profili przyłączeniowych UW do ścian i stropów, 

 włożenie profili CW, 

 pokrycie jednej strony ściany na paraizolacji, 

 ułożenie instalacji wewnątrz ściany i wypełnienie ściany wełną mineralną, 

 pokrycie drugiej strony ściany na paraizolacji, 

 szpachlowanie i wzmacnianie złączy i narożników, 

 impregnowanie powierzchni, 

 usunięcie pozostałości z montażu i wyczyszczenie zabrudzeń; 

Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych Robót są 

przedstawione w Dokumentacji Projektowej. 

1.4.  Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne 

z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych. 

Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych zgodne z wymaganiami ST – 0 

„Wymagania ogólne”. 

1.5.1. Dokumentacja. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

1.5.2.  Zabezpieczenie Terenu Budowy. 

Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganiami ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

1.5.3. Ochrona przeciwpożarowa. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
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1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

1.5.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

1.5.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

1.5.7. Ogrodzenia. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

1.5.8. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH. 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Materiały stosowane do wykonania w/w powinny mieć: 

– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 

europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną 

przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 

producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję 

Europejską, albo 

– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 

obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską 

Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 

– termin przydatności do użycia podany na opakowaniu. 

2.2. Rodzaje materiałów. 

2.2.1. Woda 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę z wodociągów. Niedozwolone 

jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne i oleje i muł. 

2.2.2. Płyty gipsowe 

Stosować płyty GK grubości 12,5 mm, w pomieszczeniach mokrych - wodoodporne, w 

pozostałych pomieszczeniach – zwykłe. Płyta GKF - impregnowana ognioodporna o 

grubości 12,5mm płyta gipsowo-kartonowa z dodatkiem ciętego włókna szklanego. 

Podstawowe wymiary: 
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-szerokość 1200mm 

-długość od 2000mm do 3000mm 

-ciężar około 10,8kg/m2 

2.2.3. Masy szpachlowe 

. Sucha mieszanka gipsu i modyfikatorów lub gotowa masa 

. Urabialność ok.60min 

. Przyczepność do podłoża > 0,3MPa 

2.2.4. Metalowa konstrukcja nośna 

- Blacha stalowa ocynkowana wg PN-89/H-92125 

- grubość blachy 0,6mm z tolerancją wg PN-H-92201:1996 

- powłoka cynkowa nanoszono ogniowo o gr 19μm 

- mogą być stosowane w pomieszczeniach zamkniętych o wilgotności względnej 

powietrza 75% 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Nie dotyczy. 

2.4. Transport materiałów. 

Nie dotyczy. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.  

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPOTRU. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 

Materiałów oraz stan dróg. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie 

Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach 

Inspektora Nadzoru. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach lądowych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT. 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 

harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane 

roboty budowlane. 

a) Przed przystąpieniem do wykonywania stropów podwieszonych powinny być 

zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, 

zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
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b) Zalecane temperatury montażu od 11°C do 35°C. Należy również utrzymywać stałą 

wilgotność powietrza. 

5.2. Wykonanie ścianek z płyt gk 

Wyznaczyć przebieg ściany i za pomocą poziomnicy i łaty nanieść przebieg ściany na 

otaczającą zabudowę i strop. 

Profile przyłączeniowe UW mocuje się do ścian i stropów przy pomocy uniwersalnych 

elementów mocujących rozmieszczonych co 100 cm. Pod profilami należy ułożyć 

warstwę izolacji uszczelniającej w postaci taśmy. 

Na otaczających ścianach połączenie uzyskuje się przy pomocy profilu CW. 

Profile słupkowe CW muszą być włożone w górny profil UW na głębokość co najmniej 

1,5 cm. 

Profil słupkowy wkłada się najpierw w dolny profil UW, a następnie w górny. Profile 

słupkowe rozmieszczać w odległości co 60 cm od siebie otwartą stroną w kierunku 

montażu. W razie potrzeby pod płytę układać paraizolację z folii polietylenowej. Płytę 

przykręcać do profilu CW w odstępach co 25 cm Po zamknięciu pierwszej strony ściany i 

ułożeniu instalacji włożyć materiał izolacyjny z wełny mineralnej. 

Wełną należy wypełnić całą ścianę i zabezpieczyć przed osunięciem. 

Należy zamknąć drugą stronę ściany w razie potrzeby na warstwie z folii polietylenowej. 

Pokrycie zaczyna się połową płyty tak aby wzajemne przesunięcie fug z jednej i z drugiej 

strony wynosiło 60 cm. 

Tak wykonana ściana gotowa jest do zaszpachlowania fug, połączeń i wgłębień po 

wkrętach. 

Na zaszpachlowaną powierzchnię płyty gipsowo-kartonowej nanosi się warstwę 

materiału gruntującego. 

Poprzez gruntowanie wyrównuje się zróżnicowaną nasiąkliwość kartonu i masy 

szpachlowej 

6. DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z KONTROLĄ BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 

WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH. 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości. 

 

Okładziny, ścianki działowe i sufit podwieszany należy wykonać zgodnie z wytycznymi 

producenta i zgodnie z uznanymi zasadami sztuki budowlanej. 

Stosować zasady kontroli wg ST „Wymagania ogólne” 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 

właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach 

Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 

6.2. Certyfikaty i deklaracje. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.  

6.3. Dokumentacja budowy. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.  

6.4.  Kontrola jakości materiałów i wyrobów. 

 Nie dotyczy. 
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady Przedmiaru Robót. 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z 

natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań 

technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają 

akceptacji Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze. 

7.2. Ogólne zasady Obmiaru Robót. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.  

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Sprawdzeniu podlega: 

a. zgodność z dokumentacją techniczną, 

b. rodzaj zastosowanych materiałów, 

c. przygotowanie podłoża, 

d. prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 

e. wichrowatość powierzchni. 

ad. e) Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome 

lub o kącie pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone 

przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub posiadać rozwarcie wynikające z 

wcześniejszych założeń zawartych w dokumentacji. Krawędzie przycięcia płaszczyzn 

powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i 

krawędzi suchych tynków należy przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych oraz 

przykładania (w dwu prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o długości ok. 2 

mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią 

suchego tynku powinien być wykonywany z dokładnością do 0,5 mm. Dopuszczalne 

odchyłki powierzchni są podane w poniższej tabeli. 

 
Odchylenie 

powierzchni 

suchego tynku od 

płaszczyzny i 

odchylenia krawędzi 

od linii prostej 

Odchylenia powierzchni i krawędzi od 

kierunku 

Odchylenie 

przecinających się 

płaszczyzn od 

kąta 

przewidzianego w 

dokumentacji 

pionowego poziomego 

nie większa niż 

2 mm i w liczbie nie 

większej niż 2 na 

całej długości łaty 

kontrolnej o długości 

2 mb 

nie większe niż 

1,5 mm na 1 mb i 

ogółem nie więcej niż 

3 mm w 

pomieszczeniach do 

3,5 mm wysokości 

oraz nie więcej niż 4 

mm w pomiesz. 

powyżej 3,5 m 

wysokości 

nie większe niż 2 mm 

na 1 mb i ogółem nie 

więcej niż 3 mm na 

całej powierzchni 

ograniczonej 

ścianami, belkami itp. 

nie większe niż 

2 mm 
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8.2. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość 

jest określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu sufitów i 

obudów z płyt g-k i pcv po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych 

w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych 

wad. 

Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej elementów 

stalowych z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót”. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji 

gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy 

wszystkie zauważone wady w wykonanych elementach. 

9. ROZLICZANIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH. 

9.1. Ogólne ustalenia podstawy płatności.  

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania 

robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

- Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST „Wymagania ogólne". 

- Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru 

Robót Budowlano – Montażowych 

- Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego 

wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

- Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację 

powykonawczą robót. 

- Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami 

Kontraktu oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

-Dokumentacja powykonawcza 

-Dziennik Budowy 

-Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów 

-Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców 

-Protokoły odbiorów częściowych 

W trakcie odbioru robót należy sprawdzić: 

-stan i wygląd ścian, obudów i sufitów pod względem równości, pionowości, 

spoziomowania i sztywności 

-rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów 

-uszczelnienie przestrzeni między wbudowanymi elementami 

10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

10.1.  Dokumentacja projektowa. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
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10.2. Dokumenty związane. 

 Informator o montażu płyt gipsowo-kartonowych, ścian działowych, okładzin 

ściennych i sufitów podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy – BPB Rigips 

Polska-Stawiany Sp. z o.o., Szarbków 73, 28-400 Pińczów. 

 Informator-Poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” – 

wydanie IV – Kraków 1996 r.” 

 Zalecane normy: 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) 

i branżowe (BN),  

 PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

 PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 

 PN-93/B-02862 Odporność ogniowa. 

 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody 

odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedmiotowe opracowanie jest chronione prawem autorskim – ustawa z dnia 4 lutego 1994r (Dziennik ustaw nr 

24 z dn. 23 lutego 1994r). Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaż, lub jakiekolwiek inne wprowadzenie do 

obrotu oraz opracowanie bez zgody autorów jest zabronione 


