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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

1.2. Zakres Specyfikacji.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogodlne”.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjqg.
W ramach prac remontowych przewiduje si¢ nast¢pujgcy zakres robot:

e Remont lokalu ustugowego przy ul Wroctawskiej 8 w Czernicy

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych Robot sg przedstawione
w Dokumentacji Projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne
Z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST — 0 “Wymagania og6lne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot budowlanych.

Ogolne wymagania dotyczace robot budowlanych zgodne z wymaganiami ST — O
»Wymagania ogolne”.

Montaz elementdow wyposazenia nalezy wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu
budowlanego i elektronarzgdzi.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogolne”.
Ponadto wszelkie materialy stosowane do prowadzenia robot powinny posiadac:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- Certyfikat zgodno$ci z zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
norm polskich
- na opakowaniach powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania.
Materiaty stosowane do wykonywania robdt powinny by¢ dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie. W szczegolnos$ci materiaty winny odpowiada¢c wymogom
zawartych w Kkatalogach i instrukcjach producentéw wymienionych w zalozeniach
szczegotowych do poszczegdlnych rozdziatow.
Materiaty dostarczane na budowe¢ musza by¢ sprawdzone pod wzgledem jakosci,
wymiaréw, konsystencji itp. z wymaganiami okreslonymi w ww. warunkach technicznych
i dokumentacji budowy. Sposob transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z
warunkami i wymaganiami podanymi przez producentow. Wykonawca zobowigzany jest
posiada¢ na budowie pelng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie
materialow przeznaczonych do zakresu robot.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN.

3.1. Wymagania ogolne
Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.

3.2. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narze¢dzi, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wplywu na jako$¢ materiatow 1 wykonywanych robot oraz beda przyjazne
dla srodowiska.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

4.1. Wymagania ogdélne
Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.

4.2. Transport materialow i sprzetu

Do transportu materialow 1 sprzetu stosowacé nastepujace sprawne technicznie $rodki
transportu. Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na calej powierzchni ladunkowej,
obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu. Jezeli
dlugos¢ przewozonych elementow jest wicksza niz dlugo$¢ samochodu to wielko$é
nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m. Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na
srodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisow obowigzujacych w transporcie
drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportowych,
ktore nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ i wihasciwos$¢ przewozonych materiatow i
sprzetow. Przy ruchu po drogach publicznych s$rodki transportowe musza spetniac
wymagania przepiséw ruchu drogowego.

Elementy wykonczone powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna byé
dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowaé
si¢ etykieta zawierajgca:

- nazwge 1 adres producenta,

- nazwe¢ wyrobu wg aprobaty technicznej, jakg wyrob uzyskat,

- date produkc;ji 1 nr partii,

- wymiary,

- liczbg sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Przechowywanie elementéw powinno zapewniac statg gotowos¢ uzycia ich do montazu.
Przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, zamknigtych, suchych i przewiewnych w
odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzewczych.

Wyroby do transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie.
Okucia nie zamontowane do skrzydel drzwiowych transportowaé i przechowywacé w
odrebnych opakowaniach.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Roboty przy montaiu zabudowy i wyposaZenia.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003
roku (Dz.U.2003 nr 47 poz.401 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Roboty zwigzane z montazem nalezy wykona¢ po wykonaniu wszelkich prac
wykonczeniowych w odkurzonym pomieszczeniu. O ostatecznym uktadzie mebli
zadecyduje zamawiajacy. Wyspecyfikowanie w opisie marki materialow 1 wyposazenia sg
referencjg dla okre$lenia standardu i parametrow technicznych. Mozliwe jest stosowanie
materialow i wyposazenia innych marek od wyspecyfikowanych w dokumentacji. (t.].
odpowiednikéw) pod warunkiem zachowania parametrow technicznych i wszelkich
innych cech materiatow zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem.
Szczegdly dotyczace elementoéw wykonczeniowych i1 kolorystyki beda uzgadniane z
zamawiajacym w trakcie realizacji. Kolorystyka malowania proszkowego podana zostata
W opisie elementow wyposazenia.

Ogolny opis proponowanej aranzacji pomieszczen:

Wysokos¢
Nr Nazwa Powierzchnia(m2) Rodzaj posadzki pomieszczenia
linoleum na
0.1 Korytarz 4,7 deskowaniu 2,58
linoleum na
0.2 Sala obstugi 10,67 deskowaniu 2,58
Pomieszczenie linoleum na
0.3 techniczne 1,73 deskowaniu 2,58
linoleum na
0.4 Korytarz 4,36 deskowaniu 2,58
linoleum na
0.5 Sala biurowa 16,12 deskowaniu 2,58
linoleum na
0.6 Magazynek 6,74 deskowaniu 2,58
linoleum na
0.7 Pomieszczenie biurowe 15,12 deskowaniu 2,58
0.8 WC 3,29 ptytki ceramiczne 2,58
0.9 | Pomieszczenie socjalne 3,34 ptytki ceramiczne 2,58
SUMA 66,907

Opis wyposazenia:

Umywalka 50 x 40 x 20 cm (1 sztuka)

Specyfikacja elementu

Szerokos¢: 50 cm

Glebokos¢: 40 cm

Wysokos¢: 20cm

Wykonczenie: malowanie (kolor: RAL 9010)
e Material: ceramika

Miska ustepowa 40 x 50 x 30 cm (1 sztuka)

Specyfikacja elementu
e Szerokos¢: 40 cm
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e Glebokosé: 50 cm
e  Wysokos¢: 230 cm
e Wykonczenie: malowanie (kolor: RAL 9010)
e Material: ceramika
Zlew przemystowy 70 x 60 x 85 cm (1 sztuka)
Specyfikacja elementu
e Szerokos¢: 70 cm
e Glebokos¢:60 cm
e  Wysokos¢: 85 cm
e Wykonczenie: malowanie (kolor: RAL 7040)
e Material: stal nierdzewna

6. DZIALANIA ZWIAZANE Z KONTROLA BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH.

Kontrola jako$ci roboét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania w wymogami
niniejszej specyfikacji.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
BUDOWLANYCH.

7.1.Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi robdt sg poszczegoélne jednostki miar dla przedmiotowych
czynno$ci  technologicznych, zgodnie z przyjetymi podstawami  naktadow
kosztorysowych. Tlo§¢ jednostek obmiarowych robot okre§la si¢ na podstawie
dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1. Podstawa odbioru.

Podstawg odbioru wykonania robdt stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
dokumentacja projektowa 1 zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogolne”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.

10.2. Dokumenty zwigzane.

— PN-ISO 6707-1:1989 Budownictwo - Terminologia

— Dokumentacja i specyfikacje w zamowieniach publicznych, Izba Projektowania
Budowlanego, Warszawa, 2005.

— Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych” Arkady,
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Warszawa 1997
— Instrukcje techniczne producenta.

Przedmiotowe opracowanie jest chronione prawem autorskim — ustawa z dnia 4 lutego 1994r (Dziennik ustaw nr 24 z dn. 23 lutego 1994r).
Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaz, lub jakiekolwiek inne wprowadzenie do obrotu oraz opracowanie bez zgody autorow jest
zabronione

Strona 7



