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1. Istniejqca sciana zewnetrzna,
2. Zaprawa klejowa,

5. Ptyta izolacyjna gr. 16cm — styropian grafitowy EPS A=0,051,
4. Dodatkowy pas siatki zbrojgce] wywiniete] na oscieza,
5. Warstwa zbrojgqca — siatka z widkna szkalnego (160 g/m2) zatopiona
w zaprawie zbrojqcej,
6. Tynk mineralny na gruncie,

/. Tasma rozprezna,

8. Silikon,

9. Parapet — blacha ocynkowana i powlekana gr. O,/ mm
10. tqcznik mechaniczny Kl 10N dtf. 30 c¢cm (KI 300 N),

* Wymiar dopasowa¢ na budowie
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corematic
INWESTOR GMINA CZERNICA UL. KOLEJOWA 3 55-003 CZERNICA
INVESTYCJA REMONT LOKALU UZYTKOWEGO NA PARTERZE BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W KAMIENCU WROCKAWSKIM

TYIUL RYSUNKU OCIEPLENIE SCIANY POD PARAPETEM — Z OKNEM COFNIETYM WZGLEDEM LICA S'“"? 5
SCIANY :

SYMBOL OBIEKTU STADIUM NR PROJEKTU NR RYSUNKU NR ZMIANY

PP /KMR PBW 01/03/19  |RYS. NR 11




