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Oświadczenie  projektanta  

 

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z 

2003 r. Poz. 2016 z póź. zm.) niniejszym oświadczam, że projekt budowlany pn.:  

 

BUDOWA ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ZIMNEJ WODY I KANALIZACJI 

SANITARNEJ DLA POTRZEB LOKALU UŻYTKOWEGO NA PARTERZE 

BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO 

 

sporządzony w:  marzec, 2019 r. 

dla:    GMINA CZERNICA 

UL. KOLEJOWA 3 

55-003 CZERNICA 

 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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I. OPIS TECHNICZNY 

1.1. Podstawa opracowania 

 

- Umowa z Inwestorem, 

- Podstawowe dane otrzymane od Inwestora, 

- Wizja lokalna na obiekcie oraz własne pomiary inwentaryzacyjne, 

- Mapa zasadnicza, 

- Koncepcja rozwiązań projektowych,  

- Warunki techniczne nr DU.624.461.1.2018. Wks z dnia 02.11.2018 r., 

- Warunki techniczne nr DU.624.461.1.2018. Ww z dnia 02.11.2018 r., 

- Wytyczne do projektowania, wykonawstwa i odbioru przyłączy wodociągowych i 

kanalizacyjnych – ZGK Czernica, Ratowice, 2017 r., 

- Wytyczne do doboru średnicy wodomierza – wytyczne dla budynków wielolokalowych 

i jednorodzinnych, nr zlecenia: DU.60.1.2017, autor: dr inż. Piotr Krzysztof Tuz, 

- Obowiązujące normy i przepisy. 

 

1.2. Przedmiot i zakres opracowania 

 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zewnętrznej instalacji zimnej wody PE-HD 

80 PN12,5 SDR11 25x2,3 mm  i kanalizacji sanitarnej PVC Ø160 dla potrzeb pomieszczeń 

poczty zlokalizowanych na parterze budynku mieszkalno – usługowego przy ul. Spółdzielczej 

4/6/8 w Kamieńcu Wrocławskim. 

 

Szczegółowy zakres opracowania obejmuje: 

a) dla instalacji kanalizacji sanitarnej na odcinku punkt włączenia - budynek: 

 wyznaczenie długości i średnicy rurociągu kanalizacyjnego grawitacyjnego, 

 rozwiązania technologiczne i konstrukcyjno-materiałowe dla instalacji kanalizacyjnej. 

 

b) dla instalacji wodociągowej: 

 ustalenie przebiegu instalacji wodociągowej, 

 wyznaczenie długości i średnic rurociągu wody zimnej, 

 dobór układu pomiarowego zużycia wody, 

 włączenie projektowanej instalacji wody zimnej do istniejącej sieci wodociągowej PVC 

Dz90,  
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1.3. Lokalizacja inwestycji 

 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie na działce nr 489/1 w Kamieńcu 

Wrocławskim. Inwestycja położona jest poza terenem oddziaływań eksploatacji górniczej. W 

rejonie przedmiotowego obiektu nie występują tereny narażone na niebezpieczeństwo 

powodzi i osuwania się nas ziemnych. f 

 

II. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH 

2.1. Stan istniejący 

 

W stanie istniejącym lokal poczty nie jest wyposażony w instalację zimnej wody i kanalizacji 

sanitarnej. Obsługa punktu pocztowego korzysta z wydzielonego sanitariatu należącego do 

pozostałej części budynku. 

 

2.2. Stan projektowany 

2.2.1. Instalacja zimnej wody   

2.2.1.1. Określenie zapotrzebowania na wodę i dobór wodomierza 

 

 Średnie zapotrzebowanie dobowe wody na cele bytowo-gospodarcze (dla 3 

pracowników):  

o Qwdśr=0,2 m
3
/dobę  

 Obliczeniowy sekundowy strumień wody ogólnej na potrzeby bytowo-gospodarcze, na 

podstawie PN-92/B-01706: 

o qwog = 0,32 dm
3
/s = 1,14 m

3
/h 

 

Wg wytycznych pn.: Dobór średnicy wodomierza – wytyczne dla budynków 

wielolokalowych i jednorodzinnych, nr zlecenia: DU.60.1.2017, autor: dr inż. Piotr Krzysztof 

Tuz, dobrano wodomierz DN15 mm, Qn=1,5 m
3
/h (Q3≤ 2,5[m

3
/h] R>160 wg normy PN-EN 

14154) w klasie metrologicznej C, przygotowany do zabudowy systemu radiowego.   

 

Wodomierz należy zabudowywać w pozycji horyzontalnej zgodnie z normą PN-B-10720, 

wytycznymi ZGK Czernica Sp. z o.o. i zaopiniowanym projektem technicznym, na wysokości 

odpowiednio 0,4 m od posadzki w pomieszczeniu WC (zgodnie z częścią rysunkową 

dokumentacji) na konsoli wodomierzowej. Przed i za wodomierzem należy zamontować 
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zawory odcinające DN15 PN16. Za zestawem wodomierzowym (od strony instalacji) należy 

zamontować zawór antyskażeniowy DN15 PN16 (karta techniczna w załączeniu). Dopuszcza 

się zastosowanie jednego kolana gwintowanego przed konsolą wodomierzową. 

 

2.2.1.2. Zewnętrzna instalacja zimnej wody – wytyczne wykonania  

 

W stanie projektowanym przewiduje się budowę instalacji wody zimnej PE-HD 80 PN 12,5 

SDR11 25x2,3 mm (obliczenia dla qbyt=0,32 l/s i Ø32PE, V=0,30 m/s) na odcinku od 

włączenia do istniejącej sieci wodociągowej PVC Dz90 prowadzonej w sąsiedztwie budynku 

do zestawu wodomierzowego, który zamontowany zostanie wewnątrz budynku bezpośrednio 

za wejściem instalacji do budynku. Zmiany kierunku przyłącza realizować za pomocą 

kształtek elektrooporowych. Minimalne przykrycie rurociągu wynosi 1,2 m. 

Włączenie projektowanej instalacji zimnej wody do istniejącej sieci wodociągowej PVC 

Dz90 zrealizowane będzie za pomocą nawiertki samonawiercającej do rur PVC, skręcanej 

śrubami ze stali nierdzewnej (karta techniczna w załączeniu), z odejściem DN32 

gwintowanym, z przedłużeniem trzpienia do gł. ok 0,5m p.p.t., w rurze osłonowej, 

wyprowadzonej do skrzynki ulicznej. Skrzynkę należy zabezpieczyć przed osiadaniem 

żelbetowym krążkiem o wymiarach fi480/fi180/100 mm (śr. zewnętrzna/średnica otworu/gr. 

krążka). Lokalizację zasuwy odpowiednio oznaczyć tabliczką zgodnie z PN-86/B-09700.   

W odległości 1,0 m za włączeniem projektowanej instalacji zimnej wody do istniejącej sieci 

wodociągowej zostanie zabudowa żeliwna zasuwa odcinająca gwintowana DN32 PN16 (karta 

techniczna w załączeniu), z wrzecionem wyprowadzonym do skrzynki ulicznej. Skrzynkę 

należy zabezpieczyć przed osiadaniem żelbetowym krążkiem o wymiarach fi480/fi180/100 

mm (śr. zewnętrzna/średnica otworu/gr. krążka). Zasuwę należy ustawić na bloczku 

betonowym. Lokalizację zasuwy odpowiednio oznaczyć tabliczką zgodnie z PN-86/B-09700.   

Wejście zewnętrznej instalacji zimnej wody do budynku należy wykonać podposadzkowo i 

do połączenia instalacji zewnętrznej z wewnętrzną w budynku zastosować złączkę 

PE/mosiądz.  

 

 

2.2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej   

 

Ścieki sanitarne z węzła sanitarnego w pomieszczeniu poczty należy odprowadzić przewodem 

kanalizacji sanitarnej PVC-U S z wydłużonym kielichem o średnicy 160 mm ze spadkiem 

min. 1,5% do zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej PVC-U Ø160 mm poprzez 
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projektowaną studnię kanalizacyjną z PE DN400 (karta techniczna w załączeniu) z kinetą 

przyłączeniową (dolot boczny Ø160 mm). Długości oraz rzędne instalacji przewodowej 

pokazane zostały na rysunku profilu instalacji. Instalację kanalizacji w pomieszczeniu węzła 

sanitarnego należy układać podposadzkowo w kierunku projektowanego wyjścia z budynku. 

Przewód kanalizacji ziemnej należy układać na podsypce piaskowej, z wykonanie obsypki 

piaskowej po ułożeniu i sprawdzeniu szczelności instalacji. Przykrycie rurociągu mierzone od 

powierzchni górnej części przewodu nie może być mniejsze jak 1,2 m, 

 

 

III. ZAŁOŻENIA REALIZACYJNE 

3.1. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

 

Teren inwestycji określono w pkt. 1.3. niniejszego projektu.  

 

3.2. Istniejące uzbrojenie terenu 

 

Uzbrojenie terenu w rejonie planowanej inwestycji: 

 sieci i przyłącza podziemne:  

 sieć telekomunikacyjna,   

 sieć wodociągowa, 

 sieć kanalizacji sanitarnej. 

Wszelkie roboty związane z projektowaną inwestycją prowadzone w zbliżeniach do 

istniejącego uzbrojenia podziemnego należy realizować po uprzednim zawiadomieniu 

właścicieli uzbrojenia i pod nadzorem wytypowanych służb właścicieli uzbrojenia. Wyklucza 

się prowadzenie robót z użyciem sprzętu mechanicznego w bezpośrednich zbliżeniach do 

istniejącego uzbrojenia bez uprzedniego wykonania odkrywek celem zlokalizowania 

uzbrojenia. 

 

3.3. Informacja o eksploatacji górniczej 

 

Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze eksploatacji górniczej.  

 

3.4. Strefa przemarzania gruntu 

 

Teren przedmiotowej inwestycji - województwo dolnośląskie. Strefa przemarzania gruntu na 

obszarze projektowanej inwestycji wynosi 0,8 m. 
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3.5. Projektowane zagospodarowanie terenu 

 

Lokalizację projektowanej instalację zimnej wody i kanalizacji sanitarnej przedstawia rys. nr 

1 - Projekt zagospodarowania terenu. Nowymi elementami zagospodarowania terenu po 

wykonaniu inwestycji będą: 

 instalacja zimnej wody PE-HD 80 PN12,5 SDR11 25x2,3 mm, 

 instalacja kanalizacji sanitarnej PVC-U Ø160 mm, 

 studnia kanalizacyjna PE DN400 przykryta włazem żeliwnym typu ciężkiego w 

klasie D400. 

 

IV. WYTYCZNE REALIZACYJNE 

4.1. INSTALACJA ZIMNEJ WODY 

4.1.1. Warunki wykonania 

 

Projektowaną instalację wody zimnej należy układać w odeskowanym wykopie 

wąskoprzestrzennym, o ścianach pionowych zgodnie z normą branżową Instytutu 

Kształtowania Środowiska BN-83/8836-02 „Przewody podziemne. Roboty ziemne. 

Wymagania i badania przy odbiorze”, z przykryciem min. 1,5 m.  

Przygotowanie podłoża w wykopie pod rury należy wykonać z podsypki z piasku. Minimalna 

grubość podsypki po zagęszczeniu w zakresie 95% stopni Proctora powinna wynosić 200 

mm. Zasypkę i obsypkę należy wykonać w podobny sposób, lecz o grubości 250 mm, resztę 

wykopu zasypać gruntem rodzimym i zagęścić. Ze względu na gęstość uzbrojenia 

podziemnego, roboty należy wykonywać możliwie ręcznie. Na wysokości około 30 cm nad 

grzbietem rury ułożyć taśmę znakującą z PVC o szer. 200 mm w kolorze niebieskim z 

wtopionym przewodem ustalającym. 

W przypadku wystąpienia zawodnienia wykopu, wykop powinien być odwodniony. Na 

odcinkach gdzie woda gruntowa znajduje się powyżej posadowienia rurociągu przewiduje się 

odwadnianie powierzchniowe przez odpompowywanie pompą spalinową lub elektryczną. W 

przypadku ewentualnego dużego napływu wód gruntowych należy dokonać obniżenia ich 

zwierciadła poniżej dna robót igłofiltrami. Metodę odwadniania należy ustalić w 

porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na etapie realizacji inwestycji. 
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4.1.2. Odtworzenie nawierzchni 

 

Inwestycja realizowana będzie w terenie zielonym. Po wykonaniu robót należy odtworzyć 

teren do stanu pierwotnego.  

 

4.1.3. Próby szczelności 

 

W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości przewodów, należy przeprowadzić próby 

szczelności. Próby szczelności należy wykonać dla całego odcinka instalacji zimnej wody. W 

czasie próby przewód nie może być nasłoneczniony, a powierzchnia nie może mieć 

temperatury poniżej 1
o
C. Wg PN-81/B-10725 przy badaniu szczelności instalacji zimnej 

wody należy stosować metodę próby hydraulicznej. Dla próby hydraulicznej niezależnie od 

średnicy przewodu ciśnienie na manometrze pp – 1,5 pr. nie mniejsze niż 1,0 MPa nie może 

spaść w ciągu 30 minut poniżej wartości pp. Po uzyskaniu pozytywnych wyników należy 

spisać protokół. 

 

4.1.4. Płukanie i dezynfekcja 

 

Rurociąg przed oddaniem do eksploatacji podlega dokładnemu przepłukaniu czystą wodą, 

przy szybkości przepływu dostatecznej dla wypłukania wszystkich zanieczyszczeń 

mechanicznych. Wodę wodociągową, po zakończeniu prób, należy poddać badaniom 

fizykochemicznym i bakteriologicznym. Jeżeli badania wykażą potrzebę dezynfekcji, należy 

przeprowadzić ją roztworem wapna chlorowego lub roztworem podchlorynu sodu w czasie 24 

godzin. Po zakończeniu dezynfekcji, należy przewód ponownie przepłukać. 

 

4.2. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 

4.2.1. Warunki wykonania 

 

Ścieki sanitarne z węzła sanitarnego w pomieszczeniu poczty należy odprowadzić przewodem 

kanalizacji sanitarnej PVC-U S z wydłużonym kielichem o średnicy 160 mm ze spadkiem 

min. 1,5% do zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej PVC-U Ø160 mm poprzez 

projektowaną studnię kanalizacyjną z PE DN400 (karta techniczna w załączeniu) z kinetą 

przyłączeniową (dolot boczny Ø160 mm). Długości oraz rzędne instalacji przewodowej 

pokazane zostały na rysunku profilu instalacji. Przewód kanalizacji ziemnej należy układać na 

podsypce piaskowej. Montaż należy przeprowadzać zgodnie z warunkami technicznymi 
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wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, tom II – instalacje sanitarne i 

przemysłowe. 

Szczegółowe wytyczne wykonawcze dla robót ziemnych: 

a) Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy wytyczyć w terenie trasę projektowanej 

kanalizacji oraz przebieg istniejącego uzbrojenia w porozumieniu z  właścicielem danego 

uzbrojenia. Należy również wykonać przekopy kontrolne po trasie projektowanej 

inwestycji celem rozpoznania uzbrojenia istniejącego, jak również 

niezinwentaryzowanego, 

b) Projektowana inwestycja znajduje się w strefie zamarzania o głębokości h = 0,8 m, 

minimalne przykrycie rurociągu mierzone od powierzchni górnej części przewodu nie 

może być mniejsze jak 1,2 m, 

c) Przewiduje się układanie rurociągów w wykopach wąsko-przestrzenne o ścianach 

pionowych umacnianych, zabezpieczenia ścian wykopów należy dostosować do 

istniejących warunków gruntowo-wodnych, podłoża, średnicy, długości montażowych rur, 

głębokości i szerokości wykopu.    

d) Szerokości wykopów (w świetle umocnienia): 

 dla układania pojedynczych rurociągów: 

 dla rur o średnicy do Dz=160 mm: 0,9 m 

e) Wykopy wykonywać ręcznie w rejonie istniejącego uzbrojenia nadziemnego i 

podziemnego, po jego wcześniejszym zlokalizowaniu, pod nadzorem właściciela tego 

uzbrojenia. 

f) W przypadku wystąpienia zawodnienia wykopu, wykop powinien być odwodniony. Na 

odcinkach gdzie woda gruntowa znajduje się powyżej posadowienia rurociągu przewiduje 

się odwadnianie powierzchniowe przez odpompowywanie pompą spalinową lub 

elektryczną. W przypadku ewentualnego dużego napływu wód gruntowych należy 

dokonać obniżenia ich zwierciadła poniżej dna robót igłofiltrami. Metodę odwadniania 

należy ustalić w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na etapie realizacji 

inwestycji. 

g) Wydobyty grunt powinien być wywożony na odkład. 

h) Po wykonaniu wykopu, dno należy dokładnie oczyścić z kamieni i wyrównać do 

wymaganego spadku, zgodnie z rzędnymi ustalonymi w projekcie z dowiązaniem do 

reperów ustalonych przez geodetę. Rurociąg należy posadowić na podsypce piaskowej 

grubości 15 cm, zagęszczanej do Is= 0,97.  Obsyp boczny rur i zasyp z piasku, pospółki 

wyprowadzony min. 30 cm nad wierzch rury, zagęszczany do Is = 0,97. Materiał do 
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podsypki i obsypki nie powinien zawierać cząstek powyżej 20mm, materiał nie może być 

zmrożony, nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 

i) W miejscach łączenia rur (rurociągów grawitacyjnych) należy przewidzieć dostatecznie 

duże wydrążenie - dołek montażowy (dla umożliwienia wepchnięcia bosego końca rury w 

nasadkę). 

j) W przypadku posadowienia rurociągu w nienośnych nasypach tworzących podłoże 

ściśliwe, które mogą powodować zróżnicowane osiadanie zajdzie potrzeba ich 

modyfikacji to jest dogęszczenia lub wymiany na zagęszczoną podsypkę piaskowo - 

żwirową (z pospółki). Zagęszczenie gruntu nasypowego w podłożu lub wykonanej 

podsypki piaskowo - żwirowej winno wynosić ID≥0,65. 

k) Zasyp wykopu powyżej obsypki: gruntami niewysadzinowymi, jednorodnymi o grubości 

ziaren do 20 mm z zagęszczaniem warstwami 10-20 cm do wskaźnika zagęszczenia 

Is=0,97. 

l) Odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach – do stanu pierwotnego. 

m) Przed zasypaniem wykonanego odcinka rurociągu należy przeprowadzić próbę 

szczelności. 

n) Wszystkie rurociągi należy oznaczyć poprzez ułożenie metalizowanej taśmy nad 

rurociągiem tak, by można było go zlokalizować przy pomocy wykrywacza metali. Taśma 

powinna być oznaczona stosownym kolorem i ometkowana w sposób pozwalający na 

identyfikację typu rurociągu. Taśma winna być ułożona w warstwie 30 cm od poziomu 

gruntu.  

o) Na czas prowadzenia robot należy zapewnić dojazd do posesji. 

p) Roboty prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano - instalacyjnych” część II – Instalacje sanitarne i przemysłowe – M.B. i 

P.M.B. wydanie 1988r. oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci 

kanalizacyjnych" zeszyt nr 9 oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci 

wodociągowych" zeszyt nr 3, wydane przez - COBRTI INSTAL 

 

V. WPŁYW NA ŚRODOWISKO  

 

Projektowana inwestycja budowy instalacji wody zimnej na odcinku od włączenia do 

istniejącej sieci wodociągowej PVC Dz90 oraz budowy instalacji kanalizacji sanitarnej PVC-

U Ø160 mm pozostawać będzie bez wpływu na środowisko.  
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VI. UWAGI KOŃCOWE 

 

 Przed zasypaniem wykonanego odcinka rurociągu należy przeprowadzić próbę 

szczelności, 

 Roboty prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano - instalacyjnych” część II – Instalacje sanitarne i przemysłowe – M.B. i 

P.M.B. wydanie 1988r. oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci 

kanalizacyjnych" zeszyt nr 9 oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci 

wodociągowych" zeszyt nr 3, wydane przez - COBRTI INSTAL. 

 

VII. INFORMACJA BIOZ 

7.1. Zakres robót oraz kolejność realizacji  

 

Zakres i kolejność robót: 

 Rozebranie istniejących nawierzchni, 

 Przekopy kontrolne, 

 Roboty ziemne ręczne i mechaniczne, 

 Wykonanie podsypek piaskowych, 

 Układanie rurociągu wodociągowego, 

 Układanie przewodu kanalizacji sanitarnej na odcinku od wyjścia z budynku w kierunku 

istniejącej sieci kanalizacyjnej; rozcięcie istniejącej sieci kanalizacyjnej i montaż studni 

PE DN400 z kinetą przyłączeniową i przykryciem włazem żeliwnym ciężkim w klasie 

D400, 

 Próby szczelności, 

 Wykonanie obsypek piaskowych, 

 Zasypywanie stopniowe wykopów z równoczesnym zagęszczaniem, 

 Płukanie i dezynfekcja instalacji zimnej wody, 

 Odtworzenia nawierzchni.  

 

7.2. Wykaz istniejących obiektów podlegających rozbiórce 

 

Nie występuje. 

 



16 

 

7.3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 

 istniejące uzbrojenie podziemne: kable teletechniczne, sieć wodociągowa i kanalizacyjna.   

 

7.4. Przewidywane zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujące podczas 

realizacji robót 

 

 Wykonywanie głębokich wykopów o ścianach pionowych bez umocowania ścian – 

niebezpieczeństwo przysypania ziemią. 

 Brak zejścia do wykopu – niebezpieczeństwo upadku z wysokości, 

 Prace przy czynnych instalacjach podziemnych i nadziemnych – niebezpieczeństwo 

porażenia prądem, zatopienia wykopów. 

 Brak pomostów, barierek z poręczami dla pieszych – niebezpieczeństwo wpadnięcia ludzi  

do wykopu. 

 Niewłaściwe zabezpieczenie wykopów w godzinach wieczorowo-nocnych – 

niebezpieczeństwo wpadnięcia do wykopów osób będących w pobliżu. 

 Wykonywanie prac montażowych z udziałem dźwigu – niebezpieczeństwo związane z 

zerwaniem się materiału transportowanego i uszkodzeniem dźwigu. 

 

7.5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych  

 

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika nie posiadającego odpowiednich 

kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności do jej wykonania, a także znajomości przepisów 

oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowiązany zapewnić 

przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem 

go do pracy oraz prowadzić okresowe szkolenia w tym zakresie. 

Wszyscy pracownicy winni być zapoznani z przepisami BHP obowiązującymi przy 

wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie robót występujących przy realizacji inwestycji. 

Przeszkolenie powinno być potwierdzone podpisem pracownika. Szkolenie powinno być 

przeprowadzone przez osoby mające przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do 

jego przeprowadzenia. 
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7.6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym  

z wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 

 

a) Na placu budowy lub na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu 

budowy (sporządza kierownik budowy) należy umieścić wykaz zawierający adresy i 

numery telefonów: 

 najbliższego punktu lekarskiego i pogotowia ratunkowego,  

 straży pożarnej, 

 posterunku Policji. 

b) Telefon komórkowy umieścić w pomieszczeniu socjalnym 

c) W pomieszczeniach przeznaczonych na cele socjalne w czasie realizacji robót 

wyznaczyć punkt pierwszej pomocy obsługiwany przez wyszkolonych w tym zakresie 

pracowników. 

d) Kaski ochronne, szelki, linki bezpieczeństwa umieścić w pomieszczeniu socjalnym 

e) W widocznym miejscu usytuować tablicę informacyjną i tablice ostrzegawcze  

f) Skarpy wykopów wykonać o nachyleniu odpowiednim do kategorii gruntu lub w 

pełnym deskowaniu 

g) Umieścić informacje na terenie budowy w sposób trwały i zabezpieczający przed 

zniszczeniem, zawierającą termin rozpoczęcia i zakończenia robót, maksymalną liczbę 

zatrudnionych pracowników oraz informację dotyczącą BIOZ 

h) Prace przy czynnych sieciach, w miejscu skrzyżowań wykonywać ręcznie, pod 

nadzorem przedstawicieli zarządców tych sieci i zgodnie z ich zaleceniami 

i) Zabezpieczenie wykopów przed dostępem osób trzecich 

j) Wyznaczenie stref niebezpiecznych 

k) Wykopy należy zabezpieczyć przez rozparcie ścian 

l) Zejścia do wykopów powinny być wykonane nie rzadziej jak co 20 m 

m) Przy mechanicznym wykonywaniu wykopów należy zapewnić bezpieczną odległość 

pracy koparką – min. 0,6 m poza krawędzią wykopu 

n) Zakaz przemieszczania materiałów nad ludźmi podczas mechanicznego rozładunku 

o) Należy ściśle przestrzegać zakazu noszenia przez jednego pracownika elementów 

dłuższych niż 4 m i cięższych niż 30 kg, miejsca impregnacji drewna środkami 

łatwopalnymi należy wyposażyć w sprzęt p.poż. 

p) Roboty montażowe należy wykonywać zgodnie z instrukcją producenta materiałów.  
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VIII. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH 

Zestaw wodomierzowy 

 

Lp. Wyszczególnienie 
Jedn. 

miary 
Ilość Producent 

     

1. Zwężka mosiężna DN25/20  szt. 1 - 

2. Zwężka mosiężna DN20/15 szt. 2 - 

3. Wodomierz Qmax = 1,5 m
3
/h DN15 szt. 1 - 

4. Zawór odcinający kulowy; DN20 1,6 MPa szt. 3 - 

5. Filtr do wody DN20 PN16 szt. 1 - 

6. Zawór antyskażeniowy DN20 PN16 szt. 2 - 

7. Konsola do montażu wodomierza DN15 szt. 1 - 

 
Instalacja zimnej wody 

Lp. Wyszczególnienie 
Jedn. 

miary 
Ilość Producent 

     

1. Rury i kształtki PE-HD 80 SDR 11 PN12,5 do wody 

pitnej 25x2,3 mm 

m 4,0 - 

2. Kształtka elektrooporowa PE-HD 80 SDR 11 PN12,5 

do wody pitnej 25x2,3 mm, 90 st. 

szt. 1 - 

3. Uniwersalna nawiertka samonawiercająca z odejściem 

gwintowanym DN32  

kpl. 1 - 

4. Zasuwa wodociągowa kołnierzowa z trzpieniem L=1,6 

m i skrzynką uliczną, DN32 PN16  

kpl. 1 - 

5. Rura osłonowa stalowa DN40 L=0,7 m  kpl. 1 - 

6. Rura osłonowa peszel Dz=50 mm  m 1,8 - 

 
Instalacja kanalizacji sanitarnej 

Lp. Wyszczególnienie 
Jedn. 

miary 
Ilość Producent 

     

1. Kształtki i rury kielichowe PVC-U z wydłużonym 

kielichem SDR34; SN 8; kl.S; Dz160×4,7 

z połączeniem na wargowe uszczelki zamontowane 

fabrycznie 

m 3,0 - 

2. Studzienka niewłazowa PE DN 400, z przykryciem 

włazem żeliwnym ciężkim klasa D400 

kpl. 1 - 

3. Rura osłonowa stalowa DN200 L=0,7 m  kpl. 1 - 
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IX. ZAŁĄCZNIKI 

9.1. Warunki techniczne przyłączenia – kanalizacja sanitarna  
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9.2. Warunki techniczne przyłączenia – zimna woda  
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9.3. Karta techniczna - wodomierz  
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9.4. Karta techniczna – nawiertka samonawiercająca  
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9.5. Karta techniczna – zawór antyskażeniowy  
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9.6. Karta techniczna – studnia kanalizacyjna PE DN400  
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X. CZĘŚĆ RYSUNKOWA  

 

Rys. nr 1. Projekt zagospodarowania terenu  

Rys. nr 2. Schemat montażowy instalacji zimnej wody i kanalizacji sanitarnej – rzut parteru  

     budynku  

Rys. nr 3. Profil instalacji zimnej wody i kanalizacji sanitarnej 

Rys. nr 4. Schemat węzła wodomierzowego 

 

 


