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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U.z 2018 r.,
poz. 1202 z péin. zm.), sktadam niniejsze oswiadczenie, jako projektant* / sprawdzajgcy® projektu

budowlanego zamierzenia budowlanego pod nazwa:

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Gtéwnej na dz. 292, 435/2
W miejscowosci Jeszkowice

z lokalizacjg : przy ulicy Giéwna
na dz. nr 292, 435/2

obreb: Jeszkowice, gm. Czernica

0 sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej,
Projekt budowlany zostat zaprojektowany* / sprawdzony* na podstawie posiadanych uprawnien
budowlanych w specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych

i kanalizacyjnych, ciepinych, wentylacyjnych i gazowych
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=z niepotrzebne skreslic,

wypetnia projektant zapewniajgcy wzajemne skoordynowanie techniczne opracowar projektowych oséb biorgcych udzial w opracowaniu
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WosT
GMINY czERNycy
Wwoj. dolnoglgskia
Czernica, 22.07.2019r.
GP1.6733.15.7.2019.LK

Decyzja nr 15/2019
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2 oraz art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i Zagospodarowaniu przestrzennym (. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.), oraz art. 104 ustawy Kodeks
postepowania administracyjnego (fj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Michata Trebacza Z-cy Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Urzedu Gminy Czernica,

USTALAM
na rzecz: Michala Trebacza Z-cy Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Urzedu Gminy
Czernica, lokalizacje inwestycji celu publicznego pn.: odcinek sieci kanalizacii sanitarnej 8200mm, dtugosci
ok. 40m w ul. Giéwnej, na dziatkach nr 292, 435/2 obreb Jeszkowice, gmina Czernica.

1. Rodzaj zabudowy: obiekt infrastruktury techniczne;.
2. Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace
z analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu, a takze z przepiséw odrebnych:
2.1. Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu z uwzglednieniem ustaleri
dotyczacych warunkéw | wymagari ochrony i ksztaitowania fadu przestrzennego:
2.1.1. Funkcja zabudowy | zagospodarowanie terenu: obiekt infrastruktury technicznej- sie¢ kanalizacji
sanitarnej;
2.1.2. Planowany sposéb  zagospodarowania terenu oraz charakterystyka zabudowy
i zagospodarowania terenu: budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej 8200mm, diugosci ok.
40m w ul. Gléwnej;
2.1.3. Przy projektowaniu inwestycji speini¢ w szczegéinosci wymagania przepisow:
2.1.3.1. ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (tj. Dz. U. 2 2018 r., poz. 1202 ze zm.);
2.1.3.2. ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (ti. Dz. U. z 2018r. poz. 2068 ze

zm.),
2.1.3.3. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (. Dz. U. z 2015r.,
poz. 1422 ze zm.).
2.2. Ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytkéw oraz débr kuitury wspoéiczesnej:
2.2.1. Przy projektowaniu inwestycji spelni¢ w szczegdinosci wymagania przepisow:
2.21.1. ustawy z 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony srodowiska (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 799 ze
zm.),
2.2.1.2. ustawy z dnia 20 lipca 2017r. prawo wodne (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.);
22.1.3. ustawy z dnia 18.07.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1152 ze zm.);
2.2.1.4. ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (fj. Dz. U. z 2017r.
poz. 1261 ze zm.);
2.2.1.5. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 ze
zm.),
22.1.6. ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U.
z 2018 r., poz. 2067);
221.7. ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji 0 $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na $rodowisko (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081);
2.2.1.8. ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. prawo geologiczne i gérnicze (fj. Dz.U. z 2017 r., poz.
2126 ze zm.);
2.2.1.9. rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy speini¢ przy wprowadzeniu Sciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substanciji szczegélnie szkodliwych dia $rodowiska wodnego (Dz. U. 2014 r. poz. 1800),
2.2.1.10. uchwaly nr XLI/1407/17 Sejmiku Wojewtdziwa Dolnoslaskiego z dnia 8 grudnia 2017r.
w sprawie wprowadzenia na obszarze wojewddztwa dolnosigskiego, z wylaczeniem
Gminy Wroctaw | uzdrowisk, ograniczen i zakazéw w zakresie eksploatacii instalacji,

w kiérych nastepuje spalanie paliw (Dz. U. Wojewédztwa Dolnoglgskiego z 2017r., poz.
5155).
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2.2.2. Inwestycja powinna by¢ realizowana zgodnie z dyspozycjg art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami. Przedmiotowe zamierzenie planowane jest
w obrebie historycznego ukiadu ruralistycznego miejscowosci Jeszkowice, na terenie
zachowanych reliktéw pradziejowego i historycznego osadnictwa znajdujgcym sie¢ w wykazie
zabytkow nieruchomych i w wykazie dla zabytkéw, speiniajacym wymogi art. 7 ustawy z dnia 18
marca 2010r. o zmianie ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz zmianie
niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2010r. Nr 75, poz. 474).

2.2.3. Teren inwestycji nie znajduje si¢ na obszarze szczegéinego zagrozenia powodzig w rozumieniu
ustawy z dnia 20 lipca 2017r. prawo wodne.

2.3. Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

2.3.1. Przy projektowaniu inwestycji spetni¢ w szczeg6inosci wymagania przepisow:

2.3.1.1. ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze
zm.);

2.3.1.2. ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 755 ze
zm.);

2.3.1.3. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.);

23.14.ustawy z 13 wrzeénia 1996r. o utrzymaniu porzadku i czystosci w gminach
(Dz.U. 22018 r. poz. 1454 ze zm.);

2.3.1.5. ustawy z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych
(tj. Dz. U. z 2017r. poz. 2062 ze zm.).

2.3.2. Dostep do drogi publicznej - po uzgodnieniu z wtascicielem dziatki drogowe;.

2.3.3. Zapotrzebowanie na:
2.3.3.1. energie elektryczng — nie wnioskowano;
2.3.3.2. wode - nie wnioskowano;
2.3.3.3. cieplo = nie wnioskowano;
2.3.3.4. kanalizacje sanitarng ~ nie wnioskowano;
2.3.3.5. siet telekomunikacyjng / instalacje teletechniczng — nie wnioskowano;

2.3.4. Odprowadzenie wod opadowych zgodnie z obowigzujgcym prawem.

2.3.5. Spos6b unieszkodliwiania odpadéw: W zakresie gromadzenia i usuwania odpadéw uwzgledni¢
zasady okreslone w przepisach szczegélnych i aktach prawa miejscowego.

2.3.6. Wymagana ilo$¢ miejsc parkingowych: Nie wnioskowano. -

2.3.7. Przestrzega¢ zalecert wynikajacych z uzgodnieft dokonanych z gestorami urzadzen uzbrojenia
technicznego terenu.

2.4. Warunki dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich:

2.4.1. W przypadku koniecznos$ci zajecia terenéw sasiadujacych z terenami zamierzenia budowlanego
przed przystapieniem do robét uzyskaé zgody wiascicieli tych terenéw na czasowe zajecie celem
realizacji inwestycji.

2 4.2. Zapewni¢ ochrone interesu osob trzecich:

przed pozbawieniem dostepu do drogi publicznej;
- przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepinej oraz
ze $rodkéw lacznosci;
- przed pozbawieniem dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi;
- przed ucigzliwosciami powodowanymi przez halas, wibracje, zakiécenia elektryczne
i promieniowanie;
przed zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.
2.5, Warunkéw ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych: Nie dotyczy.
3. Linie ograniczajace teren inwestycji:
Linie rozgraniczajace teren inwestycji przedstawiono w czesci graficznej decyzji, na kopii mapy zasadniczej -
zatgczniku nr 1, stanowigcym integraing czesé niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji opisanej w osnowie niniejszej decyzji wystapit w dniu
20.05.2019r. Pan Michat Trgbacz Z-ca Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Urzedu
Gminy Czernica.

Whniosek zawierat elementy, ktére zostaly okreslone w art. 52 ust. 2 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.

W ramach analizy, o ktérej mowa w art. 53 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym organ sprawdzit wszystkie uwarunkowania dotyczace
terenu objetego planowang inwestycia. Przeprowadzono specyﬁkacgq powszechnie obowigzujgcych
pi'zepiséw odrebnych w celu ustalenia na ich podstawie warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz
jego zabudowy. Obechie teren ten nie jest objety zadnym planem miejscowym oraz nie lezy na obszarze,
w odniesieniu do ktdrego istnieje obowigzek jego sporzgdzenia na podstawie przepiséw odrebnych.
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W takiej sytuacji zgodnie z przepisem art. 50 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym realizacja inwestycji okreslonej we wniosku wymaga wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego.

Po analizie wniosku stosownie do art. 61 ust. 1 pkt 3-5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym i analizie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej stwierdzono, ze:

1. istniejace lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczajace dla zamierzenia budowlanego;

2. teren objety wnioskiem nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych
na cele nierolnicze i niele$ne;

3. lokalizacja inwestycji jest zgodna z przepisami odrebnymi.

Rozpoznano stosunki wiasnosciowe dotyczace otoczenia terenu planowanej inwestycji w sposob
umozliwiajacy ustalenie stron postepowania administracyjnego (wydruki w aktach sprawy). Stosownie do
wymogéw procedury administracyjnej (art. 10 kpa) wszystkie strony zostaty zawiadomione o wszczeciu
postgpowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz
0 przystugujacych im uprawnieniach, z ktérych mogly korzystaé bez ograniczen.

Biorac pod uwage charakter inwestycji tut. organ nie okreslit. obowigzujacej linii zabudowy,
wskaznika wielkosci powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu inwestyciji, szerokosci
elewaciji frontowej, wysokosci gérnej krawedzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki, kata nachylenia
pofaci dachu, wysokosci gléwnej kalenicy dachu, uktadu potaci dachowych i kierunku giownej kalenicy
dachu.

Decyzja zawiera elementy okreslone w art, 54 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

Po przeprowadzeniu analizy ~ w zwigzku z art. 10 § 1 i art. 81 kpa — organ zawiadomit strony
o zakorniczonym postepowaniu dowodowym i przystapieniu do rozpatrzenia zgromadzonego materiaiu
dowodowego, z ktérym strony mogly sie zapoznaC w okreslonym terminie w siedzibie tut. Urzedu
i wypowiedzie¢ sie, co do przeprowadzonych dowodéw i zebranych informacii dotyczacych planowanego
przedsiewziecia.

W zwigzku z powyzszym po rozpatrzeniu wszystkich okolicznosci faktycznych i prawnych orzeczono
jak w sentencji.

Projekt decyzji zostat uzgodniony stosownie do art. 53 ust4 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym z:

* Dolnoslgskim Wojewédzkim Konserwatorem Zabytkéw (brak uwag w ustawowym terminie).

= Starosty Powiatu Wroclawskiego w zakresie ochrony gruntéw roinych (brak uwag w ustawowym
terminie).

* Marszalkiem Wojewodztwa Dolno$lgskiego w zakresie realizacii inwestycji celu publicznego
(Postanowienie nr 66/426/19 z dnia 28 czerwca 2019 r.).

* Starosta Powiatu Wroclawskiego w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego (brak uwag
W ustawowym terminie).

* Zarzadem Powiatu Wroclawskiego (brak uwag w ustawowym terminie).

POUCZENIE

Niniejsza decyzja nie upowaznia do rozpoczecia realizacji inwestycji. Roboty budowlane mozna
rozpocza¢ jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe wydanej przez Staroste
Powiatu Wroclawskiego.

Zgodnie z art. 63 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym niniejsza decyzja nie
rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien o0s6b trzecich. Whioskodawcy, ktéry nie
uzyskat prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot nakiadow poniesionych w zwigzku z otrzymang
decyzjq o warunkach zabudowy.

Zgodnie art. 65 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym organ, ktéry wydat
niniejsza decyzje stwierdza jej wygasniecie, jezeli:

- inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe;
- dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sq inne niz w wydanej decyzji.

Od niniejszej decyzji sluzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego we
Wroclawiu za po$rednictwem Woéjta Gminy Czernica w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

W ftrakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze
stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Zastepfa Wéjta




Projekt niniejszej decyzji przygotowat:

mgr in2. Tomasz Rodkiewicz,

nr uprawnien urbanistycznych 1645

2zgodnie z art. 60 ust. 4 i art. 5 pkt 2) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Zalaczniki:
zatacznik nr 1, stanowigcy integralng czesc niniejszej decyz;ji.
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Zaktad Gospodarki Komunalnej
Czernica Sp. z 0.0.

CZERNICA

DU.624.256.1.2019 Ratowice, 04.06.2019 r.
WKs

Gmina Czernica
ul. Kolejowa 3
5-003 Czernica

W odpowiedzi na wniosek z dnia 24.05.2019 r. w sprawie wydania warunkéw technicznych
rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w dz. 292 w obrebie Jeszkowice, ZGK Czernica Sp. z 0.0. okresla
nastgpujace warunki techniczne rozbudowy sieci:

1. Wpiede do kanalnzac;l sanitarnej nalezy wykonaé poprzez wolny dolot @200 w mtma]acc] studni
Dn400 na kanale grawitacyjnym 9200 (dz. 292 obreb Jeszkowice), zgodnie z zaznaczeniem na planie

sytuacyjnym (zalacznik nr 1) :

Zaprojektowaé odcinek sieci kanalizacji sanitarnej 3200 w dzialce nr 292.

Nalezy stosowaé rury PVC lite (niespienione), ze zintegrowang uszczelka, o minimalnej sztywnosc

obwodowej SN-8, z oznakowaniem wewnetrznym rury zawierajgcy informacje dotyczace producenta,

$rednicy i technologii produkcji, a takze sztywno$d obwodowej.

4. Na sieci projektowaé studnie zbiorcze betonowe prefabrykowane DN1000 szczelne, laczone na
uszczelki gumowe. Kregi studni i pierScienie wyréwnawcze nalezy zabezpieczyC przed infiltracja
wody gruntowej i cksfiltracja $ciekoéw (wewnatrz i na zewngtrz studni), zapraws uszczelniajaca
cechujaca si¢ wodoszczelnoécia, bez skurczu  materiatowego, szybkowiazaca, do zastosowai
zewngtrznych, odpoma na siarczany, a w przypadku wysokiego stanu wody gruntowej - odporna
réwniez na napor wody.

5. Drogi nieutwardzone na trasie sied kanalizacji sanitarnej nalezy umocni¢, w celu zapewnienia
mozliwosc dojazdu ciezkim sprzetem eksploatacyjnym (DMC = 244), do studni rewizyjnych.

6. Glcbokos¢ posadowienia pro;ektowanego rurocxagu kanalizacji sanitarnej wynika¢ powinna
z nawiazania do glebokodd istniejacego kanatu grawitacyjnego 200, przy zachowaniu minimalnego
dopuszczalnego spadku.

7. Odcinek przylacza dla budynkéw na dziatkach nr 453/1, 453/2 wlaczy¢ do projektowanej studni
rewizyjnej, na konicu projektowanej sieci. Na koficu projektowanego sicgacza @160PVC, w dzialce
nr 292, przed granicy dziatki nr 453/1, nalezy zaprojektowac studni¢ Dn400 z kinets zbiorcza, w celu
podiaczenia przylaczy z dziatek nr 453/11453/2.

8. W dzialkach drogowych lub wyznaczonych drogach wewnetrznych nalezy projektowac wlazy klasy
D-400.

9. Przed przystapieniem do projektowania nalezy uzyskaé w Urzedzic Gminy Czemica decyzje
© lokalizacji inwestycji celu publicznego (lub wypis z MPZP).

10.Nalezy wykonaé projekt sieci, zgodnie 2z wymogami prawa budowlanego i uzyskaé wymagane
uzgodnienia w tym ZGK Czernica Sp. z 0.0., oraz wladcicieli dziatek przez ktore przebiega siec
1 przylacze oraz pozwolenie na budowe odcinka sieci.

11.Nalezy dokonaé¢ geodezyjnego wytyczenia trasy sieci i ztozyé wniosek do ZGK Czernica Sp. z o.0.
o terminie rozpoczgcia budowy sied.

12.Po przygotowaniu wykopu i ulozeniu przewodu nalezy pou&adomic ZGK Czermica Sp. z o.0.
zminimum 5 dniowym wyprzedzeniem, celem ustalenia terminu dokonania odbioru préby
szczelnosd steci oraz sprawdzcnm zgodnodd ‘wykonanych prac z projektem i warunkami.

13. Nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng sieci kanahzacy]ne; p_lzgd_zggypasusm

14.Do czasu odbioru koficowego, projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy odciaé (poprzez
zakorkowanie), od czynnej siedi kanalizacji sanitatne;.

15.Nalezy wykonaé kamerowanie sieci i dostarczy¢ dokumentacje z teleinspekcji do wniosku o odbiér
sieci.

w P

ul. Wroctawska 111, 55-003 Ratowice, e-mail: biuro@zgkczernica.pl www.zgkczernica.p! @713180173
Sad Rejonowy dia Wroctawia-Fabrycznej, IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
KRS: 0000676519 NIP: 8961559770 REGON: 366610918, Kapitat zaktadowy: 2 331 300,00 PLN




Zaktad Gospodarki Komunalne;
Czernica Sp. z 0.0.

CZERNICA

16.Po zakoficzeniu budowy nalezy zlozy¢ wniosek o odbi6r sieci (druk ZGK Czernica Sp. z 0.0.),
z zalaczonym kolaudatem (dokumentacja powykonawcza sieci), wraz z dokumentami wymienionymi
we wniosku. Po weryfikadji ztozonego wniosku bez zastrzezes, nastapi odbior korficowy wykonanego
odcinka sieci, z udzialem pracownikéw Urzedu Gminy 1 ZGK Czernica Sp. z o.0.

17. Zawarcie umowy na odbiér $ciekéw nastapi po przekazaniu wykonanego odcinka sieci kanalizacji
sanitarnej do eksploatacji i uzytkowania.

Bezumowne wprowadzanie ciekow jest karalne odnie % art. 28 Ustawy o 2biorowym saopatrzenin » wode i biorowym
odprowadzaniu scekdw (Dz.U. 2001 Nr 72 Doz, 747).
Niniejsze zapewnienie odbioru $ciekéw i warunki przylaczenia waine sq przez 2 lata od dnia
wydania.

Z powazaniem

Z up. PREZESA ZARZADU
ZG K%p. Z0.0.
Momira owicz

INSPEKTOR
gs. sieci wodcciggows) | kanalizacyjnej

Sprawe prowadzi:
Monika Debowicz, Inspektor ds. sieci wodociagowe; i kanalizacyjnej, tel. 71 318 92 13, 71 318 01 73 wew. 27

ul. Wroctawska 111, 55-003 Ratowice, e-mail: biuro@2gkezernica.pl www.zgkezernica.pl (37131801 73
Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej, 1X Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
KRS: 0000676519 NIP: 8961559770 REGON: 366610918, Kapitat zakladowy: 2 331 300,00 PLN
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Zaktad Gospodarki Komunalnej

Czernica Sp. z 0.0.
CZERNICA

Ratowice, dnia 21.06.2019 ¢,
DU.624.256.2.2019
U

Gmina Czernica

UL Kolejowa 3

55-003 Czermica

Zaktad Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. z o.0. uzgadnia projckt odcinka sieci kanalizacji

sanitamnej na dziatkach nr 292 i 435/2 w obrebie geodezyjnym Jeszkowice, bez uwag,

Przebieg trasy uzgodnionych sieci przedstawia Projekt Zagospodarowania Tereny - rysunck
or 1. bedacy zatacznikiem do niniejszego uzgodnienia,

Z powazaniem

Zup. PREZESA ZARZADU

ZGK Czengicd Sp. z 0.0.
M{%A@ams
INSWEKTOR

ds. sieci wodeciagowe - kanal zacyjnaj

2. a/a

Marian Zaras, Inspektor ds. sieci wodociagowe; i kanalizacyjuej, rel. 71 318 92 13,71 318 01 73 wew. 29

ul. Wroctawska 111, 55-003 Ratowice, e-mail: biy_ro@zgkczernica_gl www.zgkczernica.pl 371 318 01 73
S3d Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej, 1x Wydziai Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

KRS: 0000676519 NIP: 8961559770 REGON; 366610918, Kapitat za ktadowy: 2 331 300,00 PLN
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LARZAD POWIATU
WROCL 4% s2 1560
' Wroctaw, dnia 04 czerwca 2019r.
SP-DT.673.192.2019.KN
pismo /02

ODP!S
Y NR 1

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 3, art. 39 ust. 3 i 3a ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku
(tekst jednolity Dz. U. z 2018r, poz. 2068) oraz art 104,107, 127, 127a, 129 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz. U, z 2018r., poz.2096), dziatajac z upowaznienia Zarzadu Powliatu Wroctawskiego nr 31/18
z dnia 09 lutego 2018r. po rozpatrzeniu wniosku Pani Diany Mokrzyckiej, ul. Niediwiedzia 12, 55 - 002 Kamieniec
Wroctawski, dziatajacej w imieniu Inwestora:

Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, 55 - 003 Czernica

z dnia 27 maja 2019r,, ktéry zarejestrowano w Starostwie Powiatowym w dniu 29 maja 2019r. poz.
w sprawie uzgodnienia: przebiegu trasy sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej nr 1925D, dz. nr 292dr,
obreb Jeszkowice, gm. Czernica

wyrazam zgode
na lokalizacje odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej nr 1925D, dz. nr 292dr, obreb
Jeszkowice w gminie Czernica, na nastepujgcych warunkach:

1. Budowe sieci kanalizacji sanitarnej w m. Jeszkowice, w gminie Czernica nalezy wykona¢ zgodnie z zalaczonym
planem sytuacyjnym, bez uszkodzenia nawierzchni chodnika oraz Jezdni.

2. Przejicie poprzeczne pod drogy powiatowg nr 1925D, nalezy wykonaé pod katem prostym, bez naruszenia
konstrukeji jezdni metodg przeciskowa. Diugosé rury ochronnej ma byé réwna co najmniej tacznej szerokosci
jezdni, poboczy (chodnika), i rzutéw poziomych skarp. Rure nalezy umiesci¢ na gtgbokosci min. 1,2 m liczac od
poziomu nawierzchni do gérnej krawedzi rury. Czas trwania robét przy przejsciu nie moze byé dtuzszy niz dwa
dni.

3. Komore¢ przewiertows zlokalizowang od strony dz. nr 435/2 nalezy umie$cié poza granicy pasa
drogowego.

4. Przejscie sieci kanalizacji sanitarnej na wysokoséci zjazdéw o nawierzchni utwardzonej oraz w kolizji
z inng infrastruktura nalezy wykonaé bez naruszenia konstrukcji zjazdu metodg przeciskows.

5. Przejécia pod zjazdami do dzialek prywatnych wykonywane metods rozkopowsa naleiy zaplanowaé
w porozumieniu z wlascicielami tych dziatek.

6. Nalezy odbudowa¢ uszkodzone podczas prac budowlanych pobocze znajdujace sie w pasie drogowym
na szerokosci uwzgledniajacej szerokoéé wykopu oraz szeroko$¢ obustronnego klinu odtamu (min 0,5m),
a takZe po 10cm zaktadu po obydwu stronach poza klin odtamu.

7. Nalezy odbudowaé pobocze zgodnie z warunkami terenowymi.

8. Po zakoriczeniu robét budowlanych w miejscach wykopéw w obrebie pasa drogowego grunt nalezy zageécié
mechanicznie warstwami co 20cm, zwracajac szczegélna uwage na stopien zageszczenia gruntu,

9. Dla robét rozkopowych nalezy uzyskaé zatwierdzenie projektu organizacji ruchu zastgpczego - dokonane przez
organ zarzadzajacy ruchem.

10. W trakcie prowadzenia prac budowlanych nalezy zapewnié utrzymanie czystoéci na terenie pasa drogowego.

11. Zarzadca drogi nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z urzadzeniami obcymi znajdujacymi sie w pasie
drogowym. Lokalizacje tych urzadzen naleZy ustali¢ z ich uzytkownikami.

UZASADNIENIE

Organ [ instancji po wnikliwym przeanalizowaniu sprawy z wniosku o lokalizacje urzadzenia obcego w pasie
drogi, bedgcej w Zarzadzie Powiatu Wroclawskiego w oparciu o przedtozone dokumenty postanowit zezwoli¢ na
zlokalizowanie wnioskowanej infrastruktury technicznej przedstawionej na zalacznikach graficznych do niniejszej
decyzji.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o drogach publicznych (tekst jednolity Dz, U. z 2018r., poz. 2068) zabronione

jest lokalizowanie obiektéw i urzadzent infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami
lub petrzebami ruchu drogowego. Niniejsze zezwolenie stanowi wyjatek zawarty w zapisie ust 3 cyt. przepisu,
zgodnie z ktérym, w szczegllnie uzasadnionych przypadkach umieszczanie w pasie drogowym urzadzen
niezwigzanych z potrzebami ruchu moze nastapi¢ wylacznie za zezwoleniem wiasciwego zarzadcy drogi.
Z przywotanych przepiséw wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego przeznaczonego
do prowadzenia ruchu lub postoju pojazddéw oraz ruchu pleszych wprowadzit zakaz umieszezania w nim w/w
urzadzen. Warunkiem odstapienia od tego zakazu jest wystapienie w konkretnej sprawie szczegélnie uzasadnionego
przypadku. Udzielenie zatem rzeczonego zezwolenia ma charakter wyjqthowy.

Zobowiazuje sig strong wnioskujaca do zachowania warunkéw wynikajacych z niniejszej decyzii.




POUCZENIE

1. Przed rozpoczgciem robdt budowlanych inwestor zobowigzany jest do:

a) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonania robét
budowlanych w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego we
Wroctawiu,

b) uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe lub
dokonaniem zgtoszenia budowy sieci, projektu inwestycji,

) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego
prowadzenia robét w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub
urzgdzenia,

2. Niniejsza decyzja nie jest zezwoleniem na zajecie pasa drogowego. O wydanie decyzji - zezwolenia nalezy
wystapi¢ do Zarzadcy drogi tj. Zarzadu Powiatu Wroctawskiego zataczajac dokumenty wymagane w ustawie
0 drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2018r, poz. 2068) - na 10 dni
przed ich rozpoczeciem.

3. Zazajecie pasa drogowego zostanie pobrana oplata przewidziana art. 40, ust4 w/w ustawy.

4. Za umieszczanie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwiazanych z potrzebami
zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego pobiera sie optat¢ zgodnie z art. 40, ust5
w/w ustawy.

5. Wszelkie adksztatcenia pasa drogowego w miejscu robét powstale w ciagu dwéch lat od zakoriczenia prac
bedg usuwane na koszt wykonawcy robét.

6. Zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy o drogach publicznych, utrzymanie obiektéw i urzadzen niezwiazanych
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego nalezy do ich posiadaczy. Zarzad
Powiatu Wroctawskiego informuje, Ze odpowiedzialnoé¢é odszkodowawcza za niedopeinienie tych
obowigzkéw spoczywa wytacznie na wiascicielu lub posiadaczu urzadzenia.

7. Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych, jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi
wymaga przelfozenia urzadzenia lub obiektu, o ktérym mowa w ust. 3, koszt tego przelozenia ponosi
jego wiasciciel.

8. Zgodnie z art. 162 § 1 pkt. 2 ustawy - Kodeks postgpowania administracyjnego, niedopelnienie warunkéw
okreslonych w niniejszej decyzji, skutkuje stwierdzeniem jej wygasniecia.

9. Niniejsza decyzja obowiazuje na okres dwéch lat.

10. Niniejsza decyzja jest réwnoznaczna z prawem do dysponowania terenem na cele budowlane zwigzane
z budowg sieci kanalizacji sanitarnej.

11. Od niniejszej decyzji przystuguje stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
we Wroclawiu, za poérednictwem Zarzgdu Powiatu Wroclawskiege, w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia (art 127 § 112 iart. 129 § 1 i 2 ustawy - Kodeks postgpowania administracyjnego).

12. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwofania
w formie oSwiadczenia skierowanego do organu administracji publicznej, kt6éry wydat decyzje. Z dniem
doreczenia organowi w/w oswiadczenia przez vstatnig ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i

prawomacna (art. 127a § 1 i 2 ustawy - Kodeks postgpo p g inegd]
z up. ZARZADU
¥ 50146‘{&/

Joanna Pisarcka
- Zasier ‘Ktora
Wydzialu Urdg i Transporiu

Zatacznik:
Plan sytuacyjny z zaznaczona lokalizacja sieci kanalizacii sanitarne) w skali 1:500

Z 2 Pani Diana Mokrzycka, ul. Nied4wiedzia 12, 55 - 002 Kamienlec Wroctawskl + zalacznik

1)  Referat-Obwdd Drogowy w Sulimowle
2)  SP/DT

Spraweg prowadzi: Kornelia Nowakowska pok 248, tel, 71 72 21 739
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WOCIEWODZKI URZAD
OCHRONY ZABYTKOW

we Wroctawiu
5(-2423 Wro-:éaw,\u!.r‘u‘-}.féczzé'u%‘.v; tokietka 1% Wuoz Wroclaw, 11.06.2019r.
lei, 71 343-65.01, 344-38-92, fax 344-14-45 ,m, mm "m m
WZA.5183.3295.2019.MP; rkp-22189-2019 y
WZA.5183.3296.2019.MP; rkp-22203-2019 68870

Pani

Diana Mokrzycka

ul. Niedzwiedzia 12

55-002 Kamieniec Wroctawski

Dot.: opinii w zakresie ochrony zabytkéw archeologicznych do projektu trasy: sieci kanalizacji
sanitarnej na obszarze dzialek nr: 281, 887/11 przy ul. Polnej w miejscowosci Kamieniec
Wroclawski, gm. Czernica; sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze dzialek nr: 292, 435/2 przy
ul. Gléwnej w miejscowosci Jeszkowice, gm. Czernica.

W odpowiedzi na Pani pisma z dnia 23.05.2019 r., wpl. dnia 30.05.2019 r., w sprawach jak
wyzej informuje, ze wobec planowanych zakreséw robot, na tym etapie nie warunkuje koniecznosci
uzyskania pozwolenia konserwatorskiego na badania archeologiczne. Jednoczeénie wnosze
nastepujace uwarunkowania wobec zamierzen:

- W razie odkrycia podczas robét ziemnych obiektéw nieruchomych badZz ruchomych
zabytkéw archeologicznych (badz przedmiotéw, co do ktérych istnieje przypuszczenie, ze
s3 zabytkami) Inwestor zobowigzany Jest przerwaé prace mogace uszkodzié ten
przedmiot, zabezpieczy¢é go przy pomocy dostepnych $rodkéw oraz niezwlocznie
powiadomi¢ Dolnoélgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow. W tym przypadku
zostang podjete ratownicze badania wykopaliskowe, prowadzone przez uprawnionego
archeologa, za pozwoleniem Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.
W trakcie ewentualnych ratowniczych badan archeologicznych wszelkie odkryte
przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome, nawarstwienia kulturowe podlegajg
ochronie w mysl przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami (t.j: Dz. U. 2018, poz. 2067 ze zm.).

Niniejszg opinig nalezy wigczyé do dokumentacji projektowe;.

Zastepca Dolno$laskieg:
’/jﬂ/je’\@ggo KansemZabytkdu'
= we Wroc e SO

mgr Daniel Gibski

1. Adresat

2. a/a t-ka Kamieniec Wr., Jeszkowice, gm. Czernica T
Z orydgina.’re;:
Diana Mokrzycka

Tel 663 379 73'?441,@’[
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ZARZAD POWIATU |
WRUCLAWSKIEGO T —

SP-DT.673.192.2019.KN
pismo /04

Pani Diana Mokrzycka
ul. Niedzwiedzia 12
55 - 002 Kamieniec Wroclawski

dziatajgca w imieniu Inwestora:

Gminy Czernica
ul. Kolejowa 3
55 - 003 Czernica

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w pasie
drogi powiatowej nr 1925D, dz. nr 292dr, obreb Jeszkowice, gm. Czernica w oparciu
o decyzje Zarzadu Powiatu Wroclawskiego nr 561/2019 z dnia 04 czerwca 2019r.

W odpowiedzi na Pani wniosek z dnia 27 czerwca 2019r., zarejestrowany w Starostwie
Powiatowym dnia 27 czerwca 2019r., poz, 24472 /2019, na podstawie art. 19, ust. 2 pkt. 3 oraz
art. 39, ust. 3A, pkt. 2 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku (tekst jednolity
Dz. U. z 2018r., poz. 2068) informuje, iz uzgadniam zataczony projekt budowlany odcinka sieci
kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej nr 1925D, dz. nr 292dr, obreb

Jeszkowice, gm. Czernica.
:?; ZA R
'{a Pisarska

Zastepca Dyrekt
Wydziaty Drogs; Trar?sr;ortu

{% adresat

B
1) SP/DT.

Sprawe prowddzi: Kornelia Nowakowska, pok. 248, tel. 71-72 21 739

£a zgodnosé
Z oryginatem
Dran-? .r‘c zycka
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POLSKA
I 7 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-SWC-9VN-YD2 *

—~.
Pan Marcin Fleszyriski o numerze ewidencyjnym DOS/1S/0496/02
adres zamieszkania ul. Sepa Szarzyriskiego 70/7, 50-334 Wroctaw
jest cztonkiem Dolnoélaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.
Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-05 roku przez:
Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa,
TN
(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)
* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Intynieréw Budownictwa www.piib.arg.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiadciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa,
Za zgodnos
Z ory¢ >
e Diana Mokrz
: Tel. 663 379

m s 53
&




Wroctaw, dnia 28 grudnia 2001r.
ABGP.I.U-1.7131.7132-1720/01

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 112 Kodeksu postgpowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U.z2000r. Nr98, poz. 1071) iart. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1i2, art. 14 ust. 1 pkt 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 108,
poz. 1126, z pdzn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1984 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38),

nadaje

Panu Marcinowi Fleszyriskiemu
magistrowi inzynierowi inzynierii érodowiska
urodzonemu dnia 4 czerwca 1973 we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 479/01/DUW

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, ciepinych, wentylacyjnych i gazowych

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powotana przez Wojewode Dolnoslaskiego Zarzadzeniem nr 46
z dnia 17 marca 1999r. (Dz. Urz. Nr6, poz. 209, z pdzn. zm.) stwierdzita ze, Pan Marcin
Fleszyriski posiada wymagane prawem wyksztaicenie ipraktyke zawodowg konieczng do
uzyskania uprawniers budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane. W zwiazku z powyzszym orzekam jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za po$rednictwem Wojewody Dolno$laskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymujg;

1. Pan Marcin Fleszynski
ul. Sepa Szarzynskiego 70/7
50-334 Wroctaw

2. Glowny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
3. ala

Zz ory

Diana Mak

ycka

Tel 663 379 737

(wa

(8




POLSKA

1 2 B A
INZYNIEROW
p—:l"*-'li

=T 1 BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

DOS-86H-4F4-RNC *

Pan tukasz Drobinski o numerze ewidencyjnym DOS$/I1S/0850/03
adres zamieszkania ul. Damrota 33A/13, 50-306 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-05-01 do 2020-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-04-17 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r, o podpisie elektronicznym (Dz, U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inynieréw
Budownictwa.

ops jast pragdey

e,

e




WOJENODA DOINOSIASKI Wroctaw, dnia 20 grudnia 2002 r.

RR.IX U-17131-1566/02

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1i2 Kodeksu postzpowania administracyjnegoe (tekst jednolity:
Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pdznigjszymi zmianami) i art, 12 ust. 3, arl. 13 ust 1 pkt 1.
art. 14 ust. 1 pkt4 ustawy z dnia 7lipca 19841 - Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. 22000 r. Nr 108, poz. 1126, z pdzniejszymi zmianami) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 ¢ w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.z 1995r. Nr8, poz. 38, z
pézniejszymi zmianami), w zwigzku z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie
ustawy o samorzgdach -zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw

(Dz. U. Nr 23, poz. 221) .
nadaje

Panu tukaszowi Drobiriskiemu
magistrowi inzynierowi inzynierii $rodowiska
urodzonemu dnia 6 wrzesnia 1975 we Wroclawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 242/02/DUW

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzes:
wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powotana przez Wojewode Dolnoslaskiego Zarzadzeniem nr 46
z dnia 17 marca 1999 r. (Dz. Urz. Nr 6, poz. 209, z pézniejszymi zmianami) stwierdzifa, ze Pan
tukasz Drobinski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng
do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu
na uprawnienia budowlane. W zwigzku z powyzszym orzekam jak w sentenciji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolnoslgskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuia; ) O W OJEWOT w5-*.’_"f_'L.',;..‘:-:,,.g.,;iiES-’J
1. Pan tukasz Drobinski IS Hanush Jorpeisdiad
ul. Sienkiewicza 120/2 o DYREKTCR v DZIALY
50-347 Wroctaw o akabes s dill
2. Gloéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. ala

™\

Liana ff;*fo.f(.rzycka
Tel. 663 379737
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1l Opis techniczny sie¢ kanalizacji sanitarnej

1. Dane ogélne

1.1 Inwestor: Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

1.2 Lokalizacja: dz. 292, 435/2, ul. Gtéwna, Jeszkowice, gm. Czernica

1.3 Podstawa opracowania

- wizja lokalna w terenie

~ warunki techniczne rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej
- mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500

- decyzja lokalizacji celu publicznego

1.4 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:
- opis projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
- sposob podigczenia do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej
- sposdb pokonania kolizji z istniejacym uzbrojeniem terenu
- organizacje robdt
- zabezpieczenie wykopdw
- odwodnienie wykopow na czas budowy

- czynnosci konieczne do odbioru robét budowlanych

2 Rozwigzanie techniczne
2.1 Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej majacej odebrac écieki

bytowo — gospodarcze z budynkéw mieszkalnych na dz.435/1 i 435/2 w miejscowosci Jeszkowice,

gm. Czernica.

2.2 Lokalizacja inwestycji

Teren inwestycji zlokalizowany jest w srodkowej czesci miejscowosci Jeszkowice, gm. Czernica,

w rejonie ul. Gtdwnej.

2.3 Stan formalno - prawny

Trasa projektowanego kanatu przebiega po dz. 292 - pod zarzadem Starosty Powiatu Wroctawskiego,
dz. 435/2 - dziatka prywatna.

Teren inwestycji nie jest objety MPZP oraz nie lezy na obszarze, w odniesieniu do ktorego istnieje

obowiazek jego sporzadzenia. W zwiazku z tym, zostata wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji

celu publicznego.

24




2.4  Opis stanu istniejgcego

Inwestycja zaprojektowana zostata w terenie zabudowanym. Ulica Gtéwha fizbrojona jest 0
tel. 71/72.21 700, tax 71/ 7

kompleksowao. SIERET

2.5 Tereny podlegajace ochronie

Zgodnie z ustawg o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami z dnia 23.07.2003 r. (Dz.U. nr 162
7 2003 r. poz. 1568), teren inwestycji podlega ochronie prawnej.

Zamierzenie inwestycyjne na tym obszarze uzgodniono z Dolnoslgskim Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkéw, co do koniecznosci ich prowadzenia pod nadzorem archeologicznym i za
pozwoleniem wojewddzkiego konserwatora zabytkéw. W razie odkrycia podczas robét ziemnych obiektéw
zabytkowych, inwestor zobowigzany jest przerwaé prace, zabezpieczy¢ te obiekty lub przedmioty oraz
powiadomic Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Inwestycja nie jest zlokalizowana w strefie szczegolnego zagroienia powodziowego oraz na

obszarze Natura 2000.

2.6  Obszar oddziatywania obiektu (Dz.U. z 2018r. poz.1202z péin.zr}mt.zo pkt 1c, art.34 ust.3 pkt 5)

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dz. 292, 435/2?[::0 ktérych przebiega trasa projektowanego
kanatu.

Inwestycja nie zagraza dostepowi nieruchomosci sasiednich do drogi publicznej, medidw, nie zmienia
stopnia nastonecznienia oraz nie wywiera ponadnormatywnego wplywu na érodowisko w zakresie hatasu,
czystosci wod, gleby i atmosfery. Nie jest zrédtem wibracji ani sztucznych pél elektromagnetycznych.

Wskazuje na to zakres prac, sposéb ich realizacji, i czas ich wykonania. Nie wprowadza ograniczer

w zagospodarowaniu dziatek sasiednich.

3 Rozwigzania projektowe

Z uwagi na brak mozliwoéci odprowadzenia éciekéw bytowo-gospodarczych projektuje sig budowe

nowego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej.

3.1 Opis projektowane;j sieci kanalizacji sanitarnej

Projektuje sie kanat grawitacyjny z rur 200PVC-U SDR34 oraz 160PVC-U SDR34 litych niespienionych,
z oznakowaniem wewnetrznym rury, taczonych na Zintegrowane uszczelki. Wpiecie do kofcowej istniejacej
studni zbiorczej dn400 na kanale ks200 w dz. 292 przy ul. Gtéwnej w Jeszkowicach.

Trasa kanatu ks200 o dtugosci L = 53,60 m i spadku minimalnym i = 0,5%, kanat ks160 o dtugosci
L=5,00 mispadkui=15%, w nawigzaniu do istniejgcej rzednej terenu,

Zagigbienie projektowanego kanatu od 1,71 m p.ptdo2,12mp.p.t.

Studnie zbiorcze projektuje sie jako dn425PP (S2) i dn1000bet. (s3).




STARCSTWU |

\‘ f\ﬂr‘? :.E 7. i
Studnia dn425PP z dennica dn400, prefabrykowana, niewtazowa, wyposazona: we wfaz typu cnqz

tel. 7 {
Wokdt studni zastosowaé umocnienie ttuczniem (kliniec wraz z miatem kame:ennmﬁ_a sreqmcywqu(SZEJ

0 0,30 m od $rednicy studni i grubosci 0,20 m.

Studnie betonowa dn1000 projektuje sie z kregdw faczonych na uszczelki gumowe, z dennicg
monolityczng wyposazona w przejécia szczelne. Zastosowac wiaz zeliwny fi 600 typu cigzkiego
z wypetnieniem betonowym, bez otworéw wentylacyjnych. Wiaz studni nalezy zabezpieczy¢ opaska
betonows zbrojona o érednicy o 0,3m wigkszej od wiazu.

W miejscach robét bezwykopowych - na odcinkach przeciskow pod zjazdem utwardzonym, jezdnia
i chodnikiem, kanat umieéci¢ w rurach ochronnych dn315. Slizgi zastosowac przy krawedzi oraz co 2,00 m
na ich dtugosciach. Na obu koricach rury ochronnej zastosowaé manszety.

Trasa projektowanego kanatu zostata przedstawiona narys. 1, profil ~rys. 2.

3.3 Materiaty

Kanat grawitacyiny projektuje sie z rur 200PVC-U SN8 SDR34 i 160PVC-U SN8 SDR34 (rury lite

niespienione) taczonych na zintegrowane uszczelki, ksztattki dostosowane do srednicy rur. Rury
z oznakowaniem wewnetrznym zawierajgcym informacje dotyczace producenta, srednicy, technologii
produkgcji i sztywnosci obwodowej, do identyfikacji podczas inspekcji telewizyjnej.

Studnia zbiorcza dn1000bet. z betonu klasy C40/50 o wspétczynniku wodoprzepuszczalnosci WS,

taczone na uszczelki gumowe. Monolityczna dolna czgsé studni ze zintegrowanymi przejsciami szczelnymi
wyposaionymi w uszczelki, z kanatem gtéwnym prostym, doptywy boczne wyréwnane w dnie, spocznik
zabezpieczony antyposlizgowo. Kregi i pierscienie studni nalezy uszczelni¢ wewnetrznie i zewngtrznie
zaprawg uszczelniajaca cechujaca sie wodoszczelnoscia, bez skurczu materiatowego, szybkowigzacy, do
zastosowarn zewnetrznych, odporng na siarczany, a w przypadku wysokiego stanu wéd gru ntowych -
odpornych na napér wody. Witaz zeliwny fi600 z wypetnieniem betonowym, o dopuszczalnym obcigzeniu
40t, bez otwordw. Stopnie ztazowe wykonane w studni w uktadzie drabinkowym z pretow stalowych

w otulinie z tworzywa sztucznego w jaskrawym kolorze, zabezpieczone antyposlizgowo. Odlegtos¢ migdzy
nimi powinna wynosi¢ 25-30cm, a szeroko$¢ 30cm.

Studnia dn425PP z dennica dn400, prefabrykowana, niewtazowa, wyposazona we wiaz typu cigzkiego.

Wszystkie stosowane do budowy sieci kanalizacji sanitarnej materialy powinny posiadac atesty,
certyfikaty i aprobate techniczna. Kanaly i studnie nalezy uktadaé i montowaé zgodnie ze szczegétowymi

instrukcjami producenta systemu.

4 Czeséc technologiczna
4.1 Przygotowanie robét
Trasa projektowanego kanatu powinna by¢ wytyczona przez uprawnionego geodetg.
Na projekcie zagospodarowania terenu dokonano zwymiarowania trasy projektowanego kanatu (osie

w rzucie) w nawigzaniu do granic dziatek. Projektowane rzedne dna kanatu przedstawione zostaty




w nawigzaniu do parstwowej osnowy wysokosciowe], ha podstawie ktérej pomigﬁzfgg:z‘gs_taiy istniejace

szczegoly na mapie zasadniczej.

4.2  Wykopy, uktadanie rur i zasypka

Wykopy liniowe mozna prowadzi¢ przy pomocy sprzgtu mechanicznego w terenie nieuzbrojonym,

z wyjatkiem miejsc przeciskéw. W miejscach skrzyzowan lub zblizer z istniejacym i projektowanym
uzbrojeniem podziemnym - wykopy wykonywaé recznie z zachowaniem ostroznoéci, pod nadzorem
przedstawicieli zarzadcow sieci.

Wykopy waskoprzestrzenne powinny mieé éciany pionowe, oszalowane i rozparte. Wykopy powinny
by¢ szalowane szczelnie oraz wykonywane wg norm PN-B-06050, PN-B-10736, PN-S-02205 i BN-83/8836-
02. Wymaga sig, Zeby wolna przestrzeri pomiedzy rurociggiem i konstrukcjg szalowania wykopéw wynosita
minimum 30 cm z kaidej strony.

Dobdr sposobu szalowania wykopow jest uzalezniony od poziomu zalegania warstw wodonoénych.
Sposéb zabezpieczenia wykopéw na poszczegdlnych odcinkach powinien okreélié wykonawca po
konsultacjach z uprawnionym geologiem.

W przypadku nie stwierdzenia wody w poziomie wykonywania robét zaleca sie zastosowa¢ szalunki
inwentaryzowane — systemowe. Szalunki powinny by¢ stosowane &ciéle wg wytycznych ich producenta.
Konstrukcja deskowan, rodzaj i rozstaw rozpér oraz rodzaj plyt sa dostosowane do giebokosci wykopéw
oraz ewentualnego obcigzenia naziomu. Szalowania wykopéw zabezpieczaja nie tylko pracownikéw przed
ewentualnymi osunigciami gruntu, ale réwniei pobliskie obiekty przed osiadaniem (np. system SBH TOP
MARKET, KRINGS, system PMB Delta — Zremb S.A., Promus Czestochowa, Kopras). Szalowania systemowe
umozliwiajg wykonywanie wykopéw do glebokosci 5 m. Ostateczny wybdr jednego z systemdéw nalezy do
Wykonawcy.

Posadowienie studni

Studnie nalezy posadowié¢ na zageszczonych poduszkach piaskowych lub z pospétki, stabilizowanych
cementem (w stosunku ¢/p=1/6). Wymiary poduszki: gruboé¢ — do spagu warstwy nienoénej lub stabo
nosnej, lecz nie mniej niz 0,5 m, wymiary w rzucie: minimum 0,5 m poza obrys dna studzienki. Poduszki
nalezy zagescic do ID=0,70.
Podtoze gruntu pod studniami (piasek éredni) nalezy przed utozeniem podsypki zagescic.
Wytyczne podparcia écian wykopdw
- plyty przyscienne powinny wystawa¢ ponad teren na co najmniej 15 cm w celu zabezpieczenia
wykopdw przed wpadaniem do nich gruntu lub innych przedmiotéw

- wykop powinien by¢ przykryty szczelnie balami w przypadku, kiedy w poblizu odbywa sie ruch
pojazdow lub gdy znajduje sie w zasiegu pracy zurawia

- rozpory powinny by¢é w sposdb trwaty zamocowane do deskowania

- maksymalna odlegioé¢ pomiedzy wyjéciami z wykopu wynosi 20 m

- w kazdej fazie robdt pracownicy powinni znajdowac sie w odeskowanej czesci wykopu




system podparcia i rozparcia $cian wykop6w powinien by¢ sprawdzany kazdoragowo rzed podjgciem
ul. uszki 131, 50-440 CA3w
pracy el 7 R s Rl

Wytyczne prowadzenia robét

=

wykopy w gruntach spoistych nalezy prowadzi¢ z zachowaniem naturalnej struktury gruntu dna
wykopu

w razie koniecznaosci posredniego przerzutu urobku naleiy w pionie zbudowac pomosty
pogtebianie wykopu o wiecej niz 0,5 m w gruntach spoistych i 0,3 m w gruntach sypkich moie sie
odbywac dopiero po odeskowaniu $cian

niedopuszczalne jest sktadowanie gruntu (odktadu) w odleglosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi
obudowanego wykopu

Wytyczne zasypania wykopow

przykrycie - wg opracowania: PZT, profile

dno wykopu nalezy oczyécié z odpadow oraz odwodni¢ — jest to szczegdlnie waine w przypadku
gruntow spoistych

podsypka z materiatu ziarnistego — piaskowo-zwirowa o grubosci warstwy 10 cm

zasypka z materiatu ziarnistego — piaskowa o grubosci warstwy 30 cm

pozostate wypetnienie wykopu mozna wykonaté z gruntu rodzimego, o ile wielkoéé czastek nie
przekracza 3 cm

zasypanie wykopdw zrealizowaé bezposrednio po zakoriczeniu robot, przeprowadzeniu stosownych
prob i odbioréw oraz wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej

zageszczenie zasypki i obsypki powinno odbywaé sig warstwami o grubosci 10-20 cm, az do wysokosci
ok. 30 cm powyze]j powierzchni ru ry

wykopy zasypywaé gruntem rodzimym z zachowaniem ich naturalnej struktury, grunt nie moze by¢
Zmarznigty i nie moze zawierac zanieczyszczen

przy umocnionych $cianach wykopu grunt przy zasypywaniu wykopdw nalezy zageszczad recznie,
grubosc zageszczanej warstwy nie moze przekraczaé 25 cm

zabezpieczenie $cian wykopéw mozna usuwadé na wysokoéé nie wigkszg niz 0,5 m w gruntach spoistych
i 0,3 m w innych gruntach

aby unikna¢ osiadania gruntu, nalezy grunt ponad zasypka zageséci¢ do 90% zmodyfikowanej wartosci
Proctora

dla materiatéw spoistych (glina) metody i sposéb zaggszczenia powinien by¢ wybrany na podstawie
badan geotechnicznych

w strefie ponad zewnetrzne sklepienie rury, nie nalezy ubija¢ gruntu, a tylko obok niej




Wydzi
ul. K
4.3 Odwodnienie wykopéw tel. 71/

Ewentualne przecieki wody wystepujacych w trakcie prowadzenia prac montazowych naleiy usungd.
Sposdéb odwodnienia nalezy rozstrzygnaé w trakcie wykonywania robét (za pomoca igtofiltréw lub

odwadnianie powierzchniowe wykopow). Wykopy odwadniaé adcinkami.

4.4 Roboty montazowe

Przed rozpoczeciem montazu kanatu nalezy przeprowadzi¢ badanie podioza wg normy PN-97/B-
10725. Roboty montazowe powinny byé prowadzone w wykopach oszalowanych i odwodnionych.

Montaz projektowanych rurociagéw powinni prowadzié pracownicy z uprawnieniami dla danego
zakresu robét oraz aktualnie przeszkoleni w zakresie BHP.

Stosowac tylko materiaty gwarantowanej jakosci, posiadajace atest oraz certyfikaty. Nie stosowadé

materiatow uszkodzonych w czasie transportu i skladowania.

Zaréwno rury, jak i studnie uktadaé na wyprofilowanych podtozach z uwzglednieniem zalecer
instrukcji fabrycznych producentéw rur.

Wzmocnic stabilizacjg posadowienia dla studni.

4.5 Skrzyiowania z istniejagcym uzbrojeniem

W miejscach skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym roboty budowlane wykonywacé
w wykopie otwartym i oszalowanym, z wyjatkiem miejsc, gdzie wykonuje sig przeciski. Nalezy zachowaé
ostroznosc i wykonywaé prébne wykopy w celu zlokalizowania przewodow, na czas robdt montazowych
zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem poprzez podwieszenie lub podstemplowanie. Przed zasypaniem nalezy

je zabezpieczy¢ rurami ostonowymi na odcinku 0,50 m w kazda strone od miejsca skrzyzowania.

5 Odbiér robét budowlanych
Odbidr techniczny polegaé bedzie na:

- przeprowadzeniu préby szczelnosci, wykonaniu potwierdzonych szkicéw geodezyjnych, zgromadzeniu
certyfikatow dla wykorzystanych materiatéw oraz protokotéw sprawdzenia wykonania podsypek
i obsypek,

- sprawdzeniu zgodnoéci wykonania z projektem i uzgodnieniem ZGK Czernica ( sprawdzenia trasy
i glgbokosci posadowienia studni i kanatu)

- sprawdzeniu jakosci potaczen (sprawdzenie szczelnosci przewodéw wraz ze studniami)

- sprawdzeniu zastosowania odpowiednich materiatéw i urzadzen (zageszczenie i dobdr gruntdéw,
pomiar deformacji rur)

- przeprowadzeniu inspekcji telewizyjnej kanatu




5.1 Badanie szczelnosci Wy _ _

Badania szczelnosci przewoddw i studni kanalizacyjnych przeprowadzaé prz@jwc‘“‘ﬁ_’mdyﬁ Mbina
przeprowadzi¢ oddzielnie prébe szczelnosci rur i ksztaftek oraz studzienek. Wstepna proba szczelnosci moie
by¢ przeprowadzona bezposrednio po ufozeniu przewodu. Jednak ostateczne potwierdzenie szczelnosci

powinno byé przeprowadzone po wykonaniu zasypki wykopu i usunieciu szalowania.

5.2 Odbiér geodezyjny
Przed zasypaniem rurociggéw naleiy dokonaé pomiaru powykonawczego przez uprawnionego

geodete.

6 Uwagi

- wszelkie prace zwigzane z budowg projektowanej sieci prowadzié nalezy, przestrzegajac postanowien
zawartych w dotgczonych uzgodnieniach (m.in. zarzadca dziatki drogowej, ZGK Czernica, Wojewddzki
Urzad Ochrony Zabytkéw) i zgodnie z przytoczonymi normami i przepisami

- trasa projektowanej sieci powinna byé wytyczona przez uprawnionego geodete

- w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wytyczyé jego przebieg, a dalsze prace
nalezy prowadzi¢ pod nadzorem jego zarzadcy

- wigczenie projektowanej sieci do sieci istniejgcej nalezy prowadzié pod nadzorem ZGK Czernica

- wszelkie prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw BHP okreslonych w odpowiednich
przepisach, a w szczegdlnoéci Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
BHP przy wykonywaniu robét budowlanych {Dz.U. nr 47 z dnia 19.03.2003 r. poz. 401) oraz
Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie BHP przy recznych pracach
transportowych (Dz.U. nr 26 z dnia 14.03.2000 r. poz. 313)

o wszelkie prace wykonywane na sieciach (istniejacej, realizowanej) musza by¢ w stanie odkrytym
zgtaszane do inwentaryzacji geodezyjnej

- rury, studnie, i inne elementy systemu uktadac¢ na wyprofilowanych podiociach z uwzglednieniem

zalecen) instrukcji fabrycznych producentéw

7 Informacije dotyczace planu BIOZ

7.1 Nazwa i adres obiektu budowlanego: dz. 292, 435/2, ul. Gtéwna, Jeszkowice, gm. Czernica

7.2  Inwestor: Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

7.3  Projektant: mgr inz. Marcin Fleszynski, upr. 479/01/DUW

7.4  Zakres robét: budowa sieci kanalizacji sanitarnej

7.5 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych: skrzyzowanie z projektowanym kablem energetycznym
niskiego napigcia, przytaczami wodociggowymi i gazowymi, wodociggiem w110, gazociggiem g90.

7.6 Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza< zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia

ludzi- nie dotyczy.




STARG:

Wydzia A
7.7 Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych: szczeg@épi%é<

wysﬁk’ie ryzyko
przysypania ziemig lub upadku z wysokosci NIP: 8 -
7.8 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegblnie niebezpiecznych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6.09.1997r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, rozdziat 6A §81:

Pracodawca powinien okreéli¢ szczegétowe wymagania bezpieczeristwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych, a zwiaszcza zapewnic :
1) bezposredni nadzér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu oséb,
2) odpowiednie $rodki zabezpieczajace
3) instruktaz pracownikow obejmujacy w szczegolnosci
4) imienny podziat pracy
5) kolejnos¢ wykonywania zadan
6) wymagania bezpieczeristwa i higieny przy poszczegolnych czynnosciach.

W celu zapewnienia bezpiecznej pracy na budowie powinny byé przeprowadzane szkolenia
stanowiskowe wszystkich pracownikdw ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na:
- prawidtowe poruszanie sie pracownikow na terenie budowy z uwagi na ruch drogowy;
- prawidtowe przerzuty sprzetu przez jezdnie;
- zabezpieczenie $cian wykopow;
- bezpieczne sktadowanie materiatow;
- wykonanie drég komunikacyjnych na placu budowy
- ogrodzenie strefy niebezpiecznej
- odziez ochronng — kamizelki w kolorze pomarariczowym, obuwie ochronne, kaski
7.9  Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robét budowlanych

Miejsca wykonywania wykopow bedg zabezpieczone w sposéb trwaly | widoczny. Z uwagi na
charakter inwestycji nie przewiduje sig uzywania materiatéw niebezpiecznych.
7.10 Uwagi koricowe

Informacije niniejszg sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 poz. 1126).

Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, na podstawie
zatwierdzonej dokumentacji technicznej.

Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru

robot” oraz przepisami bezpieczeristwa i higieny pracy.




8 Informacje dotyczace odstepstwa od projektu Wy

Dopuszcza sig zmiany w projekcie wchodzace w zakres art. 363, ust. 5 Prawgpif‘;ij:fg;yfanego (Dz.U.

22018 r., poz. 1202 z p6zn.zm.), o ile nie spowodujg naruszenia obowigzujacych przepiséw oraz zasad

wiedzy technicznej.

Opracowata: mgr inz. Diana Mokrzycka
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