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ZGLOSZENIE

(o zar treshic kwadrat)

o ROZBIORKI, o BUDOWY OBIEKTOW, T WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH,
DLA KTOGRYCH POZWOLENIE NA BUDOWE NIE JEST WYMAGANE

l. Dane identyfikacyjne Inwestora

nazwa GMINA CZERNICA
inwestora
o nazwa ulicy UL. KOLEJOWA nr domu i nr lokalu 3
migjscowosé kod pocziowy

Il. Dane identyfikacyjne pefnomocnika

imie MILOSZ RUSZEL nr telefonu | 500088311
nazwisko
— nazws ulicy UL. CHOPINA nr domu | nr lekalu 5/1
ieiscowosé OLESNICA kod pocztow) 56-400

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt __ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
zgtaszam zamiar przystapienia do:

0 rozbiérki, na podstawie art. 31 ust. 1 pkt

0 budowy obiektow, na podstawie art. 29 ust.1 pkt

o wykonania robét budowlanych, na podstawie art. 29 ust. 2 pkt - -

lll. Dane identyfikacyjne inwestycji

PRZEBUDOWA DROGI W ZAKRESIE BUDOWY OSWIETLENIA DROGOWEGO

UL. WROCLAWSKA DZ. NR 622/1 OBREB KAMIENIEC WROCLAWSKI ORAZ
DZ.NR 35 OBREB GAJKOW, GM. CZERNICA

nazws inwestycy i przedmiol zofoszenis sformulowad w odnigsieniu do art. 3 ustawy Prawo budowlang
nrdziatki | arkusz mapy obreb nrdziatki | arkusz mapy obreb
622/1 1 KAMIENIEC 35 1 GAJKOW
WROCLAWSKI
adres inwesiycy. wymienic wszystkie nigruchomosci

Obiekt jest wpisany do o rejestru zabytkéw o ewidenciji zabytkow

oTAK | &NE

Planowany termin rozpoczecia prac: 16.12.2019r.
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| IV. Do zgtoszenia dofaczam: |

1 | pelnomocnictwo udzielone osobie dziatajacej w imieniu inwestora ¥
2 | dowdd wniesienia opfaty skarbowe] O
3 | aktualny odpis z KRS (dla wniosku skiadanego przez osobe prawna) 0
4 | oéwiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane X
5 | zgode wiasciciela obiektu na rozbiérke (w przypadku zgloszenia rozbidrki) o
6 | wykaz dzialek (dla inwestycji liniowej lub w przypadku braku miejsca w czesci Ill) O
7 | projekt zagospodarowania terenu, jesli PZT jest wymagany wg art. 30 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane 5
g | oSwiadczenie projektanta i sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu PZT zgodnie z obowigzujgcymi Ff
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne
g | zadwiadczenie o przynaleznosci projektanta i sprawdzajacego do wiasciwe] izby samorzadu zawodowego, o
aktualne na dzien opracowania projektu PZT s>
dokumentacje techniczng zgloszenia, zgodnie z art. 30 ust. 2, w odniesieniu do art. 32 ust. 1 ustawy
10 | Prawo budowlane, zawierajaca opis techniczny, charakteryzujacy rodzaj, zakres i sposéb wykonywania o
robot, niezbedne szkice i rysunki, a takze wymagane przepisami pozwolenia, uzgodnienia i opinie
11 | ostateczng decyzjg o Srodowiskowych uwarunkowaniach (dla inwestycji mogacych znaczaco oddzialywac o
na srodowisko)
12 | ostateczng decyzjg konserwatora zabytkow / opinig konserwatora zabytkow / ostateczne o
pozwolenie konserwatorskie (decyzja) na prowadzenie badar archeologicznych
do zgloszen budowy na podstawie art, 29 ust. 1 pkt 2b i pkt 19a ustawy Prawo budowlane:
- postanowienie starosty o uzgodnieniu projektowanych rozwiazan w zakresie przebiegu sieci uzbrojenia
13 terenu wyprowadzonych poza granice terenu zamknigtego O
- decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego a
- cztery egzemplarze projektu budowlanego
inne:
14

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo budowlane, do wykonywania robét budowlanych mozna
przystapi¢, jezeli organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniést sprzeciwu w terminie 21
dni od dnia doreczenia zgloszenia.

ls."\‘.,'wn; - .__:'

data, podpis i plecze¢ inwestora
fub osoby upowaznione]

Pouczenie wynikajace z art, 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych
w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119).

Informujemy, ze:

. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Dolnoslaski, wykonujacy swoje zadania przy pomocy Dolnoslaskiego Urzedu
Wojewddzkiego we Wroctawiy, zlokalizowanego we Wroclawiu przy pl. Powstaicow Warszawy 15

. Inspektor Ochrony Danych wykonuje swoje obowiazki w siedzibie Dolnoslaskiego Urzedu Wojewodzkiego we Wroclawiu, zlokalizowanego we
Wroclawiu przy pl. Powstanicow Warszawy 1, pok. 2145, tel. 713406714, e-mail in@duw.pl;

. Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane w celach rejestracji, analizy i zalatwienia wplywajacych wnioskow w zakresie Prawa budowlanego,

. podstawa prawna przetwarzania dotyczacych Pani/Pana danych osobowych jest Kodeks postgpowania administracyjnego oraz ustawa — Prawo
budowlane;

. okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynika z Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow w sprawie instrukcii kancelaryjnej,

jednolitych rzeczowych wykazéw akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwow zakladowych z dnia 18 stycznia 2011 r.;

. odbiorca Pani/Pana danych osobowych beda: strony postepowania,

. posiada Pani/ Pan prawo zadania od Administratora dostepu do danych osobowych, prawo do sprostowania, w zakresie dopuszezonym przepisami
prawa,
& ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktorym jest Prezes Urzgdu Ochrony Danych Osobowych;

. podanie danvch jest wymogiem ustawowym;, w przypadku niepodania danych nie bedzie mozliwe rozpatrzenie wniosku i przeprowadzenie
postgpowania administracyjnego;

s Pani/Pana dane osobowe nie podlegaja zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

str. 2/2



Na podstawie art. 30 ust. Saa, w zwiazku z art. 29 ust. Z pktiZ
lit. = .art. 30 ust. | pkt b orazart. 82ust. 5 pkt 5
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
Wojewoda Dolnoélaski zaéwiadeza o braku podstaw do
wniesienia sprzeciwu wobec zgloszenia robét budowlanych,
dla ktérvch nozwolenie na budowe nie jest wymagane

nrrejestru [F.AB.7843. 81 2013 EA2

Wroctaw, dria .
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FIRMA HANDLOWO USLUGOWA ,,MIKAR”

MILOSZ RUSZEL
UL. FRYDERYKA CHOPINA 5/1 56-400 OLESNICA NIP: 911-167-07-54
TEL./FAX: (071 ) 72-18-108, KOM. 0500-088-311

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

Przebudowa drogi w zakresie budowy oswietlenia drogowego
ul. Wroctawska

BRANZA: ELEKTRYCZNA

OBIEKT: OSWIETLENIE DROGOWE - LINIA KABLOWA
N.N. 0,4 kV

MIEJSCOWOSC: KAMIENIEC WROCLAWSKI DZ. NR 622/1

GAJKOW DZ. NR 35, GM. CZERNICA

INWESTYCJA PRZEBIEGA PRZEZ DZ.
NR 622/1, 35

INWESTOR: GMINA CZERNICA
UL. KOLEJOWA 3
55-003 CZERNICA

PROJEKTANT: MILOSZ RUSZEL nr upr. 290/DOS/06

int. Mi}

Ruszel
Uprawniony projektatfi kierownik b

CIOwWniK 1:‘*}‘

ul. F. Chop : ‘-..:-

EGZ. NR: 1 Olesnica, 25.11.2019 r.

o2 44,7008




ROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA
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Wroctaw dn. 25.11.2019r.

miejscowosc i data

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane ( tekst jednolity
Dz. U.z2006 r. Nr 156, poz. 1118 z péZniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

Ze projekt budowlany przebudowa drogi w zakresie budowy oswietlenia drogowego ul.
Wroctawska obejmujacy dz. nr 622/1 obre¢b Kamieniec Wroctawski oraz dz. nr 35 obreb
Gajkow, gm. Czernica zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;j.




A DOLNOSLASKA
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ATE BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

NWF

OKK.7131.7132-294/2006/06 Wroctaw, dnia 12 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2007r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1i2
iust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118,
z pdZn. zm.) oraz art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. 0 zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie
niektorych innych ustaw (Dz.U. Nr 163, poz.1364) i § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

(Dz.U. Nr83, poz. 578), wzwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r.
Nr 98, poz. 1071, z p62n. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Mitosz Wiadystaw Ruszel
inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 4 maja 1977 r. w Ole$nicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 290/DOS$/06

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Milosz Wiadystaw Ruszel posiada wymagane prawem: wyksztaicenie ipraktyke zawodows oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnieri budowlanych w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania
i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Szczegbtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listge czionkéw wiaéciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisiji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Skiad orgekajacy OKK

Otrzymuja: B | t {
1. Pan Mitosz Wiadystaw Ruszel e W 02\ I\,
Ul Chopina 5 /
56-400 Olesnica
2. Okrggowa Rada lzby
3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala

\‘\;
PR MY /.

1. mgrinz: Brogts{aw‘}!vosi‘ek

2. prof. dr inz. Kaénnierz Czaplinski

3. mgr inz. Malgotzata Janiaczyk



Pan Mitosz Wtadystaw Ruszel jest uprawniony:

W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

| elektroenergetycznych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 112 iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,

wzwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie
niektérych innych ustaw i §24 ust 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U z 2005r. Nr 96, poz 817) - do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania,

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg do sporzgdzania
projektdéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.




| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-UNA-5T5-A51 *

Pan Mitosz Wiadystaw Ruszel o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0102/07

adres zamieszkania ul. Chopina 5/1, 56-400 Oleénica

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-16 roku przez:

Janusz Szczepaniski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



OPIS TECHNICZNY
1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Urzgdem Gminy Czernica.
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych.
Obowigzujace przepisy i normy.

2.0. OGOLNE ZALOZENIA TECHNICZNE

Oswietlenie ulic zostato zaprojektowane zgodnie z norma:

- PKN-CEN/TR 13201-1 styczen 2007r. O$wietlenie drog. Czes¢ 1: Wybdr klas
oswietlenia

- PN-EN 13201-2 sierpien 2007r. Oswietlenie drég. Czgs¢ 2: Wymagania oSwietleniowe

- PN-EN 13201-3 pazdziernik 2007r. Os$wietlenie drog. Czgs$¢ 3: Obliczenia parametrow
oswietleniowych.

- PN-EN 13201-4 wrzesiefi 2007r. Oswietlenie drég. Czes¢ 4: Metody pomiarow
parametrow oswietlenia.

Zasilanie stupow oswietleniowych nalezy wykona¢ w ukladzie sieci TN-C, natomiast

zasilenie opraw o$wietleniowych w uktadzie sieci TN-S

W ukifadzie zasilania opraw rozdzielono funkcje przewodu ochronno-neutralnego na

przewod ochronny PE i przewod neutralny N. Rozdzielenie funkcji projektuje sie

wykona¢ w kazdym stupie w tabliczce oswietleniowej.

3.0. ZAKRES OPRACOWANIA
3.1. Zasilanie o$wietlenia

Zgodnie z warunkami przylaczenia zasilanie o$wietlenia ulicy Wroclawskiej nalezy
wykona¢ z projektowanej szafki o$wietleniowej, ktérg nalezy ustawi¢ obok
projektowanej szafki pomiarowej objetej odrebnym opracowaniem ( realizacja Tauron
Dystrybucja ). Szafke oswietleniowa zasili¢ kablem YKY 4x16mm? z pola n/N. Z szafki
oSwietleniowej wyprowadzi¢ projektowane linie kablowe typu YAKXS 4x35mm?, ktore
zasila projektowane stupy.

32 Szafka oswietleniowa.

Zasilanie i sterowanie oswietleniem ulicznym projektuje sie z szafki sterujacej
os$wietleniem ulicznym RSOU firmy ZPUE Gliwice. Szafka o$wietleniowa wykonana
jest z tworzywa i montowana na fundamencie wykonanym réwniez z tworzywa.

Szafa sktada si¢ z sekcji zasilajacej oraz odbiorczej i jest zamykana na zamek patentowy.
Sekcja zasilajgca posiada rozigcznik i uktad pomiarowy bezposredni energii czynnej,
dwutaryfowy.

Sekcja odbiorcza posiada obwody wyposazone w roztgczniki bezpiecznikowe.

Obwody odbiorcze szafy mogg by¢ sterowane:

- recznie,

- cyfrowym programatorem astronomicznym

FIRMA HANDLOWO USLUGOWA ,MIKAR” 3
MILOSZ RUSZEL
UL. FRYDERYKA CHOPINA 5/1 56-400 OLESNICA NIP: 911-167-07-54
TEL./FAX: (071 ) 72-18-108, KOM. 0500-088-311




W szafie oSwietleniowej nalezy uziemic¢ przewdd neutralny i ochronny PEN, Jako uziom
wykorzysta¢ istniejacy uziom ziacza kablowego lub stacji transformatorowej. Potaczenie
wykona¢ tasmg stalowg-ocynkowng FeZn 25x4mm. Rezystancja kazdego z uzioméw nie
moze przekroczy¢ wartosci 30 Q.

3.3, Oswietlenie ulic.
3.3.1. Sterowanie o$wietleniem.

Sterownie o$wietleniem zaprojektowano jako samoczynne przy pomocy cyfrowego
programatora astronomicznego CPA 4.0 umieszczonego w projektowanej szafce
oswietleniowej. Producentem urzadzen jest firma Rabbit — Systemy Sterowania
Oswietleniem Ulicznym we Wroctawiu.

CPA to mikroprocesorowy programator astronomiczny przeznaczony do zalgczania lamp
w oparciu o tablicg wschodéw i zachodéw stofica zapisang na stale w pamieci
urzgdzenia. Uzytkownik moze zmodyfikowa¢ program pracy programatora.
Programowanie CPA mozna wykona¢ klawiszami zabudowanymi na sterowniku lub przy
pomocy bezprzewodowego pilota PS-1.

Sterownik zapewnia m.in. doktadne zalaczanie i wylgczanie o$wietlenia dla kazdego dnia
roku w zaleznosci od wschodéw i zachodow slofica, sterowanie pracg licznika
dwutaryfowego oraz umozliwia obliczanie czasu $wiecenia lamp w dowolnym okresie co
pozwala okresli¢ przyszte zuzycie energii elektrycznej przez o$wietlenie.

Mozliwe jest roéwniez reczne zalaczanie i wylaczanie o$wietlenia przelgcznikiem
umieszczonym w szafie oSwietleniowej. Zegar nalezy trwale oznakowaé umieszczajac
napis ,,Wlasnos¢: GMINA CZERNICA” zgodnie z ponizszym zdjeciem.

3.3.2. Oprawy o$wietleniowe i zrodta Swiatla.

Ze wzgledu na wysoka skuteczno$é $wietlng, trwatosc i stalo$¢ strumienia $wietlnego w
czasie, zaleca si¢ stosowanie opraw w technologii LED typu TECEO 1 /5102 / 48 LEDs
700mA NW /407572 z redukcja mocy wg diagramu oraz sterowaniem bezprzewodowym
za posrednictwem modutu bluetooth prod. Schreder. Projektowane oprawy montowaé na
wysiggnikach 2,0m typu W12 prod. Elmonter-Zagérow.
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3.3.3. Shupy oswietleniowe.

Oswietlenie drogowe zaprojektowano na stupach o$miokatnych. Dla o$wietlenia
zaprojektowano shupy typu SX10/4 o wysokosci h=10m montowane na
prefabrykowanych fundamentach prod. Elmonter-Zagoréw. W stupach oswietleniowych
nalezy zastosowac¢ typowe tabliczki stupowe, TB-1 wyposazone w listwy zaciskowe i
zabezpieczenia Wt 400V 6A E14 firmy ROSA. W stupach nalezy uziemi¢ przewod
neutralny. Facznie z kablem o$wietleniowym w rowie kablowym ukladaé bednarke
Fe/Zn 25x4mm laczong z kazdym shupem os$wietleniowym. Rezystancja kazdego z
uziom6w nie moze przekroczy¢ wartosci 30 Q. W przypadku nie uzyskania wymagane;j
rezystancji uziomu nalezy wykona¢ uziom pionowy z preta stalowego o Srednicy 20mm.
Nalezy wykona¢ oznakowanie stupow zgodnie z wytycznymi inwestora.

3.4. UKLADANIE KABLI

Trasy projektowanych kabli oraz usytuowanie stupow  oswietleniowych i szafek
oswietleniowych pokazano na sytuacji. Wykopy rowéw kablowych wykonywaé
RECZNIE. Kable uktada¢ w ziemi na glebokosci 0,7m w warstwie piasku ( z gory i z
dotu ) o grubosci 10cm, a nastgpnie zasypaé je warstwa gruntu rodzimego o grubosci co
najmniej 15¢m i przykry¢ folig koloru niebieskiego . Grubo$¢ folii powinna wynosié
minimum 0,5mm, a jej szerokos¢ nie powinna by¢ mniejsza niz 30cm.

Kable oraz trasy kablowe nalezy oznakowac zgodnie z przepisami ( opaski kablowe ).
Wykopy rowu kablowego oznaczy¢ i zabezpieczy¢, a w miejscach przejsé pieszych
zainstalowa¢ pomosty z porgczami.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejgcymi urzgdzeniami podziemnymi zachowaé
odlegtosci pionowe i poziome zgodnie z PN-76/E-05125. W miejscach skrzyzowan kabli
z drogami z innymi przewodami wykona¢ przepusty i ostony kablowe z rur ostonowych
typu DVK oraz SRS prod. Arot.

Wszystkie prace wykonaé¢ w ukladzie bez napigciowym tzn. po wylaczeniu zasilania
i sprawdzeniu braku napigcia oraz po zabezpieczeniu linii i urzadzen przed jego
nawet przypadkowym pojawieniem si¢.

3.5. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA DODATKOWA

Jako ochron¢ dodatkowa przed porazeniem pragdem elektrycznym zastosowano
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA.

Ochronie podlegajg wszystkie metalowe obudowy i korpusy urzadzen elektrycznych
mogace znalez¢ si¢ pod napieciem.

UWAGI KONCOWE:

1. Wszystkie zmiany techniczne oraz materiatlowe nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z
inspektorem nadzoru branzy elektrycznej oraz autorem projektu.
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2. Calos¢ prac montazowych wykona¢ zgodnie z przepisami, normami oraz

wymogami BHP.

Linie kablowe przed zasypaniem zglosi¢ do OPGK w celu inwentaryzacji.

4. Po zakoriczeniu robét wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony dodatkowej,
impedancji petli zawarcia, rezystancji izolacji kabli, a z czynnosci tych sporzadzié
protokoly pomiaréw i badan.

5. Do odbioru przygotowa¢ wymagana dokumentacj¢ formalno-prawng i techniczna

oo

OBLICZENIA TECHNICZNE:
4.0 OBLICZENIA LINI KABLOWE]
4.1.  Obcigzenie linii kablowej

a. zestawienie obcigzenia
- linia o$wietleniowa ( 8 opraw ) PS = 880W

b. prad obcigzenia linii
880

JO = = 1,5A
1,73 x 400 x 0,85

c. typ i przekroj kabla
Linie zasilajacg oswietlenie wykona¢ kablem YAKXS 4x35mm?2
d. prad zaptonu lamp
- ilo$¢ opraw na fazie n=2
- prad zaptonu jednej lampy 1,8 x JN
JZ=(2x0,62)x1,8=22A

Lini¢ zasilajgcg zabezpieczyé w szafce o$wietleniowej RSOU bezpiecznikiem
zwlocznym 20A

4.2  Spadek napigcia linii kablowej
JO=15A,1=350m, s=35mm2 AL.
a. dhugosc¢ zastepcza linii
1z=350m

100x 1,73 x 1,5 x 350 x 0,85

dUlo = =0,17%
33 x 400x 35
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4.3. Maksymalny spadek napiecia.

dUmax = dUlo = 0,17%

dUmax =0,17 % < dUdop=4 %

5.0 OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE

int. Milos uszel
Uprawniony projektant iserownik budowy
w specjalnodci sieci | insgflac)i elekirycznych
(bez ograjczen)
ul. F. Chopina 5/1, #6-400 Ole$nica
290/DOW% /06
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ul Wroctawska

Ulica 1: Syt 1/ Wyniki planowaria

31.10.2019

DIALUX

Ulica 1 do EN 13201:2015

Jezdnia 1 (M4), 416.00 m*
Nawierzchnia: CIE R3, g0: 0.070

Chodnik 1 (P3), 104.00 m?

© 5200m
Wyniki dla pél oceny
Wspéiczynnik konserwacji: 0.80
Jezdnia 1 (M4)
Lm Uo ul TI [%] EIR
[ed/m?] 20.40 2 0.60 =15 20.30
20.75
0.84 ~ 0.48 < 0.60 13 ~ 0.58

Chodnik 1 (P3)
Em[ix] Emin [Ix]

27.50 21.50
=11.25
v 9.78 v 1,98

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Wskaznik gestosci mocy (Dp)

Gestosc zuzycia energii

Rozmieszczenie: TECEO 1/ 5102 / 48 LEDs 700mA NW /

407572 (416.0 kWh/rok)

=4 | 800m

| | 200m

0.017 Wiixm?

0.8 kWh/m? rok

Schréder TECEQ 1/5102 /48 LEDs 700mA NW /

407572

Lampa:

Strumien Swietiny (oprawa):
Strumien $wietiny (lampa):
Godziny pracy

4000 h:

Wikm:

Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Nachylenie wysiegnika (3):
Diugosc wysiegnika (4):

Wysokos¢ punktu swietinego (1):

Nawis punktu swietinego (2):

ULR:
ULOR:

1x48 LEDs 700mA NW
13416.43 Im
15838.00 Im

100.0 %, 104.0 W
1976.0

z jednej strony na dole
52.000 m

10.0°

2.000 m

10.000 m

-0.100 m

0.00
0.00

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70° i powyzej:
przy 80° i powyzej:
przy 90° i powyzej:
Klasa natezenia o$wietlenia:

545 cd/klm *
341 cd/kim *
7.98 cd/klm *
/

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing linig pionowa
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

* Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania klasy
natezenia $wiatla odnosza sig¢ do strumienia Swietinego lampy,

zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu oslepiania D.0

DIALux
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ul Wroclawska 31.10.2018 ‘
Ulica 1. Syt 1/ Jezdnia 1 (M4) { Podsumowanie wynikow u x

Jezdnia 1 (M4)

Wspéiczynnik konserwacji: 0.80
Siatka: 18 x 6 Punkty

Lm Uo Ul TI%] EIR

[cdim] 2040 2060 <15 2030
20.75

~0.84 048 - 060 ©13 - 0.58

Przynalezni obserwatorzy (2):

Obserwator Pozycja [m] Lm Uo u TI ["/;j
[cdim?] 20.40 2 0.60 <15

20.75
Obserwator 1 (-60.000, 4.000, 1.500) 0.84 0.48 0.60 13
Obserwator 2 (-60.000, 8.000, 1.500) 0.92 0.50 0.68 10
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ul Wroctawska 31.10.2019 D ‘ I
Ulica 1: Syt 1/ Jezdnia 1 (M4) / Tacela u x

Jezdnia 1 (M4)

|
|
Poziome natezenie o$wietlenia [Ix] ‘

9.333 179 162 138 113 918 744 613 533 490 490 533 6.13 744 918 1.3 138 16.2
8.000 224 202 167 132 103 804 643 547 503 503 547 643 B804 103 132 167 202
6.667 26,7 236 190 146 109 829 654 548 497 497 548 654 829 109 146 190 236
5.333 295 256 20.1 150 11.0 817 6.36 527 476 476 527 636 817 11.0 15.0 2041 2586
4.000 30.2 258 199 146 105 768 586 485 436 436 485 58 768 105 146 199 258
2.667 28.8 242 183 132 930 664 500 408 364 364 408 500 664 930 132 183 242
m 1.444 4.333 7.222 10.111 13.000 15.889 18.778 21.667 24.556 27.444 30.333 33.222 36.111 39.000 41.889 44.778 47.667

9.333 179
8.000 224
6.667 26.7
5.333 29.5
4.000 30.2
2.667 28.8
50.556

Siatka: 18 x 6 Punkty

Em[lx] Emin[lx] Emax[lx] a1 g2
12.6 3.64 30.2 0.288 0.120
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ul Wroctawska 31.10.2019 D ‘ Q ‘
Ulica 1 Syt 1/ Jezdnia 1 (M4) { Tabela u x

Obserwator 1

Obserwator 2
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ul Wroctawska 31.10.2018 D ‘ e ‘
Ulica 1 Syt 1/ Jezdrua 1 (M4} / lzoline u x

Jezdnia 1 (M4)

Wspéiczynnik konserwacji: 0.80
Siatka: 18 x 6 Punkty

EIR

 Lm Uo ul o TI%]
[cdim?] 2040  20.60 <15 2030
20.75
0.84 0.48 0.60 13 0.58

Poziome natezenie oswietlenia

Obserwator 1

Obserwator 2

DIALux Strona 7



ul Wroctawska

Ulica 1: Syt 1/ Chodnik 1 (P3) / Tabela

31.10.2019

DIALUX

Chodnik 1 (P3)

Poziome natezenie o$wietlenia [Ix]
1.667 26.3 219 163 115 7.92 5583 412

1.000 237 196 145 101 6.85 468 3.44
0.333 211 173 126 870 575 392 276
m 1.444 4.333 7.222 10.111 13.000 15.889 18.778

1.667 26.3
1.000 23.7
0.333 211
m 50.556

Siatka: 18 x 3 Punkty

Em([lx] Emin[lx] Emax[lx] g1 g2
9.78 1.98 26.3 0.202 0.075

3.32
2.75
222

2.92
2.44
1.98

2.92
2.44
1.98

3.32
2.75
2.22

4.12
3.44
2.76

5.53
4,68
3.92

7.92
6.85
5.75

1.5
10.1
8.70

16.3
14.5
12.6

21.9
19.6
173

21.667 24.556 27.444 30.333 33.222 36.111 39.000 41.8B89 44.778 47.667

DIALux
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ul Wroclawska 31.10.2019 D | Q I
Ulica 1: Syt 1/ Chodnik 1 (P3) / lzolinie u x

Chodnik 1 (P3)

Wspoéiczynnik konserwacji: 0.80
Siatka: 18 x 3 Punkty

"Em[ix] Emin[ix]
2750  21.50
<11.25

~ 978 ~1.98

Poziome natezenie oswietlenia

2520 15 [10[8.9]56] B2~ 33 [5¢|(841013 18 23 -

DIALux Strona 9



ul Wroctawska 31.10.2019

Ulica 2. Syt 2 / Wyniki planowania

DIALUX

Ulica 2 do EN 13201:2015

> Jezdnia 1 (M4), 490.00 m? 10,00 m
. Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
E =
i
| »
!
| 8 %
Chodnik 1 (P3), 98.00 m? 500 m
|
o 49.00m
Whyniki dla pél oceny
Wspétczynnik konserwacji: 0.80
Jezdnia 1 (M4)
Lm Uo ul TI [%] EIR
[ed/m?] 20.40 20.60 <15 20.30
20.75
v 0.79 v 0.41 v 0.66 v 13 + 0.56
Chodnik 1 (P3)
Em [Ix] Emin [ix]
27.50 21.50
<£11.25
~10.38 v 2.34
Whyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.015 W/lxm?

Gestos¢ zuzycia energii

Rozmieszczenie: TECEQO 1 /5102 / 48 LEDs 700mA NW /
407572 (416.0 kWh/rok)

0.7 kWh/m? rok

Schréder TECEO 1/5102/48 LEDs 700mA NW /
407572

(4)
= ——= =
(3) ‘
|
|
(1)
|
(2)
Lampa: 1x48 LEDs 700mA NW
Strumien swietiny (oprawa): 13416.43 Im
Strumien swietiny (lampa): 15838.00 Im
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 104.0 W
Wikm: 2080.0
Rozmieszczenie: z jednej strony na dole
Odstep stupa: 49.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 10.0°
Diugosé wysiegnika (4): 2.000 m
Wysokos¢ punktu swietinego (1): 10.000 m
Nawis punktu $wietinego (2): -0.100 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowe]
przy 70° i powyzej: 545 cd/kim *
przy 80° i powyzej: 341 cd/kim *
przy 90° | powyzej: 7.98 cd/klm *
Klasa natezenia oswietlenia: /

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oSwietleniu.

* Wartosci natezenia $wiatla w [cd/kim] do obliczania klasy
natezenia swiatta odnosza sie do strumienia swietlnego lampy,
zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu oslepiania D.0

DIALux
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ul Wroctawska 31.10.2019

Ulica 2 Syt 2/ Jezdnia 1 (M4) / Podsumowanie wynikow

DIALUxX

Jezdnia 1 (M4)

Wspéiczynnik konserwacji: 0.80
Siatka: 17 x 9 Punkty

‘m  Uo Ul T EIR
[cd/m7 2040  >0.60 <15 20.30
20.75

079 <041 - 0.866 13 0.56

Przynalezni obserwatorzy (3):

Obserwator  Pozycja [m] - Lm Uo Ul TI%)
[cd/m?] 20.40 2 0.60 <15
20.75

Obserwator 1 (~60.000, 3.667, 1.500) 0.79 0.43 0.66 13
Obserwator 2 (-60.000, 7.000, 1.500) 0.85 0.41 0.71 12
Obserwator 3 (-60.000, 10.333, 1.500) 0.91 0.42 0.83 7

|

|

DIALux Strona 11



ul Wroctawska 31.10.2019 D ‘ Q ‘
Ulica 2: Syt 2/ Jezdmia 1 (M4) / Tabela u x

Jezdnia 1 (M4)

Poziome natezenie oswietlenia [Ix]

11.444 120 110 955 818 710 626 558 520 501 520 558 626 710 818 955 11.0 120
10.333 15.1 137 11.8 991 839 709 616 555 541 555 616 7.09 839 991 11.8 137 151
9.222 185 167 142 117 956 782 657 584 559 584 657 7.8 956 11.7 142 167 185
8111 222 200 167 133 105 833 6.82 600 576 6.00 682 833 105 133 167 200 222 |
7.000 259 230 188 146 111 858 696 602 572 602 696 858 111 146 188 230 259 |
5.889 288 251 200 152 114 859 68 593 562 593 68 859 114 152 200 251 2858

4778 30.2 260 204 152 1.2 835 657 561 530 561 657 835 112 152 204 260 30.2

3.667 302 258 199 146 105 784 610 521 491 521 610 7.84 105 146 199 258 302

2556 286 241 182 132 940 680 525 442 44500442 525 680 940 132 182 241 286

m 1.441 4,324 7.206 10.088 12.971 15,853 18.735 21.618 24.500 27.382 30.265 33.147 36.029 38.912 41.794 44.676 47.559

Siatka: 17 x 9 Punkty

Em[lx] Emin[lx] Emax[lx] g1 g2
12.4 4.15 30.2 0.333 0.137

DIALux Strona 12




ul Wroctawska 31.10.2018 Q
Ulica 2 Syt 2/ Jezania 1 (M4) / Tabela D ‘ L ux

Obserwator 1

Obserwator 2

Obserwator 3

DIALux Strona 13



ul Wroclawska 31.10.2018
Ulica 2: Syt 2/ Jezdnia 1 (M4) / lzolinie u x

Jezdnia 1 (M4)

Wspoiczynnik konserwacji: 0.80
Siatka: 17 x 9 Punkty

Lm Uo Ul TIf% EIR
[cdim?  20.40  >0.60 <15 2030
2075
© 079 - 041 - 066 S13 - 056

Poziome natezenie oSwietlenia

Obserwator 1

Obserwator 2

Obserwator 3

DIALux Strona 14



ul Wroctawska 31.10.2019

Ulica2 Syt 2/ Chodnik 1 {P3)/ Tabela

DIALUX

Chodnik 1 (P3)

Poziome natezenie o$wietlenia [Ix]

1.667 264 220 164 116 809 574 440 368
1.000 23.8 19.7 146 102 698 486 367 3.08
0.333 211 17.3 127 879 586 408 296 249

3.44
2.89
2.34

3.68
3.08
2.49

4.40
3.67
2.96

574
4.86
4.08

8.09
6.98
5.86

16
10.2
8.79

16.4
14.6
127

220
19.7
17.3

26.4
238
211

m 1.441 4.324 7.206 10.088 12.971 15.853 18.735 21.618 24.500 27.382 30.265 33.147 36.029 38.912 41.794 44.676 47.559

Siatka: 17 x 3 Punkty

Em[lx] Emin[lx] Emax[lx] g1 g2
104 2.34 26.4 0.225 0.089
DIALux
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ul Wroctawska 31.10.2019
Ulica 2; Syt 2 / Chodnik 1 (P3}/ lzolinie u x

Chodnik 1 (P3)

Wspoiczynnik konserwaciji: 0.80
Siatka: 17 x 3 Punkty

Em[ix] Emin [Ix]
27.50  21.50
<11.25

+ 10.38 2.34

Poziome natezenie oswietlenia

P —

| watm

E2520 16 [M83BYg _— 2 —__ (593

1
8

111318123 |

DIALux
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Adres do korespondencji: \ \
TAURON Obstuga Klienta sp. z 0.0
il. Lwowska 23 'AU RO N

40-389 Katowice

DYSTRYBUCJA
info@tauron-dystrybucja.p
Infolinia: +48 32 606 0 616

Wroctaw, dn. 2019-10-25 GMINA CZERNICA

ul. Kolejowa 3

Nr warunkéw: WP/085181/2019/005R03 55-003 CZERNICA

TD/OWR/OMP3/ZG/INW

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:
GMINA CZERNICA

ul. Kolejowa 3
55-003 CZERNICA

Obiekt: oswietlenie drogowe

Adres przytaczanego obiektu:  ul. Wroctawska 622/1, 35
55-002 Kamieniec Wroctawski
numery dziatek: 622/1, 35

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkéw przytaczenia w dniu: 2019-10-18.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2019-10-18, informujemy, ze zapewniamy przylaczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przytaczeniowe;:

Przytacze 1: 11,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przylgczeniowe;j,
na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przytaczenia: Pole nN w Ztgczu,szafce nN nr ZK-WRL162245.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski pradowe zabezpieczenia przecigzeniowego
od strony instalacji odbiorcy w zestawie ztgczowo-pomiarowym.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: Zaciski pradowe
zabezpieczenia przecigzeniowego od strony instalacji odbiorcy w zestawie zigczowo-pomiarowym.

3. Przylgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytgcza: Zigcze nN Szafka pomiarowa nN - pomiar bezposredni, 1 szt
Projektowany ( dobudowa¢ 1P do istn. ZK-3a dz. nr 36/31 ),

b) w zakresie sieci: bez zmian,

c) w zakresie przylgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: Od projektowanej szafki
zigczowo-pomiarowej wykonanej w ukiadzie TN-C wyprowadzi¢ do budynkéw odpowiednie do
potrzeb odbiorcow linie kablowe niskiego napiecia. W budynkach wykonaé odpowiednie do
potrzeb odbiorcow instalacje i urzadzenia elektryczne.

Instalacje wewnetrzne wykona¢ w ukiadzie TN-S, wyposazone w urzgdzenia ochrony
przeciwporazeniowej i ochrony przeciwprzepieciowej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj ukiadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztaczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.
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Zabezpieczenia glowne:

a) prad znamionowy: 20 A,
b) rodzaj: wytgcznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy,
c) lokalizacja: w zestawie zigczowym zlokalizowanym w granicy dziafki.

Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
Sie¢ nN pracuje w ukiadzie: TN-C

. Okres$la sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
= przerwy nieplanowanej - 24 godz.,

b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

» przerw planowanych — 35 godz.,
+ przerw nieplanowanych - 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przyigczenia
wydtuza sie na okres waznosci umowy o przylgczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1.

9.

Instalacja elektryczna w przylgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje

od obiektu do miejsca rozgraniczenia wtasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.

Przylaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzac do sieci lub instalacji innych

uzytkownikéw systemu zakiécen o poziomie wyzszym niz dopuszczaine, okreslone w przepisach

(np. wahania napiecia lub odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na

podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytgczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry

techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢é zgodne 2z aktualnie

obowiazujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegotowych

warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do

miejsca rozgraniczenia witasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu

przez Wnioskodawce umowy o przytaczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne |

rozporzadzen wykonawczych, zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

6. Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. : lokalizacje szafki, schemat zasilania.

Przed przystapieniem do projektowania, szczegdly dotyczace niniejszych warunkow przytgczenia

projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytgczen.

Okreslony w warunkach przytgczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy

energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyc

we wiasne, niezalezne zrédio energii, podigczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napigcia do

sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

Warunki przytaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energii elektrycznej

okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za

ponadumowny pobér energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej
TAURON Dystrybucja S.A.




Strona3z3

11.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whnioskodawca winien zwroéci¢ sie do Wydzialu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow
przebudowy tych urzadzen.

12.Whnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotworczy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potgczenie
to winno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy prace réwnolegia agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwo$¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

13.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sa na stronie internetowej

www.tauron-dystrybucija.pl

Przygotowat: Gotowski Zdzistaw
Grupa: O05R03 Pelnomocnik
OWR/OMP3-Wydziat Przytgczen TAURON Dystrybucja S.A.

"“"an‘t‘é"@ééi;ié """""

Zatgczniki:
Zaf. Nr 1 - projekt umowy o przytaczenie

K/o:
1 x OMP

NiP: 611 020 28 60, REGON: 2
Kapitat zaklad
Sad k owy diz

pod numerem KRS; 00000733 www . tauron-dystrybucja.p
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Wroctaw, dnia 05-11-2019r.

Wojewbdztwo: dolnoslgskie

STAROSTA POWIATU WROCLAWSKIEGO Powiat: wroctawski

ul. Tadeusza Kosciuszki 131

50-440 Wroctaw Jednostka ewidencyjna: 022301_2, Czernica
" (nazwe organu wydajacego dokument) Obreb: Kamieniec Wroctawski [Nr
0007]

Nr kancelaryjny: TE.420.10471.2019

WYPIS Z WYKAZU DZIALEK EWIDENCYJNYCH
Data sporzadzenia: 05-11-2019 11:01:47

Dziatki: 1
Lp. Nr dziatki Arkusz | Jednostka rejestrowa
1 6221 4 G808

Agata it wska /E ;
05-41-2019
(sporzadzit: data i podpis) s {imig i nazwﬂkﬁ Js!:ﬁy r;ﬂrjgntujacej organ)
| data i podpis
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STARCSTA POWIATU WROCLAWSKIEGO
ul. Tadeusza Kosciuszki 131
50-440 Wroclaw

Strona 1z 1

Wroctaw, dnia 05-11-2019

Wojewoddztwo: dolnoslaskie
Powiat: wroctawski
Jednostka ewidencyjna: 022301_2, Czernica

- rnaz'u;r;organu wydajgcego doku-m'é;ﬁ)' -

Znak sprawy: TE.420.10471.2019

WYPIS Z WYKAZU PODMIOTOW EWIDENCYJNYCH

spis alfabetyczny na dzien: 05-11-2019 11:01:55

Lp. Dane osoby fizycznej / instytucji

Jednostki rejestrowe

Pozycje kartoteki

1 | WOJEWODZTWO DOLNOSLASKIE

Kamieniec Wroctawski: G808

2 | ZARZAD WOJEWODZTWA DOLNOSLASKIEGO
REGON: 931950382 NIP: 8992233911

50-411 Wroctaw

siedziba: ul. Wybrzeze Juliusza Stowackiego 12-14,

Kamieniec Wroctawski: G808

llos¢ podmiotéw ewidencyjnych w tej jednostce ewidencyjnej: 2

i1 znailosé podmiotéw ewidencyjnych: 2

Witkow: J;{R;Agata
0189

(sporzadzit: data i podpis)

Fal
B LA L —

{imig { nazwisko osoby reprezentujacej organ)
data i podpis




Wroctaw, dnia 05-11-2019r.

STAROSTA POWIATU WROCLAWSKIEGO Wo;ewodztv‘vo: dolnoslaskie
ul. Tadeusza Kosciuszki 131 Powiat: wroctawski

e bO4dOWrOclaw Jednostka ewidencyjna: 022301_2, Czernica
Obreb: Gajkéw [Nr 0005]

(nazwa organu wydafacego dokument)

Nr kancelaryjny: TE.420.10471.2019

WYPIS Z WYKAZU DZIALEK EWIDENCYJNYCH
Data sporzadzenia: 05-11-2019 11:02:05

Dziatki: 1
Lp. Nr dziatki Arkusz | Jednostka rejestrowa
1 35 1 G407
Aga Witkowska %/ '
! 11-2019
..................................... s 05“52019
(sporzadzit: data i podpis) ) (imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ)
%/ data i podpis
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Wroctaw, dnia 05-11-2019

STAROSTA POWIATU WROCLAWSKIEGO Wojewddztwo: dolnoslaskie
ul. Tadeusza Koéciuszki 131 Powiat: wroctawski
50-440 Wroclaw

Jednostka ewidencyjna: 022301_2, Czernica

v (nazwaorganu wdajqcega dokumem)

Znak sprawy: TE.420.10471.2019

WYPIS Z WYKAZU PODMIOTOW EWIDENCYJNYCH
spis alfabetyczny na dzien: 05-11-2019 11:02:14

Lp. Dane osoby fizycznej / instytucji Jednostki rejestrowe Pozycje kartoteki
1 | WOJEWODZTWO DOLNOSLASKIE Gajkow: G407
2 | ZARZAD WOJEWODZTWA DOLNOSLASKIEGO Gajkéw: G407

REGON: 931950382 NIP: 8992233911
siedziba: ul. Wybrzeze Juliusza Stowackiego 12-14,
50-411 Wroctaw

llos¢ podmiotéw ewidencyjnych w tej jednostce ewidencyjnej: 2
L .zna ilo$¢ podmiotéw ewidencyjnych: 2

I
Witkowé Agata / % %

ogx‘u 019
Vi e s e e ZoEN- TR TR N | i e A HELIS.Z[".H

(sporzgdzit: data i podpis) . (imig i nazwisko osoby reprezentufacef organ)
) data i podpis




———

DSDIK

' \"'ﬁ‘\“‘“y Dolnosigska Stuzba Drog i Kolei we Wroctawiu

ZP.8036.389.2019 Wroctaw, .11.2019r.

Gmina Czernica

Ul. Kolejowa 3

55-003 Czernica

- reprezentowana przez:
Pan Mitosz Ruszel

Dotyczy: wniosku, w sprawie uzgodnienia lokalizacji sieci o$wietlenia drogowego (linia kablowa n/n, stupy i szafka

sterowania), w pasie drogowym drogi wojewédzkiej nr 455, w relacji Kamieniec Wroctawski — Gajkéw,
gm. Czernica, na dziatce nr 622/1 AM-1 obreb Kamieniec Wroctawski oraz nr 35 AM-1 obreb Gajkow.

Nawiazujac do otrzymanego wniosku z dnia 30.10.2019r. (data wptywu — 31.10.2019r.) oraz pisma z dnia

24.11.2019r. (data wptywu — 15.11.2019r.), w sprawie j.w., Dolnoélgska Stuzba Drég i Kolei we Wroctawiu informuje,
ze uzgadnia lokalizacje sieci o$wietlenia drogowego (linia kablowa n/n, stupy i szafka sterowania), w pasie drogowym drogi

{ wojewddzkiej nr 455, w relacji Kamieniec Wroctawski — Gajkdw, gm. Czernica, na dziatce nr 622/1 AM-1 obreb Kamieniec
Wroctawski oraz nr 35 AM-1 obreb Gajkéw, na nastepujacych warunkach:

1

Uzgodnienie dotyczy lokalizacji w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 455, w relacji Kamieniec Wroctawski
— Gajkéw, gm. Czernica, tj. na dz. nr 622/1 AM-1 obreb Kamieniec Wroctawski oraz nr 35 AM-1 obreb Gajkéw,
projektowanej sieci oswietlenia drogowego (linia kablowa n/n, stupy i szafka sterowania). Lokalizacje
ww. przedstawiono na opieczetowanym planie sytuacyjnym w skali 1:500, ktéry stanowi zatgeznik graficzny
do niniejszego uzgodnienia.

Projektowane urzadzenie, zostato zlokalizowane w obrebie zrealizowanego, przez Gmine Czernica jako inwestora
zastepczego, zadania pn. ,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 455 w m. Gajkéw w zakresie wykonania chodnika”,
ktore pozostaje w okresie gwarancji. Z uwagi na brak mozliwosci prowadzenia jakichkolwiek prac w obrebie
nawierzchni podlegajacych gwarancji przed koricem terminu jej obowigzywania, zadanie zwigzane z budowg
przedmiotowych urzadzen, nalezy wykonac po zakoriczeniu okresu gwarancji na roboty drogowe. Na dzieri wydania
niniejszego uzgodnienia powyisza gwarancja obowigzuje do dnia 07.12.2020r.

W przypadku uzasadnionej koniecznosci wykonania budowy sieci o$wietlenia drogowego przed koricem terminu
obowiagzywania gwarancji dotyczacej zadania drogowego pn. ,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 455 w m. Gajkow
w zakresie wykonania chodnika”, w ciggu drogi wojewddzkiej nr 455, DSDIK we Wroctawiu informuje, ze przed
uzyskaniem umowy uzyczenia na zajecie pasa drogowego celem wykonania powyiszych robét koniecznym bedzie

przediozenie pisemnego oswiadczenia osoby uprawnionej do reprezentowania Gminy Czernica jako inwestora
zastepczego realizacji zadania drogowego, ie prowadzone prace zwigzane z wykonaniem sieci oéwietlenia
drogowego s3 poza obszarem objetym gwarancja lub, ze nie wptyna na utrate uprawnien inwestora z tytufu
gwarancji dla zadania j.w. Przedmiotowe oswiadczenie naleiy dotaczyé do wniosku o wydanie umowy uzyczenia
na zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia robét w pasie drogowym.
Do projektowania oswietlenia drogowego nalezy przyjac :

a/ srednia luminancja jezdni Lsr > 0,75cd/m2 ;

b/ w obszarach kolizyjnych Lér 2 1,0cd/m2 ;

¢/ rownomierno$¢ catkowita (luminancji) Uo 2 0,4 ;

d/ réwnomierno$¢ wzdtuzna (luminancji jezdni — min. dla paséw ruchu) Ul 2 0,6 ;

e/ przyrost wartosci progowej Fr < 15%;

f/ wspétczynnik oswietlenia poboczy jezdni R 2 0,3 ;
Wszelkie uszkodzenia elementéw pasa drogowego, bedace skutkiem prowadzonych prac i nie usuniete przez
wykonawce, naprawiane bedg na koszt Inwestora .
DSDiK nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z urzadzeniami obcymi znajdujacymi sie w pasie drogowym. Lokalizacje
tych urzadzen ustalic z ich uzytkownikami .
Odcinki linii kablowej zlokalizowane wzdtuz jezdni drogi wojewddzkiej nalezy uktada¢ w odlegtoéci min. 1,0m
od krawedzi jezdni drogi wojewddzkiej, na gtebokosci min. 1,0m z zastrzezeniem kolejnych punktow niniejszego
uzgodnienia.

DOLNQQ.ABKAELLE&%DRQGIKM‘WEW Stronalz3
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Odcinki linii kablowej n/n zlokalizowane w obrebie skarpy nasypu i przeciwskarpy rowu odwadniajacego, nalezy
wykonac¢ metodg bezrozkopowa — przeciskiem lub przewiertem (odcinkami) tak, aby zminimalizowac zakres odbudowy
konstrukcji skarpy nasypu oraz rowu. Dopuszcza sig rozkop otwarty w miejscach komor technologicznych przeciskow
/ przewiertow. Komory nalezy lokalizowa¢ przy projektowanych stupach os$wietlenia drogowego w miejscach
wskazanych na zatgczniku graficznym. Kabel nalezy utozyé na gtebokosci min. 1,2m.

Przekroczenia poprzeczne zjazdow, nalezy wykona¢ metody bezrozkopowg — przeciskiem lub przewiertem bez
naruszania konstrukcji zjazdow. Urzadzenie nalezy utozyc na gtebokosci min. 1,2m. Na catej dtugosci przekroczeri nalezy
zastosowac rure ostonowa odporng mechanicznie. Komory technologiczne przeciskéw / przewiertéw nalezy
lokalizowac z zachowaniem odlegtosci min. 0,5m od krawedzi zjazddw.

Projektowang szafke oswietlenia drogowego nalezy zlokalizowa¢ w pasie zieleni, na wyptaszczeniu poza przeciwskarpa
rowu odwadniajgcego. Szafke nalezy zlicowac do granicy pasa drogowego.

Projektowane stupy oswietlenia drogowego nalezy lokalizowaé w pasie zieleni/ poboczu gruntowym poza chodnikiem,
z zachowaniem domiaréw zawartych na zataczniku graficznym do niniejszego uzgodnienia. Zabrania sie lokalizowania
stupéw w chodniku oraz w odlegtosci mniejszej niz 1,0m od krawedzi jezdni drogi wojewddzkiej. Stupy zaprojektowane
w obrebie konstrukeji skarp nasypéw i rowdw odwadniajacych nalezy lokalizowaé w szycie skarp nasypéw oraz rowoéw.
Dodatkowo stupy nalezy posadowic z zachowaniem odlegtosci min. 1,0m od krawedzi zjazddw.

Podczas wykonywania prac zabrania sie naruszania konstrukcji jezdni drogi wojewddzkiej oraz wykonywania podkopow
pod jezdnig . Dodatkowo zabrania sie naruszania konstrukcji chodnika oraz zjazddw.

Po wykonanych pracach, naruszong konstrukcje pobocza / pasa zieleni, nalezy odtworzy¢ i normatywnie zagescié.
Teren po robotach nalezy wyréwnac i uporzadkowac. Naruszone konstrukcje skarp nasypéw i rowéw odwadniajacych
nalezy odbudowac i przywréci¢ do stanu poprzedniego. Skarpy i przeciwskarpy nalezy wyprofilowac i zagesci¢ przy
uzyciu sprzetu mechanicznego. Dna rowow nalezy oczyscic.

Lokalizacje urzadzen poza pasem drogowym drogi wojewoddzkiej nr 455 (dz. nr 622/1 AM-1 obreb Kamieniec
Wroctawski oraz dz. nr 35 AM-1 obreb Gajkéw) nalezy uzgodnié z wiascicielami poszczegélnych gruntéw i zarzadcami
dziatek drogowych.

Prace wykonac bez wstrzymywania ruchu na drodze.

W trakcie robot zabrania sie nawozenia ziemi na jezdnie. W przypadku powstania takiej sytuacji nalezy natychmiast
oczyscic jq z gruntu. W trakcie prowadzenia robét nalezy zachowac pieszy ciag komunikacyjny oraz dojazdy do poses;ji.
Prace w pasie drogowym nie mogg by¢ prowadzone w okresie , gdy temperatura otoczenia jest nizsza niz 0 2C oraz przy
przemarznigtym gruncie. Zasypywanie wykopow po robotach ziemnych wykona¢ zgodnie z PN-5-02205 zageszczajac
grunt warstwami co 30cm. Zageszczenie gruntu wykona¢ ze szczegdlng starannoscia, przy uzyciu sprzetu
mechanicznego.

W trakcie prowadzonych prac zabrania sie parkowania pojazdéw na jezdni drogi nr 455 za wyjatkiem maszyn
niezbednych do realizacji zadania okreslonego w niniejszym uzgodnieniu.

Roboty ziemne oraz inne roboty zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego prowadzone w poblizu drzew albo
zespotow drzew moga by¢ wykonywane wytgcznie w sposéb nie szkodzacy drzewom. Jezeli drzewa s pomnikiem
przyrody, roboty w obrebie tych drzew winny by¢ prowadzone recznie w odlegtosci 5,0m od skrajni pnia drzewa.
W przypadku uszkodzenia drzew nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie wtasciwy Urzad Miasta Gminy
oraz przedstawiciela DSDiK we Wroctawiu a roboty przerwaé. W przypadku naruszenia korzeni petng odpowiedzialnoéé
za ten fakt bedzie ponosit wykonawca robét.

Pismo obowigzuje w okresie 3 lat i traci wazno$¢ w przypadku nie dotrzymania podanych warunkéw. W przypadku
posiadania waznych na dzien ztozenia wniosku o wydanie umowy uiyczenia na zajecie pasa drogowego pozwoler
wymaganych Prawem budowlanym niniejsze uzgodnienie staje sie obowiazujgce do czasu waznosci ww. pozwoler
Niniejsze pismo jest réwnoznaczne z prawem do dysponowania gruntem na cale budowlane dla dziatki nr 622/1
AM-1 obreb Kamieniec Wroctawski oraz nr 35 AM-1 obreb Gajkdw.

Niniejsze uzgodnienie nie jest zezwoleniem na zajecie pasa drogowego celem wykonania robét .

Przed przystapieniem do robot nalezy wystapi¢ do zarzadcy drogi z wnioskiem o zawarcie umowy uzyczenia na zajecie
pasa drogowego, zgodnie z art. 22 ust. 1 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j., Dz. U. z 2018r.,
poz. 2068 ze zm.) powotujgc sie na niniejsze uzgodnienie.

Inwestor przed rozpoczeciem robot budowlanych zobowigzany jest do uzyskania umowy uzyczenia od zarzadu drogi
na zajecie pasa drogowego, dotyczgcego prowadzenia robét w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu
lub urzadzenia.

Konstrukcje wsporcze nalezy posadowic, z zachowaniem zapisow § 44 ust. 2, 3 i 6 Rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016r., poz. 124) — zwane dalej ,RMTIGM”.
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26. Jezeli inwestycja wymaga uzyskania pozwolenia na budoweg, inwestor jest zobowigzany do uzgodnienia z zarzadem
drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe , projektu budowlanego obiektu lub urzadzenia, o ktérym mowa
W niniejszym uzgodnieniu .

27. Do wniosku o wydanie umowy uzyczenia na zajecie pasa drogowego nalezy dofgczy¢ zatwierdzony projekt organizacji
ruchu, jezeli zajecie pasa drogowego wptywa na ruch drogowy lub ogranicza widocznoéé na drodze albo powoduje
wprowadzenie zmian w istniejacej organizacji ruchu pojazdéw lub pieszych, natomiast jezeli roboty nie wplywaja
na ruch drogowy nalezy przedtozy¢ plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczonym miejscem i wymiarami
planowanej powierzchni zajecia pasa drogowego wraz z informacja o sposobie zabezpieczenie robét na czas trwania
prac.

28. Wszelkie naruszone nawierzchnie pasa drogowego drogi wojewddzkiej nalezy odtworzyé i przywrécié do wtasciwego
stanu technicznego z zachowaniem warunkow technicznych RMTiGM.

29. lezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wojewddzkiej nr 455, wymagac bedzie przetozenia urzadzen o ktérych
mowa w niniejszym uzgodnieniu, koszt tego przetozenia ponosi jego wiasciciel.

30. Po budowie oswietlenia drogowego o ktdrym mowa w niniejszym uzgodnieniu, wszelkie koszty w nikajace z jego
utrzymania nalezg do inwestora i wiasciciela przedmiotowego urzadzenia.

Zataczniki:

1. Opieczetowany plan zagospodarowania terenu w skali 1:500 - 1 egz.

muja:

1. Pan Mitosz Ruszel - petnomocnik inwestora, na adres:
FHU ,MIKAR”, ul. F. Chopina 5/1, 56-400 Oleénica

2. 2P afa

Do wiadomosci:

1. ZSWR

Sprawe prowadzi: Jakub Adamiak, tel. (071) 39-17-180, e-mail: jokub.adamiak@dsdik. wroc.pl

KLAUZULA INFORMACYINA
Administratorem Danych Osobewych w Dolnoslaskiej Stuible Orég | Kolei we Wroclawiu jest Dyrektor Dolnoslaskiej Stuiby Drog i Kolei we Wroclawiu, adres; ul. Krakowska 28,
50-425 Wroclaw, nr kontaktowy 71 39 17 100 w godzinach pracy OSDIK tj. igdzy 7% a 15" od p dzialku do pigtku, email: kancelaria@dsdik.wroc.pl.
Inspektar Ochrony Danych Osabowych Dolnoslaskie] Stuzby Drég i Kolei we Wroctawiu dostepny jest pod adresem email: iod @dsdik.wroc.pl.
Dolnoslgska Stuzba Drog | Kolei we Wroclawiu przetwarza dane Whioskodawcy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO  w zw. ustawg z dnia 21 marca 1985r o dmgach publn:zrl\«:h
{t... Dz. U. z 2018r,, poz 2068 e rm.} w celu wypelnienia obowigzkéw prawnych cigiacych na Dolnoélaskie] Stuible Drog i Kolei we Wroctawiu jakim jest przep d
o wyraienie zgody na lokalizacje urzadzen o ktérych mowa w niniejszym uzgadnieniu.

Dane oschowe Yy moga bvt B w}adzv publicznej oraz podmiotom wykonujacym zadania publiczne lub dziatajgcym na zi e ow wiadzy publicznej,
w zakresie | w celach, ktdre wynikajg 2 przepiss ie ob jacego prawa.
Dane osobowe Wnioskodawey beda przetwanarle przez okres niezbedny do realizac)i celu jakim jest w fnienie obowigzk h cigi h na DSDIK, a nastapnie, jesli chodzi
o materialy archi przez czas ikajacy 2 przepisow ustawy z dnia 14 lipea 1983 r. o narsdowym zasoble archlwalnyml arehiwach {Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze 2m.).
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Nigpodanie danych csnbowv:h bgdzug ki ieniam sprawy he: ro {oile przepis szczegdlny nie stanowi inaczej).
W zwigzku ¢ przetwarzaniem danych osobowyeh na podstawie art, 5 ust. 1 lit. ¢ RODO W k v praystugujg jace upr :

a prawa dostepu do danyeh asabowych, w tym prawo do uzyskania kapii tych danyeh,

b prawe do zzdania sprostowania (poprawiania} danych osobowych - w przypadku gdy dane s nieprawidiowe lub niekempletne,

€. prawo do 2adania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

d prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
W przypadku uznana, iz przetwarzanie przez DSDIK danych oscbowych narusza przepisy RODO, i prryst prawo do ienia skargi do organu nadiorczego

- Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowyceh, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Dane Whioskodawey nie beda przetwarzane w sposcb zautomatyzawany i nie beda profilowane.
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PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W TECHNOLOGII LED

TECEO 1 /5102 / 48 LEDs 700mA NW /407572

PARAMETRY KONSTRUKCYINE

budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej)

materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo na kolor z palety RAL lub AKZO

materiat klosza — szkto hartowane ptaskie

montaz na wysiegniku lub stupie o srednicy @48-60mm

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10° (montaz
bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku)

budowa oprawy pozwala na szybka wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

Elementy mocujace oprawe na stupie, wysiegniku (Sruby, podktadki) musza by¢ wykonane ze stali
nierdzewnej.

Wymiana elementéw uktadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potgczer: lutowanych.

Oprawa wyposazona w system regulacji ci$nienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisko kondensacji
pary wodnej w komorze elektrycznej.

stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK08. Wymagany jest raport z badan pochodzacy z
akredytowanego laboratorium

szczelno$¢ komory optycznej — IP66

szczelnos¢ komory elektrycznej — IP66

Wymagany jest raport z badan dla szczelnosci, pochodzacy z akredytowanego laboratorium

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

Maksymalna moc uwzgledniajaca wszystkie straty: 105W

Uktad zasilajacy umozliwiajgcy zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej redukcji mocy i
strumienia $wietlnego bez zewngtrznego sygnatu sterujacego, zgodnie z ustalonym wczeéniej
harmonogramem

Bezprzewodowa komunikacja z oprawg poprzez standard Bluetooth 4.1, Mozliwo$¢ zdalnego
przeprogramowania oraz diagnostyki parametréw zasilacza bez koniecznosci fizycznego dostepu do
oprawy

ochrona przed przepieciami — 10kV

klasa ochronnodci elektrycznej: | lub Il -zgodnie z projektem elektrycznym

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

e o o

rodzaj zrodta Swiatta — LED

minimalny strumien swietlny Zzrodet: 15800Ilm

minimalna skutecznos¢ Swietlna po uwzglednieniu wszystkich strat: 125Im/W

zakres temperatury barwowej Zrédet Swiatta — 3900-4300K

utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21),
potwierdzone raportem z badan akredytowanego laboratorium

Redukcja mocy (strumienia) musi odbywac sie w spos6b ptynny przez zmniejszenie strumienia $wietlnego
wszystkich zrédet LED jednoczesnie, a nie przez wytgczanie poszczegdlnych paneli LED

w jednej oprawie.

Wymagany wskaZznik oddawania barw Zrédet LED Ra>=70. Wymagany jest raport z badar pochodzacy z
akredytowanego laboratorium



wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku goérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr
245/2009

Uzyte w oprawie panele LED muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczeristwo
fotobiologiczne lamp i systemow lampowych”. Wymagany jest raport z badan pochodzacy z
akredytowanego laboratorium

Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -35°C do +40°C.

Gwarancja na catg oprawe (panel LED, zasilacz, obudowa) — 5 lat, wystawiona przez producenta lub
upowaznionego przedstawiciela

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadac deklaracje zgodnosci WE

oprawa posiada deklaracje zgodnosci oraz aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajgcy wykonanie wyrobéw zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD (PN-EN
60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie rezimow produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5
wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub rownowazny

oprawa musi posiadac aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wiarygodnos¢ podawanych przez producenta parametrow funkcjonalnych deklarowanych w momencie
wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie (prad) zasilania, pobierana moc, skutecznos¢
swietlna, temperatura barwowa, strumien swietlny: certyfikat ENEC+ lub réwnowaznyDostepnos¢ plikow
fotometrycznych (np. format .Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie internetowej producenta lub
dystrybutora pozwalajace wykonac sprawdzajace obliczenia fotometryczne w ogdlnodostepnych
o$wietleniowych programach komputerowych (np. Dialux, Relux).

Ze wzgledow estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji oswietleniowej na catym oswietlanym
obszarze, wymaga sie, aby oprawy danego rodzaju (np. drogowe) o réznych mocach posiadaty jednakowy
ksztatt (jedna rodzina opraw).

Wymaga sie, aby ze wzgledow serwisowych, oprawy drogowe pochodzity od jednego producenta

W przypadku zastosowania rozwigzan innych niz w projekcie bazowym (obliczeniach fotometrycznych)
nalezy uzyskac wszystkie parametry oswietleniowe (Luminancja L, Rownomiernos$¢ U0, Rownomiernosc
U1, Przyrost wartoéci progowej kontrastu T, Srednie natezenie oéwietlenia Em, Minimalne natezenie
oswietlenia Emin) nie gorsze niz te zastosowane w obliczeniach bazowych dla poszczegélnych sytuacji.
Dodatkowo bilans mocy proponowanych opraw (wraz ze stratami) nie moze by¢ wiekszy od mocy
catkowitej opraw uzytych w projekcie referencyjnym. W celu weryfikacji przez projektanta w przypadku
uzycia opraw rownowaznych, do oferty nalezy dotaczy¢ obliczenia fotometryczne (wydruki + edytowalne
pliki obliczeniowe na cyfrowym nosniku) wykonane w ogélnodostepnym programie obliczeniowym np.
Dialux/Relux pokazujgce spetnienie wymagan klas oswietleniowych okreslonych w Normie PN-EN 13201
»,0swietlenie drog”. Obliczenia musza by¢ wykonane dla identycznych zatozen przyjetych dla bazowych
obliczen fotometrycznych (klasa oswietlenia, geometria drogi, potozenie srodka optycznego oprawy, MF,
rodzaj nawierzchni, itp.) . Wykonawca ma obowigzek dostarczenia kart katalogowych, deklaracji
zgodnosci oraz wymaganych certyfikatéw potwierdzajgcych deklarowane parametry.
Wykonawca/Dostawca powinien potwierdzic, ze uzyte w obliczeniach pliki fotometryczne dla
poszczegdlnych rozsytoéw pochodzg od proponowanych typdw opraw.

Tolerancja wymiardw i krzywej fotometrycznej +5%:




w 318mm
L 607mm
H1 141mm
H2 113mm
1} 105
8" o0°
75 78
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—Cc0-cWp =——C90-.C270




= L= =] o L= o m o o o = LY N L L - = - — -
o Lo o - =i w o N - o w LY b o k4 po - =L vl
= (=1 = = = = = = o = (=1 S (=] =4 = =1 = = o =
o =1 o =] = o o L= o o o o o o L= o o =] L= =
| — i 1 1 i IS i 1 A i i i L ' 1 i 1 A i J
i ] | i ] ] ] ] ] [] | ] i ] | i [ ] i i
[ | | i ] [ ] 1 ' i | ] [ [ [ [ [ ] ' V
| i | ] J [ ' ' ' [ | ' | [ i i ) ' ' i
. o £ e e P Tttt s it . e g S o menE e, . o e bl S e S P B e e | T e s re==== a
1 ) I ] ] ] L] L] 1] ] L] L] ] L] ] L] L] ' L] L]
' ' ' ] i i ' ] i [ ' ' ' ' i ' ' 0 1 1
e e A e et e e S E e L T S S S SR S S, - -
' ] ' L ' ] L] 1] i ) L] L] ] ] ] ] ] ] ] 1]
i ] I ] (] i (] ] i [} ) L] ] L] ] i [} i i ]
Al s 1 e beasan N S—— T —— - I p—— ! ——— . I P " T— | — T o—— T — I——— V" SE——— ! R R 4
i [ [ ] [ i ' [ ] ) ] 1 ' [ i ' ' | i ]
| i i ' i | i i 1 ' ] ] ' " ] ' ' ! | '
I ] 1 ] L] I ) i 1 1 ] 1 ] 1] [] i ) i i )
Fe==== ST i Fe- == i e §u———— Jro—————— T e o . Moty o, g Bl | eyt | ot T | bt e e e ) doakert | B S A
i i i [ ] ' " ' ' ' i ] ] ] i i ] ' i [
1 | i ' ] ] ] ' [ ] ' ] " 0 i ] i i ' i
oo - L preee- g - i S = T T T e e i e e e e e -
| i | i ] — ' ' ' i ' I i ] ' ' ' '
' | I ] ] i ] ] t i i i [ ) ' ' '
| T R —— ¥ IPR—— b o T b o e - S e — — - fr—— | - K PRy . - 4
l I i * [ ] ' ] [ ' ] [ ] [ 1 ] 1 "
i i I i ' i ] [ i ] I ] i ' ' ' i
, ERE e, e csssadananan —; lllllllllll PR . (AR, - —— : P — | NP I — - UR——  T— | (NPT, pp— , USRI RS [P, | o g
i ' i = T i [ T I ' ¥ V 1‘ P i [ =¥ Ll
i " I _ i i " [} I ] 1 i ] i i 0 (]
i | i i ) i i i i i i n— 1 [ [] ] [
- - v p— . - premm=- rem——- e —————— prmm—— Fem——— - P rm——— - v - - ; -
' i i i I i i ] I | ] 1 ] i ] | I [ I ]
' i i ] | ' ' [ | ' ] ] ' ' i | i I [ "
[ - e —— .- [ —— - FA—— | SR —— - - [ ——— [ R —— [ p—— T R —— B —— o - _——--- P — [ —— S —— -
] i ] ] L] ) ] ] 1 ] L] L] i ] [] ] ] (] (] 1]
i 1 I ' " i [ | | ' ' ' i " i ] ' I ' '
L R e~ b - P —— | SR ———- [ - ! NP —— hsseas B - Locnmn= baccaa T T baemxe domsian - | I - boseosew | . 4

(eseg awi) yym ajqesydde jou) uozewogul Joy Asu3
10p uj pajedipul st awil Jawwns Suunp ajyoad Suwwp Sulpuodsaiiod ay3 Suines JySijAep Suikjdde Aszunod sog

3|1yoad Sunwwiq esulaz)




Karta wyrobu: Stup o$wietleniowy SX 5+12/4

PODSTAWA

WNEKA REWIZYINA KONCOWKA SLUPA

3 =

- 8-kat wpisany

o r T 063
p—— chw . _— 8 otworow
( O I«— uchwyt uniwersalny |+ mocujacych M10
f - drzwiczki rewizyjne
i 2 |
| | |
‘ | J Q | |
' ! L |
| L
i. L blacha
4mm
[ |
| 5
i |
| Tabela obciazen
' max. powierzchnia oprawy [m?]
aga opra
nazwa - gakg i strefa wiatrowa
" 1 11 | ) r—
SX 5/ 3 3,28 2,28 2,72
SX 6/4 5 247 1,68 2,02
' SX 74 5 2,82 1,92 2351
' SX 8/4 5 2.2] 146 .79
SX 9/4 5 1,73 1,10 1,37
| SX 10/4 5 1,34 0,80 1,03
[ ISX 11/4 5 1,01 0,55 0,75
[ SX 12/4 5 0,74 0,34 0,52
. i
| Stup odwietleniowy
| wysokosc podstawa wngka rewizyjna
it h[m] rfmm] | z[mm] | h{mm] | afmm] | b[mm] fundament
SX 5/4 5 250 360 500 00 400 B-150
( SX 6/4 6 250 360 500 00 400 B-150
SX 7/4 7 250 360 500 100 400 B3-150
SX 8/4 [ 250 360 500 100 400 B-150
SX 9/4 9 250 360 500 100 400 B-150
| SX 10/4 0 250 360 500 00 400 B-150
SX11/4 1 250 360 500 00 400 B-150
SX 12/4 2 250 360 500 00 400 B-150

- ObcigZenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 dla kat. terenu II, klasy obcigzenia A
- Projektowanie i weryfikacja wg PN-EN 40-3-1, PN-EN 40-3-3

- Material: stal $235, S355 wg PN-EN 10025

- Wymiary 1 tolerancje zgodne z PN-EN 40-2

- Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe wg PN-EN ISO 1461

- Kategoria ochrony wneki IP43

- Mozliwo$¢ malowania wg palety koloréw RAL

- Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian

- Wyrob budowlany oznakowany znakiem c E
- Oprawa typu CLIP nie jest czgscig produktu

ELMONTER

ELMONTER-OSWIETLENIE
ul. Przemystowa 1 62-410 ZAGOROW
tel. +48 63 2748443 fax +48 63 2761011
info@elmonter.pl

- o$wietlenie
- energetyka
- konstrukcje specjalne

lighting

Wydanie 2 ] [

www.elmonter.pl




Karta wyrobu: Fundament B-150

Wydanie 2

lighting

—~ 4xM24
.0 il w—— : R—
i i
* o N
[ ]
I ‘
i
= 2 2
- e
|
[
i S N
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Waga fundamentu: 270 kg
. otwietlenie ELMONTER-OSWIETLENIE
5 A ul. Przemysiowa 1 62410 ZAGOROW
eUMONTER e tel. +48 63 2748443 fax +48 63 2761011
- konstrukcje specjalne info@elmonter.pl

www.elmonter.pl




Karta wyrobu: Wysiegnik W12/1/2

Wydonie 1

230

’_ - 2000 N ] /

rura 51

. ofwietlenie ELMONTER-OSWIETLENIE
* . ul. Przemysiowa 1 62410 ZAGOROW
eUMONTER energetyka tel. +48 63 2748443 fax +48 63 2761011
- konstrukcje specjalne info@elmonter.pl
lighting www.elmonter.pl
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Ruroa ochronna Aroto SRS @ /9

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU RYSUNEK WYKONAWCZY

+ + Il Il

121,58
R, /72028

[ PRZECISK LUB PRZEWIERT ]
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Rura ochronna Arbt
[ PRZECISK LU

o |[©
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/ [ PRZECISK LUB PRZEWIERT ] . Y
A N\ Rura_ochronna Arota SRS 8 75 ot 6,0m
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4 36/10 Rura ochronn Aroto SRS @ 75 dt.
[ PRZECISK LUB PRZEWIERT ]

TERTIN ) ’ ‘ i
w Rura ochronna Arota SRS @ /5 dt. 25,0m
N

T~z [ PRZECISK LUB PRZEWIERT ]
)
36B/i1 ) %,’ el h At

‘ Rura ochronna Aroto SRS ¢ /95 dt 15,0m
—~» —~» —~» ' y [ PRZECISK LUB PRZEWIERT ]
" 36/33 '
BN i k) ore

UWAGA: Proj. szafka pomiarowt
(_objeta odrebnym opracowaniem ?
realizacia Tauron Dystrybucja )
x=

- W MIEJSCACH SKRZYZOWARN Z INNYMI INSTALACJAMI SIECI PODZIEMNEJ KABEL OSWIETLENIOWY UKLADAC

W RURACH OCHRONNYCH AROTA ¢ RURA DVK @ 75mm )

- PRZY PRZEJSCIACH PRZEZ DROGI KABEL OSWIETLENIOWY UKLADAC NA CALEJ DLUGOSCI PRZEJSCIA Proj. szafka osw. drogowego

W RURACH OCHRONNYCH AROTA ¢ RURA SRS # 75mm ) zlokalizowana obok szafki pomiarowej
- PRZY PRZEJSCIACH W POBLIZU DRZEW KABEL UKLADAE W RURACH OCHRONNYCH AROTA ¢ RURA DVK 8 75mm > (_zasilic kablem YKY 4x16mm2 od szafki
- SLUPY DSW. MONTOWAC ZGODNIE Z RYSUNKIEM pomiarowej dt. catkowita Sm )

Rura ochronna Arota SRS @ 75 dt. 30,0
[ PRZECISK LUB PRZEWIERT ]

INSTALACJE TE CHRONIC POPRZEZ NALOZENIE NA NIE RUR DWUDZIELNYCH AROTA @ 75mm o Y 2 4 / %Tw =N

<5 .

- LACZNIE Z KABLEM OSWIETLENIOWYM W ROWIE KABLOWYM UKLADAC BENARKE Fe/Zn 25x4mm tACZONA &(/ '®/ : . \
P, #

LBedrn/ N XK /A

Ruroa ochronna Aroto SRS @u /9 d‘k{‘ 85)Om

[ PRZECISK LUB PRZEWIERT ]

- W PRZYPADKU ZBLIZEN Z INSTALACJAMI PODZIEMNYMI ¢ TELEFONICZNYMI, ENERGETYCZNYMI, WODOCIAGOWYMI )

Z KAZDYM SLUPEM OSWIETLENIOWYM WARTOSC UZIEMIENIA SLUPA Rz<30Q

1210

+

LEGENDA:
— — ~ PROJEKTOWANA LINIA KABLOWA NN TYPU YAKXS 4X35mm2 L=443m Lcat=494m

+

@—OPRDJEKTDWANA OPRAWA OSWIETLENIOWA TYPU' TECEO 1 5102 48 LEDs 700mA 105W NW 407572 Z REDUKCJA MOCY ORAZ STEROWANIEM BEZPRZEWODOWYM PROD. SCHREDER

E - - PROJEKTOWANY PRZEPUST KABLOWY WYKONANY Z OSLONY KABLOWEJ POROD. AROT:

- PRZY PRZEJSCIACH PRZEZ DROGI TYPU SRS @ 75mm ¢ PRZECISK >

- W MIEJSCACH SKRZYZOWAN Z INNYMI INSTALACJAMI SIECI PODZIEMNEJ TYPU DVK @ 75

SLUPY OD NR SO01 DO NR S08 TYPU SX10/4 WYS. 10m Z WYSIEGNIKIEM 2,0m TYPU W12 PROD. ELMONTER-ZAGARAW

FIRMA HANDLOWO USLUGOWA "MIKAR"

Milosz Ruszel

Olesnica, ul. F. Chopina 5/1, 56-400 Oleénica

A

PROJEKT OSW. DROGOWEGO W M. KAMIENIEC WROCLAWSKI DZ. NR

Obleidt 622/1 - GAJKEW DZ. NR 35 UL. WROCLAWSKA, GM. CZERNICA E | Projext
rvoor GMINA CZERNICA UL. KOLEJOWA 3, 55-003 CZERNICA # [Pudowlany
inz, Mitosz Ruszel
azrwisko i po ¥ “pL s P’qdm i
roprezentujace) orgen sfrsr.g‘fL&Gfarggry nr_ewid._upr. 290/D0%/06 'i 01/E
o /&?N Al nsuku  |PROJEKT DSWIETLENIA DROGOWEGD 5
L Skala 15500 ncgial okl 8 psit20i9r
- » o 6.147.15.05.1.46.14/7.15.05.2.3 : F——
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH o
O (A onawea, podpis)

KAMIENIEC WROCEAWSKI GAJKOW

Jednostka ewidencyjna (nazwa, identyfikator):  Jednostka ewidencyjna (nazwa, identyfikator):

CZERNICA 022501 2 CZERNICA 022501 2

Obreb ewidencyjny (nazwa, numer): Obreb ewidencyjny (nazwa, numer):

KAMIENIEC WROCKAWSKI,  Nr O0GAJKOW, Nr 0005

Sekceje: Sekcje:

6.147.13.05.1.4 6.147.13.05.2.3 6.147.1300842.23.05.1.4 6.147.15.05.2.5 6.147.13.05.5.2
6.147.13.05.3.4 6.147.13.05.4.1 6.147.1200044.53.05.5.4 6.14/7.13.05.4.1 6.14/7.13.05.4.3
Ulica: Wroctawska Ulica: Wroctawska

Dziatka: 622 /1 Dziatka: 35

Skala 1:500

1. Ukfad wspotrzednych: "2000/6"
2. Poziom odniesienia: "Kronsztadt 1960"

3. Obszar aktualizac)i oznaczono linig szrafurow
4. Informacje o sfuzebnoSciach gruntowych majgcych wpfyw na zagospodarowanie gruntow,

Zlokalizowanyeh w granicach projektowanej inwestyc ji:
nie badano

Oznaczenie kancelaryjne
zgfoszenia pracy geodezyjne]:

1£.450.59353.2019

WROCEAW 9—-8-2019
0.147.15.05.3.46.147.13.05.4.3

Pomimo obowigzku wynikajgcego z rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzenne) i Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno—kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie, na wniosek projektanta

nie opracowano geodezyjnie linii rozgraniczajgcych tereny o rdznym przeznaczeniu oraz linii zabudowy ustalonych w obowigzujgcym
na tym terenie miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

USLUGI GEODEZYJIJNO-KARTOGRAFICZNE
GEO-SERWIS
Krzysztof Baszczij
55-003 Czernica, ul. Wroctawska 8 ’
tel.663 659 978, biuro.geoserwis@gmail.com
REGON 365143231 ; NIP 896-146-45-49

Grzegorz Fluder,nr upr.1873f /

Geodeta uprawniony:
{imie,naswisko,nr uprawnier, podpis




