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PROJEKT WYKONAWCZY ROZBIORKI ZBIORNIKA BEZODPLYWOWEGO

NA SCIEKI SANITARNE
. DANE OGOLNE
1.0. ZADANIE: PROJEKT ROZBIORKI ZBIORNIKA BEZODPLYWOWEGO NA SCIEKI
SANITARNE
2.0. STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY
3.0. INWESTOR: GMINA CZERNICA
UL. KOLEJOWA 3, 55-003 CZERNICA
4.0. ZAMAWIAJACY: GMINA CZERNICA
UL. KOLEJOWA 3, 55-003 CZERNICA
5.0. ADRES BUDOWY: ul. Przedszkolna 3, 55-002 Kamieniec Wroctawski
dziatka nr 107/4, obreb 0005 Gajkdw, jednostka ewidencyjna 022301_2,
gmina Czernica, powiat wroctawski, woj. dolnoslaskie
6.0. PODSTAWA OPRACOWANIA:
Podstawe opracowania stanowig;
e wizja lokalna i ogledziny konstrukcji obiektow
e mapa zasadnicza
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych,

7.0.

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych

LOKALIZACJA

Obiekty objete projektowang rozbidrkg znajduja sie przy ulicy Przedszkolnej 3 w Gajkowie, gmina Czernica, na
dziatkach nr 107/3 i 107/4.
Cato$¢ projektowanej rozbiérki w ramach niniejszego opracowania miesci sie w granicach dziatki nr 107/4.

7.1. CHARAKTERYSTYKA TERENU SASIADUJACEGO

Od pdinocy, zachodu i potudnia teren objety opracowaniem sasiaduje z dziatkami zabudowanymi budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi, od strony potnocno-wschodniej przylega do drogi publicznej, ul. Przedszkolne;.
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Il. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1.0. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbidrki zbiornika bezodptywowego na $cieki sanitarne.
Ponadto w opracowaniu ujeto projekt rozbiorki obiektow budowlanych, dla ktdrych nie jest wymagane uzyskiwanie
pozwolenia na rozbiérke: terenu utwardzonego - nawierzchni betonowej i odcinka instalacji kanalizacji sanitarnej wraz
ze studnia.

2.0. OPIS OGOLNY

Na terenie objetym opracowaniem znajdujg sie nastepujace obiekty - zgodnie z oznaczeniem na rysunku PBR-PZT-
1.0.:
LISTA ISTNIEJACYCH OBIEKTOW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI:

Ob.7 - bezodptywowy, podziemny, betonowe zbiornik na $cieki sanitarne poj. ok. 21 m3, wymiary zbiornika 6,36 x
244x19m

Ponadto do rozbiérki przeznaczone sg nastepujace obiekty, na ktérych rozbiorke nie jest konieczne uzyskanie
decyzji o pozwoleniu na rozbiérke:

Ob.6 teren utwardzony - nawierzchnia betonowa - pow. 12,86 m2

Ob.8  odcinek kanalizacji sanitarnej wraz ze studnig — studnia betonowa, odcinek kanalizacji dtugosci ok. 4,5m

Teren, na ktérym znajduije sie obiekt objety projektowana rozbiorka nie jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

Inwestor, Gmina Czernica, posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane dla dziatki nr 107/4,
objetej niniejszym opracowaniem i jest wtascicielem obiektéw przeznaczonych do rozbiorki.

PROJEKT ROZBIORKI



3.0. SPOSOB PROWADZENIA ROZBIORKI

3.1. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO PRAC ROZBIORKOWYCH

Przed rozpoczeciem robot rozbiorkowych nalezy teren robot ogrodzic i oznakowac tablicami
ostrzegawczymi, wyznaczy¢ strefy niebezpieczenstwa, strefy pracy maszyn, drogi.

Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnione;.

Nalezy wykona¢ plan BiOZ.

Przed rozpoczeciem wtasciwych robot rozbiorkowych, nalezy odtaczy¢ i zabezpieczy¢ wszystkie przytacza i
instalacje w sasiedztwie rozbieranych obiektéw podziemnych, a roboty nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu z
Wiascicielem obiektow lub osobg wyznaczong przez Wiasciciela posiadajgcq wiedze na temat
niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego. W przypadku stwierdzenia ich istnienia, nalezy je
zabezpieczy¢ w porozumieniu z ich wiascicielem. Prac rozbiorkowych nie nalezy prowadzi¢c w ztych
warunkach atmosferycznych, w czasie deszczu, opadéw $niegu oraz silnych wiatréw. Roboty prowadzic tak,
aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego obiektu oraz aby usuwanie jednego elementu
konstrukcyjnego nie wywotywato nieprzewidzialnego upadku lub przewrdcenia sie innego fragmentu
konstrukcji. Teren powinien by¢ dozorowany i pilnowany przed dostepem o0séb trzecich. Gruz wywozi¢
sukcesywnie na wysypisko $mieci samochodami zabezpieczonymi odpowiednio wysokimi burtami przed
spadaniem z samochodu i plandekami przed kurzeniem. Pracownicy prowadzacy rozbidrke powinny by¢
przeszkoleni stanowiskowo oraz zabezpieczeni $rodkami ochrony osobistej lub poprzez stosowanie
balustrad chronigcych przed upadkiem do wnetrza wykopu.

3.2. SPOSOB PROWADZENIA PRAC ROZBIORKOWYCH

Rozbiorki nalezy prowadzi¢ zgodnie z ponizszymi wytycznymi i w podanej ponizej kolejnosci:
1. ROZBIORKA NAWIERZCHNI
2. ROZBIORKA ZBIORNIKA, STUDZIENKI KANALIZACYJNEJ | ODCINKA INSTALACJI
KANALIZACJI

3.2.1. ROZBIORKA NAWIERZCHNI

Prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ w sposob reczny lub z uzyciem mtotéw udarowych. Zatadunek i wywéz
przy uzyciu recznych srodkoéw transportu i samochodow.

Nalezy usung¢ warstwy nawierzchni do poziomu gruntu rodzimego a powstaty wykop uzupeti¢ gruntem i
zagescic. Nalezy uzyskac¢ wskaznik zageszczenia 0,9. Wykonac obsiew trawa.

3.2.2. ROZBIORKA ZBIORNIKA, STUDZIENKI KANALIZACYJNEJ | ODCINKA INSTALACJI KANALIZACJI
Prace rozbiorkowe nalezy rozpocza¢ od zdjecia wierzchniej warstwy gruntu oraz demontazu zelbetowe;j
nakrywy zbiornika, nastepnie nalezy sprawdzi¢ czy w zbiorniku znajdujg sie Scieki, jesli tak nalezy
wypompowac Scieki i je zutylizowac a takze usung¢ zalegajacy na dnie osad. Nastepnie nalezy odkopac
przynajmniej do potowy wysokosci Scian zbiornika grunt, aby zapobiec osuwaniu si¢ gruntu w czasie
rozbiorki. Po odstonieciu $cian zbiomika nalezy odtaczyé instalacje kanalizacyjna. Sciany zelbetowe
zbiornika nalezy rozbiera¢ kruszac miotem udarowym beton i przecinajac zbrojenie. Gruz wrzucaé recznie
do pojemnikéw, ktore transportowane beda na $rodki transportu. Sciany nalezy rozbiera¢ od géry ku dotow.
Po rozebraniu $cian i wybraniu gruzu z ptyty dennej nalezy rozebra¢ ptyte denna, skuwajac jg mtotami
udarowymi. Gruz wybra¢ catkowicie z dna wykopu i wywiez¢ z placu budowy. Jezeli pod poziomem
posadowienia zbiornika zostanie stwierdzona substancja ktéra z niego wyciekta nalezy jg wybrac tacznie z
przesaczonym gruntem. Pozostatg przestrzen po rozbiérce zbiornika wypetni¢ gruntem i zagesci¢ Nalezy
uzyskac wskaznik zageszczenia 0,9. Wykonac obsiew trawa.

4.0. OCENA WPLYWU NA SRODOWISKO

Projektowana rozbidrka nie powoduje oddziatywania na srodowisko.
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5.0. ZAGOSPODAROWANIE ODPADOW

Materialy porozbiérkowe po segregacji nalezy podda¢ zagospodarowaniu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami o ochronie Srodowiska poprzez recykling i utylizacje. Gruz z rozkruszonych elementéw
betonowych, Zelbetowych i ceglanych bedzie zutylizowany poza placem rozbiorki. Papa, tworzywa sztuczne
jako elementy szczegolnie ucigzliwe dla Srodowiska bedg poddane utylizacji w wyspecjalizowanych
jednostkach. Wywozem i utylizacjg materiatow porozbidrkowych zajmie si¢ specjalistyczna firma. Nie
przewiduje sie urzadzenia placu sktadowego dla materiatow pochodzacych z rozbidrki. Zatadunek bedzie sie
odbywat bezposrednio, na przygotowane przez te firme Srodki transportowe (kontenery). Do obowigzkow
wykonawcy robdt rozbiérkowych nalezy segregacja materiatdw rozbidrkowych. Podstawowe grupy
segregowanych materiatow to: gruz, szkto, papa, stal, aluminium, stolarka okienna i drzwiowa. W przypadku
stanu technicznego stolarki, co najmniej zadowalajacego nalezy pozostawic jg do dalszego wykorzystania
przez inwestora. W przypadku stali i aluminium, konieczne jest rozliczenie zbycia tych materiatow z
inwestorem. Na wszystkie wywiezione rozbiorkowe materiaty muszg by¢ dostarczone dokumenty ich
zagospodarowania, ztomowania i wysypywania na sktadach sSmieci lub innych sktadowiskach odpadow.

6.0. WARUNKI PROWADZENIA ROBOT

Przy organizacji robot oraz ich wykonywaniu przestrzega¢ wszystkich przepiséw BHP i ppoz, informacji BiOZ
i planu BiOZ, a w szczegdlnosci, przepisow zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r nr 109 poz.1650) oraz w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401).
Prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.
Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogdlnych przepisow BHP, muszg posiada¢ $wiadectwa
szkolenia wstepnego i okresowego. Na stanowiskach pracy nalezy przeprowadzi¢ codzienny instruktaz
stanowiskowy zawierajacy:

e omdwienie zakresu prac na dzien roboczy,

e wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonania,

e wyznaczenie 0s6b odpowiedzialnych za poszczegdine grupy pracownikow w wypadku koniecznosci

opuszczenia placu budowy przez mistrza lub brygadziste.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbidrkowych powinni posiada¢ komplet potrzebnych narzedzi oraz
w odziez robocza, hetmy, okulary i rekawice ochronne.
Robotnicy pracujgcy w obrebie wykopu powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi na linach
umocowanych do trwatych elementéw budynku. Sprzet ochrony osobistej powinien posiada¢ atesty oraz
instrukcje okreslajace sposob jego uzytkowania, konserwacji i przechowywania. Ponadto powinni posiada¢
aktualne badania lekarskie, ktdre zezwalajg im wykonywanie prac na odpowiednich wysoko$ciach.
Maszyny i urzadzenia techniczne utrzymywac w stanie zapewniajgcym ich statg sprawno$¢, stosowane do
prac, do jakich zostaty przeznaczone, obstugiwane przez przeszkolone osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia. Srodki transportu do przewozu na terenie budowy butli z gazami technicznymi powinny by¢
wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed wypadnigciem i przemieszczeniem. Przy prowadzeniu
robot spawalniczych (ciecie stali) minimalna diugo$¢ przewoddw powinna wynosi¢, co najmniej, 5 m, a kazdy
ciety przedmiot uziemiony.
Robét rozbidrkowych zwigzanych ze zbiornikiem i kanalizacjg sanitarng nie nalezy prowadzi¢ w czasie
opadow atmosferycznych, silnego wiatru oraz po zmroku. Znajdujace si¢ w poblizu rozbieranych obiektoéw
budynki, urzadzenia itp. nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.
Przy wyjezdzie poza teren budowy sprawdzi¢ kazdorazowo bezpieczenstwo tadunku przed przypadkowym
wypadnieciem z pojazdu, oraz czystos¢ két pojazdow. Teren prowadzenia robdt rozbidrkowych nalezy
ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi.
Podczas wykonywania wykopdw na odcinkach bez uzbrojenia wykona¢ przekopy prébne sposobem recznym
w celu stwierdzenia zgodnosci potozenia istniejacego uzbrojenia z planem sytuacyjnym wykonac, a odkryte
urzadzenia stosownie zabezpieczy¢ - przed przystapieniem do dalszych rob6t nalezy powiadomi¢
uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego i wtascicieli dziatek.
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Teren bezposredniego zagrozenia upadkiem do wnetrza wykopu by¢ wygrodzony tasmami biato-czerwonymi
oraz tablicami ostrzegawczymi. Drogi, obejscia i objazdy powinny by¢ wyraznie oznakowane.

Przerwy w pracy nalezy urzadza¢ o tej samej porze dla wszystkich pracownikéw prowadzacych rozbiorke.
Pracownicy powinni mie¢ zapewnione zaplecze socjalne (WC, szatnia, umywalka).

W przypadku stwierdzenia roznic miedzy stanem istniejagcym budynku, a projektem, nalezy niezwiocznie
skontaktowac sie z projektantem.

7.0. INFORMACJA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Szczegotowe warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podano w Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia — zgodnie z projektem budowlanym z pazdziernika 2019 r.

mgr inz. arch. Szymon Trzebiatowski

uprawnienia budowlane nr 36/WPOKK/2016

w specjalnosci architektonicznej do projektowania
i kierowania robotami bez ograniczen
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