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Pani Monika Pietruszka
Pracownia Projektowa
MP - PROJEKT

ul. Dworcowa 10/7

58 - 130 Zaréw

dziatajgca w imieniu Inwestora:

Gminy Czernica
ul. Kolejowa 3
55 -003 Czernica

Dotyczy: uzgodnienia lokalizacji oswietlenia drogowego w pasie drogi powiatowej nr 1924D,

dz. nr 228/1dr, 228/2dr, obreb Dobrzykowice i 167/1dr, obreb Krzykéw, w gminie

Czernica.

W odpowiedzi na Pani wniosek z dnia 03 wrze$nia 2019r, ktéry zarejestrowano w Starostwie

Powiatowym we Wroctawiu dnia 03 wrzeénia 2019r., poz. 34246/2019, informuje, iz na podstawie

art. 19, ust. 2 pkt. 3 oraz art. 38, ust. 2, ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku (tekst

jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 2068), uzgadniam lokalizacje oéwietlenia drogowego w pasie drogi

powiatowej nr 1924D, dz. nr 228/1dr, 228/2dr, obreb Dobrzykowice oraz 167/1dr, obreb

Krzykéw, w gminie Czernica, na nastepujgcych warunkach:
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Budowe o$wietlenia drogowego w obrebie Dobrzykowice i Krzykow w gminie Czernica nalezy
wykonac zgodnie z zatagczonym planami sytuacyjnymi (rys.11 2).

Infrastrukture techniczng projektowang pod rowem lub skarpa nalezy usytuowac na gltebokosci, ktéra
wynika zich odtworzenia zgodnie z normami.

Przejécie poprzeczne pod drogg powiatowg nr 1924D, nalezy wykona¢ pod katem prostym,
bez naruszenia konstrukcji jezdni metoda przeciskows. Diugos¢ rury ochronnej ma byé¢ réwna
co najmniej tgcznej szerokosci jezdni, poboczy (chodnika), i rzutow poziomych skarp. Rure nalezy
umiesci¢ na gtebokosci min. 1,2 m liczac od poziomu nawierzchni do gornej krawedzi rury.
Czas trwania robot przy przejsciu nie moze by¢ dhuzszy niz dwa dni.

Projektowang infrastrukture techniczng w zakresie dz. nr 340/22, obreb Dobrzykowice nalezy
uzgodnic z Wiascicielem tj. Wojtem Gminy Czernica.

Shupy o$wietlenia ulicznego nalezy montowac w odlegloéci min. 1,5m liczac od krawedzi jezdni
do krawedzi podstawy stupa.

Stlupy o nr 25, 26,27 nalezy zlokalizowa¢ przy granicy dzialek prywatnych, w odlegtosci
maksymalnie oddalonej od zewnetrznej krawedzi jezdni.

Nalezy odbudowa¢ uszkodzone podczas prac budowlanych pobocze i rowy znajdujace sie¢ w pasie
drogowym na szerokosci uwzgledniajgcej szeroko$¢ wykopu oraz szerokos¢ obustronnego
klinu odtamu (min 0,5m), a takZe po 10cm zakladu po obydwu stronach poza klin odtamu.
Nalezy odbudowac pobocze zgodnie z warunkami terenowymi.

Przejscia linii kablowej w obrebie drzew nalezy wykona¢ metodg przewiertowa.

Przejécie projektowanej infrastruktury technicznej na wysokosci zjazdow o nawierzchni utwardzonej
oraz w kolizji z inng infrastrukturg nalezy wykonaé bez naruszenia konstrukcji zjazdu metodg
przeciskows. _

Przejécia pod zjazdami do dziatek prywatnych wykonywane metodg rozkopowy nalezy zaplanowa¢
w porozumieniu z wiascicielami tych dziatek.
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Przed uzyskaniem pozwolenia na budowe lub dokonaniem zgloszenia budowy oSwietlenia

drogowego, nalezy uzgodnié z zarzadcg drogi projekt budowlany inwestycii.

Po zakoniczeniu robot budowlanych w miejscach wykopow w obrebie pasa drogowego grunt nalezy
zageSci¢ mechanicznie warstwami co 20cm, zwracajac szczegélng uwage na stopien zageszczenia
gruntu.
Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy uzyskac pozwolenie na budowe lub dokonac zgtoszenia
budowy albo wykonania robét budowlanych w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa
Powiatowego we Wroctawiu.
Opracowanie projektowe oswietlenia drogowego nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019r. poz. 1643).
Koszty zwigzane z budows os$wietlenia drogowego w pasie drogi powiatowej nr 1924D
poniesie Inwestor.
Roboty bedg wykonywane zgodnie z zatwierdzonym przez Zarzadce drogi projektem organizacji
ruchu zastepczego oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym.
W trakcie prowadzenia prac budowlanych nalezy zapewni¢ utrzymanie czystoéci na terenie pasa
drogowego.
Zarzadca drogi nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z urzgdzeniami obcymi znajdujacymi
sie w pasie drogowym. Lokalizacje tych urzadzen nalezy ustali¢ z ich uzytkownikami.
Niniejsze pismo nie jest zezwoleniem na zajecie pasa drogowego. 0 wydanie zezwolenia nalezy
wystapic¢ do Zarzadcy drogi tj. Zarzadu Powiatu Wroctawskiego zataczajac dokumenty wymagane
w ustawie o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2018r,
poz. 2068) wraz z projektem zabezpieczenia robot - na 14 dni przed ich rozpoczeciem.
Za zajecie pasa drogowego nie zostanie pobrana oplata przewidziana art. 40, ust4
w/w ustawy. ;
Za umieszczanie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej zwiazanych
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego nie pobiera si¢ oplaty
zgodnie z art. 40, ust.5 w/w ustawy,
Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych, jezeli budowa, przebudowa lub remont
drogi wymaga przelozenia urzadzenia lub obiektu, o ktérym mowa w ust. 3, koszt tego
przelozenia ponosi jego wiasciciel.
Uzgodnienie obowigzuje na okres dwoch lat i traci swojg wazno$¢ w przypadku nie spelnienia
warunkow okreslonych w przedmiotowym pismie.
Wszelkie odksztatcenia pasa drogowego w miejscu robot powstate w ciggu dwdch lat od zakoiiczenia
prac beda usuwane na koszt wykonawcy robot.
Niniejsze pismo jest rownoznaczne z prawem do dysponowania terenem na cele budowlane zwigzane
z budowg owietlenia drogowego. O
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Do wiadomosci:

1.  Referat - Obwaod Drogowy w Sulimowie
2. SP/DT.

Sprawe prowadzi: Kornelia Nowakewska, pok. 248, tel. 71-7221739
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