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1. OPIS TECHNICZNY

1.0.

2.0.

3.0.

Podstawa opracowania

Projekt sporzadzono w oparciu o:

- Umowe zawartg z Inwestorem,

- Warunki techniczne przylgczenia oraz zapewnienia dostawy wody wydane przez
Zaktad Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. z 0.0.

- Obowigzujgce przepisy i normatywy,

- Uzgodnienia migdzybranzowe.

Zakres opracowania

Zakresem opracowania objeto przylacze wodociagowe projektowane w celu dostarczenia
wody do celéw socjalnych dla remontowanej $wietlicy wiejskiej oraz zapewnienia wody
do wewnetrznego gaszenia pozaru. Budynek zlokalizowany jest w Gajkowie,

ul. Przedszkolna 3 na dzialce 107/4 (nalezy do inwestora). Ponadto projektowane
przylacze bedzie prowadzone przez dzialki:

- 114 — wh. Zarzad Drog Powiatowych ( decyzja nr 1279/2019 w zatgczeniu).

Stan istniejacy

Budynek jest zasilany ze wspdlnego przylacza zasilajacego sklep oraz Swietlice wiejska.
Przylacze przebiega przez dzialki i pomieszczenia, ktore nie stanowig whasnosci
Inwestora.

Wodomierz - pomiar zuzycia wody zlokalizowany jest w pomieszczeniu nr 1.15.

Projektowane przylacze wodociagowe
Projektowane przylacze wodociggowe nalezy wykonaé poprzez montaz na istniejgcym
wodociagu PVC Dz 160 trojnika zeliwnego koierzowego 150/50/150 z zeliwa
sferoidalnego, epoksydowany PN16.
Na odejsciach w kierunkach istniejgcej sieci PVC nalezy zamontowa¢ kotnierze specjalne
zabezpieczone przed przesunieciem Dn160/150 z zeliwa sferoidalnego, epoksydowanego
PN16, aby moc polaczy¢ trojnik kohnierzowy z istniejacym przewodem PVC.
W kierunku odgatezienia do budynku nalezy zamontowaé zasuwe kotnierzowg zeliwng

Dn 50. W wezle wiaczeniowym przewiduje si¢ blok oporowy.




Projektuje si¢ zasuwe z migkkim uszczelnieniem , petnoprzelotowa. Na trzpien zasuwy
zamontowaé (umieszczony w teleskopowej obudowie ochronnej) drazek, ktory nalezy
wyprowadzi¢ do powierzchni terenu i zabezpieczy¢ sztywng skrzynka uliczng do zasuw
zgodna z norma DIN, o $rednicy pokrywy min 150 mm i wysoko$ci min. 270 mm.
Skrzynke uliczng nalezy obrukowaé w promieniu 0,5m.
Pod projektowang armature przewiduje si¢ montowaé ptyty podktadowe ( stabilizacja
podioza).
Armature montowang na przylaczu oznakowaé tabliczkami informacyjnymi zgodnie z
normag PN-86/B-09700.
Projektowane przylgcze do budynku wykona¢ z rur PE 100 , SDR 11 RC Dz 40 .
Potaczenia wykonywaé jako zgrzewane , kolnierzowe i gwintowane przy tgczeniu
armatury.
Przytacze wodociggowe nalezy uktada¢ ze spadkiem pokazanym w czgsci rysunkowej
opracowania.
Przejicia przez wszystkie przegrody budowlane wykona¢ w rurze ostonowej stalowej o
srednicy Dn 65 . Konce rury ostonowej nalezy uszczelni¢. Za $ciang wewngtrzng w
budynku przewiduje sic montaz tréjnika Dn 32 ( stal oc. ) i montaz hydrantu Dn 25 do
celow p.poz.
W budynku na parterze przewiduje si¢ tuz za $ciang zewngtrzng montaz wezla
wodomierzowego.
Wezel wodomierzowy bedzie sie sktadat z nastepujgcych elementow:

e zaworu odcinajacego Dn 32,

e redukcji Dn32/20,

e wodomierza Dn20 montowanego na dedykowanej konsoli montazowej

e redukcji Dn 32/20,

e zaworu odcinajacego Dn 32,

e zaworu antyskazeniowego typu EA 291NF Dn 25,

e zaworu pierwszefistwa MV300/MV100 Dn 25

e zaworu odcinajacego Dn 32,

Elementy podejécia wodomierzowego nalezy mocowa¢ do $cian i posadzki przy pomocy
zawiesi systemowych oraz podpor ( armatura nie moze obcigza¢ przewodu
wodociagowego). Wodomierz nalezy montowa¢ przy pomocy typowej Kkonsoli

wodomierzowe;j.




Wysokos$¢ montazu wezta wodomierzowego nad poziomem posadzki 1,0 m.

Do wykonania odcinka podziemnego przytacza przewiduje si¢ zastosowanie rur typu PE
100 RC SDR 11 ( rury dwuwarstwowe). Zastosowano rury o podwyzszonej odpornosci
na propagacje peknie¢ oraz korozje naprezeniowa, do uktadania bez obsypki.

Dla wykonania odgalezienia z istniejacego rurociagu wykona¢ wykop probny celem
doktadnego ustalenia potozenia wodociagu istniejgcego.

Na przewodzie utozy¢ drut miedziany min. 1,0 mm?

Drut nalezy wyprowadzi¢ pod skrzynke uliczng do zasuw i przymocowac do obudowy.
Nad utozonym wodociggiem (30 cm nad rurg) potozy¢ tasme lokalizacyjng w kolorze
niebieskim. Wykopy nalezy wykona¢, jako wasko — przestrzenne o $cianach pionowych
odeskowanych i rozpartych — w celu ograniczenia robot ziemnych lub zastosowaé
skarpowanie wykopu powyzej glebokosci 1m o kacie pochylenia skarp 1: 1 (w przypadku
wystapienia gruntéw niespoistych zastosowaé pochylenie rowne badz wigksze od 1:1,5).
Wykop wykonaé zgodnie z norma BN 83/8836-02 pt.: ,,Roboty ziemne — przewody
podziemne”.
Na odcinku kolizji z istniejgcym ( nie zinwentaryzowanym geodezyjnie ) lub wykonanym
projektowanym uzbrojeniem wykop wykonaé wytacznie r¢cznie . Istniejgce uzbrojenie na
czas budowy zabezpieczy¢.

Po ulozeniu rurociggu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci przy cisnieniu 9 atm. przez
30 minut.

Minimalne przykrycie przytacza wodociagowego wynosi 1,2 m ponad wierzch przewodu.
Rurociggi przed zasypaniem nalezy zleci¢é do zinwentaryzowania uprawnionemu
geodecie. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby i zasypaniu przewodow przylgcze
wodociggowe nalezy przeptuka¢ woda wodociagowa. Teren nalezy przywréci¢ do stanu
poprzedniego wraz z odtworzeniem utwardzen nawierzchni.

Grunt nalezy zages$ci¢ warstwami do wskaznika Is nie mniejszego niz 0,95 pod
utwardzeniami i 0,85 dla pozostalych.

Istniejacy wodomierz wraz z armaturg towarzyszaca nalezy zdemontowac.

Obliczeniowe zapotrzebowanie wody

Zimna woda stuzy¢ bedzie do:

a) celéw p.poz.
- zasilenia projektowanego hydrantu Dn 25 o wydajnosci 1,0 V/s i ci$nieniu na wyplywie
0,2 MPa,




b) celéw socjalnych

Przeptyw obliczeniowy wody wyznaczono zgodnie z normg PN-92/B-01706 postugujac sig
wzorem:
q=10,4x (X qn)*>* + 0,48 [ dm’/s]

Obliczenia dotyczg wody zimnej i cieplej.

— umywalki 5szt.x 0,14 =0,70
— pluczki ustepowe 3szt.x0,13= 0,39
— zlewozmywak 3szt.x 0,14= 0,42
— zmywarka 1 szt x 0,15=0,15
— pisuar 1 szt x0,30=0,30
— zawdr czerpalny ze ztaczka do weza i zaworem— 15 1 szt. x 0.30 = 0,30
2qn = 2,26

q= 0,682 x (X qn)** - 0,14 =0,682 x (2,26)** -0,14
q=0.84 dm’/s

Ilo$¢ wody dla hydrantu p.poz. Dn 25 — 1,0 I/s.

4.0. Uwagi koncowe

Wszelkie prace wykonaé zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych” cz. Il oraz z ,,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych”.

- Warunki techniczne przylgczenia do sieci oraz Decyzja Nr 1279/2019  s3 integralng
cze$cig powyzszego opracowania

- Wszelkie zmiany mozna dokona¢ tylko w uzgodnieniu z projektantem

- Podane rzedne uzbrojenia istniejacego sprawdzi¢ na budowie przed rozpoczgciem

Robot

- Roboty w pasie drogowym nalezy uzgodnié z wtasciciclem drogi

- W przypadku napotkania nieoznaczonych kabli lub innych przewodéw nalezy roboty

wstrzymaé i z wlasciwym uzytkownikiem ustali¢ dalszy tok postgpowania

- Po zakonczeniu robo6t teren po budowie nalezy przywrdéci¢ do stanu pierwotnego.




