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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

.  WYMAGANIA OGOLNE



1. Nazwa zadania inwestycyjnego
" Zmiana sposobu uzytkowania istniejagcego budynku $wietlicy na budynek
dydaktyczny z 2 salami dydaktycznymi oraz zapleczem socjalno-technicznym™.
2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania og6lne dotyczace
wykonania i odbioru robot branzy budowlanej architektoniczno-konstrukcyjnej oraz
instalacyjnych (instalacje sanitarne, elektryczne oraz niskopradowe) w obiektach
budowlanych. Przedmiotowa inwestycja polega na przebudowie budynku uzytecznosci
publicznej na dz. ewid. nr 174/3 obr. 0003 przy w Czernica.
3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych
w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych
robot 1 konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.
4. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspodlne dla
robo6t budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST).
Roboty stanu wykonczeniowego — wewngtrzne:
- Roboty malarskie
- Podlogi i posadzki
- Sufity podwieszone
Roboty stanu wykonczeniowego — zewnetrzne:
- lzolacje cieplne i przeciwwilgociowe
Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji sanitarnych:
- Wewnetrzna instalacja wodociggowa
- Wewngtrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
- Instalacja centralnego ogrzewania i ogrzewania podtogowego
Roboty zwigzane z wykonanie instalacji elektrycznych:
- Instalacje elektryczne w budynku
- Instalacja odgromowa
Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji niskopradowe;j:
- Instalacja sieci logicznej - strukturalnej komputerow i telefonow,
- Instalacja zabezpieczen ochronnych, instalacje niskich pradoéw, teletechniczne
W zakres robot podstawowych wchodzi realizacja wszystkich robot objetych
projektem budowlanym i wykonawczym i zawartymi w nim opiniami i uzgodnieniami
oraz roboty towarzyszace i tymczasowe. W zakres robot podstawowych obcigzajacych
wykonawce wchodzg nastepujace rodzaje robot towarzyszacych 1 tymczasowych:
- Ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy z wykonaniem ewentualnych daszkow
zabezpieczajacych 1 ktadek,
- Zapewnienie obslugi kominiarskiej wraz z protokolem ostatecznego odbioru
przewoddéw kominowych,
Opis formy budynku:
Inwestycja obejmuje wykonanie wymiany instalacji budynku wraz z wykonaniem
izolacji termicznej stropodachu.



5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, poda lokalizacj¢ i wspotrzedne punktow gléwnych obiektu oraz
reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i
dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru konicowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i1 utrwali na wtasny koszt.
Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cz¢s¢ graficzng i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy.
Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa 1 SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegb6lnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich wlasno$ci wymieniona w
,Ogolnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W
przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
Wielkos$ci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za warto$ci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw 1 elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywacé
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub
wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST 1 majg wptyw na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porecze, os$wietlenie, sygnaty i1 znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci 1 innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sie, ze
jest wlaczony w cen¢ umowna.
Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
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unika¢ uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla oséb lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdéw wodnych pylami Iub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji rob6t albo
przez personel wykonawcy.

Ochrona wtasnos$ci publicznej 1 prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu 1 pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca
zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych
Uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspoipracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy
transporcie gruntu, materialdw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo ladunkéw i w
sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy 1 wykonawca bedzie
odpowiadatl za naprawg wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

Bezpieczenstwo 1 higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczego6lnosci wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagah okreslonych
powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 sa uwzglednione w cenie umowne;j.

Ochrona 1 utrzymanie robot



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw i wytycznych podczas
prowadzenia rob6t. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 26 wrzesénia 1997 r. w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i1 bedzie
w pelni odpowiedzialny za wypekienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciaggly bedzie
informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odnos$ne dokumenty.

6. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje nickorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do
robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typéw 1 iloSci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jako$ci lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i
wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety
do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy.
Bedzie speinial normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprz¢tu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

7. Transport
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na
koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na bielaco, na wlasny koszt, wszelkie
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zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

. Wykonanie robot
Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:
- projekt placu budowy, ktory powinien sktada¢ sie z czeSci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),
- projekt organizacji budowy,

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg lub
kontraktem

oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji
robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robét zostang, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i
elementow robdot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie poézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robdt w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.

. Kontrola jakosci roboét

Program zapewnienia jakos$ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne
gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych, za jako$¢ 1 terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

- system (sposob 1 procedure) proponowanej kontroli i1 sterowania jako$cia
wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- Sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a
takze wycigganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
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- rodzaje 1 ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatlow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek,
legalizacja

1 sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatlow, wytwarzania
mieszanek 1 wykonywania poszczegolnych elementéw robot.

Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole jakosci robot i stosowanych
materiatlow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i1 badan materiatow oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i
badania materiatdéw oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Inspektor
nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekeji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, Ze moga wplynaé¢ ujemnie na
wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych
materiatdw 1 dopusci je do Uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i1 prowadzeniem badan
materialdw i1 robdt ponosi Wykonawca.

10. Dokumenty budowy
1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujgcym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy
Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda
dokonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1
mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika 1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do
dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczego6lnos$ci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramoéw robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,
- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
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- zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i
ostatecznych obiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i1 temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora
nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

2. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie
w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty
te stanowiag zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3],
nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

11. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Zasady okreslania ilo$ci robdt i materiatow

Zasady okreslania ilo$ci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych
lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z
jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze
robot.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajagce odnos$nym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

12. Odbior robot
Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewodoéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
c) odbiorowi czgsciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rgkojmi,
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postgpu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czgséci robot
do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy 1 jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy 1
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
Odbior czgsciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje sie dla zakresu robdt okre§lonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje
Inspektor nadzoru.
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Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia
dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i SST. W toku odbioru
ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robdt poprawkowych. W
przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma

wickszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokoét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupeltniajace lub zamienne),

- protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

- protokoty odbiorow czesciowych,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy 1 ksigzki obmiarow (oryginaty),

- wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST 1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, os$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i
przekazania tych robo6t wilascicielom urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robot 1 sieci uzbrojenia terenu,

- kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez
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komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupekniajagce bgda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupehiajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

13. Podstawa platnosci
Warunki platnosci ustala umowa.

14. Przepisy zwiazane
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z pézn. zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.
U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321
Z pozn. zm.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z pdzn. zm.).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
systemOw oceny zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich
aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub
zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w
sprawie ogodlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposobow deklarowania wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Il. ROBOTY BUDOWLANE
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UWAGA: Wszystkie opracowania warsztatowe leza po stronie wykonawcy. Projekt
techniczny nie zawiera rysunkOw warsztatowych.

1. Sufity podwieszane i zabudowy pionéw - kod CPV: 45421146-9

Wstep
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru obudow z plyt gipsowo-kartonowych oraz sufitow
podwieszanych z ptyt akustycznych.
Materialy
Ogodlne wymagania dotyczace wlasciwosci materialow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
Ptyty sufitu podwieszanego powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczng i spetniaé
nastepujgce minimalne wymagania:
- spetnienie klasy czystosci nie gorszej niz ISO 5 wg ISO-14644,
- cigzar plyt nie przekraczajacy 2,7kg/m2
- grubo$¢ ptyt nie mniejsza niz 40mm,
- zywotnos¢ 1 wytrzymatos$¢ powtoki licowej ptyty, okreslana jej mozliwoscia
i odpornos$cia na zmywane,
- potwierdzona 1 wyszczeg6lniona w deklaracji wiasciwosci uzytkowych mozliwo$¢
przenoszenia dodatkowych obcigzen przez pojedyncza ptyte o warto$ci nie mniejszej
niz 0,5kg (5N)
- VOC Klasa A+ (gdzie VOC oznacza Lotne Zwigzki Organiczne), w celu ograniczenia
zrodet zanieczyszczen powietrza we wnetrzach, w tym rakotworczego formaldehydu,
- ptyty sufitowe powinny wykorzystywa¢ minimum 70% surowca pochodzacego
z recyklingu i mie¢ potwierdzenie tego faktu w stosownej Deklaracji Srodowiskowej
EPD Ill typu zgodnie z PN-EN 15804 oraz ISO 14025, w celu zminimalizowania
negatywnego wptywu na srodowisko,
- krawedz prosta ptyt
- odpornos¢ ptyt na wilgo¢ klasy C wg PN-EN 13964,
- Niepalne, klasa nie nizsza niz A2-s1d0.

Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogélne”

Transport

Ptyty 1 konstrukcj¢ w opakowaniach fabrycznych nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach krytych, zamknigtych — pomieszczenia suche. Nie wolno chodzi¢ po
opakowaniach, nie wolno rzuca¢ opakowaniami, nie wolno obcigza¢ dodatkowymi
cigzarami.

Opakowania materiatow sufitowych nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu,
zabezpieczy¢ przed przewracaniem si¢ 1 uszkodzeniami. Chroni¢ brzegi opakowan
przed obiciem.

Technologia wykonania

Sufity podwieszane

Nalezy sprawdzi¢ z jakiego materiatu wykonany jest strop zasadniczy do ktoérego
bedziemy mocowaé wieszaki sufitu podwieszanego. Nalezy pamigtac, ze dopuszczalne
sa tylko kotki metalowe — ze wzgladow ppoz.
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Do podtozy litych np. betonowych stosuje si¢ kotki typu ¢6. Do podtozy np.: Ackerman
stosuje sie kotki ,,motylkowe”.

Do blachy wieszaki mocuje si¢ wkretami do metalu — nalezy pamigtaé, aby wkrety
posiadaty atest wraz z podang odpornos$cig na zrywanie.

Przed przystapieniem do montazu wieszakow nalezy na stropie zasadniczym nanie$¢
siatke konstrukcji sufitu podwieszanego oraz wytrasowac¢ miejsca montazu wieszakow:
- Formaty XL - co 1,2 mb w linii profili gtéwnych (maksymalna odleglo$¢ od $ciany
600mm). Profile gtdwne rozmieszczone co 600 mm.

- Formaty standardowe — co 1,2 mb w linii profili gldéwnych (max. odlegtos¢ od $ciany
600mm). Profile gtdowne rozmieszczone co 1200 mm.

Rownocze$nie na $cianach pomieszczenia zaznaczamy lini¢ pozioméw sufitu
podwieszanego i przystepujemy do montazu listwy przys$cienne;.

Przy formatach standardowych na poprawnie zmontowanych wieszakach wieszamy
profile gléwne, ktore spinamy profilami poprzecznymi 1200 mm zgodnie ze szkicem
montazowym. Cato$¢ uzupeliamy profilami poprzecznymi 600 mm.

Przy formatach XL profile gtowne mocowane co 600 mm. Jes§li dlugo$¢ ptyty
odpowiada calej szerokosci korytarza to nie ma potrzeby montazu profili poprzecznych
600 mm. Wykonczenie styku ze §ciang katownikiem przy$ciennym lub listwg cieniow3.
Nalezy pamigta¢ o bardzo dokladnym wypoziomowaniu i ustawieniu konstrukcji do
kata prostego. Pomiarem sprawdzajacym doktadno$¢ montazu jest rOwniez sprawdzenie
przekatnych po6l powstalych po zmontowaniu konstrukcji. Do tak przygotowanej
konstrukcji nalezy zamontowac ptyty.

Obudowa piondw instalacyjnych

Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin powinny by¢ zakonczone roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
o$cieznice drzwiowe i okienne. Podczas prowadzenia montazu oktadzin temperatura w
pomieszczeniach powinna wynosi¢ minimum +5 °C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza
w granicach 60-80%. Warunkiem przystapienia do robot oktadzinowych jest
zakonczenie

prac instalacyjnych, a ponadto konieczna jest wzajemna koordynacja tych prac z innymi
pracami wykonczeniowymi. Z uwagi na to, iz w sufitach wystapia zapewne punkty
$wietlne nalezyich montaz uzgodni¢ zawczasu z ww. pracami.

Wykonanie $cianek dziatowych i maskujacych z ptyt gipsowo- kartonowych:

- wytrasowanie miejsc montazu,

- zamocowanie ksztalttownikéw stalowych do elementéw konstrukcyjnych kotkami,

- przymocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomocg wkretow,

- wypehnienie przestrzeni miedzy ptytowej wetng mineralng

- szpachlowanie polaczen 1 stykow,

- zabezpieczenie spoin tasma,

- wykanczajace szpachlowanie 1 cyklinowanie potaczen i stykow.

Zabudowy powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym opracowanym dla
okreslonego obiektu budowlanego. Materialy i elementy stosowane do wykonania $cian
powinny spetlnia¢ wymagania okres§lone w pkt. 2.Szkielet no$ny $cian dzialowych
powinien sktada¢ si¢ z ksztaltownikow stalowych zimnogigtych: pionowych stupkow
CW wstawianych w profile poziome UW — podlogowy i sufitowy. Ksztattowniki
obwodowe powinny by¢ mocowane do konstrukcji  budynku tacznikami
mechanicznymi. W stykach tych profili z elementami konstrukcyjnymi budynku
powinny by¢ zastosowane uszczelki. Oktadziny S$cienne powinny stanowié plyty
gipsowo — kartonowe o grubosci 12,5mm lub 15mm mocowane do ksztattownikow
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szkieletu nosnego blachowkrgtami TN (w przypadku mocowania plyt do
ksztaltownikow CW) lub typu TB (w przypadku mocowania ptyt do ksztattownikoéw
UA). Rozstaw blachowkretow powinien wynosi¢ 200 — 250mm dla ostatniej warstwy
poszycia Sciany oraz 700 — 750mm w poszyciach wielowarstwowych dla warstwy
potozonej glebiej. Zabudowy powinny mie¢ dylatacje pionowe w miejscu
konstrukcyjnej dylatacji budynku.

Do wykonywania potgczen miedzy ptytami g-k we wszystkich warstwach poszycia oraz
do wykonywania uszczelnien na obwodzie $cian dzialowych powinny by¢ stosowane
gipsowe masy szpachlowe. Spoiny zewngtrzne (widoczne) migdzy ptytami g-k powinny
by¢ wzmocnione tasmami spoinowymi. Do koncowego szpachlowania ptyt g-k powinna
by¢ stosowana masa szpachlowa. W $cianach dzialowych moga by¢ montowane
instalacje oraz osadzane puszki elektryczne. Do $cian moga by¢ mocowane szafki lub
putki zgodnie z zakresem obcigzen. Nalezy przestrzega¢ stosowania plyt g-K 0
odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”.
W trakcie prowadzenia robdt montazowych nalezy kontrolowac:

- zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng;

- sprawdzi¢ materialy (jakos$¢);

- bada¢ prawidlowos¢ i doktadnos¢ wykonania;

Obmiar
Jednostka obmiarowa robodt jest m?. 1l0§¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot

Dokumenty, ktére wykonawca powinien przedstawi¢ przy odbiorze robot:

- zatwierdzong dokumentacje techniczna;

- dokumenty dopuszczajace do stosowana materiatbw w budownictwie (Deklaracje
Wiasciwosci Uzytkowych);

Czynnosci sprawdzajace przy odbiorze:

- sprawdzi¢ wypoziomowanie sufitu;

- sprawdzi¢ rozstaw wieszakow;

- sprawdzi¢ liniowo$¢ montazu ptyt;

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z instrukcja montazu producenta;

Ryczalt
Podstawe wynagrodzenia okresla umowa

Normy, przepisy i opracowania pomocnicze

- Aprobata Techniczna AT-15-4679/2000

- PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Izolacyjno$¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢
akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania.

- PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.
Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna
elementow budowlanych. Wymagania.
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- PN-EN 20140-3:1999 Akustyka — pomiary izolacyjno$ci akustycznej w budynkach i
izolacyjnos$ci  akustycznej elementéow budowlanych — Pomiary laboratoryjne
izolacyjnos$ci od dzwigkow powietrznych elementéw budowlanych.

- PN-EN 1SO717-1:1999 Akustyka — Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementow budowlanych — izolacyjno$¢ od dzwigkow
powietrznych

- PN-90/B-02851 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania odpornosci
ogniowej elementéw budynkow

- PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci
ogniowej elementéw budynkow. Wymagania ogdlne 1 klasyfikacja.

- PN-90/B-02876 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez $ciany.

- Instrukcja ITB nr 222 Wymagania techniczno-uzytkowe dla lekkich $cian dzialowych
w budownictwie ogolnym

- Instrukcja ITB nr 336 Wymagania odpornosci na uderzenia lekkich,
nieprzezroczystych przegrod pionowych

- PN-EN 10142+A1:1997 Stal niskoweglowa. Tasmy i blachy ocynkowane ogniowo w
sposob ciagly do obrobki plastycznej na zimno. Techniczne warunki dostawy.

- PN-88/H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia. Gatunki

- PN-89/H-92125 Stal. Blachy i taSmy ocynkowane

- PN-B-9405:1997 Ptyty gipsowo — kartonowe

2. Ocieplenie budynku - kod CPV: 45320000-6
Wstep
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z ociepleniem stropu nad piwnicg
oraz stropodachu
Materialy
Ogodlne wymagania dotyczace wlasciwosci materialow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
System ocieplenia stropu nad piwnicg powinien sklada¢ si¢ z co najmniej nastgpujacych
elementow:
- ptyty z lamelowanej welny mineralne;j
- zaprawa klejowa
System ocieplenia stropodachu powinien sktada¢ si¢ z co najmniej nastepujacych
elementow:
- granulat z welny szklanej

Sprzet
Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania og6lne”

Transport

Materiaty na budowe powinny zosta¢ dostarczone na teren wbudowania w zamknigtych
paczkach, zabezpieczonych przed uszkodzeniem i warunkami atmosferycznymi.
Materiaty nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, zamknigtych —
pomieszczenia suche.
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Technologia wykonania

Wykonanie ocieplenia nalezy rozpocza¢ od zamocowania na cokole listwy cokotowe;j
aluminiowej. Przyklejanie ptyt styropianowych wykonaé¢ zgodnie z zaleceniami
producenta systemu. Do mocowania plyt nalezy zastosowac taczniki mechaniczne w
ilosci 4-6 sztuk na 1 m2 na calej powierzchni, natomiast 8 sztuk / 1 m2 w strefie
krawedziowej . Mocowanie mechaniczne wykonywaé¢ po uplywie 24 godzin od
przyklejenia ptyt. Dlugos¢ tacznikow w warstwie konstrukcyjnej $ciany powinna
wynosi¢ co najmniej 6 cm. Po 3 dniach od przyklejenia ptyt mozna przystgpi¢ do
wykonania warstwy zbrojonej, a nastepnie wykona¢ tynk cienkowarstwowy akrylowy
barwiony w masie. Warstwe zbrojong i wyprawe elewacji wykona¢ w sposob zalecany
przez producenta systemu i zgodnie z projektem.

Oktadzing z piaskowca - elewacje nalezy wykonywaé¢ na podkonstrukcji stalowej
zgodnie z wytycznymi producenta systemu. Projekt wykonawczy, zawierajacy rysunki
przedstawiajace uktad i materiat stelaza, wymiary paneli, odlegto$ci mocowan od ich
krawedzi powinien wykona¢ producent systemu.

- Przy projektowaniu konstrukcji wsporczej nalezy wziag¢ pod uwage rozszerzanie si¢
materialu oraz kurczenie wskutek zmian temperatury, zgodnie z detalami mocowan
podkonstrukcji i wytycznymi producenta.

- Montaz oktadzin rozpoczyna si¢ od rozmieszczenia i umocowania elementéw
mocujacych profile nosne do $ciany. Rozstaw profili no$nych jest $cisle uzalezniony od
rozstawdw mocowan paneli (nity / wkrety).

- Wszystkie profile nosne paneli powinny by¢ ustawione doktadnie w jednej
plaszczyznie.

- Plyty ocieplenia uklada si¢ z przesunigciem (przewigzaniem) w tzw. cegietke na
powierzchni $ciany, a takze na narozach budynku.

- Montujac panele nalezy dba¢ o zachowanie minimalnej, projektowej szczeliny
wentylacyjnej miedzy plytami i izolacja cieplna.

- Detale obudowy przy otworach okiennych, attykach, naroznikach, nietypowe
rozwigzania, montaz — wedtug wytycznych producenta.

Kazdego rodzaju przej$cia migdzy rdznymi systemami ocieplajagcymi i sgsiadujacymi
elementami budowlanymi, jak parapety, stolarka, balustrady itp. muszg by¢ wykonane
w sposOb gwarantujacy pelng szczelno$¢ 1 zabezpieczenie przed opadami. W tym celu
nalezy stosowa¢ m.in. réznego rodzaju tasmy uszczelniajace, taSmy rozpr¢zne oOraz
elastyczne masy uszczelniajace, zgodne z systemem ocieplenia. Wszystkie szczeliny
dylatacyjne istniejagce w ocieplanej $cianie muszg by¢ wykonane réwniez w warstwie
ocieplajacej, konstrukcji wsporczej 1 wierzchniej oktadzinie. Jako wypekienie szczelin
moga by¢ stosowane odpowiednie profile dylatacyjne oraz elastyczne masy
uszczelniajace.

Sciany zewnetrzne budynku ponizej oktadziny z piaskowca nalezy ociepli¢ od zewnatrz
metoda lekka mokra za pomoca plyt styropianowych grubosci 15 cm (plyty
styropianowe kazdorazowo klejone obwodowo oraz srodkiem na min. 3 placki zaprawy
klejowej) oraz wykonczy¢ tynkiem cienkowarstwowym na siatce. Plyty styropianowe
przyklejane do S$ciany za pomocag kleju 1 dodatkowo mocowane kotkami. Przy
wykonywaniu ocieplenia nalezy stosowaé systemowe profile wykonczeniowe i
dylatacyjne. W czasie wykonywania ocieplenia nalezy réwnoczesnie wykonywac
oblicowke z cegly klinkierowej. Ocieplenie budynku wykona¢ w systemie BSO.
Podtoze pod ocieplenie powinno by¢ odpowiednio mocne, suche, rowne i wolne od
wszelkiego rodzaju zanieczyszczen zmniejszajacych przyczepno$¢ zaprawy. Za pomoca
miotka sprawdzamy jako$¢ podioza, wszystkie luzne, odstajace czesci starych murow
odbijamy do warstwy nos$nej. Niewielkie nierowno$ci wyréwnujemy za pomocg
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zaprawy wyrownujacej. W celu zwigkszenia przyczepnosci i likwidacji zapylenia
powierzchnie mozna zagruntowa¢ w zaleznosci od rodzaju chtonnosci podtoza. Przed
przystapieniem do wykonywania ocieplenia musza by¢ zakonczone wszystkie roboty
wykonczeniowe wewnatrz budynku, ktore moga by¢ przyczyna podniesienia
wilgotnosci, tj. wykonywanie posadzek i tynkéw itp. Mocowanie mozemy rozpoczac¢ od
przymocowania wypoziomowanej listwy cokotowej, ktora oprocz ochrony wyznacza
poziom pod ocieplenie lub zastgpujemy ja naroznikiem z siatkg, ktory poOzniej
obrobiony zostanie klejem. Ptyty nalezy przykleja¢ przy temperaturze otoczenia +5C do
+25C, najlepiej podczas pogody bezdeszczowej. W czasie wystgpowania bardzo silnych
wiatrow 1 duzego nastonecznienia stosowaé siatki ochronne zabezpieczajace przed
nadmiernym odparowaniem wody.

Bezposrednio po nalozeniu zaprawy, styropian przylozy¢ 1 docisng¢ do podtoza. Nalezy
zwroci¢ uwage, aby klej nie zostal wycisniety poza obrys ptyt. W razie potrzeby
zbieramy szpachelka nadmiar wycisnigtego kleju. Stale kontrolowac potozenie ptyty w
pionie i poziomie. Nanie$¢ zaprawe¢ klejaca paca ze stali nierdzewnej na szerokos$¢
tkaniny zbrojacej. W warstwe kleju wtapia¢ tkaning z widkna szklanego. Pasy tkaniny
mocowac tak, aby zachodzily na siebie przynajmniej 10 cm. Powierzchni¢ wygtadzamy
przy pomocy nadmiaru wycisnigtego kleju. Siatka zbrojaca nie moze by¢ widoczna. W
razie potrzeby, nanie$¢ druga warstwe zaprawy (,,mokre na mokre”). Powierzchnig
wygtadzi¢. Po calkowitym wyschnigciu kleju, tj. po okresie nie krotszym niz 24
godziny, mozemy przystapi¢ do zagruntowania podtoza. Wykonuje si¢ to metoda
malarska przy zastosowaniu wyprawy pod tynk lub grunt. Zasadniczym zadaniem
gruntowania jest polepszenie przyczepnosci, zmniejszenie chtonnosci oraz alkaicznos$ci
podloza - szczegodlnie wazne przy tynkach akrylowych. Czas schnigcia ok. 24 godzin, w
niektorych przypadkach krocej lub dhuzej, w zaleznosci od temperatury i wilgotno$ci
powietrza. Nastepniec mozemy przystapi¢ do ostatniej fazy ocieplenia - wykonania
warstwy ozdobnej. Cokoét i opaski wokoét drzwi wejsciowych wykoncezy¢ plytkami
klinkierowymi elewacyjnymi. W trakcie prowadzenia prac temperatura otoczenia i
podtoza nie moze by¢ nizsza niz + 5°C ani wyzsza od + 25°C. Nalezy unikaé
bezposredniego nastonecznienia i bardzo wysokiej wilgotnosci wzglednej powietrza,
chroni¢ przed bezposrednim wptywem opadow atmosferycznych. Narzedzia i naczynia
nalezy niezwlocznie po zakonczeniu prac umy¢ woda. Wszelkie zabrudzenia elementow
budowlanych, ubrania roboczego nalezy natychmiast czysci¢ uzywajac wigkszej ilosci
czystej wody. Chroni¢ oczy 1 skorg, w razie dostania si¢ do oczu przemy¢ duza iloscig
czystej] wody 1 skonsultowac si¢ z lekarzem.

Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwoéch dni
przed nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich
temperatur, $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w
ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Wokoét budynku wzdhuz $cian zewnetrznych wykona¢ opaske z ptyt chodnikowych
betonowych z obrzezem.

Szczeliny dylatacyjne w murze szer. 2 cm wypeti¢ wktadka ze styropianu twardego
FS 20. Od zewnatrz elewacji zastosowac listwy z pvc o profilu zamknigtym.

Prace nalezy wykonywac:

-przy temperaturze powietrza i podtoza +50C do +250C,

-z rusztowan ofoliowanych lub osiatkowanych - chronigcych $ciany przed wptywami
atmosferycznymi, wiatrem, nastonecznieniem itp.

Wokoét budynku opaska z kostki betonowej szerokosci 50 cm ze spadkiem do budynku.
Przed wejsciem umiesci¢ wycieraczke stalowg 60 x 40 cm.
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Wokot otworéw okiennych i1 drzwiowych, pomigdzy profilem stolarki okiennej i
drzwiowej a cienkowarstwowym tynkiem stosowa¢ specjalistyczne listwy
uszczelniajgco-dystansowe.

Parapety zewngtrzne stolarki okiennej, wykona¢ z plytek elewacyjnych, w kolorze
harmonizujacym z elewacja, uszczelnione trwalymi masami elastycznymi, odpornymi
na zewng¢trzne warunki atmosferyczne odsunigte od $ciany i ze spadkiem zewnetrznym,
umozliwiajacym skuteczne odprowadzanie wody opadowej na zewnatrz.

Pomiedzy kondygnacjami wykona¢ pas wydzielenia pozarowego o szerokosci 0,8 m, w
odleglosci 2 m od $cian pomieszczen wydzielonych pozarowo wykona¢ pasy
wydzielenia pozarowego. Pasy wydzielenia wykona¢ z welny mineralne;.

Kontrola jakoSci robét

Ogodlne zasady dotyczace kontroli jakosci podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
W trakcie prowadzenia robot nalezy kontrolowac:

- zgodno$¢ grubosci warstw z dokumentacjg techniczna;

- sprawdzi¢ materialy (jakos$¢);

- bada¢ prawidtowos¢ i doktadno$¢ wykonania;

- sprawdza¢ grubos¢ wykonanej izolacji

Obmiar
Jednostka obmiarowa robot jest m>. Tlo¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot

Dokumenty, ktére wykonawca powinien przedstawi¢ przy odbiorze robot:

- zatwierdzong dokumentacje¢ techniczna;

- dokumenty dopuszczajace do stosowana materiatbw w budownictwie (Deklaracje
Wiasciwosci Uzytkowych);

Ryczalt
Podstawe wynagrodzenia okresla umowa

Normy, przepisy i opracowania pomocnicze

Instrukcja ITB nr 334/2002: Bezspoinowy system ocieplania $cian zewngtrznych
budynkow, ITB, Warszawa 2002.

Instrukcja ITB nr 387/2003: Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét, czes¢ B:
Roboty wykonczeniowe, zeszyt 4: Powloki malarskie zewnetrzne 1 wewnetrzne, 1TB,
Warszawa 2003.

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane — Suche mieszanki tynkarskie

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN ISO 10456:2004 Materiaty i wyroby budowlane. Procedury okreslania
deklarowanych 1 obliczeniowych wartosci cieplnych.

PN-EN 12524:2003 Materialty 1 wyroby budowlane. Wtlasciwosci cieplno-
wilgotnosciowe. Tabelaryczne warto$ci obliczeniowe.
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3. Pokrycie dachu - kod CPV: 45261210-9
Wstep
Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest opis wykonania i odbioru robot zwigzanych
z wykonaniem pokrycia dachu przy przebudowie przedmiotowego budynku.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu
1 realizacji robot wymienionych w powyzszym pkt.

Materialy

- papa termozgrzewalna

- blacha tytan cynk

- elementy instalacji odgromowej

Sprzet

Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem podanym
W kosztorysie. Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci, zgodny z projektem organizacji
robo6t 1 zaakceptowany przez Inspektora.

Transport

Transport elementéw powinien si¢ odbywaé srodkami zapewniajacymi przewiezienie
elementow w sposob uniemozliwiajacy ich uszkodzenie. Elementy takie jak dachowka,
blachy, ptotki $niegowe, itp. przewiezione na teren budowy nalezy przechowywaé w
miejscu bezpiecznym, zabezpieczonym przed przypadkowym uszkodzeniem.

Technologia wykonania

Przygotowanie dachu.

Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-
10240, w przypadku za$ podlozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w
aprobatach technicznych. Powierzchnia podloza powinna by¢é rowna, przeswit
pomiedzy powierzchnig podtoza a tatg kontrolng o dtugosci 2 m nie moze by¢ wigkszy
niz 5 mm. Krawedzie, naroza oraz styki podloza z pionowymi plaszczyznami
elementow ponaddachowych nalezy zaokragli¢ tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3
cm lub ztagodzi¢ za pomoca odkosu albo listwy o przekroju trojkatnym. Przed murami
kominowymi lub innymi elementami wystajagcymi ponad dach nalezy — od strony
kalenicy — wykona¢ odboje o gornej krawedzi nachylonej przeciwnie do spadku potaci
dachowej. Uwaga Wymagania ogdlne — dla wykonania podtozy np.:

- Z plyt Zelbetowych,

- 7 plyt styropianowych,

- z gladzi cementowe;j,

- z ptyt twardych z welny mineralnej,

- z desek oraz dylatacji w podlozach 1 okres$leniach wytrzymatos$ci i sztywnosci podioza
— podane sa w specyfikacjach technicznych wykonania tych elementow
konstrukcyjnych obiektow.

Uktadanie papy

Przed ulozeniem papa powinna zosta¢ rozwinigta na polaci dachowej i pozostawiona do
wyprostowania. Nie wolno usuwaé folii, ktora zabezpiecza materiat w rolce przed
sklejeniem. Zostanie ona stopiona podczas zgrzewania. Rolk¢ rozwijamy w miejscu
docelowym, przymierzamy i ewentualnie docinamy. Nastgpnie zwijamy z jednej strony
do polowy, mocujemy, zwijamy z drugiej strony 1 roéwniez mocujemy. Pape
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podktadowa najczesciej mocuje si¢ do podioza za pomoca tacznikéw mechanicznych i
zgrzewa zaktady podluzne oraz poprzeczne. Pape wierzchniego krycia mocuje si¢ tylko
za pomocg zgrzewania. Do zgrzewania wykorzystujemy palnik gazowy z we¢zem i
reduktorem. Pasy papy laczymy na zaklady: podtuzne wynoszace 9 cm oraz
poprzeczne — 10-20 cm. Aby unikng¢ zgrubien papy na zaktadach, nozem do cigcia
papy przycinamy pod katem 45° narozniki pasow znajdujacych si¢ na spodzie. Pasy
papy w kolejnych warstwach powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie o potowe
szerokosci rolki, przy czym zaktady nie moga zachodzi¢ na siebie.

Zgrzewanie papy.

Zgrzewanie jest zasadniczym etapem prac, od ktorego zalezy szczelno$¢ i trwatosé
pokrycia. Zgrzewy powinny by¢ wykonane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i
najczesciej wystepujacych wiatréw. Praca polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz
spodniej warstwy papy w celu stopienia folii znajdujacej na spodzie. Podczas
zgrzewania papy podkladowej topimy rowniez warstwe zewnetrzng z posypka
kwarcowa, na szerokos$ci ok. 10 cm, za$ podczas zgrzewania papy wierzchniej — foli¢ na
pasku zaktadu wzdluznego. Pape nalezy podgrzewa¢ do momentu pojawienia si¢
wyplywu masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1 cm. Réwnoczesnie z podgrzewaniem papy
rozwijamy rolk¢ za pomoca rozwijaka. Caly czas powinniSmy znajdowaé si¢ na
niepokrytej powierzchni, gdyz nie wolno chodzi¢ po §wiezo wykonanym pokryciu z
papy. Jezeli wyplyw masy asfaltowej jest za maly, dociskamy pasy papy rolka
silikonowa. Asfalt, ktory wyptynie, pokrywamy posypka w kolorze papy (wciskajac ja
szpachelkg) co chroni go przed niszczagcym promieniowaniem UV oraz zwigksza
estetyke pokrycia. Po zgrzaniu kilku rolek papy i ich ostygnieciu sprawdzamy
prawidtowo§¢ wykonania zgrzewdéw. W miejscach Zle zgrzanych materiat delikatnie
odginamy, podgrzewamy i ponownie sklejamy.

Miejsca szczegdlne

Podczas krycia dachu ptaskiego papa nalezy szczegdlng uwage zwrdci¢ na obrobke w
miejscu wystepowania koryt dachowych. Najtrudniej za$ jest wykona¢ szczelng
obrébke komina i ogniomuru; w obu przypadkach praca przebiega tak samo.

Obrobke mozemy wykona¢ z uzyciem klindow styropianowych lub bez nich. W
pierwszym przypadku w narozu komina montujemy klin oklejony (lub przykryty) papa
podktadowa. Nastepnie zgrzewamy pas papy podktadowej na potaci dachowej oraz
drugi Lemar radzi: pas, zachodzacy na $ciang. Zaktad papy podktadowej (poza klinem)
na potaci i na $cianie powinien wynosi¢ 12-15 cm. Jesli wykonujemy obrobke bez klina,
najwigksza trudnos¢ sprawi wyprowadzenie narozy — bedziemy potrzebowali specjalnie
nacigtych pasow papy, ktore ,,ztozymy”, jak pudetko. W taki sam sposob zgrzewamy w
tym miejscu pape¢ wierzchniego krycia.

Obrobka z papy podktadowej musi by¢ wyprowadzona co najmniej na 20 cm ponad
poziom dachu, za$§ z papy wierzchniego krycia okoto 10 cm wyzej. Obrobke
wykanczamy nierdzewng listwa dociskowg 1 uszczelniamy trwale plastycznym kitem.
Szczegblnie starannie nalezy umocowaé pape w pasie przyokapowym, aby uniknac
ewentualnych nieszczelnosci. W tym celu, oprocz papy podkladowej i wierzchniego
krycia, uktada si¢ takze pas papy odcinajacej obrobke blacharskg okapu.

Przygotowanie i montaz rynien i rur spustowych.

Mocowanie obejm.

Wylot rur nalezy umiesci¢ ok. 30 cm nad gruntem.

Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania robot dekarskich.

Roboty dekarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z okreSlonymi powyzej
wymaganiami. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawa do odmowy
przyjecia prac dekarskich. Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na
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koszt wlasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementow pokrycia dachu i
jego orynnowania podlegaja powyzszym warunkom i1 muszg by¢ zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia elementéw pokrycia dachu i jego orynnowania niezaleznie od
tego czy s3 eksponowane, czy nie powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami
niniejszego dziatu. Przed przystgpieniem do napraw wykonawca jest zobowigzany
uzyskac¢ (poza okreslonymi wyjatkami) zgode inspektora nadzoru inwestorskiego co do
sposobu wykonywania naprawy. Przed rozpoczgciem napraw i zaméwieniem
materiatow nalezy okresli¢ technike naprawy. Wykonawca powinien ja przedstawic i
przekonsultowac¢ z przedstawicielem producenta stosowanych materialéw oraz uzyskaé
pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzen i przedstawi¢ je przed
przystapieniem do prac inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji.

Kontrola jakosci robot

Jako$¢ materialdéw musi by¢ potwierdzona wlasciwymi dokumentami dopuszczajacymi
materialy do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi sa:

1)certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2)certyfikat zgodno$ci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN,
aprobata techniczna, itp.).

Nalezy sprawdzi¢ wtasciwe wykonanie pokrycia dachowego oraz obrobek blacharskich.
Sprawdzeniu nalezy poddac rozstaw tat, szczelno$¢ pokrycia oraz szczelno$¢ obrobek
blacharskich.

Obmiar

W kalkulacji uwzgledni¢ dostawe materiatbw oraz prace zwigzane z docigciem
elementoéw na budowie.

Jednostka obmiarowa jest 1 m? utozonego pokrycia, oraz 1 m rury spustowe;.

Odbior robot

Odbi6r materialow

Odbidr materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na
budowe. Odbior materialow powinien obejmowaé sprawdzenie ich wlasciwosci
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat
technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia.

Materialy dostarczone na budowe musza by¢ wilasciwie oznakowane, odpowiednio
znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnos$ci z PN. Ponadto
na materiatach lub opakowaniach musza znajdowa¢ si¢ inne informacje, w tym
instrukcja okreslajaca zakres stosowania 1 sposob stosowania. Sprawdzi¢ nalezy typ,
klase, marke itp. dostarczonego materiatu.

Odbi6r robot

Odbioér robot obejmuje sprawdzenie zachowania technologii wykonania elementow
dostarczonych na plac budowy. Ponadto nalezy sprawdzi¢ zachowanie projektowanych
wymiarow, pionu i poziomu.

Nalezy sprawdzi¢ wiasciwe wykonanie miejsc wbudowania elementow, w przypadku
wystgpienia niezgodno$ci z projektem nalezy ww. miejsca doprowadzi¢ do stanu
projektowanego. Odbioru nalezy dokona¢ przez ogledziny.

Odbioér koncowy obejmuje:

-sprawdzenie zapisow w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zalecen,
-sprawdzenie odbioru materiatow,
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-sprawdzenie odbiorow czg¢sciowych i migdzyfazowych,

-sprawdzenie  zgodnosSci  wykonania  robot z  projektem  budowlanym
1 dokumentacja techniczna,

-sprawdzenie prawidlowosci i jakosci wykonanych robot wg wymagan opisanych
powyzej.

Ryczalt
Podstawe wynagrodzenia okresla umowa

Normy, przepisy i opracowania przemystowe

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

PN-B-94701:1999 — Dachy

PN- EN612+AC:1999 — Rynny dachowe i rury spustowe z blachy

4. Plytki na $cianach - kod CPV: 45431000-7
Wstep
Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbior oktadzin z ptytek
ceramicznych przy budowie przedmiotowego budynku.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu
1 realizacji robo6t wymienionych w powyzszym pkt.

Materialy

- plytki ceramiczne, $cienne: o wymiarach zgodnie z dokumentacjg; ptytki musza
spelnia¢ nastgpujace wymagania: nasigkliwos¢ <3%; wytrzymalo$¢ na zginanie >270
Mpa; twardos$¢ powierzchni (w skali Mohsa)>5; odporne na dziatanie chemikaliow
domowych oraz kwasow i zasad)

- zaprawa klejowa, przyczepnos¢ min. 0,5 MPa, mrozoodporna,

- zaprawa do fugowania, odporna na temperature od — 20°C do + 100°C, odporna na
kwasy, zasady, oleje,

- krzyzyki dystansowe,

- listwy wykonczeniowe do glazury,

- dwusktadnikowa, cementowo-dyspersyjna masa do wykonywania wodoszczelnych,
elastycznych izolacji pod ptytki ceramiczne. Zalecana do pomieszczen WC oraz podtog
z kratkami odwodnieniowym,

Sprzet

Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem podanym
W kosztorysie. Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci, zgodny z projektem organizacji
robot 1 zaakceptowany przez Inspektora.

Transport

Przew6z materiatow powinien odbywacé si¢ dostosowanymi do tego celu srodkami
transportu, ktére powinny zabezpiecza¢ przewozone materialy przed wptywami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.
Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie sprzetem wymienionym w
kosztorysie.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pototwartych lub zamknigtych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
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Stosowac¢ si¢ do wymagan zawartych w ST ”Wymagania Ogdlne”.

Technologia wykonania

W pomieszczeniach WC i tazienkach na $cianach ptytki ceramiczne do wysokosci
2,10m wykonczyé ptytkami gres. Sciang, ktéra ma byé oktadana plytkami nalezy
oczysci¢, podtoze musi by¢ rowne, czyste i mocne. W tazienkach dodatkowa izolacja
$cian w miejscach narazonych na dziatanie wody ($ciany natrysku — pod glazurg) przy
pomocy przepony uszczelniajgcej. Ponad plytkami $ciane nalezy wyrownaé i
pomalowaé. Ptytki przyscienne, szlifowane, bez listew pionowych tylko z listwami
poziomymi. Cokolik na klatce schodowej po skosie zakonczony listwg profilowang. W
sanitariatach na podtozach krytycznych stosowaé izolacje z folii, ptytki uktada¢ za
pomoca kleju elastycznego. W pozostatych pomieszczeniach posadzka ma by¢ z ptytek
ceramicznych 30x60 cm uktadanych na zaprawie klejowej. Zachowuje ona swoje
wiasciwosci klejace przez okoto 20 — 30 minut, dlatego nalezy jg rozprowadzac tylko na
takiej powierzchni, na jakiej mozemy utozy¢ ptytki w tym czasie. Okladanie $cian
wykonuje si¢ poprzez naniesienie na $ciang¢ odpowiedniej ilosci kleju i docisnigcie
ptytki do $ciany i plytek sasiednich, sprawdzajac przy tym ich wypionowanie. Po
ulozeniu pierwszego rz¢du plytek umieszcza si¢ krzyzyki dystansowe o wymiarze
dopasowanym do szerokos$ci spoiny, ktora chcemy uzyskac. Spoiny miedzy ptytkami o
szerokosci 4 mm nalezy wypeli¢ zaprawa do fugowania. Uktadanie oktadziny
ceramiczne] konczymy usuwajac krzyzyki dystansowe ze spion. Obtozong
powierzchnie nalezy oczysci¢ z resztek zaprawy a nastepnie calg powierzchni¢ zmyé
woda. Plytki na $cianach i podtogach we wszystkich plaszczyznach, nalezy uktadaé
roéwniez w miejscach ,,zakrytych”. Krawedzie ptytek o katach wypuktych i wklestych
szlifowane (bez listew).

Kontrola jakoSci roboét

Sprawdzenie prawidtowosci wykonanej oktadziny bedzie obejmowac sprawdzenie:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczng lub umowa, poréwnujac plytki
z projektem przez ogledziny i pomiary

- stan podlozy

- jako$¢ materialow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci
przedtozonych przez dostawcow

- prawidlowo$¢ wykonania oktadziny przez sprawdzenie:

- przyczepnosci plytek, ktore przy lekkim opukiwaniu nie powinny wydawaé ghuchego
odglosu

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny tatg o dtugosci 2m, odchylenie to nie powinno
by¢ wigksze niz 3 mm na catej di. taty

- prawidtowos$¢ przebiegu 1 wypetnienia spoin tatg z doktadnoscig do 1 mm

- grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytke, ktora nie powinna przekracza¢
grubosci okreslonej przez producenta

Pozostate elementy wg ,,Warunkow technicznych...” tom I czes¢ IV-Arkady 1989.

Obmiar

W kalkulacji nalezy uja¢ dostawe materialdow 1 wykonanie oktadzin z ptytek
ceramicznych, wraz z praca ludzi i sprzgtu oraz ze wszystkimi pracami porzadkowymi
po zakonczonej pracy. Jednostka obmiarowg jest 1 m? wykonania plytek

Odbioér roboét
Odbidr materialow
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Odbior  powinien  dokonany by¢  bezposrednio po ich  dostarczeniu
na budowe. Odbior winien obejmowaé sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych “aprobat technicznych” i
innych dokumentéw odniesienia.

Odbidr robot

Odbioru koncowego robdt nalezy dokona¢ wg zasad:

-sprawdzenie z dokumentacja projektowa, umowa,

-sprawdzenie jakosci 1 prawidtowosci uzytych materiatdw na podstawie protokotow
odbioru materiatow,

-sprawdzenie prawidlowosci wykonania licowania ptytkami powinno by¢ dokonane po
uzyskaniu pelnych wtasciwosci techniczno-uzytkowych powinno obejmowac:
a)sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowsa
b)sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni

c)sprawdzenie potaczenia ptytek z podtozem; badania nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny, naciskanie lub opukiwanie,

d)sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania stykow materiatow

e)sprawdzenie wykonczenia i prawidtowos$ci wykonania

Ryczalt
Podstawe wynagrodzenia okre$la umowa

5. Podloza i posadzki — kod CPV: 45262522-6
Wstep
Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbior podlozy i ptytek gres
przy budowie przedmiotowego obiektu.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w powyzszym pkt.

Materialy

- plyty styropianowe PS-E-FS25 gr 5, 10 cm,

- folia izolacyjna PE gr 0,2 mm,

- jastrych cementowy, podktad cementowy, cienkowarstwowy, do uktadania agregatem
pompujacym lub recznie, ruch pieszy po 2-4 godzinach, paroprzepuszczalny, do
stosowania wewnatrz budynkéw, szybkosprawny, o bardzo dobrej przyczepnosci do
podtoza, nie wymagajacy stosowania membran pielegnacyjnych, przyjazny dla ludzi i
srodowiska naturalnego,

- siatka do zbrojenia podtoza @ 3 mm co 10 cm,

-ptynna folia uszczelniajaca: masa uszczelniajgca, ktora wigzac wytwarza elastyczna,
nieprzepuszczalng dla wody, folie z tworzywa sztucznego, ktéra nie zawiera
rozpuszczalnikow; gestos¢ folii wynosi ok. 1,5 kg/dmg.

-plytki gres, mrozoodporne; ptytki muszg spelnia¢ nastepujace wymagania:
nasigkliwo$¢ <3%; wytrzymato$¢ na zginanie >270 MPa; twardos¢ powierzchni (w
skali Mohsa)>9; odporne na dziatanie chemikaliow domowych oraz kwasow i zasad,

- ptytki ceramiczne; plytki musza spetnia¢ nastgpujace wymagania: nasigkliwos¢ <3%;
wytrzymalo$¢ na zginanie >270 Mpa; twardo$¢ powierzchni (w skali Mohsa)>9;
odporne na dziatanie chemikaliow domowych oraz kwasow 1 zasad)

-zaprawa klejowa, przyczepno$¢ min. 0,5 MPa, odporna na temperature 0d-20°C do
+60°C, elastyczna,
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-zaprawa do fugowania: odporna na temperature 0d-20°C do +100°C, odporna na
kwasy, zasady, oleje i rozpuszczalniki, elastyczna,

- krzyzyki dystansowe,

- listwy wykonczeniowe do glazury,

- papa termozgrzewalna izolacyjna,

- przepona uszczelniajgca np. Suprfleks firmy Deiterman lub CL50 firmy Ceresit lub o
réwnowaznych parametrach,

Sprzet

Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowac sprzetem podanym
W kosztorysie. Sprzet powinien by¢ dobrej jako$ci, zgodny z projektem organizacji
robot i zaakceptowany przez Inspektora.

Transport

Przew6z materialdw powinien odbywaé si¢ dostosowanymi do tego celu srodkami
transportu, ktére powinny zabezpiecza¢ przewozone materiaty przed wplywami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.
Wykonawca powinien dysponowac sprawnym technicznie sprzetem wymienionym
w kosztorysie.

Materialy powinny by¢ przechowywane w miejscach pototwartych lub zamknigtych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Stosowac si¢ do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogolne”.

Technologia wykonania

W ciagach komunikacyjnych, na korytarzach, w pracowniach oraz w zapleczach, w
miejscach gdzie w czasie wykonywania robot instalacyjnych uleglta zniszczeniu
posadzka nalezy ja uzupeti¢ stosujac: wyktadzing elastyczng produkowang na bazie
naturalnych surowcow, zawarto$ci materiatu z recyklingu do 15%, potwierdzonych
stosownym certyfikatem, niskiej emisji VOC. Powierzchnia wyktadziny zabezpieczona

fabrycznie polimerem.
W klasie uzytkowej 34/42 wg EN 685, 0 parametrach:

* Grubos$¢ calkowita wyktadziny wg EN 428 - 3,20 mm

» Waga catkowita wg EN 430 - 3900 gr/m?
 Wgniecenie resztkowe wg EN 433 ca. - 0,10 mm

* Elastycznos$¢ wg EN 435 metoda A - <40 mm

» Stabilno$¢ wymiarowa wg EN 635 -<0,10 %

* Odpornos¢ chemiczna - dobra

* Klasa ogniotrwato$ci wg EN 13501-1 - CfIS1

« Absorbcja akustyczna wg EN ISO 140-8 -9dB

« EN ISO 717/2 - ALw

W pomieszczeniach mokrych oraz komunikacja (przedsionki i klatki schodowe) —
wykona¢ posadzke z plytek gres barwionych w masie, rektyfikowane, grupa
kwalifikacyjna poslizgu R10, o wymiarach 30x60cm 1 grubos¢ 1cm, charakteryzujace
si¢ klasg twardosci min. 8, o parametrze $cieralno$ci wgtebnej <175 mm3, w przypadku
Scian tynkowanych — z cokolem wywinigtym na $cian¢ na wysoko$¢ min. 15 cm,
cokoliki zlicowane z plaszczyzng $ciany). Plytki powinny posiada¢ fakture betonu
architektonicznego.

Jesli ptytki podtogowe nie maja okreslonego parametru PEI, oznacza to, Ze nalezg do
grupy produktow nieszkliwionych, poddawanych badaniom na S$cieralno$¢ wglebna.
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Warto$¢ $cieralnosci wglebnej podana jest w Deklaracji Wiasciwosci Uzytkowej dla
danego produktu.

Technologia oraz ogdlne wymagania dotyczace wykonania posadzki przedstawiajg si¢
nastepujaco:

Podtoze powinno by¢ zatarte, mie¢ powierzchni¢ réwna, stanowigcg plaszczyzng
pozioma. Dopuszczalne odchylenie, przy sprawdzaniu tatg o dlugosci 2 m nie powinno
wykazywaé przeswitow wigkszych niz 5 mm, a odchylenie od poziomu lub
projektowanego nachylenia nie powinno przekraczac 0,2 % i 5 mm na catej dtugosci lub
szeroko$ci pomieszczenia. W podlozu nie moze by¢ zadnych peknieé¢ ani wykruszen.
Na tak przygotowanym podiozu uktadamy izolacje: w tazienkach folie¢ w ptynie.
Warstwa izolacji powinna by¢ ciggla i1 jednolita. Na tak przygotowanym podiozu
ktadziemy jastrych cementowy ze zbrojeniem i na to posadzki. Plytki uktada¢ za
pomoca zaprawy klejowej. Spoiny mi¢dzy plytkami o szerokosci 2 mm nalezy wypetnic¢
zaprawg do fugowania. Po obwodzie posadzki, na $cianach nalezy wykona¢ cokolik 0
wysokosci 12,5 cm z ptytek tego samego rodzaju jak na posadzce. Wszystkie polaczenia
z innymi rodzajami posadzki (progi) nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi, metalowymi
profilami.

Do wykonywania posadzek mozna przystapi¢ dopiero po zakonczeniu wszystkich robot
stanu surowego 1 robdot wykonczeniowych, z wyjatkiem tapetowania, oraz po
zakonczeniu wszystkich robot instalacyjnych, tacznie z prébami ci$nieniowymi.
Do uktadania posadzki mozna przystgpi¢ po stwierdzeniu, ze podloze jest rowne,
mocne, pozbawione rys oraz suche. Dopuszczalna wilgotno$¢ podloza nie moze
przekroczy¢ 2%.

Kontrola jakoSci roboét

Jako$¢ materialdéw musi by¢ potwierdzona wlasciwymi dokumentami dopuszczajacymi
materialy do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi sa:

1)certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2)certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodno$ci z dokumentem odniesienia (PN,
aprobata techniczna, itp.).

Sprawdzenie prawidlowosci wykonanej posadzki bedzie obejmowac sprawdzenie:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczng lub umowa, poréwnujac plytki
gresowe z projektem przez ogledziny 1 pomiary stan podlozy

- jako$¢ materialow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci
przedtozonych przez dostawcow

- prawidlowo$¢ wykonania posadzek przez sprawdzenie:

- przyczepnosci ptytek, ktore przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawac ghuchego
odglosu

- odchylenie powierzchni od plaszczyzny tata o dlugosci 2 m, odchylenie to nie
powinno by¢ wigksze niz 3 mm na catej dlugos¢ laty

- prawidtowos$¢ przebiegu 1 wypetnienia spoin tatg z doktadnoscig do 1 mm

- grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytke, ktoéra nie powinna przekraczad
grubosci okreslonej przez producenta,

Pozostate elementy wg ,,Warunkow technicznych...” tom I czes¢ IV-Arkady 1989.

Obmiar

W kalkulacji nalezy uwzgledni¢ dostarczenie i kompletne wykonanie warstw posadzki
tacznie z praca wszelkiego rodzaju urzadzen oraz ludzi, przygotowaniem podloza,
wykonaniem niezbgdnych dylatacji, zabezpieczeniem innych czg¢sci budynku przed
zabrudzeniem podczas wykonywania prac.
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Jednostka obmiarowa jest 1 m? wykonanej posadzKki

Odbior robot

Odbioér materiatow
Odbior materialdow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na
budowe. Odbior materiatdow powinien obejmowaé sprawdzenie ich wlasciwosci
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat
technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materiatow musi
by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i
stosowania w budownictwie, ktorymi s3:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN,
aprobata techniczna, itp.).
Materiaty dostarczone na budowe¢ musza by¢ wilasciwie oznakowane, odpowiednio
znakiem  bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub  znakiem zgodnosci
z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach musza znajdowac¢ si¢ inne informacje, w
tym instrukcja okreslajaca zakres stosowania i1 sposob stosowania. Szczegdlng uwage nalezy
zwr6ci¢ na termin przydatnosci. Sprawdzi¢ nalezy typ, klasg, marke itp. dostarczonego
materiatu.
Odbiér materialdw powinien dokonany by¢ bezposrednio po ich dostarczeniu na
budowe. Odbidr winien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych “aprobat technicznych” i innych
dokumentow odniesienia.
Odbior robot
Odbiory miedzyfazowe (czgsciowe i elementdw zanikajacych lub ulegajacych zakryciu)
odbiér miedzy fazowy powinien obejmowac wyd21elone czesci posadzek i dotyczyc
wszystkich elementow posadzki w zalezno$ci od jej rodzaju. Odbidr miedzyfazowy powinien
obejmowac:
- sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnos$ci podtoza,
- sprawdzenie wytrzymato$ci podtoza (mtotkiem Schmita lub innymi dostgpnymi i
wiarygodnymi przyrzadami), sprawdzenia wytrzymato$ci podktadu nalezy dokonac co najmniej w 5
miejscach,
- sprawdzenie rownosci podtoza przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach
faty o dtugosci 2m,
- sprawdzenie odchylen od plaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem
za pomocg dwumetrowej faty i poziomicy,
- sprawdzenie prawidlowosci osadzenia w podkladzie roéznych elementow
(ptaskownikéw lub katownikéw itp.), badanie nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny,
sprawdzenie prawidtowosci wykonania i uszczelnienia szczelin dylatacyjnych,
- sprawdzenie warunkow przystapienia do robot posadzkowych:
- temperatur¢ powietrza (termometrem umieszczonym 10 cm od podktadu,
W miejscu najdalej oddalonym od Zrédta ciepta,
- wilgotnos$¢ powietrza (hygrometrem umieszczonym 10 cm od podktadu),
- wilgotno$¢ podktadu (aparatem elektrycznym lub karbidowym, pomiaru nalezy dokonaé po 1
pomiarze na kazde 50 m powierzchni i nie mniej niz 3 pomiary na odbieranej czesci
podtogi),
- Wyniki badan temperatury, wilgotnosci wzglednej powietrza oraz wilgotno$ci
podktadu powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ponadto z czynnosci tych nalezy sporzadzi¢
protokot.
Odbioér koncowy robodt posadzkowych obejmuje:
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- sprawdzenie z dokumentacja projektowa, umowa, niniejsza specyfikacja itp,

sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiarow a w odniesieniu do

konstrukcji podtogi na podstawie protokotow odbioréw miedzy fazowych i zapisow

w dzienniku budowy,

- sprawdzenie jakosci i prawidlowosci uzytych materiatdw na podstawie protokotow

odbioru materiatow

- sprawdzenie dotrzymania warunkow ogdlnych wykonania robdt (cieplnych

1 wilgotnosciowych) na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i protokotow odbiorow

migdzyfazowych,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu

przez posadzke pelnych wlasciwos$ci techniczno-uzytkowych i powinno obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badania nalezy

przeprowadzi¢ analogicznie jak badania podktadu,

- sprawdzenie potaczenia posadzki z podlozem; badania nalezy przeprowadzi¢ przez

ogledziny, naciskanie lub opukiwanie,

- sprawdzenie grubosci podktadu lub posadzki monolitycznej nalezy przeprowadzi¢ na

podstawie zapisOw w dzienniku budowy 1 protokotéw odbioréw migdzyfazowych,

sprawdzenie wytrzymatosci podtoza nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w

dzienniku budowy 1 protokotéw odbioréw miedzyfazowych,

- sprawdzenie prawidlowosci osadzenia w posadzce wkladek dylatacyjnych, itp.;

badania nalezy wykonac¢ przez ogledziny,

- sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania stykéw materialdow posadzkowych; badania

prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomocg naciaggnigtego drutu lub sznurka i pomiaru

odchylen z doktadno$cia do 1 mm, a szeroko$ci spoin za pomoca szczelinomierza lub

suwmiarki,

- sprawdzenia wykonczenia posadzki i prawidlowosci wykonania cokotow; badania

nalezy wykonac przez ogledziny,

Odrebnemu odbiorowi lub probie podlega element lub jego czg$¢ zanikajaca lub ulegajaca

zakryciu. Z kazdego odbioru i proby ma by¢ sporzadzony protokot, ktory jest

ewidencjonowany 1 przechowywany wraz z dokumentacja budowy. Odbidr koncowy

dokonywany jest migdzy innymi na podstawie protokotow odbioréw czgsciowych elementow

zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz prob.

Ryczalt

Podstawe wynagrodzenia okresla umowa

Normy, przepisy i opracowania pomocnicze

PN-EN 176 Plytki 1 ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci
wodnej.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

6. Malowanie — kod CPV: 45262300-4
Wstep
Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie 1 odbidr robdt zwigzanych
z wykonaniem powlok malarskich przy budowie przedmiotowego obiektu.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu
1 realizacji robot wymienionych w poprzednim pkt.
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Materialy

- farba emulsyjna, farba do wymalowan wewnetrznych $cian i sufitéw, mato podatna na
zabrudzenia,

Zastosowanie: farba emulsyjna przeznaczona jest do wymalowan powierzchni
i podtozy z betonu, cegly, tynku, kamienia, drewna i materiatéw drewnopodobnych,
tynkow gipsowych i ptyt gipsowo-kartonowych oraz tapet, 0 bardzo dobrej przyczepnosci,
stosowana do malowania pierwotnego i1 renowacyjnego, tworzaca powloke matowa, bez
zmarszczen i spekan, przepuszczalng dla powietrza, odporng na zmywanie woda i przecieranie
na sucho.

Dane techniczne farby
Stopien przyczepnosci (wg PN-80/C-81531) | 1 lub2
Temperatura podtoza od +5°C do +30°C

Gesto$é wyrobu ok. 1,55 g/cm®

Wyréb zgodny z PN-C-81914.
-farba olejna :

emalia ogdlnego stosowania, ma trwaly potysk, odporna na wode, o tagodnym
zapachu, emalia alkidowa ogodlnego stosowania do dekoracyjnego malowania powierzchni
drewnianych, stalowych, zeliwnych, betonowych i cementowo — wapiennych, gipsowych,
odporna na dziatanie wody, promieni slonecznych, jak réwniez innych czynnikow
atmosferycznych.
- farba lateksowa, typu seidenlatex, dobrze kryjaca powierzchni¢, przepuszczalna pare
wodna, z wysoka trwatoscig koloru, nie zawierajaca rozpuszczalnikow organicznych,
tworzaca matowe powtoki.
Sprzet
Do wykonania robdt Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem podanym
W kosztorysie. Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci, zgodny z projektem organizacji
roboét 1 zaakceptowany przez Inspektora.
Transport
Przewo6z materiatow powinien odbywac¢ si¢ dostosowanymi do tego celu $rodkami
transportu, ktore powinny zabezpiecza¢ przewozone materialy przed wpltywami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.
Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie sprzetem wymienionym w
kosztorysie. Materialty powinny by¢ przechowywane w miejscach pototwartych lub
zamknietych, suchych 1 przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi. Stosowac si¢ do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogolne”.
Technologia wykonania
Roboty nalezy wykonywac zgodnie z WTWiIORB-M. tom 1, cze$¢ 4 oraz zgodnie z PN-
69/B-10280 (Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi):
Sufity w pomieszczeniach we wszystkich pomieszczeniach pomalowaé¢ dwukrotnie
farbami emulsyjnymi na kolor biaty. Sciany w salach, pokojach, magazynach itp. oraz
w kottowni pomalowa¢ dwukrotnie farbami emulsyjnymi na kolor biaty. Sciany klatek
schodowych, korytarza na catej wysokosci pomalowac¢ farbami lateksowymi klasy
seidenlatex w kolorach pastelowych.
Roboty malarskie wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C (w ciagu doby nie
moze nastgpi¢ spadek temperatury ponizej 0°C) 1 nie wyzsze] niz 22°C
najkorzystniejsze temperatury do nakladania powlok malarskich 12 - 18°C. Podczas
malowania, okna powinny by¢ zamknigte, nawietrzanie malowanych powierzchni
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cieplym powietrzem od urzadzen grzewczych lub przewodoéw wentylacyjnych jest
niedopuszczalne.

Podtoza pod wykonanie powlok malarskich powinny by¢ nie uszkodzone, czyste i suche
oraz zgodne z norma PN-69/B-10280. Przed przystgpieniem do malowania farbe
doktadnie wymiesza¢ w celu wyrdwnania konsystencji. Farb¢ mozna nanosi¢ watkiem,
pedzlem lub metoda natryskowa. Malowanie nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie, przy
czym druga warstwe naktada si¢ po wyschnigciu pierwszej, tj. najwczesniej po uptywie
2 godzin. Swieze, nowe tynki malowaé po uptywie 3-4 tygodni. Farbe naktadaé
dwuwarstwowo, pierwsza warstwe¢ mozna rozcienczy¢ woda maksymalnie w 10%,
pozostatg warstwe naktada¢ farbg nie rozcienczona.

Elementy stalowe konstrukcyjne zastosowane w budynku nalezy zabezpieczy¢ przed
korozjg wg. Instrukcji KOR-3A. Podzial srodowisk korozyjnych narzuca grupe stabo
korozyjna, rodzaju miejskiego oraz klase III wewnatrz obiektu o temperaturze 20°C i
wilgotnosci wzglednej okoto 80%. Dla tak przyjetej klasyfikacji podaje si¢
przyktadowy zestaw farb malarskich: jako nawierzchniowa farba chlorokauczukowa x2,
do gruntowania chromianowa, tlenkowa x 1. Elementy malowa¢ po oczyszczeniu
powierzchni do 2° czystosci.

Elementy stalowe przed malowaniem nalezy oczysci¢ z rdzy, resztek powlok
malarskich itp. do Ill-go stopnia czystosci i odttusci¢. Stopien III przygotowania
powierzchni uzyskuje si¢ poprzez oczyszczenie r¢czno-mechaniczne przy uzyciu
miotkéw pneumatycznych, szczotek drucianych, szlifierek lub poprzez oczyszczenie
ptomieniowe gdzie powierzchni¢ stali poddaje si¢ dziataniu plomienia palnika
gazowego — acetylenowo - powietrznego lub acetylenowo — tlenowego, a nastepnie przy
pomocy szczotek usuwa si¢ luzno przywarte zanieczyszczenia.

Nalezy rowniez przed malowaniem poddaé¢ powierzchni¢ odthuszczeniu. Odthuszczenie
wykona¢ poprzez zmycie zatluszczonych miejsc nasyconym rozpuszczalnikiem
organicznym. Po doktadnym oczyszczeniu elementéw stalowych nalezy zabezpieczy¢
oczyszczone powierzchnie przed korozjg. Nalezy powierzchni¢ zagruntowaé jedng
warstwa $rodka gruntujacego, a nastepniec pomalowaé dwukrotnie warstwa
nawierzchniowa. Srednia grubo$¢ powtoki antykorozyjnej powinna wynosié¢ od 20-
40um. Kolorystyka pomieszczen dobra¢ w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Kontrola jakosci robot

Badania powlok z farb nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz po 7 dniach.
Bezposrednio przed uzyciem farb i srodkéw gruntujacych nalezy sprawdzi¢:

czy dostawca dostarczyl deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobdéw z
odpowiednig norma lub aprobatg techniczng

termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu

wyglad zewngtrzny farby w kazdym opakowaniu

Ocen¢ wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna
stanowi¢ jednorodna w kolorze 1 konsystencji mieszaning.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb w ktorych widac:

e skoagulowane spoiwo

nie roztarte pigmenty

grudki wypelniaczy

kozuch

slady ples$ni

trwaly, nie dajacy si¢ wymieszac osad

nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie

obce wtracenia

zapach gnilny
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Badania techniczne nalezy przeprowadzié w temperaturze powietrza nie nizszej niz 5 °C
1 przy wilgotnosci powietrza nie wyzszej niz 65 %.

Odbior robot malarskich obejmuje:

e sprawdzenie wygladu zewngtrznego

e sprawdzenie zgodnos$ci barwy i potysku

e sprawdzenie odpornosci na wycieranie

e sprawdzenie przyczepnosci powtoki

e sprawdzenie odpornosci na zmywanie

Badania powlok malarskich przy odbiorze nalezy wykona¢ nastepujaco:

a/ sprawdzenie wygladu zewnetrznego-wizualnie, okiem nieuzbrojonym w S$wietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m
b/ sprawdzenie zgodnos$ci barwy i1 potysku- przez pordwnanie w $wietle rozproszonym
barwy i potysku wyschnigtej powtoki z wzorcem producenta

¢/ sprawdzenie odpornos$ci powtoki na wycieranie- przez lekkie, kilkukrotne pocieranie
jej powierzchni welniang lub bawelniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki.
Powtloke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity Slady
farby

d/ sprawdzenie przyczepno$ci powloki przez wykonanie skalpelem siatki nacigé
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda stron¢ a nastgpnie przetarciu
pedzlem nacigtej powloki, przyczepnos¢ powtoki nalezy uzna¢ za dobra, jezeli zaden z
kwadracikow nie wypadnie

e/ sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pigciokrotne silne potarcie powtoki
mokrg namydlong szczotkg z twardej szczeciny a nast¢pnie doktadne sptukanie jej woda
za pomocg migkkiego pedzla, powloke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli
piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata
badana powtoka bedzie miata jednakowa barwg i nie powstang przeswity podtoza.

Wyniki kontroli i badan powlok powinny by¢ odnotowane w formie protokotlu z
kontroli badan. Jezeli badania dadzg wynik pozytywny, to powloki malarskie nalezy
uznaé
za wykonane prawidtowo.

W przypadku, gdy ktorekolwiek z wymagan stawianych powlokom nie jest spetnione,
nalezy uzna¢, ze powtoki nie zostaty wykonane prawidlowo 1 nalezy wykona¢ dzialania
korygujace, majace na celu usunigcie niezgodnosci. W tym celu w protokole kontroli
badan nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materialow oraz sposoby doprowadzenia do
zgodnosci powtoki z wymaganiami.

Obmiar

W kalkulacji nalezy uwzgledni¢ dostarczenie materiatow 1 wykonanie robot malarskich
tacznie z dostawg, ustawieniem, i po zakonczeniu robdt, demontazem potrzebnych
rusztowan, pomostow, zabezpieczeh, z pracg ludzi 1 sprzetu, ze wszystkimi pracami
przygotowawczymi (np. odpyleniem powierzchni), demontazem gniazd wtykowych,
wylacznikow, uszczelnien 1 ponownym ich zamontowaniu, zabezpieczeniem
powierzchni drzwi, przeszkleh itp. tasma zabezpieczajaca 1 pOzniejszym jej
bezsladowym usunigciem wraz ze wszystkimi pracami porzadkowymi po zakonczonych
pracach malarskich.

Jednostka obmiarowa jest 1 m? malowanej powierzchni

Odbior robot

Odbi6r materiatlow

Odbioér powinien dokonany by¢ bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbior
materialow powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych “aprobat technicznych” i innych
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dokumentoéw odniesienia. Dla farb i lakieréw nalezy szczegélnie zwrdci¢ uwage by
zastosowane materiaty byty nieszkodliwe dla ludzi i §rodowiska.

Odbidr robot

Odbiory czesciowe powinny obejmowac:

-sprawdzenie przygotowania podtoza do malowania,

-sprawdzenie powtok malarskich; grubosci powlok, jednolitosci i rownomiernosci
barwy, gladko$ci, przyczepnosci do podkladu, odpornosci na uderzenia, Scieranie,
zmywanie, jakosci potysku, twardosci powtoki itp.

W trakcie wykonywania robdt nalezy przeprowadzi¢ odbiory cze$ciowe, a po
zakonczeniu — odbior koncowy.

Odbioér koncowy robot malarskich obejmuje:

-sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa, umows, sprawdzenia
nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiar6w oraz na podstawie zapisOw w
dzienniku budowy.

-sprawdzenie jakosci i prawidtlowosci uzytych materiatow,

-sprawdzenia prawidlowosci przygotowania podtozy i wykonania powtok malarskich,
-badania koncowe powtok malarskich z farb emulsyjnych nalezy przeprowadzaé nie
wczesniej niz po 7 dniach,

- Dbadania koncowe powlok malarskich olejnych nalezy przeprowadzad
nie wezesniej niz po 14 dniach po ich zakonczeniu,

Odbiory wykona¢ zgodnie z normg PN-69/B-10280 i potwierdzi¢c wpisem
do Dziennika Budowy.

Ryczalt

Podstawe wynagrodzenia okre$la umowa

Normy, przepisy i opracowania pomocnicze

PN-69/B-10285Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych

PN-69/B-10280Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi

PN-67/C-81542 Wyroby lakierowe. Przyblizone metody obliczania wydajnosci i
zuzycia

PN/B-10107 Badanie wytrzymato$ci na odrywanie

36



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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1.

Instalacja kanalizacji sanitarnej — kod CPV: 45330000-9
Wstep
Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie 1 odbidr robdt zwigzanych
z wykonaniem przytacza kanalizacji sanitarnej oraz wewnetrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej przy przebudowie przedmiotowego budynku
Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w powyzszym pkt.
Materialy
— Rury kielichowe PVC-U
Ksztaltki do sieci kanalizacyjnej z PVC
— Studzienki rewizyjne, i przelotowo-potaczeniowe betonowe
—  Wilazy szczelne
— Stopnie ztazowe
Sprzet
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji powinien wykazaé si¢
mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzgtu:
- zurawi budowlanych samochodowych,
- koparek przedsigbiernych,
- spycharek kotowych lub gasiennicowych,
- sprz¢tu do zageszczania gruntu,
- weciagarek mechanicznych,
- beczkowozow.
Transport
Rury moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy
je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przew6z rur w pozycji poziomej wzdhuiz $rodka transportu,
zabezpieczy je przed przesuwaniem 1 przetaczaniem pod wptywem sit bezwladnos$ci
wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.
Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian
srodka transportu o wiecej niz 1/3 §rednicy zewngtrznej wyrobu.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporow i klindéw z drewna,
gumy lub innych odpowiednich materiatow.
Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu
W sposob zabezpieczony przed przesuwaniem si¢ podczas transportu.
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe,
ktore nie spowoduja segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia
mieszanki 1 obnizZenia temperatury przekraczajacej granic¢ okreslong w wymaganiach
technologicznych.
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
Technologia wykonania
Glowne ciagi kanalizacyjne prowadzi¢ pod posadzka przyziemia. Rurociggi ukladane
pod fundamentami montowa¢ w tulejach ochronnych z PVC-U. Instalacj¢ kanalizacji
sanitarnej wykona¢ z rur tréjwarstwowych. Ksztattki powinny byé wykonane z
kopolimeru PP z wypelniaczem mineralnym. Rury powinny mie¢ gesto$¢ nie mniejsza
niz 1,15g/cm3 a ksztaltki 1,5g/cm3. Montaz systemu powinien by¢ wykonany za
pomoca obejm z wkladka gumowa. Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ na dach i
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zakonczy¢ wywiewka kanalizacyjng w systemie pokrycia dachu. Przewody pionowe i
dhluzsze podej$cia poziome nalezy mocowa¢ do elementéw budynku za pomocg
uchwytéw z podkltadami elastycznymi. Obejmy mocowac pod kielichem rury. Podej$cia
dn 50 mm prowadzi¢ podtynkowo, podejscia dn 110 mm do obudowy lub podtynkowo.
Piony uzbroi¢ w czyszczaki. Kratki kanalizacyjne uzbroi¢ w bariery antyzapachowe
Multistop np. firmy Kessel. Wszystkie umywalki, zlewozmywaki, pisuary oraz miski
wc osadzane na $cianach w zabudowie lekkiej montowac ze stelazami systemowymi np.
w systemie Tece Profil. Jako przyciski splukujgce montowaé przyciski ze stali
szlachetnej. Podejscia i przewody spustowe nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie
swobodnego przeptywu wody. Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych
Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 12.

Kontrola jakosci robot
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
do betonu i zapraw i ustali¢ recepte.
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie i z czestotliwo$cig zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:
sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych
statych punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
badanie zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem woda,
badanie i pomiary szerokosci, grubo$ci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza
z kruszywa mineralnego lub betonu,
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow
i studzienek,
sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow,
sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,
badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek $ciekowych (kratek) i pokryw
wlazowych,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.
odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu
nie powinno wynosi¢ wigcej niz + 5 cm,
odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,
odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 5 cm,
rzedne kratek Sciekowych 1 pokryw studzienek powinny by¢ wykonane

z doktadnoscig do + 5 mm.
Obmiar
Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanej 1 odebranej kanalizacji.
Odbior robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST
i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- roboty montazowe wykonania rur kanalowych i przykanalika,
- wykonane studzienki Sciekowe 1 kanalizacyjne,
- wykonane komory,
- wykonana izolacja,
- zasypany zaggszczony wykop.

39



Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogolnego postepu robot. Dhugosé
odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.
Ryczalt

Podstawe wynagrodzenia okresla umowa

Normy, przepisy i opracowania pomocnicze

Wszystkie prace montazowe, proby szczelnosci nalezy wykonywac zgodnie z
,» Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” zeszyt 3
wydanymi przez COBRI INSTAL,

Wszystkie prace montazowe, proby szczelnos$ci nalezy wykonywac zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” -
cz. Il - Instalacje Przemystowe i Sanitarne, oraz zgodnie z nizej wymienionymi
normami:

PN-B-01700:1999 - Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna.
Oznaczenia graficzne.

PN 68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-92/B-10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-81/C-89203 - Ksztattki kanalizacyjne z PVC.

PN-87/H-74051/00 - Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania.
PN-86-B-02480 ,,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i

opisy gruntow”’.

PN-81/B-03020 ,,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie

budowli.

Obliczenia statyczne 1 projektowanie”.

PN-68/B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonania i badania przy odbiorze”.

PN-88/B-06250 ,,Beton zwykty”

PN-92/B-10729 ,,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”.

PN-92/B-10735 , Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i

badania przy odbiorze”.

PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte”.

PN-H-74051-2: 1994 ,,Wlazy kanatowe klasy B,C,D”.

PN-85/C-89205 ,,Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu”.

2. Instalacja wodociagowa — kod CPV: 45332200-5
Wstep
Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbidr robdt zwigzanych
z wykonaniem instalacji wodociggowej wraz z przylagczami przy przebudowie
przedmiotowego budynku.
Zakres stosowania ST
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Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu
1 realizacji robot wymienionych w powyzszym pkt.

Materialy

Podstawowe materialy uzyte do wykonania przylacza musza speilnia¢ ponizsze
wymagania:

- rura pe 100 sdr 11 - 110/10

- przejscie szczelne wgc integra dla rury 110/10

- rura wywiewna 9110

- zwezka dwukothierzowa dn65/50 nr 540

- kohierz specjalny do rur pe system 2000 dn100/110 nr 0400

- zwezka dwukothierzowa dn100/65 nr 540

- zawor antyskazeniowy typ ba dn65

- filtr skos$ny siatkowy dn65

—zasuwa kolnierzowa dn65

- krécie¢ dwukotnierzwy 1=200 dn 50 nr 530

- wodomierz jednostrumieniowy flostar m dn50

- krécie¢ dwukothierzwy 1=300 dn 50 nr 530

- kohierz specjalny do rur pe system 2000 dn65/75 nr 0400

- rura pe 100 sdr 11 - 75/6,8

- przejscie szczelne wgc integra dla rury 75/6,8

Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazac si¢
mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek przedsiebiernych,

- spycharek kotowych lub gasiennicowych,

- sprz¢tu do zageszczania gruntu,

- weiggarek mechanicznych,

Transport

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy
je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdhuz $rodka transportu,
zabezpieczy je przed przesuwaniem 1 przetaczaniem pod wptywem sit bezwladnos$ci
wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzsza¢ S$cian
srodka transportu o wigcej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.

Transport kregéw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca
dokona ich wusztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozporéow i klinow
z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe,
ktore nie spowoduja segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia
mieszanki i1 obniZenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach
technologicznych.

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem 1 nadmiernym zawilgoceniem.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pototwartych lub zamknigtych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Stosowac si¢ do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogélne”.
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Technologia wykonania
Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej do celow socjalno gospodarczych
projektuje si¢ z rur wielowarstwowych typ PE-RT/AL/PE-RT np. prod. Herz. Instalacje
prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub w posadzce.
Wszystkie baterie maja pochodzi¢ od jednego producenta. Przed podejsciami do
stojacych baterii umywalkowych i zlewozmywakowych zastosowac kurki katowe 3/8”
i pod baterie podejs¢ wezykami zbrojonymi 3/8”. Do podtaczenia sptuczki toaletowej
zastosowac kurki katowe 1/2”.
W pomieszczeniach WC urzadzenia sanitarne wyposazy¢ w baterie termostatyczne
gwarantujgce zabezpieczenie przed oparzeniem, z ograniczeniem maksymalnej
temperatury 38°C.
Mocowanie przewodoéw do S$cian wykona¢ za pomocg uchwytéw systemowych
wylozonych migkkimi wkladkami z gumy. Maksymalny rozstaw mie¢dzy podporami
przesuwnymi dla przewoddéw prowadzonych poziomo jak i pionowo wg. zalecen
producenta rur. Przej$cia przewoddéw przez przegrody budowlane z wyjatkiem przejsé
pozarowych nalezy wykona¢ w tulejach ostonowych PVC wystajacych na 2 cm z obu
stron przegrody i wypeklionych plastycznym uszczelnieniem niehamujacym ruchu
osiowego rury. Zwraca¢ uwage, by polaczenia znajdowaly si¢ poza przej$ciami przez
przegrody. Projektowany obiekt zaopatrywany bedzie w cwu poprzez projektowany
kociot gazowy typu WGB-K o0 mocy 20-24kW. W celu okresowej dezynfekcji
termicznej instalacji cieptej wody autoryzowany serwis przeprowadzi okresowe
przegrzanie cieplej wody uzytkowe;.
Po zamontowaniu instalacj¢ wodociaggowa nalezy poddaé probie cisnieniowej woda na
ci$nienie p = 0,9 MPa w ciaggu 20 minut. Po pozytywnym wyniku proby przewody
nalezy przepluka¢ czysta woda do czasu usunig¢cia wszystkich zanieczyszczen z
rurociggu. W przypadku stwierdzenia, ze woda nie odpowiada warunkom
bakteriologicznym wody do picia nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcj¢ podchlorynem
wapnia lub sodu zawierajacego co najmniej 50mg CI2/I, przy czasie kontaktu 24
godziny. Po dezynfekcji nalezy przewody ponownie przeptuka¢ i dokonaé analizy
bakteriologicznej wody w laboratorium — SANEPID.
Kontrola jakoSci roboét
Jako$¢ materialow musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajacymi
materiaty do obrotu 1 stosowania w budownictwie, ktorymi sg:
1) certyfikat na znak bezpieczenstwa,
2) certyfikat zgodno$ci lub deklaracja zgodno$ci z dokumentem odniesienia (PN,
aprobata techniczna, itp.).
Jakos¢ wykonania instalacji powinna by¢ potwierdzona przez Wykonawce
w trakcie odbioréw czgsSciowych poszczegolnych robot. Jakos¢ robdt powinna byé
zgodna z ,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robdt budowlano —
montazowych” wyd. Arkady
Obmiar
W kalkulacji uwzglgdni¢ dostawe materiatow i wykonanie robot tacznie z dostawa,
montazem 1, po zakonczeniu robdt, demontazem potrzebnych zabezpieczen.
Jednostka obmiarowg jest 1 mb sieci wodociggowe;j
Odbior robot

Odbioér materialow
Odbiér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na
budowg. Odbidr ten powinien obejmowaé sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych”aprobat technicznych” i
innych dokumentéw odniesienia.
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Materialy dostarczone na budowe musza by¢ wilasciwie oznakowane, odpowiednio
znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN.
Ponadto na materiatach lub opakowaniach muszg znajdowac si¢ inne informacje, w tym
instrukcja okreslajaca zakres stosowania i sposob stosowania. Sprawdzi¢ nalezy typ,
klasg itp. dostarczonego materiatu.
Odbi6r robot
Wykonawca jest zobowigzany do kontroli robdt, ktora powinna obejmowac:
- sprawdzenie rzednych zatozonych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- badanie i pomiary szerokosci, grubo$ci i zaggszczenia wykonanej warstwy podtoza
z kruszywa mineralnego lub betonu,
- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow,
- sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow,
- sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,
- badanie wskaznikdéw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.
Dopuszczalne tolerancje i wymagania
- 0dchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz 5 cm,
- odchylenie wymiaré6w w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé¢ 3 cm,
- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé 5 cm,
Odbior koncowy polega na:
-sprawdzeniu protokoldw z odbiorow czgsciowych i1 stwierdzeniu zrealizowania
zawartych w nich postanowien,
-sprawdzeniu aktualnosci dokumentacji technicznej, uwzgledniajac wszystkie zmiany
1 uzupehienia,
-sprawdzenie prawidlowego 1 zgodnego z dokumentacja montazu

Ryczalt
Podstawe wynagrodzenia okresla umowa

Normy, przepisy i opracowania pomocnicze

PN-86-B-02480 ,,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow”.
PN-81/B-03020 ,,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne 1 projektowanie”.

PN-68/B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze”.

PN-87/B-01100 ,,Kruszywo mineralne Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia”.
PN-EN 805 Zaopatrzeniec w wod¢ - Wymagania dla sieci wodociggowych i ich czeSci
sktadowych.

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna - Obiekty i elementy wyposazenia -
Terminologia.

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
PN-B-10725:1997 Wodociagi - Przewody zewngtrzne - Wymagania i badania.
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3.

Instalacja centralnego ogrzewania - kod CPV: 45331100-7
Wstep
Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie 1 odbidr robdt zwigzanych
z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego przy
przebudowie przedmiotowego budynku.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w powyzszym pkt.

Materialy

- rurociagi zasilajgce instalacje 1 poszczegolne odbiorniki ciepta,

- grzejniki 1 inne odbiorniki ciepfa,

- armatura,

- inne wyroby i materiaty.

Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzgtu:

a) Do wyznaczania i sprawdzenia kierunku, wymiarow oraz plaszczyzn:

- pion murarski,

- fata murarska,

- fata wazona 1 tata kierunkowa,

- waz wodny,

- poziomica uniwersalna,

- sznur murarski,

- katownik murarski,

- wykroj.

b) Do ukladania rur i wykonywania polaczen na stanowisku roboczym:

- zaciskarka do rur stalowych taczonych przez zaprasowywanie,

- spawarka elektryczna wirowa lub transformatorowa,

- zestaw do spawania w ostonie gazow ochronnych,

- zestaw do spawania gazowego,

- gigtarka do rur,

Transport

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy
je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdluz s$rodka transportu,
zabezpieczy je przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit bezwtadno$ci
wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym ukladaniu rur goérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian
srodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.

Transport krggow powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbhudowania.

Dla =zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozporéw 1 klinow z drewna,
gumy lub innych odpowiednich materiatow.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe,
ktére nie spowoduja segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia
mieszanki 1 obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach
technologicznych.
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Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pdtotwartych lub zamknigtych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Stosowac sie¢ do wymagan zawartych w ST ”Wymagania Og6lne”.

Technologia wykonania

We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano ogrzewanie podtogowe. Instalacje c.o.
zaprojektowano rury 16x2,0 z wktadka aluminiowa PE-RT/AL/PE-RT prowadzone w
warstwie jastrychu. Instalacje ogrzewania podtogowego uktada¢ na izolacji rolowanej z
foli laminowane;j 1 styropianem EPS 100 grubosci 30 mm do ogrzewania podtogowego.
Jastrych grzewczy oprocz obwodowego oddzielenia od Scian tasmami brzegowymi
nalezy podzieli¢ dylatacjami. Obwody grzewcze uktada¢ w meander lub $limak.
Zastosowano rozdzielacze z ukladem pompowo- mieszajagcym w celu wyregulowania
temperatury zasilania p¢tli grzewczych.

Rozdzielacz posiada nast¢pujace wyposazenie:

- belka zasilajaca z wktadkami regulacyjnym i przeplywomierzami

- belka powrotna z zaworami termostatycznymi

- zawOr odpowietrzajacy

- zawoOr spustowy z przylaczem do weza

- zawOr strefowy + glowica termostatyczna z czujnikiem powierzchniowym

- pompa obiegowa elektroniczna

W celu sterowania ogrzewaniem podlogowym nalezy zamontowaé na zaworach
termostatycznych przy rozdzielaczu silownik termiczny na obiegu grzewczym.
Sterowanie odbywac¢ si¢ bedzie z pomieszczenia dyzurnego.

Probe szczelno$ci wykona¢ przy ci$nieniu 0,6 MPa w ciggu 12 godzin. Po
zakonczeniu proby nalezy obnizy¢ ci$nienie do warto$ci ci$nienia roboczego i zostawié
uktad w takim stanie na czas wykonywania jastrychow. Pierwsze rozgrzanie posadzki
wykona¢ po 21 dniach od wykonania jastrychu cementowego i 7 dni dla jastrychu
anhydrytowego. Rozruch probny przez 72 godziny. Wykonanie i odbidr instalacji
dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i1 Odbioru Instalacji
Grzewczych Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 6.

Kontrola jakoS$ci roboét

Jako$¢ materialow musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajacymi
materiaty do obrotu 1 stosowania w budownictwie, ktorymi sg:

I)certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2)certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia
(PN, aprobata techniczna, itp.).

Jako$¢ wykonania instalacji powinna by¢ potwierdzona przez Wykonawce
w trakcie odbioréw czgsSciowych poszczegolnych robot. Jakos¢ robdt powinna byé
zgodna z ,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robdt budowlano —
montazowych” wyd. Arkady

Obmiar

W Kkalkulacji uwzgledni¢ dostawg materiatdbw i wykonanie robot tacznie z dostawa,
montazem i, po zakonczeniu rob6t, demontazem potrzebnych zabezpieczen.

Jednostka obmiarowg jest 1 mb sieci wodociggowe]
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Odbior robot
Odbi6r materialow
Odbior materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na
budowe. Odbiodr ten powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych “aprobat technicznych” i
innych dokumentéw odniesienia.
Materialy dostarczone na budowe musza by¢ wlasciwie oznakowane, odpowiednio
znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN.
Ponadto na materiatach lub opakowaniach muszg znajdowac si¢ inne informacje, w tym
instrukcja okreslajgca zakres stosowania i sposob stosowania. Sprawdzi¢ nalezy typ,
klasg itp. dostarczonego materiatu.
Odbi6r robot
Wykonawca jest zobowigzany do kontroli robdt, ktora powinna obejmowac:
- sprawdzenie rzednych zatozonych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokos$ciowych z doktadno$cig do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem woda,
- badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci 1 zaggszczenia wykonanej warstwy podioza z
kruszywa mineralnego lub betonu,

- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikdéw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé 5 cm,

Odbidr koncowy polega na:

-sprawdzeniu protokolow z odbioréw czesciowych 1 stwierdzeniu zrealizowania
zawartych w nich postanowien,

-sprawdzeniu aktualno$ci dokumentacji technicznej, uwzgledniajac wszystkie zmiany i
uzupeknienia,

-sprawdzenie prawidlowego i1 zgodnego z dokumentacjg montazu

Ryczalt
Podstawe wynagrodzenia okresla umowa

Normy, przepisy i opracowania pomocnicze

Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Rob6dt Budowlano — Montazowych, tom II
— ,,Instalacje sanitarne i przemystowe”.
- Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rurociggdbw z tworzyw sztucznych.
Rozporzadzenie MGPiB z dnia 14.12.1994.
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.
poz. 1409).
2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz.
U. 2013r. poz. 907 z p6z. zm.).
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
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poz. 881). 4. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst
jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, p6z. 2087 z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenia:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, pdz. 664).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z
pOzniejszymi zmianami).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z po6zniejszymi
zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemOw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodnos$ci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

7. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w
sprawie ogblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr.
47, poz. 401).

1. Zeszyt 2: Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania - wyd.
COBRTI INSTAL.

2. Zeszyt 6: Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych - wyd.
COBRTI INSTAL.

3. Zeszyt 8: Warunki techniczne wykonania i odbioru weztow cieptowniczych - wyd.
COBRTI INSTAL.

4. Zeszyt 10: Wytyczne stosowania i projektowania instalacji z rur miedzianych - wyd.
COBRTI INSTAL.

PN-B-01430:1990 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

2. PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.

3. PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i1 Cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

IV. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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Wstep

Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbidr robdt zwigzanych
z wykonaniem instalacji elektrycznych przy budowie przedmiotowego obiektu.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w powyzszym pkt.

Materialy

Materiaty, elementy i urzadzenia do wykonania instalacji elektrycznych powinny
odpowiada¢ Polskim Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

Sprzet

Maszyny, urzadzenia i sprz¢t zmechanizowany uzywane na budowie powinny mieé
ustalone parametry techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami
producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Urzadzenia i sprzgt
zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny mieé
aktualne dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Nalezy uniemozliwi¢ dostgp do
maszyn i urzadzen na miejscu prowadzenia robot osobom nieuprawnionym, a na
widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiednig instrukcje. Uzywane na budowie maszyny
1 urzadzenia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego
i dziatania. Zabronione jest przekraczanie parametréw technicznych okre$lonych dla
maszyn i urzadzen w trakcie ich pracy na budowie.

Transport

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do
transportu materialow, elementow, konstrukcji itp. niezbednych do wykonania robot
elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w
sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu. Na czas transportu, zatadunku i wyladunku oraz
sktadowania aparatury elektrycznej 1 urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzegac
zalecen wytworcow, a w szczegdlnosci :

- zabezpieczy¢ transportowane urzadzenia przed nadmiernymi drganiami, wstrzgsami
oraz przesuwaniem si¢ wewnatrz tadowni, na czas transportu nalezy z przewozonych
urzadzen zdemontowac, odpowiednio zabezpieczy¢ i1 przewozi¢ oddzielnie czule
przyrzady pomiarowe, aparatur¢ rejestrujaca, przekazniki oraz inng aparatur¢ mniej
odporng na wstrzasy i drgania.

- aparatur¢ 1 urzadzenia ostroznie zatadowywac¢ i zdejmowac, nie narazajac ich na
uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkow itp.
Zaleca si¢ dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatow na Stanowiska
montazowe bezposrednio przed montazem w celu uniknig¢cia dodatkowego transportu
wewnetrznego. W czasie transportu 1 sktadowania konce wszystkich rodzajow kabli
powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem, dla kabli o izolacji z tworzyw
poprzez zatozenie na oczyszczonej powtoce kapturkow termokurczliwych.

Technologia wykonania

Zasilanie budynku — przytacze energetyczne

Projekt ochrony pozarowej obiektu przewiduje lokalizacj¢ wylacznika p.pozarowego
przy wejsciu. Wylacznik p.poz. zasilany bedzie z SZR400A, do ktérego wprowadzone
beda dwie linie kablowe YKY4x185mm? wyprowadzone z rozdzielnic R-249, R-251.
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Zasilanie podstawowe wyprowadzone bedzie z rozdzielnicy R-249. Prowadzenie
instalacji w obiekcie

W projekcie zagospodarowania pomieszczen przewidziano sufity podwieszone. Nad
sufitem podwieszonym prowadzona bedzie instalacija w korytach kablowych
perforowanych. Koryta instalowane beda na wysiegnikach $ciennych. Przewody
wyprowadzone z koryt prowadzone beda do miejsc odbioru pod tynkiem. W
pomieszczeniach, w ktorych $ciany wyltozone beda ptytkami ceramicznymi instalacje
prowadzi¢ w rurach ochronnych pod tynkiem. Koryta kablowe uziemi¢, przy
wykorzystaniu przewodu LgY 1x16mm? z GSU.

Instalacja o$wietleniowa i gniazd wtykowych jednofazowych

Dla potrzeb oswietlenia przewiduje sie:

* o$wietlenie podstawowe

* o$wietlenie awaryjne

* o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne

Przy doborze poziomow natgzenia oswietlenia uwzgledniono wytyczne norm:

* PN-EN 12193 "Os$wietlenie obiektow sportowych"

* PN-EN 12464-1 "Oswietlenie miejsc pracy”

* PN-EN 50172 "O$wietlenie awaryjne"

Wykaz opraw o$wietleniowych dobranych w poszczegdlnych pomieszczeniach
zalaczono na rzutach kondygnacyjnych. Os$wietlenie pomieszczen zasilane bedzie z
rozdzielnic opisanych na rzucie kondygnacji. Dla potrzeb oswietlenia awaryjnego
(wlaczajacego sie¢ przy zaniku napigcia podstawowego) przewidziano oprawy
jednofunkcyjne o czasie dziatania 1 godziny IP41 z $wiadectwem CNBOP. Dla
wskazania kierunku ewakuacji zastosowano oprawy oswietleniowe z modutem
jednofunkcyjnym o czasie jednej godziny z $wiadectwem CNBOP. Kazde wyjscie
ewakuacyjne z budynku od jego strony zewnetrznej oswietlone bedzie oprawa z
modutem jednofunkcyjnym LED IP65 mrozoodporng. Wszystkie oprawy awaryjne
wyposazone w autotest. System autotestu umozliwia utrzymanie pelnej sprawnosci
technicznej opraw awaryjnych, poprzez systematyczng kontrole funkcjonalng i pomiar
czasu $wiecenia w trybie pracy awaryjnej. Zastosowany we wspotpracy z okreslonym
typem opraw catosciowo musi by¢ réwniez certyfikowany CNBOP.

Wytyczne wykonania instalacji

* Instalacja zasilajagca gniazda wtykowe projektowana jest przy zastosowaniu puszek
rozgaleznych.

* Wylaczniki os$wietlenia instalowane sg na wysokosci 1,4 m od posadzki we
wszystkich pomieszczeniach.

* Instalacja o$wietleniowa wykonana bedzie przewodem YDYpzo 3(4) x 1,5 mm?2.
Obwody gniazd wtykowych zasilane beda przewodami YDYpzo 3 x 2,5 mm2. W
pomieszczeniach WC stosowac¢ gniazda o stopniu ochrony IP 44. W pomieszczeniach
tych stosowa¢ oprawy zalaczane czujnikiem ruchu oraz oprawy o$wietlenia awaryjnego.
* W pomieszczeniach wilgotnych gniazda instalowa¢ na wysokosci 1,5m od posadzki.

» W pomieszczeniach suchych — stosowac osprzet IP20.

* W pomieszczeniach administracyjnych suchych gniazda instalowa¢ na wysokosci
0,3m nad posadzka.

* W pomieszczeniach dla niepelnosprawnych:

0Przyciski 1 wylaczniki instalowa¢ na wysokosci 90cm od posadzki

0Gniazda wtykowe instalowa¢ na wysoko$ci maksymalnie 1m

W pomieszczeniach, w ktorych $ciany wylozone beda ptytkami ceramicznymi instalacje
prowadzi¢ w rurkach ochronnych twardych pod tynkiem.

Ochrona od porazen pradem elektrycznym
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Ochrong podstawowa przed porazeniem stanowi poziom izolacji roboczej przewodow,
kabli oraz ostony zewng¢trzne urzadzen.

Ochrong przy uszkodzeniu — niedopuszczenie do porazenia pradem elektrycznym w
przypadku uszkodzenia izolacji — samoczynne wylaczenie zasilania, drugi stopien
izolacyjnosci rozdzielnic.

Ochrona uzupelniajaca — urzadzenia ochronne réznicowo prgdowe o znamionowym
pradzie réznicowym nie przekraczajagcym 30mA oraz wykorzystanie dodatkowych
potaczen wyréwnawczych ochronnych.

Rozdzial przewodu PEN na PE i N wykonany winien by¢ w obudowie wylacznika
p-poz.

Instalacja potaczen wyréwnawczych

Gloéwna szyng¢ uziemiajgcg zaprojektowano w pomieszczeniu rozdzielni gtownej - jako
oddzielny element. W celu uzyskania potagczen wyrdwnawczych nalezy potaczy¢ ze
sobg wszystkie instalowane rurociggi metalowe, metalowe czeSci konstrukcji
wyposazenia instalacyjnego, zbrojenie konstrukcji nos$nej obiektu, bednarke szybu
dzwigu, bednarke pom. RG. Ptaskownik FeZn30x4mm instalowa¢ w pomieszczeniach:
podszybiu windy, rozdzielni gléwnej. W pomieszczeniach wskazanych na rzucie w
projekcie przewiduje si¢ instalacje potaczen wyréwnawczych miejscowych zakonczone
miejscowymi szynami wyréwnawczymi, potaczone z GSW.

Instalacja przeciwprzepieciowa

W rozdzielnicy glownej przewiduje si¢ ochrone przeciwprzepieciowa kl. 1+2. W
pozostatych rozdzielnicach ochrong kl.

Ochrona odgromowa

Dach budynku kryty papa termozgrzewalng. Kominy wentylacyjne chronione beda
iglica kominowa. Strefe ochronng wentylatoréw dachowych oraz central
wentylacyjnych stanowi¢ bgda maszty odgromowe z podstawg betonowa. Zwody
poziome oraz przewody odprowadzajace wykonaé¢ drutem FeZn fi 8mm. Przewody
odprowadzone beda w rurach ochronnych o grubo$ci $cianek 5mm ulozonych w
warstwie izolacyjnej budynku. W podobny sposob instalowane beda ztacza kontrolne w
obudowach mocowanych w warstwie izolacyjnej $ciany. Przewody odprowadzajace
taczy¢ z przewodami uziemiajacymi wyprowadzonymi z uziomu otokowego. Cato$¢
instalacji wykonana bedzie zgodnie z normg PN-EN 62305. Uziom otokowy wykonany
bedzie bednarka FeZn30x4mm, z ktérej wyprowadzony bedzie przewdd uziemiajacy
FeZn ¢ 16mm? zakonczony w ztaczu kontrolnym.

Instalacja fotowoltaiczna

Zrédtem energii odnawialnej beda moduty fotowoltaiczne o lacznej mocy 49,8 kWp.
System skfada si¢ z 166 szt. modutow fotowoltaicznych 300 Wp. Moduly musza
posiada¢ duza odporno$¢ na wiatr i obcigzenie §niegiem, oswiadczenie producenta, ze
moduly przeszly test zgodnie z normg IEC 61215 na obcigzenia mechaniczne oraz, ze
moduty nie wymagaja od$niezania ani czyszczenia.

Moduty fotowoltaiczne instalowa¢ na systemowej konstrukcji zalecanej do stosowanych
modutéw. Montaz nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o instrukcje dostawcy,
uwzgledniajac unikania zaciemnienia. Panele instalowane beda na konstrukcji pod
katem 15° w kierunku nastonecznienia. Moduty potaczy¢ ze soba w odpowiednio
dobrane tancuchy, ktore tacznie stanowi¢ beda generator stoneczny wiaczony do
inwertera. Lokalizacj¢ paneli PV pokazano na rzutach dachu.

Okablowanie instalacji wykonanej na powierzchni dachu:

Moduty nalezy taczy¢ szeregowo w tancuchy za pomoca przewodow dostarczonych
wraz z modutami PV. Nadmiary ww. przewodoéw nalezy przymocowac¢ do konstrukcji
aluminiowej za pomoca opasek odpornych na promieniowanie UV oraz szkodliwe
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czynniki atmosferycznych. W miejscach gdzie przewody moga mie¢ kontakt z
promieniowaniem stonecznym nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ stosownymi ostonami.
Wszystkie potaczenia miedzy modutami nalezy wykona¢ za pomoca ztaczy typu MC4.
ZYacza te zapewniajg doskonatly kontakt elektryczny, charakteryzujg si¢ odpornoscig na
warunki atmosferyczne przez okres 25 lat. Ztgcza te zastosowane bedg do potaczenia
poszczegbdlnych rzedow z inwerterem. Poszczegdlne tancuchy modutow nalezy taczyc¢ z
inwerterem poprzez rozdzielnice DC kablami solarnymi. Kable nalezy uktadaé na
powierzchni dachu w sposob, ktéry nie obcigza ztacz konektorowych. Kable uktadac¢
blisko siebie aby zminimalizowa¢ mozliwo$¢ indukowania si¢ w nich przepiec.
Wiaczenie inwerteréw do sieci odbedzie si¢ za pomocg kabli LgY. Z poszczegdlnych
tancuchow modutéw do miejsca przytaczenia przewody prowadzic w Korytkach
kablowych przystosowanych do instalacji zewnetrznych do miejsca przepustu. Koryta
chronigce kable w przestrzeniach otwartych muszg by¢ odporne na promieniowanie UV
oraz inne warunki zewnetrzne.

Inwerter nalezy zainstalowa¢ zgodnie z wytycznymi instrukcji montazowej zwracajac
w szczegdlnosci uwage na odlegtosci od sasiednich urzadzen.

Po zainstalowaniu inwerterow nalezy je polaczy¢ z instalacjag wyréwnawczg budynku.
Falowniki zostang zabudowane w pomieszczeniu RG. Inwertery wyposazone sg w:

* Roztacznik po stronie DC kazdego tancucha

* Roztacznik po stronie AC

Na dachu budynku przewidziano rozdzielnice DC. W rozdzielnicy tej zabudowane
beda:

* Zabezpieczenia nadpradowe

* Ochronniki przeciwprzepigciowe

stanowigce zabezpieczenie kazdego tancucha wprowadzonego do falownika. W
rozdzielnicy Inwerterow (strona AC falownikéw) przewiduje si¢:

» Wytacznik nadpradowy zwarciowy

* Wytacznik réznicowo — pradowy

» wylacznik gtowny nadmiarowo — pradowy i zwarciowy typu NZMC1-A100 z cewka
wzrostowg oraz przetacznikiem kontroli faz. Wylacznik bedzie wyposazony w zespo6t
stykbw pomiarowych oraz wyzwalacz podnapieciowy sterowany przyciskiem
p.pozarowym wylacznika glownego.

Ochrona przeciwporazeniowa i przeciwprzepigeciowa:

Falowniki uniemozliwiaja przeptyw pradu zwarcia DC do instalacji elektrycznej.
Moduty fotowoltaiczne instalowa¢ na systemowej konstrukcji zalecanej do
zastosowanych moduléw. Montaz nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o instrukcje
dostawcy. Nalezy bezwzglednie unikaé zacienienia. Konstrukcje aluminiowg nalezy
polaczy¢ z instalacja potaczen wyréwnawczych.

Potaczenia wykona¢ specjalnym kablem odpornym ta promieniowanie UV
dedykowanym do stosowania w elektrowniach fotowoltaicznych. W rozdzielni nalezy
zainstalowa¢ rozigczniki bezpiecznikowe oraz ochronniki przepigciowe. Nie ma
potrzeby stosowania dodatkowego rozitacznika izolacyjnego ze wzgledu na to, zZe
zastosowane inwertery zawierajg je w formie klucza.

Z poszczegblnych tancuchow moduldw do miejsca przylaczenia, przewody nalezy
prowadzi¢ w korytach kablowych. Wewnatrz budynku przewody nalezy poprowadzi¢
od miejsca przepustu do inwerteroOw, najkrotsza mozliwa trasa z uwzglednieniem
maksymalnych dlugo$ci przewodow.

Zastosowane falowniki posiadaja blokad¢ przeciw podaniu napigcia do sieci, gdy ta jest
W stanie beznapieciowym, to znaczy jezeli falownik podejmuje probe zmiany
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czestotliwosci, zabezpieczenie falownika przestaje oddawaé energi¢ do sieci i odlacza
si¢ od niej.

Kazdy inwerter wyposazony bedzie w interfejs ethernetowy Rj45, z ktdrego
wyprowadzone zostang skretki komputerowe ekranowane kat. 6A LSZH poprowadzone
dalej do istniejacej szafy dystrybucyjnej sieci LAN 1 wiaczone poprzez panel krosowy
do przetacznika istniejagcego. Wizualizacja parametrow zasilania/wytworzonej energii
na web serwerze inwertera dostepna po autoryzacji.

W  pomieszczeniu RG w rozdzielnicy inwerterow projektuje si¢ ochronnik
przeciwprzepigciowy klasy 1+2.

W rozdzielnicy inwerterow zabudowany bedzie wytacznik nadmiarowo pradowy i
zwarciowy typu NZMC1-A100 z cewka wzrostowg jako wyltacznik gltéwny instalacji
fotowoltaicznej. Wylacznik bedzie wyposazony w zespot stykow pomiarowych oraz
wyzwalacz podnapigciowy sterowany przyciskiem p.pozarowym wytacznika gléwnego.

Ryczalt
Podstawe wynagrodzenia okre$la umowa

Normy, przepisy i opracowania pomocnicze

Wszystkie prace elektroenergetyczne nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi
normami i przepisami.

- Przepisy Budowy i Eksploatacji Urzadzen Elektrycznych PBUE

- Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 8 pazdziernika 1990r nr 473, Dziennik
Ustaw nr81

- Warunki techniczne wykonania i1 odbioru robot budowlano — montazowych. Roboty
elektryczne. Tom V

- PN-92/E-05009/41 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- PN-EN 50173-1:2004 Technika informatyczna. Systemy okablowania
strukturalnego. Czg$¢ 1: Wymagania ogdlne i strefy biurowe,

- PN- EN 50174-1:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania.

Czes¢ 1 : Specyfikacja 1 zapewnienie jakoSci.

- PN-EN 50174-2 : 2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania.

Czg$¢ 2 : Planowanie 1 wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw

- PN- EN 50346:2004 Technika informatyczna. Instalacja okablowania.
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