
PD1 - papa (istn.)
- deskowanie (istn.)
- kratownica drewniana deskowa (istn.)
- folia paroprzepuszczalna (proj.)
- wełna mineralna 22cm (proj.)
- folia paroszczelna (proj.)
- sufit podwieszany akustyczny (proj.)

PG1 - posadzka wg wykazu pomieszczeń (proj.)
- jastych anhydrytowy 6cm (proj.)
- płyta system. ogrzew. podłog. (proj.)
- styropian 15cm (proj.)
- folia PE (proj.)
- chydy beton 15cm (proj.)
- zagęszczony piasek (istn.)

S1 - wełna mineralna gr. 14cm (proj.)
- ściana murowana 30cm (istn.)
- wykończenie wg pomieszczeń (proj.)

S2 - styropian gr. 14cm (proj.)
- ściana murowana 25cm (istn.)
- wykończenie wg pomieszczeń (proj.)

S3 - styropian gr. 14cm (proj.)
- ściana murowana z gazobetonu (proj.)
- wykończenie wg pomieszczeń (proj.)

SZ1 - styrodur XPS gr. 10cm (proj.)
- izolacja przeciwwilgociowa (proj.)
- ściana murowana (istn.)
- izolacja przeciwwilgociowa (proj.)

WSZYSKIE WYMIARY
SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE


