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1. DANE EWIDENCYJNE

a) Obiekt:

Zmiana sposobu uzytkowania istniejagcego budynku $wietlicy na budynek dydaktyczny
z 2 salami oraz zapleczem socjalno-technicznym

b) Zakres opracowania:

- wewngetrzna instalacja wodociggowa

- wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
- instalacja centralnego ogrzewania

- instalacja wentylacji mechaniczne;j

- instalacja gazowa

c) Inwestor:
Gmina Czernica ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

d) Autor opracowania:
- Radostaw Wiekiera - projektant branzy sanitarnej upr. proj. nr LBS/0079/POOS/10

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Zlecenie 1 umowa z inwestorem
b) Mapa do celéw projektowych
¢) Obowigzujace normy i przepisy

3. DANE OGOLNE

Na terenie dzialki nr 174/3 w istniejacym budynku $wietlicy nastepuje zmiana sposobu
uzytkowania na budynek dydaktyczny z dwoma salami oraz zapleczem socjalnym.

Niniejsze opracowanie stanowi projekt w zakresie:
* wewng¢trzna instalacja wodociggowa
* wewng¢trzna instalacja kanalizacji sanitarne;j
* instalacja wentylacji mechanicznej
* instalacja centralnego ogrzewania
* instalacja gazowa
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4. INSTALACJA WODOCIAGOWA

Obliczeniowe zapotrzebowanie wody

a) 1lo$¢ os6b — uczniowie i nauczyciele 60 os6b
- zapotrzebowanie jednostkowe 15 1/o/d

Qq = (60x15) = 0,9 m’/d

Przepltyw obliczeniowy dla projektowanego budynku:

. T , normatywny
Urzadzenie Qn ilos¢ urzadzen wyplyw q, [dm3/s]
PARTER
Umywalka 0,14 6 0,84
Pluczka zbiornikowa 0,13 4 0,52
Pisuar 0,30 1 0,30
ZawoOr czerpalny dn 15mm 0,30 1 0,30
Zlewozmywak 0,14 1 0,14
XQn= 2,10
Dla budynku szkoty przeptyw obliczeniowy wynosi:
Q=0,682x (qn)**- 0,14
Q=0,682x (2,10)**-0,14= 0,81 I/s =2,92 m*/h
Zestawienie dlugosci rur
Produkt Wielkos¢ Ilo$¢ Jednostka
PE-RT/AVPE-HD
Rura wielowarstwowa z wkt.Al w kr. 16 x 2,0 36 m
Rura wielowarstwowa z wkt. Al w kr. 20x 2,0 17 m
Rura wielowarstwowa z wkt.Al w kr. 26x 3,0 15 m
Rura wielowarstwowa z wkt.Al w kr. 32x3,0 m
Rura wielowarstwowa z wkt.Al w kr. 40 x 3,5 m

Instalacje wody zimnej, cieplej i cyrkulacyjnej do celéw socjalno gospodarczych
projektuje sie¢ z rur wielowarstwowych typ PE-RT/AL/PE-RT np. prod. Herz. Instalacje
prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub w posadzce.

Wszystkie baterie majg pochodzi¢ od jednego producenta. Przed podejsciami do stojacych
baterii umywalkowych i zlewozmywakowych zastosowa¢ kurki katowe 3/8” i pod baterie
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podejs¢ wezykami zbrojonymi 3/8”. Do podiaczenia spluczki toaletowej zastosowa¢ kurki
katowe 1/2”.

W pomieszczeniach WC urzadzenia sanitarne wyposazy¢ w baterie termostatyczne
gwarantujace zabezpieczenie przed oparzeniem, z ograniczeniem maksymalnej temperatury
38°C.

Mocowanie przewodéw do $cian wykona¢ za pomocg uchwytow systemowych
wytozonych migkkimi wktadkami z gumy. Maksymalny rozstaw miedzy podporami
przesuwnymi dla przewodéw prowadzonych poziomo jak i pionowo wg. zalecen producenta
rur. Przejécia przewodéw przez przegrody budowlane z wyjatkiem przej$¢ pozarowych nalezy
wykona¢ w tulejach ostonowych PVC wystajacych na 2 cm z obu stron przegrody i
wypelnionych plastycznym uszczelnieniem niehamujacym ruchu osiowego rury. Zwracaé
uwage, by potaczenia znajdowaly si¢ poza przejsciami przez przegrody. Projektowany obiekt
zaopatrywany bedzie w cwu poprzez projektowany kociot gazowy typu WGB-K o mocy 20-
24kW. W celu okresowej dezynfekcji termicznej instalacji cieptej wody autoryzowany serwis
przeprowadzi okresowe przegrzanie cieplej wody uzytkowe;.

Po zamontowaniu instalacj¢ wodociggowa nalezy podda¢ prébie ci$nieniowej wodg na
ci$nienie p = 0,9 MPa w ciggu 20 minut. Po pozytywnym wyniku proby przewody nalezy
przeptuka¢ czysta woda do czasu usunigcia wszystkich zanieczyszczen z rurociggu. W
przypadku stwierdzenia, ze woda nie odpowiada warunkom bakteriologicznym wody do picia
nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje podchlorynem wapnia lub sodu zawierajacego co najmniej
50mg Cly/l, przy czasie kontaktu 24 godziny. Po dezynfekcji nalezy przewody ponownie
przeptukac i dokona¢ analizy bakteriologicznej wody w laboratorium — SANEPID.

S.INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNE]

Ciag gtéwny kanalizacyjny prowadzi¢ pod posadzka przyziemia. Rurocigg ukladany
pod fundamentami montowa¢ w tulei ochronnej z PVC-U. Instalacj¢ kanalizacji sanitarnej
wykonac z rur tréjwarstwowych. Montaz systemu powinien by¢ wykonany za pomocg obejm
z wktadka gumowa.

Przewody od urzadzen sanitarnych prowadzi¢ ze spadkiem minimalnym:

1,5 % dla @160PVC
2,5 % dla @110 PVC

3,5 % dla @75 PVC
4,5 % dla @50 PVC

Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ na dach i zakonczy¢ wywiewka kanalizacyjng w
systemie pokrycia dachu. Na pionach kanalizacyjnych niewyprowadzonych ponad dach
zastosowac urzadzenia napowietrzajace. Obejmy mocowac pod kielichem rury. Podejscia dn
50 mm prowadzi¢ podtynkowo, podejscia dn 110 mm do obudowy lub podtynkowo. Piony
uzbroi¢ w czyszczaki. Kratki kanalizacyjne uzbroi¢ w bariery antyzapachowe. Wszystkie
umywalki, zlewozmywaki, pisuary oraz miski wc osadzane na $cianach w zabudowie lekkie;j
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montowac ze stelazami systemowymi. Jako przyciski sptukujagce montowac przyciski ze stali
szlachetnej. Podejscia i przewody spustowe nalezy sprawdzi¢ na szczelno$S¢ w czasie
swobodnego przeptywu wody. Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych Wymagania
Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 12.

Przeptyw obliczeniowy $ciekéw sanitarnych dla budynku projektowanego

Qq = 0,9 x 0,95= 0,86 m°/d

6. INSTALACJA OGRZEWANIA PODLOGOWEGO

We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano ogrzewanie podtogowe. Instalacje c.o.
zaprojektowano rury 16x2,0 z wktadka aluminiowg PE-RT/AL/PE-RT prowadzone w
warstwie jastrychu. Instalacje ogrzewania podtogowego uktada¢ na izolacji rolowanej z foli
laminowanej i styropianem EPS 100 grubosci 30 mm do ogrzewania podtogowego. Jastrych
grzewczy oprocz obwodowego oddzielenia od scian tasmami brzegowymi nalezy podzieli¢
dylatacjami. Obwody grzewcze uktada¢ w meander lub §limak.

Zastosowano rozdzielacze z ukladem pompowo- mieszajagcym w celu wyregulowania
temperatury zasilania petli grzewczych.

Rozdzielacz posiada nast¢pujace wyposazenie:

- belka zasilajgca z wktadkami regulacyjnym i przeptywomierzami

- belka powrotna z zaworami termostatycznymi

- zawor odpowietrzajacy

- zawOr spustowy z przylaczem do weza

- zawor strefowy + glowica termostatyczna z czujnikiem powierzchniowym

- pompa obiegowa elektroniczna

W celu sterowania ogrzewaniem podtogowym nalezy zamontowac na zaworach
termostatycznych przy rozdzielaczu sitownik termiczny na obiegu grzewczym. Sterowanie
odbywac si¢ bedzie z pomieszczenia dyzurnego.

Probe szczelno$ci wykona¢ przy ci$nieniu 0,6 MPa w ciggu 12 godzin. Po
zakonczeniu proby nalezy obnizy¢ cisnienie do wartosci cisnienia roboczego i zostawic
uktad w takim stanie na czas wykonywania jastrychow. Pierwsze rozgrzanie posadzki
wykona¢ po 21 dniach od wykonania jastrychu cementowego i 7 dni dla jastrychu
anhydrytowego. Rozruch probny przez 72 godziny. Wykonanie i odbior instalacji dokonac
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Grzewczych
Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 6.
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Schemat rozdzielacza:

125

Wymiary _ A 13
mem.ﬁm
3 oblegi 3E53323
4 obiegi 3 E533 24 P
5 oblegow 3E53325 ' C:-,__-[] F
6 obiegow 3E53326
7 obiegow 3E533 27 & &
8 oblegow 3E633 28
9 oblegow 3E533 29
10 obiegow 3 E533 30
11 obiegow 3 E533 31
12 obiegow JE533 32
Wymiary = -
z pompa obiegowg 3-stopniowa
3 obiegi 3F533 73
4 obiegi 3F53374 [‘-
5 obiegow 3F53375 =L~
& obiegow 3F533 76 =)
7 obiegow 3F533 77 R %)
8 obiegow 3F533 78
9 obiegow 3F53379
10 obiegow 3F533 80
11 obiegow 3 F533 81
12 obiegéw 3F533 82
Wymiary |
3ESI3 23 JES33 24 3ESIIZS 3ESI M dESNI 2T IEBNI IESNI N JES33 30 IESI N 3ESII 32
3F63323 | 3IFS3324 | 3FS3325 | 3FS3328 | 3FS3327 | 3FS3328 | 3FS53320 | 3FS3330 | 3FS33N | 3FS3Ia2
3 obiegl 2 obieg 5 gd 8 pd T 9 ] ? (] =l 10 obiag 11 obiegéw | 12 cbiegéw
A [mm] 97 487 5T 587 o7 -1 77 TaT g gar
B [mm] 405 455 505 555 [0 ] (5.1 Tos 755 808 B35
C [mm] 180 240 280 340 380 440 460 540 580 B840
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Skrzynki podtynkowe:

Wymiary skrzynek podtynkowych

Wymiary skrzynek podtynkowych nalezy dobrac w zaleznosd od ilosci oblegdw (fabela ponizej)

Skrzynka Szerokosc Wysokosc Glebokosc Szerokosc wew.
podtynkowa B [mm] [mm] fmm] C (mm] Numer artykutu
3-7 obiegow 750 720-805 150-190 684 1 8570 50
8-10 obiegbw 900 720-805 150-190 834 1 8570 51
11-12 obiegbw 1050 720-805 150-180 924 1 8570 52
-
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1 i L - . - 1 M
. =——— N~
° 4 " X ) {u S 4 ,'ﬂ
* i
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4
| =
‘ =y
.i: ll I'! ] h
i B ]
| [ | ':. i oldks ¥ 'f':
; s
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6.1. ZESTAWIENIE DEUGOSCI RUR CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Typ Projektowane Z ogrz. podt.
[m] [m]
Rura wielowarstwowa PE-RT16 mm 0 1050
Rura wielowarstwowa PE-RT z wkt.Al w kr.26 x 3,0 16 0
Rura wielowarstwowa PE-RT z wkt.Al w kr.32 x 3,0 20 0
6.2. PARAMETRY MONTAZU OGRZEWANIA PODLOGOWEGO
Symbol PG pow. VA | Typ rury Dt. rur Nast.
Oktadzina RAb [m?]| [mm]|Sposbdb utozenia tacznie zaw.
[((m2-K)/W] prz.+pet.
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Kondygnacja: 0 Parter;

Podwojny rozdzielacz mieszkaniowy: ; Liczba wyjs¢: 5; Typ: Compact Floor Light —
lewe przytacze; z.z.: Zawér termostatyczny; z.p.: Przeptywomierz 0-6 I/min; Szafka
rozdzielacza: Szafka Compact Floor Light;

Pomieszczenie: 1, Liczba PG: 3

1 a 22,4| 150 |Rura wielowarstwowa 155,8 1,80
PE-RT 16 mm 14,4+141,4 I/min
Slimak
Zwoje: Zwoj 1

1b 22,4| 150 |Rura wielowarstwowa 139,9 2,10
PE-RT 16 mm 7,3+132,6 [/min
Slimak
Zwoje: Zwoj 1

1¢ 13,5| 150 |Rura wielowarstwowa 88,0 1,20
PE-RT 16 mm 5,2+82,8 [/min
Slimak

Zwoje: Zwgj 2

Pomieszczenie: 8, Liczba PG: 1

8 9,7 200 Rura wielowarstwowa 55,1 0,60
HERZ-FH/PE-RT 16 6,7+48,4 [/min
mm
Slimak

Zwoje: Zwdj 1

Pomieszczenie: 9, Liczba PG: 1

9 9,7 200 | Rura wielowarstwowa 53,8 0,60
I?E-RT 16 mm 5,4+48,3 [/min
Slimak

Zwoje: Zwoj 2

Kondygnacja: 0 Parter; Jednostka budynku: 01

Podwajny rozdzielacz mieszkaniowy: ; Liczba wyjs¢: 7; Typ: Compact Floor Light —
lewe przytacze; z.z.: Zawér termostatyczny; z.p.: Przeptywomierz 0-6 I/min; Szafka
rozdzielacza: Szafka Compact Floor Light;

Pomieszczenie: 2, Liczba PG: 2

2 a 13,4| 200 |Rura wielowarstwowa 73,0 1,20
PE-RT 16 mm 5,8+67,2 [/min
Slimak
Zwoje: Zwoj 2

2 b 16,4| 200 |Rura wielowarstwowa 64,4 1,20
PE-RT 16 mm 4,3+60,2 I/min
Slimak
Zwoje: Zwéj 2

Pomieszczenie: 3, Liczba PG: 3
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3 a 19,9| 150 | Rura wielowarstwowa 133,9 2,10
PE-RT 16 mm 8,4+125,5 [/min
Slimak
Zwoje: Zwoj 1

3b 18,9| 150 | Rura wielowarstwowa 113,3 1,80
PE-RT 16 mm 3,8+109,5 I/min
Slimak
Zwoje: Zwoj 1

3¢ 18,4| 150 | Rura wielowarstwowa 105,2 1,80
/,PE—RT 16 mm 1,6+103,6 [/min
Slimak
Zwoje: Zwoj 2

Pomieszczenie: 5, Liczba PG: 1

5 6,1 200 | Rura wielowarstwowa 38,6 0,60
PE-RT 16 mm 8,3+30,3 I/min
Slimak
Zwoje: Zwgj 2

Pomieszczenie: 7, Liczba PG: 1

7 4,5/ 200 | Rura wielowarstwowa 29,3 0,60
PE-RT 16 mm 6,9+22,4 l/min
Slimak
Zwoje: Zwoj 2

7. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNE]J
Zgodnie z obowigzujacymi wymaganiami 1 przepisami w wydzielonych

pomieszczeniach przyjeto wentylacje mechaniczng na podstawie wyliczonych objetosci
powietrza wentylowanego. Rozdziat powietrza w systemie géra — géra. Niezbedna ilos¢
powietrza wynika z koniecznosci usuwania wilgoci oraz nieprzyjemnych zapachow.

Zestawienie wymaganej ilosci powietrza dla pomieszczen w budynku

Powierzchnia
Nr Pomieszczenie Ilo$¢ powietrza
[m?]

Naw/Wyw[m3/h]
1 Sala lekcyjna 58,44 20m® x 300s6b= 600
2 Komunikacja 29,89 89,7 m® x1,5uymn =135
3 Sala lekcyjna 57,11 20m? x 300s6b= 600
4 Zaplecze Sali 3,31 9,9 M3 X1yymn =10
5 Pom. Socjalne 6,05 18,2 M? X2yymn =36
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6 Przedsionek 3,43 10,2 M3 X1yymmn =10

7 WC 4,47 50

8 WC meskie 9,37 100

9 WC damskie 9,37 100

10 Zaplecze Sali 2,77 8,3 m3 X1wymn =8
Razem 184,21

W pomieszczeniach zaprojektowano rekuperatory scienne o wydatku powietrza do
105m3/h. Montaz rekuperatoréw pod stropem pomieszczenia. W celu ograniczenia strat ciepta
w komunikacji przewidziano kurtyn¢ powietrzng zimng o maksymalnej wydajnosci
powierza 4600m*/h np. C200 o mocy 260W.

Urzadzenia zwigzane z energig zawarte w projekcie powinny spetnia¢ wymogi ErP
dotyczace ekoprojektu dyrektywy parlamentu europejskiego z dnia 21.10.2009r.

Wykonanie 1 odbior instalacji dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi

Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych Wymagania Techniczne COBRTI Instal
Zeszyt 5

8. INSTALACJA GAZOWA

Projektuje si¢ instalacje gazowa z istniejacej szafki gazowej do kotta kondensacyjnego
zlokalizowanego na parterze budynku w pomieszczeniu socjalnym nr 5. Zaprojektowano
wiszacy kociot kondensacyjny o mocy cieplnej 20-24kW, ze zintegrowanym podgrzewaczem
c.w.u. o pojemnosci 601 wraz z regulatorem pokojowym. Wywiew z pomieszczenia kottowni
stanowi¢ bedzie wywietrzak grawitacyjny dnl60. Wentylacje nawiewng pomieszczenia
projektuje si¢ kanatem typu ,,Z” z blachy stal ocynk o wymiarach 20x20cm. Odprowadzenie
spalin odbywac¢ si¢ bedzie poprzez koncentryczny system spalinowy zgodnie z wytycznymi
producenta np. w systemie KAS. Kondensat z kotla nalezy odprowadzi¢ do neutralizatora, a
nastepnie do instalacji kanalizacji sanitarne;.

Instalacje gazowa projektuje si¢ wykonac¢ z rur stalowych bez szwu o potaczeniach
spawanych dn20. Instalacje doprowadzajaca gaz do kotla projektuje si¢ o Srednicy dn20.
Przed kottem dodatkowo zamontowa¢ zawor kulowy oraz filtr gazu.

Przejécie rurociggu przez $ciany nalezy wykona¢ w rurze ochronnej z PVC, a przestrzen
miedzy rurami uszczelni¢ kitem plastycznym. Przewody begda prowadzone pod stropem
parteru ze spadkiem 0,4% w kierunku odbiornika.

Instalacja musi spetnia¢ nastepujace wymogi:

* przewody instalacji gazowej w stosunku do innych instalacji, stanowigcych
wyposazenie budynku nalezy lokalizowa¢ w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo ich
uzytkowania, przy czym odlegto$¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi
przewodami powinna umozliwia¢ prowadzenie prac konserwacyjnych;

* poziome odcinki instalacji gazowej powinny by¢ usytuowane w odleglosci co
najmniej 0,1 m powyzej innych przewoddéw instalacyjnych, natomiast jezeli gestos¢
gazu jest wigksza od gestosci powietrza — ponizej przewodoéw elektrycznych i
urzadzen iskrzacych;
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* przewody instalacji gazowej krzyzujace si¢ z przewodami innych instalacji powinny
by¢ od nich oddalone co najmniej o 0,02 m;
* po zewnetrznych Scianach budynku nie moga by¢ prowadzone przewody gazowe
wykonane:
- z rur stalowych, jezeli stuza do rozprowadzania paliw gazowych
zawierajacych par¢ wodng lub inne sktadniki ulegajace kondensacji w
warunkach eksploatacyjnych;
* rozwigzania techniczne instalacji gazowej powinny umozliwia¢ samokompensacj¢
wydluzen cieplnych oraz eliminowa¢ ewentualne odksztalcenia instalacji wywotane
deformacja lub osiadaniem budynku;

W przypadku gdy wystepuja inne przewody, szczegdlnie w kotlowniach i
pomieszczeniach technicznych — przewdd gazowy powinien by¢ wyraznie oznaczony
(pomalowany na kolor z6tty) aby byla mozliwa szybka jego identyfikacja oraz posiadat
naniesione znaki wskazujace kierunek przeptywu gazu
* nie wolno prowadzi¢ przewodéw przez $ciany budynkéw, w ktorych znajdujg si¢

kanaly kominowe, wentylacyjne, spalinowe, nawiewne;

* przejscia przez przegrody nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych wypetnionych
odpowiednim szczeliwem (np. kit elastyczny);

e przewodéw instalacji gazowej nie mozna wykorzystywaé¢ jako przewodow
uziemiajgcych, przewodéw bezpieczenstwa w urzadzeniach elektrycznych lub jako
elementéw instalacji odgromowej;

* przewody instalacji gazowej nie mogg by¢ mocowane do innych przewoddéw, stanowic¢
ich wspornikéw, jak réwniez by¢ w inny sposéb obcigzone;

* rur gazowych nie mozna trwale ostania¢ ani zabudowywac.

Do mocowania rur gazowych nalezy stosowacé uchwyty z materiatow niepalnych (lgcznie z
kotkami) z przektadkami ttumigcymi drgania (izofonicznymi). Uchwyty (obejmy) powinny
byé mocowane przy pomocy stalowych kotkow rozporowych o konstrukcji uwzgledniajgcej
materiat,

z ktorego zostata wykonana przegroda budowlana.

Przed odbiornikami gazu, tj. kottem gazowym nalezy zamontowa¢ gazowy zawoér kulowy
¢wier¢obrotowy mosi¢zny lub staliwny o S$rednicy zgodnej z kréécem wlotowym do
odbiornika. Montaz zaworéw wykona¢ w sposéb umozliwiajacy szybki do nich dostep.

Przy instalowaniu urzadzen gazowych nalezy spetni¢ nastepujace warunki:
® urzadzenie gazowe nalezy polaczy¢ na state lub za pomoca przewodu elastycznego ze
stalowymi lub miedzianymi przewodami instalacji gazowej,
® kurek odcinajacy doptyw gazu do urzadzenia nalezy umiesci¢ w miejscu fatwo
dostepnym.

Przewody 1laczace urzadzenia gazowe z kanatami spalinowymi oraz kanaty spalinowe
powinny mie¢ przekrdj dostosowany do obcigzenia cieplnego pochodzacego od urzadzen
gazowych, zgodnie z Normami Polskimi.

Na calej dlugosci przewodow 1 kanatéw spalinowych, o ktérych mowa wyzej, nie moze
wystepowac zmniejszenie ich przewodow.

Pomieszczenia, w ktérych instalowane s3 odbiorniki gazowe musza posiada¢ sprawng
wentylacje grawitacyjng, a w przypadku odprowadzenia spalin sprawny przewdd spalinowy.
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Na wykonanej instalacji gazowej nalezy przeprowadzi¢ probe szczelno$ci na cisnienie 0,1
MPa, zgodnie z WTWiORBM tom II w obecnosci przedstawiciela Gazowni.

Z proby nalezy sporzadzi¢ protokét.
Po pozytywnej préobie szczelnosci rurociag nalezy pomalowac.

Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana 1 wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690 z dnia 15.06.2002r. z
p6zniejszymi zmianami).

Instalacje gazowe moga wykonywa¢ tylko Instalatorzy z odpowiednimi kwalifikacjami.

Przed uruchomieniem odbiornikéw gazu nalezy uzyska¢ pozytywng opini¢ kominiarskg o
wlasciwym podtaczeniu do przewodu spalinowego oraz skutecznosci dzialania wentylacji
grawitacyjne;j.

Podtaczone urzadzenia powinny posiadac;
« dopuszczenie do uzytkowania (CE) na terenie Unii Europejskie;j
« odpowiednie atesty i certyfikaty
« aprobaty techniczne dopuszczajace do stosowania w instalacjach gazowych zgodnie z
postanowieniami art.10 cyt.ustawy- Prawo Budowlane i przepiséw wykonawczych
tegoz postanowienia.

9. IZOLACJE RUROCIAGOW

Grubos¢ izolacji zgodna z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie; z
pOzniejszymi zmianami. Dla przewodéw prowadzonych w szachtach, w podtodze
podniesionej, przy krzyzowaniu si¢ przewodoéw oraz przy przejsciach przez przegrody %2
ponizszych wymagan.

Minimalna grubos¢ izolacji

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (materiat
0,035W/(mxK))

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30mm

3 Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm rowna Srednicy

wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm
5 Przewody i armatura wg poz.1-4 przechodzace przez Y2 wymagan poz. 1-4
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewoddéw
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4 utozone w Y2 wymagan poz. 1-4

komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw

7 przewody wg poz. 6 utozone w posadzce 6mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w cze$ci 40 mm
ogrzewanej budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w cze$ci 80 mm
nieogrzewanej budynku)
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 50 % wymagan z poz. 1-4

wewnatrz budynku®
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11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 100 % wymagan z poz. 1-4
wewnatrz budynku®

Uwaga:
" przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspéiczynniku przenikania ciepta niz
podano w tabeli - nalezy skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej.
? izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Rurociagi instalacji gazu ziemnego pozostaja bez izolacji termiczne;j.

10. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Opis zagrozen: W trakcie realizacji inwestycji w zakresie robdt objetych niniejszym
projektem z prac wymienionych w § 6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Dla bezposredniego przebiegu pozostatych prac nalezy:

- stosowa¢ wylgcznie materialy posiadajgce atesty, certyfikaty lub aprobaty techniczne;

- dozdér powinien zwrdci¢ szczegdlng uwage na bezpieczenstwo prac wykonywanych w
wykopach, prac spawalniczych, prac na wysokos$ciach oraz robét malarskich;

- przeszkoli¢ pracownikéw na stanowisku pracy pod katem przepiséw bhp,

- przeszkoli¢ pracownikéw pod katem bezpiecznego uzywania elektronarzedzi, narzedzi
recznych, drabin, szalunkéw, butli z gazami technicznymi,

- poinstruowac pracownikéw o przyjetym w firmie sposobie komunikacji, podajac nr
telefonow przetozonych, tel. alarmowych odpowiednich stuzb.

Materiaty zaprojektowane do wykonania instalacji nie stwarzaja zagrozenia dla
bezpieczenstwa i1 zdrowia oséb wykonujacych instalacje pod warunkiem przestrzegania
podstawowych zasad BHP i p. poz. Réwniez dla oséb eksploatujagcych pod warunkiem
przestrzegania i stosowania si¢ do instrukcji obstugi i eksploatacji producenta urzadzen.

UWAGI :

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z projektem oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Wymagania Techniczne COBRTI Instal, wymaganiami eksploatacyjnymi
obowigzujacymi normami i przepisami branzowymi wlasciwymi dla danego rodzaju robét,
pod fachowym nadzorem. Przestrzega¢ aktualnych przepisow 1 zasad BHP dla wystepujacych
rodzajow robét

Zastosowane materialy i urzadzenia musza posiada¢ aprobate techniczng lub deklaracje
zgodno$ci. Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z projektem oraz Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyty 1-12., Wymaganiami
Eksploatacyjnymi oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji gazowych.

opracowat:
Radostaw Wiekiera
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