- tynk mozaikowy (proj.) r posadzka wg wykazu pomieszczen (proj.)
- styropian XPS A<0,036 W/mK - 10cm (proj.) t jastych anhydrytowy 6cm (proj.)

- izolacja wg opisu technicznego (proj.) + plyta system. ogrzew. podtog. (proj.)

- $ciana murowana - 30cm (istn.) + styropian 15¢m (proj.)

- izolacja wg opisu technicznego (proj.) + folia PE (proj.)

t chydy beton 15cm (proj.)

+ zageszczony piasek (istn.)
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istniejgca tawa fundamentowa

UL. LISOWSKIEGO 2/4
(O ABK-PROJEKT  =mzaowcon
Inwestor: Gmina Czernica
ul. Kolejowa 3, 55-003 Czerica
Inwestycia: | Zmiana sposobu uzytkowania istniejgcego budynku $wietlicy na bud.
dydaktyczny z 2 salami dydaktycznymi oraz zapleczem socjalno-tech.
Adres: Dziatka nr 174/3 obreb 0003 Czernica N7
Detal izolacji fund. i posadzki ™= 1:10  [*® 22.06.2020

Imig | Nazwisko Nr uprawnieri Podpis
23/2007/GH

w spec. architektonicznej

1/2001 /GW

w spec. architektonicznej

mqr inz. arch. Klemens Borzdyaski

mgr inz. arch. Bartfomiej Borzdynski

7/90/26

mgr inz. Bogdan Mrozowski W . kst
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