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. Zalaczniki
1. Oswiadczenie projektantow

Zielona Gora, dnia 22.06.2020

Zgodnie z art. 20 ust.4 Prawa Budowlanego o$wiadczam, ze powyzsza dokumentacja
projektowa dla inwestycji polegajacej na ,,Zmianie sposobu uzytkowania istniejgcego
budynku swietlicy na budynek dydaktyczny 7 dwoma salami dydaktycznymi oraz
zapleczem socjalno-technicznym”, zostata wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy,
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
roku o zmianie ustawy z 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane Dz. U. z 2018 poz. 12),
obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz obowigzujacymi Polskimi
Normami i zostaje wydana w stanie kompletnym w celu, jakiemu ma stuzy¢.

1. mgr inz. arch. Klemens Borzdynski
PROJEKTANT — ARCHITEKTURA
UPR. PROJ. NR 149/79/ZG, 42/93/ZG, LOIA/23/2007/GW

2. mgr inz. arch. Barttomiej Borzdyniski

SPRAWDZAJACY — ARCHITEKTURA
UPR. PROJ. NR 1/2001/GW

3. mgr inz. Bogdan Mrozowski
PROJEKTANT — KONSTRUKCJA
UPR. PROJ. NR 7/90/2G

4. mgr inz. Wiestaw Olejnik

SPRAWDZAJACY — KONSTRUKCJA
UPR. PROJ. NR 182/88/Lw

5. mgrinz. Radostaw Wiekiera
PROJEKTANT — BRANZA SANITARNA
UPR. PROJ. NR LBS/0079/PO0S/10

6. mgr inz. Marek Goraj
SPRAWDZAJACY — BRANZA SANITARNA
UPR. PROJ. NR LBS/0100/10

7.inz. Andrzej Wrotkowski

PROJEKTANT - BRANZA ELEKTRYCZNA
UPR. PROJ. NR 182/76/ZG

8. mgr inz. Marek Wrotkowski

SPRAWDZAJACY — BRANZA ELEKTRYCZNA
UPR. PROJ. NR LBS/0055/PBE/18
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2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

WOJT
GMINY CZERNICA
woj. dolnoslaskie

Czernica, 22.06.2020 r.
GPI.6733.6.6.2020.LK

Decyzja nr 6/2020
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2 oraz art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.), po
rozpatrzeniu wniosku Pana Bogdana Mrozowskiego przedstawiciela ABK-PROJEKT ul. Lisowskiego 2/4
65-072 Zielona Gora dziatajgcego w imieniu Gminy Czernica (upowaznienie nr OiS0.0077.1.2020 z dnia

22.01.2020r.),

USTALAM
na rzecz: Gminy Czernica, w imieniu ktérej wystepuje peinomocnik Pan Bogdan Mrozowski przedstawiciel
ABK-PROJEKT ul. Lisowskiego 2/4 65-072 Zielona Gora (upowaznienie nr 0iS0.0077.1.2020 z dnia
22.01.2020r.), lokalizacje inwestycji celu publicznego polegajacej na: zmianie sposobu uzytkowania
istniejgcego budynku $wietlicy na budynek dydaktyczny z dwoma salami dydaktycznymi oraz zapleczem
socjalno-bytowym, na dziatce nr 174/3 obreb Czernica, gmina Czernica.

1. Rodzaj zabudowy: zabudowa ustugowa.

2. Warunki i szczegétowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace
z analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu, a takze z przepiséw odrebnych:

2.1. Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu z uwzglednieniem ustalen
dotyczacych warunkéw i wymagan ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:

2.1.1. Funkcja zabudowy i zagospodarowanie terenu: zabudowa usfugowa - zmiana sposobu
uzytkowania istniejgcego budynku $wietlicy na budynek dydaktyczny z dwoma salami
dydaktycznymi oraz zapleczem socjalno-bytowym;

2.1.2. Linia zabudowy: nieprzekraczalna jak na zataczniku graficznym;

2.1.3. Wskaznik wielko$ci powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki: bez zmian;

2.1.4. Szerokos$¢ elewaciji frontowej budynku: do 20m;

2.1.5. Wysokos¢ gornej krawedzi elewaciji frontowej, jej gzymsu lub attyki budynku: nie ustala sig;

2.1.6. Geometria dachu: dach jednospadowy pod kgtem do 8°;

2.1.7. Wysoko$¢ gtownej kalenicy: ok 5,10m;

2.1.8. Kierunek gtownej kalenicy dachu w stosunku do frontu dziatki: rownolegty.

2.1.9. Planowany sposoéb zagospodarowania terenu oraz charakterystyka  zabudowy
i zagospodarowania terenu: zmiana sposobu uzytkowania istniejgcego budynku $wietlicy na
budynek dydaktyczny z dwoma salami dydaktycznymi oraz zapleczem socjalno-bytowym
o powierzchni zabudowy ok. 220m?, nie przewiduje sie ingerencji w teren zewnetrzny.

2.1.10. Przy projektowaniu inwestycji spetni¢ w szczegélnosci wymagania przepisow:
2.1.10.1. ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.);
2.1.10.2. ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2068 ze

zm.);
2.1.10.3. rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (. Dz. U.
z 2019r., poz. 1696.).
2.2. Ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz ochrony dziedzictwa kulturowego

i zabytkow oraz dobr kultury wspétczesnej:

2.2.1. Przy projektowaniu inwestycji spetni¢ w szczegélnosci wymagania przepisow:

2.2.1.1. ustawy z 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. z 2019r poz. 1396 ze
zm.);

2.2.1.2. ustawy z dnia 20 lipca 2017r. prawo wodne (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 310);

2.2.1.3. ustawy z dnia 18.07.2001r. o zbiorowym =zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1437 ze zm.),

2.2.1.4. ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2019r.
poz. 59);

2.2.1.5. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2020r. poz.55);

2.2.1.6. ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U.
z 2020r. poz. 282);
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2.21.7. ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ¢ ocenach oddziatywania
na srodowiska (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 283);

2.2.1.8. ustawy z dnia 9 czerwca 2011r, prawo geologiczne i gornicze (tj. Dz.U. z 2019r poz. 868
zezm.);

2.2.1.9. rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodiadowej z 12 lipca 2019r.
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow,
jakie powinny speinia¢ przy wprowadzaniu do weéd opadewych lub roztopowych do wad
lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2018r, poz. 1311},

2.21.10. uchwaly nr XLI/1407/17 Sejmiku Wojewodztwa Dolnoslaskiege z dnia 8 grudnia 2017r.
W sprawie wprowadzenia na obszarze wojewédziwa dolnoslaskiego, z wytgczeniem
Gminy Wroctaw i uzdrowisk, ograniczen | zakazow w zakresie ekspiocatacji instalacji,
w ktorych nastepuje spalanie paliw (Dz. U. Wojewddziwa Dolnoslaskiege z 2017+, poz.
5155).

2.2.2. Inwestycja powinna by¢ realizowana zgodnie z dyspozycjg art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami.

2.2.3. Teren inwestygji nie znajduje sig na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig w rozumieniu
ustawy z dnia 20 lipca 2017r. prawo wodne.

2.3. Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

2.3.1, Przy projektowaniu inwestycji speinié w szczegdlnesci wymagania przepisow.

2.3.1.1. ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych {tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2068 ze
zm.};

2.3.1.2. ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. prawo energetyczne {tj, Dz. U, z 2019r. poz. 755 ze
zm.);

2.3.1.3, ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (j. Dz. U, z 2019r, poz. 701 ze zm.);

2.3.1.4, ustawy z 13 wrzesnia 19961, o utrzymaniu porzgdku i czystosci w gminach (tj. Dz. U.
Zz 2019r. poz. 2010 ze zm.);

2.3.1.5. ustawy z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju ustug i siec! telekomunikacyjnych (tj.
Dz. U,z 2019r. poz. 2410 ze zm.),

2.3.1.6. rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadad drogi publiczne i ich
usytuowanie (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 124 ze zm.).

2.3.2. Dostep do drogi publicznej — na dotychczasowych zasadach, budynek posiada dostep do drogi
publicznej bezposredni.

2.3.3. Zapotrzebowanie na:
2.3.3.1. energie elektryczng — na dotychczasowych zasadach;
2.3.3.2. wode — na dotychczasowych zasadach;
2.3.3.3. ciepto — na dotychczasowych zasadach;
2.3.3.4. kanalizacjg sanitarng — na dotychczasowych zasadach;
2.3.3.5. sie€ telekomunikacyjng / instalacie teletechniczng — nie wnioskowano;

2.3.4. Odprowadzenie wod opadowych zgodnie z obowigzujacym prawem.

2.3.5. Sposéb unieszkodliwiania odpadéw: W zakresie gromadzenia | usuwania odpadéw uwzglegnié
zasady okreslone w przepisach szczegdinych i aktach prawa migjscowego.

2.3.6. Wymagana ilos¢ miejsc parkingowych: Nie wrnioskowano.

2.3.7. Przestrzega¢ zalecen wynikajgcych z uzgodnies dokonanych z gestorami urzadzen uzbrojenia
technicznego terenu.

2.4, Warunki dotyczace ochrony interesow osoh trzecich:

2.4.1. W przypadku koniecznoéci zajgcia terendw sasiadujgcych z terenami zamierzenia budowlanego
przed przystapieniem do robst uzyskaé zgody wiascicieli tych terenow na czasowe zajecie celem
realizacji inwestycji.

2.4.2. Zapewni¢ ochroneg interesu osob trzecich:

- przed pozbawieniem dostepu do dregi publicznej;
- przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
ze srodkow tacznosci;
- przed pozbawieniem dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi;
- przed ucigzliwosciami  powodowanymi przez  halas, wibracie, zakldcenia elektryczne
i promienicwanie;
- przed zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.
2.5. Warunkéw ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych: Nie dotyczy.
3. Linie ograniczajace teren inwestycji:
Linie rozgraniczajace teren inwestycji przedstawiono w czesci graficzne] decyzji, na kopii mapy zasadniczej -
zalgczniku nr 1, stanowigcym integralng czesé niniejszej decyzji.

2
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UZASADNIENIE

Z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji opisanej w osnowie niniejszej decyzji wystapit w dniu
29.04.2020r. Pan Bogdan Mrozowski przedstawiciel ABK-PROJEKT ul. Lisowskiego 2/4 65-072 Zielona
Gora dziatajgcy w imieniu Gminy Czernica (upowaznienie nr QiS0.0077.1.2020 z dnia 22.01.2020r.).

Whniosek zawieral elementy, ktore zostaly okreslone w art. 52 ust. 2 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.

W ramach analizy, o ktorej mowa w art. 53 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym organ sprawdzit wszystkie uwarunkowania dotyczace
terenu objetego planowang inwestycja. Przeprowadzono specyfikacje powszechnie obowiazujacych
przepisow odrebnych w celu ustalenia na ich podstawie warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz
jego zabudowy. Obecnie teren ten nie jest objety zadnym planem miejscowym oraz nie lezy na obszarze,
w odniesieniu do ktérego istnieje obowigzek jego sporzadzenia na podstawie przepiséw odrebnych.

W takiej sytuacji zgodnie z przepisem art. 50 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym realizacja inwestycji okreslonej we wniosku wymaga wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego.

Po analizie wniosku stosownie do art. 61 ust. 1 pkt 3-5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym i analizie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej stwierdzono, ze:

1. istniejgce lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczajgce dla zamierzenia budowlanego;

2. teren objety wnioskiem nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntdw rolnych i lesnych
na cele nierolnicze i nielesne;

3. lokalizacja inwestycji jest zgodna z przepisami odrebnymi.

Rozpoznano stosunki wiasnosciowe dotyczace otoczenia terenu planowanej inwestycji w sposob
umozliwiajacy ustalenie stron postepowania administracyjnego (wydruki w aktach sprawy). Stosownie do
wymogow procedury administracyjnej (art. 10 kpa) wszystkie strony zostaly zawiadomione o wszczeciu
postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz
o przystugujacych im uprawnieniach, z ktérych mogly korzystac bez ograniczen.

Decyzja zawiera elementy okreslone w art. 54 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

Po przeprowadzeniu analizy — w zwigzku z art. 10 § 1 i art. 81 kpa — organ zawiadomit strony
o zakonczonym postepowaniu dowodowym i przystapieniu do rozpatrzenia zgromadzonego materiatu
dowodowego, z ktorym strony mogly sie zapoznaé¢ w okreslonym terminie w siedzibie tut. Urzedu
i wypowiedzie¢ sie, co do przeprowadzonych dowoddw i zebranych informacji dotyczacych planowanego
przedsiewziecia.

W zwigzku z powyzszym po rozpatrzeniu wszystkich okolicznosci faktycznych i prawnych orzeczono

Jjak w sentencji.
Projekt decyzji zostat uzgodniony stosownie do art. 53 ust4 ustawy o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym z:

= Dolnoslaskim Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkéw, w odniesieniu do obszaréw i obiektow objetych
formami ochrony zabytkéw (brak uwag w ustawowym terminie).

= Starosta Powiatu Wroclawskiego, w odniesieniu do ochrony gruntéw rolnych (brak uwag w ustawowym
terminie).

= Wiasciwym Zarzadca Drogi- Wojt Gminy Czernica, w odniesieniu do obszaréw przylegajacych do pasa
drogowego (brak uwag w ustawowym terminie).

POUCZENIE

Niniejsza decyzja nie upowaznia do rozpoczecia realizacji inwestycji. Roboty budowlane mozna
rozpoczat jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe wydanej przez Staroste
Powiatu Wroctawskiego.

Zgodnie z art. 63 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym niniejsza decyzja nie
rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien osob trzecich. Wnioskodawcy, ktéry nie
uzyskat prawa do terenu, nie przysiuguje roszczenie o zwrot nakladéw poniesionych w zwiazku z otrzymana
decyzjg o warunkach zabudowy.

Zgodnie art. 65 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym organ, ktéry wydat
niniejszg decyzje stwierdza jej wygasniecie, jezeli:

— inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe;
— dla tego terenu uchwaleno plan migjscowy, ktérege ustalenia sg inne niz w wydanej decyzji.

Od niniejsze] decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego we
Wroctawiu za po$rednictwem Wojta Gminy Czernica w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje. Z dniem doreczenia organowi
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administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolfania przez ostatnig ze
stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Projekt niniejszej decyzji przygotowat:

mgr inz. Tomasz Rodkiewicz,

nr uprawnien urbanistycznych 1645

zgodnie z art. 60 ust. 4 i art. 5 pkt 2) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Zataczniki:
zalgcznik nr 1, stanowigcy integralng czesé niniejszej decyzji.

Otrzymuija:
1. Bogdan Mrozowski przedstawiciel ABK-PROJEKT (petnomocnik).
2. Zespot Szkolno-Przedszkolny w Czemicy.
3.ala.
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3.

Informacja BiOZ

Podstawa opracowania:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. § 2 w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.) Rozp. Min. Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 z pozniejszymi zmianami (Dz. U. nr 169 z 2003 r.
poz. 1650) w sprawie ogbélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Zakres robot:

Opracowanie zawiera opis prac zwigzanych ze zmiang sposobu uzytkowania
budynku $wietlicy na budynek dydaktyczny z dwoma salami dydaktycznymi oraz
zapleczem socjalno-technicznym.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych: budynek uzytecznosci publiczne;j
Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — Istniejgca szkota.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych: W trakcie realizacji robot nie wystapia szczegdlne warunki
zagrazajace bezpieczenstwu pracownikow. Obszar inwestowania winien by¢
wygrodzony a wejscia 1 droga transportu materiatow i urzadzen oznakowana.
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robdt szczegodlnie niebezpiecznych

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie winni posiadacé:

» aktualne badania lekarskie $wiadczace o przydatnos$ci do pracy na budowie

* podstawowe przeszkolenie w zakresie BHP podczas wykonywania robodt
budowlanych.

Dodatkowo pracownicy pracujacy na wysokosciach tj. powyzej 3,0 m ponad
poziomem winni dodatkowo posiadac:

»  aktualne badania lekarskie §wiadczace o przydatnosci do pracy na wysokos$ciach
* podstawowe przeszkolenie w zakresie BHP podczas wykonywania robdt na
wysokosciach

Kierownictwo i kadra techniczna winna posiada¢ stosowne uprawnienia budowlane
oraz aktualne przeszkolenie tzw III stopnia (dla kadry inzynieryjno — technicznej
zatrudnionej w budownictwie).

Przed rozpoczgciem kazdego dnia pracy poszczegoélne grupy pracownikéw winny
przej$¢ przeszkolenie dotyczace zmieniajacych si¢ warunkow lub miejsca
wykonywania przydzielonych zadah a zwigzanych z poszczegdlnym stanowiskiem.
Wskazanie  §rodkéw  technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania rob6t budowlanych

Wszystkie urzadzenia techniczne oraz maszyny i pojazdy robocze wyszczegolnione
w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow
urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. nr 120,poz.
1021 ) winy posiada¢ aktualne certyfikaty wydane na mocy Ustawy z dnia 21
grudnia 2000 r. o dozorze technicznym ( Dz. U. nr 122, poz.1321 ) przez Urzad
Dozoru Technicznego.

Inwestor zapewni i wyznaczy wykonawcy:

* drogi dojazdowe i trakty technologiczne w obrgbie zakladu dla sprawnego i
bezkolizyjnego realizowania robdt budowlano — montazowych

* miejsce lub pomieszczenia w obrgbie zaktadu celem zagospodarowania na
niezbedne zaplecze socjalne i higieniczno — sanitarne
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Inwestor przekaze do wykorzystania kierownikowi budowy obowigzujace na terenie
dziatki stosowne instrukcje BHP, ochrony ppoz. oraz plan ewakuacyjny na wypadek
innych zagrozen.

Wykonawca zapewni swoim pracownikom:

* odpowiednig odziez robocza oraz $rodki ochrony i asekuracji do zastosowania
na poszczeg6lnych stanowiskach pracy

»  $rodki tacznosci z kierownictwem firmy oraz stuzbami ratunkowymi

* miejsce lub miejsca z umieszczong apteczka zawierajaca Srodki pierwszej
pomocy

Wykonawca zapewni nieprzerwang bytnos¢ na budowie stosownych osob obstugi
inzynieryjno — technicznej.

Wykonawca nie ma obowiazku sporzadzenia Planu BiOZ.

Opracowal:

mgr inz. Bogdan Mrozowski
upr. bud. nr 7/90/Z2G
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ejszym zagwiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

j I1zby Inzynieréw Budownictwa www.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

jest czionkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-04 roku przez:

Pan Wiestaw Olejnik o numerze ewidencyjnym DOS/BO/1214/01

adres zamieszkania ul. Akacjowa 90, 59-220 Legnica

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoélgskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.
* Wenyfikacje poprawnosci danych w

stranie Pals|
Budownictwa.

-

23t o . Jest tpowataionyia)d
L dnia 13,88 = - [Ty vinionyadde:
& 1/ zenia r“DJekféﬂ w zalresie rozwiazai MonstrukéySno-budéwlar
3 B . w oraw innych budowld, =% wWyinezendem 3imii, wpzidw i stan]:
'lmJ_eJm.-ych, drég oraz 10t11=knvw:b erég startovyeh i manigulacyin
N .' & %, L mestéw , budowli hiydroitechnic i melioracyi wodnyeh,
| g co 2/ sporzgdzanis w budownictwis oséh Tizyeznyoh projclc:é\.‘ w i’.a‘[ircsi:
VDECYZJA 0 STWIERDZENIU PRZYGDTOWAI\[A 7AWODOWEGO - rozwigzad 9-1‘01"1‘;5 eC’f\i-O"l‘Qv'Ch‘ °
1 R wi - - a/ budgnkéyw inwentarshich i goapndarc7ych, adaptacii pz-odeken
| 2 103 f"“’“l‘ i dowaictwie ' typowych 4 peirtariainyeh inuych, b orez.ap
- PR . . o . magospadarowania dzlalii mvlaze cch z rcalivs.c.j-\ tych bud:,ﬂ‘!bw,
1 P H | B wat, T N L 1 i i~ Vs Ayt T -
i Na podstawte § 3 5 ust.1, 5 7 1§13 ust 1okt le " B/ budowli nie b davych budynkami. N
o S ¥ I 3/ kierowani a,radznxow,_'zizl 1 kontrolowania budewli 1 robéfhjicierownmia
Minlstra Gosp T J 1 Ochrony 4 ke z:dnfa 20 lutego 1675¢. ! - 4 kontrolowania wytwarzania enstrulkcyjnych elementbw budowlanych
) - Sy . a ) é oruz occenisnia 1 badinia stanu technicznego w zalresie Wszelkioh
- Lo . . : — o P - budynkéw oraz innych budowli, z wylaczeniem Lindi ,weszléw 1 stacd:
w sprauie | hwbud rDz,ll,l\;6.poz,1§)s!wicrdzas1; L kolejotiyeh,drfs oraz 1atxus.cawyc} drég startpiyeh i manilpulacyjnye!
WisaZaw OLEJNIEK - ot ' T mostEY , budewli | Lvd:oter.l“lil:zn)c]‘ i wodmo-maliioracyjnych, |

ic: Obyiwatel(Kay Er - LT
B . imgnoins, budoimisti

Dtrzymujo

- SR Ob. inz. Wieziaw Olejnik
. © ul. Sierocidiska 6,

wrodzoay@) daia 59-220 Legndea

posiada
rrojoktanta rownilka budasn -
= Gedeal ki : -
. ku;stvukcvjm -budowlana]

w § Ps
[ e Nt .

w zakresie i . ' . p.

e . - ) . . b F . T et wiere

- {wpaclinacia moedous; " - - — N
WA KRABLE MA-DUA DN 1268 J6 k1 R - S8 |

L 1 120, e

13



ABK-PROJEKT

piferyo 3zadia,
TISMOMNOHIM Prempg Zul “¢ 7 TR

\

AZOMVHONY ®ijtwg Bw g

DISTYHON Yo zut B

o o

18IZIQ NpEp{§ AL

e1uazo310p faf K1p PO [up [ AuuLA M ‘dY[A\ AMOZIOD M BMIDIUMOPNG MOIIUAZU]

Aqz| famoFanQ faiysnqn fulkoeyyiesy 1isiwoy famosano I d ez ‘a1 “ v
mosuizul Aqzp faysjod faulfoeyyiemy 1fsiwoy famofery op swejompo Aznys 1fz£sap fazsferuu po
2MZON0J

*21201mpo Bu 153l Kuepod yarumeldn sanjez ‘1fz45ap eiusiupesezn
po 31s afnddispo edy p § L01 "We dmeIspod Bu AUCIS BIUBPEZ [950[EI A WAIUAIUPI[SZMN Z NYZEIMZ A\

AINAINAVSYZN

yoAulfdezijeuey 1 yaAmostnopom ‘yodmozes ‘yolullorejfjuom
‘yodupdar uozpkzin 1 1fdefe)sul ‘pArs Arsanjez m ulldejeysur wsourelrads m
uazorueaso zaq eruemoyyafosd op

01/S00d/6L00/S8°T Aulfouapimd sommu
ANVIMOANE VINIINA VAN

BYSIMOPOI§ BLAMUAZUI- IMOIIUAZUI monsISew
WHSUeZIP() MU0y M'1[g6 [epedolst] 07 nwauozpon
VHADIAIM 1Molney ‘imomesopey nueg

afepeu
euleyyieay] elstwoy esoddniQ

(zuzodz g/ ¢
z0d g8 AN ) 2Qq) A1wdnumopng m yduzonayda) Hoyunf yosupaizp awads a4 9007
DRANY 97 DIUP Z DWUMOPNG | nJdodsun [ vystugy vuazpbziodzos | 14d [sn [ § zeio
(wzuzod z @[] zod ‘9¢] 4N 49007 Z 71 Zq -Anmjoupal 1sya)) uejmopnq omeld “Ip661 eadif
L0 eup z Ameisn p 1yd “[asn ‘pl ue p yd [sn g ue ‘g sn g[ We 1 (wz uzod z 7y zod
S AN 4100 2 1 "AQ) MOISIUBGIN ZBIO BMIIUMOPNG MOIDIUAZUT “MODNRIYIIE YIAMOPOMEZ
yoepkziowes 0 ‘107 BUPMS ¢ erup z Ameisn 7 1d | Isn $7 we ammespod BN

VIZADdd

01/F100/£S00/XMO/SET Ve ud4s
euloeyyieay] elstmoy emoddnQ
dy[A) ATMOZIOD M
VALDINAOANE MOATINAZNI
S010Z-11-LT "dIA\ M9Z109) VEZI VAOOMIO VISNdN1

“emiaumopng

mp131uAZU| AqT) [amoBBINQ [omiaseim wainiq 7 515 JBMmYeIucy qnj |d B0 qud'smm emialumopng mosaiuAzul Aqzl [apisied aluons
eU BUazIpEIMSEz OFIUlKIBAAIIM NIAWNG BI0WOD B2 JZPMEATS BUZOW NIUAZIPEIMSEE WAZSIaIUIL M (pAUEp pSoumEidod SheNAIIM .

(wAuzaBiousem wesidpod wAuozNedo WoILBWNROP YIAUMEId MOoXINYS Waps|dzm pod auzemoumos
s menyAua) odauemoxyfemy oFauzem Aowod Azid whuemoyyAiam wAuzUONYRIE wWasidpod wAuzaaidzag auoznedo [auzauoiyal
12exs0d m auep (QspT 208 OET JN T00Z 11 '2a) WAUZWOL2IR 31s1dp0d © *J TODZ EIUSAZIM T EIUP Z AMeElSn Z 15N G "Lie 21upodz)

eMIDIUMOPNG MOJBIUAZU| AGZ| [amoBANO [apisnqn Apey Adkzaiupomazid ‘Asog em3

:zazid NY0J $O-50-0Z0Z NIUP M NIeYALIAD oBauemoyiylemy odauzem Azowod Azid wAuemoyyAiam
whuzoluoayale wasidped wAuzdaldzag auoziedo | 2|UZIIUOI3|2 IUBMOIUITAM OJRISOZ 3IUBZIPRIMSEZ

"0E-¥0-TZ0Z OP T0-50-0Z0T PO duzem 3saf ajuazopelmsez azsfaiuiN

‘[aujimAd 1250uleIZPAIMOdpO po aluazaaldzagn

auedewAm epeisod | empdumopng moualudzu) Agz| famodanyQ fapsngn warjuozd 1sal
2109 BUOJ3IZ 60t-S9 ‘0T/G8 PZSNIUOIA “|N BIUR)YZSIIWEZ S3Ipe

9T/1500/S1/581 wAulAouapima aziawnu o esapjip [aey mejsopey ued

+ G4IN-INSN-XSV-S81
wAulAaeyyAiam sziawn o

aluazopeImsez

¥MLOINMOANA

MOYIINAZNI
v 8 7 |1
YAS104 @

P oo

14



ABK-PROJEKT

EMIIUMOPNE
moIIuAzul Agz| amoBRINO [amiaselm wainig 2 3is akinpeuoy qn| 4810 gud mmm emiaiumepng mossiuAzu) Aqz) [314s|od 21uesys
eu eluazpe|msez odaulAseyiyiiam niawnu Browod ez izpmelds euzoW NIUAZIPEIMSEZ WAZSIaIuIU M YdAuep psoumeidod Bheyutiam

(whuzasiousepm 1wesidpod wWALOZNEdD WOIUBWMIOp YoAUMEId MOYINYS W3P3(FzM pod 3UZeMOUMGI
ks myexyyAiiao oBauemoyiylemy oSauzem Arowod Azid sam WA wasidpod wA idzaq suozedo [auzaiuoiiyala
pexsod m auep (05pT ‘20d OET AN TO0E N 20) WAUZIIUOIIN(> 215idpod 0 *1 TOOZ BIUSZIM BT 2lUp 2 AMEISH £ 350 § “Lie aupodz)

‘emidiumopng mosaiudzul Aqz| famoBano fepsngn Apey Aabzajupomaziy ‘Asog em3

:zazid NYOJ HO-L0-6TOE NUP M MiexALIad ofauemoyyjemy ofauzem Acowod Azid whAuemoyyhiam
wAhuzauodyala wasidpod wAuziaidzaq auozijedo | 31UZIIU0IP|R|2 auBMOIBURTAM OJR}SOZ B1UIZIPRIMSEZ

"T€-£0-020Z OP T0-80-6T0Z PO 2uzem 1saf ajuazapeimsez azslaiuiN

‘[aujimAd 1psoujeizpaimodpo po aluazaaidzagn

auedewAm epeisod | empiumopng modaiuAzul Aqz| lemo3ano [apjsngn wanjuojzd 1sal
Alez 00Z-89 ‘0€/#T 0Fauiez) Azsimez '|n elueyZSBIWEZ SAIpR

0T/00T0/SI1/587 wWAulAduapima aziawinu o [eJoo yalely ued

* IXE-WI6-D6I-S91

wkulAseyyAiam sziaWNL O

3lUazIpEIMSEZ
YMLJINMOONAE

MOUIINAZNI M¥
v 8 1 _//

¥451704d @

CIASMOMNDAIM prEMpy 7

t

AZDUVHON ey Jfw g

TUTMSTVHON Yare zur afu
NN

oFaoklexpza() npepg uwieu?_w—umyy., -

. o]

euazadiop [al K1ep po up f] AU M dY] A AIMOZION M BMIDIUMOPNY MOIAIUAZU|

Aqz] amoFan|o lanysnqn laulKomy 103 [PMo240) WamIdlupaisod BZ DIMBZSIEAY M EMIDIUMOPNE

Momiudzul Aqz) fanjsjod  Bulfomyyiemy ifsjwoy famolery op swmjompo Azngs 1fzdoap [zsloumu po

AMaZONOJ

“a0ampo vu 1sal Auepod uatumesdn sayez 1fz£s2p ejusiupesezn
po d1s alnddspo edy ¢ § 01 we ameispod vu Auons BIUEPEZ 1950180 M WAIUSIUPA|Tzmn 2 myZbimz A\

AINAINAYSYZN

yahulloezijeuey 1 yodaodkwopoa ‘yafmozed ‘yafulfoejlinam
‘yaduidard yazpbzan 1 1lepeisur ‘pars aisanjez a fbulioeepsur psoupel>ads m
uaZdURIG0 zoq viuvmopyaload op

01/SO0/IE00/SHT Auloudprma sawmu
ANV IAMOUNE VINTINAA VI

EYSIMOPOIS BLISUAZUI- IMOIIUAZUL 1mornsidew
[orIez M "1[86[ Budials ]  nWwatozpoIn
VHOD IMONIBy nue
afepeu
vulfwyyesay] elsimoy esosdnQ

(wzuzod 2 gi ¢
zod £§ 4y 11 I Asuspumopng My uzapyaa) oyunf yodujaizpowns atmpads M a 9008
DIMIAINY §7 PIUP 2 DWoTimopng 1 njiodsup ] pasiugy pluazpbziodzod 1 pd [sn [ § zeio
(Cwzuzod 91 11 zod '9C] AN U 9007 2 1) 2 -Anjoupal 15yai) aue|mopng OmMBL] Ip66T I
L0 Bup z &wesn poyd Spasn Cppocwe poppd (st g e t¢ isnog cue o (wez uzed z gp zod
CHN OO Z 7 ) MOISTUBGIN ZRIO EMIIIUMOPNY MOISIUAZUL “MOTYJIYDIE [IAMOPOMEZ
yoepziowes o agppz epad ¢ eup z Aveisn g o | oisn gz M swamspod e

VIZADHA

01/5000/FS00/MMO/SET e 'udds

euldowyyiiem) elsnuey enoding
‘I AL F1M0ZI05) A

VMLIINAOUNT MOUAINAZNI

A010Z-50-ST "I MoZI0D) VHZI VMO0 VISNEN1

15




ABK-PROJEKT

G K LULE UEPLRYRY ATAT

Z & S - i .b.-
stV Xditul. ot Fel atu }n&a«&-g
Rpgwryed b ~

fah

SIS 4 /s e e RAZIORTANOTE
SORERE ﬂnunnngomﬁunﬂnnog nuUEAS-BTUEPRQ . T BIUEIUADO
28I0 _7LoeTB3SUT MQHUAWATI aohnnaoxnnpnnbu uﬂnw.uuwspbp

n.wﬂw:bﬁnu»gﬂ T BLURMOIITYH .Eoﬂn BTUBA0TOIZNON | BTOEMOL
CEGRPEY T CATOeMOTITY OP = = yqofuzoLz1y QOSOTSTMIOTOMOPAY & /2

‘gsfuzalrgiere 1LoerEIsuT noayefoxd wpugzphsaeds’ /L
wowe cop Auotuzomodn jsel zoio
e O EP AKX STOAZUT - “onf £o9Teysut aogoupidads m
equegyafoxd % oqung
foujerzpowng PIUDMAUOYAM OP miovomrbw sunmojobAzid ppoisad

R s i

pozapuy I NE MO X 50 AK T PIPMAAO0

-5z 618 pzpIomis (Gy zod g IN ‘N '2Q) ammMoTUMOPNT M YOAUZDIUYDD}
Hoqun} Yafuppizpowns ampids M 1661 0B8N} 07 DIUP 2 DYSMOPOIg
.»co.EuO i [BMOUSIAY, PEDPOdSay DISIUIN E:wuvvuuonng p T
g P En gl § zoag g § £ gsn 4y - § SiMbispod DN

spmiojumopnq M YaAuzoIUYad) HoYuny YIAUTILEp d op

ODIMOUAOMYZ YINYMOIODAZEL wEanmmEkw

.WN\WN.\Nx_. [T

oyppuepais luonppy -
{emonaray puepuitog eyply
379Q9 [INOIZ M

BNp;BI0Sy BUSIIE NZAOMHOM Q¥7¥N

9L Youdnaerr 1L

“emidumopng
MmosauAzul Aqz) omoBa0 fampdsem wauniq z 3is Jbfnyeuoy gnj (d-810°qud mmm emidjumopng mosaiuAzuy Agz| fanysjod aluons
eu e1uazdpeImsez oSaulArexyAiam niawnu krowod ez Jzpmesds euzow Ny M yhuep dheyyliam o

[ 1
s mexyAuad odauemoxyijemy oSauzem Axowod >~.a

yohumesd moxinys wapdjizm pod auzemoumos
wasidpod
120350 M 2Uep (0SHT ‘20d OET IN TO0Z *N 20) WAUZIILOANA]D A1S1APOd © 3 TOOT LIUSIZIM ST B1UP 2 AMEISN Z 1SN § “Lie 21uposZ)

“emplumopng moJaluAzul Aqzj dany0 far 1 Apey Aok

up 14 “Asog em3

:zazad njoJ 60-ZT-6TOZ NUP M nieyijA1Ia0 o8auemoylyijemy oSauzem Adowod Azid wAuemoyijAiam
wAuzdiuoipjel2 wasidpod wAuzoaidzag auozijedo | 31UZIUOIPI|D dUBMOIUIZAM O}e1SOZ B1UAZIPRIMSEZ

"TE-ZT-0Z0Z OP T0-T0-0Z0Z PO duzem 1saf aluazopeimsez azsfaluiN
“[3uImAd 1950UlRIZPAIMOdPO PO 3luazaaidzagn
aueSewAm epeisod | empiumopng mouatuAzul Aqz| [amoB831yQ a1ysnqn waijuojzd isal

BJOD BUOIRIZ pOP-G9 ‘ZE BIR T *|N BIURYZSIWEZ S3Jpe
TO/LTTT/31/591 WAUlAdUBpIMB BZJaWNU O ISMOYI0JIM [PZIpuy ued

« NY3-OOM-W44-S81
whufhoeyiyAsam azRWNU O

dluazopeimsez

¥MIDINMOONSE %
MOU3INAZNI

v 8 72 |

YX15$1710d @

16



ABK-PROJEKT

R p
oFauejmopng niozpen Jopjadsuy Aumopn ‘¢
TMIUMOPNE MOIIUAZU] AqZ] [am0FINNO forsnqn epey emoFdn0 ‘7

DISMOYIOIN YOIRN UBd [

$YOT kuzein) Zut ISw ‘¢ ¥,
yAzowo | yooer “zul sBw ‘g \
ezo() JewAp[E Ay Zul JFw | * :

Bulfeyyieay istwoy) famodsniQ Lklexazio pepis ¢

“oZaulfoensiunwpe npis op 131eys e s viuejompo op omead afndngsAzid s
aons ‘1iz£0ap po erurjompo op emesd 3is Nuazodz1Z 0 BIUGZOPRIMSO duoas zozid eiuazojz nypedAzid g\

“guoowomeld 1 Buzodyeso 3is afers u_.N»ou_u .u_cssc%.mom uous az kruje)so zazid RIUBLOMPO BIUIISIIUM Op
emerd dis iz o 1MSO 1 3. diop wowp 7 z§
3(zKdap  pepAm  Auony ._.u_._Nu__n.:n_ _.oﬂﬁ_:_Evu ::ﬁmho 23qom E:a_osvo BIUDISIIUM  Op
eameid  31S  09ZIz  9ZOW  BUONS  BIUBJOMPO  BIUDISAIUM  Op nuiuual  ndalq  aoyen  A\T§
cerdy vLz| We B19san Z a1upodz

“BIUaZ0310p [3[ Ayep po tup ¢| dluiuLR) m empdtumopng mosdtuszug £qz) lomoFano

forysngn  foulKoeyyiesy 1stwoy omoFdno wosmpdupassod ez ‘dImEZSIEA\ M EMIPIUMOPNE
Mmoaulzuy Aqzp fBrysjog Pulkoeyyiemy istwoy bmoleryy op aiuejompo Azngs 1fiz<oop fazsliuiu po

MudZINOJ

“1zK23p 21001MpO BU OUBZEYSM YoKuR|MmOpnq udlumeldn yokuepeu saiyey “1iz£dap eiuaiupesezn po 3is
afnddispo ‘edy ¢ § £01 "We ammspod eu ‘Auons eruepbz 1950[Rd M WIAIUAIUP[SZMN Z NyZBIMZ A\

AJINAINAVSVZN

uIzdIURIZ0 Z3q
YOAuZIA)2319UI0NNIA T YIAUZILIDIP
udzpbzin 1 ie[eysul ‘1318 a1sanjez m lulloepeysur psouelads m
ejuemopyafoad op
81/ d/SS00/SAT Auffouspims toumu
ANVIAMOANEG VINTINAVILN

afmwizno
22190 [BUOdIZ M "1 G861~ [-GT BIUP "IN
NApjee Ja1ukzZul JsiFew
DISMOMLOYM MTAVIN ued

whum)£zod waryuAm z suejmopnq eruorumerdn eu nuruezgs
nuazofz od zeio oFamopomez eluemojodAzid aisaiyez m njuniem asuolupads Apeisoz a7 ‘niuapeisn
od {(8LTI'P10TN'Z(1) AMOIUMOPNG M YoLuzaIuydd) 1foyury yosujarzp Aumelds M "1 p[(T BIUSIZIN
11 eup z nfomzoy 1 Ampynaseyuj ensiuty eiuazpkziodzor ¢ ysn p| § zewo (‘wz ‘uzod z zgg|zod
1 L10T "N zd [ 1) auemopnq omeld ‘I 66| eodi] £ eup z Ameisn  d [0 pprue | 1yd op ‘1sn ‘g
snrziasnziue 1 (wz 'uzod z gz zod 1910z "N zq 1) ea pNg MQ. 1 ZBI0 MOPYONY;

YoAMOpOMEZ YoBpEZIOWES O I ()00 BuUpIS G| elup z Ameisn N 1 u_a I _ws. T e o_.sa.wuoa BN

VIZAD4dd

8107/LT00/S00/MMO/SET "W “udAs
eulldeyyiesy| elsiwoy emosdni0
BAIIUMOPNY MOITUAZU]
©qZ] eAM03d.nj() eysnqny
I810T-T1-1T Biup “dy[A M0zI0D

‘emdIUMOpNg
MO1aiUAZU| AQZ) [amoBdiN0 famidsem wainig z 3is dbInpjeIu0y qn) |d°850°qud Mmm emIdUMOPNg MOIIuAZU| AQZ) [31ys|04 Aluons
eu euazapeIMsez 03aulkrexhiam niaWNU B0WOd 2 ZPMeids BUZOW NIUIZIPRIMSEZ WAZSIIUIU M YoAURP Psoumesdod DheXARM o

1wes|dpod Yohumesd mXINXS WIpPHIBZM Pod IUZEMOUMDS
s mexyALa) oauemoxyiemy %u_.:; #Koouwiod Azd wasidpod 1dzaq auoziedo fauzay
1223500 M 2uBp (0SYT 200 OET IN TO0Z ‘N *20) WAUZILONYA( 2IS1POT O 1 TOOZ BIUSILIM ST €IUP 2 AMEISN 7 35N § “MJe 2(uposZ)

‘emIdluUMopng moJaluAzu) Aqz| lamo8anQ fanisnqny Apey Adkzalupomazid ‘Asog em3

:zazad myoJ HT- ~o 0Z0Z Niup m mexyAlad odauemodjyijemy odauzem Adowod Azid wAuemoyijAiam

Auzouosale dpod wAuzaa1dzaq auozedo | AIUZIUONNI|D AUEMOIDUISAM OjRISOZ BIUAZIPEIMSEZ

‘T€-€0-TZ0Z OP T0-¥0-0Z0T PO duzem 3sal ajuazopeimsez azsfauIN

“[aujimAd 1psouleizpaimodpo po aluazaaidzagn

aueSewAm epeisod | empiumopng mousaluAzul Aqz| [amo8ayQ [a1ysnqn walyuoyzd 3sal
©10D BUO|DIZ G91-G9 ‘S/9T BZIJONSE[ *|N BlURYZSIIWeZ SIp.

6T/6200/31/5971 WAulAouapima az1awnu 0 DSMONI0IM Y3IBA Ued

* XVI-164-N6M-S87
whuloeyyAam azidwny o
|luazopeimsez

YMLDINMOGNS %
MOHIINAZNI

v 8 7 |

VXS10d @

17



ABK-PROJEKT

5. Charakterystyka energetyczna
Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Budynek oceniany: | Zmiana sposobu uzytkowania istn. budynku $wietlicy na bud. dydaktyczny

Rodzaj budynku: Budynek uzytecznosci publicznej przeznaczony na potrzeby: oswiaty, szkolnictwa wyzszego, nauki

Inwestor: | Gmina Czernica

Adres budynku: sw. Brata Alberta Chmielowskiego 5, 55-003 Czernica

Calos¢/Czesé budynku: | catosé

Powierzchnia ogrzewana Ar, m* | { 84’2 1

Kubatura budynku m* | 552 63

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng

EP - budynek oceniany
97,12 kWh/(m?rok)

f | Budynek z systemem alternatywnym

o 50 100 130 200 250 300 350 400 450
Wg wymagan WT2017 2
i ie pi . s s

Zapotrzebowanie na energie pierwotna: pmjgﬁt;:lmy alterﬁ&n&ny

Budynek oceniany: EP 97,12 123,19
[KWh/m? rok]

Budynek wg wymagan WT2017: EP 110,00 110,00
[kWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania EUcoww 20,80 20,80

i wentylacji: [kWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przygotowania EUcwu 8,41 8,41

cieptej wody uzytkowe;j: [kWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na catkowitg energie uzytkowa: EU 29,21 29,21
[KWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na energie koricowa: EK 55,71 64,74
[kWh/m? rok]

Wspétczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie Hur 103,55 103,55

przez wszystkie przegrody zewnetrzne: [WIK]

Wspétczynnik strat mocy cieplnej na wentylacje: [vva] 49,46 49,46

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez Qen 5421,73 7576,32

system grzewczy i wentylacyjny: [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez Qew 2046,12 4695,36

system do podgrzania cieptej wody: [kWhrok]

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez Qe 10421,74 10421,74

system oswietlenia wbudowanego: [kWh/rok]

wana charakterystyka energetyczna budynku
enerowana z programu BuildDesk Energy Certificate
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Parametry przegréd budowlanych

Przegrody zewnetrzne
L Symbol Opis &cian Wsp. U [Wim?K] AU [WIm?K] Powierzchnia brutto/netto [m?]
P- przegrody P y P-
1 S1 Sciana zewnetrzna 0,199 0,000 211,40/ 185,92
2 PD1 Stropodach 0,161 0,000 213,80/213,80
3 PG1 Podloga na gruncie 0,186 0,000 184,21 /184,21
Stolarka otworowa
Lp. pr'::;wroady Opis przegrody Wsp. U [W/im?K] Wsp. C Wsp. g Pow'ﬁaz,fhma
1 (o] Okna. drzwi, fasady 0,800 0,85 0,20 25,48
Spetnienie Warunkéw Technicznych dla przegréd nieprzezroczystych
Budynek dydaktyczny
= Uc Uc,max
Lp. Symbol Opis [WIm?K] [Wim?K]
1 S1 Sciana zewnetrzna - N 0.199 0.230
2 S1 Sciana zewnetrzna - E 0.199 0.230
3 S1 Sciana zewnetrzna - W 0.199 0.230
4 S1 Sciana zewnetrzna - S 0.199 0.230
5 PD1 Stropodach 0.161 0.230
6 PG1 Podloga na gruncie 0.136 0.300
Spetnienie Warunkéw Technicznych dla okien i drzwi
Budynek dydaktyczny
Symbol " Uc Uc,
Lp. praegrody Opls WIm#K] [Wim?K]
1 [¢] Sciana zewnetrzna - S 0.800 1.100
Ogrzewanie
System projektowany System alternatywny

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa QH.nd

3832,19 [kWh/rok]

3832,19 [kWhi/rok]

Zapotrzebowanie na energig koncowa dla potrzeb grzewczych Qxn

4928,84 [kWh/rok]

6887,57 [kWh/rok]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

System ogrzewania

Kotty niskotemperaturowe na paliwo
gazowe lub plynne z zamknietg
komorg spalania i palnikiem
modulowanym do 50 kW

Kotly weglowe wyprodukowane po
2000 .

Nosnik energii koncowej

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku: gaz ziemny

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku: wegiel kamienny

vana charakie
naz

Cl:




ABK-PROJEKT

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Srednia sezonowa sprawnos¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii

dostarczonej do granicy bilansowej budynku nug 091 0.82
Srednia sezonowa sprawnosé akumulaci ciepla w elementach 1.00 0.93
pojemnosciowych systemu grzewczego budynku nus ’ '
Srednia sezonowa sprawnosé transportu nosnika ciepla w obrebie 0.96 0.96
budynku N : '
Srednia sezonowa sprawnoéé regulacji | wykorzystania ciepta w 0.89 0.76
obrebie budynku nue ' '
Srednia sezonowa sprawnosé calkowita systemu grzewczego nuuw 0,78 0,56

Wentylacja

Typ wentylacji

Budynek z wentylacjg mechaniczng
nawiewno-wywiewnga dzialajacq
okresowo

Lokal/strefa - Budynek dydaktyczny

Skutecznosé odzysku ciepla z powietrza wywiewanego noc

0,95

Skutecznosé gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newe

0,00

Strumien powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu

5500,00 [m?/h]

Wspélczynnik strat ciepla na wentylacje Hve

49,46 [W/K]

Ciepta woda uzytkowa

System projektowany

System alternatywny

Zapotrzebowanie ciepta uzytkowego do podgrzania c.w.u. Qwns

1549,47 [kWhirok]

1548,47 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie na energie koncowa dla potrzeb wytworzenia
cieplej wody Quw

1860,11 [kWh/rok]

1565,12 [kWhirok]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

System przygotowania c.w.u.

Kotly gazowe kondensacyjne o mocy
do 50 kW

Elektryczny podgrzewacz przeplywowy

Nosnik energii koncowej

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku: gaz ziemny

Siec elektroenergetyczna systemowa:
energia elektryczna *

Srednia sezonowa sprawnosc¢ instalacji wytworzenia, dystrybucii i

instalacji c.w.u. nwaot 0.83 0.99
Srednia sezonowa sprawnos¢ wytworzenia nosnika ciepla z energii 0.85 0.99
dostarczonej do granicy bilansowej budynku nwg ’ '
Srednia sezonowa sprawnosé transportu cieplej wody w obrebie 0.98 1.00
budynku nw.a ’ !
Srednia sezonowa sprawnos$é akumulacii cieplej wody w 1.00 1.00

elementach pojemnosciowych systemu cieptej wody nyis

Instalacje chtodzenia
Lokal - Budynek dydaktyczny

Brak instalacji chlodzenia
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Materiaty izolacyjne zastosowane w projekcie

Lp. Przegroda Materiat izolacyjny A [WImK] grubosé [cm]
1 Sciana zewnetrzna Styropian Austrotherm EPS Fasada Premium 0.031 14
2 Stropodach Wetna mineralna Rockwool 0.034 22
3 Podtoga na gruncie Styropian Austrotherm EPS 037 Dach/Podtoga 0.037 15

Bilans mocy urzadzen elektrycznych

Lp. System Opis urzadzenia Moc [kW] Czas c[lrz‘;alanla Zapol{ﬁ\en?ﬁwanle
1 odwietlenie Oswietlenie LED 1.289 2000 3473.91

Podsumowanie parametrow energetycznych

System zaprojektowany

System alternatywny

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system
grzewczy i wentylacyjny do ogrzewania i wentylacji QkH

4928,84 [kWh/rok]

6887,57 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energige koncowa przez system do
podgrzania cieptej wody Quw

1860,11 [kWh/rok]

1565,12 [kWh/rok]

Raczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system
chlodzenia Qkc

0,00 [kWh/rok]

0,00 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koficowa przez system
oswietlenia wbudowanego Qx.1

3473,91 [kWh/rok]

3473,91 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koricowa dla budynku Qx

10262,86 [kWh/rok]

11926,60 [kWh/rok]

WskazZnik rocznego zapotrzebowania na energig uzytkowg EU

29,21 [KWh/m? rok]

29,21 [KWh/m? rok]

WskazZnik rocznego zapotrzebowania na energig koricowg dla
budynku EK

55,71 [kWh/m?rok]

64,74 [kWh/m?rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig pierwotna dla
budynku EP

97,12 [kWh/m?rok]

123,19 [kWh/m?rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig pierwotna dla
budynku EP wg wymagan WT2017

110,00 [k\Wh/m?rok]

110,00 [kWh/m?rok]

Jedostkowa wartos¢ emisji COz

0.02 [t CO/m? rok]

0.029 [t CO/m? rok]

Udzial odnawialnych Zrédet energii w rocznym zapotrzebowaniu na
energig koncowq,

0[%]

01[%)
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Analiza poréwnawcza systemow zaopatrzenia w energie

System zaprojektowany System alternatywny

Koszty inwestycyjne [PLN] 32000 33500
Roczne Koszty eksploatacyjne
[PLN/rok] 1900.91 1671.65
EP [kWh/m?rok] 97.12 123.19
Wybrany system TAK NIE
Uzasadnienie

Koszty inwestycyjne [PLN] Roczne koszty eksploatacyjne EP [kWh/m?rok]

35000
31500+
28000+
24500+
21000+
17500
14000+
10500

7000

3500+

system system
zaprojektowany atematywny

[PLN/rok]

2000

1500

1000+

500+

system system
zaprojektowany aternatywny
W cgrzewanie ciepla woda M uzadzenia pomocnicze

c1 Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate.

system system
zaprojektowany aitematywny
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg

Roczne zapotrzebowanie na energig uzytkowa na potrzeby ogrzewania i wentylacji QH+w

3832.19 [kWhirok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przygotwania cieplej wody uzytkowej Qowu

1549.47 [kWhirok]

Roczne zapotrzebowanie na energig uzytkowa na potrzeby chlodzenia chlodzenia Qc

0 [kWhirok]

Roczne zapotrzebowanie na energig uzytkowa na potrzeby o$wietlenia wbudowanego QL

3473.91 [kWh/rok]

Catkowite roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa Q

8855.58 [kWh/rok]

Dostepne nos$niki energii

Wspélczynnik P Jednostka Koszt nosnika
nakfadu llos¢ nosnika nognika [PLN/KWh]
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku: gaz ziemny 1.10 709.852 m? 0.28
Sie¢ elektroenergetyczna systemowa: energia elektryczna * 3.00 3473.915 kWh 0.65

Opis systemoéw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczgj

System zaprojektowany - konwencjonalny:

System ogrzewania: Kotly niskotemperaturowe na paliwo gazowe lub plynne z zamknieta komora spalania i palnikiem modulowanym do 50 kW

System cieplej wody: Kotly gazowe kondensacyjne o mocy do 50 kW

System alternatywny:

System ogrzewania: Kotly weglowe wyprodukowane po 2000 r.

System cieplej wody: Elektryczny podgrzewacz przeplywowy
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1.
1.
a)

b)

d)

4.

Zagospodarowanie terenu

Dane ogélne
Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest zmiana sposobu uzytkowania istniejacego budynku
$wietlicy na budynek dydaktyczny z dwoma salami dydaktycznymi oraz zapleczem
socjalno-technicznym. W ramach inwestycji projektuje si¢ rowniez ocieplenie
budynku oraz wymiang stolarki okiennej i drzwiowe;.
Lokalizacja
Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na dzialce 174/3 potozonej w obrgbie
0003 przy ulicy $w. Brata Alberta Chmielowskiego w miejscowosci Czernica. Dla
przedmiotowe]j Inwestycji wydano decyzje nr 6/2020 o Ustaleniu Lokalizacji Celu
Publicznego z dnia 22.06.2020.
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Program funkcjonalno - uzytkowy

W ramach inwestycji przewiduje si¢ wydzielenie: 2 sal lekcyjnych, pokoju
socjalnego, pomieszczen sanitarnych i magazynowych.

Etapowy podzial inwestycji

Nie przewiduje si¢ podziatu inwestycji na etapy.

Stan istniejacy

Na terenie dziatki nr 174/3 potozonej przy ul. $w. Brata Alberta Chmielowskiego
w miejscowosci Czernica znajduje si¢ budynek pelnigcy funkcje $wietlicy
wykorzystywany przez Szkote. Przedmiotowy budynek to obiekt o jednej
kondygnacji nadziemnej, niepodpiwniczony. Budynek zostal wykonany w
technologii tradycyjnej murowanej ze §cianami murowanymi z cegly pelnej oraz
stropodachem wykonanym z kratownic drewnianych. W budynku obecnie znajduje
si¢ jedno pomieszczenie §wietlicy dzielone $cianka przesuwng oraz pomieszczenia
magazynowo — sanitarne.

Budynek wyposazony jest w nastgpujace instalacje: elektryczna, wodociagowa,
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz gazows.

Zakres opracowania

W ramach przedmiotowej inwestycji nie przewiduje si¢ ingerencji w teren

zewnetrzny.

Bilans terenu
Element zagospodarowania dziatki Powierzchnia (m?) Procent
Powierzchnia dziatki 174/3 306,50 100,0 %
Powierzchnia zabudowy (istniejaca) 207,33 67,6 %
Powierzchnia zabudowy po ociepleniu 213,80 69,8 %
Powierzchnia istniejagcych schodéw i pochylni 20,80 6,8 %
Powierzchnia biologicznie czynna 71,90 23,4 %
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5. Ochrona zabytkow oraz dobr kultury

Przedmiotowy budynek nie jest zabytkiem oraz nie znajduje si¢ w strefie ochrony
konserwatorskiej. Zgodnie z Decyzja o Lokalizacji Celu Publicznego wraca si¢
uwage, ze kto, w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych, odkryt
przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest
obowigzany:

1) wstrzymacé wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;
2) zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego
odkrycia;

3) niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wlasciwego wojewodzkiego konserwatora
zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe, wlasciwego wojta (burmistrza, prezydenta
miasta).

Wplyw eksploatacji gorniczej

Teren inwestycji znajduje si¢ poza zasiggiem eksploatacji gorniczej.

Zagrozenia dla srodowiska

Przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczona do mogacych pogorszy¢ stan srodowiska
naturalnego. W zwiazku z funkcja obiektu przewiduje si¢ zapotrzebowanie wody /
ilos¢ Sciekdw bytowych na poziomie 4,0m*/dobe. Nie przewiduje si¢ emisji
zanieczyszczen gazowych oraz powstawania odpadow szkodliwych dla srodowiska.
Nie przewiduje si¢ w lokalu zZrédet wibracji, promieniowania, pola
elektromagnetycznego, hatasu itp. Projektowany zakres prac nie wptynie w sposob
negatywny na istniejacy drzewostan, wody powierzchniowe i podziemne.
Projektowana inwestycja nie jest ujeta w katalogu przedsiewzie¢ okreslonych w
Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. (Dz.U. Nr 213, poz. 1397)
w sprawie okreslenia przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na §rodowisko.

8. Obszar oddzialywania

Nr Podstawa formalno-
ewidencyj prawna Wlacz.enia Uwagi
ny dziatki do obszaru objetego
oddzialywaniem
§12 Warunkow - przedmiotowy budynek jest zlokalizowany zgodnie z §12.
technicznych
§13.1 Warunkéw | - obszar przestaniania nie zmienia si¢ i zawarty jest w granicy
technicznych dziatek, przedmiotowy obiekt nie przestania budynkéw na
sgsiednich dziatkach
§181 19 Warunkéw | - istniejgce miejsca postojpwe dla’ przedmiotowego budynku
° technicznych zostaty zlokalizowane zgodnie z §18 1 19
17473 §23.1 Warunkdéw | - istniejace miejsce gromadzenia odpadow jest zlokalizowane
technicznych zgodnie z §23.1
§60 Warunkéw - o_bszar ze_lcieniania zgwarty jfest w granicy dziatki, przedmiot’owy
° technicznych leekt nie powoduje zacienienia obszaréw poza dziatka
inwestycjl,
. - przedmiotowy budynek zostat prawidlowo usytuowany ze
§2t(zgh\r?i]§;ﬁr;/1(§ﬁw wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe oraz zgodnie z przepisami
szczegbtowymi zawartymi w §272 1 §273.

Obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w calosci na dzialce 174/3 na ktorej zostat
zlokalizowany. Przedmiotowy obiekt nie oddzialuje poza granice dziatki inwestycji.
Przedmiotowa inwestycja nie wplywa na zmiang obszaru oddzialywania.
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I11.  Projekt architektoniczny
1. Podstawa opracowania
- Umowa z Inwestorem
- Inwentaryzacja budowlana wykonana w styczniu 2020r.
- Wizja lokalna wykonana w styczniu 2020r.
2. Charakterystyczne parametry obiektu

- Powierzchnia zabudowy: 213,8m?
- Powierzchnia uzytkowa: 184,21m?
- Dhugo$¢ budynku: 18,67m

- Szerokos$¢ budynku: 11,53m

- Wysoko$¢ budynku: 5,08m

- Kubatura: 552,63m°

3. Warunki ochrony przeciwpozarowej

3.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji
Powierzchnia uzytkowa: 184,21m?
Wysoko$¢ budynku: 5,08m
Liczba kondygnacji: 1

3.2. Odleglos¢ od obiektow sasiednich — 4,87m (budynek garazowy), pozostate
budynki 24,9m (szkota)

3.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
Do podstawowych materiatow palnych wystepujacych w budynku nalezy zaliczy¢
gaz ziemny (w instalacji) oraz typowe materialy stanowigce wyposazenie
budynkow zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi, jak np. papier, drewno
I wyroby drewnopochodne, tworzywa sztuczne, tkaniny naturalne i sztuczne.

3.4. Przewidywana gesto$¢ obciazenia ogniowego
Zgodnie z zasadami przyjetymi dla obiektéw o kwalifikacji do kategorii zagrozenia
ludzi nie wylicza si¢ gestosci obcigzenia ogniowego.

3.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b
Kategoria zagrozenia ludzi: ZL 111
Liczba os6b: 54 dzieci + 4 opiekunow = 58 o0sob.

3.6. Podzial obiektu na strefy pozarowe
Przedmiotowy budynek stanowi jedng strefe pozarowa

3.7. Klasy odpornosci pozarowej budynku
Dla projektowanych budynkow kategorii ZL III (1 kondygnacyjny) niski nalezy
zachowac klas¢ odpornos$ci pozarowej budynku min. D,

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
0dpomosq1 B .| konstrukcja Sciana $Sciana przekrycie
OO | S dachu strop zewngtrzna | wewnetrzna dachu
budynku no$na wne wewne
"D" R 30 - REI30 ElI 30 - -

Wszystkie elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ogien (NRO).
Sciany — murowane z cegly petnej — REI240 (wymagane REI30)
Scianki dzialowe z ptyt GK na stelazu - EI30 (brak wymagan)
Nadproza - R30
Pokrycie dachu — papa termozgrzewalna
3.8. Warunki ewakuacji
Ze wszystkich pomieszczen wskazang na rysunku drogg ewakuacyjng do
najblizszego wyjscia na zewnetrz. Szeroko$¢ wyj$¢ z pomieszczen wynosi co
najmniej 0,9m natomiast szeroko$¢ wyjscia z budynku co najmniej 1,5m.
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Szeroko$¢ drog ewakuacyjnych wynosi od 1,2m do 3,47m. Drzwi ograniczajace
szerokos¢ drogi ewakuacji nalezy wykonac jako ktadzione na $ciang.

3.9. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie
Poniewaz kubatura budynku nie przekracza 1000m*® nie przewiduje sig
dodatkowych urzadzen przeciwpozarowych.

3.10. Wyposazenie w gasnice
Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice podreczne przyjmujac nastepujace
(minimalne) ilo$ci §rodka gasniczego zawartego w gasnicach przenosnych:
* w przypadku gasnic proszkowych — co najmniej 2 kg $rodka gasniczego na
kazde 100 m? strefy pozarowej zakwalifikowanej jako ZL
« w przypadku gasnic $niegowych — co najmniej 3 dm® $rodka gasniczego na
kazde 100 m? strefy pozarowej zakwalifikowanej jako ZL
Minimalna jednostka masy $rodka gasniczego zawartego w gasnicy powinna
wynosié¢ 2 kg lub 3 dm?, zaleca si¢ jednak stosowanie gasnic o wickszej zawartosci
srodka gasniczego (6 kg lub 9 dm3), ze wzgledu na ich wigksza skuteczno$¢ w
gaszeniu pozarow, we wstepnej fazie ich powstania.
Gasnice bgda rozmieszczone w miejscach tatwo dostgpnych i widocznych, zgodnie
Z nizej wymienionymi wymaganiami:
*  przy wejsciach do budynku,
» w salach lekcyjnych,
Lacznie przewiduje si¢ wyposazy¢ budynek w 4 gasnice proszkowe o masie $rodka
gasniczego 6kg.
Odleglos¢ z kazdego miejsca, gdzie moze przebywac¢ cztowiek, do najblizszej
gasnicy, nie bedzie wicksza niz 30 m,
Szeroko$¢ dostepu do gasnic bedzie nie mniejsza niz 1 m,
Miejsca usytuowania gasnic bedg oznakowane zgodnie z PN-92/N-01256/01 Znaki
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

3.11. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Biorac pod uwage nastgpujace parametry:
* budynek zakwalifikowano do kategorii ZL za§roZenia ludzi,
» powierzchnia strefy pozarowej ponizej 500 m*,
* nie s3 wymagane stale urzadzenia gasnicze,
Nie stawia si¢ wymagan odno$nie zaopatrzenia w wode do zewngtrznego gaszenia
pozaru. Jednocze$nie nalezy wskaza¢, ze na istniejacej sieci miejskiej
zlokalizowanej przy ul. Szkolnej w odlegtosci 49m od budynku znajduje si¢
istniejacy hydrant nadziemny.

3.12. Drogi pozarowe
Dla przedmiotowego budynku droge pozarowa stanowi ul. Sw. Brata Alberta
Chmielowskiego znajdujaca si¢ w odleglosci 7,5m od przedmiotowego budynku.
Droga pozarowa przebiega¢ bedzie wzdluz dluzszego boku budynku (od strony
potudniowej). Pomigdzy ta droga i $ciang budynku nie wystepuja state elementy
zagospodarowania terenu lub drzewa 1 krzewy o wysokosci przekraczajacej 3 m,
uniemozliwiajgce dostep do elewacji budynku za pomocg podnosnikéw i drabin
mechanicznych. Szeroko$¢ drogi pozarowej wynosi min. 6,0m na catej dlugosci,
promienie zewnetrzne skretow co najmniej 11 m, no$no$¢ co najmniej 100kN na o$
i kat nachylenia nie wigkszy niz 5%. Wyjscie z budynku jest potaczenia z droga
pozarowa dojsciem istniejacym o szerokos$ci co najmniej 3,0m i dlugosci nie
wiekszej niz 50 m.

27



ABK-PROJEKT

4. Projektowany zakres prac
W ramach niniejszego opracowania przewiduje si¢ nastepujacy zakres prac:

4.1. Roboty rozbiorkowe
Projektuje si¢ rozebranie wszystkich $cian wewnetrznych. W czasie
prowadzenia rozbidrki nalezy bezwzglednie wykona¢ podparcie konstrukcji
dachu oraz przestrzega¢ zasad BHP. Ponadto projektuje si¢ rozebranie $ciany
zewngtrznej w osiach 2/B-C. W budynku przewiduje si¢ réwniez rozebranie
wszystkich posadzek wraz z warstwami konstrukcyjnymi, demontaz sufitow
podwieszanych oraz demontaz stolarki. Wszystkie instalacje oraz wyposazenie
wystepujace w budynku nalezy przewidzie¢ do usunigcia.

4.2. Demontaz stolarki

Projektuje si¢ demontaz istniejacej stolarki okiennej i drzwi wraz parapetami

wewngtrznymi i zewnetrznymi. Projektuje si¢ zamurowanie otwordow okiennych
od strony péinocnej za pomocg cegly pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej.

4.3. Wykonanie $cianek dzialowych

Projektuje si¢ wykonanie $cianek dzialowych systemowych o gr. 12,5cm

sktadajacych si¢ z podwdjnych ptyt GKF o gr. 12,5mm (z kazdej ze stron),
rusztu wykonanego z profili CW75 oraz UW75. Przestrzeh pomigdzy plytami
nalezy wypetié welng mineralna o gestosci co najmniej 30kg/m® i grubosci
min. 70mm.
W  pomieszczeniach wilgotnych (wegzly sanitarne) nalezy stosowaé plyty

o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢.
600 [
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4.4. Wykonanie Sciany zewnetrznej
Sciane w osi 2/B-C projektuje si¢ wykona¢ z bloczkéw gazobetonowych klasy
600 o gr. 24cm Kklejonych na zaprawie cienkowarstwowej systemowej. W
kazdym rzedzie bloczkow nalezy zastosowaé bednark¢ do potaczenia
projektowanej $ciany z istniejacym murem. Sciane projektuje sie wykonaé na
istniejacej tawie fundamentowej. Scianke oddzielié od tawy warstwa papy
termozgrzewalnej.
W $cianie projektuje si¢ wykona¢ nadproze 2xL.19 N210.

4.5. Montaz stolarki
Projektuje si¢ wykonanie nowej stolarki okiennej i drzwiowe;.
Stolarka okienna - aluminiowe, na profilach 5-komorowych; stolarka szklona
szybami zespolonymi potrojnymi o wspolczynniku przenikania ciepta dla catego
okna U<0,8W/m>W; g < 0,31, okna wyposazone w okucia umozliwiajgce ich
otwieranie oraz uchylanie, zgodnie z zestawieniem stolarki. Stolarke okienng
nalezy montowa¢ na krawedzi muru, styk okna z izolacjg nalezy uszczelni¢ za
pomoca tasSm uszczelniajacych  rozprgznych  charakteryzujacych — sig
wspotczynnikiem przepuszczalno$ci spoiny a=0,1m°/daPa, gestoscig 70-80
kg/m®, Odpornoscia na dziatanie czynnikéw atmosferycznych > 10 lat,
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4.6.

szeroko$¢ tasmy nalezy dobra¢ w zaleznos$ci od szeroko$ci szczeliny wg
wytycznych producenta. Okna zewngtrzne Ol nalezy wyposazy¢ w rolety
zewngtrzne antywlamaniowe sterowane elektrycznie. Skrzynki rolet nalezy
wykonac jako chowane w warstwie ocieplenia.

Parapety — od wewnatrz konglomerat 0 gr. 30mm z wyoblonymi naroznikami
zewnetrznymi zachodzgcymi poza lico $ciany na S5cm, od zewnatrz — blacha
tytan — cynk grafitowa o gr. 0,7mm.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna - drzwi wejsciowe wykona¢ z  profili
aluminiowych o wysokiej izolacyjno$ci termicznej tzw. profil ciepty (Umax =
0,8W/m2K) przeszklone szybami zespolonymi o klasie o odpornosci P2A; drzwi
wyposazone w zamek bebenkowy 1 2 zamki na wkladki patentowe,
samozamykacz z blokadg, pochwyt dwustronny z rury stalowej zaokraglony
oraz kopniak w ramie skrzydla drzwiowego. Drzwi powinny spetniaé
wymagania antywtamaniowe w klasie RC2.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna - o$cieznice metalowe obejmujace regulowane
Z wyoblonymi naroznikami zewngtrznymi wyposazone w 3 zawiasy; Skrzydla
drzwiowe z ptyty wioérowo-otworowej. Rama skrzydla z drewna iglastego
dodatkowo obtozonej obustronnie ptyta HDF. Skrzydta drzwiowe wykonczono
okleing HDF przeznaczone do budynkéw uzytecznosci publicznej (szkota) z 3
zawiasami czopowymi wkrecanymi (srebrne). Klamki z wyoblonymi
krawedziami proste z oddzielnym szyldem na zamek patentowy lub blokade
tazienkowa w kolorystyce chrom mat. Drzwi do WC wyposazy¢ w blokade
tazienkowa 1 kratke wentylacyjng lub roéwnowazne rozwigzanie (tuleje,
podciecia) 0 powierzchni min. 0,022m?. Do drzwi otwieranych na $ciany
przewidzie¢ odbojnice $cienne. Drzwi do sal dydaktycznych wykonaé jako
oszklone. Szklenie we wszystkich drzwiach w obiekcie wykonaé¢ ze szkla
bezpiecznego. Drzwi do pom. WC do wys. 0,4m wyposazyé w panele ze stali
nierdzewne;j.

Ocieplenie budynku

Projektuje si¢ wykonanie izolacji termicznej budynku.

Sciany fundamentowe: projektuje si¢ odkopanie istniejacych $cian, oczyszczenie
oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej za pomocg lepikow oraz
wykonanie izolacji termicznej ze styroduru XPS o gr. 10cm charakteryzujacego
si¢ wspotczynnikiem A<0,036 W/mK.

Sciany czeéci nadziemnej: projektuje si¢ usuniecie istniejacej warstwy
ocieplenia i wykonanie nowej ze styropianu grafitowego o A=0,031W/mK i
grubos$ci 14cm. Z uwagi na odlegto§¢ od budynku garazowego elewacje
potnocng projektuje sie¢ wykona¢ z welny mineralnej o gr. 14cm
charakteryzujacej si¢ wspotczynnikiem A=0,036W/mK. Catos¢ izolacji nalezy
pokry¢ dwoma warstwami siatki elewacyjnej oraz tynkiem cienkowarstwowym.
Wymagania dla tynkow elewacyjnych — faktura baranek o ziarnistosci 1,5mm,
ze wzgledu na zagrozenie agresja biologiczna powinny zawiera¢ przynajmniej 2
z nizej wymienionych $rodkdéw chronigcych powierzchni¢ przed pojawianiem
si¢ grzybow i alg (biocydy): Dwutlenek Tytanu, mykosecure, Terbutyn,
Pirytioniam Cynku.

Stropodach: projektuje si¢ usunigcie warstwy istniejagcej welny mineralnej oraz
wykonanie nowej o gr. 22cm. Welna mineralna powinna charakteryzowaé sie
wspélczynnikiem 2A=0,036W/mK i by¢ wykonana na warstwie folii
paroszczelnej oraz przykryta folig paroprzepuszczalna.
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4.7.

4.8.

4.9.

Wykonanie posadzek
Rozwigzania wspolne:
W budynku przewiduje si¢ wykonanie nowej posadzki. Po rozebraniu
wszystkich warstw posadzki istniejacej nalezy powierzchniowo zagesci¢ grunt
rodzimy od Is=0,9. Nastgpnie wykona¢ warstwe konstrukcyjna z chudego
betonu C12/15 o gr. 15cm na ktorej nalezy utozy¢ folie¢ PE a nastepnie 15cm
warstwe styropianu  EPS 70 038 charakteryzujacego si¢ wspotczynnikiem
2=0,036W/mK oraz wytrzymalo$cig na zginanie BS > 115kPa. Na warstwie
styropianu projektuje si¢ wykona¢ systemowa plyte ogrzewania podtogowego o
gr. ok. 3cm na ktorej projektuje si¢ jastrych anhydrytowy o gr. 6¢cm.
Pomieszczenia suche — nalezy zastosowa¢ wyktadzing PCV przeznaczong do
obiektow uzytecznos$ci publicznej, heterogeniczng o catkowitej grubosci
2,00mm z warstwg uzytkowa nie mniejszg niz 0,7mm dostarczonej w rolce.
Wyktadzina powinna spetnia¢ nastepujace minimalne wymagania:
— Grubos¢ catkowita wg EN 428 - 2,00mm
— Grubos$¢ warstwy $cieralnej wg EN 429 - 0,70mm
— Waga wg: EN 430 — min. 2600 g/m?
— Kilasa ogniowa wg EN 13501-1 - Bfl-s1
— Antyelektrostatycznos¢ wg EN 1815 <2 kV
— Opor elektryczny wg EN 1081 - Q109
— Antyposlizgowos¢: test rampy z olejem DIN 51 130 - Klasa R9
— Odporno$¢ na $cieranie wg EN 660.2 <2 mm3
— Grupa $cieralno$ci wg EN 649 — T
— Wgniecenia resztkowe (wymagane)

EN 433 mm <0,10 Wgniecenia resztkowe (pomiar) — 0,03 mm
— Wiasciwosci akustyczne wg EN ISO 717-2 - 6 dB
— Odporno$¢ barw na $wiatto wg EN 20 105 — B02 >6 stopni
— Emisja VOC po 28 dniach wg 1SO 16000-6 <6 pug/m3
— Dziatanie antybakteryjne wg ISO 22196 > 99 % hamowanie wzrostu
Wykladzing nalezy wywing¢ na $ciang na wysokos¢ 15cm.
Pomieszczenia mokre - projektuje si¢ ptytki gres barwiony w masie w kolorze
betonu architektonicznego, rektyfikowane o wymiarach 120 x 60 x 1 cm,
antyposlizgowe min. R10, o klasie twardosci min. 7, o parametrze $cieralno$ci
weglebnej <175 mm?®, z cokofem wywinigtym na $ciang na wysoko$é¢ min. 15cm
zlicowane z ptaszczyzna $ciany.
Wykonanie sufitow podwieszanych
We wszystkich pomieszczeniach i na korytarzach: sufit podwieszany systemowy
60x60cm z plyt akustycznych o zwigkszonej odpornosci na uszkodzenia — klasa
min. 2A, wykonanych z welny szklanej, posiadajacej klas¢ odpornosci na ogief
Al, umozliwiajacych przeniesienie przez ptyte dodatkowego obcigzenia nie
mniejszego niz 0,3kg(3N) wg potwierdzonej deklaracjg klasy 2/C/3N, o grubos$ci
40mm i masie jednostkowej do 4,1kg/m? wspotczynniku pochtaniania dzwieku
nie mniejszym niz o, =0.95, z profilem no$nym ukrytymi w systemie T24.
Wykonczenie $cian
Pomieszczenia uzytkowe + komunikacja — malowane farbg lateksowa zmywalng
odporng na szorowanie na uprzednio przygotowanej otynkowanej i wykonczonej
gladzig gipsowa $cianie. W pomieszczeniu socjalnym projektuje si¢ fartuch z
ptytek przy zlewie i umywalce o wymiarach 120x150cm.
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Sanitariaty i tazienki — wykonczone do wysokosci 2,0m ptytkami ceramicznymi,
szkliwionymi, o nasigkliwosci <10%. Schemat ulozenia ptytek wg rysunku.
Nalezy wykona¢ min. 30% $cian z zastosowaniem plytek mozaikowych w
formie detali, lustra tazienkowe ze szkla bezpiecznego na calg szerokos$¢ $ciany
z umywalkami licowane z ptytkami. Powyzej ptytek wykonczy¢ $ciany jak
pomieszczenia uzytkowe stosujac farbe o podwyzszonej odporno$ci na wilgoc.
Tynki wewngtrzne — we wszystkich $cianach nos$nych tynki do skucia i1
wykonania od nowa jako cementowo-wapienne kat. 111, w pomieszczeniach bez
glazury dodatkowo szpachlowane dwukrotnie gtadzig gipsows.

4.10. Wykonanie instalacji
W budynku przewidziano nastepujace instalacje:
- instalacja c.0. — ogrzewanie podtogowe
- instalacja wodociggowa
- instalacja kanalizacji sanitarnej
- instalacja gazowa
- instalacja wentylacji mechanicznej (rekuperatory Scienne)
- instalacja elektryczna gniazd wtykowych
- instalacja o$wietleniowa
- instalacja domofonowa
- instalacja dzwonkowa
- instalacja alarmowa
- instalacje niskopradowe
Szczegoty wg rozwigzan branzowych.

4.11. Wyposazenie obiektu:

Budynek nalezy wyposazy¢ w nastepujace urzadzenia:

— Scianki giszetowe w pomieszczeniach WC

— Bialy montaz

— Uchwyty i porgcze dla oséb niepelnosprawnych — potrojne

— Wycieraczke wewngtrzna o  wymiarach  60x150cm  szczotka/ryps

wpuszczona w posadzke.
— Gasnice proszkowe (w kazdej sali lekcyjnej i na korytarzu)
— Porgcze dla 0s6b niepelnosprawnych potrdjne

. Dostep dla oséb niepelnosprawnych

Zgodnie z programem podanym przez Inwestora przedmiotowy obiekt projektuj sig
bez barier architektonicznych. Budynek posiada bezposredni dostgp dla oséb
niepetnosprawnych i starszych z poziomu terenu (wejscie gtowne) za pomoca
istniejacej pochylni, przy budynku szkoty zlokalizowany jest parking, na ktorym
zapewniono co najmniej 1 miejsce przystosowane dla osob niepetnosprawnych. W
budynku zaprojektowano ogodlnodostepne pomieszczenie WC dla 0sob
niepetnosprawnych.

Charakterystyka energetyczna

Wyliczony wskaznik sezonowego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania
budynku jest mniejszy nie tylko od wskaznika granicznego EP, ale rowniez od jego
wartosci pomniejszonej 0 ok. 12%.
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Wspotczynnik przenikania ciepta U [W/m?K] dla:

Przegroda WSP. Uprojektowany |  WSP. Uwr2017 wsp. Uwroo21 | Warunek
Stolarka 0,80 W/m°K 1,30 W/m°K 0,90 W/m’K | speiony
Sciany zewnetrzne 0,19 W/m*K 0,23 W/m*K 0,20 W/m*K spetniony
Dach 0,16 W/m°K 0,18 W/m°K 0,15 W/m’K | speliony
Podloga na gruncie 0,19 W/m°K 0,30 W/m°K 0,30 W/m’K | speiony

Szczegdtlowe wyniki obliczen znajduja si¢ w opracowaniu "Projektowana
charakterystyka energetyczna".

7. Analiza racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrodel energii

Na etapie projektu budowlanego przeprowadzono analize¢ mozliwosci
racjonalnego  wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym
1 srodowiskowym, odnawialnych zrédet energii, takich jak: energia geotermalna,
energia promieniowania stonecznego, energia wiatru, a takze mozliwos¢
zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz
zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energi¢ w postaci bezposredniego lub
blokowego ogrzewania.

Z analizy tej wynika, ze na tym terenie nie mozna zastosowac energii wiatru. Nie
ma takze mozliwo$ci zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i
cieplnej oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energi¢ w postaci
bezposredniego lub blokowego ogrzewania. Wprowadzanie innych Zrodet energii
odnawialnej nie jest uzasadnione ekonomicznie.

8. Uwagi koncowe

» wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze

* materialy budowlane winny posiada¢ $wiadectwa i aprobaty techniczne oraz
odpowiada¢ ustaleniom odno$nych norm.

* roboty budowlane i wykonczeniowe powinny by¢ wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami i normami.

* projekt budowlany stuzy celom formalno-prawnym. Roboty budowlane nalezy
prowadzi¢ na podstawie dokumentacji wykonawczej,

» wszystkie elementy konstrukcyjne oraz szczegdélowe rozwigzania instalacji sg
tematem opracowan branzowych,

* wszystkie systemowe rozwigzania detali nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka
budowlana,

* wymiary drzwi na rzutach podano w $wietle przej$cia bez wymiaru naswietli,

* przejscie instalacyjne przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy
zabezpieczy¢ do klasy odpornosciowej danej przegrody,

* izolacje wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang zapewniajac jej cigglose,

* wyposazenie meblowe pomieszczen w projekcie architektury wrysowano
pogladowo.

UWAGA: kolorystyke stolarki, $cian itp. ustali¢ z Zamawiajagcym na etapie realizacji.

IV.  Projekt konstrukcyjny
1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt konstrukcji w zwigzku ze
zmiang sposobu uzytkowania budynku $wietlicy na budynek dydaktyczny. W
ramach projektowanej inwestycji nie przewiduje si¢ wigkszej ingerencji w elementy
konstrukcyjne budynku.
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2. Podstawa opracowania
— Aktualnie obowigzujace normy i przepisy:
— Eurokod 0 — PN-EN 1990 2004 — Podstawy projektowania konstrukcji;
— Eurokod 1 — PN-EN 1991-1-1 Oddzialywania ogolne;
— Eurokod 1 — PN-EN 1991-1-3 Obciazenie $niegiem,;
— Eurokod 1 — PN-EN 1991-1-4 Oddziatywania wiatru;
— Eurokod 1 — PN-EN 1991-1-6 Oddziatywania w czasie wykonywania
konstrukgji;
— Eurokod 2 — PN-EN 1992 — Projektowanie konstrukcji z betonu;
— Eurokod 3 — PN-EN 1993 — Projektowanie konstrukcji stalowych;
— Eurokod 5 — PN-EN 1995 — Projektowanie konstrukcji drewnianych;
— Eurokod 6 — PN-EN 1996 — Projektowanie konstrukcji murowych;
— Eurokod 7 — PN-EN 1997 — Projektowanie geotechniczne;
— Dokumentacja geotechniczna
3. Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowe okreslono na podstawie wykonanych odwiertow.
Kategoria geotechniczna
O zaliczeniu do danej kategorii geotechnicznej decyduja dwa podstawowe kryteria:
rodzaj budowli (obiektu) oraz rodzaj podloza gruntowego. W analizowanym
przypadku mamy do czynienia z prostym obiektem (budynek niepodpiwniczony o
statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym) oraz prostymi warunkami
gruntowymi, gdyz stwierdzono w poziomie posadowienia:
- wystepowanie w poditozu gruntéw rodzimych jednorodnych genetycznie;
- wystepowanie w poditozu gruntéw rodzimych jednorodnych litologicznie;
- horyzontalne uwarstwienie gruntow;
- wystepowanie wod podziemnych (sgczenia) ponizej poziomu posadowienia;
- brak wystgpowania gruntéw stabonosnych;
- brak wystgpowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.
W zwigzku z powyzszym wedlug Rozporzadzenia MTBiIGM z dnia 25 kwietnia
2012 nalezy zaliczy¢ opisywany obiekt do I kategorii geotechnicznej. Uwzgledniono
przy tym takze wymogi Eurokodu 7.
Opis budowy geologicznej
Szczegdblowa budowa geologiczna badanego terenu zostala rozpoznana do
glebokosci 5,0 — 6,0m p.p.t. Stwierdzono osady wieku czwartorzedowego:
holocenskie (gleby) i plejstocenskie (piaski i gliny). Budowa geologiczna nie jest
zmienna przestrzennie. Na badanej dzialce od powierzchni terenu wystgpuje warstwa
gleby o przeci¢tnej migzszosci ok. 50 cm. Ponizej gleb stwierdzono wystepowanie
osadow lodowcowych zwigzanych ze zlodowaceniem wyksztalconych jako piaski
gliniaste (w stropie) oraz gliny piaszczyste w spagu. Charakteryzujg si¢ one stanem
twardoplastycznym. Miazszo$¢ tych osadéw moze wynosi¢ nawet kilkadziesiat
metrow. Lokalnie wystepuja niewielkie przewarstwienia zwirowe oraz cienkie
warstwy piaskoOw w stropie.
Warunki hydrogeologiczne

Na badanym terenie nie stwierdzono wystepowania wody podziemnej, lecz
wystepuja tu sgczenia w zwirowatych przewarstwieniach na glebokosci ok. 2,0 m
p.p.t. Badania wykonano w czasie niskich stanéw wody gruntowej i1 braku opadow.
Nalezy zatem zatozy¢, ze w okresach mokrych beda wystepowaly liczniejsze
saczenia. Mozliwe jest takze pojawianie si¢ niewielkiej warstwy wod gruntowych
zawieszonych w stropie glin.
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Charakterystyka warunkéw geotechnicznych

Wykonane prace i badania geotechniczne oraz rodzaj projektowanych
obiektow pozwalaja na zaliczenie gruntow wystepujacych w analizowanym podtozu
do nastepujacych warstw geotechnicznych:
- WARSTWA 1 — plejstocenskie osady wodnolodowcowe, wyksztatcone jako piaski
srednie; (ISO: piasek $redni); w stanie Sredniozaggszczonym, o $Srednim stopniu
zaggszczenia ok. ID=0,5;
- WARSTWA IIA — plejstocenskie osady lodowcowe, wyksztalcone jako piaski
gliniaste (ISO: piasek z pylem i ilem); w stanie twardoplastycznym, o $rednim
stopniu plastyczno$ci wedtug badan makroskopowych IL= 0,1; symbol dla gruntow
spoistych: B (grunty morenowe nieskonsolidowane);
- WARSTWA IIB - plejstocenskie osady lodowcowe, wyksztalcone jako gliny
piaszczyste, lokalnie z domieszkg zwiru (ISO: pyl z ilem i piaskiem, pyt ze zwirem i
item); w stanie twardoplastycznym, o $rednim stopniu plastycznosci wedtug badan
makroskopowych IL= 0,1; symbol dla gruntéw spoistych: B (grunty morenowe
nieskonsolidowane). Pozostate parametry geotechniczne w/w warstw wynikajg z
korelacji zawartych w normie PN-81/B-03020 i przedstawiono je w zataczniku nr 5.
Norma ta zostata wycofana z dniem 31 marca (co nie oznacza zakazu jej uzywania) i
zastgpiona Eurokodem 7.

Uklad konstrukcyjny

Przedmiotowy budynek posiada prosty uktad konstrukcyjny ze §cianami no$nymi
podtuznymi oraz usztywniajagcymi poprzecznymi. Na $cianach podtuznych opieraja
si¢ kratowe dzwigary dachowe.

Zastosowane schematy statyczne

Wigkszo$¢ elementow konstrukcyjnych takich jak: podciagi, nadproza obliczono w
schemacie belki jednoprzgstowej — wolnopodpartej. Fundamenty to tawy
fundamentowe obliczone na odpor gruntu. Dach obliczono jako kratownice ptaska.

Elementy konstrukcyjne

* Fundamenty. Lawy fundamentowe betonowe — nie podlegaja zmianie

« Sciany - zewnetrzne no$ne murowane wykonane sa z cegly petnej oraz bloczkoéw
betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej grubosci od 18 do 30cm. Sciany
wewnetrzne to $cianki murowane z cegly pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej
o grubosci 12cm. Sciany wewnetrzne projektu sie rozebra¢. Projektuje sie rozbiorke
sciany zewnetrznej w osi 2/B-C 1 wykonanie jej w tej samej lokalizacji z bloczkow
gazobetonowych klasy 600. Nie przewiduje si¢ dodatkowej ingerencji w $ciany
zewngetrzne za wyjatkiem przebi¢ w miejscu projektowanych kanatow
wentylacyjnych co nie wplynie na no$nos¢ $cian.

+ Dach — konstrukcj¢ dachu stanowig kratownice drewniane deskowe sktadajace si¢
z pasa dolnego 1 gornego o przekroju 2x14x2,5cm oraz krzyzulcoOw o przekroju
14x2,5cm. Rozstaw kratownic wynosi 1,0-1,2m, na kratownicach potozono
deskowanie oraz wykonczono papa. Nie przewiduje si¢ ingerencji w konstrukcje
dachu.

* Nadproza. Nadproza wykonano zelbetowe. Nad projektowanym otworem w 0si
2/B-C projektuje si¢ nadproze typu L19
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7. Obliczenia

Sciana zewnetrzna

ciezar wiasn bos¢ | obc. char. obc. obl.

LP- Warstwa ¢[kN/m3] ’ gIE;m] knimz] | P % | knima
1. | tynk cienkowarstwowy 19,00 0,5 0,10 1,35 0,14
2. | Styropian 0,45 15,0 0,07 1,35 0,09
3. |$écianaz ceg}y peh’lej 18,00 25,0 450 1,35 6,08
4. | tynk gipsowy 12,00 1,0 0,12 1,35 0,16
razem: 4,79 - 6,47

Stropodach

cigzar wlasny | grubo$¢ | obc. char. obc. obl.

LP: Warstwa ¢[kN/m3] 1° em | wmz) | VPO | enimag
1. | Papa termozgrzewalna - 0,15 1,35 0,20
2. | Wela mineralna 2,00 22,0 0,44 1,35 0,59
3. |Folia izolacyjna 11,00 0,3 0,03 1,35 0,04
4. | sufit podwieszany 0,35 1,35 0,47
razem: 0,97 - 1,31

V. Ekspertyza techniczna

Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 — ujednolicony tekst Dz. U.
z 2018 r. poz. 1202 (z pdzniejszymi zmianami)

W styczniu 2020r. przeprowadzono wizj¢ lokalng na terenie inwestycji. Na

podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdza si¢:

Podloze gruntowe — na przedmiotowym terenie mamy do czynienia z prostymi
warunkami gruntowymi, pod warstwg nasypoéw niekonstrukcyjnych znajduja si¢
grunty nosne sktadajace si¢ z piasku $redniego 1 gliniastego.

Fundamenty. Lawy fundamentowe betonowe stan techniczny dobry.

Sciany. Sciany zewnetrzne no$ne murowane wykonane s3 z cegly pelnej oraz
bloczkow betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej grubosci od 18 do
30cm. Sciany wewnetrzne to $cianki murowane z cegly pelnej na zaprawie
cementowo-wapiennej o grubosci 12cm. Sciana zewnetrzna od strony
potudniowej nie posiadaja izolacji termicznej pozostate §ciany ocieplone sg
styropianem o gr. 5cm. Na S$cianach nie sg widoczne zarysowania. Stan
techniczny $cian jest ogélnie dobry. Sciany fundamentowe ceglane i betonowe -
stan techniczny dobry.

Dach — konstrukcje dachu stanowig kratownice drewniane deskowe sktadajace
si¢ z pasa dolnego i1 gornego o przekroju 2x14x2,5cm oraz krzyzulcow o
przekroju 14x2,5cm. Rozstaw kratownic wynosi 1,0-1,2m, na kratownicach
potozono deskowanie oraz wykonczono papa. Stropodach zostat ocieplony
welng mineralng luzno kladziong na pasie dolnym. Poniewaz remontu
stropodachu wraz z obréobkami byl wykonywany w czerwcu 2017r. i nie
zaobserwowano zuzycia pokrycia jego stan nalezy uzna¢ za dobry.

Nadproza. Nadproza wykonano zelbetowe. Stan techniczny jest dobry, nie
stwierdzono zadnych zarysowan i naruszenia konstrukcji.
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e Kominy. W budynku wystepuja kanaly wentylacyjne w formie kratek
nawiewnych 1 wywiewnych w $cianach. Ponadto z istniejgcego kotta gazowego
wyprowadzono kanat spalinowy przez $ciang budynku.

e Posadzki — posadzki w budynku wykonano w pomieszczeniu $wietlicy z
parkietu drewnianego a w pomieszczeniach zaplecza socjalnego z ptytek gres.
Stan techniczny posadzek w obiekcie nalezy uzna¢ za dobry.

e Stolarka okienna i drzwiowa — w budynku zastosowano stolarke okienng
wykonana z PVC o wsp. U = 1,8W/m’K. Okna generalnie w dobrym stanie
wymagajace regulacji i konserwacji. Drzwi w budynku wykonane sg jako
drewniane (wewnetrzne) i1 stalowe zewnetrzne. Stan technicznych drzwi nalezy
uzna¢ za zadowalajacy. Z uwagi na wymagany wspolczynnik przenikania ciepta
zaleca si¢ wymiang stolarki okiennej 1 drzwiowej. Okna speiniajg wymagania w
zakresie powierzchni doswietlenia zgodnie z §57 Warunkéw technicznych.

Biorac pod uwage powyzsze stwierdza sie¢, iz budynek $wietlicy zlokalizowany na
dziatce 174/3 przy ul. $w. Brata Alberta Chmielowskiego w miejscowosci Czernica,
pod wzglegdem konstrukcyjnym 1 lokalizacyjnym, bedzie speilniat warunki
wystarczajace dla zamierzonych prac projektowych. Nie stawia si¢ przeciwskazan w
zakresie projektowanych prac.

Autor opracowania:

Architektura Konstrukcja
mgr inz. arch. Klemens Borzdynski mgr inz. Bogdan Mrozowski
upr. bud. nr 23/2007/GW upr. bud. nr 7/90/Z2G
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o174 LEGENDA

Nr 1 - istniejacy budynek $wietlicy do przebudowy
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Nr3 - istniejacy budynek szkoty

Nr 4 - istniejacy budynek gospodarczy
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A - wejscie do budynku

[_] | -obszar przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania w istn. budynku
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LEGENDA:

| -istniejgca $ciana do zachowania

E=====1 -istniejgca $ciana/stolarka do rozbiérki

ZZZZZZ, - projektowana $ciana

| -istniejgca $ciana ocieplona styropianem gr. 14cm

— | -istniejgca $ciana ocieplona weing mineralng gr. 14cm

- projektowany rekuperator Scienny
- istniejgce okna do wymiany

- proj. szafa porzadkowa wyposazona w zlew

- kierunek ewakuaciji

S1 - wetna mineralna gr. 14cm (proj.)

- §ciana murowana 30cm (istn.)

- wykoriczenie wg pomieszczen (proj.)
S2  -styropian gr. 14em (proj.)

- §ciana murowana 25¢m (istn.)

- wykoriczenie wg pomieszczer (proj.)
S3 - styropian gr. 14cm (proj.)

- §ciana murowana z gazobetonu (proj.)

- wykoriczenie wg pomieszczer (proj.)

SW1 - plyta GKF gr. 12,5mm x2 (proj.}*
- stelaz systemowy z profili CWIUWT5 (proj.)
- wypelnienie stelaza weing min. gr. 75mm (proj.)
- plyta GKF gr. 12,5mm x2 (proj.)*
* wykoriczenie wg pomieszczen (proj.)
1 | Salalekcyjna 58,44 | wykt. obiekt.
2 | Komunikacja 29,89  |wykt. obiekt.
3 | Sala lekcyjna 57,11 |wykt. obiekt.
4 | Zaplecze sali 3,31 |wykt. obiekt.
5 | Pom. socjalne 6,05 |gres
6 | Przedsionek 3,43 |gres
7 |WCNPSinaucz. | 447 |gres
8 | WC meskie 9,37 |gres
9 | WC damskie 9,37 |gres
10 | Zaplecze sali 2,77 |gres
Razem:| 18421 |m’
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- kratownica drewniana deskowa (istn.)
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- sufit podwieszany akustyczny (proj.)
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- plyta system. ogrzew. podtog. (proj.)
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- styropian gr. 14cm (proj.)
- $ciana murowana 25cm (istn.)
- wykoniczenie wg pomieszczen (proj.)

- styropian gr. 14cm (proj.)
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- styropian 15cm (proj.)
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w/s = 297.0 / 420.0 (0.12m2)




ELEWACJA BOCZNA

ELEWACJA FRONTOWA

i

ELEWACJA BOCZNA

ELEWACJA TYLNA

E - tynk cienkowarstowy w kolorze biatym

E - tynk mozaikowy w kolorze szarym RAL 9006
@ - balustrada ze stali nierdzewnej

E - okna i parapety w kolorze szarym RAL 9006

E - obrédka blacharska istniejgca z blachy ocynkowane;j
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1. DANE EWIDENCYJNE

a) Obiekt:

Zmiana sposobu uzytkowania istniejagcego budynku $wietlicy na budynek dydaktyczny
z 2 salami oraz zapleczem socjalno-technicznym

b) Zakres opracowania:

- wewngetrzna instalacja wodociggowa

- wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
- instalacja centralnego ogrzewania

- instalacja wentylacji mechaniczne;j

- instalacja gazowa

c) Inwestor:
Gmina Czernica ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

d) Autor opracowania:
- Radostaw Wiekiera - projektant branzy sanitarnej upr. proj. nr LBS/0079/POOS/10

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Zlecenie 1 umowa z inwestorem
b) Mapa do celéw projektowych
¢) Obowigzujace normy i przepisy

3. DANE OGOLNE

Na terenie dzialki nr 174/3 w istniejacym budynku $wietlicy nastepuje zmiana sposobu
uzytkowania na budynek dydaktyczny z dwoma salami oraz zapleczem socjalnym.

Niniejsze opracowanie stanowi projekt w zakresie:
* wewng¢trzna instalacja wodociggowa
* wewng¢trzna instalacja kanalizacji sanitarne;j
* instalacja wentylacji mechanicznej
* instalacja centralnego ogrzewania
* instalacja gazowa
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4. INSTALACJA WODOCIAGOWA

Obliczeniowe zapotrzebowanie wody

a) 1lo$¢ os6b — uczniowie i nauczyciele 60 os6b
- zapotrzebowanie jednostkowe 15 1/o/d

Qq = (60x15) = 0,9 m’/d

Przepltyw obliczeniowy dla projektowanego budynku:

Urzadzenie Qn ilo$¢ urzadzen Wyg;);:vllgiy[z:ln);/s]
PARTER

Umywalka 0,14 6 0,84
Pluczka zbiornikowa 0,13 4 0,52
Pisuar 0,30 1 0,30
ZawoOr czerpalny dn 15mm 0,30 1 0,30
Zlewozmywak 0,14 1 0,14
XQn= 2,10

Dla budynku szkoty przeptyw obliczeniowy wynosi:

Q=0,682x (qn)**- 0,14
Q = 0,682 x (2,10)*% - 0,14= 0,81 I/s = 2,92 m*/h

Instalacje wody zimnej, cieplej i cyrkulacyjnej do celéw socjalno gospodarczych
projektuje sie¢ z rur wielowarstwowych typ PE-RT/AL/PE-RT np. prod. Herz. Instalacje
prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub w posadzce.

Wszystkie baterie maja pochodzi¢ od jednego producenta. Przed podejsciami do stojacych
baterii umywalkowych i zlewozmywakowych zastosowa¢ kurki katowe 3/8” i pod baterie
podejs¢ wezykami zbrojonymi 3/8”. Do podiaczenia spluczki toaletowej zastosowac¢ kurki
katowe 1/2”.

W pomieszczeniach WC urzadzenia sanitarne wyposazy¢ w baterie termostatyczne
gwarantujace zabezpieczenie przed oparzeniem, z ograniczeniem maksymalnej temperatury
38°C.

Mocowanie przewodéw do scian wykona¢ za pomocg uchwytéw systemowych
wylozonych miekkimi wkiadkami z gumy. Maksymalny rozstaw migdzy podporami
przesuwnymi dla przewodéw prowadzonych poziomo jak i pionowo wg. zalecen producenta
rur. Przejécia przewodéw przez przegrody budowlane z wyjatkiem przej$¢ pozarowych nalezy
wykona¢ w tulejach ostonowych PVC wystajacych na 2 cm z obu stron przegrody i
wypetnionych plastycznym uszczelnieniem niehamujacym ruchu osiowego rury. Zwracac
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uwage, by potaczenia znajdowaly si¢ poza przejsciami przez przegrody. Projektowany obiekt
zaopatrywany bedzie w cwu poprzez projektowany kociot gazowy typu WGB-K o mocy 20-
24kW. W celu okresowej dezynfekcji termicznej instalacji cieptej wody autoryzowany serwis
przeprowadzi okresowe przegrzanie cieplej wody uzytkowe;.

Po zamontowaniu instalacj¢ wodociggowa nalezy podda¢ prébie ci$nieniowej wodg na
ci$nienie p = 0,9 MPa w ciggu 20 minut. Po pozytywnym wyniku proby przewody nalezy
przeptuka¢ czysta woda do czasu usunigcia wszystkich zanieczyszczen z rurociggu. W
przypadku stwierdzenia, ze woda nie odpowiada warunkom bakteriologicznym wody do picia
nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje podchlorynem wapnia lub sodu zawierajgcego co najmnie;j
50mg Cly/l, przy czasie kontaktu 24 godziny. Po dezynfekcji nalezy przewody ponownie
przeptukac i dokona¢ analizy bakteriologicznej wody w laboratorium — SANEPID.

S.INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNE]

Ciag gtéwny kanalizacyjny prowadzi¢ pod posadzka przyziemia. Rurocigg ukladany
pod fundamentami montowa¢ w tulei ochronnej z PVC-U. Instalacj¢ kanalizacji sanitarnej
wykonac z rur tréjwarstwowych. Montaz systemu powinien by¢ wykonany za pomocg obejm
z wktadka gumowa.

Przewody od urzadzen sanitarnych prowadzi¢ ze spadkiem minimalnym:

1,5 % dla @160PVC
2,5 % dla @110 PVC

3,5 % dla @75 PVC
4,5 % dla @50 PVC

Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ na dach i zakonczy¢ wywiewka kanalizacyjng w
systemie pokrycia dachu. Na pionach kanalizacyjnych niewyprowadzonych ponad dach
zastosowac urzadzenia napowietrzajace. Obejmy mocowac pod kielichem rury. Podejscia dn
50 mm prowadzi¢ podtynkowo, podejscia dn 110 mm do obudowy lub podtynkowo. Piony
uzbroi¢ w czyszczaki. Kratki kanalizacyjne uzbroi¢ w bariery antyzapachowe. Wszystkie
umywalki, zlewozmywaki, pisuary oraz miski wc osadzane na $cianach w zabudowie lekkie;j
montowac ze stelazami systemowymi. Jako przyciski sptukujace montowac przyciski ze stali
szlachetnej. Podejscia i przewody spustowe nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie
swobodnego przeptywu wody. Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych Wymagania
Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 12.

Przeptyw obliczeniowy $ciekéw sanitarnych dla budynku projektowanego

Qq = 0,9 x 0,95= 0,86 m’/d

ABK-PROJEKT



6. INSTALACJA OGRZEWANIA PODLOGOWEGO

We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano ogrzewanie podtogowe. Instalacje c.o.
zaprojektowano rury 16x2,0 z wktadka aluminiowg PE-RT/AL/PE-RT prowadzone w
warstwie jastrychu. Instalacje ogrzewania podtogowego uktada¢ na izolacji rolowanej z foli
laminowanej i styropianem EPS 100 grubosci 30 mm do ogrzewania podtogowego. Jastrych
grzewczy oprocz obwodowego oddzielenia od scian tasmami brzegowymi nalezy podzieli¢
dylatacjami. Obwody grzewcze uktada¢ w meander lub §limak.

Zastosowano rozdzielacze z ukladem pompowo- mieszajacym w celu wyregulowania
temperatury zasilania petli grzewczych.

Rozdzielacz posiada nast¢pujace wyposazenie:

- belka zasilajaca z wkiadkami regulacyjnym i przeptywomierzami

- belka powrotna z zaworami termostatycznymi

- zawOr odpowietrzajacy

- zawOr spustowy z przylaczem do weza

- zawOr strefowy + glowica termostatyczna z czujnikiem powierzchniowym

- pompa obiegowa elektroniczna

W celu sterowania ogrzewaniem podtogowym nalezy zamontowac na zaworach
termostatycznych przy rozdzielaczu sitownik termiczny na obiegu grzewczym. Sterowanie
odbywac si¢ bedzie z pomieszczenia dyzurnego.

Probe szczelno$ci wykona¢ przy ci$nieniu 0,6 MPa w ciggu 12 godzin. Po
zakonczeniu proby nalezy obnizy¢ ci$nienie do wartosci ci$nienia roboczego i zostawic
uktad w takim stanie na czas wykonywania jastrychow. Pierwsze rozgrzanie posadzki
wykona¢ po 21 dniach od wykonania jastrychu cementowego i 7 dni dla jastrychu
anhydrytowego. Rozruch probny przez 72 godziny. Wykonanie i odbior instalacji dokonac
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Instalacji Grzewczych
Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 6.

7. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Zgodnie z obowigzujacymi wymaganiami 1 przepisami w wydzielonych
pomieszczeniach przyjeto wentylacje mechaniczng na podstawie wyliczonych objetosci
powietrza wentylowanego. Rozdziat powietrza w systemie géra — géra. Niezbedna ilos¢
powietrza wynika z koniecznosci usuwania wilgoci oraz nieprzyjemnych zapachow.

Zestawienie wymaganej iloSci powietrza dla pomieszczen w budynku

Powierzchnia
Nr Pomieszczenie Ilo$¢ powietrza
[m?]
Naw/Wyw[m3/h]
1 Sala lekcyjna 58,44 20m3 x 300s6b= 600
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2 Komunikacja 29,89 89,7 m® x1,5uymn =135

3 Sala lekcyjna 57,11 20m® x 300s6b= 600

4 Zaplecze Sali 3,31 9,9 M3 X1yymn =10

5 Pom. Socjalne 6,05 18,2 M3 X2uymn =36

6 Przedsionek 3,43 10,2 M3 X1yymn =10

7 |we 447 50

8 WC meskie 9,37 100

9 WC damskie 9,37 100

10 Zaplecze Sali 2,77 8,3 M3 X1uwymn =8
Razem 184,21

W pomieszczeniach zaprojektowano rekuperatory scienne o wydatku powietrza do
105m3/h. Montaz rekuperatoréw pod stropem pomieszczenia. W celu ograniczenia strat ciepta
w komunikacji przewidziano kurtyn¢ powietrzng zimng o maksymalnej wydajnosci
powierza 4600m*/h np. C200 o mocy 260W.

Urzadzenia zwigzane z energig zawarte w projekcie powinny spetnia¢ wymogi ErP
dotyczace ekoprojektu dyrektywy parlamentu europejskiego z dnia 21.10.2009r.

Wykonanie 1 odbior instalacji dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi

Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych Wymagania Techniczne COBRTI Instal
Zeszyt 5

8. INSTALACJA GAZOWA

Projektuje si¢ instalacje gazowgq z istniejacej szafki gazowej do kotta kondensacyjnego
zlokalizowanego na parterze budynku w pomieszczeniu socjalnym nr 5. Zaprojektowano
wiszacy kociot kondensacyjny o mocy cieplnej 20-24kW, ze zintegrowanym podgrzewaczem
c.w.u. o pojemnosci 601 wraz z regulatorem pokojowym. Wywiew z pomieszczenia kottowni
stanowi¢ bedzie wywietrzak grawitacyjny dnl60. Wentylacje nawiewng pomieszczenia
projektuje si¢ kanalem typu ,,Z” z blachy stal ocynk o wymiarach 20x20cm. Odprowadzenie
spalin odbywac¢ si¢ bedzie poprzez koncentryczny system spalinowy zgodnie z wytycznymi
producenta np. w systemie KAS. Kondensat z kotla nalezy odprowadzi¢ do neutralizatora, a
nastepnie do instalacji kanalizacji sanitarne;.

Instalacje gazowa projektuje si¢ wykonac¢ z rur stalowych bez szwu o potaczeniach
spawanych dn20. Instalacje doprowadzajaca gaz do kotla projektuje si¢ o Srednicy dn20.
Przed kottem dodatkowo zamontowa¢ zawor kulowy oraz filtr gazu.

Przejécie rurociggu przez $ciany nalezy wykona¢ w rurze ochronnej z PVC, a przestrzen
miedzy rurami uszczelni¢ kitem plastycznym. Przewody begda prowadzone pod stropem
parteru ze spadkiem 0,4% w kierunku odbiornika.

Instalacja musi spetnia¢ nastepujace wymogi:

* przewody instalacji gazowej w stosunku do innych instalacji, stanowigcych
wyposazenie budynku nalezy lokalizowa¢ w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo ich
uzytkowania, przy czym odlegtos¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi
przewodami powinna umozliwia¢ prowadzenie prac konserwacyjnych;

* poziome odcinki instalacji gazowej powinny by¢ usytuowane w odleglosci co
najmniej 0,1 m powyzej innych przewodow instalacyjnych, natomiast jezeli gestos$¢
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gazu jest wigksza od gestosci powietrza — ponizej przewodoéw elektrycznych i
urzadzen iskrzacych;
» przewody instalacji gazowej krzyzujace si¢ z przewodami innych instalacji powinny
by¢ od nich oddalone co najmniej o 0,02 m;
* po zewnetrznych Scianach budynku nie moga by¢ prowadzone przewody gazowe
wykonane:
- z rur stalowych, jezeli stuza do rozprowadzania paliw gazowych
zawierajacych par¢ wodng lub inne sktadniki ulegajace kondensacji w
warunkach eksploatacyjnych;
* rozwigzania techniczne instalacji gazowej powinny umozliwia¢ samokompensacj¢
wydluzen cieplnych oraz eliminowa¢ ewentualne odksztalcenia instalacji wywotane
deformacja lub osiadaniem budynku;

W przypadku gdy wystepuja inne przewody, szczegdlnie w kotlowniach i
pomieszczeniach technicznych — przewdd gazowy powinien by¢ wyraznie oznaczony
(pomalowany na kolor z6tty) aby byla mozliwa szybka jego identyfikacja oraz posiadat
naniesione znaki wskazujace kierunek przeptywu gazu
* nie wolno prowadzi¢ przewodéw przez Sciany budynkéw, w ktorych znajdujg si¢

kanaly kominowe, wentylacyjne, spalinowe, nawiewne;

* przejscia przez przegrody nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych wypetnionych
odpowiednim szczeliwem (np. kit elastyczny);

e przewodéw instalacji gazowej nie mozna wykorzystywa¢ jako przewodow
uziemiajgcych, przewodéw bezpieczenstwa w urzadzeniach elektrycznych lub jako
elementéw instalacji odgromowej;

* przewody instalacji gazowej nie moga by¢ mocowane do innych przewoddéw, stanowic¢
ich wspornikéw, jak réwniez by¢ w inny sposéb obcigzone;

* rur gazowych nie mozna trwale ostania¢ ani zabudowywac.

Do mocowania rur gazowych nalezy stosowacé uchwyty z materiatow niepalnych (lgcznie z
kotkami) z przektadkami ttumigcymi drgania (izofonicznymi). Uchwyty (obejmy) powinny
byé mocowane przy pomocy stalowych kotkow rozporowych o konstrukcji uwzgledniajgcej
materiat,

z ktorego zostata wykonana przegroda budowlana.

Przed odbiornikami gazu, tj. kotlem gazowym nalezy zamontowa¢ gazowy zawoér kulowy
¢wiercobrotowy mosi¢zny lub staliwny o Srednicy zgodnej z kréécem wlotowym do
odbiornika. Montaz zaworéw wykona¢ w sposéb umozliwiajacy szybki do nich dostep.

Przy instalowaniu urzadzen gazowych nalezy spetni¢ nastepujace warunki:
® urzadzenie gazowe nalezy polaczy¢ na state lub za pomoca przewodu elastycznego ze
stalowymi lub miedzianymi przewodami instalacji gazowe;j,
® kurek odcinajacy doptyw gazu do urzadzenia nalezy umiesci¢ w miejscu tatwo
dostepnym.

Przewody 1laczace urzadzenia gazowe z kanatami spalinowymi oraz kanaty spalinowe
powinny mie¢ przekrdj dostosowany do obcigzenia cieplnego pochodzacego od urzadzen
gazowych, zgodnie z Normami Polskimi.
Na calej dlugosci przewodow 1 kanatéw spalinowych, o ktérych mowa wyzej, nie moze
wystepowac zmniejszenie ich przewodow.
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Pomieszczenia, w ktérych instalowane s3 odbiorniki gazowe musza posiada¢ sprawng
wentylacje grawitacyjng, a w przypadku odprowadzenia spalin sprawny przewdd spalinowy.

Na wykonanej instalacji gazowej nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na cisnienie 0,1
MPa, zgodnie z WTWiORBM tom II w obecnosci przedstawiciela Gazowni.

Z proby nalezy sporzadzi¢ protokot.
Po pozytywnej probie szczelnosci rurocigg nalezy pomalowac.

Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych , jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690 z dnia 15.06.2002r. z
pOzniejszymi zmianami).

Instalacje gazowe moga wykonywa¢ tylko Instalatorzy z odpowiednimi kwalifikacjami.

Przed uruchomieniem odbiornikéw gazu nalezy uzyska¢ pozytywng opini¢ kominiarska o
wlasciwym podtaczeniu do przewodu spalinowego oraz skutecznosci dzialania wentylacji
grawitacyjnej.

Podtaczone urzadzenia powinny posiadac;
« dopuszczenie do uzytkowania (CE) na terenie Unii Europejskie;j
« odpowiednie atesty i certyfikaty
- aprobaty techniczne dopuszczajace do stosowania w instalacjach gazowych zgodnie z
postanowieniami art.10 cyt.ustawy- Prawo Budowlane i przepisow wykonawczych
tegoz postanowienia.

9. IZOLACJE RUROCIAGOW

Grubos¢ izolacji zgodna z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie; z
pozniejszymi zmianami. Dla przewodéw prowadzonych w szachtach, w podtodze
podniesionej, przy krzyzowaniu si¢ przewodow oraz przy przejSciach przez przegrody Y2
ponizszych wymagan.

Minimalna grubos¢ izolacji

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (materiat
0,035W/(mxK))

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30mm

3 Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm réwna Srednicy

wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm
5 Przewody i armatura wg poz.1-4 przechodzace przez Y2 wymagan poz. 1-4
$ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4 utozone w Y2 wymagan poz. 1-4

komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

7 przewody wg poz. 6 utozone w posadzce 6mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci 40 mm
ogrzewanej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci 80 mm
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nieogrzewanej budynku)

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 50 % wymagan z poz. 1-4
wewnatrz budynku®
11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 100 % wymagan z poz. 1-4

wewnatrz budynku®

Uwaga:
" przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspéiczynniku przenikania ciepta niz
podano w tabeli - nalezy skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej.
? izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Rurociagi instalacji gazu ziemnego pozostaja bez izolacji termiczne;j.

10. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Opis zagrozen: W trakcie realizacji inwestycji w zakresie robdt objetych niniejszym
projektem z prac wymienionych w § 6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Dla bezposredniego przebiegu pozostatych prac nalezy:

- stosowac wylacznie materialy posiadajgce atesty, certyfikaty lub aprobaty techniczne;

- dozdér powinien zwrdci¢ szczeg6lng uwage na bezpieczenstwo prac wykonywanych w
wykopach, prac spawalniczych, prac na wysokosciach oraz robét malarskich;

- przeszkoli¢ pracownikéw na stanowisku pracy pod katem przepiséw bhp,

- przeszkoli¢ pracownikéw pod katem bezpiecznego uzywania elektronarzedzi, narzedzi
recznych, drabin, szalunkéw, butli z gazami technicznymi,

- poinstruowa¢ pracownikow o przyjetym w firmie sposobie komunikacji, podajac nr
telefonow przetozonych, tel. alarmowych odpowiednich stuzb.

Materiaty zaprojektowane do wykonania instalacji nie stwarzaja zagrozenia dla
bezpieczenstwa i1 zdrowia oséb wykonujacych instalacje pod warunkiem przestrzegania
podstawowych zasad BHP i p. poz. Réwniez dla os6b eksploatujacych pod warunkiem
przestrzegania i stosowania si¢ do instrukcji obstugi i eksploatacji producenta urzadzen.

UWAGI :

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z projektem oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru  Wymagania Techniczne COBRTI Instal, wymaganiami eksploatacyjnymi
obowigzujacymi normami i przepisami branzowymi wlasciwymi dla danego rodzaju robdét,
pod fachowym nadzorem. Przestrzega¢ aktualnych przepisow 1 zasad BHP dla wystepujacych
rodzajow robét

Zastosowane materialy 1 urzadzenia muszg posiada¢ aprobat¢ techniczng lub deklaracje
zgodno$ci. Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z projektem oraz Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyty 1-12., Wymaganiami
Eksploatacyjnymi oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji gazowych.
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Radostaw Wiekiera
Upr. bud. do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej
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Opis techniczny
do projektu budowlanego instalacji elektrycznych
zmiany sposobu uzytkowania istniejgcego budynku Swietlicy na bud.
dydaktyczny z 2 salami dydaktycznymi oraz zapleczem socjalno-tech.
Dziatka nr 174/3 obreb 0003 Czernica

1. Podstawa opracowania
* Istniejgca umowa przytgczeniowa nr 182268797/B/D/2016 z dnia 07.04.2016r.
e Protokét z pomiaréw ochronnych RAP-026-2017
* Projekty branzowe opracowane przez Biuro Projektowe ABK-Projekt,
e obowigzujgce normy i przepisy
e inwestor: Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

2. Charakterystyka obiektu istniejgcego

Zespot szkolno - przedszkolny w Czernicy posiada umowe przytgczeniowg okreslajgcg moc umowna
P = 19 kW i zabezpieczenie przedlicznikowe Ib = 32A. W ramach istniejgcej mocy nastgpi zmiana
sposobu uzytkowania istniejgcego budynku swietlicy na bud. dydaktyczny z 2 salami dydaktycznymi
oraz zapleczem socjalno-tech. Zgodnie z protokotem z pomiaréw ochronnych RAP-026-2017
instalacja odgromowa nadaje sie do dalszej eksploatacji, w zwigzku z tym zostata wytgczona z zakresu
opracowania.

3. Zakres opracowania
Projekt obejmuje:
* budowe rozdzielnicy gtéwnej
e rozdziat energii elektrycznej w obiekcie
e instalacje oswietleniowg i gniazd wtykowych
e instalacje technologiczne
e instalacje ochronne
e instalacje sieci strukturalnej
e instalacje projektorow w klasach
e instalacje monitoringu CCTV
e instalacje SSWiN

4. Charakterystyka elektroenergetyczna budynku dydaktycznego
* napiecie zasilania 230/400VAC istniejgce inwestora - zgodnie z otrzymang umowg
przytgczeniowa
* moc zapotrzebowana Po = 6,8 kW
e prad obcigzenia szczytowego lo = 10,5 A
e zabezpieczenie przedlicznikowe -istniejgce 3x32A
e projektowana instalacja budynkowa w uktadzie TN-S
e ochrone od porazen stanowi szybkie samoczynne wytgczenie zasilania

5. Opis projektowanych rozwigzan

5.1. Rozdzielnica gtéwna i jej zasilanie

Rozdzielnica gtéwna RG zostanie zabudowana natynkowo w pom. 2 - komunikacja. Rozdzielnica
natynkowa, o stopniu ochrony IP44, w Il klasie izolacyjnosci. Drzwi obudowy zamykane na klucz,
obudowa wyposazona w zamek patentowy. Do rozdzielnicy wprowadzone bedzie zalicznikowa
kablowa linia n.N. 0,4kV - z istniejgcego ztacza kablowo pomiarowego zabudowanego w elewacji
zewnetrznej budynku. Zalicznikowe przytacze kablowe projektowanej rozdzielnicy wykonane
przewodem LgY4x16mm?2.
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5.2. Rozdziat energii elektrycznej w obiekcie

W obiekcie przewidziano sufit podwieszony, w ktérym bedg prowadzone instalacje elektryczne i
niskoprgdowe. W przestrzeni wewnetrznej sufitu podwieszonego instalacje prowadzone bedg w
korytach kablowych mocowanych do wysiegnikéw Sciennych lub stropowych. Do gniazd/punktow
koncowych oprzewodowanie prowadzone bedzie pod tynkiem, przewody instalacji niskoprgdowych
w rurze ostonowej pod tynkiem.

5.3. Projektowane instalacje
5.3.1. Instalacje oswietleniowe i gniazd wtykowych jednofazowych
Dla potrzeb oswietlenia przewiduje sie:
e oSwietlenie podstawowe
e osSwietlenie awaryjne
e oSwietlenie awaryjne ewakuacyjne
Przy doborze poziomdw natezenia oswietlenia uwzgledniono wytyczne norm:
e PN-EN 12464-1 "Oswietlenie miejsc pracy"
e PN-EN 50172 "Oswietlenie awaryjne"
Wykaz opraw oswietleniowych dobranych w poszczegdlnych pomieszczeniach zatgczono na rzucie
kondygnacyjnym. Dla potrzeb oswietlenia awaryjnego (wfaczajacego sie przy zaniku napiecia
podstawowego) przewidziano oprawy jednofunkcyjne o czasie dziatania 1 godziny P41 z
Swiadectwem CNBOP. Dla wskazania kierunku ewakuacji zastosowano oprawy oswietleniowe z
modutem jednofunkcyjnym o czasie jednej godziny z swiadectwem CNBOP. Wyjscie ewakuacyjne z
budynku od jego strony zewnetrznej oswietlone bedzie oprawg z modutem jednofunkcyjnym LED
IP65 mrozoodporna.
Wytyczne wykonania instalacji
1) Instalacja zasilajgca gniazda wtykowe projektowana jest przy zastosowaniu puszek
rozgateznych.
2) Wytgczniki oswietlenia instalowane sg na wysokosci 1,4 m od posadzki we wszystkich
pomieszczeniach.
3) Instalacja o$wietleniowa wykonana bedzie przewodem YDYpzo 3(4) x 1,5 mm?’.
Obwody gniazd wtykowych zasilane beda przewodami YDYpzo 3 x 2,5 mm% W
pomieszczeniach WC stosowacd gniazda o stopniu ochrony IP 44,
4) W pomieszczeniach wilgotnych gniazda instalowac¢ na wysokosci 1,5m od posadzki.
5) W pomieszczeniach suchych — stosowac osprzet IP20.
6) W pomieszczeniach administracyjnych suchych gniazda instalowa¢ na wysokosci
0,3m nad posadzka.
7) W pomieszczeniach dla niepetnosprawnych:
o Przyciski i wytgczniki instalowac na wysokosci 90cm od posadzki
o Gniazda wtykowe instalowaé na wysokosci maksymalnie 1m

Elektroniczny wozny
Elektroniczny wozny instalowany bedzie w rozdzielni gtéwnej budynku. Dobrany w projekcie
elektroniczny wozny spetnia wymogi:

e zaprogramowanie przerw lekcyjnych sygnalizacjg dzwonkowg o dowolnym ich czasie

e wigczenie sygnatow alarmowych automatycznie i recznie

e reczne sterowanie instalacjg pauzowg z wykorzystaniem elektronicznego woznego facznie z

przerwami wakacyjnymi i wolnymi dniami od zajeé

* lokalne sterowanie w dowolnym czasie
Elektroniczny Wozny jest gotowym zestawem sterowania dzwonkéw szkolnych. Zestaw wyposazony
jest w roztacznik izolacyjny, sterownik dzwonka, réwnolegte przekazniki oraz specjalne przyciski
sterujgce pozwalajace na wtaczenie trybu lekcji skréconych i przycisk alarmowy z sygnalizacjg
akustyczng. Podstawowym elementem sterujgcym jest sterownik dzwonka szkolnego przeznaczony
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do sterowania sygnalizacjg akustyczng stosowang w szkoftach przy wykorzystaniu. Sterowanie
odbywa sie automatycznie wedtug ustawionego algorytmu. Utozenie programu odbywa sie poprzez
okreslenie czasu lekcji, dtugosci trwania kolejnych przerw oraz okreSlenie godziny poczatkowej.
Urzadzenie przygotowane jest do uruchamiania specjalnych funkcji (dzwonki alarmowe, lekcje

skrocone) poprzez programowalne wejscia sterujace.
Elektroniczny wozny podiaczony do rdownolegle palaczonych dzwonkdw

Wiyjtoe
dravonek

5.3.2. Instalacje technologiczne

Projekt przewiduje zasilanie rekuperatoréw 230VAC/26W zlokalizowanych w scianach zewnetrznych,
zasilanie kotta gazowego 230VAC/0,1kW, zasilanie kurtyny powietrznej zimnej przy wejsciu gtéwnym
do obiektu 230VAC/260W. Projekt przewiduje instalacje przyzywowa w pomieszczeniu WC o0s6b
niepetnosprawnych. Instalacja ta zasilana bedzie z obwodu gniazd wtykowych. We wskazanych
miejscach przewiduje sie zasilacz z kasownikiem i przyciskiem pociggowym oraz sygnalizator
akustyczno - $wietlny. Z rozdzielnicy RG wyprowadzone bedzie zasilanie urzadzen dla potrzeb
niskopragdowych t.j. szafy PD, centrali sygnalizacji wtamania, stanowisk informatycznych oraz
projektoréw. Obwody zasilajgce te urzadzenia zabezpieczone beda wytacznikiem rdéznicowo -
pradowym o charakterystyce "A".

5.3.3. Instalacje niskopradowe
5.3.3.1. Instalacja sieci strukturalnej
Podstawa opracowania projektu okablowania
Podstawa do opracowania projektu okablowania strukturalnego sg wytyczne Inwestora w zakresie
funkcjonalnosci, wydajnosci systemu oraz zgodnosci z obowigzujgcymi normami.
Podstawga do opracowania projektu okablowania strukturalnego sg wymagania Inwestora w zakresie
funkcjonalnosci i wydajnosci systemu oraz obowigzujgce normy.
Lista norm wykorzystanych w projekcie:
* PN-EN 50173:2018-07—-Technika Informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego:
PN-EN 50173-1 —~Wymagania ogdlne;
PN-EN 50173-2—Budynki biurowe;
PN-EN 50173-3—- Zabudowania przemystowe;
PN-EN 50173-4- Zabudowania mieszkalne;
PN-EN 50173-5— Centra danych;
PN-EN 50173-6—Rozproszone ustugi budynkowe;
e PN-EN 50174-1:2018-08 — Technika informatyczna. Instalacja okablowania:
o PN-EN 50174-1 - Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakosci;
o PN-EN 50174-2—- Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkdéw;
o PN-EN 50174-3:2014-02/A1:2017-07— Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz
budynkdw;
e PN-EN 50310:2016-09- Sie¢ potagczen wyrdwnawczych w budynkach | innych obiektach
budowlanych z instalacjami telekomunikacyjnymi;
e PN-EN 50346:2004/A1:2009+A2:2010 — Testowanie zainstalowanego okablowania
* |EC 61935-1:2015 — Specification for the testing of balanced and coaxial information technology
cabling - Part 1: Installed balanced cabling as specified in ISO/IEC 11801 and related standards;

O
O
O
O
O
O
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e ISO/IEC 14763-3:2014/Amd1:2018

Wykonawca ma obowigzek wykonaé instalacje okablowania zgodnie z wymaganiami opisanymi w
dokumentacji projektowej i wskazanymi wyzej dokumentami normalizacyjnymi, a jesli ktérykolwiek z
dokumentdw normalizacyjnych ulegt aktualizacji wg nowych aktualnych wymagan.

Wymagania ogdlne dotyczgce systemu okablowania strukturalnego

a) Ostony zewnetrzne kabli miedzianych majg by¢ trudnopalne i niewydzielajgce trujacych
substancji w obecnosci ognia (LSZH);

b) Montaz gniazd okablowania poziomego PL ma by¢ realizowany przy zastosowaniu ptyt czotowych
z uchwytami w standardzie Mosaic 45.

c) Okablowanie poziome dla sieci LAN/CCTV ma by¢ prowadzone kablem typu U/UTP spetniajgcym
wymogi min. kat. 6,,

d) Okablowanie poziome dla systemu CCTV ma by¢ zrealizowane w oparciu o nieekranowane
moduty gniazd RJ45 kat.6a, zbudowane z tworzywa sztucznego, zarabiane narzedziowo;

e) Nalezy zastosowac proste panele krosowe o wysokosci 1U, niezatadowane, na 24 oddzielne
moduty;

f) Wszystkie kable okablowania poziomego majg by¢ zakornczone w osprzecie potgczeniowym
zgodnie z normg PN-EN 50173-1;

g) Wszystkie kable miedziane okablowania poziomego dla kamer CCTV nalezy zakoriczy¢ od strony
kamery wtykiem RJ45 przeznaczonym do montazu na drucie.

h) Zaréwno w panelach krosowych, jak i gniazdach nasciennych musza by¢é montowane takie same
moduty gniazd

i) Gniazda koncowe teleinformatyczne nalezy zaprojektowaé na skosnej ptycie czotowej z
mozliwoscig montazu jednego modutu gniazda RJ45 w uchwycie do osprzetu Mosaic (45x22,5);

j) W szafie majg by¢ zastosowane wieszaki poziome ufatwiajgce prowadzenie i uktadanie kabli;

Srodowisko wewnatrz budynku, w ktérych bedzie instalowany osprzet kablowy, jest érodowiskiem
biurowym i zostato ono sklasyfikowane jako M;1,C,E, zgodnie z PN-EN 50173-1.

Prowadzenie okablowania

Okablowanie ma zostac rozprowadzone:

a) na gtéwnych ciggach komunikacyjnych w korytach kablowych umieszczonych w przestrzeni
miedzysufitowej — nalezy zabezpieczy¢ przynajmniej 25% rezerwy na rozbudowe okablowania w
przysztosci,

b) w pomieszczeniach do punktu logicznego — podtynkowo w rurkach peszel.

Separacja okablowania poziomego od kabli elektrycznych
Kable okablowania strukturalnego oraz elektrycznego, zgodnie z wymogami norm, nalezy prowadzié
w oddzielnych trasach kablowych przy zachowaniu minimalnej separacji wynoszgcej 40mm.

Okablowanie poziome

Kable okablowania poziomego majg by¢ zakoriczone w zestawach gniazd, zwanych dalej punktami
logicznymi (PL). Gniazda w zestawach (punktach logicznych) wystepujg w réznej ilosci i konfiguracji w
zaleznosci od lokalizacji.

Zestawy gniazd PL majg by¢ zgodne ze standardem uchwytu osprzetu elektroinstalacyjnego typu M45
(45x45mm). Nalezy zastosowac ptyty czotowe skosne i ew. ramki wielokrotne.

Wszystkie kable miedzianego okablowania poziomego nalezy zakoniczyé na panelach krosowych
prostych o wysokosci montazowej 1U i pojemnosci do 24 gniazd. Kazdy port ma mieé¢ mozliwosé
oddzielnego opisu i oznaczenia poprzez system kolorowych ikon. Panel ma by¢ wyposazony w tylny
wspornik w celu utozenia i zamocowania do niego kabli, oraz zacisk uziemiajgcy. Panele majg by¢
wyposazone w moduty gniazd tego samego typu co w gniazdach dostepowych Uzytkownika (PL).
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Administracja

Wszystkie kable powinny byé oznaczone numerycznie, w sposéb trwaty, zarowno od strony gniazda
PL, jak i od strony szafy montazowej. Te same oznaczenia nalezy umiesci¢ w sposdb trwaty na
gniazdach telekomunikacyjnych w obszarach roboczych oraz na panelach krosowych.

Konwencja oznaczen okablowania poziomego:

X/Y.C

gdzie:

X — identyfikator szafy, G.1.1 — szafa GPD1.1

Y — numer panela krosowego w szafie,

C— numer portu w panelu.

Dostarczone elementy pasywne sktadajgce sie na system okablowania strukturalnego muszg by¢
oznaczone nazwg lub znakiem firmowym tego samego producenta okablowania i pochodzi¢ z
jednolitej oferty rynkowej, bedacej kompletnym systemem w takim zakresie, aby zostaty spetnione
warunki niezbedne do uzyskania gwarancji w/w producenta.

Odbidr i pomiary sieci okablowania strukturalnego

Warunkiem koniecznym dla odbioru koricowego instalacji przez Inwestora jest spetnienie wszystkich
ponizszych warunkow:

a) wykonanie instalacji w sposdb estetyczny, zgodny ze sztukg i obowigzujgcymi normami,

b) wykonanie kompletu pomiaréw,

c) opracowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej Inwestorowi,

d) uzyskanie gwarancji systemowej producenta okablowania.

Wykonawstwo pomiardw sieci miedzianej klasy E i E5 powinno by¢ zgodne z normg IEC 61935-1.
Pomiary sieci $wiattowodowej powinny by¢ wykonane zgodnie z normg ISO/IEC 14763-3. Pomiary
nalezy wykona¢ dla wszystkich interfejsow okablowania poziomego oraz szkieletowego.

Nalezy uzy¢ miernika dynamicznego (analizatora), ktéry posiada mozliwosé analizy parametrow,
wedtug aktualnie obowigzujgcych norm. Sprzet pomiarowy musi posiadaé aktualng
kalibracje/legalizacje (tj. certyfikat potwierdzajgcy doktadnosé¢ jego wskazan, wydany przez serwis
producenta).

Na raportach pomiarowych muszg sie znalez¢ informacje dotyczace ustawien sprzetu pomiarowego
(norma, typ kabla itp.), nazwa mierzonego tgcza oraz wyniki pomiaréw wraz z zapasami w stosunku
do limitéw z norm. Kazdy wynik musi by¢ jednoznacznie opisany jako poprawny lub niepoprawny.

Pomiary okablowania miedzianego

a) Analizator okablowania wykorzystany do pomiardéw sieci miedzianej musi charakteryzowac sie
przynajmniej V klasg doktadnosci dla klasy E i E, wg IEC 61935-1 (proponowane urzgdzenia to np.
FLUKE DSX5000).

b) Pomiary nalezy wykonaé¢ w konfiguracji pomiarowej facza statego (Permanent Link) przy
wykorzystaniu odpowiednich adapteréw pomiarowych specyfikowanych przez producenta
sprzetu pomiarowego.

c) Pomiary sieci miedzianej nalezy wykona¢ na zgodnos¢ z ISO/IEC11801 lub EN50173-1:

d) Klasa E dla gniazd z kablem kat.6

e) Klasa E, dla gniazd z kablem kat.6A

f) Protokdét pomiarowy kazdego toru transmisyjnego poziomego miedzianego ma zawieraé:

mape potaczen,

dtugosc potaczen i rezystancje par,

opdznienie propagacji oraz rdznice opdznien propagacii,

ttumienie,

NEXT i PS NEXT w dwoch kierunkach,

ACR-F i PS ACR-F w dwoch kierunkach,

ACR-N i PS ACR-N w dwéch kierunkach,

RL w dwdch kierunkach.

VVVVYVYVY

str. 6



5.3.3.2. Instalacja monitoringu CCTV

System nalezy oprze¢ na technologii transmisji obrazu po sieci IP zgodnie z wykorzystaniem systemu
okablowania strukturalnego. Okablowanie strukturalne dla potrzeb CCTV nalezy wykonaé zgodnie z
dokumentacjg wykonawcza.

Wymagania ogolne dla systemu monitoringu:

a) Liczba i rozmieszczenie elementéw systemu dozoru wizyjnego CCTV IP opracowano na podstawie
informacji oraz wymagan podanych przez Uzytkownika.

b) System dozoru wizyjnego CCTV IP powinien zapewniaé petng miedzyoperacyjno$¢ w komunikacji
miedzy wieloma urzadzeniami systemu réznych producentdw;

¢) Umotzliwienie podtaczenia do systemu réznych kamer pochodzacych od wielu producentéw, w
tym obstuga nielimitowanej liczby rdéznych kamer obstugiwanej przez dedykowane
oprogramowanie;

d) System powinien zapewniaé zdalny dostep z dowolnego miejsca oraz urzadzenia korzystajgcego z
sieci LAN za pomocg dedykowanych aplikacji, po autoryzacji;

e) Automatyczne wykrywanie podtgczonych urzadzen systemu dozoru wizyjnego CCTV IP;

f) System powinien mie¢ mozliwo$é podtaczenia kamer kablem sieciowym w oparciu o protokét
komunikacyjny TCP/IP;

g) Kamery powinny wspiera¢ protokoty: TCP/IP, IPv4, TCP, UDP, HTTP, FTP, DHCP, WS-discovery,
UPnP, DNS, mDNS, DDNS, RTP, Unicast, Multicast, NTP, IETF NTP, SMTP, WS-security;

h) Kamery powinny byc¢ zgodne ze standardem ONVIF;

i) Kamery powinny umozliwia¢ opcje wydzielenia strumieni wideo;

j) Kamery powinny posiada¢ interfejs sieciowy 10/100 Base —T Ethernet;

k) Kamery powinny posiada¢ mozliwos¢ konfiguracji za pomocga przegladarki WEB;

I) Kamery powinny wspierac przegladarki Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari;

m) Logowanie do strony konfiguracyjnej powinno by¢ zabezpieczone odpowiednim hastem, a
potaczenie internetowe powinno by¢ oparte o protokét HTTPS;

n) Kamery zewnetrzne powinny charakteryzowac sie klasg ochronnosci minimum IP66;

o) Kamery wewnetrzne powinny posiadac klase wandaloodpornosci IK10;

p) System powinien by¢ w petni konfigurowalny aby dostosowaé go do wymagan kazdego
uzytkownika;

gq) Do kazdego uzytkownika systemu powinna by¢ mozliwos¢ przypisania hasta dostepu oraz
nadanie odpowiednich uprawnien;

r) System powinien posiadac opcje powiadomien e-mail;

s) System powinien umozliwiaé konfiguracje ustawien obrazu kamer w tym: rodzaj kompresji, liczbe
klatek/s, rozdzielczo$¢, ustawienie strumieniowania;

t) System powinien obstugiwac i konfigurowaé strumienie audio kamer;

u) System powinien umozliwia¢ tworzenie harmonograméw do zapisu wideo, do aktywowania
wykrywania ruchu itp.;

Kamery IP

W systemie CCTV wykorzystywane bedga 2 rodzaje kamer IP:

Kamera koputkowa 2MP do obserwacji wewnatrz-budynkowej spetniajaca wymagania ponizej:
Kompresja video - H.264, MJPEG

Maksymalna ilos¢ klatek na sekunde —2MP: 30ips;

Zgodnosc z ONVIF — Tak

Rozdzielczo$¢é — 1080P (1920x1080); 1.3M (1280x960); 720P (1280x720);D1 (704 x 576/704 x
480); CIF (352 x 288/352 x 240);
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e) Przetwornik obrazu-1/2.7"

f) Dzieri/Noc — Mechaniczny ICR

g) Promiennik podczerwieni IR — Tak, wbudowany, zasieg 15m

h) Minimalne oswietlenie - 0.01lux/F1.4 kolor; 0.00 lux/F1.4 przy wykorzystaniu promiennika
podczerwieni IR

i) Szeroki zakres dynamiki WDR — TAK

j) Balans bieli — Auto / Manualny

k) Cyfrowa redukcja szuméw — 3D

I) Strefa prywatna — do 4 stref

m) Tryb korytarzowy — TAK

n) Kompensacja oslepienia - TAK

o) Korekcja optyki/pole widzenia — 2,7-12mm reczne nastawienie/ 98° - 30°

p) Typ obiektywu —Ze zmienng ogniskowa i korekcjg podczerwieni

g) Interfejsy — Ethernet 10/100 Base-Tx

r) Porty —RJ45

s) Wspierane protokoty - IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP,
RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, Filter, QoS, Bonjour

t) Zasilanie - 12VDC, PoE IEEE 802.3af

u) Temperatura pracy - -30°C do 60°C

v) Wandaloodporna —Tak, ocena IK10

w) Klasa szczelnosci: IP67

x) Detekcja ruchu — tak

Kamera wewnetrzno/zewnetrzna 4MP_typu bullet do obserwacji terenu zewnetrznego
spetniajaca wymagania ponizej:

a) Kompresjavideo - H.264 / H.265 / MJPEG

b) Maksymalna ilo$¢ klatek na sekunde — 30ips dla 3MP, 60ips dla 1080p;

c) Zgodnos$éz ONVIF —Tak

d) Przetwornik obrazu-1/2.8” CMOS

e) Minimalne os$wietlenie — Kolor — 0,03Lux, B/W — 0,001Lux

f) Dtugosc ogniskowej—2,8-12mm

g) Typ obiektywu — motozoom, zmiennoogniskowy, kontrola P-iris, korekta IR

h) Pole widzenia — szerokie - 98°/71° oraz teleobiektyw - 35°/26°

i) Szeroki zakres dynamiki WDR — TAK 120dB

j) Dzien/Noc — Prawdziwy D/N z ICR

k) Detekcja ruchu —tak

I) Detekcja zamazania obrazu — tak

m) Interfejsy — Ethernet 10/100 Base-Tx, IP66/67

n) Porty —RJ45

0) Wspierane protokoty - TCP/IP, IPv4, IPv6, TCP, UDP, HTTP, FTP, DHCP, WS-Discovery, DNS, DDNS,
RTP, RTCP, TLS, Unicast, Multicast, NTP, SMTP, WS-Security, IEEE 802.1x,, PEAP, SSH, HTTPS,
SOAP, WSAddressing, CIFS, SNMP, UPNP, RTSP, LLDP

p) Zasilanie - PoE IEEE 802.3af, klasa 3, 24VAC

g) Temperatura pracy - -40°C do 50°C

r) Klasa wandaloodpornosci: IKO7

s) Klasa szczelnosci: IP66

t) Odpornosé: EN50130-4, EN55024

u) Bezpieczenstwo: EN60950-1; UL60950-1; IEC60950-1; CSA 22.2 No. 60950

v) Srodowisko: RoHS, WEEE
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Dodatkowo kamera ma posiadaé¢ mozliwos¢ inteligentnego zarzgdzania przepustowoscig co pozwala
jednoczesnie uzytkownikom uzyskac rzeczywiste oszczednosci dzieki zmniejszeniu obcigzenia sieci i
zmniejszeniu wymaganej ilosci pamieci masowe;j.

Funkcje oprogramowania VMS - wymagane

a) Darmowy klient Win, Linux, Mac

b) Podglad na zywo/zapisanego obrazu przez przegladarki IE, Chrome, Safari, Opera, Firefox

c) Darmowa aplikacja na tablety oraz smartfony, podglad obrazu na zywo/zapisanego dla Android,
i0S, Win8

d) Automatyczne znajdowanie, przypisywanie oraz adresowanie kamer IP

e) Optymalizowanie zajetosci pasma

f) Obstuga wydarzen — eventéw

g) Ustawianie réznych czasdw przechowywania video dla réoznych kamer

h) Podglad wszystkich modyfikacji systemowych, kto co i jak zmodyfikowat

i) Tworzenie grup uzytkownikéw i nadawanie uprawnien

j)  Wyszukiwanie po ruchu w wybranym obszarze video

k) Powiadomienia email odnosnie dziatania systemu

I) Obstuga dedykowanej klawiatury

5.3.3.4. Instalacja sygnalizacji wtamania
Podstawa techniczna opracowania

«  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z
poin. zm.)

«  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r.
w sprawie wykazu wyrobdéw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i 7ycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do
uzytkowania (dz. u. nr 143, poz. 1002)

«  Projekt architektoniczny budynku.

«  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych - Tom V -
Instalacje elektryczne”, wyd. C.0.B.R.I. i U.E. Elektromontaz Warszawa.

. PN-93E-08390/14 ,Systemy alarmowe" — Wymagania ogdlne — Zasady stosowania.

«  Ustawa z dn.3.04.93r o badaniach i certyfikacji Dz. U. nr 55 poz. 250

. Ustawa z dn.3.04.93r o normalizacji Dz. U. nr 55 poz. 251

« PN-IEC 60364 —5 — 56 Instalacje bezpieczenstwa

- EN 50173-1:2011 ,Information technology. Generic cabling systems Part 1: General
requirements”.

- Dokumentacja Techniczno Ruchowa Urzadzen.

Opracowanie przewiduje wykonanie projektu instalacji sygnalizacji wtamania opartej na
mikroprocesorowej centrali alarmu oraz doborze elementéw detekcyjnych, tj. czujek ruchu,
kontaktronéw magnetycznych wraz z niezbedng infrastrukturg;

W projektowanym Systemie Sygnalizacji Wtamania i Napadu zastosowano sygnalizacje zagrozenia
mienia w wyznaczonych miejscach szczegdlnie narazonych na wtamanie. Strefy te chronione s3 za
pomocg czujek dualnych PIR + MW, a w przypadku czesci pomieszczen czujek magnetycznych
(kontaktrondw) do nadzoru drzwi. Zatozono, ze projektowany system bedzie klasy nie wyzszej niz
Grade 2.

Zazbrojenie oraz rozbrojenie strefy chronionej realizowane bedzie przez wpisanie kodu cyfrowego
przez uprawnionego pracownika na manipulatorze z wyswietlaczem LCD. Manipulator przy wejsciu
do obiektu bedzie stuzy¢ do zazbrajania catego budynku po godzinach pracy. Uzbrojony system
alarmowy, poprzez wykrycie naruszenia chronionej strefy powoduje zmiane stanu parametru
aktywowanej linii wejsciowej. Centrala interpretujgc zmiane stanu powoduje pojawienie sie alarmu.
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Uruchomienie alarmu powoduje uruchomienie gtosnego alarmu wewnatrz i na zewnatrz budynku
oraz w przypadku podtgczenia obiektu do wybranej agencji ochrony przestanie sygnatéow do
alarmowego centrum odbiorczego. Alarm w obiekcie dezaktywowany jest poprzez rozbrojenie
systemu kodem uzytkownika.
System sygnalizacji wtamania napadu nalezy podzieli¢ na strefy dozorowania z uwzglednieniem
dozorowanych pomieszczen oraz ciggdw komunikacyjnych.
Analiza zagrozen
Biorac pod uwage konstrukcje i funkcje budynku, usytuowane wejscia oraz mienie przechowywane w
budynku mozliwe sg nastepujgce potencjalne zagrozenia o charakterze kryminalnym:

«  Wilamanie

«  Kradziez

«  Dewastacja

Zastosowane urzadzenia
Minimalne parametry elementéw systemu opisano na rysunku nr 3/E.

Wytyczne konserwacji
Po przekazaniu systeméw do eksploatacji nalezy przeprowadza¢ konserwacje urzadzen i instalacji
w nastepujacych odstepach czasu:

e sprawdzenie dziatania systemu SSWiN - zgodnie z zaleceniami producenta,
e usuwanie zanieczyszczen czujek PIR - wedtug potrzeb,
e usuwanie ewentualnych awarii - na biezaco.

Wszystkie sprawdzenia i naprawy nalezy odnotowywac w ksigzce zdarzen, podajac date, godzine,
rodzaj wykonanych prac oraz nazwisko i podpis osoby dokonujgcej wpisu.

5.3.3.6. Instalacja A/V klas lekcyjnych.

W salach lekcyjnych przewiduje sie tablice interaktywne z dedykowanymi projektorami. Wybér tablic
interaktywnych lezy po stronie inwestora. Przy stanowisku prowadzacego instalowane bedg w ramce
wielokrotnej p/t gniazda do potaczenia z projektorem oraz tablica multimedialng (wybér inwestora):
USB, UTP, HDMI, SVGA. Rézne rodzaje gniazd/potaczen zapewnig uniwersalny dostep do instalacji dla
dowolnego komputera przenosnego oraz wybranych przez Inwestora tablic interaktywnych.

5.3.3.6. Instalacja domofonowa

W rozdzielnicy gtdwnej zainstalowany bedzie zasilacz systemowy oraz dystrybutor sygnatu.
Dystrybutor podtaczony bedzie z tablica wywotawczg oraz z dwoma unifonami zlokalizowanymi w
klasach.

6. Instalacje ochronne

6.1. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Ochrone podstawowg przed porazeniem stanowi poziom izolacji roboczej przewodoéw, kabli oraz
ostony zewnetrzne urzadzen.

Ochrone przy uszkodzeniu — niedopuszczenie do porazenia pradem elektrycznym w przypadku
uszkodzenia izolacji — samoczynne wytgczenie zasilania, drugi stopien izolacyjnosci rozdzielnic.
Ochrona uzupetniajgca — urzadzenia ochronne rdéznicowo pradowe o znamionowym pradzie
réznicowym nie przekraczajgcym 30mA oraz wykorzystanie dodatkowych potgczen wyréwnawczych
ochronnych.

Rozdziat przewodu PEN na PE i N wykonany winien byé w rozdzielnicy projektowane;j.

6.2. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Gtéwna szyna uziemiajgca instalowana bedzie w obudowie RG. Wszystkie metalowe instalacje
konstrukcji, instalacji sanitarnych, korytek kablowych, szafy dystrybucyjnej PD tgczy¢ z uziomem
otokowym istniejgcym poprzez ztgcza kontrolne.
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6.3. Ochrona przeciwprzepieciowa
Rozdzielnice gtdwng wyposaza sie w ochrone przeciwprzepieciowa klasy 1 i 2. Rozdziat przewody PEN
na PE i N wykonany bedzie w rozdzielnicy gtéwnej.

6.4. Ochrona odgromowa
Zgodnie z protokotem instalacji odgromowej RAP-026-2017 istniejgca instalacja spetnia wszystkie
parametry i nadaje sie do dalszej eksploatacji.

7. Uwagi koncowe

Catos¢ robdét wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano- Montazowych. Cze$¢ V — Instalacje
Elektroenergetyczne”. Przy przejsciu otwordw instalacyjnych przez strefy pozarowe stosowad
przepusty zabezpieczajgce o stopniu ochrony El takim samym jak oddzielenie.
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8. Obliczenia techniczne

8.1. Zatozenia

Dobor kabli i przewodéw PN-IEC 60364 — 5-523

Dopuszczalne spadki napie¢: NSEP-002

Ochrona przeciwporazeniowa w urzadzeniach elektroenergetycznych do 1 kV ( Dz. U. nr
81/90)

PN-EN 12464 — 1 ,, Oswietlenie miejsc pracy”

PN-EN 1838 ,, Oswietlenie awaryjne”

PN-IEC 364 — 4 — 481 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”

PN-IEC 60364 —4 — 473 ,,Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi”

8.2. Dobor opraw oswietleniowych

W przeprowadzonych programem komputerowym obliczeniach doboru opraw oswietleniowych
przyjeto poziomy natezenia oswietlenia zgodnie z normg PN-EN 12464-1 ,Oswietlenie miejsc pracy”.
Obliczenia znajduja sie w projekcie.

8.3. Bilans mocy

Odbior Pi kz Po cos fi So lo

- kw - kw - kVA A

1 2 3 4 5 6 7

Rozdzielnica RG
Oswietlenie 1,50 0,90 1,35 0,97 1,39
Odbiory rézne 13,60 0,30 4,08 0,95 4,29
Stanowiska informatyczne 2,00 0,60 1,20 0,97 1,24
Urzadzenia niskopragdowe 1,10 1,00 1,10 0,97 1,13
Rekuperatory 0,90 0,90 0,81 0,94 0,86
Razem 19,10 0,45 8,54 0,96 8,92 13,0

Uwzgledniajgc wspotczynnik nienaktadania sie najwiekszych obcigzen kj = 0,8:
Po =8,54,0 kW x 0,8 = 6,8 kW
S0 =8,92 kVAx 0,6 =7,2 kVA

Prad obcigzenia szczytowego:
6,8 kW - 1000

I, =
9™ 1,73-400-0,96

=10,54

Opracowat inz. Andrzej Wrotkowski
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Umowa przytaczeniowa

TAURON Dystrybucja S.A.
adres do korespondenci:

TAURON Obsluga Kliema Sp.z 0.0
ul, Lwowska 23

40-388 Katowice

tel. 32 606 0 616

e-mail: infa@tauron-dystrybucja.pl
wwiw.tauron-dystrybucja.pl

UMOWA O SWIADCZENIE USLUG DYSTRYBUC.JI ENERGI ELEKTRYCZNEJ
NR 182268797/B/Di2016 zawarta w dniu 07.04.2016 r.
omigdzy
Imig | nazwisko lub
nazwa podmiotu

ZESPOF SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CZERNICY

UL. $W. BRATA ALBERTA ADAMA GHMIELOWSKIEGO 8

Adres, 55-003 GZERNICA

Adres do korespondencji
i dorgczania faktur
(jezali inny niz adres)*

N i Rodza) | nr dokumentu tozsamosci* Nr
PESEL* NIP 8061534583 e A
Telefon | fax l e-mail

przy zawiaraniu Umowy Odbiorca reprezentowany jest przez:

Imie | nazwisko, M et Skp s

PESEL/seriai

nr dokumenty Gbo Lh ok GZL{ ; CDVE'MQE%

tozsamosci®

dzialajgeego na padstawie pisemnago pelnomocnictwa

zwanym dalej Odbiorca,

a TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibg przy ul. Jasnogarskie] 11, 31-356 Krakéw, wpisang do Rejestru Przedsigblorcéw prowadzonego przez Sad
Rejonowy dla Krakowa Sredmiescia Wydz. XI Gospodarczy Krajowego Rejestiu Sadowego pad numerem KRS 0000073321 z kapitalem zakladowym
(wplaconym) w wysokoéei 511.925.759,22 z4, bedaca czynnym podalnikiem VAT: NIP 8110202860; REGON 230179216

zwangdalej 0SD:

reprezentowana przez Pelnomognika:

r Imie i nazwislo Petnomacnika 0SD Agnieszka Zagradna l

Odbiorca | 0SD fgcznie okreélani sg jako Strony.

1
[Przedmiot Umowy]

1. Przedmiotem niniejszej umowy, zwanej dalej "Umowa”, [est $wiadczenic ustugi dystrybucjl energil elekirycznej obejmujgoce) korzystanie przez

Cdblorce 7 Krajowago Systemu Elekiroenergelycznego, w tym w szczegoinosci:

a. transporl enargli elekiryczne] slecig dystrybucying 08D w celu dostarczania energii eleklrycznej do miejsca dostarczenia wskazanego w § 2

ust. 2,

b, utrzymania ciaglodci dostarczania energi elekiryczne] oraz niezawodnosci jej dostarczania,

. utrzymanie parametrow jakosciowych enargii elekirycznej,
2. Swiadczenie uslugi dystrybuc)i energii elekirycznej odbywa sig na warunkach okreSlonych w.
Ustawie z dnia 10 kwielnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U, 2012, poz. 1068 z péZn. zm.) oraz aktach wykonawczych do taj ustawy,
Umaowie,
agdlnych warunkach umawy (QWU),
koncesji 0SD na dysirybucie encraii elekiryeznej udzielone] przez Prezesa Urzgdu Regulacji Energetyki,
aklualnej Taryfia OSD zatwierdzonej decyzjg Prezesa Urzadu Regulac)i Energelyki (Taryfa OSD),
Instrukeji Ruchu | Eksploatacii Sieel Dystrybucyinej OSD (IRIESD), dostepnej na stronie intarnatowe] OSD,
Instrukeji Ruchu i Eksploatacii Sieci Przesytowej (IRIESP), dostepne] na stronie internctowej Operatora Systemu Przesylowego - Polskich Sieci
Elektroenergetycznych S.A.

o

§2
[Uwarunkawania tachnlczne realizacji Przedmiotu Umawy]

1. Ushga gzslgbuc'i cnergii elektryczne] bedzle realizowana na polrzeby zasilania w energig eIEKtryczﬂnastE;puECEEo obiektu:

Rodzaj obieklu (apis) -lokal niernieszkalny
§5-003 .
Adres (kod CZERNICA QZERNICA UL. BRATA ALBERTA b
paczlowy) {poczta) {miejscowose) {ulica) {nr domu) (nr lokalu)

2. Strony ustalaja, ze realizacja usiugi dystrybucii energll elekirycznej naslgpowad badzie z uwzglgdnleniem ponieszych uwarunkowar technicznych:
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Kad PPE FROD_535301029251 :
. Planowana
o Srsdnioroczna ilngé ' .
Grupataryfowa |C1z2a praylaczaniowa 19 doslarczene; 2592 E{H ewidoncylny w | g 310026402
T enargi elokiryezne] i Mingy
i}
Moc umowna Moc  minimaina Przekiadniki ‘Wspdicz
v Is, ZyNnik
kW] 18 kW] pradowe [A] mocy gy
B Wiglkosd: Doliczenie |
Napigcie 400 za}m?l;ieczenia 32 rrlnjel.-:;ﬁien i n?:lsr:y
znamionowe V] przedlicznikowege wyrazore w % ilub
A) MWhim-c
Uldad pomiarowy 3-fazowy berpogredni I

Lokalizagja ukt I i =
ousgilz cja ukiady pomiarowo-rozliiczeniowego slanowiacego wlasnogé WEWNATRZ LOKALU

Zgadnie z sbowigzujacymi  przepisami prawa, uwzglzdniajac

Miejsce dostarczania energli elekiryezngj stanowig datychozasows warunki zas/lania

Migjsce  rozgraniczenia wiasnosel urzadzen  elektroenergelycznyeh | Zgodnie 2z obowiazujgeyml  przepisami  prawa, uwzglednialge

pomiguzy OSD, a Odbiorcg stanowig dolychczasowe warunki zasilania

inzliqzenia Ze ustuge dystrybuci energii elekdryczna] odbywat sig beda wg zasad | stawek oplal zawartych w Tarylie OSD, w jednomiesigcznym
okresie rozliczenicwym w oparciu o fakture VAT, wystawlona na podstawle danych z uktaddw pomiarowo-rozliczeniowago dla miejsca doslarczania,

. Qdbiorca we wszystkich strefach czasowych podlaga kontroli peboru macy | energil bierne). Jezeli w dniu zawarcia Umowy Odbiorca nie ma

zainstalowanego uklad Pomiarowa-rozliczeniowego umozliwiajgcego kontrolg co najmnie| jednego ze wskazanych parametrow, OSD mozZe taki
uklad zainstalowaé, powiadamlajac o tym Odblorcg.

§3
[O$wiadczenia Odbiorcy]

Qdbiorca oéwiadcza ze;

a
b.

o
d

@

.

F .

posiada tytut prawny do oblektu opisanegow § 2 ust. 1,

zobowiaz uje sie do niezwiocznego poinformewania 0SD o zmiania stanu prawnego lub faklycznego w zalrasie okraslonym w pkl. &) i przyjmuje do
wiladomosci, ze brak poinformowania OSD maze bye traktcwany jako naruszenie warunkiw Umowy,

zapoznat sig z IRIESD,

wybranym przez Odbioree sprzedawcy w stosunku do OSD bedzie kazdorazowa len, ktry dokena powiadomienia OSD o zawarclu umowy
sprzedazy 7 Ddbiorca, zaréwna w imieniu witagnym jak i w imieniu Qdbiorcy. Warunki przyjmowania uméw sprzedazy do realizacji oraz zasady i
procedura zmiany sprzedawcy okreslons sgw QWU i IRIESD,

upowaznia OSD do zawarcia w imieniu | na rzecz Odbiorcy umowy rezerwowe| sprzedazy energll alektrycznej ze sprzedawca rezenwoviym
TAURON Sprzedat Sp. z 0.0 wpisana do Rejestiu Przedslgbioradw prowadzonago przez Sgd Rejenawy dia Krakewa-grbdmieécia w Krakowie
Wydz, Xl Gospodarezy Krajowego Rejestru Sadowego pad numerem KRS 0000270491, ktéry bedzie pelnit rolg sprzedawcy w przypadku nie
podjgcia lub zaprzestania spreedazy energii elekirycznej przez wybranego sprzedawce. Odbiorca upowaznia OSD do ustanowienig dalszych
Peinomocnictw w calu zawarcia ww. umowy,

podmiotem odpowladzialnym za bilangowanie handlowe Odblorey jest potimiot wekazany przez Sprzedawog,

inslalacja w obiekeie jest w dobrym stanie, odpowiada wymaganiom technicznym ckreslonym w odpowiednich przeplsach i nie zawiera przerdhek
umozliwiajecych nislegalny pobor energii elektrycznej, !

przed podpisaniem Umnowy otrzymal Taryfe OSD akiualng na dzien zawarcla Umowy

. wyraia zgode na udostepnianie przez 0SD danych pomiarowych, wybranemu przez ddblorcg Sprzedawcy oraz podmiatowi odpowiedzialnemu za

bilansowanle handlowe.

. jest*nie jest* oparatorem systemu dystrybucyjnego,
. jest"nie jest* Przedsiebiorstwem energetyeznym przylgczonym do sieci OSD Swiadczaeym ustugi dystrybucii energii elektrycznej dla odbiorcow

Przylgczonych do jego siec korzyslajacych z Krajowego Systemu Eleklroenergetycznego.

§d4
Wejscle w zycie i okres obowiazywania Umowy]

Umowa wchodzi w 2ycie z dniem:

rezpoczecia sprzedazy energii elekliyezne] przez wybranego sprzedawee (ub sprzedawce rezernowego, z zastrzezeniem §3 pkt &), kidry
obowigzuje od dnia Jg] zawarcia

Umowa obowlazuje na czas nieoznaczony

§5
[Postanowienia koricowe]

SzezegGlowe prawa | obowigzki Stron w zakresie reallzagji Umowy, w szczegdinodci 5poséb rozwigzania i zmiany fresci Umowy, zasady
zamawiania i zmiany mocy umownej oraz warunki vistrzymania dostawy enargii elekiryczne) okreslone zostaly w Ogdinych Warunkach Umowy,
stanowigeych zalgeznik nr 1 do Umowy.

038D moze zlecié osobom trzecim czynnosci polegajace w szezegélnodel na dachodzeniu naleznodei, wystawianiu i dostarczaniu korespondengji
Zwlazane] z realizacjg Umowy, w tym faklur VAT,

05D informuje Odbiorce, e administratorem danych osobawych zawartych w Umowie jest TAURCN Dystrybucja S.A. W cely realizacjl Umowy
dane maga byé udostzpniane podmiotam $wiadczacym na rzecz OSD uslugi w zakresie realizagi Umawy. Odhicrca ma prawo dostepu do tragci
swoich danych oraz do ich poprawiania. Przetwarzanie danych osobowych odbywa sig na zasadach okreslanych w ustawie z dnia 28 sierpria 1997
r. 0 ochronle danych osobowych (Dz. U. z 2002 1. nr101 poz. 826 2 pdiniejszymi zmianami),

0SD prowadzi rozliczenia z Odhioreq z tytulu oplaty PrzejSciowej, ktore| podstawa jest wielkose mocy unownej wynikajgca z potrzeb wlasnych
Cdbiorcy zwigzanych z prowadzona dzialalnogcig gospodarez inna niz swiadczenie ustug dystrybucii energii elekiryczne]. Wielkosé tej mocy
okresiona jest przez Odblorcg w Zalaczniku nr 2 "Oswiadczenie o wielkosei mocy dolyczace] potizeb wlasnyeh Odbiorcy zwiazanych z
proviadzong dzialalnudeia gospedarcza inng niz swiadezenie usisg dysirybuc)! snergii elekirycznef Stanowigcef rodstaws do rozliczenia aplaty
przgjéciowe do Umowy, a jej zmiana nie wymaga aneksu do Umowy i nastepuje na podstawle pisemnaj informagji,"

Odbiorca doslarcza do OSD w okresach miesigcznych dane o floci energii elektryezne 2uzylej na polrzaby wlasne oraz o llogei energii
elekiryczne| zuzytej przez odbiorcdw kaficowych przylgczonych do jego slecl na polrzeby rozliczenia oplaly wynikajacej ze stawki jakosclowe),
oddzielnie dia kazdego miejsca dostarczania okreslonago w Umowie, w formie Oswiadczenla osob upowaznionych do reprezentowania Odbiorcy,
ktérega wzor stanow! Zatacznik nr 3 do Umowy. Qdbiorca przekazuje do 0SD Obwiadczenie, w terminie do drugiego dnia miesiaca nastepujgoego
po mieslacu rozliczeniowym - poczly elekironiczna, a nastepnic dostarcza oryginaly tych Oswiadeozeri. w terminle do siddmego dnla danego
miesigea. Obowigzujacy wzér Déwiadozenia jest dostepny na stronie Intarnetowej OSD, W przypadiu niedostarczania Oswiadczenla ww. tarminach,
QSD przyjmuje do rozliczenia oplaty wynikajacej ze: slawki jakosciows), ilogci energil elaktrycznej pobrans) przez Qdbioree z sieci OSD ?

Spory zvigzane z realizacja Umowy rozstrzygaé bedzie sqd wlasclwy dla siedziby Oddzialu 08D, na obszarza dziatania ktdrego znajduje sig
migjsce dostarczanla energii elekirycznej, o ktdrym mowa w § 2.

Umowa zostata sporzadzona w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron,
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§. Zalgocznikami do Umowy sg:
1) Ogdine Warunki Umowy
2} Wzér Odwiadezenia - oplata przejéciowa
3) Wzér O$wiadczenia - oplala jakosciowa
.00 Ty S

Odbiorca

Umowe sporzquzil Agn'ieszka Zagradna

1) . siosowad gdy Cdbiarza zostal viyznaczony na Operatcra Systemu Dystrybucyjnego
% . stosowad gdy Odbiorsa pasiad innych odbioredy przylaczonyeh do jego sicel korzyslajacych z Krap

4 - miepotrzebne skredlic

; 0sD
Fetnomecnik

TAURON Dystrybucia S.A.
Agnizseka.Zdgrodna.
{podpis, pi ka imiann

Systemu E Jiie]
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Protokét z pomiaréw ochronnych

Wykonawea pomiardw:
EL.TOM Temasz Kistela
Gajowa 8A

55-120 Paniowice
602401708
e-mailel.tom@wp.pl

Protokét z pomiaréw ochronnych

DR

R T R e v R o

RAP - 026 - 2017

Zleceniodawca:
PPUH "MARKQO" Marek Bernacki

Poprzeczna 6
55-002 Gajkow

Miejsce przeprowadzenia pomiaréw:

Budynek Swietlicy "KuZnia” i
Wolnosci 41 i
55-003 Czernica

Rodzaj pomiaréw: Badania ckresowe Pogoda: Stoneczna

Data pomiarow: 2017-05-30 Data nastepnych pomiarow: 2022-05-30

Instalacja:

O Nowa O Rozbudowa @ Modyfikacja B3 lstniejaca

Orzeczenie:
Instalacja nadaje sie do eksploatacfi B

e P S

RAP-026-2017 113
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RAP - 026 - 2017

Data pomiaréw:2017-05-30 }-
Wykonawca pomiaréw: EL.TOM Tomasz Kistela;Gajowa 8A 55-120 Paniowice .
Pomiarowcy: Tomasz Kistela

Mejsce plzeprowadzema pomaarow Budynek Swietlicy "Kuznia"; Wolnosci 41; 55-003 Czernica

R ] T = T A T o R S )

Osob Y wykonu;ace pom;afy

: " Numer 2 F
imie Nazwisko Adres uprawnien Stanowisko i Podpis
omasz Kistela
Upru‘wmon do zajmowania sie eksploatacja
urzgdighy i 3ieci na stanowisku
EUSH:.ZMGH Eksploathc ' bstugni konsem‘ahq :
i ! j i montaiu fifdpra 1arow ¢ ektrycznyc
Tomasz Kistela D1/ET1/12447/ | Pomiarowiec e by | 0 ) E5 W ?/\‘15
5 f
[ Identyfikacja uzytych przyrzgdow; |
| Producent ] Model | Numer seryjny |
UNI-T ] uT 275 | 816016614 |
G064 L Zarg sz Kistele, & TRAB T 096 -2017 A
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SCHEMAT CCTV

SCHEMAT LAN

WIDOK SZAFY PD

Switch 8xRJ45 1Gb PoE

N

(o) =/=]

Panel 24xRJ45 kat.6A

——= LAN

Szafa dystrybucyjna PD

Legenda:

Kamera IP mini tubowa, 4 Mpx, 2.8-12mm,
zmotoryzowany obiektyw, IR 30m

Kamera IP mini koputkowa, 2 Mpx, K09,
obiektyw 3.6mm , IR 15m

Kabel kat. 6A U/UTP LSZH -

Wtyk RJ45 kat.6A 10G POE+, beznarzedziowy
STP, 22-24 AWG - (np. ALANtec)

Total

Wyniki obliczen szeroko$ci pasma i pojemnoéci HDD:

2664x1496

1920x1080

Storage Configuration

H.264 3.9TB

H.264 2TB

5.9TB

BANDWIDTH

39.9 Mbit/s

20.7 Mbit/s

60.6 Mbit/s

przytgcze poza

10 x U/UTP

kat.6a 1SO, LSZH

—
—

<

zakresem opracowania

PD :

|

E

2 x U/UTP kat.6a ISO,

LSZH

8 x U/UTP kat.6a IS0,

[ x2 AP Access Point PoE

Gniazda nieekranowane
1xRJ45 kat. 6a UTP, skosne, uchwyt Mosaic

LSZH

Gniazd

=)  x6

a nieekranowane

2xRJ45 kat. 6a UTP, skosne, uchwyt Mosaic

Szafa PD

Szafa wiszqca 18U, 600/600/ szer./qgt.
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Panel wentylacyjny 19” 1U, 2 wentylatory, termostat, 1U

FO Przelqcznica $wiattowodowa 12xSC simplex/12xLC duplex 1U, 19" 1U z akcesoriami montazowymi,
wyposazona w adaptery LC/PC

Organizer kablowy, 1U, 19"

Panel krosowy modularny, uniwersalny 19", 1U, wkiadki 1xRJ45 kat. 6,
Organizer kablowy, 1U, 19”

Rejetrator CCTV Sozc\m. obstuga kamer do 5MPix, USB, HDMI, VGA, 6TB HDD z zasilaczem
Przetqcznik 8 x, PoE: 30W na port dla potrzeb CCIV z zasilaczem

8-kanatowe zabezpieczenie przeciwprzepigciowe dia skrgtki UTP/FTP z ochrong PoE
Przefqcznik 24 porty 10/100/1000Mb/s PoE+, 4 sloty SFP, PoE min 200W dla portrzeb LAN z zasilaczem

Organizer kablowy, 1U, 19”

Panel krosowy modulamy, uniwersalny 19", 1U, wkiadki 1xRJ45 kat. 6,

UPS 800W 230VAC USB, LCD

Listwa zasilajgca 19" - 9x230V z diodq LED

UL. LISOWSKIEGO 2/4
D >w —Al 1 w h m —A — 65-072 ZIELONA GORA
tel. +48 68 320 15 75
Inwestor Gmina Czernica
ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Iwestyca: | Zmiana sposobu uzytkowania istniejgcego budynku $wietlicy na bud.
dydaktyczny z 2 salami dydaktycznymi oraz zapleczem socjalno—tech.
Adres: Dziatka nr 174/3 obreb 0003 Czernica Vo2 JE
TreSC rysunku: SIEC STRUKTURALNA — SCHEMAT |*** P& 22.06.2020
Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant: inz. Andrzej Wrotkowski 162/76/16
W _spec. elektr.
Sprawdzaecy: | mgr inz. Marek Wrotkowski Ems\ mmww\ Mw,m__\ 18
Asystent:
w“”m_u_o_whﬁ.ﬁ%gg; mgr inz. Bogdan Mrozowski ' %N Wm_,\wmmf_i




1 klawiatura sterujgca sensoryczna

YTKSYekw10x2x0,5

- -

sygnalizator akustyczno - swietlny zewnetrzny
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sygnalizator akustyczno - swietlny wewnetrzny

centrala dostarczona w obudowie i z zasilaczem
centrala zlokalizowana w pom. gospodarczym

]

_ Centrala alarmowa 32 wejsciowa z modutem komunikacji GSM _

I

zasilanie ~230V

23/RG

I

Parametry i wyposazenie centrali SSWIN:

modut GSM oraz modut Ethernet.
ptyta gtéwna pozwalajgca na obstuge minimum 32 wejs¢

magistrale komunikacyjne do podtgczania manipulatoréw i modutéw rozszerzen (mozliwos¢ podtgczenia 16 ekspanderow

8-wejsciowych)

wbudowany komunikator telefoniczny z funkcjg monitoringu, powiadamiania gtosowego i zdalnego sterowania

obstuga systemu przy pomocy manipulatora, kart zblizeniowych oraz zdalnie z uzyciem komputera lub telefonu

komoérkowego

pamie¢ minimum 400 zdarzen z funkcjg wydruku

obstuga minimum 64 uzytkownikéw

mozliwos$¢ aktualizacji oprogramowania za pomoca komputera

wbudowany dedykowany zasilacz impulsowy funkcjami: fadowania akumulatora i diagnostyki
obudowa metalowa wyposazona w zasilacz 230VAC oraz akumulator 24Ah

Parametry czujki dualnej (PIR+MW):
podwéjny mechanizm wykrywania - czujnik podczerwieni - PIR z podwojnym pyroelementem oraz czujnik mikrofalowy.

cyfrowy algorytm detekcji ruchu oraz funkcja kompensacji temperatury
funkcja kontroli poziomu napigcia zasilajgcego,
ochrona antysabotazowa przed otwarciem obudowy,

Parametry sygnalizatora wewnetrznego:

optyczno-akustyczny sygnalizator przeznaczony do montazu wewnatrz budynkow,
wyposazony w superjasne diody LED oraz przetwornik piezoelektryczny.
obudowa wykonana z poliweglanu,

urzgdzenie wyposazone w zabezpieczenie antysabotazowe chronigce przed otwarciem obudowy lub oderwaniem od

Sciany,

Parametry sygnalizatora zewnetrznego:

optyczno-akustyczny sygnalizator przeznaczony do montazu na zewnatrz budynkoéw,
wyposazony w superjasne diody LED oraz przetwornik piezoelektryczny,
obudowa sygnalizatora wykonana jest z poliweglanu,

urzgdzenie wyposazone w zabezpieczenie antysabotazowe chronigce przed otwarciem obudowy lub oderwaniem od

$ciany,

Parametry manipulatora

wbudowany czytnik kart zblizeniowych pozwala na obstuge systemu bez koniecznos$ci zapamigtania hasta.
podswietlenie klawiatury i wySwietlacza

diody LED informujgce o stanie systemu

sygnalizacja dzwiekowa wybranych zdarzen w systemie

() ABK-PROJEKT

UL. LISOWSKIEGO 2/4
65-072 ZIELONA GORA
tel. +48 68 320 1575

Inwestor;

Gmina Czernica
ul. Kolejowa 3, 53-003 Czernica

Inwestycja:

Imiana sposobu uzytkowania istniejgcego budynku $wietlicy na bud.
dydaktyczny z 2 salami dydaktycznymi oraz zapleczem socjalno-tech.

Adres Dzialka nr 174/3 obreb 0003 Czemica N3
Trest ysunk INST. SSWIN — SCHEMAT Sz P4 9.06.2020
Imig i Nazwisko Nr uprawnient Podpis

Projektant:

inz. Andrzej Wrotkowski

182/76/26

w_spec. elektr.

Sprawdzajacy:

mgr inZ. Marek Wrotkowski

LBS/0055/PBE/18
W _spec. elekr.

Asystent:

Autor projektu / Kierownik
biura projektowego:

mgr inz. Bogdan Mrozowski

7/90/16
W spec. konstrukcyjnej




320

STANOWISKA ZLOKALIZOWANE PRZY SCIANIE

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ okablowanie logiczne i elektryczne
SUFIT PODWIESZONY

(77 H

krawedz okna

krawedz okna

rura ochronna pos tynkiem

N blat biurka - stanowisko robocze

800

300

gniazdo RJ45 gniazdo typ DATA 230V/16A/Z UL LISOWSKIEGO 274
sie¢ dedykowana (L ABK-P ROJEKI S e 68 950 o re

Imwesor: Gmina Czernica
ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

\

\
_m_ _._w_._ ; Inwestycia: | Zmiana sposobu uzytkowania istniejgceqo budynku swietlicy na bud.
dydaktyczny z 2 salami dydaktycznymi oraz zapleczem socjalno-tech.

Adres: Dziatka nr 174/3 obreb 0003 Czernica N4 /B
Testysuke: STANOWISKO INFORMATYCZNE — WIDOK|™** P4 9.06.2020
. . . , . Imig i Nazwisko Nr uprawnien Podpis
gniazdo sieci ogolnej 230V/16A/Z :
Proklant:(inz. Andrzej Wrotkowski 182/76/26
W_spec. elektr.
Sprawdzeizey: | mgr inz. Marek Wrotkowski Ems\ WWM\ hwm\ 18
Asystent:
Autor projektu / Kierownik 7 \wo \No

wopdetso | mqr inz. Bogdan Mrozowski v st ety
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UL. LISOWSKIEGO 2/4
65-072 ZIELONA GORA
tel. +48 68 320 1575

Inwestor;

Gmina Czernica
ul. Kolejowa 3, 53-003 Czernica

Inwestycia: | Zmiana sposobu uzytkowania istniejgceqo budynku swietlicy na bud.

dydaktyczny z 2 salami dydaktycznymi oraz zapleczem socjalno-tech.
Adres Dzialka nr 174/3 obreb 0003 Czemica N5 JE
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Imig i Nazwisko Nr uprawnien Podpis
Proklant:~ (inz. Andrzej Wrotkowski 182/76/26
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Sprawdzelpey: | mgr inz. Marek Wrotkowski Ems\ WWM\ hwm\ 18
Asystent:
Autor projektu / Kierownik 7 \wo \NO

biura projektowego:

mgr inz. Bogdan Mrozowski

W spec. konstrukcyjnej




OZNACZENIA

@ @ @ —— INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO
————— INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO | EWAKUACYJNEGO
| | 1 OPRAWA LED 600x600 p/t 4000lm 35W
| | 2 OPRAWA LED 7100Im 64W IP20 + AS
| |
| |
|
|

3 OPRAWA ZEWNETRZNA IP65 LED 20W Z CZUJNIKIEM
ZMIERZCHU

| | 6 OPRAWA SPOT LED p/t 1800Im 20W MAT IP44
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ﬁ 4 AW OPRAWA AWARYJNA CNBOP AT 1H LED 1W 130LM OPEN
]

SPACE JEDNOZADANIOWA

5AW  OPRAWA AWARYJNA CNBOP AT 1H 1W 130LM CORIDOR

- JEDNOZADANIOWA

= = === OPRAWA EWA CYJNA LED 1,2W CNBOP AT 1H

‘ A N JEDNOZADANIOWA AT + UCHWYT SUFITOWY TWINS

1 [ : 7 PIKTOGRAM ZGODNIE Z PN-EN ISO 7010
|
|
|
|
|
|
|
|
|

| OPRAWA EWAKUACYJNA CNBIP AT 1H OUTDOOR IP66 LED
3x1W 360Im JEDRIOZADANIOWA + GRZALKA

RG ROZDZIELNICA m..\,.ﬁO<<Z>* Il KLASA IZOLACYJNOSCI, IP44
DROGA EWAKUACYJNA
o~ LACZNIK OSWIETLENIA KORYTARZOWY

w L ACZNIK OSWIETLENIA JEDNOBIEGUNOWY
\«, EACZNIK OSWIETLENIA DWUBIEGUNOWY
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INSTALACJA UKLADANA W KORYTACH KABLOWYCH
ORAZ POD TYNKIEM.

B e o e E—— T T — s ST | (N
! s NERGH
C 3

7 S2 7 S2 7
| |
[10 | Zaplecze sali [ 9 [WC damskie 8 | WG meskie [ 7_|WC NPS i nauczyciel 5 ] Pom. socjalne 4_|Zaplecze Sali
2,77m2 || wykt. obiekt 9,37m2 [gres 9,37m2] [gres 447m2 [gres 6,05m2 [gres 3,31m2_[wyktobiekt.
7 7 7 7 UL. LISOWSKIEGO 2/4
| | O ABK-PROJEKT  «zaomeon
1 | Sala lekcyjna 58,44 |wykt. obiekt. — Cming Czemica
2 | Komunikacja 29,89  |wykt. obiekt. ul. Kolejowa 3, 55-003 Czemica
M WM_JLM_MMV\M“” mwﬂwﬁ <<<<<M MMM””. Iwestycia: | Zmiana sposobu uzytkowania istniejoceqo budynku swietlicy na bud.
5 _uows socialne m_om w\mm. : dydaktyczny z 2 salami dydaktycznymi oraz zapleczem socjalno-tech.
504 , g Adres: Dziatka nr 174/3 obreb 0003 Czernica V6 /E
6 | Przedsionek 3,43 |gres I @ Skl 1. Data:
7 \WCNPSinaucz. | 447 |gres estysinke | PRZYZIEMIE ﬂa.m_w_zwmﬁ.s_mmoms_ﬂ_.mz_of zzg%_mw NW%M.BB
8 |WC meskie 9,37 |gres . 182/76/26
Pojkant  [in i i
9 | WC damskie 9,37 |gres e inz. Andrzej Wrothowski W spec. elekr.
10 | Zaplecze sali 2,77 | gres Sprauczagey:  (mqr inz. Marek Wrotkowski Ew\ mwwm\hwmw 18
Razem:| 18421 |m’ A
mgr inz. Bogdan Mrozowski i_uN w@é_m_




kurtyna powietrzna zimna

230VAC/0,26kW
; W
/) ﬁ
0 \1%““\[\‘“\“ A Tl‘ e=| N 2 4‘ o
D | | . e = T T AW rekuperator
,ﬁ == = ,ﬁ ,ﬁ ,ﬁ (D 230VAC/26
N o o o M ¢ o o -
C HT i C C
HHe
1_] Sala lekcyjna § LgY4x16 | [ 3 [salalekcyina
S1 =” 58,44m2 Téz. obiekt. H 57,11m2 Téz. obiekt.
3 e ] =l H [ 2 |Komunikacja [{}] =l ; p—
(D C O | 29,89m2 [wykt. obiekt. [fFFTHT<SW! O (@ C
*_” C || C | .QH,‘ 11 O O @
*ﬁ C C O 1] O C
L = — | ﬂMl 6 Przecdorpk 3 96_2 erator
3,43m2 Fam [ e
L | (N . 230VAC/26W
j B w1 <H\N ﬁ .
_|ﬁ H 6D 3 B ke 7 - = @A
J , wz o 7 s
M_ } . N 7 o M }
+ — — + =
SN || S = g [ i e | (—
55 N G 1 S 5\ .
8 2 kociot gazowy
o | rekuperat 230VAC/0, 1kW
7 230VAC/26W
[10 | Zaplecze sali [ 9 [WC damskie 8 | WG meskie [ 7_|WC NPS i nauczyciel 5 ] Pom. socjalne 4_|Zaplecze Sali
2,77m2 || wykt. obiekt 9,37m2 [gres 9,37m2] [gres 447m2 [gres 6,05m2 [gres 3,31m2_[wyktobiekt.

7 ISTN. Zt ACZE KABLOWO POMIAROWE 7 \

| "PRZEDSIEBIORSTWA ENERGETYCZNEGO

1 | Salalekcyjna 58,44  |wykt. obiekt.
2 | Komunikacja 29,89 |wykt. obiekt.
3 | Salalekeyjna 57,11 |wykt. obiekt.
4 | Zaplecze sali 3,31 |wykt. obiekt.
5 | Pom. socjalne 6,05 |gres
6 |Przedsionek 3,43 |gres
7 |WCNPSinaucz. | 4,47 |gres
8 |WC meskie 9,37 |gres
9 |WC damskie 9,37 |gres
10 | Zaplecze sali 2,77  |gres
Razem:| 184,21 m’

OZNACZENIA

INSTALACJA PRZYZYWOWA WC NIEPELNOSPRAWNYCH
INSTALACJA DZWONKOWA - YDYZ03x2,5
INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH JEDNOFAZOWYCH

- GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230VAC/16A/Z PODTYNKOWE
RG ROZDZIELNICA GLOWNA, Il KLASA IZOLACYJNOSCI, IP44
/7~ DZWONEK 230VAC/5VA SZKOLNY

8 PRZYCISK CIAGNIONY Z KASOWANIEM, ZASILACZEM W
OBUDOWIE

(2N SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO - SWIETLNY

INSTALACJA UKLADANA W KORYTACH KABLOWYCH

W ORAZ POD TYNKIEM.

ZESTAW PRZYZYWOWY WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
- PRZYKELADOWY WIDOK

Bras

UL. LISOWSKIEGO 2/4
O ABK-PROJEKT  wrzmomes
Imwesor: Gmina Czernica
ul. Kolejowa 3, 53-003 Czernica
Iwestycia: | Zmiana sposobu uzytkowania istniejoceqo budynku swietlicy na bud.
dydaktyczny z 2 salami dydaktycznymi oraz zapleczem socjalno-tech.
Adres Dziatka nr 174/3 obrgb 0003 Czernica V7 JE
Ttk | PRIYZIEMIE — INST. GNIAZD WIYK. [ 1:100 ™ 22.06.2020
Imig i Nazwisko Nr uprawnien Podpis
Proklant:~(inz. Andrzej Wrotkowski 182/76/26
w_spec. elektr.
Sprawdzeleey: | mgr inz. Marek Wrotkowski Ew\ WWM\ hwmw 18
Asystent:
mgr inz. Bogdan Mrozowski i_uN w@é_m_




7 1 ] Sala lekeyimerC [ 3 [salalekcyina
8t 58,44m2 |wyk. bHekt. 57,11m2 |wykl. obiekt. | L
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[ 10 ] Zaplecze sali [ 9 [WC damskie 8 JWC meskie [ 7_|WC NPS i nauczycieli 5 [Pom. socjalne 4 ]Zaplecze sali
2,77m2 || wykt. obiekt 9,37m2 [gres 9,37m2] [gres 447m2 [gres 6,05m2 [gres 3,31m2_[wyktobiekt.
| | | |
KONFIGURACJA STANOWISKA INFORMATYCZNEGO:
1 | Sala lekcyjna 58,44 |wykt. obiekt. o 2xRJ45 KAT 6A KATOWE NIEEKRANOWANE
2 | Komunikacja 29,89 |wykt. obiekt. e 2x GNIAZDO 230VAC/16A/Z DATA Z KLUCZEM
3 | Sala lekcyjna 57,11  |wykt. obiekt. e 1 x GNIAZDO OGOLNE 230VAC/16A/Z
4 | Zaplecze sali 3,31 |wykt. obiekt. CALOSC ZABUDOWANA W RAMCE WIELOKRTONEJ PODTYNKOWEJ
5 | Pom. socjalne 6,05 |gres
6 | Przedsionek 3,43 |gres
7 |WCNPSinaucz. | 4,47 |gres
8 | WC meskie 9,37 |gres
9 | WC damskie 9,37 |gres
10 | Zaplecze sali 2,77 |gres
Razem:| 184,21 m’

TW

OZNACZENIA

INSTALACJA DOMOFONOWA

INSTALACJA ZASILANIA URZADZEN NISKOPRADOWYCH
INSTALACJA SYGNALIZACJI WEAMANIA

INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ

POLACZENIE STANOWISKA PROWADZACEGO
Z TABLICA INTERAKWTYNA - PRZEWOD HDMI, USB,

SVGA, ZAKONCZONE Z OBU STRON GNIAZDAMI
PODTYNKOWYMI

POLACZENIE STANOWISKA PROWADZACEGO
Z PROJEKTOREM - PRZEWOD HDMI, USB, SVGA,

ZAKONCZONE GNIAZDAMI PRZY STANOWISKU
PROWADZACEGO

INSTALACJA MONITORINGU WIZYJNEGO IP CCTV, PoE
CZUJKA DUALNA PIR + MW

MANIPULATOR STERUJACY SSWIN

KONTAKTRON

SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO - SWIETLNY ZEWNETRZNY

SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO - SWIETLNY WEWNETRZNY
SZAFA DYSTRYBUCYJNA WISZACA 18U, 600x600

GNIAZDO RJ45 KAT 6A W PRZESTRZENI SUFITU PODW.
DLA POTRZEB PODLACZENIA ACCESS POINTA PoE,

2.4/5 GHz, 64 UZYTKOWNIKOW, 1000 Mbit/s

STANOWISKO INFORMATYCZNE 2xRJ45 KAT 6A
KATOWE W RAMCE WIELOKROTNEJ P/T

GNIAZDO 230VAC/16A/Z PODTYNKOWE DATA

CENTRALA SYGNALIZACJI WLAMANIA W OBUDOWIE,
Z ZASILACZEM, WYPOSAZONA W AKUMULATOR -
PODTRZYMANIE 12H

UNIFON INSTALACJI DOMOFONOWEJ

TABLICA WYWOLAWCZA + ELEKTROZAMEK -
DOMOFON

INSTALACJA UKLADANA W KORYTACH KABLOWYCH
ORAZ W RURACH OStONOWYCH POD TYNKIEM.

UL. LISOWSKIEGO 2/4
65-072 ZIELONA GORA
tel. +48 68 320 1575

() ABK-PROJEKT

Inwestor: Gmina Czernica

ul. Kolejowa 3, 53-003 Czernica

Iwestycia: | Zmiana sposobu uzytkowania istniejoceqo budynku swietlicy na bud.

dydaktyczny z 2 salami dydaktycznymi oraz zapleczem socjalno-tech.

Adres: Dziatka nr 174/3 obreb 0003 Czernica V8 JE
sty | PRZYZIEMIE — INS. NISKOPRADOWE |**  1:100 ™ 22.06.2020
Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projeitent: linz. Andrzej Wrotkowski 183/76/26
W_spec. elektr.

Sprawdzeleey: | mgr inz. Marek Wrotkowski Ew\ mwwm\hwm\ 8
Asystent:

mgr inz. Bogdan Mrozowski _:_uwﬁ\. @_Aw:\wﬂi_.__@_




