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Opis techniczny
do projektu wykonawczego instalacji elektrycznych
zmiany sposobu uzytkowania istniejgcego budynku Swietlicy na bud.
dydaktyczny z 2 salami dydaktycznymi oraz zapleczem socjalno-tech.
Dziatka nr 174/3 obreb 0003 Czernica

1. Podstawa opracowania
* Istniejgca umowa przytgczeniowa nr 182268797/B/D/2016 z dnia 07.04.2016r.
e Protokét z pomiaréw ochronnych RAP-026-2017
* Projekty branzowe opracowane przez Biuro Projektowe ABK-Projekt,
e obowigzujgce normy i przepisy
* inwestor: Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

2. Charakterystyka obiektu istniejgcego

Zespot szkolno - przedszkolny w Czernicy posiada umowe przytgczeniowg okreslajgcg moc umowna
P = 19 kW i zabezpieczenie przedlicznikowe Ib = 32A. W ramach istniejgcej mocy nastgpi zmiana
sposobu uzytkowania istniejgcego budynku swietlicy na bud. dydaktyczny z 2 salami dydaktycznymi
oraz zapleczem socjalno-tech. Zgodnie z protokotem z pomiaréw ochronnych RAP-026-2017
instalacja odgromowa nadaje sie do dalszej eksploatacji, w zwigzku z tym zostata wytgczona z zakresu
opracowania.

3. Zakres opracowania
Projekt obejmuje:
* budowe rozdzielnicy gtéwnej
e rozdziat energii elektrycznej w obiekcie
e instalacje oswietleniowg i gniazd wtykowych
e instalacje technologiczne
e instalacje ochronne
e instalacje sieci strukturalnej
e instalacje projektorow w klasach
e instalacje monitoringu CCTV
e instalacje SSWiN
e instalacja domofonowa

4. Charakterystyka elektroenergetyczna budynku dydaktycznego
* napiecie zasilania 230/400VAC istniejgce inwestora - zgodnie z otrzymang umowg
przytaczeniowg
* moc zapotrzebowana Po = 6,8 kW
e prad obcigzenia szczytowego lo = 10,5 A
e zabezpieczenie przedlicznikowe -istniejgce 3x32A
e projektowana instalacja budynkowa w uktadzie TN-S
e ochrone od porazen stanowi szybkie samoczynne wytgczenie zasilania

5. Opis projektowanych rozwigzan

5.1. Rozdzielnica gtéwna i jej zasilanie

Rozdzielnica gtéwna RG zostanie zabudowana natynkowo w pom. 2 - komunikacja. Rozdzielnica
natynkowa, o stopniu ochrony IP44, w Il klasie izolacyjnosci. Drzwi obudowy zamykane na klucz,
obudowa wyposazona w zamek patentowy. Do rozdzielnicy wprowadzona bedzie zalicznikowa
kablowa linia n.N. 0,4kV - z istniejgcego ztgcza kablowo pomiarowego przedsiebiorstwa
energetycznego zabudowanego w elewacji zewnetrznej budynku. Zalicznikowe przytgcze kablowe
projektowanej rozdzielnicy wykonane przewodem LgY4x16mma?2.
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5.2. Rozdziat energii elektrycznej w obiekcie

W obiekcie przewidziano sufit podwieszony, w ktérym bedg prowadzone instalacje elektryczne i
niskoprgdowe. W przestrzeni wewnetrznej sufitu podwieszonego instalacje prowadzone bedg w
korytach kablowych mocowanych do wysiegnikéw Sciennych lub stropowych. Do gniazd/punktow
koncowych oprzewodowanie prowadzone bedzie pod tynkiem, przewody instalacji niskoprgdowych
w rurze ostonowej pod tynkiem.

5.3. Projektowane instalacje
5.3.1. Instalacje oswietleniowe i gniazd wtykowych jednofazowych
Dla potrzeb oswietlenia przewiduje sie:
e oSwietlenie podstawowe
e osSwietlenie awaryjne
e oSwietlenie awaryjne ewakuacyjne
Przy doborze poziomdw natezenia oswietlenia uwzgledniono wytyczne norm:
e PN-EN 12464-1 "Oswietlenie miejsc pracy"
e PN-EN 50172 "Oswietlenie awaryjne"
Wykaz opraw oswietleniowych dobranych w poszczegdlnych pomieszczeniach zatgczono na rzucie
kondygnacyjnym. Dla potrzeb oswietlenia awaryjnego (wfaczajacego sie przy zaniku napiecia
podstawowego) przewidziano oprawy jednofunkcyjne o czasie dziatania 1 godziny I1P41 z
Swiadectwem CNBOP. Dla wskazania kierunku ewakuacji zastosowano oprawy oswietleniowe z
modutem jednofunkcyjnym o czasie jednej godziny z swiadectwem CNBOP. Wyjscie ewakuacyjne z
budynku od jego strony zewnetrznej oswietlone bedzie oprawg z modutem jednofunkcyjnym LED
IP65 mrozoodporna.
Wytyczne wykonania instalacji
1) Instalacja zasilajgca gniazda wtykowe projektowana jest przy zastosowaniu puszek
rozgateznych.
2) Wytgczniki oswietlenia instalowane sg na wysokosci 1,4 m od posadzki we wszystkich
pomieszczeniach.
3) Instalacja o$wietleniowa wykonana bedzie przewodem YDYpzo 3(4) x 1,5 mm?’.
Obwody gniazd wtykowych zasilane beda przewodami YDYpzo 3 x 2,5 mm% W
pomieszczeniach WC stosowacd gniazda o stopniu ochrony IP 44,
4) W pomieszczeniach wilgotnych gniazda instalowac¢ na wysokosci 1,5m od posadzki.
5) W pomieszczeniach suchych — stosowac osprzet IP20.
6) W pomieszczeniach administracyjnych suchych gniazda instalowa¢ na wysokosci
0,3m nad posadzka.
7) W pom. ze scianami wytozonymi ptytkami ceramicznymi instalacje prowadzone bedg
w rurach RL pod tynkiem
8) W pomieszczeniach dla niepetnosprawnych:
o Przyciski i wytgczniki instalowac na wysokosci 90cm od posadzki
o Gniazda wtykowe instalowaé na wysokosci maksymalnie 1m

Elektroniczny wozny
Elektroniczny wozny instalowany bedzie w rozdzielni gtéwnej budynku. Dobrany w projekcie
elektroniczny wozny spetnia wymogi:

e zaprogramowanie przerw lekcyjnych sygnalizacjg dzwonkowa o dowolnym ich czasie

e wigczenie sygnatow alarmowych automatycznie i recznie

e reczne sterowanie instalacjg pauzowg z wykorzystaniem elektronicznego woznego facznie z

przerwami wakacyjnymi i wolnymi dniami od zajeé

* lokalne sterowanie w dowolnym czasie
Elektroniczny Wozny jest gotowym zestawem sterowania dzwonkdéw szkolnych. Zestaw wyposazony
jest w roztacznik izolacyjny, sterownik dzwonka, réwnolegte przekazniki oraz specjalne przyciski
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sterujgce pozwalajace na wtaczenie trybu lekcji skréconych i przycisk alarmowy z sygnalizacjg
akustyczng. Podstawowym elementem sterujgcym jest sterownik dzwonka szkolnego przeznaczony
do sterowania sygnalizacjg akustyczng stosowang w szkofach przy wykorzystaniu. Sterowanie
odbywa sie automatycznie wedtug ustawionego algorytmu. Utozenie programu odbywa sie poprzez
okreslenie czasu lekcji, dtugosci trwania kolejnych przerw oraz okreSlenie godziny poczatkowej.
Urzadzenie przygotowane jest do uruchamiania specjalnych funkcji (dzwonki alarmowe, lekcje

skrocone) poprzez programowalne wejscia sterujace.
Elektroniczny wozny podiaczony do rdownolegle palaczonych dzwonkdw

Wiyjtoe
dravonek

5.3.2. Instalacje technologiczne

Projekt przewiduje zasilanie rekuperatoréw 230VAC/26W zlokalizowanych w scianach zewnetrznych,
zasilanie kotta gazowego 230VAC/0,1kW, zasilanie kurtyny powietrznej zimnej przy wejsciu gtéwnym
do obiektu 230VAC/260W. Projekt przewiduje instalacje przyzywowa w pomieszczeniu WC o0s6b
niepetnosprawnych. Instalacja ta zasilana bedzie z obwodu gniazd wtykowych. We wskazanych
miejscach przewiduje sie zasilacz z kasownikiem i przyciskiem pociggowym oraz sygnalizator
akustyczno - $wietlny. Z rozdzielnicy RG wyprowadzone bedzie zasilanie urzadzen dla potrzeb
niskoprgdowych t.j. szafy PD, centrali sygnalizacji wfamania, stanowisk informatycznych oraz
projektoréw. Obwody zasilajgce te urzadzenia zabezpieczone bedsg wytacznikiem rdéznicowo -
pradowym o charakterystyce "A".

5.3.3. Instalacje niskopradowe
5.3.3.1. Instalacja sieci strukturalnej
Podstawa opracowania projektu okablowania
Podstawga do opracowania projektu okablowania strukturalnego sg wytyczne Inwestora w zakresie
funkcjonalnosci, wydajnosci systemu oraz zgodnosci z obowigzujgcymi normami.
Podstawga do opracowania projektu okablowania strukturalnego sg wymagania Inwestora w zakresie
funkcjonalnosci i wydajnosci systemu oraz obowigzujgce normy.
Lista norm wykorzystanych w projekcie:
* PN-EN 50173:2018-07—-Technika Informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego:
PN-EN 50173-1 —~Wymagania ogdlne;
PN-EN 50173-2—-Budynki biurowe;
PN-EN 50173-3— Zabudowania przemystowe;
PN-EN 50173-4- Zabudowania mieszkalne;
PN-EN 50173-5— Centra danych;
PN-EN 50173-6—Rozproszone ustugi budynkowe;
* PN-EN 50174-1:2018-08 — Technika informatyczna. Instalacja okablowania:
o PN-EN 50174-1 - Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakosci;
o PN-EN 50174-2—- Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkdéw;
o PN-EN 50174-3:2014-02/A1:2017-07— Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz
budynkdw;
e PN-EN 50310:2016-09- Sie¢ potagczen wyrdwnawczych w budynkach | innych obiektach
budowlanych z instalacjami telekomunikacyjnymi;
e PN-EN 50346:2004/A1:2009+A2:2010 — Testowanie zainstalowanego okablowania

O
O
O
O
O
O
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e |EC 61935-1:2015 — Specification for the testing of balanced and coaxial information technology
cabling - Part 1: Installed balanced cabling as specified in ISO/IEC 11801 and related standards;

e ISO/IEC 14763-3:2014/Amd1:2018

Wykonawca ma obowigzek wykonaé instalacje okablowania zgodnie z wymaganiami opisanymi w

dokumentacji projektowej i wskazanymi wyzej dokumentami normalizacyjnymi, a jesli ktérykolwiek z

dokumentdw normalizacyjnych ulegt aktualizacji wg nowych aktualnych wymagan.

Wymagania ogdlne dotyczgce systemu okablowania strukturalnego

a) Ostony zewnetrzne kabli miedzianych majg by¢ trudnopalne i niewydzielajgce trujacych
substancji w obecnosci ognia (LSZH);

b) Montaz gniazd okablowania poziomego PL ma by¢ realizowany przy zastosowaniu ptyt czotowych
z uchwytami w standardzie Mosaic 45.

c) Okablowanie poziome dla sieci LAN/CCTV ma by¢ prowadzone kablem typu U/UTP spetniajgcym
wymogi min. kat. 6,,

d) Okablowanie poziome dla systemu CCTV ma by¢ zrealizowane w oparciu o nieekranowane
moduty gniazd RJ45 kat.6a, zbudowane z tworzywa sztucznego, zarabiane narzedziowo;

e) Nalezy zastosowac proste panele krosowe o wysokosci 1U, niezatadowane, na 24 oddzielne
moduty;

f) Wszystkie kable okablowania poziomego majg by¢ zakornczone w osprzecie potgczeniowym
zgodnie z normg PN-EN 50173-1;

g) Wszystkie kable miedziane okablowania poziomego dla kamer CCTV nalezy zakoriczy¢ od strony
kamery wtykiem RJ45 przeznaczonym do montazu na drucie.

h) Zaréwno w panelach krosowych, jak i gniazdach nasciennych muszg byé montowane takie same
moduty gniazd

i) Gniazda koncowe teleinformatyczne nalezy zaprojektowaé na skosnej ptycie czotowej z
mozliwoscig montazu jednego modutu gniazda RJ45 w uchwycie do osprzetu Mosaic (45x22,5);

j) W szafie majg by¢ zastosowane wieszaki poziome utatwiajgce prowadzenie i uktadanie kabli;

Srodowisko wewnatrz budynku, w ktérych bedzie instalowany osprzet kablowy, jest érodowiskiem
biurowym i zostato ono sklasyfikowane jako M;1,C,E, zgodnie z PN-EN 50173-1.

Prowadzenie okablowania

Okablowanie ma zostaé rozprowadzone:

a) na gtéwnych ciggach komunikacyjnych w korytach kablowych umieszczonych w przestrzeni
miedzysufitowej — nalezy zabezpieczy¢ przynajmniej 25% rezerwy na rozbudowe okablowania w
przysztosci,

b) w pomieszczeniach do punktu logicznego — podtynkowo w rurkach peszel.

Separacja okablowania poziomego od kabli elektrycznych
Kable okablowania strukturalnego oraz elektrycznego, zgodnie z wymogami norm, nalezy prowadzié
w oddzielnych trasach kablowych przy zachowaniu minimalnej separacji wynoszgcej 40mm.

Okablowanie poziome

Kable okablowania poziomego majg by¢ zakoriczone w zestawach gniazd, zwanych dalej punktami
logicznymi (PL). Gniazda w zestawach (punktach logicznych) wystepujg w réznej ilosci i konfiguracji w
zaleznosci od lokalizacji.

Zestawy gniazd PL majg by¢ zgodne ze standardem uchwytu osprzetu elektroinstalacyjnego typu M45
(45x45mm). Nalezy zastosowac ptyty czotowe skosne i ew. ramki wielokrotne.

Wszystkie kable miedzianego okablowania poziomego nalezy zakoniczyé na panelach krosowych
prostych o wysokosci montazowej 1U i pojemnosci do 24 gniazd. Kazdy port ma mie¢ mozliwosé
oddzielnego opisu i oznaczenia poprzez system kolorowych ikon. Panel ma by¢ wyposazony w tylny
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wspornik w celu utozenia i zamocowania do niego kabli, oraz zacisk uziemiajgcy. Panele majg by¢
wyposazone w moduty gniazd tego samego typu co w gniazdach dostepowych Uzytkownika (PL).

Administracja

Wszystkie kable powinny byé oznaczone numerycznie, w sposéb trwaty, zarowno od strony gniazda
PL, jak i od strony szafy montazowej. Te same oznaczenia nalezy umiesci¢ w sposdb trwaty na
gniazdach telekomunikacyjnych w obszarach roboczych oraz na panelach krosowych.

Konwencja oznaczen okablowania poziomego:

X/Y.C

gdzie:

X —identyfikator szafy, G.1.1 — szafa GPD1.1

Y — numer panela krosowego w szafie,

C— numer portu w panelu.

Dostarczone elementy pasywne sktadajgce sie na system okablowania strukturalnego muszg by¢
oznaczone nazwg lub znakiem firmowym tego samego producenta okablowania i pochodzi¢ z
jednolitej oferty rynkowej, bedacej kompletnym systemem w takim zakresie, aby zostaty spetnione
warunki niezbedne do uzyskania gwarancji w/w producenta.

Odbidr i pomiary sieci okablowania strukturalnego

Warunkiem koniecznym dla odbioru koricowego instalacji przez Inwestora jest spetnienie wszystkich
ponizszych warunkow:

a) wykonanie instalacji w sposdb estetyczny, zgodny ze sztukg i obowigzujgcymi normami,

b) wykonanie kompletu pomiaréw,

c) opracowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej Inwestorowi,

d) uzyskanie gwarancji systemowej producenta okablowania.

Wykonawstwo pomiardw sieci miedzianej klasy E i E5 powinno by¢ zgodne z normg IEC 61935-1.
Pomiary sieci $wiattowodowe] powinny by¢ wykonane zgodnie z normg ISO/IEC 14763-3. Pomiary
nalezy wykona¢ dla wszystkich interfejsow okablowania poziomego oraz szkieletowego.

Nalezy uzy¢ miernika dynamicznego (analizatora), ktéry posiada mozliwosé analizy parametrow,
wedtug aktualnie obowigzujgcych norm. Sprzet pomiarowy musi posiada¢ aktualng
kalibracje/legalizacje (tj. certyfikat potwierdzajgcy doktadnos$¢ jego wskazan, wydany przez serwis
producenta).

Na raportach pomiarowych muszg sie znalez¢ informacje dotyczace ustawien sprzetu pomiarowego
(norma, typ kabla itp.), nazwa mierzonego tgcza oraz wyniki pomiaréw wraz z zapasami w stosunku
do limitéw z norm. Kazdy wynik musi by¢ jednoznacznie opisany jako poprawny lub niepoprawny.

Pomiary okablowania miedzianego

a) Analizator okablowania wykorzystany do pomiardéw sieci miedzianej musi charakteryzowac sie
przynajmniej V klasg doktadnosci dla klasy E i E5 wg IEC 61935-1 (proponowane urzgdzenia to np.
FLUKE DSX5000).

b) Pomiary nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej tacza statego (Permanent Link) przy
wykorzystaniu odpowiednich adapterow pomiarowych specyfikowanych przez producenta
sprzetu pomiarowego.

c) Pomiary sieci miedzianej nalezy wykonac¢ na zgodnos¢ z ISO/IEC11801 lub EN50173-1:

d) Klasa E dla gniazd z kablem kat.6

e) Klasa E, dla gniazd z kablem kat.6A

f) Protokdét pomiarowy kazdego toru transmisyjnego poziomego miedzianego ma zawieraé:

mape potaczen,

dtugosc potaczen i rezystancje par,

opdznienie propagacji oraz réznice opdznien propagacii,

ttumienie,

NEXT i PS NEXT w dwéch kierunkach,

YV VVVY
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» ACR-F i PS ACR-F w dwdch kierunkach,
» ACR-N i PS ACR-N w dwéch kierunkach,
» RLw dwdch kierunkach.

5.3.3.2. Instalacja monitoringu CCTV

System nalezy oprze¢ na technologii transmisji obrazu po sieci IP zgodnie z wykorzystaniem systemu
okablowania strukturalnego. Okablowanie strukturalne dla potrzeb CCTV nalezy wykonaé zgodnie z
dokumentacjg wykonawcza.

Wymagania ogdlne dla systemu monitoringu:

a) Liczba i rozmieszczenie elementéw systemu dozoru wizyjnego CCTV IP opracowano na podstawie
informacji oraz wymagan podanych przez Uzytkownika.

b) System dozoru wizyjnego CCTV IP powinien zapewniaé petng miedzyoperacyjno$¢ w komunikacji
miedzy wieloma urzadzeniami systemu réznych producentdw;

¢) Umotzliwienie podtaczenia do systemu réznych kamer pochodzacych od wielu producentéw, w
tym obstuga nielimitowanej liczby rdéznych kamer obstugiwanej przez dedykowane
oprogramowanie;

d) System powinien zapewniaé zdalny dostep z dowolnego miejsca oraz urzadzenia korzystajgcego z
sieci LAN za pomocg dedykowanych aplikacji, po autoryzacji;

e) Automatyczne wykrywanie podtgczonych urzadzen systemu dozoru wizyjnego CCTV IP;

f) System powinien mie¢ mozliwos¢ podtgczenia kamer kablem sieciowym w oparciu o protokét
komunikacyjny TCP/IP;

g) Kamery powinny wspiera¢ protokoty: TCP/IP, IPv4, TCP, UDP, HTTP, FTP, DHCP, WS-discovery,
UPnP, DNS, mDNS, DDNS, RTP, Unicast, Multicast, NTP, IETF NTP, SMTP, WS-security;

h) Kamery powinny by¢ zgodne ze standardem ONVIF;

i) Kamery powinny umozliwia¢ opcje wydzielenia strumieni wideo;

j) Kamery powinny posiada¢ interfejs sieciowy 10/100 Base —T Ethernet;

k) Kamery powinny posiada¢ mozliwos¢ konfiguracji za pomocga przegladarki WEB;

I) Kamery powinny wspierac przegladarki Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari;

m) Logowanie do strony konfiguracyjnej powinno by¢ zabezpieczone odpowiednim hastem, a
potgczenie internetowe powinno by¢ oparte o protokét HTTPS;

n) Kamery zewnetrzne powinny charakteryzowac sie klasg ochronnosci minimum IP66;

o) Kamery wewnetrzne powinny posiadac klase wandaloodpornosci IK10;

p) System powinien by¢ w petni konfigurowalny aby dostosowaé go do wymagan kazdego
uzytkownika;

gq) Do kazdego uzytkownika systemu powinna by¢ mozliwos¢ przypisania hasta dostepu oraz
nadanie odpowiednich uprawnien;

r) System powinien posiadac opcje powiadomien e-mail;

s) System powinien umozliwiaé konfiguracje ustawien obrazu kamer w tym: rodzaj kompresji, liczbe
klatek/s, rozdzielczo$¢, ustawienie strumieniowania;

t) System powinien obstugiwac i konfigurowacd strumienie audio kamer;

u) System powinien umozliwia¢ tworzenie harmonograméw do zapisu wideo, do aktywowania
wykrywania ruchu itp.;

Kamery IP

W systemie CCTV wykorzystywane bedga 2 rodzaje kamer IP:

Kamera koputkowa 2MP do obserwacji wewnatrz-budynkowej spetniajaca wymagania ponizej:
Kompresja video - H.264, MJPEG

Maksymalna ilos¢ klatek na sekunde —2MP: 30ips;

Zgodnosc z ONVIF — Tak
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Rozdzielczoéé — 1080P (1920x1080); 1.3M (1280x960); 720P (1280x720);D1 (704 x 576/704 x
480); CIF (352 x 288/352 x 240);

Przetwornik obrazu - 1/2.7”

Dziern/Noc — Mechaniczny ICR

Promiennik podczerwieni IR — Tak, wbudowany, zasieg 15m

Minimalne os$wietlenie - 0.01lux/F1.4 kolor; 0.00 lux/F1.4 przy wykorzystaniu promiennika
podczerwieni IR

Szeroki zakres dynamiki WDR — TAK

Balans bieli — Auto / Manualny

Cyfrowa redukcja szumoéw — 3D

Strefa prywatna — do 4 stref

Tryb korytarzowy — TAK

Kompensacja oslepienia - TAK

Korekcja optyki/pole widzenia — 2,7-12mm reczne nastawienie/ 98° - 30°

Typ obiektywu — Ze zmienng ogniskowa i korekcjg podczerwieni

Interfejsy — Ethernet 10/100 Base-Tx

Porty — RJ45

Wspierane protokoty - IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP,
RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, Filter, QoS, Bonjour

Zasilanie - 12VDC, PoE IEEE 802.3af

Temperatura pracy - -30°C do 60°C

Wandaloodporna — Tak, ocena IK10

Klasa szczelnosci: IP67

Detekcja ruchu —tak

Kamera wewnetrzno/zewnetrzna 4MP_typu bullet do obserwacji terenu zewnetrznego
spetniajaca wymagania ponizej:

Kompresja video - H.264 / H.265 / MJPEG

Maksymalna ilos¢ klatek na sekunde — 30ips dla 3MP, 60ips dla 1080p;

Zgodnosc z ONVIF — Tak

Przetwornik obrazu - 1/2.8” CMOS

Minimalne o$wietlenie — Kolor — 0,03Lux, B/W — 0,001Lux

Dtugosé ogniskowej — 2,8-12mm

Typ obiektywu — motozoom, zmiennoogniskowy, kontrola P-iris, korekta IR

Pole widzenia — szerokie - 98°/71° oraz teleobiektyw - 35°/26°

Szeroki zakres dynamiki WDR — TAK 120dB

Dzierr/Noc — Prawdziwy D/N z ICR

Detekcja ruchu — tak

Detekcja zamazania obrazu — tak

Interfejsy — Ethernet 10/100 Base-Tx, IP66/67

Porty — RJ45

Wspierane protokoty - TCP/IP, IPv4, IPv6, TCP, UDP, HTTP, FTP, DHCP, WS-Discovery, DNS, DDNS,
RTP, RTCP, TLS, Unicast, Multicast, NTP, SMTP, WS-Security, IEEE 802.1x,, PEAP, SSH, HTTPS,
SOAP, WSAddressing, CIFS, SNMP, UPNP, RTSP, LLDP

Zasilanie - PoE IEEE 802.3af, klasa 3, 24VAC

Temperatura pracy - -40°C do 50°C

Klasa wandaloodpornosci: IKO7

Klasa szczelnosci: IP66

Odpornosé: EN50130-4, EN55024

Bezpieczenstwo: EN60950-1; UL60950-1; IEC60950-1; CSA 22.2 No. 60950

Srodowisko: RoHS, WEEE
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Dodatkowo kamera ma posiadaé¢ mozliwos¢ inteligentnego zarzgdzania przepustowoscig co pozwala
jednoczesnie uzytkownikom uzyskaé rzeczywiste oszczednosci dzieki zmniejszeniu obcigzenia sieci i
zmniejszeniu wymaganej ilosci pamieci masowe;j.

Funkcje oprogramowania VMS - wymagane

a) Darmowy klient Win, Linux, Mac

b) Podglad na zywo/zapisanego obrazu przez przegladarki IE, Chrome, Safari, Opera, Firefox

c) Darmowa aplikacja na tablety oraz smartfony, podglad obrazu na zywo/zapisanego dla Android,
i0S, Win8

d) Automatyczne znajdowanie, przypisywanie oraz adresowanie kamer IP

e) Optymalizowanie zajetosci pasma

f) Obstuga wydarzen — eventéw

g) Ustawianie réznych czasdw przechowywania video dla réoznych kamer

h) Podglad wszystkich modyfikacji systemowych, kto co i jak zmodyfikowat

i) Tworzenie grup uzytkownikéw i nadawanie uprawnien

j)  Wyszukiwanie po ruchu w wybranym obszarze video

k) Powiadomienia email odnosnie dziatania systemu

I) Obstuga dedykowanej klawiatury

5.3.3.4. Instalacja sygnalizacji wtamania
Podstawa techniczna opracowania

«  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z
poin. zm.)

«  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r.
w sprawie wykazu wyrobdéw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i 7zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do
uzytkowania (dz. u. nr 143, poz. 1002)

«  Projekt architektoniczny budynku.

«  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych - Tom V -
Instalacje elektryczne”, wyd. C.0.B.R.I. i U.E. Elektromontaz Warszawa.

. PN-93E-08390/14 ,Systemy alarmowe" — Wymagania ogdlne — Zasady stosowania.

«  Ustawa z dn.3.04.93r o badaniach i certyfikacji Dz. U. nr 55 poz. 250

. Ustawa z dn.3.04.93r o normalizacji Dz. U. nr 55 poz. 251

«  PN-IEC 60364 —5 — 56 Instalacje bezpieczenstwa

- EN 50173-1:2011 ,Information technology. Generic cabling systems Part 1: General
requirements”.

- Dokumentacja Techniczno Ruchowa Urzadzen.

Opracowanie przewiduje wykonanie projektu instalacji sygnalizacji wtamania opartej na
mikroprocesorowej centrali alarmu oraz doborze elementéw detekcyjnych, tj. czujek ruchu,
kontaktronéw magnetycznych wraz z niezbedng infrastrukturg;

W projektowanym Systemie Sygnalizacji Wtamania i Napadu zastosowano sygnalizacje zagrozenia
mienia w wyznaczonych miejscach szczegdlnie narazonych na wtamanie. Strefy te chronione s3 za
pomocg czujek dualnych PIR + MW, a w przypadku czesci pomieszczen czujek magnetycznych
(kontaktrondw) do nadzoru drzwi. Zatozono, ze projektowany system bedzie klasy nie wyzszej niz
Grade 2.

Zazbrojenie oraz rozbrojenie strefy chronionej realizowane bedzie przez wpisanie kodu cyfrowego
przez uprawnionego pracownika na manipulatorze z wyswietlaczem LCD. Manipulator przy wejsciu
do obiektu bedzie stuzy¢ do zazbrajania catego budynku po godzinach pracy. Uzbrojony system
alarmowy, poprzez wykrycie naruszenia chronionej strefy powoduje zmiane stanu parametru
aktywowanej linii wejsciowej. Centrala interpretujgc zmiane stanu powoduje pojawienie sie alarmu.
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Uruchomienie alarmu powoduje uruchomienie gtosnego alarmu wewnatrz i na zewnatrz budynku
oraz w przypadku podtgczenia obiektu do wybranej agencji ochrony przestanie sygnatéow do
alarmowego centrum odbiorczego. Alarm w obiekcie dezaktywowany jest poprzez rozbrojenie
systemu kodem uzytkownika.
System sygnalizacji wtamania napadu nalezy podzieli¢ na strefy dozorowania z uwzglednieniem
dozorowanych pomieszczen oraz ciggdw komunikacyjnych.
Analiza zagrozen
Biorac pod uwage konstrukcje i funkcje budynku, usytuowane wejscia oraz mienie przechowywane w
budynku mozliwe sg nastepujgce potencjalne zagrozenia o charakterze kryminalnym:

«  Wilamanie

«  Kradziez

«  Dewastacja

Zastosowane urzadzenia
Minimalne parametry elementéw systemu opisano na rysunku nr 3/E.

Wytyczne konserwacji
Po przekazaniu systeméw do eksploatacji nalezy przeprowadza¢ konserwacje urzadzen i instalacji
w nastepujacych odstepach czasu:

e sprawdzenie dziatania systemu SSWiN - zgodnie z zaleceniami producenta,
e usuwanie zanieczyszczen czujek PIR - wedtug potrzeb,
e usuwanie ewentualnych awarii - na biezaco.

Wszystkie sprawdzenia i naprawy nalezy odnotowywac w ksigzce zdarzen, podajac date, godzine,
rodzaj wykonanych prac oraz nazwisko i podpis osoby dokonujgcej wpisu.

5.3.3.5. Instalacja A/V klas lekcyjnych.

W salach lekcyjnych przewiduje sie tablice interaktywne z dedykowanymi projektorami. Wybér tablic
interaktywnych lezy po stronie inwestora. Przy stanowisku prowadzacego instalowane bedg w ramce
wielokrotnej p/t gniazda do potaczenia z projektorem oraz tablica multimedialng (wybér inwestora):
USB, UTP, HDMI, SVGA. Rézne rodzaje gniazd/potaczen zapewnig uniwersalny dostep do instalacji dla
dowolnego komputera przenosnego oraz wybranych przez Inwestora tablic interaktywnych.

5.3.3.6. Instalacja domofonowa

W rozdzielnicy gtdwnej zainstalowany bedzie zasilacz systemowy oraz dystrybutor sygnatu.
Dystrybutor podtaczony bedzie z tablica wywotawczg oraz z dwoma unifonami zlokalizowanymi w
klasach. Schemat instalacji domofonowe]j pokazano na rysunku nr 5/E.

6. Instalacje ochronne

6.1. Ochrona od porazen pragdem elektrycznym

Ochrone podstawowg przed porazeniem stanowi poziom izolacji roboczej przewodoéw, kabli oraz
ostony zewnetrzne urzadzen.

Ochrone przy uszkodzeniu — niedopuszczenie do porazenia pradem elektrycznym w przypadku
uszkodzenia izolacji — samoczynne wytgczenie zasilania, drugi stopien izolacyjnosci rozdzielnic.
Ochrona uzupetniajgca — urzadzenia ochronne rdznicowo pradowe o znamionowym pradzie
réznicowym nie przekraczajgcym 30mA oraz wykorzystanie dodatkowych potgczern wyréwnawczych
ochronnych.

Rozdziat przewodu PEN na PE i N wykonany winien by¢ w rozdzielnicy projektowanej.

6.2. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Gtéwna szyna uziemiajgca instalowana bedzie w obudowie RG. Wszystkie metalowe instalacje
konstrukcji, instalacji sanitarnych, korytek kablowych, szafy dystrybucyjnej PD tgczy¢ z uziomem
otokowym istniejgcym poprzez ztgcza kontrolne.
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6.3. Ochrona przeciwprzepieciowa
Rozdzielnice gtdwng wyposaza sie w ochrone przeciwprzepieciowa klasy 1 i 2. Rozdziat przewody PEN
na PE i N wykonany bedzie w rozdzielnicy gtéwnej.

6.4. Ochrona odgromowa
Zgodnie z protokotem instalacji odgromowej RAP-026-2017 istniejgca instalacja spetnia wszystkie
parametry i nadaje sie do dalszej eksploatacji.

6.5. Ochrona pozarowa

Kubatura obiektu jest nizsza od wymaganych 1000m3, nie jest wymagany wytgcznik p.pozarowy.
Obiekt stanowi jedng strefe pozarowga. W rozdzielnicy RG instalowanej przy wejsciu do obiektu jest
wytacznik gtéwny. Zasilanie rozdzielnicy gtéwnej prowadzone pod posadzkg w rurze ochronnej ujetej
w czesci rysunkowej projektu.

7. Uwagi konncowe

Catos¢ robdét wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano- Montazowych. Czes¢ V — Instalacje
Elektroenergetyczne”. Przy przejsciu otwordw instalacyjnych przez strefy pozarowe stosowad
przepusty zabezpieczajgce o stopniu ochrony El takim samym jak oddzielenie.
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8. Obliczenia techniczne

8.1. Zatozenia
e Dobor kabli i przewodéw PN-IEC 60364 — 5-523
e Dopuszczalne spadki napie¢: NSEP-002
e Ochrona przeciwporazeniowa w urzgdzeniach elektroenergetycznych do 1 kV ( Dz. U. nr
81/90)
e PN-EN 12464 — 1 ,Oswietlenie miejsc pracy”
e PN-EN 1838, 0Oswietlenie awaryjne”
e PN-IEC 364 — 4 — 481 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”
e PN-IEC 60364 — 4 —473 ,0Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi”

8.2. Dobor opraw oswietleniowych

W przeprowadzonych programem komputerowym obliczeniach doboru opraw oswietleniowych
przyjeto poziomy natezenia oswietlenia zgodnie z normg PN-EN 12464-1 ,Oswietlenie miejsc pracy”.
Obliczenia znajduja sie w projekcie.

8.3. Bilans mocy

Odbior Pi kz Po cos fi So lo

- kw - kw - kVA A

1 2 3 4 5 6 7

Rozdzielnica RG
Oswietlenie 1,50 0,90 1,35 0,97 1,39
Odbiory rézne 13,60 0,30 4,08 0,95 4,29
Stanowiska informatyczne 2,00 0,60 1,20 0,97 1,24
Urzadzenia niskopragdowe 1,10 1,00 1,10 0,97 1,13
Rekuperatory 0,90 0,90 0,81 0,94 0,86
Razem 19,10 0,45 8,54 0,96 8,92 13,0

Uwzgledniajgc wspotczynnik nienaktadania sie najwiekszych obcigzen kj = 0,8:
Po =8,54,0 kW x 0,8 = 6,8 kW
S0 =8,92 kVAx 0,6 =7,2 kVA

Prad obcigzenia szczytowego:
6,8 kW - 1000

I, = =10,54
9™ 1,73-400-0,96

W cztonie pomiarowym ztgcza kablowego przewidziano zabezpieczenie przedlicznikowe
wyltagcznikiem nadpradowym 32A. Ze zfacza zintegrowanego wyprowadzony zostanie zalicznikowo
nowy wlz wykonany przewodem LgY4x16mm? w DVK75 uktadanej w objetej remontem posadzce,
ktérej przekrdj pokazano na rysunku nr 9/E. Przekréj posadzki:
W warstwie chudego betonu o grubosci 15cm utozona bedzie rura ochronna DVK75. Na warstwie
chudego betonu utozona bedzie izolacja cieplna wykonana styropianem 10cm, nad izolacjg utozone
beda:

e folia polietylenowa

* siatka montazowa

e przewody ogrzewania podtogowego

* wylewka betonowa

e posadzka
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Proponowane ufozenie rury ochronnej w warstwie chudego betonu pod styropianem. Sprawdzenie

doboru wlz:
Sprawdzenie doboru obcigzalnosci kabla

10 <1b <1dd 1,6'1b < 1,45 'Idd
10,54 < 32A <524 1,6-324A<1,45-524
51,24 < 75,44

Spadek napiecia na projektowanym przytgczu
100-P-L 100-6,8kW -15m

= =0,07% < 29
y-S-U? 57 -16-4007 7% %

dU% =

Opracowat inz. Andrzej Wrotkowski
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Umowa przytaczeniowa

TAURON Dystrybucja S.A.
adres do korespondenci:

TAURON Obsluga Kliema Sp.z 0.0
ul, Lwowska 23

40-388 Katowice

tel. 32 606 0 616

e-mail: infa@tauron-dystrybucja.pl
wwiw.tauron-dystrybucja.pl

UMOWA O SWIADCZENIE USLUG DYSTRYBUC.JI ENERGI ELEKTRYCZNEJ
NR 182268797/B/Di2016 zawarta w dniu 07.04.2016 r.
omigdzy
Imig | nazwisko lub
nazwa podmiotu

ZESPOF SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CZERNICY

UL. $W. BRATA ALBERTA ADAMA GHMIELOWSKIEGO 8

Adres, 55-003 GZERNICA

Adres do korespondencji
i dorgczania faktur
(jezali inny niz adres)*

N i Rodza) | nr dokumentu tozsamosci* Nr
PESEL* NIP 8061534583 e A
Telefon | fax l e-mail

przy zawiaraniu Umowy Odbiorca reprezentowany jest przez:

Imie | nazwisko, M et Skp s

PESEL/seriai

nr dokumenty Gbo Lh ok GZL{ ; CDVE'MQE%

tozsamosci®

dzialajgeego na padstawie pisemnago pelnomocnictwa

zwanym dalej Odbiorca,

a TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibg przy ul. Jasnogarskie] 11, 31-356 Krakéw, wpisang do Rejestru Przedsigblorcéw prowadzonego przez Sad
Rejonowy dla Krakowa Sredmiescia Wydz. XI Gospodarczy Krajowego Rejestiu Sadowego pad numerem KRS 0000073321 z kapitalem zakladowym
(wplaconym) w wysokoéei 511.925.759,22 z4, bedaca czynnym podalnikiem VAT: NIP 8110202860; REGON 230179216

zwangdalej 0SD:

reprezentowana przez Pelnomognika:

r Imie i nazwislo Petnomacnika 0SD Agnieszka Zagradna l

Odbiorca | 0SD fgcznie okreélani sg jako Strony.

1
[Przedmiot Umowy]

1. Przedmiotem niniejszej umowy, zwanej dalej "Umowa”, [est $wiadczenic ustugi dystrybucjl energil elekirycznej obejmujgoce) korzystanie przez

Cdblorce 7 Krajowago Systemu Elekiroenergelycznego, w tym w szczegoinosci:

a. transporl enargli elekiryczne] slecig dystrybucying 08D w celu dostarczania energii eleklrycznej do miejsca dostarczenia wskazanego w § 2

ust. 2,

b, utrzymania ciaglodci dostarczania energi elekiryczne] oraz niezawodnosci jej dostarczania,

. utrzymanie parametrow jakosciowych enargii elekirycznej,
2. Swiadczenie uslugi dystrybuc)i energii elekirycznej odbywa sig na warunkach okreSlonych w.
Ustawie z dnia 10 kwielnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U, 2012, poz. 1068 z péZn. zm.) oraz aktach wykonawczych do taj ustawy,
Umaowie,
agdlnych warunkach umawy (QWU),
koncesji 0SD na dysirybucie encraii elekiryeznej udzielone] przez Prezesa Urzgdu Regulacji Energetyki,
aklualnej Taryfia OSD zatwierdzonej decyzjg Prezesa Urzadu Regulac)i Energelyki (Taryfa OSD),
Instrukeji Ruchu | Eksploatacii Sieel Dystrybucyinej OSD (IRIESD), dostepnej na stronie intarnatowe] OSD,
Instrukeji Ruchu i Eksploatacii Sieci Przesytowej (IRIESP), dostepne] na stronie internctowej Operatora Systemu Przesylowego - Polskich Sieci
Elektroenergetycznych S.A.

o

§2
[Uwarunkawania tachnlczne realizacji Przedmiotu Umawy]

1. Ushga gzslgbuc'i cnergii elektryczne] bedzle realizowana na polrzeby zasilania w energig eIEKtryczﬂnastE;puECEEo obiektu:

Rodzaj obieklu (apis) -lokal niernieszkalny
§5-003 .
Adres (kod CZERNICA QZERNICA UL. BRATA ALBERTA b
paczlowy) {poczta) {miejscowose) {ulica) {nr domu) (nr lokalu)

2. Strony ustalaja, ze realizacja usiugi dystrybucii energll elekirycznej naslgpowad badzie z uwzglgdnleniem ponieszych uwarunkowar technicznych:
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Lokalizagja ukt I i =
ousgilz cja ukiady pomiarowo-rozliiczeniowego slanowiacego wlasnogé WEWNATRZ LOKALU

Zgadnie z sbowigzujacymi  przepisami prawa, uwzglzdniajac

Miejsce dostarczania energli elekiryezngj stanowig datychozasows warunki zas/lania

Migjsce  rozgraniczenia wiasnosel urzadzen  elektroenergelycznyeh | Zgodnie 2z obowiazujgeyml  przepisami  prawa, uwzglednialge

pomiguzy OSD, a Odbiorcg stanowig dolychczasowe warunki zasilania

inzliqzenia Ze ustuge dystrybuci energii elekdryczna] odbywat sig beda wg zasad | stawek oplal zawartych w Tarylie OSD, w jednomiesigcznym
okresie rozliczenicwym w oparciu o fakture VAT, wystawlona na podstawle danych z uktaddw pomiarowo-rozliczeniowago dla miejsca doslarczania,

. Qdbiorca we wszystkich strefach czasowych podlaga kontroli peboru macy | energil bierne). Jezeli w dniu zawarcia Umowy Odbiorca nie ma

zainstalowanego uklad Pomiarowa-rozliczeniowego umozliwiajgcego kontrolg co najmnie| jednego ze wskazanych parametrow, OSD mozZe taki
uklad zainstalowaé, powiadamlajac o tym Odblorcg.

§3
[O$wiadczenia Odbiorcy]

Qdbiorca oéwiadcza ze;

a
b.

o
d

@

.

F .

posiada tytut prawny do oblektu opisanegow § 2 ust. 1,

zobowiaz uje sie do niezwiocznego poinformewania 0SD o zmiania stanu prawnego lub faklycznego w zalrasie okraslonym w pkl. &) i przyjmuje do
wiladomosci, ze brak poinformowania OSD maze bye traktcwany jako naruszenie warunkiw Umowy,

zapoznat sig z IRIESD,

wybranym przez Odbioree sprzedawcy w stosunku do OSD bedzie kazdorazowa len, ktry dokena powiadomienia OSD o zawarclu umowy
sprzedazy 7 Ddbiorca, zaréwna w imieniu witagnym jak i w imieniu Qdbiorcy. Warunki przyjmowania uméw sprzedazy do realizacji oraz zasady i
procedura zmiany sprzedawcy okreslons sgw QWU i IRIESD,

upowaznia OSD do zawarcia w imieniu | na rzecz Odbiorcy umowy rezerwowe| sprzedazy energll alektrycznej ze sprzedawca rezenwoviym
TAURON Sprzedat Sp. z 0.0 wpisana do Rejestiu Przedslgbioradw prowadzonago przez Sgd Rejenawy dia Krakewa-grbdmieécia w Krakowie
Wydz, Xl Gospodarezy Krajowego Rejestru Sadowego pad numerem KRS 0000270491, ktéry bedzie pelnit rolg sprzedawcy w przypadku nie
podjgcia lub zaprzestania spreedazy energii elekirycznej przez wybranego sprzedawce. Odbiorca upowaznia OSD do ustanowienig dalszych
Peinomocnictw w calu zawarcia ww. umowy,

podmiotem odpowladzialnym za bilangowanie handlowe Odblorey jest potimiot wekazany przez Sprzedawog,

inslalacja w obiekeie jest w dobrym stanie, odpowiada wymaganiom technicznym ckreslonym w odpowiednich przeplsach i nie zawiera przerdhek
umozliwiajecych nislegalny pobor energii elektrycznej, !

przed podpisaniem Umnowy otrzymal Taryfe OSD akiualng na dzien zawarcla Umowy

. wyraia zgode na udostepnianie przez 0SD danych pomiarowych, wybranemu przez ddblorcg Sprzedawcy oraz podmiatowi odpowiedzialnemu za

bilansowanle handlowe.

. jest*nie jest* oparatorem systemu dystrybucyjnego,
. jest"nie jest* Przedsiebiorstwem energetyeznym przylgczonym do sieci OSD Swiadczaeym ustugi dystrybucii energii elektrycznej dla odbiorcow

Przylgczonych do jego siec korzyslajacych z Krajowego Systemu Eleklroenergetycznego.

§d4
Wejscle w zycie i okres obowiazywania Umowy]

Umowa wchodzi w 2ycie z dniem:

rezpoczecia sprzedazy energii elekliyezne] przez wybranego sprzedawee (ub sprzedawce rezernowego, z zastrzezeniem §3 pkt &), kidry
obowigzuje od dnia Jg] zawarcia

Umowa obowlazuje na czas nieoznaczony

§5
[Postanowienia koricowe]

SzezegGlowe prawa | obowigzki Stron w zakresie reallzagji Umowy, w szczegdinodci 5poséb rozwigzania i zmiany fresci Umowy, zasady
zamawiania i zmiany mocy umownej oraz warunki vistrzymania dostawy enargii elekiryczne) okreslone zostaly w Ogdinych Warunkach Umowy,
stanowigeych zalgeznik nr 1 do Umowy.

038D moze zlecié osobom trzecim czynnosci polegajace w szezegélnodel na dachodzeniu naleznodei, wystawianiu i dostarczaniu korespondengji
Zwlazane] z realizacjg Umowy, w tym faklur VAT,

05D informuje Odbiorce, e administratorem danych osobawych zawartych w Umowie jest TAURCN Dystrybucja S.A. W cely realizacjl Umowy
dane maga byé udostzpniane podmiotam $wiadczacym na rzecz OSD uslugi w zakresie realizagi Umawy. Odhicrca ma prawo dostepu do tragci
swoich danych oraz do ich poprawiania. Przetwarzanie danych osobowych odbywa sig na zasadach okreslanych w ustawie z dnia 28 sierpria 1997
r. 0 ochronle danych osobowych (Dz. U. z 2002 1. nr101 poz. 826 2 pdiniejszymi zmianami),

0SD prowadzi rozliczenia z Odhioreq z tytulu oplaty PrzejSciowej, ktore| podstawa jest wielkose mocy unownej wynikajgca z potrzeb wlasnych
Cdbiorcy zwigzanych z prowadzona dzialalnogcig gospodarez inna niz swiadczenie ustug dystrybucii energii elekiryczne]. Wielkosé tej mocy
okresiona jest przez Odblorcg w Zalaczniku nr 2 "Oswiadczenie o wielkosei mocy dolyczace] potizeb wlasnyeh Odbiorcy zwiazanych z
proviadzong dzialalnudeia gospedarcza inng niz swiadezenie usisg dysirybuc)! snergii elekirycznef Stanowigcef rodstaws do rozliczenia aplaty
przgjéciowe do Umowy, a jej zmiana nie wymaga aneksu do Umowy i nastepuje na podstawle pisemnaj informagji,"

Odbiorca doslarcza do OSD w okresach miesigcznych dane o floci energii elektryezne 2uzylej na polrzaby wlasne oraz o llogei energii
elekiryczne| zuzytej przez odbiorcdw kaficowych przylgczonych do jego slecl na polrzeby rozliczenia oplaly wynikajacej ze stawki jakosclowe),
oddzielnie dia kazdego miejsca dostarczania okreslonago w Umowie, w formie Oswiadczenla osob upowaznionych do reprezentowania Odbiorcy,
ktérega wzor stanow! Zatacznik nr 3 do Umowy. Qdbiorca przekazuje do 0SD Obwiadczenie, w terminie do drugiego dnia miesiaca nastepujgoego
po mieslacu rozliczeniowym - poczly elekironiczna, a nastepnic dostarcza oryginaly tych Oswiadeozeri. w terminle do siddmego dnla danego
miesigea. Obowigzujacy wzér Déwiadozenia jest dostepny na stronie Intarnetowej OSD, W przypadiu niedostarczania Oswiadczenla ww. tarminach,
QSD przyjmuje do rozliczenia oplaty wynikajacej ze: slawki jakosciows), ilogci energil elaktrycznej pobrans) przez Qdbioree z sieci OSD ?

Spory zvigzane z realizacja Umowy rozstrzygaé bedzie sqd wlasclwy dla siedziby Oddzialu 08D, na obszarza dziatania ktdrego znajduje sig
migjsce dostarczanla energii elekirycznej, o ktdrym mowa w § 2.

Umowa zostata sporzadzona w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron,
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§. Zalgocznikami do Umowy sg:
1) Ogdine Warunki Umowy
2} Wzér Odwiadezenia - oplata przejéciowa
3) Wzér O$wiadczenia - oplala jakosciowa
.00 Ty S

Odbiorca

Umowe sporzquzil Agn'ieszka Zagradna

1) . siosowad gdy Cdbiarza zostal viyznaczony na Operatcra Systemu Dystrybucyjnego
% . stosowad gdy Odbiorsa pasiad innych odbioredy przylaczonyeh do jego sicel korzyslajacych z Krap

4 - miepotrzebne skredlic

; 0sD
Fetnomecnik

TAURON Dystrybucia S.A.
Agnizseka.Zdgrodna.
{podpis, pi ka imiann

Systemu E Jiie]
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Protokét z pomiaréw ochronnych

Wykonawea pomiardw:
EL.TOM Temasz Kistela
Gajowa 8A

55-120 Paniowice
602401708
e-mailel.tom@wp.pl

Protokét z pomiaréw ochronnych

DR

R T R e v R o

RAP - 026 - 2017

Zleceniodawca:
PPUH "MARKQO" Marek Bernacki

Poprzeczna 6
55-002 Gajkow

Miejsce przeprowadzenia pomiaréw:

Budynek Swietlicy "KuZnia” i
Wolnosci 41 i
55-003 Czernica

Rodzaj pomiaréw: Badania ckresowe Pogoda: Stoneczna

Data pomiarow: 2017-05-30 Data nastepnych pomiarow: 2022-05-30

Instalacja:

O Nowa O Rozbudowa @ Modyfikacja B3 lstniejaca

Orzeczenie:
Instalacja nadaje sie do eksploatacfi B

e P S

RAP-026-2017 113
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RAP - 026 - 2017

Data pomiaréw:2017-05-30 }-
Wykonawca pomiaréw: EL.TOM Tomasz Kistela;Gajowa 8A 55-120 Paniowice .
Pomiarowcy: Tomasz Kistela

Mejsce plzeprowadzema pomaarow Budynek Swietlicy "Kuznia"; Wolnosci 41; 55-003 Czernica

R ] T = T A T o R S )

Osob Y wykonu;ace pom;afy

: " Numer 2 F
imie Nazwisko Adres uprawnien Stanowisko i Podpis
omasz Kistela
Upru‘wmon do zajmowania sie eksploatacja
urzgdighy i 3ieci na stanowisku
EUSH:.ZMGH Eksploathc ' bstugni konsem‘ahq :
i ! j i montaiu fifdpra 1arow ¢ ektrycznyc
Tomasz Kistela D1/ET1/12447/ | Pomiarowiec e by | 0 ) E5 W ?/\‘15
5 f
[ Identyfikacja uzytych przyrzgdow; |
| Producent ] Model | Numer seryjny |
UNI-T ] uT 275 | 816016614 |
G064 L Zarg sz Kistele, & TRAB T 096 -2017 A
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z istn. zlgcza kablowo - pomiarowego
przedsigbiorstwa energetycznego
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SCHEMAT CCTV

SCHEMAT LAN

WIDOK SZAFY PD

Switch 8xRJ45 1Gb PoE

N

(o) =/=]

Panel 24xRJ45 kat.6A

——= LAN

Szafa dystrybucyjna PD

Legenda:

Kamera IP mini tubowa, 4 Mpx, 2.8-12mm,
zmotoryzowany obiektyw, IR 30m

Kamera IP mini koputkowa, 2 Mpx, K09,
obiektyw 3.6mm , IR 15m

Kabel kat. 6A U/UTP LSZH -

Wtyk RJ45 kat.6A 10G POE+, beznarzedziowy
STP, 22-24 AWG - (np. ALANtec)

Total

Wyniki obliczen szeroko$ci pasma i pojemnoéci HDD:

2664x1496

1920x1080

Storage Configuration

H.264 3.9TB

H.264 2TB

5.9TB

BANDWIDTH

39.9 Mbit/s

20.7 Mbit/s

60.6 Mbit/s

przytgcze poza

10 x U/UTP

kat.6a 1SO, LSZH

—
—

<

zakresem opracowania

PD :

|

E

2 x U/UTP kat.6a ISO,

LSZH

8 x U/UTP kat.6a IS0,

[ x2 AP Access Point PoE

Gniazda nieekranowane
1xRJ45 kat. 6a UTP, skosne, uchwyt Mosaic

LSZH

Gniazd

=)  x6

a nieekranowane

2xRJ45 kat. 6a UTP, skosne, uchwyt Mosaic

Szafa PD

Szafa wiszqca 18U, 600/600/ szer./qgt.

— 18U,

stanowisko komputerowe
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Panel wentylacyjny 19” 1U, 2 wentylatory, termostat, 1U

FO Przelqcznica $wiattowodowa 12xSC simplex/12xLC duplex 1U, 19" 1U z akcesoriami montazowymi,
wyposazona w adaptery LC/PC

Organizer kablowy, 1U, 19"

Panel krosowy modularny, uniwersalny 19", 1U, wkiadki 1xRJ45 kat. 6,
Organizer kablowy, 1U, 19”

Rejetrator CCTV Sozc\m. obstuga kamer do 5MPix, USB, HDMI, VGA, 6TB HDD z zasilaczem
Przetqcznik 8 x, PoE: 30W na port dla potrzeb CCIV z zasilaczem

8-kanatowe zabezpieczenie przeciwprzepigciowe dia skrgtki UTP/FTP z ochrong PoE
Przefqcznik 24 porty 10/100/1000Mb/s PoE+, 4 sloty SFP, PoE min 200W dla portrzeb LAN z zasilaczem

Organizer kablowy, 1U, 19”

Panel krosowy modulamy, uniwersalny 19", 1U, wkiadki 1xRJ45 kat. 6,

UPS 800W 230VAC USB, LCD

Listwa zasilajgca 19" - 9x230V z diodq LED

UL. LISOWSKIEGO 2/4
D >w —Al 1 w h m —A — 65-072 ZIELONA GORA
tel. +48 68 320 15 75
Inwestor Gmina Czernica
ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Iwestyca: | Zmiana sposobu uzytkowania istniejgcego budynku $wietlicy na bud.
dydaktyczny z 2 salami dydaktycznymi oraz zapleczem socjalno—tech.
Adres: Dziatka nr 174/3 obreb 0003 Czernica Vo2 JE
TreSC rysunku: SIEC STRUKTURALNA — SCHEMAT |*** P& 22.06.2020
Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant: inz. Andrzej Wrotkowski 162/76/16
W _spec. elektr.
Sprawdzaecy: | mgr inz. Marek Wrotkowski Ems\ mmww\ Mw,m__\ 18
Asystent:
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1 klawiatura sterujgca sensoryczna

YTKSYekw10x2x0,5
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sygnalizator akustyczno - swietlny zewnetrzny
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sygnalizator akustyczno - swietlny wewnetrzny

centrala dostarczona w obudowie i z zasilaczem
centrala zlokalizowana w pom. gospodarczym

]

_ Centrala alarmowa 32 wejsciowa z modutem komunikacji GSM _

I

zasilanie ~230V

23/RG

I

Parametry i wyposazenie centrali SSWIN:

modut GSM oraz modut Ethernet.
ptyta gtéwna pozwalajgca na obstuge minimum 32 wejs¢

magistrale komunikacyjne do podtgczania manipulatoréw i modutéw rozszerzen (mozliwos¢ podtgczenia 16 ekspanderow

8-wejsciowych)

wbudowany komunikator telefoniczny z funkcjg monitoringu, powiadamiania gtosowego i zdalnego sterowania

obstuga systemu przy pomocy manipulatora, kart zblizeniowych oraz zdalnie z uzyciem komputera lub telefonu

komoérkowego

pamie¢ minimum 400 zdarzen z funkcjg wydruku

obstuga minimum 64 uzytkownikéw

mozliwos$¢ aktualizacji oprogramowania za pomoca komputera

wbudowany dedykowany zasilacz impulsowy funkcjami: fadowania akumulatora i diagnostyki
obudowa metalowa wyposazona w zasilacz 230VAC oraz akumulator 24Ah

Parametry czujki dualnej (PIR+MW):
podwéjny mechanizm wykrywania - czujnik podczerwieni - PIR z podwojnym pyroelementem oraz czujnik mikrofalowy.

cyfrowy algorytm detekcji ruchu oraz funkcja kompensacji temperatury
funkcja kontroli poziomu napigcia zasilajgcego,
ochrona antysabotazowa przed otwarciem obudowy,

Parametry sygnalizatora wewnetrznego:

optyczno-akustyczny sygnalizator przeznaczony do montazu wewnatrz budynkow,
wyposazony w superjasne diody LED oraz przetwornik piezoelektryczny.
obudowa wykonana z poliweglanu,

urzgdzenie wyposazone w zabezpieczenie antysabotazowe chronigce przed otwarciem obudowy lub oderwaniem od

Sciany,

Parametry sygnalizatora zewnetrznego:

optyczno-akustyczny sygnalizator przeznaczony do montazu na zewnatrz budynkoéw,
wyposazony w superjasne diody LED oraz przetwornik piezoelektryczny,
obudowa sygnalizatora wykonana jest z poliweglanu,

urzgdzenie wyposazone w zabezpieczenie antysabotazowe chronigce przed otwarciem obudowy lub oderwaniem od

$ciany,

Parametry manipulatora

wbudowany czytnik kart zblizeniowych pozwala na obstuge systemu bez koniecznos$ci zapamigtania hasta.
podswietlenie klawiatury i wySwietlacza

diody LED informujgce o stanie systemu

sygnalizacja dzwiekowa wybranych zdarzen w systemie

() ABK-PROJEKT
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65-072 ZIELONA GORA
tel. +48 68 320 1575

Inwestor;
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mgr inZ. Marek Wrotkowski
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W _spec. elekr.
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Autor projektu / Kierownik
biura projektowego:

mgr inz. Bogdan Mrozowski

7/90/16
W spec. konstrukcyjnej
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O ABK-PROJEKT  «ozaomeon
Inwestor: Gmina Czernica
\ ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
_m_ _._w_._ hwestyda: | Zmiana sposobu uzytkowania istniejgcego budynku swietlicy na bud.
dydaktyczny z 2 salami dydaktycznymi oraz zapleczem socjalno-tech.
Adres: Dziatka nr 174/3 obreb 0003 Czernica N4 /B
stk STANOWISKO INFORMATYCZNE - WIDOK™“* " 22.06.2020
. . . , . Imig i Nazwisko Nr uprawnien Podpis
gniazdo sieci ogolnej 230V/16A/Z :
Proklant:(inz. Andrzej Wrotkowski s_mw\mm\_w_mﬂ.
Sprawdzeizey: | mgr inz. Marek Wrotkowski Ems\ WWM\ hwm\ 18
Asystent:
o mqr inz. Bogdan Mrozowski _:_uwﬁ\. ww:\wm%,o<_=@_
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Inwestor;

Gmina Czernica
ul. Kolejowa 3, 53-003 Czernica

Inwestycia: | Zmiana sposobu uzytkowania istniejgceqo budynku swietlicy na bud.

dydaktyczny z 2 salami dydaktycznymi oraz zapleczem socjalno-tech.
Adres Dzialka nr 174/3 obreb 0003 Czemica N5 JE
stk NSTALACJA DOMOFONOWA — SCHEMAT|>“* " 22.06.2020

Imig i Nazwisko Nr uprawnien Podpis
Proklant:~ (inz. Andrzej Wrotkowski 182/76/26
w_spec. elektr.

Sprawdzelpey: | mgr inz. Marek Wrotkowski Ems\ WWM\ hwm\ 18
Asystent:
Autor projektu / Kierownik 7 \wo \NO

biura projektowego:

mgr inz. Bogdan Mrozowski

W spec. konstrukcyjnej
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[ 9 [WC damskie

8 7 <<n meskie

[ 7_|WC NPS i nauczycieli 5 [Pom. socjalne 4 ]Zaplecze sali

9,37Tm2 7 gres

9,37Tm2 7 7 gres

447m2 [gres 6,05m2 [gres 3,31m2_[wyktobiekt.

1 |Sala lekcyjna 58,44  |wykt. obiekt.
2 | Komunikacja 29,89 |wykt. obiekt.
3 | Sala lekcyjna 57,11 |wykt. obiekt.
4 | Zaplecze sali 3,31 |wykt. obiekt.
5 | Pom. socjalne 6,05 |gres
6 |Przedsionek 3,43 |gres
7 |WCNPSinaucz. | 447 |gres
8 |WC meskie 9,37 |gres
9 |WC damskie 9,37 |gres
10 | Zaplecze sali 2,77 |gres
Razem:| 184,21 m’

RG

—IﬁL

¥

INSTALACJA UKLADANA W KORYTACH KABLOWYCH
ORAZ POD TYNKIEM.

OZNACZENIA

INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO

INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO | EWAKUACYJNEGO
OPRAWA LED 600x600 p/t 4000Im 35W

OPRAWA LED 7100Im 64W IP20 + AS

OPRAWA ZEWNETRZNA P65 LED 20W Z CZUJNIKIEM
ZMIERZCHU

OPRAWA SPOT LED p/t 1800Im 20W MAT IP44

OPRAWA AWARYJNA CNBOP AT 1H LED 1W 130LM OPEN
SPACE JEDNOZADANIOWA

OPRAWA AWARYJNA CNBOP AT 1H 1W 130LM CORIDOR
JEDNOZADANIOWA

=== OPRAWA EWA CYJNA LED 1,2W CNBOP AT 1H

JEDNOZADANIOWA AT + UCHWYT SUFITOWY TWINS
PIKTOGRAM ZGODNIE Z PN-EN ISO 7010

| OPRAWA EWAKUACYJNA CNBIP AT 1H OUTDOOR IP66 LED

3x1W 360Im JEDRIOZADANIOWA + GRZALKA
ROZDZIELNICA m..\,.ﬁO<<Z>* Il KLASA IZOLACYJNOSCI, IP44

DROGA EWAKUACYJNA
EACZNIK OSWIETLENIA KORYTARZOWY

L ACZNIK OSWIETLENIA JEDNOBIEGUNOWY
EACZNIK OSWIETLENIA DWUBIEGUNOWY

UL. LISOWSKIEGO 2/4

() ABK-PROJEKT

65-072 ZIELONA GORA
tel. +48 68 320 1575

Inwestor: Gmina Czernica
ul. Kolejowa 3, 53-003 Czernica

Iwestycia: | Zmiana sposobu uzytkowania istniejoceqo budynku swietlicy na bud.

dydaktyczny z 2 salami dydaktycznymi oraz zapleczem socjalno-tech.

Adres Dziatka nr 174/3 obrgb 0003 Czernica Y6 /E
Tesénsiks | PRZYZIEMIE — INST. OSWIETLENIOWA [%* 1:100  |™* 22.06.2020
Imig i Nazwisko Nr uprawnien Podpis

Proklant:~ (inz. Andrzej Wrotkowski 182/76/26

w_spec. elektr.
Sprawdzelpey: | mgr inz. Marek Wrotkowski Ew\ WWM\ hwmw 18
Asystent:

7/90/16

mgr inz. Bogdan Mrozowski

W spec. konstrukcyjnej
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Zapjecze sali Hi WC damskie

8 ;ﬁ meskie

al
2,77Tm2 TS\E. obiekt. 9,37m2 K:wm @.wﬂzﬁ E_.mm

7 ISTN. Zt ACZE KABLOWO POMIAROWE 7 \
' "PRZEDSIEBIORSTWA ENERGETYCZNEGO

1 | Sala lekcyjna 58,44 |wykt. obiekt.
2 | Komunikacja 29,89  |wykt. obiekt.
3 | Salalekeyjna 57,11 |wykt. obiekt.
4 |Zaplecze sali 3,31 |wykt. obiekt.
5 | Pom. socjalne 6,05 |gres
6 | Przedsionek 3,43 |gres
7 |WCNPSinaucz. | 4,47 |gres
8 |WC meskie 9,37 |gres
9 |WC damskie 9,37 |gres
10 | Zaplecze sali 2,77  |gres
Razem:| 184,21 |m’

rekuperat

230VAC/26W

kociof
230V

Hiﬂ WC NPS i nauczycieli

N A W VAV ALV

gazowy
AC/0,1kW

s
rekuperator
230VAC/26W

5 7 Pom. socjalne

».QBM K:wm

4 | Zaplecze sali

6,05m2 K:wm

Gniazdo zasilajgce 16A/Z/IP44 instalacje elektryczng kotta
gazowego instalowac¢ w odlegtosci 0,7m od kotta. Przy kotle

3,31m2

wykt.|obiekt.

zabudowac¢ szyne potgczen wyrdwnawczych miejscowych, ktérg
taczy¢ z szyng PE rozdzielnicy budynku przewodem DY4,0 p/t.

W pomieszczeniach wilgotnych stosowaé osprzet o stopniu

ochrony IP44. Rure spalinowg tgczy¢ poprzez obejme z szyng
potaczen wyréwnawczych miejscowych.

rekuperator
230VAC/26W

OZNACZENIA

INSTALACJA PRZYZYWOWA WC NIEPELNOSPRAWNYCH
INSTALACJA DZWONKOWA - YDYZ03x2,5
INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH JEDNOFAZOWYCH

- GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230VAC/16A/Z PODTYNKOWE
RG ROZDZIELNICA GLOWNA, Il KLASA IZOLACYJNOSCI, IP44
/7~ DZWONEK 230VAC/5VA SZKOLNY

8 PRZYCISK CIAGNIONY Z KASOWANIEM, ZASILACZEM W
OBUDOWIE

(2N SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO - SWIETLNY

INSTALACJA UKLADANA W KORYTACH KABLOWYCH
ORAZ POD TYNKIEM.

ZESTAW PRZYZYWOWY WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
- PRZYKELADOWY WIDOK

o

Hras

UL. LISOWSKIEGO 2/4
O ABK-PROJEKT  =erzmomwcon
Inwestor Gmina Czernica
ul. Kolejowa 3, 53-003 Czernica
Iwestycia: | Zmiana sposobu uzytkowania istniejoceqo budynku swietlicy na bud.
dydaktyczny z 2 salami dydaktycznymi oraz zapleczem socjalno-tech.
Adres Dziatka nr 174/3 obrgb 0003 Czernica V7 JE
Testysa | PRZYZIEMIE — INST. GNIAZD WIYK. [***  1:100  [™* 22.06.2020
Imig i Nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant: inz. Andrzej Wrotkowski 182/76/16
w_spec. elektr.
Sprawdzeleey: | mgr inz. Marek Wrotkowski Ew\ WWM\ hwmw 18
Asystent:
et mgr inz. Bogdan Mrozowski :_UN Ww@_ﬁg__m_




OZNACZENIA

INSTALACJA DOMOFONOWA

INSTALACJA ZASILANIA URZADZEN NISKOPRADOWYCH
INSTALACJA SYGNALIZACJI WEAMANIA

INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ

POLACZENIE STANOWISKA PROWADZACEGO
Z TABLICA INTERAKWTYNA - PRZEWOD HDMI, USB,

SVGA, ZAKONCZONE Z OBU STRON GNIAZDAMI
PODTYNKOWYMI
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[ 10 | Zaplecze sall Hi WC damskie 8 <<n meskie Hiﬂ WC NPS i nauczycigli 5 ?oa. socjalne 4 ali
2,77Tm2 ?éi. obiekt. 9,37m2 E.mm @.wﬁzﬁ E..mm b.ﬁsdm E.mm 6,05m2 E.mm 3,31m2 75}_. obiekt.
| | |
. : KONFIGURACJA STANOWISKA INFORMATYCZNEGO:
1 Mm_m _m_.A_As\sm mm,i E_M. o%__w. e 2xRJ45 KAT 6A KATOWE NIEEKRANOWANE
2 | Komuni mn.v_m 9,89 |wykt. oc]m t. e 2 x GNIAZDO 230VAC/16A/Z DATA Z KLUCZEM
3 | Salalekeyjna 57,11  |wykt. obiekt. e 1xGNIAZDO OGOLNE 230VAC/16A/Z
4_| Zaplecze sall 3,31 | wykt obiekt CALOSC ZABUDOWANA W RAMCE WIELOKRTONEJ PODTYNKOWEJ
5 | Pom. socjaine 6,05 |gres
6 | Przedsionek 3,43  |gres
7 |WCNPSinaucz. | 4,47 |gres
8 | WC meskie 9,37 |gres
9 | WC damskie 9,37 |gres
10 | Zaplecze sali 2,77 |gres
Razem:| 184,21 |m’

PD
AP

T™W

POLACZENIE STANOWISKA PROWADZACEGO
Z PROJEKTOREM - PRZEWOD HDMI, USB, SVGA,
ZAKONCZONE GNIAZDAMI PRZY STANOWISKU

PROWADZACEGO

INSTALACJA MONITORINGU WIZYJNEGO IP CCTV, PoE

CZUJKA DUALNA PIR + MW
MANIPULATOR STERUJACY SSWIN
KONTAKTRON

SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO - SWIETLNY ZEWNETRZNY
SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO - SWIETLNY WEWNETRZNY

SZAFA DYSTRYBUCYJNA WISZACA 18U, 600x600

GNIAZDO RJ45 KAT 6A W PRZESTRZENI SUFITU PODW.

DLA POTRZEB PODLACZENIA ACCESS POINTA PoE,
2.4/5 GHz, 64 UZYTKOWNIKOW, 1000 Mbit/s

STANOWISKO INFORMATYCZNE 2xRJ45 KAT 6A

KATOWE W RAMCE WIELOKROTNEJ P/T

GNIAZDO 230VAC/16A/Z PODTYNKOWE DATA

CENTRALA SYGNALIZACJI WLAMANIA W OBUDOWIE,
Z ZASILACZEM, WYPOSAZONA W AKUMULATOR -

PODTRZYMANIE 12H

U UNIFON INSTALACJI DOMOFONOWEJ
TABLICA WYWOLAWCZA + ELEKTROZAMEK -

DOMOFON

INSTALACJA UKLADANA W KORYTACH KABLOWYCH
ORAZ W RURACH OStONOWYCH POD TYNKIEM.

WSZYSTKIE POMIESZCZENIA OBJETE BEDA SUFITEM

PODWIESZONYM.

() ABK-PROJEKT

UL. LISOWSKIEGO 2/4
65-072 ZIELONA GORA
tel. +48 68 320 1575

Inwestor Gmina Czernica

ul. Kolejowa 3, 53-003 Czernica
Iwestycia: | Zmiana sposobu uzytkowania istniejoceqo budynku swietlicy na bud.

dydaktyczny z 2 salami dydaktycznymi oraz zapleczem socjalno-tech.
Adres Dziatka nr 174/3 obrgb 0003 Czernica Vg /e
Testysu | PRZYZIEMIE — INS. NISKOPRADOWE |**  1:100 ™ 22.06.2020

Imig i Nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant: inz. Andrzej Wrotkowski 182/76/16
w_spec. elektr.

Sprawdzelpey: | mgr inz. Marek Wrotkowski Ew\ WWM\ hwmw 18
Asystent:
et mgr inz. Bogdan Mrozowski :_UN Ww@_ﬁg__m_




Maszt odgromowy z podstawg metalowa, przykrecang
do wigzara dachowego, h = 200cm
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PRZEKROJ B-B

SZ1

PD1 - papa (istn.) $1 - welna mineralna gr. 14cm (proj.)
- deskowanie (istn.) - $ciana murowana 30cm (istn.)
- kratownica drewniana deskowa (istn.) - wykonczenie wg pomieszczen (proj.)
- folia paroprzepuszczalna (proj.)
- wetna mineralna 22cm (proj.) S2 - styropian gr. 14cm (proj.)
- folia paroszczelna (proj.) - $ciana murowana 25¢cm (istn.)
- sufit podwieszany akustyczny (proj.) - wykonczenie wg pomieszczen (proj.)
PG1 - posadzka wg wykazu pomieszczen (proj.) S3 - styropian gr. 14cm (proj.)
- jastych anhydrytowy 6¢m (proj.) - $ciana murowana z gazobetonu (proj.)
- plyta system. ogrzew. podiog. (proj.) - wykonczenie wg pomieszczen (proj.)
- styropian 15¢m (proj.)
- folia PE (proj.) SZ1 - styrodur XPS gr. 10cm (proj.)
- chydy beton 15¢m (proj.) - izolacja przeciwwilgociowa (proj.)
- zageszczony piasek (istn.) - §ciana murowana (istn.)

- izolacja przeciwwilgociowa (proj.)

UL. LISOWSKIEGO 2/4
D >w —AI 1 W ._ m —A — 65-072 ZIELONA GORA
tel. +48 68 320 15 75

Inwestor: Gmina Czernica
ul. Kolejowa 3, 53-003 Czernica

Iwestycia: | Zmiana sposobu uzytkowania istniejgceqo budynku swietlicy na bud.
dydaktyczny z 2 salami dydaktycznymi oraz zapleczem socjalno-tech.

Adres Dziatka nr 174/3 obrgb 0003 Czernica Vg JE
Trest ysnku: PRZEKROJE BUDYNKU 00 ™ 22.06.2020
Imig i Nazwisko Nr uprawnien Podpis

Proklant: -~ (inz. Andrzej Wrotkowski 182/76/26

w_spec. elektr.
Sprawdzelpey: | mgr inz. Marek Wrotkowski Ew\ WWM\ hwmw 18
Asystent:
Autor projektu / Kierownik 7 \@o \No

vimpopowge | Mqr inZ. Bogdan Mrozowski

W spec. konstrukcyjnej




INWESTOR OSWIADCZYt, ZE POSIADA AKTUALNE
POMIARY ISTNIEJACEJ INSTALACJI ODGROMOWEJ
POTWIERDZAJACE ZGODNOSC JEJ WYKONANIA Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI. WYKONAWCA ROBOT
PRZED ROZPOCZECIEM PRAC ZAPOZNA SIE ZE
STANEM ISTNIEJACEJ INSTALACJI ODGROMOWEJ

| JEJ DOKUMENTACJI POMIAROWEJ.

Maszt odgromowy z podstawg metalowa, przykrecang
do wigzara dachowego, h = 200cm, fgczy¢ z istn. instalacjg
odgromowa.

rynna 9125 i=0,1% —>
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UL. LISOWSKIEGO 2/4
65-072 ZIELONA GORA
tel. +48 68 320 1575

Inwestor;

Gmina Czernica
ul. Kolejowa 3, 53-003 Czernica

Iwestycia: | Zmiana sposobu uzytkowania istniejoceqo budynku swietlicy na bud.
dydaktyczny z 2 salami dydaktycznymi oraz zapleczem socjalno-tech.

Adres Dzialka nr 174/3 obreb 0003 Czemica Y10/E

Tre s DACH - INST. ODGROMOWA  *** 1:100 [ 22.06.2020

Imig i Nazwisko Nr uprawnien Podpis

Proklant:~ (inz. Andrzej Wrotkowski s_mw\mm\_%ﬁ

Sprawdzelpey: | mgr inz. Marek Wrotkowski Ew\ WWM\ hwm\ 18

Asystent:

Autor projektu / Kierownik 7 \mo \No

biura projektowego:

mgr inz. Bogdan Mrozowski

W spec. konstrukcyjnej




