OPIS TECHNICZNY

Zmiana sposobu uzytkowania istniejgcego budynku swietlicy na budynek dydaktyczny
z dwoma salami dydaktycznymi oraz zapleczem socjalno-technicznym.
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4.

Zagospodarowanie terenu

Dane ogélne
Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest zmiana sposobu uzytkowania istniejacego budynku
swietlicy na budynek dydaktyczny z dwoma salami dydaktycznymi oraz zapleczem
socjalno-technicznym. W ramach inwestycji projektuje si¢ rowniez ocieplenie
budynku oraz wymiang stolarki okiennej i drzwiowe;.
Lokalizacja
Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na dzialce 174/3 potozonej w obrgbie
0003 przy ulicy $w. Brata Alberta Chmielowskiego w miejscowosci Czernica. Dla
przedmiotowe]j Inwestycji wydano decyzje nr 6/2020 o Ustaleniu Lokalizacji Celu
Publicznego z dnia 22.06.2020.
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Program funkcjonalno - uzytkowy

W ramach inwestycji przewiduje si¢ wydzielenie: 2 sal lekcyjnych, pokoju
socjalnego, pomieszczen sanitarnych i magazynowych.

Etapowy podzial inwestycji

Nie przewiduje si¢ podziatu inwestycji na etapy.

Stan istniejacy

Na terenie dziatki nr 174/3 potozonej przy ul. $w. Brata Alberta Chmielowskiego
w miejscowosci Czernica znajduje si¢ budynek pelnigcy funkcje Swietlicy
wykorzystywany przez Szkote. Przedmiotowy budynek to obiekt o jednej
kondygnacji nadziemnej, niepodpiwniczony. Budynek zostal wykonany w
technologii tradycyjnej murowanej ze §cianami murowanymi z cegly peinej oraz
stropodachem wykonanym z kratownic drewnianych. W budynku obecnie znajduje
si¢ jedno pomieszczenie $wietlicy dzielone $ciankg przesuwng oraz pomieszczenia
magazynowo — sanitarne.

Budynek wyposazony jest w nastgpujace instalacje: elektryczna, wodociagowa,
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz gazows.

Zakres opracowania

W ramach przedmiotowej inwestycji nie przewiduje si¢ ingerencji w teren
Zewnetrzny.

Bilans terenu

Element zagospodarowania dziatki Powierzchnia (m?) Procent
Powierzchnia dziatki 174/3 306,50 100,0 %
Powierzchnia zabudowy (istniejgca) 207,33 67,6 %
Powierzchnia zabudowy po ociepleniu 213,80 69,8 %
Powierzchnia istniejacych schodow i pochylni 20,80 6,8 %

Powierzchnia biologicznie czynna 71,90 23,4 %
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5. Ochrona zabytkow oraz dobr kultury

Przedmiotowy budynek nie jest zabytkiem oraz nie znajduje si¢ w strefie ochrony
konserwatorskiej. Zgodnie z Decyzja o Lokalizacji Celu Publicznego wraca si¢
uwage, ze kto, w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych, odkryt
przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest
obowigzany:

1) wstrzymaé wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;
2) zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkow, ten przedmiot i miejsce jego
odkrycia;

3) niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wlasciwego wojewodzkiego konserwatora
zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe, wlasciwego wojta (burmistrza, prezydenta
miasta).

Wplyw eksploatacji gorniczej

Teren inwestycji znajduje si¢ poza zasi¢giem eksploatacji gornicze;.

Zagrozenia dla sSrodowiska

Przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczona do mogacych pogorszy¢ stan srodowiska
naturalnego. W zwiazku z funkcja obiektu przewiduje si¢ zapotrzebowanie wody /
ilos¢ Sciekdw bytowych na poziomie 4,0m*/dobe. Nie przewiduje si¢ emisji
zanieczyszczen gazowych oraz powstawania odpadow szkodliwych dla $§rodowiska.
Nie przewiduje si¢ w lokalu zZrédet wibracji, promieniowania, pola
elektromagnetycznego, hatasu itp. Projektowany zakres prac nie wptynie w sposob
negatywny na istniejacy drzewostan, wody powierzchniowe i podziemne.
Projektowana inwestycja nie jest ujeta w katalogu przedsiewzie¢ okreslonych w
Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. (Dz.U. Nr 213, poz. 1397)
w sprawie okreslenia przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na §rodowisko.

8. Obszar oddzialywania

Podstawa formalno-

Nr .
. . | prawna wlaczenia .
i\;vg;r;% do obszaru objetego Uwagi
oddzialywaniem
§12 Warunkow - przedmiotowy budynek jest zlokalizowany zgodnie z §12.
technicznych
§13.1 Warunkow | - obszar przestaniania nie zmienia si¢ i zawarty jest w granicy
technicznych dziatek, przedmiotowy obiekt nie przestania budynkéw na
sasiednich dziatkach
§181 19 Warunkéw | - istniejgce miejsca postojpwe dla_ przedmiotowego budynku
° technicznych zostaty zlokalizowane zgodnie z §18 i 19
174/3

§23.1 Warunkéw
technicznych

- istniejace miejsce gromadzenia odpadow jest zlokalizowane
zgodnie z §23.1

§60 Warunkow
technicznych

- obszar zacieniania zawarty jest w granicy dziatki, przedmiotowy
obiekt nie powoduje zacienienia obszarow poza dziatka
inwestycji,

§271 Warunkow
technicznych

- przedmiotowy budynek zostal prawidlowo usytuowany ze
wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe oraz zgodnie z przepisami
szczegbtowymi zawartymi w §272 1 §273.

Obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w calosci na dziatce 174/3 na ktorej zostat
zlokalizowany. Przedmiotowy obiekt nie oddzialuje poza granice dziatki inwestycji.
Przedmiotowa inwestycja nie wplywa na zmiang obszaru oddzialywania.
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Il.  Projekt architektoniczny
1. Podstawa opracowania
- Umowa z Inwestorem
- Inwentaryzacja budowlana wykonana w styczniu 2020r.
- Wizja lokalna wykonana w styczniu 2020r.
2. Charakterystyczne parametry obiektu

- Powierzchnia zabudowy: 213,8m?
- Powierzchnia uzytkowa: 184,21m?
- Dlugo$¢ budynku: 18,67m

- Szerokos¢ budynku: 11,53m

- Wysokos$¢ budynku: 5,08m

- Kubatura: 552,63m°

3. Warunki ochrony przeciwpozarowej

3.1. Powierzchnia, wysoko$¢ i liczba kondygnacji
Powierzchnia uzytkowa: 184,2 1m?
Wysokos¢ budynku: 5,08m
Liczba kondygnacji: 1

3.2. Odleglos¢ od obiektow sasiednich — 4,87m (budynek garazowy), pozostate
budynki 24,9m (szkota)

3.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
Do podstawowych materialow palnych wystepujacych w budynku nalezy zaliczy¢
gaz ziemny (w instalacji) oraz typowe materialy stanowigce wyposazenie
budynkéw zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi, jak np. papier, drewno
i wyroby drewnopochodne, tworzywa sztuczne, tkaniny naturalne i sztuczne.

3.4. Przewidywana gesto$¢ obciazenia ogniowego
Zgodnie z zasadami przyjetymi dla obiektow o kwalifikacji do kategorii zagrozenia
ludzi nie wylicza si¢ gestosci obcigzenia ogniowego.

3.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb
Kategoria zagrozenia ludzi: ZL 111
Liczba oséb: 54 dzieci + 4 opiekunow = 58 0sob.

3.6. Podzial obiektu na strefy pozarowe
Przedmiotowy budynek stanowi jedng strefe pozarowa

3.7. Klasy odpornosci pozarowej budynku
Dla projektowanych budynkoéw kategorii ZL III (1 kondygnacyjny) niski nalezy
zachowac klas¢ odpornosci pozarowej budynku min. D,

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
odpornosci |  gtéwna o <ciana “ciana —
pozarowe]j | konstrukcja dachu strop ¢ X L
budynku noéna zewnetrzna | wewnetrzna
"D" R 30 - REI30 El 30 - -

Wszystkie elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ogien (NRO).
Sciany — murowane z cegly petnej — RE1240 (wymagane REI30)
Scianki dzialowe z ptyt GK na stelazu - EI30 (brak wymagan)
Nadproza - R30
Pokrycie dachu — papa termozgrzewalna
3.8. Warunki ewakuacji
Ze wszystkich pomieszczen wskazang na rysunku droga ewakuacyjng do
najblizszego wyjscia na zewngtrz. Szerokos$¢ wyjs¢ z pomieszczen wynosi co
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najmniej 0,9m natomiast szeroko$¢ wyjscia z budynku co najmniej 1,5m.
Szerokos¢ drog ewakuacyjnych wynosi od 1,2m do 3,47m. Drzwi ograniczajace
szeroko$¢ drogi ewakuacji nalezy wykonac¢ jako ktadzione na $ciang.

3.9. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie
Poniewaz kubatura budynku nie przekracza 1000m® nie przewiduje si¢
dodatkowych urzadzen przeciwpozarowych.

3.10. Wyposazenie w gasnice
Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice podrgczne przyjmujac nastepujace
(minimalne) ilosci srodka gasniczego zawartego w gasnicach przenos$nych:
* w przypadku gasnic proszkowych — co najmniej 2 kg $rodka gasniczego na
kazde 100 m? strefy pozarowej zakwalifikowanej jako ZL
« w przypadku gasnic $niegowych — co najmniej 3 dm® érodka gasniczego na
kazde 100 m? strefy pozarowej zakwalifikowanej jako ZL
Minimalna jednostka masy $rodka gasniczego zawartego w gasnicy powinna
wynosi¢ 2 kg lub 3 dm®, zaleca sie jednak stosowanie gasnic o wigkszej zawartosci
srodka gasniczego (6 kg lub 9 dm®), ze wzgledu na ich wicksza skutecznosé w
gaszeniu pozarow, we wstepnej fazie ich powstania.
Gasnice bgda rozmieszczone w miejscach tatwo dostgpnych i widocznych, zgodnie
Z nizej wymienionymi wymaganiami:
*  przy wejsciach do budynku,
« w salach lekcyjnych,
Lacznie przewiduje si¢ wyposazy¢ budynek w 4 gasnice proszkowe o masie $rodka
gasniczego 6kg.
Odlegtos¢ z kazdego miejsca, gdzie moze przebywac czlowiek, do najblizszej
gasnicy, nie bedzie wigksza niz 30 m,
Szerokos$¢ dostepu do gasnic bedzie nie mniejsza niz 1 m,
Miejsca usytuowania gasnic beda oznakowane zgodnie z PN-92/N-01256/01 Znaki
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

3.11. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Biorac pod uwage nastepujace parametry:
* budynek zakwalifikowano do kategorii ZL zagroZenia ludzi,
» powierzchnia strefy pozarowej ponizej 500 m*,
* nie s3 wymagane stale urzadzenia gasnicze,
Nie stawia si¢ wymagan odnosnie zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru. Jednoczesnie nalezy wskaza¢, Ze na istniejacej sieci miejskiej
zlokalizowanej przy ul. Szkolne; w odleglosci 49m od budynku znajduje sig
istniejacy hydrant nadziemny.

3.12. Drogi pozarowe
Dla przedmiotowego budynku droge pozarowa stanowi ul. Sw. Brata Alberta
Chmielowskiego znajdujaca si¢ w odlegtosci 7,5m od przedmiotowego budynku.
Droga pozarowa przebiega¢ bedzie wzdluz dhuzszego boku budynku (od strony
potudniowej). Pomiedzy tg drogg i $ciang budynku nie wystepujg state elementy
zagospodarowania terenu lub drzewa 1 krzewy o wysokosci przekraczajacej 3 m,
uniemozliwiajace dostgp do elewacji budynku za pomoca podnosnikéw i1 drabin
mechanicznych. Szeroko$¢ drogi pozarowej wynosi min. 6,0m na calej dlugosci,
promienie zewnetrzne skretoéw co najmniej 11 m, no$nos¢ co najmniej 100kN na o$
i kat nachylenia nie wigkszy niz 5%. Wyjscie z budynku jest potaczenia z droga
pozarowa dojsciem istniejacym o szerokos$ci co najmniej 3,0m i dlugosci nie
wiekszej niz 50 m.
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4. Projektowany zakres prac
W ramach niniejszego opracowania przewiduje si¢ nastgpujacy zakres prac:
4.1. Roboty rozbiorkowe

4.2.

4.3.

125

44.

4.5.

Projektuje si¢ rozebranie wszystkich §cian wewngtrznych. W  czasie
prowadzenia rozbiorki nalezy bezwzglednie wykona¢ podparcie konstrukcji
dachu oraz przestrzega¢ zasad BHP. Ponadto projektuje si¢ rozebranie §ciany
zewnetrznej w osiach 2/B-C. W budynku przewiduje si¢ roéwniez rozebranie
wszystkich posadzek wraz z warstwami konstrukcyjnymi, demontaz sufitow
podwieszanych oraz demontaz stolarki. Wszystkie instalacje oraz wyposazenie
wystepujace w budynku nalezy przewidzie¢ do usunigcia.
Demontaz stolarki

Projektuje si¢ demontaz istniejacej stolarki okiennej i drzwi wraz parapetami
wewnetrznymi i zewnetrznymi. Projektuje sie¢ zamurowanie otworow okiennych
od strony poinocnej za pomocg cegly pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej.
Wykonanie $cianek dzialowych

Projektuje si¢ wykonanie $cianek dzialowych systemowych o gr. 12,5cm
sktadajacych si¢ z podwodjnych ptyt GKF o gr. 12,5mm (z kazdej ze stron),
rusztu wykonanego z profili CW75 oraz UW75. Przestrzeh pomigdzy plytami
nalezy wypetié welng mineralna o gestosci co najmniej 30kg/m® i grubosci
min. 70mm.
W  pomieszczeniach wilgotnych (wegzly sanitarne) nalezy stosowaé plyty

o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢.
600 [

Wykonanie Sciany zewng¢trznej

Sciane w osi 2/B-C projektuje si¢ wykona¢ z bloczkéw gazobetonowych klasy
600 o gr. 24cm Kklejonych na zaprawie cienkowarstwowej systemowej. W
kazdym rzedzie bloczkéw nalezy zastosowaé bednarke do potaczenia
projektowanej $ciany z istniejacym murem. Sciane projektuje si¢ wykonaé na
istniejacej tawie fundamentowej. Scianke oddzieli¢ od tawy warstwa papy
termozgrzewalnej.

W $cianie projektuje si¢ wykonaé nadproze 2xL.19 N210.

Montaz stolarki

Projektuje si¢ wykonanie nowej stolarki okiennej i drzwiowe;.

Stolarka okienna - aluminiowe, na profilach 5-komorowych; stolarka szklona
szybami zespolonymi potrojnymi o wspotczynniku przenikania ciepta dla catego
okna U<0,8W/m>W; g < 0,31, okna wyposazone w okucia umozliwiajgce ich
otwieranie oraz uchylanie, zgodnie z zestawieniem stolarki. Stolarke okienng
nalezy montowa¢ na krawedzi muru, styk okna z izolacjg nalezy uszczelni¢ za
pomoca tasSm uszczelniajacych  rozprgznych  charakteryzujacych — sig
wspélczynnikiem przepuszezalnoéei spoiny a=0,1m%/daPa, gestoscia 70-80
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4.6.

kg/m®, Odpornoscia na dziatanie czynnikéw atmosferycznych > 10 lat,
szeroko$¢ tasmy nalezy dobra¢ w zaleznosci od szerokosci szczeliny wg
wytycznych producenta. Okna zewngtrzne Ol nalezy wyposazy¢ w rolety
zewnetrzne antywlamaniowe sterowane elektrycznie. Skrzynki rolet nalezy
wykona¢ jako chowane w warstwie ocieplenia.

Parapety — od wewnatrz konglomerat 0 gr. 30mm z wyoblonymi naroznikami
zewnetrznymi zachodzacymi poza lico $ciany na Scm, od zewnatrz — blacha
tytan — cynk grafitowa o gr. 0,7mm.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna - drzwi wejsciowe wykona¢ z  profili
aluminiowych o wysokiej izolacyjnosci termicznej tzw. profil ciepty (Umax =
0,8W/m?K) przeszklone szybami zespolonymi o klasie o odpornosci P2A; drzwi
wyposazone w zamek bebenkowy 1 2 zamki na wkladki patentowe,
samozamykacz z blokada, pochwyt dwustronny z rury stalowej zaokraglony
oraz kopniak w ramie skrzydta drzwiowego. Drzwi powinny spetniaé
wymagania antywtamaniowe w klasie RC2.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna - o$cieznice metalowe obejmujace regulowane
Z wyoblonymi naroznikami zewngtrznymi wyposazone w 3 zawiasy; Skrzydta
drzwiowe z pltyty widérowo-otworowej. Rama skrzydla z drewna iglastego
dodatkowo obtozonej obustronnie ptyta HDF. Skrzydta drzwiowe wykonczono
okleing HDF przeznaczone do budynkow uzyteczno$ci publicznej (szkota) z 3
zawiasami czopowymi wkrecanymi (srebrne). Klamki z wyoblonymi
krawedziami proste z oddzielnym szyldem na zamek patentowy lub blokade
tazienkowg w kolorystyce chrom mat. Drzwi do WC wyposazy¢ w blokade
tazienkowa 1 kratk¢ wentylacyjng lub réwnowazne rozwigzanie (tuleje,
podciecia) 0 powierzchni min. 0,022m% Do drzwi otwieranych na $ciany
przewidzie¢ odbojnice $cienne. Drzwi do sal dydaktycznych wykonaé jako
oszklone. Szklenie we wszystkich drzwiach w obiekcie wykona¢ ze szkta
bezpiecznego. Drzwi do pom. WC do wys. 0,4m wyposazy¢ w panele ze stali
nierdzewnej.

Ocieplenie budynku

Projektuje si¢ wykonanie izolacji termicznej budynku.

Sciany fundamentowe: projektuje si¢ odkopanie istniejacych $cian, oczyszczenie
oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej za pomoca lepikow oraz
wykonanie izolacji termicznej ze styroduru XPS o gr. 10cm charakteryzujacego
si¢ wspoOlczynnikiem A<0,036 W/mK.

Sciany czeéci nadziemnej: projektuje si¢ usuniecie istniejacej warstwy
ocieplenia i wykonanie nowej ze styropianu grafitowego o A=0,031W/mK i
grubos$ci 14cm. Z uwagi na odleglos¢ od budynku garazowego elewacje
polnocng projektuje si¢ wykona¢ z welny mineralnej o gr. 1l4cm
charakteryzujacej si¢ wspotczynnikiem A=0,036W/mK. Calos¢ izolacji nalezy
pokry¢ dwoma warstwami siatki elewacyjnej oraz tynkiem cienkowarstwowym.

Wymagania dla tynkéw elewacyjnych — faktura baranek o ziarnisto$ci 1,5mm,
ze wzgledu na zagrozenie agresja biologiczna powinny zawiera¢ przynajmniej 2
z nizej wymienionych $rodkow chronigcych powierzchni¢ przed pojawianiem
si¢ grzybow 1 alg (biocydy): Dwutlenek Tytanu, mykosecure, Terbutyn,
Pirytioniam Cynku.

Stropodach: projektuje si¢ usunigcie warstwy istniejacej welny mineralnej oraz
wykonanie nowej o gr. 22cm. Welna mineralna powinna charakteryzowaé sie
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4.7.

4.8.

wspotczynnikiem 2A=0,036W/mK i by¢ wykonana na warstwie folii
paroszczelnej oraz przykryta folig paroprzepuszczalng.

Wykonanie posadzek
Rozwigzania wspdlne:
W budynku przewiduje si¢ wykonanie nowej posadzki. Po rozebraniu
wszystkich warstw posadzki istniejgcej nalezy powierzchniowo zagesci¢ grunt
rodzimy od Is=0,9. Nastepnie wykona¢ warstwe konstrukcyjng z chudego
betonu C12/15 o gr. 15cm na ktorej nalezy utozy¢ foli¢ PE a nastgpnie 15cm
warstwe styropianu EPS 70 038 charakteryzujacego si¢ wspotczynnikiem
A=0,036W/mK oraz wytrzymatoscia na zginanie BS > 115kPa. Na warstwie
styropianu projektuje si¢ wykonac systemowa ptyte ogrzewania podtogowego o
gr. ok. 3cm na ktorej projektuje si¢ jastrych anhydrytowy o gr. 6cm.
Pomieszczenia suche — nalezy zastosowaé wyktadzing PCV przeznaczong do
obiektéw uzytecznosci publicznej, heterogeniczng o catkowitej grubosci
2,00mm z warstwag uzytkowg nie mniejsza niz 0,7mm dostarczonej w rolce.
Wyktadzina powinna spetniaé¢ nastepujace minimalne wymagania:
— Grubos¢ catkowita wg EN 428 - 2,00mm
— Grubo$¢ warstwy Scieralnej wg EN 429 - 0,70mm
— Waga wg: EN 430 — min. 2600 g/m?
— Kilasa ogniowa wg EN 13501-1 - Bfl-s1
— Antyelektrostatyczno$¢ wg EN 1815 <2 kV
— Opor elektryczny wg EN 1081 - Q109
— Antyposlizgowos¢: test rampy z olejem DIN 51 130 - Klasa R9
— Odporno$¢ na $cieranie wg EN 660.2 <2 mm3
— Grupa $cieralnosci wg EN 649 — T
— Wgniecenia resztkowe (wymagane)

EN 433 mm <0,10 Wgniecenia resztkowe (pomiar) — 0,03 mm
—  Wiasciwosci akustyczne wg EN ISO 717-2 - 6 dB
— Odporno$¢ barw na §wiatto wg EN 20 105 — B02 >6 stopni
— Emisja VOC po 28 dniach wg 1SO 16000-6 <6 pug/m3
— Dziatanie antybakteryjne wg ISO 22196 > 99 % hamowanie wzrostu
Wyktadzing nalezy wywina¢ na §ciang na wysokos$¢ 15cm.
Pomieszczenia mokre - projektuje si¢ plytki gres barwiony w masie w kolorze
betonu architektonicznego, rektyfikowane o wymiarach 120 x 60 x 1 cm,
antyposlizgowe min. R10, o klasie twardosci min. 7, o parametrze Scieralnosci
wglebnej <175 mm?, z cokolem wywinigtym na $cian¢ na wysoko$¢ min. 15cm
zlicowane z plaszczyzng Sciany.
Wykonanie sufitow podwieszanych
We wszystkich pomieszczeniach i na korytarzach: sufit podwieszany systemowy
60x60cm z plyt akustycznych o zwigkszonej odpornosci na uszkodzenia — klasa
min. 2A, wykonanych z welny szklanej, posiadajacej klase odpornosci na ogien
Al, umozliwiajacych przeniesienie przez ptyte dodatkowego obcigzenia nie
mniejszego niz 0,3kg(3N) wg potwierdzonej deklaracja klasy 2/C/3N, o grubosci
40mm i masie jednostkowej do 4,1kg/m? wspotczynniku pochtaniania dzwieku
nie mniejszym niz o,=0.95, z profilem no$nym ukrytymi w systemie T24.
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4.9. Wykonczenie $cian
Pomieszczenia uzytkowe + komunikacja — malowane farbg lateksowa zmywalng
odporna na szorowanie na uprzednio przygotowanej otynkowanej i wykonczone;j
gladzig gipsowa $cianie. W pomieszczeniu socjalnym projektuje si¢ fartuch z
ptytek przy zlewie i umywalce o wymiarach 120x150cm.
Sanitariaty i tazienki — wykonczone do wysokosci 2,0m ptytkami ceramicznymi,
szkliwionymi, o nasigkliwo$ci <10%. Schemat ulozenia ptytek wg rysunku.
Nalezy wykona¢ min. 30% S$cian z zastosowaniem plytek mozaikowych w
formie detali, lustra tazienkowe ze szkla bezpiecznego na calg szerokos$¢ $ciany
z umywalkami licowane z ptytkami. Powyzej plytek wykonczy¢ Sciany jak
pomieszczenia uzytkowe stosujac farb¢ o podwyzszonej odpornosci na wilgo€.
Tynki wewnetrzne — we wszystkich $cianach nos$nych tynki do skucia i
wykonania od nowa jako cementowo-wapienne kat. 111, w pomieszczeniach bez
glazury dodatkowo szpachlowane dwukrotnie gtadzig gipsowa.

4.10. Wykonanie instalacji
W budynku przewidziano nastepujace instalacje:
- instalacja c.0. — ogrzewanie podtogowe
- instalacja wodociggowa
- instalacja kanalizacji sanitarnej
- instalacja gazowa
- instalacja wentylacji mechanicznej (rekuperatory Scienne)
- instalacja elektryczna gniazd wtykowych
- instalacja o§wietleniowa
- instalacja domofonowa
- instalacja dzwonkowa
- instalacja alarmowa
- instalacje niskopradowe
Szczegoty wg rozwigzan branzowych.

4.11. Wyposazenie obiektu:
Budynek nalezy wyposazy¢ w nastepujace urzadzenia:
— Scianki giszetowe w pomieszczeniach WC
— Bialy montaz
— Uchwyty i porgcze dla 0sob niepelnosprawnych — potrdjne
— Wycieraczke wewnetrzng o  wymiarach  60x150cm  szczotka/ryps
wpuszczona w posadzke.
— Gasnice proszkowe (w kazdej sali lekcyjnej 1 na korytarzu)
— Porecze dla 0s6b niepetnosprawnych potrojne
. Dostep dla oséb niepelnosprawnych
Zgodnie z programem podanym przez Inwestora przedmiotowy obiekt projektuj sig
bez barier architektonicznych. Budynek posiada bezposredni dostgp dla o0sob
niepetnosprawnych i starszych z poziomu terenu (wejscie gtowne) za pomoca
istniejacej pochylni, przy budynku szkoty zlokalizowany jest parking, na ktorym
zapewniono co najmniej 1 miejsce przystosowane dla 0sob niepetnosprawnych. W
budynku zaprojektowano ogodlnodostepne pomieszczenie WC dla o0sob
niepetnosprawnych.
Charakterystyka energetyczna
Wyliczony wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynku jest mniejszy nie tylko od wskaznika granicznego EP, ale rowniez od jego
wartosci pomniejszonej o ok. 12%.
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Wspotczynnik przenikania ciepta U [W/m?K] dla:

Przegroda WSP. Uprojektowany |  WSP. Uwr2017 wsp. Uwroo21 | Warunek
Stolarka 0,80 W/m°K 1,30 W/m°K 0,90 W/m’K | speiony
Sciany zewnetrzne 0,19 W/m*K 0,23 W/m*K 0,20 W/m*K spetniony
Dach 0,16 W/m°K 0,18 W/m°K 0,15 W/m’K | speliony
Podloga na gruncie 0,19 W/m°K 0,30 W/m°K 0,30 W/m’K | speiony

Szczegotowe wyniki obliczen znajduja si¢ w opracowaniu “Projektowana
charakterystyka energetyczna".

Analiza racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrdodel energii

Na etapie projektu budowlanego przeprowadzono analize¢ mozliwosci
racjonalnego  wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym
1 srodowiskowym, odnawialnych zrodet energii, takich jak: energia geotermalna,
energia promieniowania stonecznego, energia wiatru, a takze mozliwos$¢
zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz
zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energi¢ w postaci bezposredniego lub
blokowego ogrzewania.

Z analizy tej wynika, ze na tym terenie nie mozna zastosowac energii wiatru. Nie
ma takze mozliwo$ci zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i
cieplnej oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energi¢ w postaci
bezposredniego lub blokowego ogrzewania. Wprowadzanie innych Zrodet energii
odnawialnej nie jest uzasadnione ekonomicznie.

Uwagi koncowe

» wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze

* materialy budowlane winny posiada¢ $wiadectwa i aprobaty techniczne oraz
odpowiada¢ ustaleniom odno$nych norm.

* roboty budowlane i wykonczeniowe powinny by¢ wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami i normami.

* projekt budowlany stuzy celom formalno-prawnym. Roboty budowlane nalezy
prowadzi¢ na podstawie dokumentacji wykonawczej,

+ wszystkie elementy konstrukcyjne oraz szczegoétowe rozwigzania instalacji sa
tematem opracowan branzowych,

* wszystkie systemowe rozwigzania detali nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka
budowlana,

* wymiary drzwi na rzutach podano w $wietle przej$cia bez wymiaru naswietli,

* przejscie instalacyjne przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy
zabezpieczy¢ do klasy odpornosciowej danej przegrody,

* izolacje wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang zapewniajac jej ciggltosc,

* wyposazenie meblowe pomieszczeh w projekcie architektury wrysowano
pogladowo.

UWAGA: kolorystyke stolarki, $cian itp. ustali¢ z Zamawiajagcym na etapie realizacji.
Autor opracowania:

mgr inz. arch. Klemens Borzdynski
upr. bud. nr 23/2007/GW
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