ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ:

Typ okno Typ drzwi drzwi drzwi drzwi drzwi
Oznaczenie o1 Oznaczenie D1 D2 D3 D4 D5
v
7 - Schemat D D 3 q
Schemat = . m
- ) v A
L o 10 % Otwér Szer. So 1120 1120 1120 1140 1810
7 oscieza Wys. Ho 2100 2100 2100 2100 2100
Otwér Szer. So 3100 Swiatlo Szer. Sc 900 900 900 900 1500
oscieza | Wys. Ho 1980 oscieznicy | Wys. He 2050 2050 2050 2050 2050
Swiatio Szer. Sc 2080 Licsha sotuk Parter 2L + 2P 1L + 2P 1L+ 1P 1L+ 1P oL + 1P
: iczba sztu
oscieznicy | Wys. He 1880 Razem: 2L + 2P 1L+ 2P 1L +1P 1L +1P oL + 1P
. Parter 4 Klasa antywtamaniowa NIE NIE NIE NIE NIE
Liczba sztuk [—— 2 llo$¢ zawiasow 3 3 3 3 3+3
Materiat ALU Zamek WC TAK NIE TAK NIE NIE
Klasa ppoz. - Materiat skrzydia drewniane | drewniane | drewniane | drewniane aluminiowe
Klasa antywlamaniowa: - Mat. i typ o$cieznicy metalowa metalowa metalowa metalowa alu. ciepta
Wyposazenie: roleta zewnetrzna Samozamykacz TAK NIE TAK TAK TAK
U<0,8W/m2K, Izol. Wkiadka patentowa NIE TAK NIE TAK TAK
Uwagi
9 Akustyczna >30dB, kolor Odpomosé ogniowa . B . . B
biaty, pakiet szybowy:
6/16Ar/4/16/6 Zewnetrzne
Wewnetrzne Wewnetrzne <<ms.3mﬁsm aluminiowe w
drewniane petne Wewnetrzne drewniane pefne drewniane peine systemie
Uwagi z kratka, drewniane petne z kratka scxo_onm_ orzech rama w kolorze
wag wentylacyjng w kolorze orzech wentylacyjng ezprzylgowe Antracyt
w kolorze orzech | bezprzylgowe | w kolorze orzech omN_A_o% szidem szyba hartowana
bezprzylgowe bezprzylgowe cmwn_.mn_wia bezpieczna P2
enickim zawiasy wrebowe
UWAGA:

SPOSOB OZNACZANIA DRZWI:
WC MESKIE WC DAMSKIEWC NPS
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kwadrat 10x10cm

PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI WYMIARY OTWOROW W SWIETLE MURU NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE | DOSTOSOWAC WYMIARY ELEMENTOW DO
POMIERZONYCH Z NATURY OTWOROW, ZACHOWUJAC SZCZELINY MONTAZOWE ZGODNIE Z TECHNOLOGIA PRODUCENTA.
OSCIEZNICE W DRZWIACH WEWNETRZNYCH WYKONAC JAKO SYSTEMOWE PRZYLGOWE, DOSTOSOWANE DO SZEROKOSCI SCIANY. WSZYSKIE DRZWI
WYPOSAZYC W KLAMKI TYPU U WYKONANE ZE STALI NIERDZEWNEJ ANODOWANEJ. WYMIARY STOLARKI PODANO W SWIETLE PRZEJSCIA. WE WSZYSTKICH
DRZWIACH OSZKLONYCH ZASTOSOWAC SZKtO BEZPIECZNE HARTOWANE KLASY P2 - W DRZWIACH ZEWNETRZNYCH SZKLO MLECZNE. WSZYSTKIE DRZWI
WEWNETRZNE OGRANICZAJACE DROGE EWAKUACJI ORAZ ZEWNETRZNE WYPOSAZYC W SAMOZAMYKACZE. STOLARKE ZEWNETRZNA | ALUMINOWA
WEWNETRZNA WYKONAC W KOLORZE RAL 7024, DRZWI DO POMIESZCZEN WC WYPOSAZYC W PANELE DOLNE ZE STALI NIERDZEWNEJ O WYSOKOSCI MIN.

40CM. W DRZWIACH ZEWNETRZNYCH ZASTOSOWAC SZKLENIE: 6/16Ar/4/16/6

WE WSZYSTKICH OKNACH ZASTOSOWAC NAWIEWNIKI HIGROSTEROWALNE O WYDAJNOSCI MIN. 30 m3/h.
DRZWI| DO WC WYPOSAZYC W PANELE ZE STALI NIERDZEWNEJ DO WYS. 0,4M NAD POSADZKE W KTORYCH NALEZY WYKONAC KRATKI WENTYLACYJNE.

WSZYSKIE WYMIARY
SPRAWDZIC NA BUDOWIE
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wi/s = 297.0 / 420.0 (0.12m2)




