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1.  WSTEP

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest oh@niem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdidl..

1.3. Zakres robot obfych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t awanychz regulacy
pionowg studni kanalizacyjnych usdzeh podziemnych, zaworéw wodagowych i gazowych.
Rodzaj robot :
- regulacja wtazow kanatowych;
- regulacja zaworéw wodagowych,

- regulacja studzienek kanalizacyjnych.

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1Studzienka kanalizacyjna — udzenie paiczone z kanatem, przeznaczone do kontroli
lub prawidtowej eksploatacji kanatu .

1.4.2Studzienka rewizyjna ( kontrolna ) — adzenie do kontroli kanatléw nieprzetazowych ,
ich konserwacji i przewietrzania .

1.4.3Wpust uliczny ( wpusiciekowy , studzienkéciekowa ) — uradzenie do przegia wod
opadowych z powierzchni i odprowadzeniprgez przykanalik do kanalizacji
deszczowej lub ogolnosptawne; .

1.4.4WHiaz studzienki — elemeneliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych , ugdwviajacy dostp do uradzer kanalizacyjnych .

1.4.5Kratkasciekowa — urzdzenie przez ktére wody opadowe przedastijod gory do
wpustu ulicznego .

1.4.6Wiaz kanatowy — elemerieliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sieiakzk
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnychmazliwiajacych dos¢p do uradzen
kanalizacyjnych .

1.4.7Pozostale okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi , odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymiSST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne”
pkt 1.4 .

1.5. Ogolne wymagania dotygzze robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. 0Ogo6lne wymagania dotyze materiatow
Ogoblne wymagania dotyaze materiatdw , ich pozyskiwania i skladowania ¢gmo
W SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne " pkt 2

2.2. Materialy do wykonania regulacji pionowej stighki kanalizacyjnej

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu regulgipnowej studzienek ugdzer podziemnych to:

- elementy deskowania,
— beton i jego sktadniki,
- elementy prefabrykowane,
— zwir, piasek, zaprawa cementowa.

3. SPRET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine”
pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania regulacji pionowej urgdzen
Wykonawca przysgpujacy do wykonania naprawy powinien wykazse mozliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu :
- pity tarczowej ,
- miota pneumatycznego ,
- zag:szczarki wibracyjnej ,
- sprztu pomocniczego (szczotka , topata , szablon itp.)

4. TRANSPORT

4.1.0g06Ine wymagania dotycgce transportu
0Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D- 00.00.00 ,Wymagagé@re” pkt 4 .

4.2. Transport materiatéw
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Nowe materiaty do wykonania naprawy ima dostarczadowolnymisrodkami transportu .
5. Wykonanie robot
5.1.0gélne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w SST D-0000Qymagania ogoélne”

pkt 5.
5.2. Wykonanie regulacji pionowej studzienekadzan podziemnych i zaworéw

Istniepce studzienki urgdzer podziemnych i zawory natg wyregulowd& wysokdciowo tak, aby ich

rzedne byly réwne z r@ng nowo wbudowywanej warstwicieralnej lub nawierzchni chodnikéw. Roboty te
nalezy wykonywa pod nadzorem wiaicieli tych uradzen podziemnych.
6. Kontrola jakdci
6.1. Ogolne zasady kontroli jakdci robét

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine

pkt 6.
6.2. Badania przed przygtieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien :

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty na znak bezpiettera, aprobaty techniczne , certyfikatpdmici ,
ewentualnie badania materiatéw wykonane przez dasta itp.) ,

- sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykatow

Wszystkie dokumenty i wyniki badaVykonawca przedstawiaapnierowi do akceptaciji .

6.3. Badania wykonywanych robét

Po zakaczeniu robdt naley sprawdzé wizualnie :

- wyglad zewrtrzny wykonanej roboty w zakresie wydlu , ksztattu , wymiaréw ,

- poprawng¢ profilu podiznego i poprzecznego , namujacego do otaczagej nawierzchni i
umazliwiajacy sptyw wdd powierzchniowych .

7. Obmiar robét
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru rob6t
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D- 0000QVymagania ogoélne” pkt 7 .
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest 1 obiekt ( szt) wyregulowanej ew. naprawjan

- studzienki telekomunikacyjne;j ,

- wlazéw kanatowych ,

- krateksciekowych i ulicznych ,

- zaworéw wodocigowych i kanalizacyjnych

8. Odbiodr robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.0Q/¢@magania ogolne” pkt 8.
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00\0@nagania ogoine pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows , SST i wymaganiami kyniera ,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniemrtoieji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne .
8.2. Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegayj:
- roboty rozbiérkowe ,
- naprawa urgdzeh .
Odbiér tych robét powinien bygodny z wymaganiami pktu 8.2 SST D-00.00.00
~Wymagania ogoélne” oraz niniejszej SST .
9. Podstawy ptatrigi
9.1. Ogodlne ustalenia dotygz ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygeze ptatndci podano w SST — D .00.00.00 ,Wymagania ogélne” pk
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania regulacji pionowej i ew. naprawudsgienek telekomunikacyjnych,
krateksciekowych i ulicznych, wkazéw kanatowych i zawor@wdocagowych i gazowych obejmuje :
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— wyznaczenie studzienek/wtazoéw, zaworéw przeznaczonp regulacii,
— podniesienie wtazow, kratek, pokryw, zaworéw i tlevech umocowanie,
- wyréwnanie podioa i uporadkowanie terenu,
— sporadzenie protokotu odbioru z udzialem administratych urzdzea,

155



D-03.02.01a Regulacja pionowa studzenek

— zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbidrki.
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprgu.

10. Przepisy zwizane

Nie wystpuja.
11. Normy

1. BN-83/8836-02 Przewody podzietrRoboty ziemne .Wymagania i badania
pradbiorze

2. PN-B-10735 Kanalizacjazéwwody kanalizacyjne. Wymagania i badania
pragibiorze

3. PN-76/B-12037 Cegta petna wypala gliny- kanalizacja

4. PN-H-74051/01 Wiazy kanatoweasd A ( typu lekkiego )

5. PN-H-74051/00 Wiazy kanatowe 6bg wymagania i badania .

6. PN-B-14501 Zaprawy budowaamvykie

7. PN-H-83104 Odlewyeliwa szarego. Tolerancje wymiarowe .

8. PN-B-10729 Studzienki Kiacyjne .

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowychirgnsprojekt ” Warszawa .
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