D-02.00.01 Wykopy, profilowanie i zageszczenie podfoza.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D - 02.00.01

Wykopy, profilowanie i zageszczenie podtoza.

49



D-02.00.01 Wykopy, profilowanie i zageszczenie podfoza.

1. WSTEP
llekro¢ w tekscie bedzie mowa o specyfikacji technicznej nalezy przez to rozumie¢ szczegoétowg
specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczegétowe dotyczgce wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z
wykonywaniem rob6t wymienionych w pkt 1.3 w ramach zadania.

1.2. Zakres stosowania ST
Zakres stosowania ST jest zgodny z ustaleniami punktu 1.2. ST D - 00.00.00 ,, Wymagania ogoélne”.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg ogoéinych zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem:;
— wykopow lub koryta oraz profilowaniem i zageszczeniem dna wykopu (podtoza).

Integralng czescig niniejszej specyfikacji jest specyfikacja D-02.00.00 ,Roboty ziemne. Wymagania ogoéine”.

1.4. Okreslenia podstawowe
Wg D-02.00.00.00.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.5. oraz w
ST D-02.00.00.

2. MATERIALY
2.1 Ogdélne wymagania dotyczgce wyrobow budowlanych i materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce wyrobéw budowlanych i materiatébw podano w ST D- 00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robét (grunty)

Materiat wystepujgcy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowit podtoze nawierzchni.
Zgodnie z Katalogiem typowych Kkonstrukcji nawierzchni podatnych | poftsztywnych powinien
charakteryzowaé sie grupag nosnosci G1. W dokumentac;ji projektowej zatozono wystepowanie w podtozu
gruntéw grupy G3. Po odspojeniu gruntu i po zageszczeniu podtoza nalezy zweryfikowa¢ zatozenie. Jezeli
grupa nosnosci jest nizsza niz zaktadana, nalezy dokonac¢ korekty wzmocnienia podtoza.

2.3 Klasyfikacja materiatéw

Odspojone materiaty nalezy kwalifikowac zgodnie z nizej wymienionymi okresleniami:
—  ziemia urodzajna,
materiat przydatny do budowy zgodnie z punktem 2.3, D- 02.00.00
materiat nieprzydatny do wbudowania zgodnie z punktem 2.3, D- 02.00.00
materiat nieprzydatny o niebezpiecznych wiasciwosciach o ktérych mowa w pkt. 2.3, D-
02.00.00

2.4 Witasciwosci materiatéw odspojonych

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ odpowiednie
badania prébek gruntéw uzyskanych z materiatdw przewidzianych do odspojenia, w celu stwierdzenia czy
materiat bedzie mozliwy do zastosowania w budowe nasypu lub zasypek.
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3. SPRZET

Sprzet powinien spetnia¢ wymagania punktu 3 ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne. Wymagania ogélne” ,a jego
wielko$¢ i moc Wykonawca powinien dobraé stosownie do rodzaju gruntu oraz zakresu robot.

4. TRANSPORT

Transport powinien byé zgodny z wymaganiami opisanymi w punkcie 4 ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne.
Wymagania ogélne”.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne warunki wykonania robét podano w punkcie 5 ST D-02.00.00
5.1. 1 Odspajanie gruntéw

a) Odspajanie gruntéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymiarami i rzednymi podanymi w
dokumentaciji projektowej

b) Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposéb, aby grunty o r6znym stopniu

przydatnosci do budowy nasypow byty odspajane oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajgcy ich

wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione jest gdy w podtozu skomplikowany jest
ukfad warstw geotechnicznych, gdy roboty prowadzone w przekroju ulicznym lub gdy nie ma technicznej
mozliwosci wykonania takiego odspajania.

c) Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio wbudowane w
nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Inzynier dopus$ci czasowe skladowanie

odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.
Jezeli grunt jest zamarzniety mozna go odspajac jedynie do gtebokosci 0,5 m powyzej
projektowanych rzednych robét ziemnych.

5.2.2. Skarpy wykopow

a) Skarpy wykopow nalezy formowac w taki sposéb, aby ich uksztattowana (ostateczna) powierzchnia

nie ulegta zniszczeniu, a ich statecznos¢ byta zapewniona w czasie budowy oraz po jej zakonczeniu.
Wykonawca powinien wykona¢ naprawe uszkodzen wynikajgcych z nieprawidtowego uksztaltowania skarp
wykopu.

b) Uksztatltowane powierzchnie skarp wykopow, na ktore nie przewiduje sie utozenia warstwy

urodzajnej powinny:
- gdzie to jest mozliwe, nie mie¢ S$ladéw Ilub zniszczen spowodowanych maszynami
budowlanymi.
—  w celu uzyskania naturalnego wygladu miec nieregularng powierzchnie oraz/lub powierzchnie
w granicach tolerancji okreslonych w dokumentacji projektowej lub ST.

c) Wykonawca powinien poinformowac Inzyniera o wszystkich miejscach na

powierzchniach wykopow, gdzie w trakcie prowadzenia rob6t napotkano na grunty w stanie
luznym, grunty o konsystencji plastycznej lub miejsca niestateczne (niestabilne). Projektant
powinien przygotowac rozwigzania projektowe majgce na celu ochrone i naprawe takich miejsc.
d) Zalecane nachylenia skarp w wykopach podano w tabeli 3 ST D-02.00.00.

5.2.3 Cieki wodne i rowy

Nie dotyczy

5.2.4 Usunigcie materiatow nieprzydatnych
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Podczas wykonywania wykopdw w gruntach torfowych, w namule lub w innym nieprzydatnym

gruncie, materiaty takie nalezy usung¢ do petnej gtebokosci ich zalegania, o ile nie przewidziano

inaczej w dokumentacji projektowej. Odspojony material nieprzydatny nalezy zastgpi¢ materiatem
przydatnym, spetniajgcym wymagania podane w tablicy 2, lub jak to okreslono inaczej w dokumentaciji
projektowej, a nastepnie zagescic.

5.2.5 Zageszczanie gruntu w wykopach
a) Zasypywanie wykopu nalezy wykona¢ warstwami, ktére po utozeniu nalezy zagescic.

b) Materiat zasypki nie moze byé zamarzniety, przewilgocony (wilgotno$é wieksza od optymalnej),

ani zawiera¢ zanieczyszczen (np. torfu, darniny, korzeni i innych materiatdw nieprzydatnych oraz spetniaé
wymagania z tabl. 2). Migzszo$¢ warstw zasypki powinna by¢ dobrana w zaleznosci od przyjetej metody
zageszczania.

c) Wykonawca powinien zagesci¢ warstwy w wykopie, uzyskujagc wymagane zageszczenie i

no$nos¢ zgodnie z tablicg 6

d) Nalezy wykona¢ prébne zageszczenie w celu sprawdzenia pracy sprzetu i zweryfikowania zatozen co do
nos$nosci gruntu rodzimego.

e) Wymagania dla wskaznika odksztatcenia lo w zaleznosci od rodzaju gruntow wystepujacych w

wykopie nalezy przyjmowaé zgodnie z tablicg 6 oraz wymaganiami podanymi w ST D-02.00.00. Roboty
ziemne. Wymagania ogdlne.

f) Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie osiggajg wymaganego zageszczenia

i no$nosci, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is podanych

w tabeli 6

g) Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia nie mogg by¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczanie
gruntéw rodzimych, to nalezy je uzdatni¢ w stopniu umozliwiajgcym uzyskanie wymaganego zageszczenia.
Proponowane metody podano w ST D-02.00.00. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

Wskaznik zageszczenia podtoza nieulepszonego powinien wynosi¢ 1,03 dla drog KR5-7 i 1,0 dla drog
nizszych kategorii ruchu.

Po wykonaniu wykopu, wyprofilowaniu i zageszczeniu dna wykopu, nalezy przeprowadzi¢ weryfikacje zato-
zen projektowych poprzez wizualng ocene jakosci materiatu oraz sprawdzenie nos$nosci podtoza poprzez:

e pobranie prébki i okreslenie laboratoryjnie wskaznika nosnosci CBR po 4 dniach nasaczania
woda wg warunkéw ustalonych w PN-S-02205:1998,
e sprawdzenie wtérnego modutu odksztatcenia E2 poprzez badanie obcigzenia statycznego*.

Wartosci powinny odpowiadac ponizszym ujetych w tabeli:

Tabela 1

Lp Grupa nosnosci Wskaznik CBR [%] Wtérny modut E2 [MPa]
1 G1 CBR 210 E2>100

2 G2 5<CBR<10 50<E2<100

3 G3 3<CBR<5 35<E2<50

4 G4 2<CBR<3 25<E2<35

Jezeli uzyskane wartosci sg zgodne z powyzszg tabelg wéwczas nalezy zastosowa¢ wzmochienia podtoza
zgodnie z dokumentacjg projektows.

W przypadku uzyskania innych wartosci, decyzje o sposobie wzmochienia podtoza zostang podjete na eta-
pie budowy przy uwzglednieniu rzeczywistych warunkéw gruntowych.

W przypadku chodnikéw/$ciezek rowerowych nosnosé powinna wynies¢ w poziomie robét ziemnych 60MPa i
wskaznik zageszczenia powyzej 1,0. (jezeli istnieje prawdopodobiefnstwo parkowania samochodéw no$nos¢
powinna wynosi¢ co najmniej 45 MPa .Jezeli na zjazdach indywidualnych obserwuje sie ruch pojazdéw
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Srednich lub ciezkich woéwczas nalezy zapewni¢ no$no$c¢ i zageszczenie poprzez analogie do w/w kategorii
ruchu.

W przypadku zjazdéw publicznych —wskaznik zageszczenia i modut wtérny jak dla nawierzchni jezdni danej
kategorii ruchu

5.2.6 Ochrona wykonanych wykopéw
a) Przez caly okres robot wykopy nalezy utrzymywac w nalezytym stanie tj. zapewni¢ odprowadzenie wody

b) O ile w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej, wykonywanie wykopdéw mozna zatrzymaé
(wstrzymaé) na dowolnym etapie, pod warunkiem zachowania minimum 0,3m grubosci warstwy gruntu
powyzej rzednych robét ziemnych lub spodu warstwy ulepszonego podtoza, jako ochrony przed warunkami
klimatycznymi.

c) Jezeli konieczne jest dopuszczenie ruchu budowlanego w wykopie po podtozu gruntowym zageszczonym
do rzednych robét ziemnych, jako ochrone poditoza nalezy stosowac utozong na nim warstwe z materiatu
przydatnego o grubosci minimum 0,3m.

d) Po ostatecznym wyprofilowaniu i zageszczeniu wykopu do rzednych robét ziemnych, nalezy
niezwtocznie przystgpi¢ do uktadania warstw nawierzchni tak, aby powierzchnia wykopu nie
zostata zniszczona przez ruch budowlany i warunki atmosferyczne.

e) Naprawa uszkodzeh powierzchni rob6t ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania podanych powyzej
warunkow obcigza Wykonawce robot ziemnych.

5.2.7. Wykopy pod fundamenty

Nie doyczy

5.2.8. Wykonanie koryta

Zasady wymagania koryt sg analogiczne jak dla wykopdw.

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania profilowania koryta i zageszczenia podtoza bezposrednio
przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Na wykonanym podtozu tzn. wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywaé sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy konstrukcyjne;.
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podtoza w planie i profilu powinny byé wczesniej
przygotowane. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot.

Powierzchnie pod w-stwy konstrukcyjne mozna wykonywac recznie, gdy jej szerokosé nie pozwala na
zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie.
Profilowanie i zageszczenie podioza nalezy wykonac zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszej ST.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne warunki wykonania robét podano w punkcie 6 ST D-02.00.00

Kontrola wykonania wykopdw polega na sprawdzeniu:
—  czy odspajanie gruntéw nie pogarsza ich wiasciwosci- ocena wizualna,
— odwodnienia wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakohczeniu-ocena wizualna,
—  doktadnosci wykonania wykopdéw (usytuowanie i wykonczenie)-ocena wizualna i pomiary;,
—  zageszczenia gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w pkt.5.2.5
niniejszej ST- ocena wizualna i badania.

Ponizej podano czestotliwo$¢ wykonania robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczgcych korpusu drogowego i poditoza w korycie podaje
tablica ponizej:

53



D-02.00.01 Wykopy, profilowanie i zageszczenie podfoza.

Tabela 2
Lp. | Wyszczegéinienie Minimalna czestotliwo$é Tolerancja i uwagi
badan badan i pomiaréw
i pomiaréw dotyczy korpusu drogowego w i
podioza w korycie
1 Szerokosé co 30 m na prostych, w punktach nie moz'ga r'é'z'nié sie od szerokosci projektow_anej
gféwnych tuku, co 15 m na fukach o | © Wi€cel niz */-10 om; (w przypadku podioza w
R > 100 m; co 20 m na tukach o R k'or){ue Jfl,O/',S cm) _
2 | Rownosc podiuzna | < 100 m oraz w miejscach, ktére | IEroWnosci nie mogq przekraczac
budza watpliwosci 30mm. ( w przypadku podfoza w korycie 20 mm)
3 R6wnosé poprzeczna w
4 Spadek podtuzny
powierzchni -3, +1cm
5 Spadek poprzeczny dotyczy tylko koryt-zgodne z dokumentacjg
projektowg z tolerancjg +0,5%.
. . caty odcinek dotyczy tylko koryt- nie moze przekracza¢ +/-5 cm
6 Os w planie od projektowanej
- w miejscach pozwalajgcych | Roznice pomigdzy rzednymi wysokoSciowymi
7 Rzedne wysokosciowe | o-awdzic rzedne z projektowanymi | wyprofilowanego ~ podioza i rzednymi
(niweleta powierzchni) | profilami  podtuznymi i planem | projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 /-
sytuacyjnym, lecz nie mniej niz w 3 | 3cm (w przypadku podfoza w korycie +1/-2 cm)
przekrojach— df. odcinka do
ustalenia z Inzynierem Budowy
8 Zageszczenie, wg tabeli 5 Zgodnie dokumentacjg projektowg i specyfikacjg.
Nosnos¢
9 Wilgotno$c¢ gruntu | Jw +/-2%. w stos. do wilgotnosci optymalnej
podtoza

Pomiary spadku podtuznego powierzchni robot zimnych nalezy wykonac¢ niwelatorem.

Pomiar pozostatych parametrow nalezy sprawdzi¢ adekwatnie do danego parametru tasmg, szablonem, fatg

o dlugosci 3 m i poziomicg lub niwelatorem,
W przypadku Sciezek, ciggéw pieszych nalezy sprawdzi¢ co 30mb lub 1raz na 50m2.

7. ODBIOR ROBOT
Zgodnie z pkt 7. D- 02.00.00.
8. OBMIAR ROBOT

Zgodnie z pkt 8. D- 02.00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z pkt 9. D- 02.00.00.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Zgodnie z pkt. 10. D- 02.00.00.
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