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1. WSTEP

1.1 Nazwa nadana zamdéwieniu przez Zamawiajacego

Etap 1 - Budowa zbiornika retencyjnego na wode z sieci MPWiK S.A. zlokalizowanego na terenie CWPSK W
Kamiericu Wroctawskim.

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Specyfikacja Techniczna ST-02.02 - odnosi sie do poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczgcych
wykonania i odbioru robét ogélnobudowlanych, ktére zostang wykonane w ramach zadania:

,Etap 1 - Budowa zbiornika retencyjnego na wode z sieci MPWiK S.A. zlokalizowanego na terenie CWPSK W
Kamiericu Wroctawskim”.

13 Zakres robat Specyfikacji Technicznej

Zakres niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej obejmuje:

e (Czyszczenia powierzchni betonowych

e Wykonanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych
e Wykonanie powtok antykorozyjnych i uszczelniajgcych

e Wykonanie izolacji cieplnych

e Woykonanie oktadzin wewnetrznych zewnetrznych

e Wykonanie powtok malarskich

e Uszczelnieniem szczelin dylatacyjnych

e Inne roboty wykonczeniowe

1.4 Roboty tymczasowe i towarzyszace.

Roboty tymczasowe — to takie roboty, ktére sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania
robot podstawowych ale nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot
podstawowych, chyba, Ze istniejg uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczenia.

Roboty towarzyszgce — prace niezbedne do wykonania robdt podstawowych ale nie zaliczane do robodt
tymczasowych. Nalezy ujg¢ konieczno$s¢ wykonywania i dokumentowania koniecznych pomiardw,
obserwacji, oznakowan, zabezpieczenr, sporzadzenia projektu organizacji robdt itp. Wszelkie koszty
zwigzane z w/w czynnosciami Wykonawca rozwigze we wtasnym zakresie: finansowym, transportowym i
organizacyjnym i zostang ujete w cenie jednostkowej robét.

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét tymczasowych i towarzyszacych zgodnie
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne informacje dotyczace robdt tymczasowych i towarzyszacych podano w ST- 00.00.

1.5 Podziat wedtug Wspoélnego Stownika Zamdéwien (CPV)

Dziat: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa robot: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowe] i wodnej
45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45400000-1 Roboty wykornczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Klasa robot: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych iinne podobne
roboty specjalistyczne
45320000-6 Roboty izolacyjne
45410000-4 Tynkowanie
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45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podtég i scian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykorniczeniowe, pozostate
Kategorie robot: 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
45321000-3 Izolacja cieplna
45324000-4 Tynkowanie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtdg, scian i tapetowanie scian
45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych
45452000-0 Zewnetrzne czyszczenie budynkéw

1.6 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 zgodne z
obowigzujgcymi Polskimi Normami PN .

Uzyte w ST okreslenia i skrdty nalezy rozumieé w kazdym przypadku jak wszystkie wymienione w ST - 00. 00
Wymagania ogdlne, a takze z podanymi ponize;j:

Korozja - procesy naruszajgce strukture materiatu, prowadzace do jego uszkodzenia, wywotane wptywem
Srodowiska, w ktérym znajduje sie materiat. Mozna wyrdzini¢ nastepujgce rodzaje korozji: korozja
atmosferyczna; korozja chemiczna; korozja elektrochemiczna; korozja biologiczna.

Izolacja - warstwa, ktdra utrudnia okreslone wzajemne oddziatywanie dwdch srodowisk (uktaddow).

Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna — izolacja chronigca konstrukcje stykajace sie gruntem przed

wilgocia.

izolacja pionowa - chroni $ciany przed wilgocig, wodg opadowg i gruntows.

izolacja pozioma - chroni $ciany przed kapilarnym podcigganiem wody.

izolacja przeciwwilgociowa - na przyktad w postaci lakieréw bitumicznych, smoty weglowej, asfaltu lanego,
papy smotowe] na lepiku, zabezpieczajgcg budowle, pomieszczenia lub urzadzenia przed przenikaniem
wody i wilgocia.

Izolacja przeciwkorozyjna - warstwa w postaci powtok ochronnych, ktéra zabezpiecza przed niszczagcym

dziataniem czynnikéw atmosferycznych metalowe czesci budowli, instalacji.

Ocieplenie - warstwowy zestaw izolacyjny, zbudowany z materiatdw o wzajemnie dopasowanych
wtasciwosciach fizykomechanicznych.

Podktad - warstwa ochronna lub wyréwnujgca natozona na powierzchnie elementu budowlanego (np. tynk
podktadowy, podtoze betonowe itp).

Dylatacja - inaczej szczelina dylatacyjna jest to celowo wykonana przerwa (szczelina) dzielgca duze
powierzchnie konstrukcyjne obiektu lub jego elementy. Dobrze wykonane dylatacje chronig powierzchnie
przed przypadkowymi rysami i peknieciami

1.7 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz obowigzujgcymi normami i przepisami.
Ogdlne wymagania dotyczace robot zgodnie z ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. WYROBY BUDOWLANE

Wszedzie tam, gdzie w STWIORB i Dokumentacji Projektowej wskazano wyroby z podaniem konkretnych
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firm, nazw wyrobdw, patentéw, znakéw towarowych, pochodzenia, norm lub aprobat, Zamawiajacy
dopuszcza rozwigzania rdwnowazne opisywanym, tj. uzycie wyrobdw rdownowaznych ze wskazanymi
parametrami, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamdwien publicznych. Wykonawca ma prawo do
zmian producenta na innego oferujgcego urzadzenie lub wyréb o tozsamych lub wyzszych parametrach
technicznych (ofertom takim winny towarzyszy¢ wszystkie informacje niezbedne do kompletnej oceny przez
Zamawiajgcego, wtacznie z obliczeniami projektowymi, specyfikacjami technicznymi, analizg cen,
aprobatami technicznymi oraz innymi odpowiednimi szczegétami).

W przypadku, gdy zmiany te spowodujg koniecznos$¢ aktualizacji Dokumentacji Projektowej i STWIORB,
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania jej na wtasny koszt, przedstawienia do akceptacji autorowi
projektu i uzyskania akceptacji Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest w takim przypadku do wykonania wszelkich wymaganych zmian decyzji,
uzgodnien i pozwolen.

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania i odpowiednie Swiadectwa badania jakosci, do zatwierdzenia przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenia danego materiatu z danego Zrédta nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badann w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrdodta w sposdb ciggly spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia robot. Jezeli materiaty
z akceptowanego zrddta sg niejednorodne lub o nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmienié¢
Zrodto zaopatrywania w materiaty.

2.2 Zrédta wyrobéw budowlanych
Wg zapisu w ST — 00.00 - Wymagania ogdlne

2.3 Pozyskiwanie wyrobéw budowlanych.
Wg zapisu w ST — 00.00 - Wymagania ogdlne

24 Wyroby budowlane nie odpowiadajace wymaganiom
Wg zapisu w ST — 00.00 - Wymagania ogdlne

2.5 Przechowywanie i sktadowanie wyrobéw budowlanych.
Wg zapisu w ST — 00.00 - Wymagania ogdlne

2.6 Wyroby izolacyjne

Polistyren ekstrudowany XPS frezowany grub. 10cm,

Folia izolacyjna PE,

Papa termozgrzewalna SBS na wtdkninie

Elastyczna 2-komponentowa masa bitumiczna modyfikowana polimerami KMB
Folia guzikowa

2.7 Powtoki na powierzchnie betonowe

System powtok z kompozytu polimocznikowego z atestem PZH do kontaktu z woda pitna.
System powtok z zywic epoksydowych
Dodatkowa posypka kwarcowa na powierzchnie antyposlizgowe.
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2.8 Dylatacje

Sznury polipropylenowe,

Kity polietylenowe,

Tasmy hypalonowe

Profile dylatacyjne tworzywowe lub z stali nierdzewne;j

2.9 Tynki

Zewnetrzne — zabezpieczenie warstwy cieplnej w bezspoinowym systemie lekkim, mokrym warstwa
zbrojaca z siatki z wtdkna szklanego oraz wodoodpornym tynkiem mozaikowym/strukturalnym.

Mieszanka kamienna + obrzeza betonowe — zewnetrzne opaski przytynkowe w terenie trawiastym
Betonowe korytka ociekowe — odprowadzenie deszczdwki z rur spustowych w teren

2.10 Elementy wykonczeniowe

Elementy wentylacji - kompletne zestawy wentylacyjne ujete w ST-03.00.
Drabiny, wtazy, barierki, orynnmowanie i obrébki blacharskie - ujeto w ST-02.01.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00 - ,,Wymagania ogdlne”.

Wybor sprzetu i narzedzi do wykonywania konstrukcji w dostosowaniu do technologii robdt nalezy do
Wykonawcy robét. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu winna gwarantowac
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe] i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.

Wykonawca, tam gdzie jest to wymagane przepisami, dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. Jezeli Wykonawca przewiduje mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

Nalezy uzy¢ sprzetu umozliwiajgcego wykonanie robot ujetych w pkt. 1.3, w tym:

e Kompleksowy sprzet cisnieniowy do hydropiaskowania/hydroblastingu

o Szliferki

e Mieszarka do zapraw.

e Wycigg budowlany towarowy.

e Agregaty tynkarskie.

e Butlai palniki gazowe z dyszami do zgrzewania pap.

e Specjalistyczny sprzet do wykonywania wodoszczelnych powtok polimocznikowych.

e Podstawowy sprzet do wykonywania izolacji na gorgco i zimno.

e Podstawowy sprzet Slusarski.

e Sprzet tynkarski i malarski.

e Wiertarki, szlifierki katowe itp.

e Sprzet wymagany w przepisach BHP i przeciwpozarowych (pasy ochronne, sznury, skrzynki z piaskiem,
topaty, gasnice itp.).
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e Zuraw.

e Pity tarczowe.

e Rusztowania systemowe.

e Drabiny.

e Systemowe stemple, rozpory, podpory montazowe.

e Instrumenty miernicze (teodolit, niwelator, poziomica, tata miernicza, tasma itp.).

e Inny sprzet — odpowiadajacy pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w DP i ST.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST—00.00 -, Wymagania ogdlne”.

Do przewozu wyrobdw uzywane bedg srodki transportu typu:

e samochdd mieszarka do transportu i podawania mieszanki betonowej

samochdd skrzyniowy, naczepy do transportu prefabrykatow i elementéw gotowych

samochdéd dostawczy

samochéd wywrotka

Wybodr srodkéw transportu nalezy do Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i witasciwosci
przewozonych wyrobow.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkdéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na srodowisko naturalne. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetniac
wymagania przepisdw ruchu drogowego. Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen
obcigzenia na oS pojazddéw przy transporcie materiatéw i sprzetu na drogach i placu budowy. Na przewdz
nietypowych wagowo i gabarytowo tadunkéw Wykonawca winien uzyska¢ wszelkie niezbedne zezwolenia od
wtasciwych organdw i w sposob cigglty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Zamawiajgcego.
Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drég, ktére mogg byc
spowodowane ruchem tych pojazdow.

Wyroby i sprzet na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami BHP. Przewozone wyroby
powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem sie w czasie ruchu
pojazdu. Zatadunek jak i wytadunek wyrobéw musi odbywaé sie z zachowaniem wszelkich Srodkéw
ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbiérkowych.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia drég spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki ogélne wykonania robét

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-00.00 - ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z zawartg Umowa.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu Robot
zostang, jesli wymagacd bedzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takie w
normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badarn materiatdw i robdt, rozrzuty
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normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

e Deskowania i rusztowania
Zgodnie z warunkami podanymi w ST-02.01.
e Powtoki antykorozyjne

Dla powierzchni wewnetrznych zelbetowego zbiornika na wode nalezy stosowaé specjalistyczne,
elastyczne, wodoszczelne powtoki polimocznikowe do kontaktu z wodg pitng. Powtoki polimocznikowe
powinny wykonywane metodg natryskowg za pomocg specjalistycznego, wysokocisnieniowego sprzetu.
Powierzchnie suche zabezpiecza¢ systemowymi zywicami epoksydowymi.

Na powierzchniach poziomych nalezy stosowaé powtoki antyposlizgowe z domieszkg piasku kwarcowego.
Wykonanie powtok scisle wg instrukcji producenta.

e lzolacje p. wilgociowe

Izolacje pionowe majgce3 kontakt z gruntem zabezpieczaé wysokoplastyczng masg uszczelniajgcg KMB bez
rozpuszczalnika. Na krawedziach styku gruntu z tynkami stosowac folie guzikowe i opaski z kamienia
ptukanego.
Izolacje poziome wykonad z papy termozgrzewalnej SBS na wtdkninie poliestrowej przyklejonej do podtoza i
miedzy sobg w sposdb cigglty na catej powierzchni.
Szeroko$¢ zaktadow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie
mniejsza niz 10cm. lzolacja powinna wystawac co najmniej 1cm z kazdej strony Sciany
Izolacje wodochronne nalezy uktadad przy zastosowaniu nastepujgcych zasad:
- Powierzchnie podktadéw pod izolacje powinny by¢ réwne, czyste i odpylone; wszelkie pekniecia nalezy
zaszpachlowac kitem asfaltowym
- Podktady pod izolacje powinny by¢ trwate i nieodksztatcalne
- Styki sgsiadujacych ptaszczyzn powinny byé ztagodzone
- Izolacje powinny by¢ potozone ze spadkiem min. 1%
- Izolacje powinny by¢ uktadane podczas bezdeszczowe]j pogody lub pod statym zadaszeniem
- Zaktady materiatéw rolowych powinny wynosié nie mniej niz 10cm
- Zatamania warstwy izolacji powinny by¢ wzmocnione przez zastosowanie dodatkowych wktadek z papy
na tkaninie technicznej.
- Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ uszczelnione systemowo
Roboty izolacyjne nalezy wykonywaé, kiedy spetnione sg nastepujgce warunki pogodowe:
- kiedy panuje bezwietrzna pogoda lub wykonano zabezpieczenia oraz wykonano zabezpieczenia
przeciwdeszczowe (roboty na zewnatrz) oraz kiedy temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +5 °C
- roztwér asfaltowy do gruntowania mozna stosowac przy temperaturze ponizej 5 oC, jednak nie nizszej
niz0°cC
- Podktady powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 13318:2002
e |zolacje termiczne

Stosowana bedzie metoda lekka na mokro poprzez przyklejenie z dodatkowym mocowaniem kotkami ptyt z
polistyrenu ekstrudowanego i zabezpieczenie warstwg klejowg wzmocniong siatkg z wtdkna szklanego oraz
tynkiem zewnetrznym (na wysokosci 0.5m wiekszej od poziomu terenu mozina stosowaé styropian
elewacyjny)

Wykonanie ocieplenia w kolejnos¢ prac:

- Przygotowanie zaprawy klejgcej - wg instrukcji stosowania przez reczne lub mechaniczne wymieszanie
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sktadnikéw do uzyskania konsystencji gesto plastyczne;j.

- Przyklejenie i przymocowanie tgcznikami ptyt z polistyrenu : ptyty przykleja¢ mijankowo w uktadzie
poziomym dfuzszych krawedzi od dotu $ciany; niedopuszczalne sg szczeliny wieksze niz 2mm i
nierdwnosci wieksze niz 3mm na powierzchni styropianu; nie dopuszcza sie wypetniania szczelin i
wyréwnywania nieréwnosci zaprawg klejgca. Ptyty rozmiescié tak, aby ich styki nie pokrywaty sie ze z
tgczami elementdw $ciany. Dodatkowo ptyty nalezy mocowacé do podtoza tgcznikami w ilosci 5 szt. na
ptyte. Talerzyki tacznikdw nie powinny wystawac poza lico ptyt. Mocowanie tacznikami mozna wykonac
nie wczesniej niz po 3 dniach od czasu przyklejenia ptyt cieplnych. W miejscach szczegdlnych (krawedzie
zakonczenia ocieplenia) w trakcie przyklejania ptyt nalezy podklejaé paski siatki zbrojgcej zawiniete pod
polistyren. Roboty wykonywaé¢ w czasie pogody bezdeszczowej. Powierzchnie wyréwnacé przez
oszlifowanie papierem sciernym (po wykonaniu zamocowania tgcznikami).- Naklejenie siatki zbrojacej:
przyklejanie siatki mozna rozpoczgé nie wczesniej niz po 3 dniach od chwili przyklejenia polistyrenu
ekstradowanego.

Do wykonywania warstw klejowo — szpachlowych wzmacnianych siatkg oraz do klejenia ptyt nalezy

stosowac specjalistyczne wysokoelastyczne i mrozoodporne zaprawy systemowe do klejenia na podfozach

odksztatcalnych.

e Malowanie $cian.
Zaleca sie stosowac gotowe tynki mozaikowe kolorowe, bez dodatkowego malowania.
e Montaz elementéw systemowych i gotowych

Wykonanie i montaz elementéw systemowych i gotowych typu: drabiny, barierki, bezspoinowy system
ocieplania itp. nalezy wykonywadé zgodnie z instrukcjami producentéw oraz ,,sztukg budowlang”.

e Osadzenie elementéw stalowych

Montaz nalezy wykonywac Scisle z instrukcjg producenta. Podczas osadzania nalezy zachowaé nastepujgce
warunki:

- osadzaé elementy do pionu i poziomu

- osadzenie wlazéw szczelne na przygotowanych cokotach

- uszczelni¢ elementy stalowe na catym obwodzie standardowymi profilami/masami uszczelniajgcymi

e Tynki wewnetrzne i zewnetrzne

Tynki powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 998-1:2016-12 oraz PN-EN 15824:2017-07 oraz ponizsze
warunki:.

- prace wykonywaé w temperaturze od +10 do +250C

- tynkéw nie wolno wykonywaé ze zmarznietych zapraw ani dopusci¢ do zamarzniecia swiezego tynku
przed osiggnieciem 60% jego wytrzymatosci 28-dniowej

- na narozach oraz na dylatacjach pionowych tynki winno sie wzmacnia¢ poprzez wtopienie azurowych
katownikdéw lub siatki z widékna szklanego oraz profili dylatacyjnych

- Swieze tynki chroni¢ nalezy przed gwattownym wysychaniem

- tynki zewnetrzne powinny wykazywac¢ odpornosc na dziatanie mrozu

e Dylatacje

Uszczelnienia szczelin dylatacyjnych pod powtoki polimocznikowe systemowe wg instrukcji producenta.
Pozostate szczeliny dylatacyjne wykonczy¢ profilami dylatacyjnymi, sznurem dylatacyjnym oraz trwale
elastycznym, odpornym na czynniki atmosferyczne poliuretanowym materiatem do wypetniania szczelin.

e Organizacja robot, etapowanie inwestycji

Zgodnie z zapisami ST-00.00 i ST-03.00.
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5.2 Warunki szczegétowe wykonania robét

5.2.1 Przygotowanie powierzchni pod powtoki antykorozyjne

Przygotowanie powierzchni pod powtoki izolacyjne i antykorozyjne winno by¢ zgodne z instrukcjg
producentéw zastosowanych wyrobdw izolacyjnych.

Wszystkie podfoza - czy to nowe czy stare - muszg by¢ w dobrym stanie konstrukcyjnym, wolne od mleczka
cementowego i luznych czgstek, oczyszczone z oleju, smaru, Sladéw gumy, plam farby i innych
zanieczyszczen pogarszajgcych przyczepnoscé.

Po oczyszczeniu na wszystkich odkrytych betonowych powierzchniach nalezy wykona¢ niezbedne prace
remontowo-naprawcze pod powtoki ochronne stosuja cementowe zaprawy w systemie naprawczym PCC
(warstwa sczepna + warstwa wyréwnujgco — wygtadzajgca).

Przygotowanie podfoza pod powtoki z kompozytu polimocznikowego oraz powtoki zywiczne

Powierzchnie betonowe nalezy przygotowadé za pomocg piaskowania lub hydroblastingu za pomoca
strumienia wody pod ci$nieniem 1500 Bar dla $cian i/lub przez $rutowanie

Uszkodzone podtoze lub nieréwne powierzchnie z wgtebieniami gtebszymi niz 5mm nalezy naprawic i
wyréwnaé za pomoca konstrukcyjnych zapraw naprawczych klasy R4. W przypadku, jesli konieczny jest jak
najszybszy powrdt konstrukcji do eksploatacji nalezy zastosowaé szybkowigzgce konstrukcyjne zaprawy
naprawcze klasy R4. Bardzo szorstkie lub nieregularne podtoza z wgtebieniami lub drobna/ptytka segregacjg
o gtebokosci do 5mm nalezy réwniez wyrdwnaé przed zastosowaniem za pomocg adekwatnej zaprawy
naprawczej do napraw kosmetycznych.

Podtoze o umiarkowanej szorstkosci, lecz z widocznymi porami niewielkich rozmiaréw mozna wyréwnac
podczas gruntowania za pomocg zageszczonej zywicy gruntujgcej specjalnym zagestnikiem do zywicy
naktadajgc materiat na powierzchnie za pomoca pacy stalowe;j.

Aby wyeliminowac¢ ostre krawedzie w naroznikach wewnetrznych i ewentualnos$¢ wystgpienia usterek, za
pomocg pacy o zaokraglonej krawedzi formuje sie fasete o minimalnym promieniu 20mm w naroznikach i
wzdtuz krawedzi zaréwno pionowych jak i poziomych systemowg zaprawa naprawcza.

Podtoze cementowe moze by¢ nasycone wodg pod warunkiem, ze powierzchnia pozostaje sucha podczas
naktadania. Nie ma ograniczen co do wieku podtoza, pod warunkiem, ze ma ono minimalng wytrzymatos¢
na odrywanie o wartos$ci min. 1,0 N/mm? przed natozeniem warstwy gruntujace;j.

Podtoza zelazne lub stalowe nalezy przygotowac przed malowaniem poprzez piaskowanie do standardu
wykonczenia SA 2,5. Zastosowanie membrany z kompozytu polimocznikowego na podtozu stalowym nie
wymaga wczesniejszego naktadania warstwy gruntujacej.

Temperatura podtoza w trakcie naktadania zywic powinna wynosi¢ co najmniej 5°C i nie wiecej niz 30°C.
Powierzchnie wewnetrzne zelbetowe nalezy oczysci¢ recznie oraz stosujgc odpowiednie technologie i
urzadzenia (np. piaskowanie materiatem ciernym itp.) a nastepnie wykonaé warstwy naprawcze i powtoki
ochronne. Podtoze pod powtoki musi byé wolne od wszelkich luznych czesci jak réwniez od kurzu, oleju,
ttuszczu, mleczka cementowego oraz innych rozdzielnie dziatajgcych substancji. Zasiarczone podtoze
powinno zostac usuniete. Ewentualne miejsca wyptywu wody nalezy wydtutowaé (na gtebokosé co najmniej
2cm), aby w miejscach wtargniecia wody nie nastgpity zadne problemy z przyczepnoscig i stosowac
cementy szybkowigzace. Suche podtoza nalezy wstepnie intensywnie zwilzy¢ woda. Po oczyszczeniu
podtoza wartos¢ Sredniej przyczepnosci winna by¢ dostosowana do wymogdéw producenta wyrobdéw
zastosowanych na powtoki i nie mniejsza niz 1,5N/mm?.

5.2.2 Powtfoki antykorozyjne

Powtoka ochronna z kompozytu polimocznikowego na powierzchnie wewnetrzne zbiornikdw
Wszedzie, gdzie wystepuje okreslenie ,powtoka z kompozytu polimocznikowego” nalezy rozumieé
kompletny, dwukomponentowy system uszczelnien sktadajacy sie z zywicy gruntujacej i membrany gtéwnej
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bazujacy na technologii Xolutec, mostkujacy rysy i zapewniajgcy zaréwno wysokg odpornos¢ chemiczng jak i
mechaniczng. Zastosowany system z przenikajacych sie krzyzowo wigzan chemicznych powinien tgczy¢
wtasciwosci niezbedne dla trwatosci powtok pracujacych w srodowisku wody pitnej, z atestem PZH, o
bardzo dobrej zdolnosci przesklepiania rys szeroko$ci min. 0,25mm i wysokiej tolerancji na wilgo¢ podtoza
podczas aplikacji (odpornos$¢ na tworzenie sie pecherzy osmotycznych i delaminacji).

Powtoka z kompozytu polimocznikowego powinna by¢ aplikowana metodg natryskowg za pomoca
specjalistycznego, wysokocisnieniowego sprzetu, ktdry zapewnia prawidtowg grubos¢ powtoki oraz
proporcje mieszania sktadnikdw gruntu i membrany.

Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych w systemie uszczelnien z kompozytu polimocznikowego

Nalezy uwzgledni¢ zabezpieczenie przed negatywnym parciem i podcigganiem wilgoci od strony

zewnetrznej (wody gruntowe).

Po wykonaniu systemu ochrony powtokowej na wszystkich powierzchniach betonowych nalezy uszczelni¢

wszystkie szczeliny od strony wewnetrznej w kolejnosci.

e Wocisngc w giab dylatacji watek z pianki polietylenowej (sznur dylatacyjny) — gdy szczelina wystepuje

¢ Woypetnienie pozostatej gtebokosci szczeliny jednokomponentowym kitem dylatacyjnym na bazie trwale
elastycznego poliuretanu

¢ Naklejenie wzdtuz osi dylatacji hypalonowych tasm uszczelniajacych szerokosci 200mm i grubosci 2mm

¢ Wykonanie powtoki z kompozytu polimocznikowego

W miejscach, gdzie moze wystgpi¢ negatywne parcie i podcigganie wilgoci od strony gruntu szczeline, przed
wypetnieniem kitem, catg szerokos¢ szczeliny dylatacyjnej na 30mm jej gtebokosci wypetni¢ peczniejgcym
pod wptywem wilgoci, jednokomponentowym prepolimerem i drugim sznurem dylatacyjnym

Powtoka antyposlizgowa z kompozytu polimocznikowego dla pomostéw technologicznych

Po oczyszczeniu jastrychéw powierzchnie nalezy wyréwnaé szybkowigzacy i szybko utwardzalng, ptynna,
wzmacniang witéknem metalicznym zaprawa do napraw konstrukcyjnych o bardzo wysokiej wytrzymatosci,
z kompensacjg skurczu.

Powtoke antyposlizgowg zagruntowac zywicg gruntujgcg z kompozytu polimocznikowego przez roztozenie
jej watkiem w ilosci ok. 0,2-0,3 kg/m?. Po utwardzeniu sie zywicy gruntujacej na catg powierzchnie nalezy
nanies¢ za pomocg watka pierwszg warstwe membrany z kompozytu polimocznikowego w ilosci ok. 0,4
kg/m?2. Min. po 8 godzinach w temperaturze otoczenia i podtoza réwnej 20°C nalezy nanie$¢ drugg warstwe
tego samego materiatu w ilosci ok 0,5 kg/m? i zasypa¢ ogniowo suszonym piaskiem kwarcowym frakcji 0,3-
0,8mm w ilosci ok. 2kg/m?2. Po catkowitym zwigzaniu zywicy z kompozytu polimocznikowego w tej warstwie
nalezy przeszlifowac delikatnie powierzchnie grubym papierem s$ciernym i zmie$¢ zmiotkg nadmiar piasku, a
nastepnie doktadnie i réwnomiernie pokryé jg warstwg tego samego materiatu z kompozytu
polimocznikowego w ilosci ok. 0,6 kg/m?2.

Powtoka ochronna z zywicy epoksydowej

Temperatura aplikacji (powietrza i podtoza) musi zawieraé¢ sie w przedziale od +10° C do +30° C.
Jednoczesnie temperatura podtoza musi by¢ co najmniej o 3°C wyzsza od punktu rosy. Nie naktadac
powtoki podczas deszczu lub tez wtedy, gdy trzeba sie liczyé z wystgpieniem opaddw. Jesli jest planowana
powtoka antyposlizgowa sSwiezg powtoke posypac piaskiem kwarcowym np. o uziarnieniu 0,2-0,7mm w celu
uzyskania szorstkiej powierzchni. Po stwardnieniu zywicy nadmiar piasku kwarcowego usungé i tak
przygotowang powierzchnie pokryé zywicg za pomocg watka malarskiego. Nalezy zapewni¢ pokrywanie
wydzielonych architektonicznie powierzchni podtoza zywicg z tej samej partii produkcyjnej. W przeciwnym
razie trzeba sie liczy¢ ze znikomymi rdznicami odcieni. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw
bezpieczenstwa umieszczonych na etykiecie.

Uszczelnienie szczelin zewnetrznych
Szczeliny dylatacyjne na catej dtugosci uszczelnia¢ w kolejnosci.
e Wocisngc w glab dylatacji watek z pianki polietylenowej (sznur dylatacyjny)
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e Woypetnienie pozostatej gtebokosci szczeliny jednokomponentowym kitem dylatacyjnym na bazie trwale
elastycznego poliuretanu

5.2.3 Zbiornik retencyjny wody wodociggowej

Zatozono, ze powierzchnie wewnetrzne zbiornika uzytkowane bedg w warunkach srodowiskowych jak dla
klasy ekspozycji XD2 i XAl wg PN-EN206-2014. Betonowe powierzchnie odkryte w klasie ekspozycji XF3.
Izolacje poziome ptyty dennej — papa termozgrzewalna SBS na tkaninie technicznej lub wysokoplastyczna
grubowarstwowa, modyfikowana polimerami masy uszczelniajagcej KMB z wktadkg zbrojacg i
zabezpieczeniem powierzchniowym warstwg poslizgowa folii PE i warstwg ochronng jastrychu
cementowego. Wykonanie izolacji na warstwie podktadowej z betonu.
Izolacie pionowe zewnetrzne $cian — w czesci podziemnej wysokoplastyczna, grubowarstwowa,
modyfikowana polimerami masa uszczelniajgca KMB bez rozpuszczalnika.
Powtoki wewnetrzne — wysoko elastyczna, odporna mechanicznie powtoka wodoszczelna, posiadajgca atest
PZH dopuszczajacy do stosowania na powierzchniach majacych kontakt z wodg pithg w  systemie
uszczelnien polimocznikiem wg pkt. 5.2.2.
Izolacje termiczne $cian — $ciany zewnetrznie ocieplone min. do poziomu 1.5m ponizej teren polistyrenem
ekstrudowanym grubosci 10cm kotwionym i klejonym w bezspoinowym systemie lekkim, mokrym z
wykonczeniem zbrojong warstwa klejowg oraz nienasigkliwym tynkiem cokotowym.
Izolacje termiczne stropu — ptyty stropowe zabezpieczone wysokoplastyczng masg uszczelniajgcg KMB bez
rozpuszczalnika i ocieplone 10cm warstwg polistyrenu ekstrudowanego zabezpieczonego od géry warstwg
poslizgowa z folii PE oraz warstwg spadkowg jastrychu cementowego C25/30 zbrojonego zbrojeniem
rozproszonym polipropylenowym w iloéci 0.9kg/m>. Jastrych izolowany zewnetrznie wysokoelastyczna,
odporng na dziatanie czynnikow atmosferycznych i promieniowanie UV powtokg wodoszczelng w systemie
uszczelnien polimocznikiem. Wykonanie wg pkt. 5.2.2, dla powtoki antyposlizgowej w kolejnosci warstw:

e Gruntowanie zywicg z kompozytu polimocznikowego w ilosci ok. 0,2-0,3 kg/m?

e Pierwsza warstwa membrany z kompozytu polimocznikowego w ilosci ok. 0,4 kg/m?

e Druga warstwa membrany z kompozytu polimocznikowego w ilosci ok 0,5 kg/m? + zasypka ogniowo

suszonym piaskiem kwarcowym frakcji 0,3-0,8mm w ilosci ok. 2kg/m?

e Szlifowanie delikatne powierzchnie grubym papierem sciernym

e Wykonanie wierzchniej warstwy z kompozytu polimocznikowego w ilo$ci ok. 0,6 kg/m?2.
Powtoki antykorozyjne - konstrukcje stalowe majgce kontakt z cieczg (przejscia szczelne, podpory,
wykonane ze stali kwasoodpornej 1H18N9T/1.4541. Pozostate elementy ze stali kwasoodpornej
OH18N9/1.4301 lub 1H18N9T/1.4541. Drabiny i fgczniki ze stali klasy A4.

5.2.4 Komora armatury.

Zatozono, ze powierzchnie wewnetrzne komér uzytkowane bedg w warunkach srodowiskowych jak dla
klasy ekspozycji XAl (Srodowisko chemiczne $rednio agresywne wg PN-EN206-1) natomiast betonowe
powierzchnie zewnetrzne odkryte jak dla klasy ekspozycji XF3.

Izolacja pozioma ptyty dennej —papa asfaltowa termozgrzewalna SBS na tkaninie technicznej lub
wysokoplastyczna, grubowarstwowa, modyfikowana polimerami masa uszczelniajgca KMB z wkfadka
zbrojacg + zabezpieczenie izolacji warstwg poslizgowa folii PE i warstwg ochronng jastrychu cementowego.
Wykonanie izolacji na warstwie podktadowej C12/15. W przypadku stosowania komory prefabrykowanej na
podktadzie wykona¢ wyrdéwnujgcy warstwe z cementowo-piaskowej mieszanki stabilizacyjnej 3Mpa.

Izolacje zewnetrzne pionowe $cian - powierzchnie stykajace sie z gruntem zabezpieczy¢ wysokoplastyczng,
grubowarstwowg, modyfikowana polimerami masa uszczelniajgca KMB bez rozpuszczalnika.

Powtoki wewnetrzne - bezrozpuszczalnikowa zywica epoksydowa wykonana w dwéch warstwach.
Posadzka antyposlizgowa z bezrozpuszczalnikowej zywicy epoksydowej wykonana w dwéch warstwach z
posypka kwarcowg o uziarnieniu 0,1-0,4mm.

Izolacje termiczne - $ciany zewnetrzne ocieplone do poziomu min. 1.5m ponizej rzedng terenu polistyrenem
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ekstrudowanym grubosci 10cm w bezspoinowym systemie lekkim, mokrym. Wykonczenie zaprawa klejowa
zbrojong oraz wodoodpornnymi tynkami cokotowymi mozaikowymi/strukturalnymi. Na poziomie cokotu
tynki nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ folig guzikowg 5cm powyzej teren oraz opaskg kamienng zamknietg
obrzezem betonowym. Plyta stropowa zabezpieczona wysokoplastyczng masg uszczelniajgcg KMB bez
rozpuszczalnika i ocieplona 10cm warstwa polistyrenu ekstrudowanego zabezpieczonego od géry warstwg
poslizgowa z folii PE oraz warstwg spadkowg jastrychu cementowego C25/30 zbrojonego zbrojeniem
rozproszonym polipropylenowym w iloéci 0.9kg/m?®. Jastrych izolowany zewnetrznie antyposlizgowa
powtoka z zywicy epoksydowej jak dno komory.

Powtoki antykorozyjne - konstrukcje stalowe majgce kontakt z mediami wykonane ze stali kwasoodpornej
1H18NIT (1.4541). Pozostate elementy typu barierki, drabiny, pomosty ze stali OH18N9 (1.4301). Drabiny i
taczniki ze stali A4.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robot,
mozliwosci technicznych, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg
projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Obowigzujg zapisy
ST -00.00.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1 Ogolne zasady obmiaru Robét.

Ogodlne zasady obmiaru godnie z ST-00.00.

Obmiar Robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i
ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze robot

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich Robét.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru.

7.2 Jednostki obmiaru

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST-0.0 - ,,Wymagania ogolne”.

Jednostka obmiaru robot sa:

1m? — dla wykonania opasek z pospétki na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie

m”  wykonania posadzki, ocieplenia, wykonania tynkéw, okfadzin, warstw izolacyjnych, oktadzin,
obrébek, warstw wyréwnawczych, warstw podkfadowych, malowania na podstawie Dokumentacji
Projektowej i pomiaru w terenie

mb: wypetnienia szczelin dylatacyjnych, utozenia obrzezy na podstawie Dokumentacji Projektowej i
pomiaru w terenie

1t/kpl/szt — dla montazu i demontazu konstrukcji gotowych na podstawie Dokumentacji Projektowe;j i

pomiaru w terenie

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Rodzaje odbioréw Roboét.

ETAP 1 - BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO NA WODE Z SIECI MPWiK S.A. ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE CWPSK W KAMIENCU WROCEAWSKIM

77



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. ST-02.02 Roboty ogdélnobudowlane
Nr projektu: 1136

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

e odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

e odbiorowi czesciowemu,

e odbiorowi koncowemu,

e odbiorowi ostatecznemu.
Pozostate ustalenia wg zapiséw ST — 00.00.

9. PODSTAWA PtATNOSCI.
9.1. Ustalenia ogdlne.

Podstawag ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji Przedmiaru robét .

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na
jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST 00 i w Dokumentacji Projektowej.

Ustalenia co rozliczenia robdt wg zapiséw ST — 00.00.

10. PRZEPISY ZWIAZANE | NORMY
10.1. Informacje ogdlne

Specyfikacja Techniczna w réznych miejscach powotuje sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytac tgcznie z rysunkami i specyfikacjami,
jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i
wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni
przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny
sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku z
wykonaniem prac objetych Umowg i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych .

Zaktada sie , iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm .

10.1 Normy

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robdt budowlanych.

PN-ISO 4464:1994 Tolerancje w budownictwie. Zwigzki pomiedzy réznymi rodzajami odchytek i
tolerancji stosowanymi w wymaganiach.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie — Specyfikacja

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu

ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja

PN-EN 1339:2004 (U)  Betonowe ptyty brukowe - Wymagania i metody badan

PN-EN 197-1:2002 Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku

PN-EN 508-1:2014-08  Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw samonos$nych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje - Czes¢ 1: Stal

PN-EN 13707:2013-12  Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe na osnowie do pokry¢
dachowych - Definicje i wtasciwosci.

PN-EN 13967+A1:2017-05Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji przeciwwilgociowej tgcznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku
do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych - Definicje i wtasciwosci

PN-EN 13969:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji
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przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej
czesci podziemnych - Definicje i wtasciwosci

PN-EN 13914-1:2016-06 Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania zewnetrznego i
wewnetrznego - Cze$¢ 1: Tynkowanie zewnetrzne

PN-EN 998-1:2016-12  Wymagania dotyczace zaprawy do murdw - Czes$¢ 1: Zaprawa do tynkowania
zewnetrznego i wewnetrznego

PN-EN 15824:2017-07 Wymagania dotyczace tynkow zewnetrznych i wewnetrznych na spoiwach
organicznych

PN-C-81914:1998 Farby emulsyjne (dyspersyjne) do malowan wewnetrznych budynkéw. Minimalne
wymagania techniczne

PN-EN 10202:2003 Wyroby walcowane na zimno przeznaczone na opakowania - Stal elektrolitycznie
ocynowana lub specjalnie chromowana.

PN-EN 13318:2002 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania - Terminologia

PN-EN13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Materiaty - Wtasciwosci
wymagania.

PN-EN 1504-1:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje,
wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci. Czes¢ 1: Definicje”.

PN-EN 1504-2:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje,
wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci. Cze$¢ 2: Systemy ochrony
powierzchniowej betonu”.

PN-EN 1504-3:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje,
wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci. Cze$¢ 3: Naprawy
konstrukcyjne i niekonstrukcyjne”.

PN-EN 1504-4:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje,
wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci. Cze$¢ 4: taczenie
konstrukcyjne”.

PN-EN 1504-6:2007 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje,
wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci. Cze$¢ 6: Kotwienie stalowych
pretéw zbrojeniowych”.

PN-EN 1504-7:2007 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje,
wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci. Cze$¢ 7: Ochrona zbrojenia
przed korozjg”.

PN-EN 1504-8:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje,
wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci. Cze$¢ 8: Sterowanie jakoscig i
ocena zgodnosci”.

PN-EN 1504-9:2010 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje,
wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci. Cze$¢ 9: Ogdlne zasady
dotyczgce stosowania wyrobow i systemow”.

PN-EN 1504-10:2005, PN-EN 1504-10:2005/ /AC:2006, ,,Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci. Czesé
10: Stosowanie wyrobdéw i systemdw na placu budowy oraz sterowanie jakoscig
prac”.

10.2 Przepisy prawne i literatura techniczna

e Prawo Budowlane, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( jednolity tekst Dz. U. z 2016r., poz. 290 z pdzniejszymi
zmianami);

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, tomy |, Il,V, opracowane
przez b. Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Instytut Techniki Budowlanej,
wyd. ARKADY, Warszawa 1989-90)

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, opracowane przez Instytut
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Techniki Budowlanej, Warszawa 2003r.

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz.881).

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 1999r w sprawie wykazu wyrobéw wyprodukowanych w
Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarzac zagrozenie, albo
stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub S$rodowiska, podlegajgcych obowigzkowi
certyfikacji na Znak Bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem oraz wyrobdw podlegajgcych
obowigzkowi wystawienia przez producenta Deklaracji Zgodnosci (Dz. U. Nr 5 z 2000r, poz. 53);

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r nrl66, poz. 1360
z pézn. zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198,
poz. 2041),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. nr 249, poz. 2497),

e Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014r., poz. 1800 z pdzn. zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dn. 14 marca 2000r. (Dz. U. Nr 26, poz. 313) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 16.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robdt budowlanych Dz. U. Nr47 poz.401 z dn. 19.03.2003r.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdétowego zakresu rodzajow robdét budowlanych
stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256)

e Wyroby i systemy do napraw konstrukcji betonowych (naprawy konstrukcyjne)”, Zalecenia IBDiM do
udzielenia aprobat technicznych nr Z/2009-03-019, Zeszyt 78, Warszawa 2010.

e Aktualnie obowigzujgce normy techniczne oraz uzgodnienia i ustalenia.
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